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Ïðàéñ-ëèñò íà îáîðóäîâàíèå

Öåíû äåéñòâèòåëüíû íà 13.03.2024

Beward  ST-6HP4 4800 ðóá.

Ñîîòâåòñòâóåò IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  4 ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ Fast Ethernet ñ ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  2 ïîðòà 10/100

Ìáèò/ñ Fast Ethernet  Àâòîñîãëàñîâàíèå è àâòîîïðåäåëåíèå MDI/MDI-X íà âñåõ ïîðòàõ  PoE áþäæåò äî 60 Âò ñóììàðíî íà âñå ïîðòû  Àâòîîïðåäåëåíèå ïèòàåìûõ

óñòðîéñòâ (PD)  Çàùèòà ïî öåïÿì ïèòàíèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîìåõ ìåæäó ïîðòàìè  Àïïàðàòíûé ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìà ðàáîòû “Standard” è “Extend” 

Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ïîäà÷è ïèòàíèÿ äî 100 ì íà ñêîðîñòè 100 Ìáèòñ  Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ïîäà÷è ïèòàíèÿ äî 250 ì íà ñêîðîñòè 10 Ìáèòñ (Ðåæèì

Extend  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì IEEE 802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ, íàñòîëüíîå èñïîëíåíèå  Îõëàæäåíèå êîðïóñà çà ñ÷åò

åñòåñòâåííîé êîíâåêöèè

Beward GS-4210-24T2S 19000 ðóá.

24 ïîðòà RJ-45 10/100/1000 Ìáèò/ñ  2 ïîðòà 100/1000 Ìáèò/ñ SFP  Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ïåðåäà÷è äàííûõ äî 550 ì  Ðàñøèðåííûé ïàêåòíûé áóôåð (4.1 ÌÂ)

è 8Ê òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ  Àâòîìàòè÷åñêîå îáíîâëåíèå òàáëèöû MAC-àäðåñîâ  Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ   Ïàññèâíîå îõëàæäåíèå çà ñ÷åò êîíâåêöèè, íå òðåáóåò

âåíòèëÿòîðîâ, áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Beward ST-02402HP 44200 ðóá.

Ñîîòâåòñòâóåò IEEE 802.3af ëèáî at Power over Ethernet End-Span PSE  24 ãèãàáèòíûõ ïîðòà RJ-45 ñ ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  2 íåçàâèñèìûõ ãèãàáèòíûõ

ïîðòà SFP  Àâòîñîãëàñîâàíèå è àâòîîïðåäåëåíèå MDI/MDI-X íà âñåõ ïîðòàõ  PoE áþäæåò 380 Âò  Àâòîîïðåäåëåíèå ïèòàåìûõ óñòðîéñòâ (PD)  Óïðàâëåíèå

ïîòîêîì IEEE 802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  8Ê ÌÀÑ-àäðåñîâ  Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè â 19 äþéìîâ ñòîéêó

Beward ST-1620HP 17900 ðóá.

Ñîîòâåòñòâóåò IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  16 ïîðòîâ RJ-45 ñ ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  2 ãèãàáèòíûõ Uplink ïîðòà RJ-45  PoE

áþäæåò 135 Âò  Ïîääåðæêà ðåæèìà èçîëÿöèè ïîðòîâ VLAN  PoE watchdog  CCTV ðåæèì ñ ìàêñèìàëüíûì ðàññòîÿíèåì ïîäà÷è PoE íà 250 ì  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì IEEE

802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Áîëüøîé ïàêåòíûé áóôåð (2.75Ìá)  8Ê ÌÀÑ-àäðåñîâ  Êðåïëåíèå äëÿ óñòàíîâêè â 19 äþéìîâóþ ñòîéêó â êîìïëåêòå

ïîñòàâêè

Beward ST-2420HP 27600 ðóá.

Ñîîòâåòñòâóåò IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  24 ïîðòà RJ-45 ñ ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  2 ãèãàáèòíûõ Uplink ïîðòà RJ-45  PoE

áþäæåò 225 Âò  Ïîääåðæêà ðåæèìà èçîëÿöèè ïîðòîâ VLAN  PoE watchdog  CCTV ðåæèì ñ ìàêñèìàëüíûì ðàññòîÿíèåì ïîäà÷è PoE íà 250 ì  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì IEEE

802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Áîëüøîé ïàêåòíûé áóôåð (2.75Ìá)  8Ê ÌÀÑ-àäðåñîâ  Êðåïëåíèå äëÿ óñòàíîâêè â 19-äþéìîâóþ ñòîéêó â êîìïëåêòå

ïîñòàâêè

Beward ST-801HP 9900 ðóá.

Ñîîòâåòñòâóåò IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  8 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ Fast Ethernet ñ ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  1 ïîðò 10/100

Ìáèò/ñ Fast Ethernet  Àâòîñîãëàñîâàíèå è àâòîîïðåäåëåíèå MDI/MDI-X íà âñåõ ïîðòàõ  PoE áþäæåò äî 123 Âò ñóììàðíî íà âñå ïîðòû  Àâòîîïðåäåëåíèå

ïèòàåìûõ óñòðîéñòâ (PD)  Çàùèòà ïî öåïÿì ïèòàíèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîìåõ ìåæäó ïîðòàìè  Àïïàðàòíûé ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìà ðàáîòû “Standard” è

“Extend”.  Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ïîäà÷è ïèòàíèÿ äî 100 ì íà ñêîðîñòè 100 Ìáèòñ  Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ïîäà÷è ïèòàíèÿ äî 250 ì íà ñêîðîñòè 10 Ìáèòñ

(Ðåæèì Extend)  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì IEEE 802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ, íàñòîëüíîå èñïîëíåíèå  Îõëàæäåíèå êîðïóñà çà ñ÷¸ò

åñòåñòâåííîé êîíâåêöèè

Beward ST-811HP 13200 ðóá.

Ñîîòâåòñòâóåò IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  8 ïîðòîâ 10/100Ìáèò/ñ Fast Ethernet ñ ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  1 ïîðò

10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet  1 ïîðò 1000BASE-X mini-GBIC SFP  Àâòîñîãëàñîâàíèå è àâòîîïðåäåëåíèå MDI/MDI-X íà âñåõ TP ïîðòàõ  PoE áþäæåò äî

120 Âò ñóììàðíî íà âñå ïîðòû  Àâòîîïðåäåëåíèå ïèòàåìûõ óñòðîéñòâ (PD)  Çàùèòà ïî öåïÿì ïèòàíèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîìåõ ìåæäó ïîðòàìè  Àïïàðàòíûé

ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìà ðàáîòû “Standard”, “VLAN” è “Extend”  Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ïîäà÷è ïèòàíèÿ äî 100 ì íà ñêîðîñòè 100 Ìáèòñ  Ìàêñèìàëüíîå

ðàññòîÿíèå ïîäà÷è ïèòàíèÿ äî 250 ì íà ñêîðîñòè 10 Ìáèòñ (Ðåæèì Extend)  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì IEEE 802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Ïîääåðæêà ôóíêöèè

ýíåðãîñáåðåæåíèÿ äëÿ ïîðòîâ Ethernet (IEEE 802.3az)  Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè â 19’’ ñòîéêó ñ ïîìîùüþ øòàòíîãî ìîíòàæíîãî êîìïëåêòà  Ìåòàëëè÷åñêèé

êîðïóñ, íàñòîëüíîå èñïîëíåíèå  Îõëàæäåíèå êîðïóñà çà ñ÷åò åñòåñòâåííîé êîíâåêöèè

Beward STP-0802HP 25900 ðóá.

Ïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå, ðàáîòà îò -40 äî +75°Ñ   Ñîîòâåòñòâóåò IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  Broadcast storm prevention, PoE

watchdog è Fast ring.  8 ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ RJ-45 ñ ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  2 ãèãàáèòíûõ ïîðòà SFP  Ðåëåéíûé òðåâîæíûé âûõîä  Àâòîñîãëàñîâàíèå è

àâòîîïðåäåëåíèå MDI/MDI-X íà âñåõ ïîðòàõ  PoE áþäæåò 228 Âò (ïðè èñïîëüçîâàíèè áëîêà ïèòàíèÿ NDR-240-48)  Ïðîìûøëåííûé êîííåêòîð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
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èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ  Àâòîîïðåäåëåíèå ïèòàåìûõ óñòðîéñòâ (PD)  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì IEEE 802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Ðàñøèðåííûé ïàêåòíûé áóôåð

(2Ìá) è 16Ê òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ  Àëþìèíèåâûé êîðïóñ ñ ðåáðàìè îõëàæäåíèÿ  Ïàññèâíîå îõëàæäåíèå çà ñ÷åò êîíâåêöèè, íå òðåáóåò âåíòèëÿòîðîâ, áåñøóìíàÿ

ðàáîòà

Beward STP-411HP 10900 ðóá.

Ïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå, ðàáîòà îò -40 äî +75°Ñ  Ñîîòâåòñòâèå IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  4 ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ Fast Ethernet ñ

ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  2 ïîðòà: 10/100 Ìáèò/ñ è 100 Ìáèò/ñ SFP  PoE áþäæåò 60 Âò ñ êîìïëåêòíûì áëîêîì ïèòàíèÿ  Ïðîìûøëåííûé êîííåêòîð äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ âòîðîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ  Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ïåðåäà÷è äàííûõ è ïèòàíèÿ äî 250 ì  Ðàñøèðåííûé ïàêåòíûé áóôåð (512 ÊÁ) è 2Ê òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ  Àâòîìàòè÷åñêîå îáíîâëåíèå òàáëèöû MAC-àäðåñîâ  Àëþìèíèåâûé êîðïóñ ñ ðåáðàìè îõëàæäåíèÿ  Ïàññèâíîå îõëàæäåíèå çà ñ÷åò êîíâåêöèè, íå

òðåáóåò âåíòèëÿòîðîâ, áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Beward STP-811HPS 15300 ðóá.

Ïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå, ðàáîòà îò -30 äî +65°Ñ  Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè êðåïëåíèÿ íà ñòåíó è íà DIN-ðåéêó  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì IEEE 802.3af/at

Power over Ethernet End-Span PSE  PoE watchdog, VLAN è CCTV ðåæèìû  8 ïîðòîâ RJ-45 ñ ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  2 íåçàâèñèìûõ ãèãàáèòíûõ uplink

ïîðòà: 1 SFP + 1 RJ-45  PoE áþäæåò 115 Âò ñ êîìïëåêòíûì áëîêîì ïèòàíèÿ  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì IEEE 802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Ïàññèâíîå

îõëàæäåíèå çà ñ÷åò êîíâåêöèè, íå òðåáóåò âåíòèëÿòîðîâ, áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Beward STP-811HPV2 23600 ðóá.

Ïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå, ðàáîòà îò -40 äî +75°Ñ  Ñîîòâåòñòâèå IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  8 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ Fast Ethernet ñ

ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  1 ãèãàáèòíûé êîìáèíèðîâàííûé ïîðò: 10/100/1000 Ìáèò/ñ TP è 1000 Ìáèò/ñ SFP  Àâòîñîãëàñîâàíèå è àâòîîïðåäåëåíèå MDI/MDI-X

íà âñåõ ïîðòàõ  PoE áþäæåò 120 Âò ñî ñòàíäàðòíûì áëîêîì ïèòàíèÿ  Ïðîìûøëåííûé êîííåêòîð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âòîðîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ  Ìàêñèìàëüíîå

ðàññòîÿíèå ïåðåäà÷è äàííûõ è ïèòàíèÿ äî 250 ì  Àâòîîïðåäåëåíèå ïèòàåìûõ óñòðîéñòâ (PD)  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Ðàñøèðåííûé

ïàêåòíûé áóôåð (1Ì) è 8Ê òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ  Àâòîìàòè÷åñêîå îáíîâëåíèå òàáëèöû MAC-àäðåñîâ  Àëþìèíèåâûé êîðïóñ ñ ðåáðàìè îõëàæäåíèÿ  Ïàññèâíîå

îõëàæäåíèå çà ñ÷åò êîíâåêöèè, íå òðåáóåò âåíòèëÿòîðîâ, áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Beward STP-811HPV2 23600 ðóá.

Ïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå, ðàáîòà îò -40 äî +75°Ñ  Ñîîòâåòñòâèå IEEE 802.3af/at Power over Ethernet End-Span PSE  8 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ Fast Ethernet ñ

ïîääåðæêîé High PoE (30 Âò)  1 ãèãàáèòíûé êîìáèíèðîâàííûé ïîðò: 10/100/1000 Ìáèò/ñ TP è 1000 Ìáèò/ñ SFP  Àâòîñîãëàñîâàíèå è àâòîîïðåäåëåíèå MDI/MDI-X

íà âñåõ ïîðòàõ  PoE áþäæåò 120 Âò ñî ñòàíäàðòíûì áëîêîì ïèòàíèÿ  Ïðîìûøëåííûé êîííåêòîð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âòîðîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ  Ìàêñèìàëüíîå

ðàññòîÿíèå ïåðåäà÷è äàííûõ è ïèòàíèÿ äî 250 ì  Àâòîîïðåäåëåíèå ïèòàåìûõ óñòðîéñòâ (PD)  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Ðàñøèðåííûé

ïàêåòíûé áóôåð (1Ì) è 8Ê òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ  Àâòîìàòè÷åñêîå îáíîâëåíèå òàáëèöû MAC-àäðåñîâ  Àëþìèíèåâûé êîðïóñ ñ ðåáðàìè îõëàæäåíèÿ  Ïàññèâíîå

îõëàæäåíèå çà ñ÷åò êîíâåêöèè, íå òðåáóåò âåíòèëÿòîðîâ, áåñøóìíàÿ ðàáîòà

Beward STW-02404HP 49400 ðóá.

  24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ ñ ïîääåðæêîé PoE IEEE 802.3af ëèáî at    21-24 ïîðòû ÿâëÿþòñÿ êîìáèíèðîâàííûìè PoE/SFP-ïîðòàìè ñ ïîääåðæêîé

äâóõðåæèìíîãî DDM    PoE áþäæåò 220 Âò    Ìîùíîñòü íàãðóçêè íà ïîðò äî 30.5 Âò    Èíòåëëåêòóàëüíîå óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêà óñòðîéñòâ PoE    Ýêîíîìèÿ

ýëåêòðîýíåðãèè - íàñòðàèâàåìîå ðàñïèñàíèå PoE    Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïåðåçàãðóçêà PoE-óñòðîéñòâà ïðè çàâèñàíèè    Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå ïèòàíèåì è

ñåòüþ ñ îäíîãî óñòðîéñòâà    Ïîääåðæêà ôóíêöèé 2 óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå, àãðåãàöèÿ êàíàëîâ, IGMP Snooping    Óïðàâëåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ, QoS,

VLAN    Ïîääåðæêà íàñòðàèâàåìûõ ñïèñêîâ êîíòðîëÿ äîñòóïà    Ïðîñòîå è ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ÷åðåç Web, êîíñîëü, SNMP    Ïîääåðæêà IPv6

Beward STW-02404HPF 55800 ðóá.

  24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ ñ ïîääåðæêîé PoE IEEE 802.3af/at    21-24 ïîðòû ÿâëÿþòñÿ êîìáèíèðîâàííûìè PoE/SFP-ïîðòàìè ñ ïîääåðæêîé äâóõðåæèìíîãî

DDM    PoE áþäæåò 440 Âò    Ìîùíîñòü íàãðóçêè íà ïîðò äî 30.5 Âò    Èíòåëëåêòóàëüíîå óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêà óñòðîéñòâ PoE    Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè -

íàñòðàèâàåìîå ðàñïèñàíèå PoE    Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïåðåçàãðóçêà PoE-óñòðîéñòâà ïðè çàâèñàíèè    Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå ïèòàíèåì è ñåòüþ ñ îäíîãî

óñòðîéñòâà    Ïîääåðæêà ôóíêöèé 2 óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå, àãðåãàöèÿ êàíàëîâ, IGMP Snooping    Óïðàâëåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ, QoS, VLAN    Ïîääåðæêà

íàñòðàèâàåìûõ ñïèñêîâ êîíòðîëÿ äîñòóïà    Ïðîñòîå è ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ÷åðåç Web, êîíñîëü, SNMP    Ïîääåðæêà IPv6

Beward STW-028 39500 ðóá.

2 2.5G + 6 ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ SFP ñ ïîääåðæêîé DDM  2 ãèãàáèòíûõ ïîðòà RJ-45  Óïðàâëåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ QoS: 802.1p/CoS/IP DSCP  VLAN, MVR,

àãðåãèðîâàíèå ïîðòîâ  Øèðîêèé íàáîð ôóíêöèé áåçîïàñíîñòè: ACL, 802.1x, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, Storm Control è ïðî÷èõ  Ýôôåêòèâíîå è

áåçîïàñíîå óïðàâëåíèå ÷åðåç Web, SNMP, Telnet, Êîíñîëü  Óòèëèòà Smart Discovery äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïîèñêà êîììóòàòîðîâ BEWARD  Òðåâîæíûå âõîäû è

âûõîäû  Îòêàçîóñòîé÷èâûå âõîäû ïèòàíèÿ 100V ~ 240VAC / 36V ~ 72V VDC

Beward STW-1622HP 36000 ðóá.

   Îïòèìèçèðîâàííàÿ ðàáîòà ñ ïîòîêîâûìè äàííûìè    16 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ ñ ïîääåðæêîé High PoE IEEE 802.3af/at    2 êîìáèíèðîâàííûõ ãèãàáèòíûõ

TP/SFP-ïîðòà ñ ïîääåðæêîé äâóõðåæèìíîãî DDM    PoE áþäæåò 220 Âò íà ðàññòîÿíèå äî 100 ì    Ìîùíîñòü íàãðóçêè íà ïîðò äî 36 Âò    Èíòåëëåêòóàëüíîå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêà óñòðîéñòâ PoE    Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè - íàñòðàèâàåìîå ðàñïèñàíèå PoE    Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå ïèòàíèåì è ñåòüþ ñ

îäíîãî óñòðîéñòâà    Ïîääåðæêà ôóíêöèé 2 óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå àãðåãèðîâàíèå ïîðòîâ, IGMP Snooping    Óïðàâëåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ, QoS, VLAN   

Ïðîñòîå è ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ÷åðåç Web, SNMP    Óòèëèòà Smart Discovery äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïîèñêà êîììóòàòîðîâ BEWARD

Beward STW-16P8 20300 ðóá.

16 ïîðòîâ 10/100Ìáèò/ñ Fast Ethernet  8 ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE IEEE 802.3af Mid-Span PSE  Ìîùíîñòü íàãðóçêè íà ïîðò äî 15.4 Âò  Çàùèòà ïî öåïÿì

ïèòàíèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîìåõ ìåæäó ïîðòàìè  Êîíòðîëü PoE-áþäæåòà – îáùåé ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè  WEB-èíòåðôåéñ äëÿ óäàëåííîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ 

Ôóíêöèÿ âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ PoE è ìîíèòîðèíã ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ  Íàñòðîéêà ïðèîðèòåòà ïîäà÷è ïèòàíèÿ PoE äëÿ êàæäîãî ïîðòà  Íàñòðîéêà

îãðàíè÷åíèÿ ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè PoE äëÿ êàæäîãî ïîðòà  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå êëàññà ïèòàåìûõ óñòðîéñòâ (PD)  Ïîääåðæêà òåãèðîâàííûõ VLAN IEEE

802.1Q è VLAN íà îñíîâå ïîðòîâ  2 î÷åðåäè ïðèîðèòåòîâ äëÿ âñåõ ïîðòîâ  Óïðàâëåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ, QoS  Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè â 19 äþéìîâóþ

ñòîéêó

Beward STW-8P4 9500 ðóá.

8 ïîðòîâ 10/100Ìáèò/ñ Fast Ethernet, èç íèõ 4 ñ ïîääåðæêîé PoE  Ñîîòâåòñòâóåò IEEE 802.3af Power over Ethernet Mid-Span, PSE  Àâòîîïðåäåëåíèå

óñòðîéñòâ, ïîëó÷àþùèõ ïèòàíèå ïî PoE (PD)  Çàùèòà ïî öåïÿì ïèòàíèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîìåõ ìåæäó ïîðòàìè  Êîíòðîëü PoE áþäæåòà – îáùåé ïîòðåáëÿåìîé

ìîùíîñòè  Ôóíêöèÿ âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ PoE äëÿ êàæäîãî ïîðòà  Âûñòàâëåíèå ïðèîðèòåòà ïîäà÷è ïèòàíèÿ PoE äëÿ êàæäîãî ïîðòà  Âûñòàâëåíèå

îãðàíè÷åíèÿ ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè PoE äëÿ êàæäîãî ïîðòà  WEB-èíòåðôåéñ äëÿ óäàë¸ííîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ  Óòèëèòà Smart Discovery äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî

ïîèñêà êîììóòàòîðîâ BEWARD  Óïðàâëåíèå ïîòîêîì IEEE 802.3x äëÿ çàùèòû îò ïîòåðè ïàêåòîâ  Ïîääåðæêà òåãèðîâàííûõ VLAN IEEE 802.1Q è VLAN íà îñíîâå

ïîðòîâ  2 î÷åðåäè ïðèîðèòåòîâ äëÿ âñåõ ïîðòîâ  Óïðàâëåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ, QoS

Beward STWP-0802HP 38200 ðóá.

Ïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå flat-type, ðàáîòà îò -40 äî +75°Ñ   PoE watchdog  8 ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ RJ-45 ñ ïîääåðæêîé High PoE äî 36 Âò íà ïîðò  2

ãèãàáèòíûõ ïîðòà SFP ñ ïîääåðæêîé DDM  Èíòåëëåêòóàëüíîå óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêà óñòðîéñòâ PoE  PoE áþäæåò 200 Âò (ïðè èñïîëüçîâàíèè èñòî÷íèêà

ïèòàíèÿ NDR-240-48)  Óïðàâëåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ QoS: 802.1p/CoS/IP DSCP  VLAN, MVR, àãðåãèðîâàíèå ïîðòîâ  Øèðîêèé íàáîð ôóíêöèé

áåçîïàñíîñòè: ACL, 802.1x, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, Storm Control è ïðî÷èõ  Ýôôåêòèâíîå è áåçîïàñíîå óïðàâëåíèå ÷åðåç Web, SNMP, Telnet

 Àëþìèíèåâûé êîðïóñ ñ ðåáðàìè îõëàæäåíèÿ  Óòèëèòà Smart Discovery äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïîèñêà êîììóòàòîðîâ BEWARD

Cisco 1801 ...(Àðòèêóë: CISCO1801) 79200 ðóá.

Cisco 1801–ýòî  ìîäóëüíûé ìàðøðóòèçàòîð, ïðåäîñòàâëÿþùèé ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì ëåãåíäàðíîé ñåðèè

ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Cisco IOS®

îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Âîçðîñøàÿ â ïÿòü ðàç ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîääåðæêà àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, âûñîêîñêîðîñòíûå ñåòåâûå ïîðòû è ñîâìåñòèìîñòü ñ HWIC — òàêèå íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå îòëè÷èÿ (ADSL/POTS router  w/IOS IP Broadband). 

Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííàÿ àññèìåòðè÷íàÿ öèôðîâàÿ àáîíåíòñêàÿ ëèíèÿ ADSL over POTS.  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð.  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.1Q VLAN. 

Ýôôåêòèâíóþ îáðàáîòêó çàïðîñîâ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, ñëóæá áåñïðîâîäíîãî ñîåäèíåíèÿ è áåçîïàñíîñòè îáåñïå÷èâàåò ìîùíûé ïðîöåññîð.   Â íàëè÷èè

âñòðîåííûé âîñüìèïîðòîâûé 10/100 Base-TX  êîììóòàòîð. Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ Power over

Ethernet äëÿ ïèòàíèÿ IP-òåëåôîíîâ è Wi-Fi òî÷åê, ïîäêëþ÷àåìûõ ê ìàðøðóòèçàòîðó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  ADSL over POTSÎáúåì DRAM:  Ïî

óìîë÷àíèþ: 256 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáWAN-èíòåðôåéñû: -îäèí ïîðò 10/100BASE-TX äëÿ

ñîåäèíåíèÿ ñ Èíòåðíåò, ïîääåðæèâàåò DSL è êàáåëüíûå ìîäåìû, è ñëóæáû äîñòóïà Ethernet. -îäèí ïîðò ADSL over POTSLAN-èíòåðôåéñû:	 óïðàâëÿåìûé

êîììóòàòîð íà 8 ïîðòîâ 10/100BASE-TX ñ ïîääåðæêîé 802.1Q VLAN è 802.3af PoEÄðóãèå èíòåðôåéñû: -1 x êîíñîëüíûé ïîðò, -1 x AUX-ïîðò

Cisco 1801/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1801/K9) 118404 ðóá.

Cisco 1800–ýòî ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîäóëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì

ëåãåíäàðíîé ñåðèè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Cisco IOS® îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Âîçðîñøàÿ â ïÿòü ðàç ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîääåðæêà àïïàðàòíîãî

øèôðîâàíèÿ äàííûõ, âûñîêîñêîðîñòíûå ñåòåâûå ïîðòû è ñîâìåñòèìîñòü ñ HWIC — òàêèå íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå îòëè÷èÿ (ADSL/POTS Router with Firewall/IDS

and IPSEC 3DES).  Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííàÿ àññèìåòðè÷íàÿ öèôðîâàÿ àáîíåíòñêàÿ ëèíèÿ ADSL over POTS.  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð.  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà

802.1Q VLAN.  Ïîääåðæêà íà àïïàðàòíîì óðîâíå ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿÿ DES, 3DES, AES.  Ýôôåêòèâíóþ îáðàáîòêó çàïðîñîâ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, ñëóæá

áåñïðîâîäíîãî ñîåäèíåíèÿ è áåçîïàñíîñòè îáåñïå÷èâàåò ìîùíûé ïðîöåññîð.   Â íàëè÷èè âñòðîåííûé âîñüìèïîðòîâûé 10/100BASE-T êîììóòàòîð. Ìîæåò áûòü

óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ Power over Ethernet äëÿ ïèòàíèÿ IP-òåëåôîíîâ è Wi-Fi òî÷åê, ïîäêëþ÷àåìûõ ê

ìàðøðóòèçàòîðó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  ADSL over POTSÎáúåì DRAM:  Ïî óìîë÷àíèþ: 256 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ:

64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáWAN-èíòåðôåéñû: -îäèí ïîðò 10/100BASE-T äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ Èíòåðíåò, ïîääåðæèâàåò DSL è êàáåëüíûå ìîäåìû, è ñëóæáû äîñòóïà

Ethernet. -îäèí ïîðò ADSL over POTSLAN-èíòåðôåéñû:	 óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð íà 8 ïîðòîâ 10/100BASE-T ñ ïîääåðæêîé 802.1Q VLAN è 802.3af PoEÄðóãèå

èíòåðôåéñû: -1 x êîíñîëüíûé ïîðò, -1 x AUX-ïîðò

Cisco 1802 ...(Àðòèêóë: CISCO1802) 79200 ðóá.

Cisco 1802–ýòî ôèêñèðîâàííûé ìîäóëüíûé ìàðøðóòèçàòîð, ïðåäîñòàâëÿþùèé ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì ëåãåíäàðíîé ñåðèè

ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Cisco IOS®
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Âîçðîñøàÿ â ïÿòü ðàç ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîääåðæêà àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, âûñîêîñêîðîñòíûå ñåòåâûå ïîðòû è ñîâìåñòèìîñòü ñ HWIC — òàêèå íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå îòëè÷èÿ (ADSL/ISDN router w/IOS IP Broadband). 

Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííàÿ àññèìåòðè÷íàÿ öèôðîâàÿ àáîíåíòñêàÿ ëèíèÿ ADSL over ISDN.  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð.  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.1Q VLAN. 

Ýôôåêòèâíóþ îáðàáîòêó çàïðîñîâ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, ñëóæá áåñïðîâîäíîãî ñîåäèíåíèÿ è áåçîïàñíîñòè îáåñïå÷èâàåò ìîùíûé ïðîöåññîð.   Â íàëè÷èè

âñòðîåííûé âîñüìèïîðòîâûé 10/100 Base-TX  êîììóòàòîð. Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ Power over

Ethernet äëÿ ïèòàíèÿ IP-òåëåôîíîâ è Wi-Fi òî÷åê, ïîäêëþ÷àåìûõ ê ìàðøðóòèçàòîðó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  ADSL over ISDNÎáúåì DRAM:  Ïî

óìîë÷àíèþ: 256 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáWAN-èíòåðôåéñû: -îäèí ïîðò 10/100BASE-TX äëÿ

ñîåäèíåíèÿ ñ Èíòåðíåò, ïîääåðæèâàåò DSL è êàáåëüíûå ìîäåìû, è ñëóæáû äîñòóïà Ethernet. -îäèí ïîðò ADSL over ISDNLAN-èíòåðôåéñû:	 óïðàâëÿåìûé

êîììóòàòîð íà 8 ïîðòîâ 10/100BASE-TX ñ ïîääåðæêîé 802.1Q VLAN è 802.3af PoEÄðóãèå èíòåðôåéñû: -1 x êîíñîëüíûé ïîðò, -1 x AUX-ïîðò

Cisco 1802/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1802/K9) 118404 ðóá.

Cisco 1800–ýòî ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîäóëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì

ëåãåíäàðíîé ñåðèè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Cisco IOS® îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Âîçðîñøàÿ â ïÿòü ðàç ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîääåðæêà àïïàðàòíîãî

øèôðîâàíèÿ äàííûõ, âûñîêîñêîðîñòíûå ñåòåâûå ïîðòû è ñîâìåñòèìîñòü ñ HWIC — òàêèå íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå îòëè÷èÿ (ADSL/ISDN Router with Firewall/IDS

and IPSEC 3DES).  Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííàÿ àññèìåòðè÷íàÿ öèôðîâàÿ àáîíåíòñêàÿ ëèíèÿ (ADSL) è G.SHDSL.  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð.  Ïîääåðæêà

ñòàíäàðòà 802.1Q VLAN.  Ïîääåðæêà íà àïïàðàòíîì óðîâíå ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿÿ DES, 3DES, AES.  Ýôôåêòèâíóþ îáðàáîòêó çàïðîñîâ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé,

ñëóæá áåñïðîâîäíîãî ñîåäèíåíèÿ è áåçîïàñíîñòè îáåñïå÷èâàåò ìîùíûé ïðîöåññîð.   Â íàëè÷èè âñòðîåííûé âîñüìèïîðòîâûé 10/100BASE-T êîììóòàòîð. Ìîæåò

áûòü óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ Power over Ethernet äëÿ ïèòàíèÿ IP-òåëåôîíîâ è Wi-Fi òî÷åê,

ïîäêëþ÷àåìûõ ê ìàðøðóòèçàòîðó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  ADSL over ISDNÎáúåì DRAM:  Ïî óìîë÷àíèþ: 256 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì

ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáWAN-èíòåðôåéñû: -îäèí ïîðò 10/100BASE-T äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ Èíòåðíåò, ïîääåðæèâàåò DSL è êàáåëüíûå

ìîäåìû, è ñëóæáû äîñòóïà Ethernet, -äîïîëíèòåëüíûé WAN-èíòåðôåéñ ISDN S/T BRILAN-èíòåðôåéñû:	 óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð íà 8 ïîðòîâ 10/100BASE-T ñ

ïîääåðæêîé 802.1Q VLAN è 802.3af PoEÄðóãèå èíòåðôåéñû: -1 x êîíñîëüíûé ïîðò, -1 x AUX-ïîðò

Cisco 1803/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1803/K9) 134244 ðóá.

Cisco 1800–ýòî ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîäóëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì

ëåãåíäàðíîé ñåðèè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Cisco IOS® îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Âîçðîñøàÿ â ïÿòü ðàç ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîääåðæêà àïïàðàòíîãî

øèôðîâàíèÿ äàííûõ, âûñîêîñêîðîñòíûå ñåòåâûå ïîðòû è ñîâìåñòèìîñòü ñ HWIC — òàêèå íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå îòëè÷èÿ (G.SHDSL Router with Firewall/IDS and

IPSEC).  Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííàÿ àññèìåòðè÷íàÿ öèôðîâàÿ àáîíåíòñêàÿ ëèíèÿ (ADSL) è G.SHDSL.  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð.  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.1Q

VLAN.  Ïîääåðæêà íà àïïàðàòíîì óðîâíå ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿÿ DES, 3DES, AES.  Ýôôåêòèâíóþ îáðàáîòêó çàïðîñîâ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, ñëóæá

áåñïðîâîäíîãî ñîåäèíåíèÿ è áåçîïàñíîñòè îáåñïå÷èâàåò ìîùíûé ïðîöåññîð.   Â íàëè÷èè âñòðîåííûé âîñüìèïîðòîâûé 10/100BASE-T êîììóòàòîð. Ìîæåò áûòü

óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ Power over Ethernet äëÿ ïèòàíèÿ IP-òåëåôîíîâ è Wi-Fi òî÷åê, ïîäêëþ÷àåìûõ ê

ìàðøðóòèçàòîðó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  G.SHDSL (4-wire)Îáúåì DRAM:  Ïî óìîë÷àíèþ: 256 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì ôëåø-ïàìÿòè: Ïî

óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáWAN-èíòåðôåéñû: -îäèí ïîðò 10/100BASE-T äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ Èíòåðíåò, ïîääåðæèâàåò DSL è êàáåëüíûå ìîäåìû, è

ñëóæáû äîñòóïà EthernetLAN-èíòåðôåéñû: óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð íà 8 ïîðòîâ 10/100BASE-T ñ ïîääåðæêîé 802.1Q VLAN è 802.3af PoEÄðóãèå èíòåðôåéñû: -1 x

êîíñîëüíûé ïîðò, -1 x AUX-ïîðò

Cisco 1841 ...(Àðòèêóë: CISCO1841) 110484 ðóá.

Cisco 1800–ýòî ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîäóëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì

ëåãåíäàðíîé ñåðèè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Cisco IOS® îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Cisco 1841 ïîääåðæèâàåò äî 30 êàðò WIC-òèïà, êàðòû VWIC-òèïà (òîëüêî

äàííûå) è íîâûå ìîäóëè ôîðìàòà HWIC. Áëàãîäàðÿ Cisco IOS (security image), Cisco 1841 ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåé ìàëîãî è ñðåäíåãî

ðàçìåðà (small-middle office), îáåñïå÷èâàÿ ñåðâèñû VPN, ñèñòåì IPS (intrusion prevention system) è ôóíêöèé firewall (Modular Router w/2xFE, 2WAN

slots, 64 FL/256 DR).  Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð  Ñåòåâîé ñòàíäàðò 802.1Q VLAN.  Äóáëèðóþùèé WAN-èíòåðôåéñ ISDN S/T BRI èëè àíàëîãîâûé

ìîäåì.  Îáúåì Flash: 32-128 Ìá, îáúåì DRAM 128-384 Ìá. Ïîääåðæèâàåòñÿ ðàáîòà ñ ADSL è G.SHDSL.  Çàïðîñû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, áåñïðîâîäíûõ ñëóæá

è ñëóæá áåçîïàñíîñòè ñåòè îáðàáàòûâàþòñÿ ìîùíûì ïðîöåññîðîì.  Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äëÿ ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿ DES, 3DES, AES.  Ïîðò USB . 

Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Êîììóòàòîð íà 8õ10/100BASE-T ïîðòîâ.  IP òåëåôîíû è áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà ìîãóò

ïîëó÷àòü ïèòàíèå ïî òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç ïîðòû Cisco 1841.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îáúåì DRAM:  Ïî óìîë÷àíèþ: 256 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 384

ÌáÎáúåì ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáÏîðòû Ethernet: 2*10/100×èñëî ñëîòîâ äëÿ êàðò WAN-òèïà: 2×èñëî ñëîòîâ äëÿ êàðò

HWIC-òèïà: 2

Cisco 1841-2SHDSL ...(Àðòèêóë: CISCO1841-2SHDSL) 150084 ðóá.

Cisco 1800–ýòî ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîäóëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì

ëåãåíäàðíîé ñåðèè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Cisco IOS® îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Cisco 1841 ïîääåðæèâàåò äî 30 êàðò WIC-òèïà, êàðòû VWIC-òèïà (òîëüêî

äàííûå) è íîâûå ìîäóëè ôîðìàòà HWIC. Áëàãîäàðÿ Cisco IOS (security image), Cisco 1841 ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåé ìàëîãî è ñðåäíåãî

ðàçìåðà (small-middle office), îáåñïå÷èâàÿ ñåðâèñû VPN, ñèñòåì IPS (intrusion prevention system) è ôóíêöèé firewall (1841 2-pair G.SHDSL bundle,

HWIC-2SHDSL, IP Base, 64F/256 D).  Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð  Ñåòåâîé ñòàíäàðò 802.1Q VLAN.  Äóáëèðóþùèé WAN-èíòåðôåéñ ISDN S/T BRI
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Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

èëè àíàëîãîâûé ìîäåì.  Îáúåì Flash: 32-128 Ìá, îáúåì DRAM 128-384 Ìá. Ïîääåðæèâàåòñÿ ðàáîòà ñ ADSL è G.SHDSL.  Çàïðîñû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,

áåñïðîâîäíûõ ñëóæá è ñëóæá áåçîïàñíîñòè ñåòè îáðàáàòûâàþòñÿ ìîùíûì ïðîöåññîðîì.  Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äëÿ ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿ DES,

3DES, AES.  Ïîðò USB .  Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Êîììóòàòîð íà 8õ10/100BASE-T ïîðòîâ.  IP òåëåôîíû è áåñïðîâîäíûå

òî÷êè äîñòóïà ìîãóò ïîëó÷àòü ïèòàíèå ïî òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç ïîðòû Cisco 1841.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îáúåì DRAM:  Ïî óìîë÷àíèþ: 256 Ìá, 

Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáÏîðòû Ethernet: 2*10/100×èñëî ñëîòîâ äëÿ êàðò WAN-òèïà: 2×èñëî ñëîòîâ

äëÿ êàðò HWIC-òèïà: 22-pair G.SHDSL bundleHWIC-2SHDSL

Cisco 1841-ADSL2 ...(Àðòèêóë: CISCO1841-ADSL2) 134244 ðóá.

Cisco 1800–ýòî ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîäóëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì

ëåãåíäàðíîé ñåðèè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Cisco IOS® îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Cisco 1841 ïîääåðæèâàåò äî 30 êàðò WIC-òèïà, êàðòû VWIC-òèïà (òîëüêî

äàííûå) è íîâûå ìîäóëè ôîðìàòà HWIC. Áëàãîäàðÿ Cisco IOS (security image), Cisco 1841 ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåé ìàëîãî è ñðåäíåãî

ðàçìåðà (small-middle office), îáåñïå÷èâàÿ ñåðâèñû VPN, ñèñòåì IPS (intrusion prevention system) è ôóíêöèé firewall (1841 bundle, HWIC-1ADSL, IP BB,

64F/256D).  Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð  Ñåòåâîé ñòàíäàðò 802.1Q VLAN.  Äóáëèðóþùèé WAN-èíòåðôåéñ ISDN S/T BRI èëè àíàëîãîâûé ìîäåì. 

Îáúåì Flash: 32-128 Ìá, îáúåì DRAM 128-384 Ìá. Ïîääåðæèâàåòñÿ ðàáîòà ñ ADSL è G.SHDSL.  Çàïðîñû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, áåñïðîâîäíûõ ñëóæá è ñëóæá

áåçîïàñíîñòè ñåòè îáðàáàòûâàþòñÿ ìîùíûì ïðîöåññîðîì.  Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äëÿ ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿ DES, 3DES, AES.  Ïîðò USB .  Ìîæåò

áûòü óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Êîììóòàòîð íà 8õ10/100BASE-T ïîðòîâ.  IP òåëåôîíû è áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà ìîãóò ïîëó÷àòü

ïèòàíèå ïî òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç ïîðòû Cisco 1841.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îáúåì DRAM:  Ïî óìîë÷àíèþ: 256 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì

ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáÏîðòû Ethernet: 2*10/100×èñëî ñëîòîâ äëÿ êàðò WAN-òèïà: 2×èñëî ñëîòîâ äëÿ êàðò HWIC-òèïà:

21-port ADSL over basic telephone service HWIC (spare)

Cisco 1841-HSEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1841-HSEC/K9) 237204 ðóá.

Cisco 1800–ýòî ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîäóëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì

ëåãåíäàðíîé ñåðèè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Cisco IOS® îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Cisco 1841 ïîääåðæèâàåò äî 30 êàðò WIC-òèïà, êàðòû VWIC-òèïà (òîëüêî

äàííûå) è íîâûå ìîäóëè ôîðìàòà HWIC. Áëàãîäàðÿ Cisco IOS (security image), Cisco 1841 ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåé ìàëîãî è ñðåäíåãî

ðàçìåðà (small-middle office), îáåñïå÷èâàÿ ñåðâèñû VPN, ñèñòåì IPS (intrusion prevention system) è ôóíêöèé firewall (1841 Bundle

w/AIM-VPN/SSL-1,Adv. IP Svcs,10 SSL lic,64F/256D).  Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð  Ñåòåâîé ñòàíäàðò 802.1Q VLAN.  Äóáëèðóþùèé

WAN-èíòåðôåéñ ISDN S/T BRI èëè àíàëîãîâûé ìîäåì.  Îáúåì Flash: 32-128 Ìá, îáúåì DRAM 128-384 Ìá. Ïîääåðæèâàåòñÿ ðàáîòà ñ ADSL è G.SHDSL.  Çàïðîñû

ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, áåñïðîâîäíûõ ñëóæá è ñëóæá áåçîïàñíîñòè ñåòè îáðàáàòûâàþòñÿ ìîùíûì ïðîöåññîðîì.  Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äëÿ

ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿ DES, 3DES, AES.  Ïîðò USB .  Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Êîììóòàòîð íà 8õ10/100BASE-T ïîðòîâ.  IP

òåëåôîíû è áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà ìîãóò ïîëó÷àòü ïèòàíèå ïî òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç ïîðòû Cisco 1841.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îáúåì DRAM:  Ïî

óìîë÷àíèþ: 256 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáÏîðòû Ethernet: 2*10/100×èñëî ñëîòîâ äëÿ êàðò

WAN-òèïà: 2×èñëî ñëîòîâ äëÿ êàðò HWIC-òèïà: 2Premium security bundleIPsec advanced integration module   (AIM) included for optimal IPsec and SSL

performance; SSL VPN user licenseCisco IOS Software Release: 12.4(9)T

Cisco 1841-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1841-SEC/K9) 197604 ðóá.

Cisco 1800–ýòî ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå ìîäóëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òèïû ñåðâèñîâ è ÿâëÿþùèõñÿ ýâîëþöèîííûì ïðîäîëæåíèåì

ëåãåíäàðíîé ñåðèè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1700. Èíòåãðèðîâàííîå àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå (íà áàçå AIM-ñëîòà) è øèðîêî èçâåñòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Cisco IOS® îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ ÷åðåç ïóáëè÷íûå ñåòè. Cisco 1841 ïîääåðæèâàåò äî 30 êàðò WIC-òèïà, êàðòû VWIC-òèïà (òîëüêî

äàííûå) è íîâûå ìîäóëè ôîðìàòà HWIC. Áëàãîäàðÿ Cisco IOS (security image), Cisco 1841 ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåòåé ìàëîãî è ñðåäíåãî

ðàçìåðà (small-middle office), îáåñïå÷èâàÿ ñåðâèñû VPN, ñèñòåì IPS (intrusion prevention system) è ôóíêöèé firewall (1841 Security Bundle,

Adv.Security, 64FL/256DR).  Îñîáåííîñòè:  Âñòðîåííûé ñåòåâîé àäàïòåð  Ñåòåâîé ñòàíäàðò 802.1Q VLAN.  Äóáëèðóþùèé WAN-èíòåðôåéñ ISDN S/T BRI èëè

àíàëîãîâûé ìîäåì.  Îáúåì Flash: 32-128 Ìá, îáúåì DRAM 128-384 Ìá. Ïîääåðæèâàåòñÿ ðàáîòà ñ ADSL è G.SHDSL.  Çàïðîñû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,

áåñïðîâîäíûõ ñëóæá è ñëóæá áåçîïàñíîñòè ñåòè îáðàáàòûâàþòñÿ ìîùíûì ïðîöåññîðîì.  Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äëÿ ñòàíäàðòîâ øèôðîâàíèÿ DES,

3DES, AES.  Ïîðò USB .  Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íà ñòåíó èëè ñòàíäàðòíîå 19'' øàññè.  Êîììóòàòîð íà 8õ10/100BASE-T ïîðòîâ.  IP òåëåôîíû è áåñïðîâîäíûå

òî÷êè äîñòóïà ìîãóò ïîëó÷àòü ïèòàíèå ïî òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç ïîðòû Cisco 1841.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îáúåì DRAM:  Ïî óìîë÷àíèþ: 256 Ìá, 

Ìàêñèìàëüíî: 384 ÌáÎáúåì ôëåø-ïàìÿòè: Ïî óìîë÷àíèþ: 64 Ìá,  Ìàêñèìàëüíî: 128 ÌáÏîðòû Ethernet: 2*10/100×èñëî ñëîòîâ äëÿ êàðò WAN-òèïà: 2×èñëî ñëîòîâ

äëÿ êàðò HWIC-òèïà: 2Base security bundle Standard onboard hardware acceleration for IPsecCisco IOS Software Release: 12.4(3) Mainline

Cisco 1921-ADSL2/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1921-ADSL2/K9) 134244 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (Cisco 1921 ADSL2+ Bundle, HWIC-1ADSL, 256F/512D,

IP Base Lic).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò Double-Wide

EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 1*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðà1 ñëîò HWIC çàíÿò

ìîäóëåì ADSLADSL2+ ïàêåòDRAM (default/max) 512/512Mb  Compact Flash (default/max) 256/256MbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå

äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 15 MbpsMaximum Ethernet Ports -8  Maximum Ethernet LAN

Ports with POE -9IP Base
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco 1921-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1921-SEC/K9) 134244 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK, 512MB

DRAM, 256MB Fl).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 1*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLK9 with 2GEDRAM (default/max) 512/512Mb  Compact Flash (default/max)

256/256MbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 15 MbpsMaximum Ethernet Ports -8  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -9

Cisco 1921/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1921/K9) 94644 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots,

512DRAM, IP Base).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 1*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðà2GEDRAM (default/max) 512/512Mb  Compact Flash (default/max) 256/256MbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ

ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 15 MbpsMaximum Ethernet Ports -8  Maximum Ethernet LAN

Ports with POE -9IP Base

Cisco 1941-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1941-SEC/K9) 197604 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK).   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò Double-Wide EHWICÄîñòóïíû

âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðòà è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ

êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLSecurity Bundle w/SEC license PAKDRAM (default/max) 512Mb/2.5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå

èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25 Mbps1* ISM

SlotsMaximum Ethernet Ports -12  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -12

Cisco 1941/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1941/K9) 126324 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (Cisco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB

DRAM,IP Base).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðòà è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàIP

Basew/2 GEDRAM (default/max) 512Mb/2.5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ

ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25 Mbps1* ISM SlotsMaximum Ethernet Ports -12  Maximum

Ethernet LAN Ports with POE -12

Cisco 1941W-E/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO1941W-E/K9) 165924 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (Cisco 1941 Router w/ 802.11 a/b/g/n ETSI

Compliant WLAN ISM).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðòà è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííîå àïïàðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äëÿ VPN1 âñòðîåííûé 802.11n Wireless Access PointDRAM (default/max) 512Mb/2.5Gb  Compact

Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25 Mbps1* ISM SlotsMaximum Ethernet Ports -12  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -12Äâîéíîé äèàïàçîí

802.11b/g/n 2,4-ÃÃö. è 5-ÃÃö 802.11a/n

Cisco 2801-ADSL2/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2801-ADSL2/K9) 197604 ðóá.

 Cisco 2800 îáëàäàþò ïðîäâèíóòûìè ôóíêöèÿìè áåçîïàñíîñòè è âîçìîæíîñòè êîíòðîëÿ, íàïðèìåð, ìåæñåòåâîé ýêðàí, àïïðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äàííûõ,

ïîääåðæêó IPSec VPN (ñ èñïîëüçîâàíèåì àëãîðèòìîâ øèôðîâàíèÿ AES, 3DES, DES), ôèëüòðàöèþ ïî URL, ñèñòåìó ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé (IPS), êîíòðîëü

äîñòóïà ê ñåòè (NAC) (2801 bundle, HWIC-1ADSL, SP Svcs, 128F/384DR)  Îñîáåííîñòè:  * Áåçîïàñíîñòü: Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà øèôðîâàíèÿ, äî 800 òóííåëåé

âèðòóàëüíûõ ÷àñòíûõ ñåòåé (AIM); IOS FW, NAC, IPS èëè Content Security  * Ïåðåäà÷à ãîëîñà: Ñèñòåìà öèôðîâîé è àíàëîãîâîé ãîëîñîâîé ñâÿçè ñî ñðåäíåé è

âûñîêîé ïëîòíîñòüþ, ïîääåðæêîé IP-òåëåôîíèè è ãîëîñîâîé ïî÷òû; Ïîääåðæêà CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony (äî 24

IP-òåëåôîíîâ)  * Îäíîâðåìåííàÿ ðàáîòà ñåðâèñîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ãîëîñîâîé ñâÿçè è ðàñøèðåííûõ ñåðâèñîâ â íåñêîëüêèõ êàíàëàõ T1/E1/xDSL WAN

ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè  * Äâà èíòåãðèðîâàííûõ ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ  * Âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè ñèñòåìû êîììóòàöèè 2-ãî óðîâíÿ ñ ïèòàíèåì

ïî âèòîé ïàðå (PoE)  * Îòëè÷íàÿ çàùèòà èíâåñòèöèé áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîé ìîäóëüíîñòè  * Ãèáêîå ðàñøèðåíèå (2 ñëîòà HWIC), äîïîëíèòåëüíûå ïàðàëëåëüíûå

ñåðâèñû  * Ïîääåðæêà ñóùåñòâóþùèõ WIC/VIC/VWIC è AIM  * Ìàñøòàáèðóåìûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè óñëóã    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   HWIC-1ADSLWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 128 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 384 ÌÁÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: 2 x AIM(âíóòðåííèé), 2 x HWIC, WIC, VIC, èëè VWIC, 1 x WIC, VIC, èëè VWIC, 1 x VIC èëè VWIC, 2 x

PVDM (DSP)(âíóòðåííèé).Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: 90 000 ïàêåòîâ/ñ

Cisco 2801-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2801-SEC/K9) 229284 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîðû ñåìåéñòâà Cisco 2800 îòëè÷àþòñÿ óâåëè÷åííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, îáëàäàþò óâåëè÷åííûì îáúåìîì ïàìÿòè, à òàêæå íîâûìè èíòåðôåéñàìè

âûñîêîé ïëîòíîñòè. Êðîìå òîãî, ìàðøðóòèçàòîðû ñåìåéñòâà Cisco 2800 ïîääåðæèâàþò íåêîòîðûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè íà àïïàðàòíîì óðîâíå (2801 Security

Bundle, Adv Security, 128F/384D)  Îñîáåííîñòè:  Ìàðøðóòèçàòîðû ñåðèè Cisco 2800 ïîñòàâëÿþòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ÏÎ Cisco IOS, è ïîääåðæèâàþò

êîíöåïöèþ ñåòè ñ âîçìîæíîñòÿìè ñàìîçàùèòû Cisco Self-Defending Network. Ìàðøðóòèçàòîðû îáëàäàþò ïðîäâèíóòûìè ôóíêöèÿìè áåçîïàñíîñòè è âîçìîæíîñòè

êîíòðîëÿ, íàïðèìåð, ìåæñåòåâîé ýêðàí, àïïðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äàííûõ, ïîääåðæêó IPSec VPN (ñ èñïîëüçîâàíèåì àëãîðèòìîâ øèôðîâàíèÿ AES, 3DES,

DES), ôèëüòðàöèþ ïî URL, ñèñòåìó ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé (IPS), êîíòðîëü äîñòóïà ê ñåòè (NAC).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Security Bundle with

IOS Advanced Security ImageWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 128 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî

óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 384 ÌÁÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: -2 x PVDM (DSP), -4 ñëîòà äëÿ èíòåðôåéñíûõ êàðò: ~2 x HWIC/VWIC/WIC/VIC - 400 Ìá/ñåê

(ïîëóäóïëåêñ) èëè 800 Ìá/ñåê (îáùàÿ), ïîääåðæêà PoE, ~1 x VWIC/WIC/VIC, ~1 x VWIC/VIC (òîëüêî ãîëîñ). - 2 x AIMÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 90 000

ïàêåòîâ/ñÏðîèçâîäèòåëüíîñòü ìåæñåòåâîãî ýêðàíà: 127 Mbps×èñëî òåëåôîíîâ â IP-PBX CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony: äî 24

IP-òåëåôîíîâ×èñëî îäíîâðåìåííûõ çâîíêîâ ïî öèôðîâûì êàíàëàì: äî 30×èñëî àíàëîãîâûõ òåëåôîííûõ ëèíèé: äî 16 FXS èëè FXO

Cisco 2801-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2801-V/K9) 213444 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2800 ñåðèè ïîçâîëÿþò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì ðàçâîðà÷èâàòü ìàñøòàáèðóåìóþ àíàëîãîâóþ è öèôðîâóþ òåëåôîíèþ áåç âëîæåíèÿ ñðåäñòâ

â óçêîíàïðàâëåííûå ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì ïîëíûé êîíòðîëü çà êîíâåðãåíöèåé òåëåôîííûõ íóæä (2801 Voice Bundle, PVDM2-8, SP

Serv, 128F/384D)  Îñîáåííîñòè:  * Áåçîïàñíîñòü: Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà øèôðîâàíèÿ, äî 800 òóííåëåé âèðòóàëüíûõ ÷àñòíûõ ñåòåé (AIM); IOS FW, NAC, IPS èëè

Content Security  * Ïåðåäà÷à ãîëîñà: Ñèñòåìà öèôðîâîé è àíàëîãîâîé ãîëîñîâîé ñâÿçè ñî ñðåäíåé è âûñîêîé ïëîòíîñòüþ, ïîääåðæêîé IP-òåëåôîíèè è

ãîëîñîâîé ïî÷òû; Ïîääåðæêà CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony (äî 24 IP-òåëåôîíîâ)  * Îäíîâðåìåííàÿ ðàáîòà ñåðâèñîâ

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ãîëîñîâîé ñâÿçè è ðàñøèðåííûõ ñåðâèñîâ â íåñêîëüêèõ êàíàëàõ T1/E1/xDSL WAN ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè  * Äâà

èíòåãðèðîâàííûõ ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ  * Âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè ñèñòåìû êîììóòàöèè 2-ãî óðîâíÿ ñ ïèòàíèåì ïî âèòîé ïàðå (PoE)  * Îòëè÷íàÿ çàùèòà

èíâåñòèöèé áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîé ìîäóëüíîñòè  * Ãèáêîå ðàñøèðåíèå (2 ñëîòà HWIC), äîïîëíèòåëüíûå ïàðàëëåëüíûå ñåðâèñû  * Ïîääåðæêà ñóùåñòâóþùèõ

WIC/VIC/VWIC è AIM  * Ìàñøòàáèðóåìûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè óñëóã    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 

PVDM2-8WAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 128 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ.

-ìàêñèìóì: 384 ÌÁÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: 2 x AIM (âíóòðåííèé), 2 x HWIC, WIC, VIC, èëè VWIC, 1 x WIC, VIC, èëè VWIC, 1 x VIC èëè VWIC, 2 x PVDM (DSP)

(âíóòðåííèé)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: 90 000 ïàêåòîâ/ñÏðîèçâîäèòåëüíîñòü â ïðèëîæåíèÿõ VPN ïðè óñòàíîâëåííîì ìîäóëå AIM-VPN/SSL-2: äî 1500 VPN òóííåëåé

3DES, AES äî 160 MbpsÏðîèçâîäèòåëüíîñòü ìåæñåòåâîãî ýêðàíà: 127 Mbps×èñëî òåëåôîíîâ â IP-PBX CallManager Express èëè Survivable Remote Site

Telephony: äî 24 IP-òåëåôîíîâ×èñëî îäíîâðåìåííûõ çâîíêîâ ïî öèôðîâûì êàíàëàì: äî 30×èñëî àíàëîãîâûõ òåëåôîííûõ ëèíèé: äî 16 FXS èëè FXO

Cisco 2811-ADSL2/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2811-ADSL2/K9) 237204 ðóá.

 Cisco 2800 îáëàäàþò ïðîäâèíóòûìè ôóíêöèÿìè áåçîïàñíîñòè è âîçìîæíîñòè êîíòðîëÿ, íàïðèìåð, ìåæñåòåâîé ýêðàí, àïïðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äàííûõ,

ïîääåðæêó IPSec VPN (ñ èñïîëüçîâàíèåì àëãîðèòìîâ øèôðîâàíèÿ AES, 3DES, DES), ôèëüòðàöèþ ïî URL, ñèñòåìó ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé (IPS), êîíòðîëü

äîñòóïà ê ñåòè (NAC) (2811 bundle, HWIC-1ADSL, SP Svcs, 128FL/512DR)  Îñîáåííîñòè:  * Áåçîïàñíîñòü: Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà øèôðîâàíèÿ, äî 800 òóííåëåé

âèðòóàëüíûõ ÷àñòíûõ ñåòåé (AIM); IOS FW, NAC, IPS èëè Content Security  * Ïåðåäà÷à ãîëîñà: Ñèñòåìà öèôðîâîé è àíàëîãîâîé ãîëîñîâîé ñâÿçè ñî ñðåäíåé è

âûñîêîé ïëîòíîñòüþ, ïîääåðæêîé IP-òåëåôîíèè è ãîëîñîâîé ïî÷òû; Ïîääåðæêà CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony (äî 24

IP-òåëåôîíîâ)  * Îäíîâðåìåííàÿ ðàáîòà ñåðâèñîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ãîëîñîâîé ñâÿçè è ðàñøèðåííûõ ñåðâèñîâ â íåñêîëüêèõ êàíàëàõ T1/E1/xDSL WAN

ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè  * Äâà èíòåãðèðîâàííûõ ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ  * Âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè ñèñòåìû êîììóòàöèè 2-ãî óðîâíÿ ñ ïèòàíèåì

ïî âèòîé ïàðå (PoE)  * Îòëè÷íàÿ çàùèòà èíâåñòèöèé áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîé ìîäóëüíîñòè  * Ãèáêîå ðàñøèðåíèå (2 ñëîòà HWIC), äîïîëíèòåëüíûå ïàðàëëåëüíûå

ñåðâèñû  * Ïîääåðæêà ñóùåñòâóþùèõ WIC/VIC/VWIC è AIM  * Ìàñøòàáèðóåìûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè óñëóã    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   HWIC-1ADSLWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî

óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 768 ÌÁÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: 2 x PVDM (DSP), -4 x HWIC/VWIC/WIC/VIC (óñòàíîâëåí ìîäóëü HWIC-1ADSL),  -400 Ìá/ñåê

(ïîëóäóïëåêñ) èëè 800 Ìá/ñåê (îáùàÿ), ïîääåðæêà PoE, -2 x AIM, -1 x NM/NME-1.6 Ãá/ñåê è ïîääåðæêà PoEÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: -ADSL (ITU G.992.1)- ïðèåì

äî 8 Ìáèò/ñ, ïåðåäà÷à äî 0.8 Ìáèò/ñ, -ADSL2-ïðèåì äî 12 Ìáèò/ñ, ïåðåäà÷à äî 1 Ìáèò/ñ, -ADSL2+ (ITU G.992.5)-ïðèåì äî 24 Ìáèò/ñ, ïåðåäà÷à äî 1.5 Ìáèò/

Cisco 2811-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2811-SEC/K9) 268884 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîðû ñåìåéñòâà Cisco 2800 îòëè÷àþòñÿ óâåëè÷åííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, îáëàäàþò óâåëè÷åííûì îáúåìîì ïàìÿòè, à òàêæå íîâûìè èíòåðôåéñàìè

âûñîêîé ïëîòíîñòè. Êðîìå òîãî, ìàðøðóòèçàòîðû ñåìåéñòâà Cisco 2800 ïîääåðæèâàþò íåêîòîðûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè íà àïïàðàòíîì óðîâíå (2811 Security

Bundle,Adv Security,128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  Ìàðøðóòèçàòîðû ñåðèè Cisco 2800 ïîñòàâëÿþòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ÏÎ Cisco IOS, è ïîääåðæèâàþò

êîíöåïöèþ ñåòè ñ âîçìîæíîñòÿìè ñàìîçàùèòû Cisco Self-Defending Network. Ìàðøðóòèçàòîðû îáëàäàþò ïðîäâèíóòûìè ôóíêöèÿìè áåçîïàñíîñòè è âîçìîæíîñòè

êîíòðîëÿ, íàïðèìåð, ìåæñåòåâîé ýêðàí, àïïðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äàííûõ, ïîääåðæêó IPSec VPN (ñ èñïîëüçîâàíèåì àëãîðèòìîâ øèôðîâàíèÿ AES, 3DES,

DES), ôèëüòðàöèþ ïî URL, ñèñòåìó ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé (IPS), êîíòðîëü äîñòóïà ê ñåòè (NAC).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Security Bundle with

IOS Advanced Security ImageWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî

óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 768 ÌÁÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: 2 x PVDM (DSP), -4 x HWIC/VWIC/WIC/VIC-400 Ìá/ñåê (ïîëóäóïëåêñ) èëè 800 Ìá/ñåê (îáùàÿ),

ïîääåðæêà PoE, -2 x AIM, -1 x NM/NME-1.6 Ãá/ñåê è ïîääåðæêà PoEÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 120 000 ïàêåòîâ/ñÏðîèçâîäèòåëüíîñòü ìåæñåòåâîãî ýêðàíà: äî 130

Mbps×èñëî òåëåôîíîâ â IP ÀÒÑ CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony: äî 36 IP-òåëåôîíîâ×èñëî îäíîâðåìåííûõ çâîíêîâ ïî öèôðîâûì

êàíàëàì: äî 80×èñëî àíàëîãîâûõ òåëåôîíûõ ëèíèé: äî 28 FXS èëè 24 FXO

WWW.VIVA-TELECOM.RU                               Ïðàéñ-ëèñò îò 13.03.2024                                    Ñòðàíèöà 7

http://www.viva-telecom.ru
mailto: info@karat-telecom.ru
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=8837
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=8834
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=8838
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=8839
http://www.viva-telecom.ru


ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco 2811-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2811-V/K9) 253043.99 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2800 ñåðèè ïîçâîëÿþò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì ðàçâîðà÷èâàòü ìàñøòàáèðóåìóþ àíàëîãîâóþ è öèôðîâóþ òåëåôîíèþ áåç âëîæåíèÿ ñðåäñòâ

â óçêîíàïðàâëåííûå ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì ïîëíûé êîíòðîëü çà êîíâåðãåíöèåé òåëåôîííûõ íóæä (2811 Voice Bundle,PVDM2-16,SP

Serv,128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  * Áåçîïàñíîñòü: Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà øèôðîâàíèÿ, äî 800 òóííåëåé âèðòóàëüíûõ ÷àñòíûõ ñåòåé (AIM); IOS FW, NAC, IPS èëè

Content Security  * Ïåðåäà÷à ãîëîñà: Ñèñòåìà öèôðîâîé è àíàëîãîâîé ãîëîñîâîé ñâÿçè ñî ñðåäíåé è âûñîêîé ïëîòíîñòüþ, ïîääåðæêîé IP-òåëåôîíèè è

ãîëîñîâîé ïî÷òû; Ïîääåðæêà CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony (äî 24 IP-òåëåôîíîâ)  * Îäíîâðåìåííàÿ ðàáîòà ñåðâèñîâ

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ãîëîñîâîé ñâÿçè è ðàñøèðåííûõ ñåðâèñîâ â íåñêîëüêèõ êàíàëàõ T1/E1/xDSL WAN ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè  * Äâà

èíòåãðèðîâàííûõ ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ  * Âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè ñèñòåìû êîììóòàöèè 2-ãî óðîâíÿ ñ ïèòàíèåì ïî âèòîé ïàðå (PoE)  * Îòëè÷íàÿ çàùèòà

èíâåñòèöèé áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîé ìîäóëüíîñòè  * Ãèáêîå ðàñøèðåíèå (2 ñëîòà HWIC), äîïîëíèòåëüíûå ïàðàëëåëüíûå ñåðâèñû  * Ïîääåðæêà ñóùåñòâóþùèõ

WIC/VIC/VWIC è AIM  * Ìàñøòàáèðóåìûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè óñëóã    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 

PVDM2-16WAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ.

-ìàêñèìóì: 768 ÌÁÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: -2 x AIM (âíóòðåííèé), -4 x HWIC, WIC, VIC, èëè VWIC, -2 x PVDM (DSP) (âíóòðåííèé), -1 x NM èëè

NMEÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 120 000 ïàêåòîâ/ñÏðîèçâîäèòåëüíîñòü â ïðèëîæåíèÿõ VPN ïðè óñòàíîâëåííîì ìîäóëå AIM-VPN/SSL-2: äî 1500 VPN-òóííåëåé 3DES, AES

140 - MbpsÏðîèçâîäèòåëüíîñòü ìåæñåòåâîãî ýêðàíà: äî 130 Mbps×èñëî òåëåôîíîâ â IP ÀÒÑ CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony: äî 36

IP-òåëåôîíîâ×èñëî îäíîâðåìåííûõ çâîíêîâ ïî öèôðîâûì êàíàëàì: äî 80×èñëî àíàëîãîâûõ òåëåôîííûõ ëèíèé: äî 28 FXS èëè 24 FXO

Cisco 2811-WAE/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2811-WAE/K9) 662508 ðóá.

Cisco 2811 - ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðàöèåé ñåðâèñîâ, îáåñïå÷èâàþùèé âñå ïîòðåáíîñòè íåáîëüøèõ îôèñîâ äî 36 ðàáî÷èõ ìåñò â ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèÿõ

(2811, NME-WAE-502-K9, WAAS Trans, ASK9 ASK9, 128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  Ìîäóëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ. Cisco 2800 ìîãóò ðàáîòàòü ñîâìåñòíî ñ áîëåå ÷åì 90

ìîäóëÿìè, ñðåäè êîòîðûõ èìåþòñÿ ïëàòû ñ WAN-èíòåðôåéñîì, ðàçíîîáðàçíûå ñåòåâûå ìîäóëè, PVDM-ìîäóëè, VIC è àñèíõðîííûå èíòåðôåéñíûå ìîäóëè.

Óñòàíîâêîé äîïîëíèòåëüíûõ ìîäóëåé çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàþò âîçìîæíîñòè êàê LAN, òàê è WAN; â çàâèñèìîñòè îò ìîäóëÿ ìîæíî äîáèòüñÿ òàêæå ðîñòà

âîçìîæíîñòåé êàê ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè, òàê è ìàðøðóòèçàöèè ïàêåòîâ.  Âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ ïðè ñîåäèíåíèè

ñ VPN è WAN ñåòÿìè.  Ïîðòû Dual Fast Ethernet è Gigabit Ethernet Ports.Ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2800 îáîðóäóþòñÿ äâóìÿ ïîðòàìè 10/100Ìáèò/ñ

(ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2801 è Cisco 2811) è äâóìÿ ïîðòàìè 10/100/1000 (ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2851 è Cisco 2821).  Ïðåäóñòàíîâëåííîå ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå Cisco IOS. Ãàðàíòèðóåò ðàáîòó ñ QoS íà ïðîãðàììíîì óðîâíå, áåçîïàñíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ è ïîääåðæêó øèðîêîïîëîñíîãî óïðàâëåíèÿ.  Ïîääåðæêà

Power over Ethernet. Ê ìàðøðóòèçàòîðàì Cisco 2800 ìîæíî ïîäêëþ÷àòü ðàçëè÷íîå îáîðóäîâàíèå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïèòàíèÿ ïî Ethernet.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   NME-WAE-502-K9 (1-GB RAM, 120-GB (HDD))WAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì:

256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 768 ÌÁÐàçúåìû äëÿ êàðò ðàñøèðåíèÿ: 4 ðàçúåìà äëÿ êàðò HWIC, WIC, VIC, VWICÑëîòû

ðàñøèðåíèÿ: -2 x AIM (âíóòðåííèé). -4 x HWIC, WIC, VIC, èëè VWIC. -2 x PVDM (DSP) (âíóòðåííèé). -1 x NM èëè NMEÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 120 000 ïàêåòîâ/ñ

Cisco 2821-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2821-SEC/K9) 379764 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîðû ñåìåéñòâà Cisco 2800 îòëè÷àþòñÿ óâåëè÷åííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, îáëàäàþò óâåëè÷åííûì îáúåìîì ïàìÿòè, à òàêæå íîâûìè èíòåðôåéñàìè

âûñîêîé ïëîòíîñòè. Êðîìå òîãî, ìàðøðóòèçàòîðû ñåìåéñòâà Cisco 2800 ïîääåðæèâàþò íåêîòîðûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè íà àïïàðàòíîì óðîâíå (2821 Security

Bundle,Adv Security,128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  Ìàðøðóòèçàòîðû ñåðèè Cisco 2800 ïîñòàâëÿþòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ÏÎ Cisco IOS, è ïîääåðæèâàþò

êîíöåïöèþ ñåòè ñ âîçìîæíîñòÿìè ñàìîçàùèòû Cisco Self-Defending Network. Ìàðøðóòèçàòîðû îáëàäàþò ïðîäâèíóòûìè ôóíêöèÿìè áåçîïàñíîñòè è âîçìîæíîñòè

êîíòðîëÿ, íàïðèìåð, ìåæñåòåâîé ýêðàí, àïïàðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äàííûõ, ïîääåðæêó IPSec VPN (ñ èñïîëüçîâàíèåì àëãîðèòìîâ øèôðîâàíèÿ AES, 3DES,

DES), ôèëüòðàöèþ ïî URL, ñèñòåìó ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé (IPS), êîíòðîëü äîñòóïà ê ñåòè (NAC).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Security Bundle with

IOS Advanced Security ImageWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü:

-ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 1 Ãá.Ñëîòû ðàñøèðåíèÿ: 3 x PVDM (DSP), -4 x HWIC/VWIC/WIC/VIC èëè 2 x HWIC-D - 400 Ìá/ñåê (ïîëóäóïëåêñ) èëè 800

Ìá/ñåê (îáùàÿ), ïîääåðæêà PoE, -2 x AIM, -1 x NM/NME/NME-X - 1.6 Ãá/ñåê è ïîääåðæêà PoE, -1 x EVMÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 170 000

ïàêåòîâ/ñÏðîèçâîäèòåëüíîñòü ìåæñåòåâîãî ýêðàíà: äî 455 Mbps×èñëî òåëåôîíîâ â IP ÀÒÑ CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony: äî 48

IP-òåëåôîíîâ×èñëî îäíîâðåìåííûõ çâîíêîâ ïî öèôðîâûì êàíàëàì: äî 128×èñëî àíàëîãîâûõ òåëåôîííûõ ëèíèé: äî 52 FXS, 36 FXO

Cisco 2821-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2821-V/K9) 371844 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2800 ñåðèè ïîçâîëÿþò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì ðàçâîðà÷èâàòü ìàñøòàáèðóåìóþ àíàëîãîâóþ è öèôðîâóþ òåëåôîíèþ áåç âëîæåíèÿ ñðåäñòâ

â óçêîíàïðàâëåííûå ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì ïîëíûé êîíòðîëü çà êîíâåðãåíöèåé òåëåôîííûõ íóæä (2821 Voice Bundle,PVDM2-32,SP

Serv,128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  * Ïîääåðæêà äî 1500 òóííåëåé âèðòóàëüíûõ ÷àñòíûõ ñåòåé (VPN) ñ ìîäóëåì AIM-EPII-PLUS  * Ïåðåäà÷à ãîëîñà: Ñèñòåìà

öèôðîâîé è àíàëîãîâîé ãîëîñîâîé ñâÿçè ñî ñðåäíåé è âûñîêîé ïëîòíîñòüþ, ïîääåðæêîé IP-òåëåôîíèè è ãîëîñîâîé ïî÷òû; Ïîääåðæêà CallManager Express èëè

Survivable Remote Site Telephony (äî 48 IP-òåëåôîíîâ)  * Îäíîâðåìåííàÿ ðàáîòà ñåðâèñîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ãîëîñîâîé ñâÿçè è ðàñøèðåííûõ

ñåðâèñîâ â íåñêîëüêèõ êàíàëàõ T1/E1/xDSL WAN ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè  * Äâà èíòåãðèðîâàííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ  * Âîçìîæíîñòü

èíòåãðàöèè ñèñòåìû êîììóòàöèè 2-ãî óðîâíÿ ñ ïèòàíèåì ïî âèòîé ïàðå (PoE)  * Îòëè÷íàÿ çàùèòà èíâåñòèöèé áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîé ìîäóëüíîñòè  * Ãèáêîå

ðàñøèðåíèå (4 ñëîòà HWIC), äîïîëíèòåëüíûå ïàðàëëåëüíûå ñåðâèñû  * Ïîääåðæêà ñóùåñòâóþùèõ WIC/VIC/VWIC è AIM  * Ìàñøòàáèðóåìûå âîçìîæíîñòè äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè óñëóã    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  PVDM2-32WAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü:

-ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 1 ÃÁÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: -2 x AIM (âíóòðåííèé), -4 x HWIC,

WIC, VIC, èëè VWIC, -3 x PVDM (DSP) (âíóòðåííèé), -1 x NM, NME, èëè NME-XÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 170 000 ïàêåòîâ/ñÏðîèçâîäèòåëüíîñòü â ïðèëîæåíèÿõ VPN

ïðè óñòàíîâëåííîì ìîäóëå AIM-VPN/SSL-2: äî 1500 VPN òóííåëåé,   3DES, AES - äî 160 MbpsÏðîèçâîäèòåëüíîñòü ìåæñåòåâîãî ýêðàíà:	äî 455 Mbps×èñëî

òåëåôîíîâ â IP ÀÒÑ CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony: äî 48 IP-òåëåôîíîâ×èñëî îäíîâðåìåííûõ çâîíêîâ ïî öèôðîâûì êàíàëàì: äî

128×èñëî àíàëîãîâûõ òåëåôîííûõ ëèíèé: äî 52 FXS, 36 FXO
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco 2821-WAE/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2821-WAE/K9) 768240 ðóá.

Cisco 2821 - ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðàöèåé ñåðâèñîâ, îáëàäàþùèé ïîâûøåííîé ïëîòíîñòüþ àíàëîãîâûõ èíòåðôåéñîâ è óëó÷øåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ (2821,

NME-WAE-502/K9, WAAS Trans, ASK9 ASK9, 128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  Ìîäóëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ. Cisco 2800 ìîãóò ðàáîòàòü ñîâìåñòíî ñ áîëåå ÷åì 90 ìîäóëÿìè,

ñðåäè êîòîðûõ èìåþòñÿ ïëàòû ñ WAN-èíòåðôåéñîì, ðàçíîîáðàçíûå ñåòåâûå ìîäóëè, PVDM-ìîäóëè, VIC è àñèíõðîííûå èíòåðôåéñíûå ìîäóëè. Óñòàíîâêîé

äîïîëíèòåëüíûõ ìîäóëåé çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàþò âîçìîæíîñòè êàê LAN, òàê è WAN; â çàâèñèìîñòè îò ìîäóëÿ ìîæíî äîáèòüñÿ òàêæå ðîñòà âîçìîæíîñòåé êàê

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè, òàê è ìàðøðóòèçàöèè ïàêåòîâ.  Âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ ïðè ñîåäèíåíèè ñ VPN è WAN

ñåòÿìè.  Ïîðòû Dual Fast Ethernet è Gigabit Ethernet Ports.Ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2800 îáîðóäóþòñÿ äâóìÿ ïîðòàìè 10/100Ìáèò/ñ (ìàðøðóòèçàòîðû Cisco

2801 è Cisco 2811) è äâóìÿ ïîðòàìè 10/100/1000 (ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2851 è Cisco 2821).  Ïðåäóñòàíîâëåííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Cisco IOS.

Ãàðàíòèðóåò ðàáîòó ñ QoS íà ïðîãðàììíîì óðîâíå, áåçîïàñíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ è ïîääåðæêó øèðîêîïîëîñíîãî óïðàâëåíèÿ.  Ïîääåðæêà Power over Ethernet. Ê

ìàðøðóòèçàòîðàì Cisco 2800 ìîæíî ïîäêëþ÷àòü ðàçëè÷íîå îáîðóäîâàíèå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïèòàíèÿ ïî Ethernet.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  

NME-WAE-502/K9 (1-GB RAM, 120-GB (HDD))WAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Gigabit EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256

ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 1 Ãá.Ðàçúåìû äëÿ êàðò ðàñøèðåíèÿ: 4 ðàçúåìà äëÿ êàðò HWIC, WIC, VIC, VWICÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: 2

x AIM(âíóòðåííèé), 4 x HWIC, WIC, VIC, èëè VWIC, 3 x PVDM (DSP)(âíóòðåííèé), 1 x NM, NME, èëè NME-XÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 170 000 ïàêåòîâ/ñ

Cisco 2851-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2851-SEC/K9) 585684 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîðû ñåìåéñòâà Cisco 2800 îòëè÷àþòñÿ óâåëè÷åííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, îáëàäàþò óâåëè÷åííûì îáúåìîì ïàìÿòè, à òàêæå íîâûìè èíòåðôåéñàìè

âûñîêîé ïëîòíîñòè. Êðîìå òîãî, ìàðøðóòèçàòîðû ñåìåéñòâà Cisco 2800 ïîääåðæèâàþò íåêîòîðûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè íà àïïàðàòíîì óðîâíå (2851 Security

Bundle,Adv Security,128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  Ìàðøðóòèçàòîðû ñåðèè Cisco 2800 ïîñòàâëÿþòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ÏÎ Cisco IOS, è ïîääåðæèâàþò

êîíöåïöèþ ñåòè ñ âîçìîæíîñòÿìè ñàìîçàùèòû Cisco Self-Defending Network. Ìàðøðóòèçàòîðû îáëàäàþò ïðîäâèíóòûìè ôóíêöèÿìè áåçîïàñíîñòè è âîçìîæíîñòè

êîíòðîëÿ, íàïðèìåð, ìåæñåòåâîé ýêðàí, àïïàðàòíîå óñêîðåíèå øèôðîâàíèÿ äàííûõ, ïîääåðæêó IPSec VPN (ñ èñïîëüçîâàíèåì àëãîðèòìîâ øèôðîâàíèÿ AES, 3DES,

DES), ôèëüòðàöèþ ïî URL, ñèñòåìó ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé (IPS), êîíòðîëü äîñòóïà ê ñåòè (NAC).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Security Bundle with

IOS Advanced Security ImageWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü:

-ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 1 Ãá.Ñëîòû ðàñøèðåíèÿ:  3 x PVDM (DSP), -4 x HWIC/VWIC/WIC/VIC èëè 2 x HWIC-D - 400 Ìá/ñåê (ïîëóäóïëåêñ) èëè 800

Ìá/ñåê (îáùàÿ), ïîääåðæêà PoE, -2 x AIM, -1 x NM/NME/NME-X/NMD/NME-XD - 1.6 Ãá/ñåê è ïîääåðæêà PoE, -1 x EVMÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 220 000

ïàêåòîâ/ñÏðîèçâîäèòåëüíîñòü ìåæñåòåâîãî ýêðàíà: äî 530 Mbps×èñëî òåëåôîíîâ â IP ÀÒÑ CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony: äî 96

IP-òåëåôîíîâ×èñëî îäíîâðåìåííûõ çâîíêîâ ïî öèôðîâûì êàíàëàì: äî 192 ×èñëî àíàëîãîâûõ òåëåôîííûõ ëèíèé: äî 52 FXS, 36 FXO

Cisco 2851-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2851-V/K9) 585684 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2800 ñåðèè ïîçâîëÿþò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì ðàçâîðà÷èâàòü ìàñøòàáèðóåìóþ àíàëîãîâóþ è öèôðîâóþ òåëåôîíèþ áåç âëîæåíèÿ ñðåäñòâ

â óçêîíàïðàâëåííûå ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì ïîëíûé êîíòðîëü çà êîíâåðãåíöèåé òåëåôîííûõ íóæä (2851 Voice Bundle,PVDM2-48,SP

Serv,128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  * Ïîääåðæêà äî 1500 òóííåëåé âèðòóàëüíûõ ÷àñòíûõ ñåòåé (VPN) ñ ìîäóëåì AIM-EPII-PLUS  * Ïåðåäà÷à ãîëîñà: Ñèñòåìà

öèôðîâîé è àíàëîãîâîé ãîëîñîâîé ñâÿçè ñî ñðåäíåé è âûñîêîé ïëîòíîñòüþ, ïîääåðæêîé IP-òåëåôîíèè è ãîëîñîâîé ïî÷òû; Ïîääåðæêà CallManager Express èëè

Survivable Remote Site Telephony (äî 96 IP-òåëåôîíîâ)  * Îäíîâðåìåííàÿ ðàáîòà ñåðâèñîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ãîëîñîâîé ñâÿçè è ðàñøèðåííûõ

ñåðâèñîâ â íåñêîëüêèõ êàíàëàõ T1/E1/xDSL WAN ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè  * Äâà èíòåãðèðîâàííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ  * Âîçìîæíîñòü

èíòåãðàöèè ñèñòåìû êîììóòàöèè 2-ãî óðîâíÿ ñ ïèòàíèåì ïî âèòîé ïàðå (PoE)  * Îòëè÷íàÿ çàùèòà èíâåñòèöèé áëàãîäàðÿ ïîâûøåííîé ìîäóëüíîñòè  * Ãèáêîå

ðàñøèðåíèå (4 ñëîòà HWIC), äîïîëíèòåëüíûå ïàðàëëåëüíûå ñåðâèñû  * Ïîääåðæêà ñóùåñòâóþùèõ WIC/VIC/VWIC è AIM  * Ìàñøòàáèðóåìûå âîçìîæíîñòè äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè óñëóã    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  PVDM2-48WAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü:

-ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 1 ÃÁÑëîòû ðàñøèðåíèÿ:2 x AIM (âíóòðåííèé), -4 x HWIC,

WIC, VIC, èëè VWIC, -3 x PVDM (DSP) (âíóòðåííèé), -1 x NM, NME, NME-X, NMD, èëè NME-XDÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 220 000 ïàêåòîâ/ñÏðîèçâîäèòåëüíîñòü â

ïðèëîæåíèÿõ VPN ïðè óñòàíîâëåííîì ìîäóëå AIM-VPN/SSL-2: äî 1500  VPN òóííåëåé,  3DES, AES -  äî 160 MbpsÏðîèçâîäèòåëüíîñòü ìåæñåòåâîãî ýêðàíà: äî 530

Mbps×èñëî òåëåôîíîâ â IP ÀÒÑ CallManager Express èëè Survivable Remote Site Telephony: äî 96 IP-òåëåôîíîâ×èñëî îäíîâðåìåííûõ çâîíêîâ ïî öèôðîâûì

êàíàëàì: äî 192×èñëî àíàëîãîâûõ òåëåôîííûõ ëèíèé: äî 52 FXS, 36 FXO

Cisco 2851-WAE/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2851-WAE/K9) 942480 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 2851 ÿâëÿåòñÿ ñòàðøåé áàçîâîé ìîäåëüþ ñåðèè Cisco 2800 Integrated Services Router è ïðèçâàí óäîâëåòâîðÿòü ñàìûå æ¸ñòêèå

òðåáîâàíèÿ ïî îáðàáîòêå äàííûõ äëÿ ìàëîãî, ñðåäíåãî áèçíåñà è ôèëèàëîâ ïðåäïðèÿòèé (2851, NME-WAE-502-K9, WAAS Trans, ASK9, 128F/512D)  Îñîáåííîñòè: 

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äëÿ ñêîðîñòè ïðîâîäíîãî ñîåäèíåíèÿ äëÿ îäíîâðåìåííûõ ñåðâèñîâ, òàêèõ êàê øèôðîâàíèå è ãîëîñ, à òàê æå T1/E1/xDSL WAN  Çàùèòà

èíâåñòèöèé áëàãîäàðÿ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ìîäóëüíîé àðõèòåêåòóðå  Âûñîêàÿ ïëîòíîñòü áëàãîäàðÿ ñëîòàì High-Speed WAN Interface Card (4 HWIC) 

Ñëîò Enhanced Network Module  Ïîääåðæêà áîëåå 90 ñóùåñòâóþùèõ è íîâûõ ìîäóëåé  Ïîääåðæêà âûïóùåííûõ ðàíåå ìîäóëåé AIM, NM, WIC, VWIC è VIC  Äâà

èíòåãðèðîâàííûé ïîðòà 10/100/1000 Gigabit Ethernet  Îïöèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà Layer 2 ñâè÷à ñ Power over Ethernet (PoE), äî 36 ïîðòîâ ñ ìîäóëåì

(NMD-36ESW)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   NME-WAE-502-K9 (1-GB RAM, 120-GB (HDD))WAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Gigabit EthernetÔëåø-ïàìÿòü:

-ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 1 Ãá.Ðàçúåìû äëÿ êàðò ðàñøèðåíèÿ: 4 ðàçúåìà äëÿ êàðò

HWIC, WIC, VIC, VWICÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: 2 x AIM(âíóòðåííèé), 4 x HWIC, WIC, VIC, èëè VWIC, 3 x PVDM (DSP)(âíóòðåííèé), 1 x NM, NME, NME-X, NMD, èëè

NME-XDÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 220 000 ïàêåòîâ/ñ

Cisco 2901-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2901-SEC/K9) 229284 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Ìàðøðóòèçàòîð Cisco ñåðèè 2901 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè ãîëîñîâîé ñâÿçè è ïîâûøåííóþ

áåçîïàñíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Èìååò îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó Cisco IOS ñ íàáîðîì ôóíêöèé Security è Unified Communications   (Cisco 2901 Security Bundle w/SEC
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license PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü

èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå

ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25 MbpsMaximum Ethernet Ports

-16  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -16Âñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLïîääåðæèâàåò: VPN, DMVPN, IPv6, MPLS, Syslog 

óñòàíîâëåíû: ôàåðâîë, ôóíêöèÿ ôèëüòðàöèè êîíòåíòà, DMVPN,  WRED, CBWFQSecurity Bundle w/SEC license PAK

Cisco 2901-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2901-V/K9) 229284 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Ìàðøðóòèçàòîð Cisco ñåðèè 2901 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè ãîëîñîâîé ñâÿçè è ïîâûøåííóþ

áåçîïàñíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Èìååò îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó Cisco IOS ñ íàáîðîì ôóíêöèé Security è Unified Communications.  Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 2901 òàêæå

îñíàùåí ìîäåìîì ñ 16 öèôðîâûìè ïîðòàìè. Èìååò âñòðîåííûé ôàåðâîë, äîñòóïíà ïîääåðæêà VPN è IPv6 ìàðøðóòèçàöèè   (Cisco 2901 UC Bundle, PVDM3-16, UC

License PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü

èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

(ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25 MbpsMaximum Ethernet Ports -16  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -16ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-16, èìååò 16

öèôðîâûõ ïîðòîâïîääåðæèâàåò: IPv6, VPN, MPLS, Syslog  óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQ, ôàåðâîëUC License PAK

Cisco 2901/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2901/K9) 158004 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Ìàðøðóòèçàòîð Cisco ñåðèè 2901 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè ãîëîñîâîé ñâÿçè è ïîâûøåííóþ

áåçîïàñíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Èìååò îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó Cisco IOS ñ íàáîðîì ôóíêöèé Security è Unified Communications   (Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2

DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå

âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò

ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå

èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25

MbpsMaximum Ethernet Ports -16  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -16IP Base

Cisco 2911-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2911-SEC/K9) 284724 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2911 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4

èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è

îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

(ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 35 MbpsMaximum Ethernet Ports -40  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -40Ïîääåðæèâàåò: VPN, IPv6, MPLS, Syslog 

óñòàíîâëåíû: ôàåðâîë, ôóíêöèÿ ôèëüòðàöèè êîíòåíòà, DMVPN, WRED, CBWFQSecurity Bundle w/SEC license PAK

Cisco 2911-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2911-V/K9) 284724 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2911 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî.  Óñòàíîâëåí ìîäåìíûé ìîäóëü íà 16 ïîðòîâ è îñíàùåí 2 ïîðòàìè Ethernet 10/100/1000   (Cisco 2911 UC Bundle, PVDM3-16, UC License

PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü

èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

(ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 35 MbpsMaximum Ethernet Ports -40  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -40ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-16, èìååò 16

öèôðîâûõ ïîðòîâïîääåðæèâàåò: IPv6, MPLS Syslog  óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQUC License PAK

Cisco 2911/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2911/K9) 213444 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco2911/K9 âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé, íåäîðîãîé, íàäåæíûéñ ñ òðåìÿ ïîðòàìè GE, ãíåçäàìè äëÿ óñòàíîâêè 4 EHWIC, 2 DSP, 1SM. Óñòàíîâëåíî

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP Base Cisco IOS.  (Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3

âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide

EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàDRAM

(default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over

Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 35 MbpsMaximum Ethernet Ports -40  Maximum Ethernet LAN Ports with POE

-40ïîääåðæèâàåò IPv6, MPLS Syslog  óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQIP Base

Cisco 2921-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2921-SEC/K9) 363924 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2921 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó
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äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàDRAM

(default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over

Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 50 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE

-64ïîääåðæèâàåò: VPN, IPv6, MPLS, Syslog  óñòàíîâëåí: ôàåðâîë, ôóíêöèÿ ôèëüòðàöèè êîíòåíòà, DMVPN, WRED, CBWFQSecurity Bundle w/SEC license PAK

Cisco 2921-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2921-V/K9) 371844 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2921 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2921 UC Bundle, PVDM3-32, UC License PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max)

256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 50 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -64ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-32, èìååò 32 öèôðîâûõ

ïîðòàïîääåðæèâàåò: IPv6, MPLS Syslog  óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQUC License PAK

Cisco 2921/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2921/K9) 292644 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2921 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàDRAM

(default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over

Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 50 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE

-64ïîääåðæèâàåò: IPv6, MPLS Syslog  óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQIP Base

Cisco 2951-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2951-SEC/K9) 664884 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2951 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàDRAM

(default/max) 512Mb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over

Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 75 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE

-64ïîääåðæèâàåò: VPN, IPv6, MPLS, Syslog  óñòàíîâëåíû: ôàåðâîë, ôóíêöèÿ ôèëüòðàöèè êîíòåíòà, DMVPN, WRED, CBWFQSecurity Bundle w/SEC license PAK

Cisco 2951-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2951-V/K9) 680724 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2951 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2951 UC Bundle, PVDM3-32, UC License PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/4Gb  Compact Flash (default/max)

256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 75 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -64ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-32, èìååò 32 öèôðîâûõ

ïîðòàïîääåðæèâàåò: IPv6 è MPLS Syslog  óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQUC License PAK

Cisco 2951/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO2951/K9) 594000 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2951 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2951 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàDRAM

(default/max) 512Mb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over

Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 75 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE

-64ïîääåðæèâàåò: IPv6 è MPLS Syslog;   óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQIP Base

Cisco 3825-HSEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3825-HSEC/K9) 918324 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3825 - ìëàäøàÿ ìîäåëü ñåðèè Cisco 3800, êîòîðàÿ, òåì íå ìåíåå, îáëàäàåò äîñòàòî÷íîé ìîùíîñòüþ è âîçìîæíîñòÿìè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü

íåîáõîäèìûå êîììóíèêàöèè è ïîääåðæêó ñåòè äëÿ ñðåäíèõ è êðóïíûõ îôèñîâ è ôèëèàëîâ ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé (3825 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25
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SSL lic,128F/512D).  Îñîáåííîñòè:  Øàññè Cisco 3825 ìîæåò âûñòóïàòü êàê â ðîëè ìàðøðóòèçàòîðà äîñòóïà, òàê è â ðîëè ìàðøðóòèçàòîðà ëîêàëüíîé ñåòè.

Cisco 3825 ñïîñîáåí îáåñïå÷èòü ñâÿçüþ îò 168 äî 336 ðàáî÷èõ ìåñò, âûïîëíÿÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ôóíêöèè öåíòðà IP-òåëåôîíèè è ãîëîñîâîé ïî÷òû. Ïîìèìî

ýòîãî, ó ìàðøðóòèçàòîðà Cisco 3825 åñòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîãî ñîåäèíåíèÿ ñ èíòåðíåòîì è ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê è ïðî÷èõ äåéñòâèé

çëîóìûøëåííèêîâ. Ñðåäè âîçìîæíîñòåé Cisco 3825 ìîæíî îòìåòèòü ìîùíûé ñåòåâîé ýêðàí, ñèñòåìó ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé â ñåòü, ïîääåðæêó VPN òîííåëåé,

øèôðîâàíèå; ïîìèìî ïðî÷åãî, Cisco 3825 ïîääåðæèâàåò ôèëüòðàöèþ ïî URL è ñèñòåìó Cisco NAC.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïàðàìåòðû ïèòàíèÿ:	• AC:

100 - 240 Â, 47 - 63 Ãö, 3 - 2 À, • DC: 24 - 60 Â, 12 - 5 ÀÔëåø-ïàìÿòü: • Ïî óìîë÷àíèþ: 128 ÌÁ, • Ìàêñèìóì: 512 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü:	• Ïî óìîë÷àíèþ:

512 ÌÁ, • Ìàêñèìóì: 1 ÃÁWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Gigabit EthernetÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: • 2 x NM, NME, èëè NME-X, • 1 x NMD/NME-XD, • 1 x

EVM-HD, • 4 x HWIC (ïîääåðæêà 802.11b/g è 802.11a/b/g), • 1 x SFP, • 2 x AIM, • 4 x PVDMÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 350000 ïàêåòîâ/ñAIM-VPN/SSL-3Adv. IP

Serv25 SSL lic

Cisco 3825-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3825-SEC/K9) 862884 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3825 - ìëàäøàÿ ìîäåëü ñåðèè Cisco 3800, êîòîðàÿ, òåì íå ìåíåå, îáëàäàåò äîñòàòî÷íîé ìîùíîñòüþ è âîçìîæíîñòÿìè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü

íåîáõîäèìûå êîììóíèêàöèè è ïîääåðæêó ñåòè äëÿ ñðåäíèõ è êðóïíûõ îôèñîâ è ôèëèàëîâ ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé (3825 Security Bundle,Advanced

Security,128F/512D).  Îñîáåííîñòè:  Øàññè Cisco 3825 ìîæåò âûñòóïàòü êàê â ðîëè ìàðøðóòèçàòîðà äîñòóïà, òàê è â ðîëè ìàðøðóòèçàòîðà ëîêàëüíîé ñåòè.

Cisco 3825 ñïîñîáåí îáåñïå÷èòü ñâÿçüþ îò 168 äî 336 ðàáî÷èõ ìåñò, âûïîëíÿÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ôóíêöèè öåíòðà IP-òåëåôîíèè è ãîëîñîâîé ïî÷òû. Ïîìèìî

ýòîãî, ó ìàðøðóòèçàòîðà cisco 3825 åñòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîãî ñîåäèíåíèÿ ñ èíòåðíåòîì è ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê è ïðî÷èõ äåéñòâèé

çëîóìûøëåííèêîâ. Ñðåäè âîçìîæíîñòåé Cisco 3825 ìîæíî îòìåòèòü ìîùíûé ñåòåâîé ýêðàí, ñèñòåìó ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé â ñåòü, ïîääåðæêó VPN òîííåëåé,

øèôðîâàíèå; ïîìèìî ïðî÷åãî, cisco 3825 ïîääåðæèâàåò ôèëüòðàöèþ èî URL è ñèñòåìó Cisco NAC.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïàðàìåòðû ïèòàíèÿ:	• AC:

100 - 240 Â, 47 - 63 Ãö, 3 - 2 À, • DC: 24 - 60 Â, 12 - 5 ÀÔëåø-ïàìÿòü: • Ïî óìîë÷àíèþ: 128 ÌÁ, • Ìàêñèìóì: 512 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü:	• Ïî óìîë÷àíèþ:

512 ÌÁ, • Ìàêñèìóì: 1 ÃÁWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Gigabit EthernetÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: • 2 x NM, NME, èëè NME-X, • 1 x NMD/NME-XD, • 1 x

EVM-HD, • 4 x HWIC (ïîääåðæêà 802.11b/g è 802.11a/b/g), • 1 x SFP, • 2 x AIM, • 4 x PVDMÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 350000 ïàêåòîâ/ñAdvanced Security

Cisco 3845-HSEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3845-HSEC/K9) 1258884 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð  Cisco 3845 ñîçäàí íà áàçå õîðîøî èçâåñòíîãî ñåìåéñòâà Cisco 3700 è ñîçäàåò âñå âîçìîæíîñòè äëÿ áåçîïàñíîé ïåðåäà÷è äàííûõ, ãîëîñîâîé è

âèäåî- èíôîðìàöèè. Â ëèíåéêå ìîäåëü ñisco 3845 ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ìîùíîé (3845 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL lic,128F/512D). 

Îñîáåííîñòè:  Cisco 3845 îáîðóäóåòñÿ 2 ñëîòàìè Gigabit Ethernet (10/100/1000) (ïîääåðæêà âèòîé ïàðû è îïòèêè), èìååò â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè 4 ñëîòà äëÿ

Network-ìîäóëåé è îòëè÷àåòñÿ îò ìëàäøåé ìîäåëè âäâîå áîëüøåé ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ è èçáûòî÷íûì ïèòàíèåì. Ñòîèò îòìåòèòü âûñîêóþ

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ìàðøðóòèçàòîðà ñisco 3845, ñïîñîáíîãî îáåñïå÷èâàòü îäíîìîìåíòíóþ ïîääåðæêó áåçîïàñíîñòè è ãîëîñîâûå ôóíêöèè. ñisco 3845

ïîääåðæèâàåò äî 2500 VPN-òóííåëåé, PoE - îïöèîíàëüíî. Âåðñèè ÏÎ  IOS Cisco 3845 âêëþ÷àþò:  FireWall, Network Admission Control, IP Services, Content

Security, âñòðîåííóþ àíòèâèðóñíóþ ïðîâåðêó. Êîììóíèêàöèîííûå âîçìîæíîñòè Cisco 3845 âêëþ÷àþò ãîëîñîâóþ ïî÷òó, ïðîãðàììíóþ ÀÒÑ (äî 240 IP òåëåôîíîâ),

àíàëîãîâûå è öèôðîâûå ãîëîñîâûå êàíàëû. Cisco 3845 ñîâìåñòèìà ñî ñëåäóþùèìè ìîäóëÿìè :WIC/VIC/VWIC, NM è AIM    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 

Ïàðàìåòðû ïèòàíèÿ:	• AC: 100 - 240 Â, 47 - 63 Ãö, 4 - 2 À, • DC: 24 - 60 Â, 18 - 7 ÀÔëåø-ïàìÿòü: • Ïî óìîë÷àíèþ: 128 ÌÁ, • Ìàêñèìóì: 512 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ

ïàìÿòü:	• Ïî óìîë÷àíèþ: 512 ÌÁ, • Ìàêñèìóì: 1 ÃÁWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Gigabit EthernetÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: • 4 x NM, NME, èëè NME-X, • 2 x

NMD/NME-XD, • 2 x EVM-HD, • 4 x HWIC (ïîääåðæêà 802.11b/g or 802.11a/b/g), • 1 x SFP, • 2 x AIM, • 4 x PVDMÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 500000

ïàêåòîâ/ñAIM-VPN/SSL-3Adv. IP Serv25 SSL lic

Cisco 3845-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3845-SEC/K9) 1140084 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð  Cisco 3845 ñîçäàí íà áàçå õîðîøî èçâåñòíîãî ñåìåéñòâà Cisco 3700 è ñîçäàåò âñå âîçìîæíîñòè äëÿ áåçîïàñíîé ïåðåäà÷è äàííûõ, ãîëîñîâîé è

âèäåî- èíôîðìàöèè. Â ëèíåéêå ìîäåëü ñisco 3845 ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ìîùíîé (3845 Security Bundle,Adv Security,128F/512D).  Îñîáåííîñòè:  Cisco 3845

îáîðóäóåòñÿ 2 ñëîòàìè Gigabit Ethernet (10/100/1000) (ïîääåðæêà âèòîé ïàðû è îïòèêè), èìååò â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè 4 ñëîòà äëÿ Network-ìîäóëåé è

îòëè÷àåòñÿ îò ìëàäøåé ìîäåëè âäâîå áîëüøåé ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ è èçáûòî÷íûì ïèòàíèåì. Ñòîèò îòìåòèòü âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

ìàðøðóòèçàòîðà ñisco 3845, ñïîñîáíîãî îáåñïå÷èâàòü îäíîìîìåíòíóþ ïîääåðæêó áåçîïàñíîñòè è ãîëîñîâûå ôóíêöèè. ñisco 3845 ïîääåðæèâàåò äî 2500

VPN-òóííåëåé, PoE - îïöèîíàëüíî. Âåðñèè ÏÎ  IOS Cisco 3845 âêëþ÷àþò:  FireWall, Network Admission Control, IP Services, Content Security, âñòðîåííóþ

àíòèâèðóñíóþ ïðîâåðêó. Êîììóíèêàöèîííûå âîçìîæíîñòè Cisco 3845 âêëþ÷àþò ãîëîñîâóþ ïî÷òó, ïðîãðàììíóþ ÀÒÑ (äî 240 IP òåëåôîíîâ), àíàëîãîâûå è

öèôðîâûå ãîëîñîâûå êàíàëû. Cisco 3845 ñîâìåñòèìà ñî ñëåäóþùèìè ìîäóëÿìè :WIC/VIC/VWIC, NM è AIM    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïàðàìåòðû ïèòàíèÿ:	•

AC: 100 - 240 Â, 47 - 63 Ãö, 4 - 2 À, • DC: 24 - 60 Â, 18 - 7 ÀÔëåø-ïàìÿòü: • Ïî óìîë÷àíèþ: 128 ÌÁ, • Ìàêñèìóì: 512 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü:	• Ïî

óìîë÷àíèþ: 512 ÌÁ, • Ìàêñèìóì: 1 ÃÁWAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100/1000 Gigabit EthernetÑëîòû ðàñøèðåíèÿ: • 4 x NM, NME, èëè NME-X, • 2 x NMD/NME-XD, •

2 x EVM-HD, • 4 x HWIC (ïîääåðæêà 802.11b/g or 802.11a/b/g), • 1 x SFP, • 2 x AIM, • 4 x PVDMÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 500000 ïàêåòîâ/ñAdvanced Security

Cisco 3925-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3925-SEC/K9) 862884 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ SEC license PAK  (Cisco 3925 Security Bundle w/SEC license PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000

Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 100 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbSEC license PAK4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM2

ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco 3925-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3925-V/K9) 854964 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè   (Cisco 3925 UC Bundle, PVDM3-64, UC License PAK).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 100

MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC License PAK4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ

(IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM3-64

Cisco 3925/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3925/K9) 752400 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   (Cisco 3925 w/SPE100(3GE,4EHWIC, 4DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2

ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 100 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8Gb4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM2 ñëîòà äëÿ

ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco 3925E-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3925E-SEC/K9) 1298484 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ SEC license PAK  (Cisco 3925E Security Bundle w/SEC license PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000

Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 250 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbSEC license PAK3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP2 ñëîòà äëÿ

ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco 3925E-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3925E-V/K9) 1290564 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  (Cisco 3925E UC Bundle, PVDM3-64, UC License PAK).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 250

MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC License PAK3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)ìîäóëü

PVDM3-64

Cisco 3925E/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3925E/K9) 1188000 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   (Cisco 3925E w/SPE200,4GE,3EHWIC, 3DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2

ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 250 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8Gb3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé

SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco 3945-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3945-SEC/K9) 1140084 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ SEC license PAK  (Cisco 3945 Security Bundle w/SEC license PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000

Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 150 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbSEC license PAK4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4

ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco 3945-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3945-V/K9) 1132164 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  (Cisco 3945 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 150

MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC License PAK4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ

(IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM-64

Cisco 3945/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3945/K9) 1029600 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   (Cisco 3945 w/SPE150(3GE,4EHWIC,4DSP, 4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2

ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 150 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8Gb4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ

ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)
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Cisco 3945E-SEC/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3945E-SEC/K9) 1536084 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ SEC license PAK  (Cisco 3945E Security Bundle w/SEC license PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000

Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 350 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbSEC license PAK3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4

ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco 3945E-V/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3945E-V/K9) 1528164 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  (Cisco 3945E Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 350

MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC License PAK3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ

(IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM3-64

Cisco 3945E/K9 ...(Àðòèêóë: CISCO3945E/K9) 1425600 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   (Cisco 3945 w/SPE250,4GE, 3EHWIC,3DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2

ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 350 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8Gb3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ

ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco C1921-3G-G-K9 165924 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (C1921 w/3.5G HWIC (non-US) HSPA/UMTS

900/1900/2100MHz).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 1*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàw/3.5G HWIC (non-US) HSPA/UMTS 900/1900/2100MHzÑêîðîñòü: ïðèåì: 7.2Mbps, îòäà÷à 5.76MbpsDRAM (default/max) 512/512Mb  Compact Flash

(default/max) 256/256MbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

(ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 15 MbpsMaximum Ethernet Ports -8  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -9K9

Cisco C1921-3G-S-K9 158004 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (C1921 3G EHWIC Sprint EV-DO Rev A/0/1xRTT

800/1900MHz).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò Double-Wide

EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 1*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðà3G EHWIC Sprint

EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHzÑêîðîñòü: ïðèåì: 7.2Mbps, îòäà÷à 5.76MbpsDRAM (default/max) 512/512Mb  Compact Flash (default/max)

256/256MbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 15 MbpsMaximum Ethernet Ports -8  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -9K9

Cisco C1921-3G-S-SEC/K9 193644 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (C1921 3G EHWIC Sprint EV-DO Rev A/0/1xRTT

800/1900MHz w/ SEC).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 1*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðà3G

EHWIC Sprint EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHzÑêîðîñòü: ïðèåì: 7.2Mbps, îòäà÷à 5.76MbpsDRAM (default/max) 512/512Mb  Compact Flash (default/max)

256/256MbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 15 MbpsMaximum Ethernet Ports -8  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -9SEC/K9

Cisco C1921-3G-U-SEC/K9 201564 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (C1921 w/ 3.5G EHWIC 850/900/1900/2100MHz w/SEC). 

  Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò Double-Wide EHWICÄîñòóïíû

âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 1*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàw/ 3.5G EHWIC

850/900/1900/2100MHzÑêîðîñòü: ïðèåì: 7.2Mbps, îòäà÷à 5.76MbpsDRAM (default/max) 512/512Mb  Compact Flash (default/max) 256/256MbÎïöèîíàëüíîå

èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 15

MbpsMaximum Ethernet Ports -8  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -9SEC/K9
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Cisco C1941W-E-N-SEC/K9 237204 ðóá.

Cisco 1900 ýòî ðàçâèòèå ëèíåéêè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1800. Âñå ìîäåëè ìàðøðóòèçàòîðîâ Cisco 1900 Series èìåþò ôóíêöèè àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ

äàííûõ, îïöèîíàëüíî àêòèâèðóåìûå âîçìîæíîñòè firewall è îáíàðóæåíèÿ àòàê, èíòåãðèðîâàííûå ñåðâèñû (Cisco 1941Security Router, 802.11 a/b/g/n AP ETSI

Compliant).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  2 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-452 ñëîòà äëÿ EHWIC  1 ñëîò Double-Wide

EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðòà è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé

àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/2.5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå

ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25 Mbps1* ISM SlotsMaximum

Ethernet Ports -12  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -12Wireless LAN Controller Module: òî÷êà äîñòóïà ñòàíäàðòà IEEE 802.11n ñîâìåñòèìàÿ ñ IEEE

802.11a/b/g

Cisco C2811-WAE-302/K9 474804 ðóá.

Cisco 2811 - ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðàöèåé ñåðâèñîâ, îáåñïå÷èâàþùèé âñå ïîòðåáíîñòè íåáîëüøèõ îôèñîâ äî 36 ðàáî÷èõ ìåñò â ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèÿõ

(2811, NME-WAE-302-K9, WAAS Trans, ASK9 ASK9, 128F/512D)  Îñîáåííîñòè:  Ìîäóëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ. Cisco 2800 ìîãóò ðàáîòàòü ñîâìåñòíî ñ áîëåå ÷åì 90

ìîäóëÿìè, ñðåäè êîòîðûõ èìåþòñÿ ïëàòû ñ WAN-èíòåðôåéñîì, ðàçíîîáðàçíûå ñåòåâûå ìîäóëè, PVDM-ìîäóëè, VIC è àñèíõðîííûå èíòåðôåéñíûå ìîäóëè.

Óñòàíîâêîé äîïîëíèòåëüíûõ ìîäóëåé çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàþò âîçìîæíîñòè êàê LAN, òàê è WAN; â çàâèñèìîñòè îò ìîäóëÿ ìîæíî äîáèòüñÿ òàêæå ðîñòà

âîçìîæíîñòåé êàê ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè, òàê è ìàðøðóòèçàöèè ïàêåòîâ.  Âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ ïðè ñîåäèíåíèè

ñ VPN è WAN ñåòÿìè.  Ïîðòû Dual Fast Ethernet è Gigabit Ethernet Ports.Ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2800 îáîðóäóþòñÿ äâóìÿ ïîðòàìè 10/100Ìáèò/ñ

(ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2801 è Cisco 2811) è äâóìÿ ïîðòàìè 10/100/1000 (ìàðøðóòèçàòîðû Cisco 2851 è Cisco 2821).  Ïðåäóñòàíîâëåííîå ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå Cisco IOS. Ãàðàíòèðóåò ðàáîòó ñ QoS íà ïðîãðàììíîì óðîâíå, áåçîïàñíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ è ïîääåðæêó øèðîêîïîëîñíîãî óïðàâëåíèÿ.  Ïîääåðæêà

Power over Ethernet. Ê ìàðøðóòèçàòîðàì Cisco 2800 ìîæíî ïîäêëþ÷àòü ðàçëè÷íîå îáîðóäîâàíèå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïèòàíèÿ ïî Ethernet.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   NME-WAE-302-K9 (512-Ìá ÎÇÓ, 80-Ãá (HDD))WAN/LAN-èíòåðôåéñû: 2 x 10/100 Fast EthernetÔëåø-ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 64 ÌÁ. -ìàêñèìóì:

256 ÌÁÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: -ïî óìîë÷àíèþ: 256 ÌÁ. -ìàêñèìóì: 768 ÌÁÐàçúåìû äëÿ êàðò ðàñøèðåíèÿ: 4 ðàçúåìà äëÿ êàðò HWIC, WIC, VIC, VWICÑëîòû

ðàñøèðåíèÿ: -2 x AIM (âíóòðåííèé). -4 x HWIC, WIC, VIC, èëè VWIC. -2 x PVDM (DSP) (âíóòðåííèé). -1 x NM èëè NMEÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: 120 000 ïàêåòîâ/ñ

Cisco C2901-VSEC-SRE/K9 340164 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Ìàðøðóòèçàòîð Cisco ñåðèè 2901 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè ãîëîñîâîé ñâÿçè è ïîâûøåííóþ

áåçîïàñíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Èìååò îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó Cisco IOS ñ íàáîðîì ôóíêöèé Security è Unified Communications.  Cisco C2901-VSEC-SRE/K9 îñíàùåí

äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì ISM-SRE-300-K9, êîòîðûé èìååò 4 ÃÁ ôëåø ïàìÿòè è ïðîöåññîð ñ ÷àñòîòîé 1.06 ÃÃö. Òàêæå ìàðøðóòèçàòîð îáîðóäîâàí

ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 16 öèôðîâûõ ëèíèé (Cisco 2901 SRE Bundle, SRE 300, PVDM3-16, UC, SEC Lic. PAK).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2

ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLÓñòàíîâëåí ìîäóëü ISM-SRE-300-K9:  DRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact

Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25 MbpsMaximum Ethernet Ports -16  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -16ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-16,

èìååò 16 öèôðîâûõ ïîðòîâ

Cisco C2901-VSEC/K9 308484 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Ìàðøðóòèçàòîð Cisco ñåðèè 2901 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè ãîëîñîâîé ñâÿçè è ïîâûøåííóþ

áåçîïàñíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Èìååò îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó Cisco IOS ñ íàáîðîì ôóíêöèé Security è Unified Communications   (Cisco 2901 UC Sec. Bundle,

PVDM3-16, UC and SEC License P).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå

âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò

ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb 

Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25 MbpsMaximum Ethernet Ports -16  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -16ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-16,

èìååò 16 öèôðîâûõ ïîðòîâïîääåðæèâàåò: IPv6, MPLS Syslog  óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQUC and SEC License PAC

Cisco C2901-WAASX/K9 221364 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Ìàðøðóòèçàòîð Cisco ñåðèè 2901 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè ãîëîñîâîé ñâÿçè è ïîâûøåííóþ

áåçîïàñíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Èìååò îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó Cisco IOS ñ íàáîðîì ôóíêöèé Security è Unified Communications.  Ìîäåëü ïîñòàâëÿåòñÿ ñ

ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì DRAM ïàìÿòè è ÏÎ WAASX Feature License (Router Bundle - C2901, WAASX Feature License, Max Mem).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  1 RU  2 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2

ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM 2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå

èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 25

MbpsMaximum Ethernet Ports -16  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -16WAASX Feature License

Cisco C2911-VSEC-SRE/K9 387684 ðóá.
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2911 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî.  Cisco C2911-VSEC-SRE/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì ISM-SRE-300-K9, êîòîðûé èìååò 4 ÃÁ ôëåø ïàìÿòè è ïðîöåññîð ñ

÷àñòîòîé 1.06 ÃÃö. Òàêæå ìàðøðóòèçàòîð îáîðóäîâàí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 16 öèôðîâûõ ëèíèé (Cisco 2911 SRE Bundle, SRE 300,

PVDM3-16, UC, SEC Lic. PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå

âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò

ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLÓñòàíîâëåí ìîäóëü ISM-SRE-300-K9: 

DRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power

Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 35 MbpsMaximum Ethernet Ports -40  Maximum Ethernet LAN Ports with POE

-40ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-16, èìååò 16 öèôðîâûõ ïîðòîâ

Cisco C2911-VSEC/K9 363924 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2911 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî  (Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 âñòðîåííûõ ïîðòà

10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû

âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ

êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå

ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 35 MbpsMaximum Ethernet Ports -40  Maximum

Ethernet LAN Ports with POE -40ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-16, èìååò 16 öèôðîâûõ ïîðòîâïîääåðæèâàåò: IPv6, MPLS Syslog  óñòàíîâëåíû: WRED, CBWFQUC

and SEC License PAK

Cisco C2911-WAASX/K9 276804 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2911 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî.  Ìîäåëü ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì DRAM ïàìÿòè è ÏÎ WAASX License  (Router Bundle - C2911, WAASX License, Max Mem,

Perf Agent).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü

èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM 2,5Gb  Compact Flash (default/max)

256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 35 MbpsMaximum Ethernet Ports -40  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -40WAASX License

Cisco C2921-VSEC-SRE/K9 554004 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2921 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî.  Cisco C2921-VSEC-SRE/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì ISM-SRE-700-K9, êîòîðûé èìååò 2 ÃÁ ôëåø ïàìÿòè è ïðîöåññîð ñ

÷àñòîòîé 1.86 ÃÃö. Òàêæå ìàðøðóòèçàòîð îáîðóäîâàí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 32 öèôðîâûå ëèíèè (Cisco 2921 SRE Bundle, SRE 700,

PVDM3-32, UC, SEC Lic. PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ

ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü.

2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLÓñòàíîâëåí

ìîäóëü ISM-SRE-700-K9:  DRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå

äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 50 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet

LAN Ports with POE -64ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-32, èìååò 32 öèôðîâûõ ïîðòà

Cisco C2921-VSEC/K9 451044 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2921 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2921 UC Sec. Bundle, PVDM3-32, UC and SEC License P).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/2,5Gb  Compact Flash (default/max)

256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 50 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -64ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-32, èìååò 32 öèôðîâûõ

ïîðòàïîääåðæèâàåò: VPN, DMVPN, IPv6, MPLS, Syslog  óñòàíîâëåíû: ôàåðâîë, ôèëüòðàöèÿ êîíòåíòà, DMVPN, WRED, CBWFQUC and SEC License PAK

Cisco C2921-WAASX/K9 395604 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2921 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî.  Ìîäåëü ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì DRAM ïàìÿòè è ÏÎ WAASX License (Router Bundle-C2921,WAASX Feature License,Max

Mem,Perf Agent).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà

(ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò

è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM 2,5Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

(ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 50 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -64WAASX Feature License
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Cisco C2951-VSEC-SRE/K9 847044 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2951 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî.  Cisco C2951-VSEC-SRE/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì ISM-SRE-700-K9, êîòîðûé èìååò 2 ÃÁ ôëåø ïàìÿòè è ïðîöåññîð ñ

÷àñòîòîé 1.86 ÃÃö. Òàêæå ìàðøðóòèçàòîð îáîðóäîâàí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 32 öèôðîâûå ëèíèè (Cisco 2951 SRE Bundle, SRE 700,

PVDM3-32, UC, SEC Lic. PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ

ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü.

2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLÓñòàíîâëåí

ìîäóëü ISM-SRE-700-K9:  DRAM (default/max) 512Mb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå

äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 75 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet

LAN Ports with POE -64ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-32, èìååò 32 öèôðîâûõ ïîðòà

Cisco C2951-VSEC/K9 759924 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2951 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî   (Cisco 2951 UC Sec. Bundle, PVDM3-32, UC and SEC License P).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà

Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè

ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM (default/max) 512Mb/4Gb  Compact Flash (default/max)

256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 75 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -64ãîëîñîâîé/ôàêñ ìîäóëü PVDM3-32, èìååò 32 öèôðîâûõ

ïîðòàïîääåðæèâàåò: VPN, DMVPN, IPv6, MPLS, Syslog  óñòàíîâëåíû: ôàåðâîë, ôóíêöèÿ ôèëüòðàöèè êîíòåíòà, DMVPN, WRED, CBWFQUC and SEC License PAK

Cisco C2951-WAASX/K9 712404 ðóá.

Cisco 2900 ìàðøðóòèçàòîð ñ èíòåãðèðîâàííûìè ñåòåâûìè ñåðâèñàìè.   Cisco 2951 Integrated Services Router (ISR) îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ïåðåäà÷ó

äàííûõ, ãîëîñà, âèäåî.  Ìîäåëü ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì DRAM ïàìÿòè è ÏÎ WAASX License   (Router Bundle - C2951, WAASX Feature License,

Max Mem).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  2 RU  3 ïîðòà Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  ðàçúåì RJ-454 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå

âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])  2 ñëîòà Double-Wide EHWICÄîñòóïíû âñïîìîãàòåëüíûå ïîðòû è îáû÷íàÿ êîíñîëü. 2*USB-ïîðò è RJ-45-ïîðò

ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ íàñòðîéêè ìàðøðóòèçàòîðàÂñòðîåííûé àïïàðàòíûé êîìïëåêñ êðèïòî óñêîðåíèÿ IPSec+SSLDRAM 4Gb  Compact Flash (default/max)

256Mb/8GbÎïöèîíàëüíîå èíòåãðèðîâàííîå ýíåðãåòè÷åñêîå ñíàáæåíèå äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ Power Over Ethernet (PoE)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 75 MbpsMaximum Ethernet Ports -66  Maximum Ethernet LAN Ports with POE -64WAASX Feature License

Cisco C3925-VSEC-PSRE/K9 1171764 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  Cisco C3925-VSEC-PSRE/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì

SM-SRE-900-K9, êîòîðûé èìååò ïðîöåññîð Intel CoreT2 Duo 1,86 ÃÃö; DRAM 4 Ãá; 2-Ãá âñòðîåííîé ôëýø-ïàìÿòè; âñòðîåííûé ÷èï êðèïòîãðàôèè; óñòàíîâëåíî 2

æåñòêèõ äèñêà åìêîñòüþ 500 Ãá êàæäûé  (Cisco 3925, SRE 900, Sec PAK, UC PAK, PVDM-64).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000

Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÓñòàíîâëåí ìîäóëü SM-SRE-900-K9Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 100 MbpsDRAM

(default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC and SEC License PAK bundle4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ

(IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM-64

Cisco C3925-VSEC/K9 973764 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè è SEC License PAK  (Cisco 3925 UC Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC

License P).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

(ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 100 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC and SEC License PAK4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà

(ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî

óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM3-64

Cisco C3925-WAAS-SEC/K9 1583604 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Cisco C3925-WAAS-SEC/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì SM-SRE-900-K9, êîòîðûé èìååò ïðîöåññîð Intel CoreT2 Duo 1,86 ÃÃö; DRAM 4

Ãá; 2-Ãá âñòðîåííîé ôëýø-ïàìÿòè; âñòðîåííûé ÷èï êðèïòîãðàôèè; óñòàíîâëåíî 2 æåñòêèõ äèñêà åìêîñòüþ 500 Ãá êàæäûé.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì

ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì WAAS Enterprise Large License è SEC License PAK  (Cisco 3925, SRE 900, Sec PAK, WAAS Ent Large).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÓñòàíîâëåí ìîäóëü SM-SRE-900-K9Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

(ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 100 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbWAAS Enterprise Large License4 èíòåðôåéñíûõ

ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà

àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)SEC License PAK
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Cisco C3925-WAASX-SEC/K9 942084 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Ìîäåëü C3925-WAASX/K9 ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì WAAS Express Feature License; ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì DRAM

ïàìÿòè - 4GB; IOS Security PAK   (Router Bundle - C3925, WAASX F-License, Sec License, Max Mem).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà

10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 100 MbpsDRAM 4Gb  Compact Flash

(default/max) 256Mb/8GbWAAS Express Feature License4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1

ñëîò ISM2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)IOS Security PAK

Cisco C3925-WAASX/K9 886644 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Ìîäåëü C3925-WAASX/K9 ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì WAAS Express Feature License è ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì

DRAM ïàìÿòè - 4GB   (Router Bundle - C3925, WAASX Feature License, Max Mem - 4G).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000

Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 100 MbpsDRAM 4Gb  Compact Flash (default/max)

256Mb/8GbWAAS Express Feature License4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM2

ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco C3925E-VSEC-SRE/K9 1480644 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  Cisco C3925-VSEC-SRE/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì

SM-SRE-900-K9, êîòîðûé èìååò ïðîöåññîð Intel CoreT2 Duo 1,86 ÃÃö; DRAM 4 Ãá; 2-Ãá âñòðîåííîé ôëýø-ïàìÿòè; âñòðîåííûé ÷èï êðèïòîãðàôèè; óñòàíîâëåíî 2

æåñòêèõ äèñêà åìêîñòüþ 500 Ãá êàæäûé  (Cisco 3925E SRE Bundle, SRE 900, PVDM3-64, UC, SEC Lic. PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà

10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÓñòàíîâëåí ìîäóëü SM-SRE-900-K9Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 250

MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC and SEC License PAK bundle3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå

âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ

(IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM3-64

Cisco C3925E-VSEC/K9 1409364 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3925E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  (Cisco 3925E UC Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License).   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 250 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC and SEC License PAK bundle3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà

(ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP2 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ

øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM3-64

Cisco C3945-VSEC-PSRE/K9 1433124 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  Cisco C3945-VSEC-PSRE/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì

SM-SRE-900-K9, êîòîðûé èìååò ïðîöåññîð Intel CoreT2 Duo 1,86 ÃÃö; DRAM 4 Ãá; 2-Ãá âñòðîåííîé ôëýø-ïàìÿòè; âñòðîåííûé ÷èï êðèïòîãðàôèè; óñòàíîâëåíî 2

æåñòêèõ äèñêà åìêîñòüþ 500 Ãá êàæäûé   (Cisco 3945, SRE 900, Sec PAK, UC PAK, PVDM-64).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000

Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÓñòàíîâëåí ìîäóëü SM-SRE-900-K9Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 150 MbpsDRAM

(default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC and SEC License PAK bundle4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN

èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ

(IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM-64

Cisco C3945-VSEC/K9 1250964 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè   (Cisco 3945 UC Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License P).   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 150 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC and SEC License PAK bundle4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà

(ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî

óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM3-64

Cisco C3945-WAAS-SEC/K9 1860804 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Cisco C3945-WAAS-SEC/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì SM-SRE-900-K9, êîòîðûé èìååò ïðîöåññîð Intel CoreT2 Duo 1,86 ÃÃö; DRAM 4

Ãá; 2-Ãá âñòðîåííîé ôëýø-ïàìÿòè; âñòðîåííûé ÷èï êðèïòîãðàôèè; óñòàíîâëåíî 2 æåñòêèõ äèñêà åìêîñòüþ 500 Ãá êàæäûé.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì

ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì WAAS Enterprise Large License è SEC License PAK   (Cisco 3945, SRE 900, Sec PAK, WAAS Ent Large).    Òåõíè÷åñêèå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÓñòàíîâëåí ìîäóëü SM-SRE-900-K9Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

(ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 150 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/4Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbWAAS Enterprise Large License4 èíòåðôåéñíûõ

ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà

àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)SEC License PAK

Cisco C3945-WAASX/K9 1187604 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Ìîäåëü C3945-WAASX/K9 ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì WAAS Express Feature License è ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì

DRAM ïàìÿòè - 4GB   (Router Bundle - C3945, WAASX Feature License, Max Mem - 4G).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:3 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000

Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 150 MbpsDRAM 4Gb  Compact Flash (default/max)

256Mb/8GbWAAS Express Feature License4 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])4 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4

ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)

Cisco C3945E-VSEC-SRE/K9 1702404 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  Cisco C3945E-VSEC-SRE/K9 îñíàùåí äîïîëíèòåëüíûì ñåðâèñíûì ìîäóëåì

SM-SRE-900-K9, êîòîðûé èìååò ïðîöåññîð Intel CoreT2 Duo 1,86 ÃÃö; DRAM 4 Ãá; 2-Ãá âñòðîåííîé ôëýø-ïàìÿòè; âñòðîåííûé ÷èï êðèïòîãðàôèè; óñòàíîâëåíî 2

æåñòêèõ äèñêà åìêîñòüþ 500 Ãá êàæäûé  (Cisco 3945E SRE Bundle, SRE 900, PVDM3-64, UC, SEC Lic. PAK).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà

10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÓñòàíîâëåí ìîäóëü SM-SRE-900-K9Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü ìàðøðóòèçàöèè) äî 350

MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC and SEC License PAK bundle3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà (ðàñøèðåííûå

âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ

øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM3-64

Cisco C3945E-VSEC/K9 1646964 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Cisco 3945E  èìååò ìîäóëüíóþ ïëàòôîðìó è ïîçâîëÿåò îáíîâëÿòü öåíòðàëüíûé ïðîöåññîð ìàðøðóòèçàòîðà ïóò¸ì çàìåíû äî÷åðíåé ïðîöåññîðíîé

ïëàòû.   Îñíàùåí ãîëîñîâûì/ôàêñîâûì ìîäóëåì, êîòîðûé èìååò 64 öèôðîâûå ëèíèè.  (Cisco 3945E UC Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License).   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:4 âñòðîåííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ethernet ñ 2 ñïîñîáàìè ïîäêëþ÷åíèÿ RJ-45 èëè SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ñêîðîñòü

ìàðøðóòèçàöèè) äî 350 MbpsDRAM (default/max) 1Gb/2Gb  Compact Flash (default/max) 256Mb/8GbUC and SEC License PAK bundle3 èíòåðôåéñíûõ ðàçúåìà

(ðàñøèðåííûå âûñîêîñêîðîñòíûå WAN èíòåðôåéñíûå êàðòû [EHWIC])3 ñëîòà DSP1 ñëîò ISM4 ñëîòà äëÿ ñåðâèñíûõ ìîäóëåé SMÂñòðîåííûå ñðåäñòâà àïïàðàòíîãî

óñêîðåíèÿ øèôðîâàíèÿ (IPSec+SSL)ìîäóëü PVDM3-64

Cisco Catalyst WS-C2955C-12 158004 ðóá.

Êîììóòàòîð ïðîìûøëåííîãî êëàññà ñåðèè Cisco Catalyst 2955 (2955 12 TX w/MM Uplinks)  Îñîáåííîñòè:  ñîåäèíåíèå ïî Gigabit Ethernet è Fast Ethernet,

ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ: òàêèõ êàê òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû è ïðîìûøëåííûå ñåòåâûå ðåøåíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Èçíîñîóñòîé÷èâîñòü: êîíâåêöèîííîå îõëàæäåíèå, êîìïàêòíûé êîðïóñ, óäàðîóñòîé÷èâîñòü. Êîììóòàòîðû ñåðèè Cisco Catalyst 2955

ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû ïîä âèáðàöèåé è ïðè ýêñòðåìàëüíûõ òåìïåðàòóðàõ.Èíòåëëåêòóàëüíîñòü: ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Cisco IOS® ïîçâîëÿåò

îðãàíèçîâàòü ôóíêöèîíàëüíóþ ïåðåäà÷ó îáû÷íûõ äàííûõ, ãîëîñîâûõ è  âèäåî ñåðâèñîâ ñ ðàñøèðåííûìè õàðàêòåðèñòèêè äëÿ óñèëåíèÿ áåçîïàñíîñòè, òàêæå

îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîääåðæêà QoS, óïðàâëÿåìîñòü è âûñîêàÿ äîñòóïíîñòü.Êîëè÷åñòâî ïîðòîâ êîììóòàòîðà 12 x Ethernet 10/100 Ìáèò/ñåêUplink 2 x Ethernet

10/100 Ìáèò/ñåêÂíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 2.8 Ãáèò/ñåêÌóëüòèìîäîâûå (îïòèêà)Ïðîòîêîëû äèíàìè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè	IGMP v3

Cisco Catalyst WS-C2955S-12 181764 ðóá.

Êîììóòàòîð ïðîìûøëåííîãî êëàññà ñåðèè Cisco Catalyst 2955 (2955 12 TX ports w/copper uplinks)   Îñîáåííîñòè:  ñîåäèíåíèå ïî Gigabit Ethernet è Fast

Ethernet, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ: òàêèõ êàê òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû è ïðîìûøëåííûå ñåòåâûå ðåøåíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Èçíîñîóñòîé÷èâîñòü: êîíâåêöèîííîå îõëàæäåíèå, êîìïàêòíûé êîðïóñ, óäàðîóñòîé÷èâîñòü. Êîììóòàòîðû ñåðèè Cisco Catalyst 2955

ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû ïîä âèáðàöèåé è ïðè ýêñòðåìàëüíûõ òåìïåðàòóðàõ.Èíòåëëåêòóàëüíîñòü: ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Cisco IOS® ïîçâîëÿåò

îðãàíèçîâàòü ôóíêöèîíàëüíóþ ïåðåäà÷ó îáû÷íûõ äàííûõ, ãîëîñîâûõ è  âèäåî ñåðâèñîâ ñ ðàñøèðåííûìè õàðàêòåðèñòèêè äëÿ óñèëåíèÿ áåçîïàñíîñòè, òàêæå

îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîääåðæêà QoS, óïðàâëÿåìîñòü è âûñîêàÿ äîñòóïíîñòü.Êîëè÷åñòâî ïîðòîâ êîììóòàòîðà 12 x Ethernet 10/100 Ìáèò/ñåêUplink 2 x Ethernet

10/100 Ìáèò/ñåêÂíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 2.8 Ãáèò/ñåêÎäíîìîäîâûå (îïòèêà)Ïðîòîêîëû äèíàìè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè IGMP v3

Cisco Catalyst WS-C2955T-12 118404 ðóá.

Êîììóòàòîð ïðîìûøëåííîãî êëàññà ñåðèè Cisco Catalyst 2955 (2955 12 TX ports w/copper uplinks)   Îñîáåííîñòè:  ñîåäèíåíèå ïî Gigabit Ethernet è Fast

Ethernet, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ: òàêèõ êàê òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû è ïðîìûøëåííûå ñåòåâûå ðåøåíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Èçíîñîóñòîé÷èâîñòü: êîíâåêöèîííîå îõëàæäåíèå, êîìïàêòíûé êîðïóñ, óäàðîóñòîé÷èâîñòü. Êîììóòàòîðû ñåðèè Cisco Catalyst 2955

ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû ïîä âèáðàöèåé è ïðè ýêñòðåìàëüíûõ òåìïåðàòóðàõ.Èíòåëëåêòóàëüíîñòü: ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Cisco IOS® ïîçâîëÿåò

îðãàíèçîâàòü ôóíêöèîíàëüíóþ ïåðåäà÷ó îáû÷íûõ äàííûõ, ãîëîñîâûõ è  âèäåî ñåðâèñîâ ñ ðàñøèðåííûìè õàðàêòåðèñòèêè äëÿ óñèëåíèÿ áåçîïàñíîñòè, òàêæå

îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîääåðæêà QoS, óïðàâëÿåìîñòü è âûñîêàÿ äîñòóïíîñòü.Êîëè÷åñòâî ïîðòîâ êîììóòàòîðà 12 x Ethernet 10/100 Ìáèò/ñåêUplink 2 x Ethernet

10/100/1000 Ìáèò/ñåêÂíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 6.4 Ãáèò/ñåêÌåäíûå (ïåðåäà÷à äàííûõ ïî ìåäè)Ïðîòîêîëû äèíàìè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè	IGMP v3
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Cisco Catalyst WS-C2960-24-S 65340 ðóá.

Êîììóòàòîð Cisco Catalyst 2960 ñåðèè, íàñòîëüíûé/ìîíòèðóåìûé â øêàô-ñòîéêó êîðïóñ, 10/100 Eth, 1U, ÷åðíîãî öâåòà (Catalyst 2960 24 10/100   LAN Lite

Image)  Îñîáåííîñòè:  Óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû 2-ãî óðîâíÿ ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ïîääåðæêîé ðàñøèðåííûõ ñåðâèñîâ óðîâíåé 3-4 äëÿ ëîêàëüíûõ

ñåòåé ðàáî÷èõ ãðóïï. Êîììóòàöèÿ íà ñêîðîñòè ïîðòîâ Fast Ethernet è Gigabit Ethernet. Ìîäåëè ñ ïîääåðæêîé äî 48 ïîðòîâ Gigabit Ethernet.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: ÍåòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî

9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 3.6 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 64Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå

âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):429847 

Cisco Catalyst WS-C2960-24LC-S 99000 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé   è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå

äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet   íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite Image) 

Îñîáåííîñòè:  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ

ðåøåíèÿ çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è

âûñîêîãî óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100 (èç íèõ 8 10/100 PoE)Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ:

2 ïîðòà äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ (10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è

òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 64Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû

(MTBF):311007

Cisco Catalyst WS-C2960-24LT-L 118404 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE)+ 2 1000BT LAN Base Image) 

Îñîáåííîñòè:  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ

ðåøåíèÿ çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è

âûñîêîãî óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 10/100/1000

EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):402926

Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-L 225720 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé   è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå

äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet   íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image) 

Îñîáåííîñòè:  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ

ðåøåíèÿ çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è

âûñîêîãî óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100 PoEÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 ïîðòà äâîéíîãî

íàçíà÷åíèÿ (10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):311781

Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-S 162360 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé   è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå

äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet   íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite Image) 

Îñîáåííîñòè:  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ

ðåøåíèÿ çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è

âûñîêîãî óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100 PoEÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 ïîðòà äâîéíîãî

íàçíà÷åíèÿ (10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 64Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):242818

Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-L 120780 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image)   Îñîáåííîñòè: 

Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ

çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî

óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 ïîðòà äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ

(10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü:

32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 339743

Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-S 65340 ðóá.

Êîììóòàòîð Catalyst 2960 ñåðèè íàñòîëüíûé / ìîíòèðóåìûé â øêàô-ñòîéêó êîðïóñ, 10 / 100 / 1000 Eth, ÷åðíîãî öâåòà (Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP

LAN Lite Image)  Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîðû âòîðîãî óðîâíÿ Cisco Catalyst 2960 ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü ðàáî÷èå ñòàíöèè ê
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ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è, óäîâëåòâîðÿÿ ðàñòóùèå ïîòðåáíîñòè â ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè íà ïåðèôåðèè ñåòè. Äëÿ

àãðåãàöèè ïðèìåíÿþòñÿ êîìáèíèðîâàííûå ãèãàáèòíûå uplink-ïîðòû, êîòîðûå ìîãóò îáúåäèíÿòüñÿ â åäèíûé êàíàë ïî òåõíîëîãèè GigabitEtherChannel.    

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 ïîðòà äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ (10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64

ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 64Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):403745

Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L 120780 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image)   Îñîáåííîñòè: 

Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ

çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî

óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100 portsÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 10/100/1000

EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 407707

Cisco Catalyst WS-C2960-48PST-L 356004 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image)  

Îñîáåííîñòè:  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ

ðåøåíèÿ çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è

âûñîêîãî óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100 PoEÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 10/100/1000

Ethernet è 2 SFP Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 13.3

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 180427

Cisco Catalyst WS-C2960-48PST-S 245124 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite Image)  

Îñîáåííîñòè:  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ

ðåøåíèÿ çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è

âûñîêîãî óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000 PoEÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 10/100/1000

Ethernet è 2 SFP Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 13.3

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 64Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 181979

Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-L 197604 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image)   Îñîáåííîñòè: 

Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ

çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî

óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 ïîðòà äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ

(10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 10.1 mppsÔëåø-ïàìÿòü:

32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 336409

Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-S 112860 ðóá.

Êîììóòàòîð Cisco Catalyst ñåðèè 2960, íàñòîëüíûé/ìîíòèðóåìûé â øêàô-ñòîéêó êîðïóñ, 10/ 100 /1000 Eth, 1U, ÷åðíîãî öâåòà (Catalyst 2960 48 10/100 + 2

T/SFP   LAN Lite Image)  Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîðû âòîðîãî óðîâíÿ Cisco Catalyst 2960 ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü ðàáî÷èå

ñòàíöèè ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è, óäîâëåòâîðÿÿ ðàñòóùèå ïîòðåáíîñòè â ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè íà ïåðèôåðèè

ñåòè. Äëÿ àãðåãàöèè ïðèìåíÿþòñÿ êîìáèíèðîâàííûå ãèãàáèòíûå uplink-ïîðòû, êîòîðûå ìîãóò îáúåäèíÿòüñÿ â åäèíûé êàíàë ïî òåõíîëîãèè

GigabitEtherChannel.     Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 ïîðòà äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ

(10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 10.1

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 64Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):336983

Cisco Catalyst WS-C2960-48TT-L 197604 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image)   Îñîáåííîñòè: 

Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ

çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî

óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 10/100/1000
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 10.1 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 243277

Cisco Catalyst WS-C2960-48TT-S 112860 ðóá.

Êîììóòàòîð Cisco Catalyst 2960 ñåðèè ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì LAN Lite ÿâëÿåòñÿ àâòîíîìíûì óñòðîéñòâîì ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé,

îáåñïå÷èâàþùèì íàñòîëüíîå ñîåäèíåíèå Fast Ethernet äëÿ øêàôîâ ýëåêòðîïðîâîäêè íà÷àëüíîãî óðîâíÿ è íåáîëüøèõ ôèëèàëîâ îôèñîâ (Catalyst 2960 48 10/100

+ 2 1000BT LAN Lite Image)   Îñîáåííîñòè:  Ýòîò êîììóòàòîð óïðîùàåò ïåðåõîä îò íåèíòåëëåêòóàëüíûõ è íåóïðàâëÿåìûõ êîììóòàòîðîâ ê ïîëíîñòüþ

ìàñøòàáèðóåìîé óïðàâëÿåìîé ñåòè. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Lite Cisco IOS îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü íà÷àëüíîãî óðîâíÿ, êà÷åñòâî

îáñëóæèâàíèÿ(QoS), îäíîâðåìåííî ïîíèæàÿ ñòîèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100Ïîðòû

êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 10/100/1000 EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 	16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà:

10.1 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 64Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):

339743

Cisco Catalyst WS-C2960-8TC-L 70884 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN Base Image)   Îñîáåííîñòè: 

Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ

çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî

óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 8 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 1 ïîðò äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ

(10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 11.9 mppsÔëåø-ïàìÿòü:

32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 615549

Cisco Catalyst WS-C2960-8TC-S 47124 ðóá.

Êîììóòàòîðû Cisco Catalyst 2960 ñåðèè ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì LAN Lite ÿâëÿþòñÿ àâòîíîìíûìè óñòðîéñòâàìè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé,

îáåñïå÷èâàþùèìè íàñòîëüíîå ñîåäèíåíèå Fast Ethernet äëÿ øêàôîâ ýëåêòðîïðîâîäêè íà÷àëüíîãî óðîâíÿ è íåáîëüøèõ ôèëèàëîâ îôèñîâ. Ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå LAN Lite Cisco IOS îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü íà÷àëüíîãî óðîâíÿ, êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ(QoS), îäíîâðåìåííî ïîíèæàÿ ñòîèìîñòü

èñïîëüçîâàíèÿ (Catalyst 2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN Lite Image)   Îñîáåííîñòè:  Ýòè êîììóòàòîðû óïðîùàþò ïåðåõîä îò íåèíòåëëåêòóàëüíûõ è

íåóïðàâëÿåìûõ êîììóòàòîðîâ ê ïîëíîñòüþ ìàñøòàáèðóåìîé óïðàâëÿåìîé ñåòè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 8 Ethernet 10/100Ïîðòû

êàñêàäèðîâàíèÿ: 1 ïîðò äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ (10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 2.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 64Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ

áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 615549

Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L 300564 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image)   Îñîáåííîñòè: 

Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ

çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî

óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 20 Ethernet 10/100/1000, èç íèõ 4 äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ (10/100/1000 èëè

SFP)Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: ÍåòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 35.7

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 313828

Cisco Catalyst WS-C2960G-48TC-L 546084 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image)   Îñîáåííîñòè: 

Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ

çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî

óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 44 Ethernet 10/100/1000, èç íèõ 4 äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ (10/100/1000 èëè

SFP)Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: ÍåòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 39.0

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 221432

Cisco Catalyst WS-C2960G-8TC-L 110484 ðóá.

Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ Catalyst 2960 âòîðîãî óðîâíÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäåëè ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé è ðåàëèçàöèåé ñåðâèñîâ QoS è NAC, ñîçäàííûå äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì Fast Ethernet è Gigabit Ethernet íà ñêîðîñòè ñðåäû ïåðåäà÷è (Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP LAN Base)   Îñîáåííîñòè: 

Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ

çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC, ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî

óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 7 Ethernet 10/100 Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 1 ïîðò äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ

(10/100/1000 èëè SFP)Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 2.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü:
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 485576

Cisco Catalyst WS-C2960PD-8TT-L 62964 ðóá.

Cisco Catalyst 2960 — ñåðèÿ ìèêðîïðîöåññîðíûõ Ethernet êîììóòàòîðîâ ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì LAN Base, îáåñïå÷èâàþùèõ ñåòè íà÷àëüíîãî óðîâíÿ

âîçìîæíîñòüþ ïðåäîñòàâëÿòü áîëåå êà÷åñòâåííûå LAN ñåðâèñû. Ýòî ñåìåéñòâî ïðîãðàììèðóåìûõ Ethernet óñòðîéñòâ ñ ôèêñèðîâàííîé êîíôèãóðàöèåé,

ïîääåðæèâàþùèõ òåõíîëîãèþ Power over Ethernet (PoE), îáåñïå÷èâàÿ Fast Ethernet è Gigabit Ethernet ñâÿçü (Catalyst 2960 Powered Device 8 10/100 + 1

1000BT   LAN Base)  Îñîáåííîñòè:  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ îðèåíòèðîâàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå ôèëèàëû

êðóïíûõ êîìïàíèé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è ðåàëèçàöèè óðîâíÿ äîñòóïà ê ñåòè. Òàêæå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ áåçîïàñíîñòü äàííûõ çà ñ÷åò âñòðîåííîãî NAC,

ïîääåðæêè QoS è âûñîêîãî óðîâíÿ óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 8 Ethernet 10/100Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 1

10/100/1000 Ethernet PoEÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 2.7

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 64 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 255Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):737065

Cisco Catalyst WS-C2960S-24PS-L 316404 ðóá.

Catalyst C2960S ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé 24 ïîðòîâûé êîììóòàòîð . Êîììóòàòîðû ñ "ïðîøèâêîé" LAN Base îáëàäàþò ðàñøèðåííûì íàáîðîì ôóíêöèé è îòíîñÿòñÿ ê

êîììóòàòîðàì óðîâíÿ L2+.  Ïðîöåäóðà ïåðåõîäà ñ "ïðîøèâêè" LAN Base íà LAN Lite (downgrade) êîìïàíèåé Cisco íå ïðåäóñìîòðåíà.  Ìîäåëü îñíàùåííàÿ 4

Uplink ïîðòàìè Gb SFP. Ïîääåðæêà òåõíîëîãèè ñòýêèðîâàíèÿ FlexStack îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ìîäóëÿ C2960S-STACK.  Ìîäåëü

ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE+, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü ê ñåòè óñòðîéñòâà ñ îòíîñèòåëüíî âûñîêèì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì (äî 30 Âò), áëîê ïèòàíèÿ

ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè  (Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000

PoE+Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 88 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî

9198 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 41,7 mppsÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáÔëýø-ïàìÿòü: 64 ÌáMAC addresses: 8000Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç (MTBF):

245604Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base imageAvailable PoE Power: 370W PoE

Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-L 237204 ðóá.

Catalyst C2960S ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé 24 ïîðòîâûé êîììóòàòîð. Êîììóòàòîðû ñ "ïðîøèâêîé" LAN Base îáëàäàþò ðàñøèðåííûì íàáîðîì ôóíêöèé è îòíîñÿòñÿ ê

êîììóòàòîðàì óðîâíÿ L2+.  Ïðîöåäóðà ïåðåõîäà ñ "ïðîøèâêè" LAN Base íà LAN Lite (downgrade) êîìïàíèåé Cisco íå ïðåäóñìîòðåíà.  Ìîäåëü îñíàùåííàÿ 4

Uplink ïîðòàìè Gb SFP. Ïîääåðæêà òåõíîëîãèè ñòýêèðîâàíèÿ FlexStack îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ìîäóëÿ C2960S-STACK   (Catalyst

2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 Small Form-Factor

Pluggable (SFP) Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 88 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9198 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 41,7

mppsÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáÔëýø-ïàìÿòü: 64 ÌáMAC addresses: 8000Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç (MTBF): 349824Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base image

Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-S 158004 ðóá.

Catalyst C2960S ãèãàáèòíûé 24 ïîðòîâûé êîììóòàòîð óðîâíÿ L2.  Ìîäåëü îñíàùåííàÿ 2 Uplink ïîðòàìè Gb SFP, "ïðîøèâêîé" LAN Lite è íå ïîääåðæèâàåò

òåõíîëîãèþ FlexStack.  Ïðîöåäóðà ïåðåõîäà ñ "ïðîøèâêè" LAN Lite íà LAN Base (upgrade) êîìïàíèåé Cisco íå ïðåäóñìîòðåíà  (Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x

SFP LAN Lite).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 Small Form-Factor Pluggable (SFP)

Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 50 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9198 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÏàìÿòü DRAM: 128

ÌáÔëýø-ïàìÿòü: 64 ÌáMAC addresses: 8000Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç (MTBF): 335014Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Lite image

Cisco Catalyst WS-C2960S-48FPS-L 593604 ðóá.

Catalyst C2960S ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé 24 ïîðòîâûé êîììóòàòîð . Êîììóòàòîðû ñ "ïðîøèâêîé" LAN Base îáëàäàþò ðàñøèðåííûì íàáîðîì ôóíêöèé è îòíîñÿòñÿ ê

êîììóòàòîðàì óðîâíÿ L2+.  Ïðîöåäóðà ïåðåõîäà ñ "ïðîøèâêè" LAN Base íà LAN Lite (downgrade) êîìïàíèåé Cisco íå ïðåäóñìîòðåíà.  Ìîäåëü îñíàùåííàÿ 4

Uplink ïîðòàìè Gb SFP. Ïîääåðæêà òåõíîëîãèè ñòýêèðîâàíèÿ FlexStack îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ìîäóëÿ C2960S-STACK.  Ìîäåëü

ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE+, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü ê ñåòè óñòðîéñòâà ñ îòíîñèòåëüíî âûñîêèì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì (äî 30 Âò).  Áëîê ïèòàíèÿ

óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò áûòü óâåðåííûì â òîì, ÷òî âñåì óñòðîéñòâàì ïîäêëþ÷åííûì ïî PoE õâàòèò ìîùíîñòè   (Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W,

4 x SFP LAN Base).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 Small Form-Factor Pluggable

(SFP) Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 88 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9198 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 77,4 mppsÏàìÿòü

DRAM: 128 ÌáÔëýø-ïàìÿòü: 64 ÌáMAC addresses: 8000Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç (MTBF): 189242Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base imageAvailable PoE Power:

740W PoE

Cisco Catalyst WS-C2960S-48LPS-L 514404 ðóá.

Catalyst C2960S ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé 24 ïîðòîâûé êîììóòàòîð . Êîììóòàòîðû ñ "ïðîøèâêîé" LAN Base îáëàäàþò ðàñøèðåííûì íàáîðîì ôóíêöèé è îòíîñÿòñÿ ê

êîììóòàòîðàì óðîâíÿ L2+.  Ïðîöåäóðà ïåðåõîäà ñ "ïðîøèâêè" LAN Base íà LAN Lite (downgrade) êîìïàíèåé Cisco íå ïðåäóñìîòðåíà.  Ìîäåëü îñíàùåííàÿ 4

Uplink ïîðòàìè Gb SFP. Ïîääåðæêà òåõíîëîãèè ñòýêèðîâàíèÿ FlexStack îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ìîäóëÿ C2960S-STACK.  Ìîäåëü

ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE+, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü ê ñåòè óñòðîéñòâà ñ îòíîñèòåëüíî âûñîêèì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì (äî 30 Âò), áëîê ïèòàíèÿ

ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè  (Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000

PoE+Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 88 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî

9198 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 77,4 mppsÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáÔëýø-ïàìÿòü: 64 ÌáMAC addresses: 8000Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç (MTBF):

205052Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base imageAvailable PoE Power: 370W PoE
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS-L 395604 ðóá.

Catalyst C2960S ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé 24 ïîðòîâûé êîììóòàòîð. Êîììóòàòîðû ñ "ïðîøèâêîé" LAN Base îáëàäàþò ðàñøèðåííûì íàáîðîì ôóíêöèé è îòíîñÿòñÿ ê

êîììóòàòîðàì óðîâíÿ L2+.  Ìîäåëü îñíàùåííàÿ 4 Uplink ïîðòàìè Gb SFP.   Ïîääåðæêà òåõíîëîãèè ñòýêèðîâàíèÿ FlexStack îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì ïðèîáðåòåíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî ìîäóëÿ C2960S-STACK.   Ïðîöåäóðà ïåðåõîäà ñ "ïðîøèâêè" LAN Base íà LAN Lite (downgrade) êîìïàíèåé Cisco íå ïðåäóñìîòðåíà  (Catalyst

2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 Small Form-Factor

Pluggable (SFP) Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 88 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9198 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 77,4

mppsÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáÔëýø-ïàìÿòü: 64 ÌáMAC addresses: 8000Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç (MTBF): 328058Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Lite image

Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS-S 284724 ðóá.

Catalyst C2960S ãèãàáèòíûé 24 ïîðòîâûé êîììóòàòîð óðîâíÿ L2.  Ìîäåëü îñíàùåííàÿ 2 Uplink ïîðòàìè Gb SFP, "ïðîøèâêîé" LAN Lite è íå ïîääåðæèâàåò

òåõíîëîãèþ FlexStack.  Ïðîöåäóðà ïåðåõîäà ñ "ïðîøèâêè" LAN Lite íà LAN Base (upgrade) êîìïàíèåé Cisco íå ïðåäóñìîòðåíà  (Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x

SFP LAN Lite).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 Small Form-Factor Pluggable (SFP)

Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 50 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9198 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 74.4 mppsÏàìÿòü DRAM: 128

ÌáÔëýø-ïàìÿòü: 64 ÌáMAC addresses: 8000Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç (MTBF): 357740Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Lite image

Cisco Catalyst WS-C3560E-12SD-E 1583604 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 12 SFP+2*10GE(X2),IPS s/w)  Îñîáåííîñòè: 

Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî ñíèæåíèåì

ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 12 SFP Gigabit

EthernetÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 128 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 47,6 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPS

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):206950 

Cisco Catalyst WS-C3560E-12SD-S 1266804 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 12 SFP+2*10GE(X2),IPB s/w)  Îñîáåííîñòè: 

Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî ñíèæåíèåì

ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 12 SFP Gigabit

EthernetÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 128 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 47,6 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPB

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):206950 

Cisco Catalyst WS-C3560E-24PD-E 854568 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W,IPS s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet

10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 128 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPS

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):168753

Cisco Catalyst WS-C3560E-24PD-S 538164 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 24 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet

10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 128 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPB
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):168753

Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-E 791208 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 24 10/1001000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet

10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPS

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):181086

Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-S 474804 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 24 10/1001000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet

10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPB

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):181086

Cisco Catalyst WS-C3560E-48PD-E 1385208 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPS s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet

10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101.2 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPS

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):151196

Cisco Catalyst WS-C3560E-48PD-EF 1504008 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPS s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig. Ìîäóëüíûé áëîê ïèòàíèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ âíåøíåãî

ðåçåðâèðîâàíèÿ;ïîääåðæêà 15.4Âò íà âñåõ 48 ïîðòàõ äëÿ êîììóòàòîðîâ ñ PoE (ïðè èñïîëüçîâàíèÿ áëîêà ïèòàíèÿ 1150W).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  

Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð

ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101.2 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN:

1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPS s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):151196

Cisco Catalyst WS-C3560E-48PD-S 1068804 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 750W, IPB s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet

10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101.2 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPB

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):151196
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco Catalyst WS-C3560E-48PD-SF 1187604 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2), 1150W, IPB s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig. Ìîäóëüíûé áëîê ïèòàíèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ âíåøíåãî

ðåçåðâèðîâàíèÿ;ïîääåðæêà 15.4Âò íà âñåõ 48 ïîðòàõ äëÿ êîììóòàòîðîâ ñ PoE (ïðè èñïîëüçîâàíèÿ áëîêà ïèòàíèÿ 1150W).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  

Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð

ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101.2 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN:

1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPB s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):151196

Cisco Catalyst WS-C3560E-48TD-E 1266408 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 48 10/1001000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet

10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPS

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):166907

Cisco Catalyst WS-C3560E-48TD-S 950004 ðóá.

Ëèíåéêà àâòîíîìíûõ êîììóòàòîðîâ äîñòóïà è àãðåãàöèè Cisco Catalyst ñåðèè 3560-E êîðïîðàòèâíîãî êëàññà óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå çàùèùåííûõ,

êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Ñî÷åòàÿ â ñåáå êîíôèãóðàöèè ñ ïîðòàìè 10/100/1000 è ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî âèòîé ïàðå (PoE), à òàêæå âîñõîäÿùèìè

ïîðòàìè, ëåãêî ìîäåðíèçèðóåìûìè îò 1 Gigabit Ethernet äî 10 Gigabit Ethernet, ýòè êîììóòàòîðû ïîçâîëÿþò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîòðóäíèêîâ çà

ñ÷åò âíåäðåíèÿ òàêèõ ïðèëîæåíèé, êàê IP-òåëåôîíèÿ, áåñïðîâîäíûå ñåòè è ïåðåäà÷à âèäåî (Catalyst 3560E 48 10/1001000+2*10GE(X2),265W,IPB s/w) 

Îñîáåííîñòè:  Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè äî 10 Gigabit Ethernet çà 10 ñåêóíä ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ðàçâåðòûâàíèþ ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ îäíîâðåìåííî ñî

ñíèæåíèåì ñîâîêóïíîé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ - áëàãîäàðÿ ìîäóëþ êîíâåðòåðà Cisco TwinGig.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet

10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 X2-based 10 Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000

áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 64 ÌáàéòÏàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÌàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000IPB

s/wÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):166907

Cisco Catalyst WS-C3560X-24P-L 332640 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer 2. 

Ïèòàíèå PoE+ (Power over Ethernet). Áëîê ïèòàíèÿ ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè.  (Catalyst 3560X 24 Port PoE LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå

ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65,5 mppcÏàìÿòü DRAM: 256

Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):

181370ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN BaseAvailable PoE Power: 435W

Cisco Catalyst WS-C3560X-24P-S 403920 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà

(routed access), StackPower, è MACsec.  Ïèòàíèå PoE+ (Power over Ethernet). Áëîê ïèòàíèÿ ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè  (Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base)   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

òðàôèêà: 65,5 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ

áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 181370ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP BaseAvailable PoE Power: 435W

Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-L 269280 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer 2 

(Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160

Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65,5 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî

VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 208218ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-S 340560 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà

(routed access), StackPower, è MACsec  (Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet

10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65,5 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit

Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 208218ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

IP Base

Cisco Catalyst WS-C3560X-48P-L 601920 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer 2. 

Ïèòàíèå PoE+ (Power over Ethernet). Áëîê ïèòàíèÿ ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè  (Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå

ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256

Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):

149594ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN BaseAvailable PoE Power: 435W

Cisco Catalyst WS-C3560X-48P-S 712800 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà

(routed access), StackPower, è MACsec.  Ïèòàíèå PoE+ (Power over Ethernet). Áëîê ïèòàíèÿ ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè  (Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base)   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ

áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 149594ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP BaseAvailable PoE Power: 435W

Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-L 681120 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer 2. 

Ïèòàíèå Full PoE+ (Power over Ethernet), áëîê ïèòàíèÿ óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò áûòü óâåðåííûì â òîì, ÷òî âñåì óñòðîéñòâàì ïîäêëþ÷åííûì ïî

PoE õâàòèò ìîùíîñòè  (Catalyst 3560X 48 Port Full PoE LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit Ethernet GBIC/SFP:

4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 149594ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN BaseAvailable

PoE Power: 800W

Cisco Catalyst WS-C3560X-48PF-S 792000 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà

(routed access), StackPower, è MACsec.  Ïèòàíèå Full PoE+ (Power over Ethernet), áëîê ïèòàíèÿ óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò áûòü óâåðåííûì â

òîì, ÷òî âñåì óñòðîéñòâàì ïîäêëþ÷åííûì ïî PoE õâàòèò ìîùíîñòè  (Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå

ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256

Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):

149594ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP BaseAvailable PoE Power: 800W

Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-L 483120 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer 2 

(Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160

Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå

êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 186778ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base

Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-S 594000 ðóá.

Cisco Catalyst 3560X àâòîíîìíûé íå ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð ñ âûñîêèì óðîâíåì ìàðøðóòèçàöèè è áåçîïàñíîñòè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. 

Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà

(routed access), StackPower, è MACsec  (Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet

10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE:

2Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 186778ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå IP Base
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Cisco Catalyst WS-C3750G-12S-E 949608 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 12 SFP + IPS Image)  Îñîáåííîñòè:  Ñòåêèðóåìûé

êîììóòàòîð Cisco Catalyst 3750 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìàëûõ èëè ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé. Ïðè ìîíòàæå êîììóòàòîð çàíèìàåò 1 þíèò. Îí îñíàùåí 12 ãèãàáèòíûìè SPF

ïîðòàìè. Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ ïî ñòåêó ñîñòàâëÿåò 32 Ãáèò/ñ. Èìååòñÿ ðàñøèðåííûé íàáîð IP ñåðâèñîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå

ïîðòû: 12 SFP Gigabit EthernetÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: ÍåòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü

ïåðåäà÷è òðàôèêà: 17.8 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé

ðàáîòû (MTBF):215000IPS Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-12S-S 633204 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 12 SFP + IPB Image)  Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîð

Cisco ñåðèè Catalyst 3750 èìååò èííîâàöèîííóþ òåõíîëîãèþ ñòåêèðîâàíèÿ Cisco StackWise. Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ ñòåê íàñòðàèâàåòñÿ

àâòîìàòè÷åñêè. Äàííàÿ ìîäåëü ñâè÷à óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Èíäèêàòîðû ñòàòóñà åñòü íà êàæäîì èç 12 ïîðòîâ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 12 SFP Gigabit EthernetÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: ÍåòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà

(MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 17.8 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128

ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):215000IPB Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-12S-SD 712404 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 12 SFP DC powered + IPB Image)  Îñîáåííîñòè: 

Êîììóòàòîð Cisco ñåðèè Catalyst 3750 èìååò èííîâàöèîííóþ òåõíîëîãèþ ñòåêèðîâàíèÿ Cisco StackWise. Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ ñòåê

íàñòðàèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Äàííàÿ ìîäåëü ñâè÷à óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå êîíâåðãåíòíûõ ïðèëîæåíèé. Èíäèêàòîðû ñòàòóñà åñòü íà êàæäîì èç 12 ïîðòîâ.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 12 SFP Gigabit EthernetÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: ÍåòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð

ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 17.8 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM:

128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):215000IPB ImageÓñòðîéñòâî ïèòàíèÿ: áëîê ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà

Cisco Catalyst WS-C3750G-24PS-E 933768 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image) 

Îñîáåííîñòè:  Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè Cisco Express Forwarding (CEF) ñåðèÿ Catalyst 3750 îáåñïå÷èâàåò âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíóþ ìàðøðóòèçàöèþ òðàôèêà IP,

à òàêæå èìååò àïïàðàòíóþ ïîääåðæêó ìàðøðóòèçàöèè IPv6. Ïîääåðæèâàåòñÿ áîëüøèíñòâî ïðîòîêîëîâ ìàðøðóòèçàöèè - RIPv1, RIPv2 (â âåðñèè ÏÎ SMI è EMI),

OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (òîëüêî EMI), à òàêæå PBR è ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè multicast-òðàôèêà (òîëüêî EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode,

òóííåëèðîâàíèå DVMRP.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Gigabit

EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):182373IPS Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-24PS-S 617364 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image) 

Îñîáåííîñòè:  Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè Cisco Express Forwarding (CEF) ñåðèÿ Catalyst 3750 îáåñïå÷èâàåò âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíóþ ìàðøðóòèçàöèþ òðàôèêà IP,

à òàêæå èìååò àïïàðàòíóþ ïîääåðæêó ìàðøðóòèçàöèè IPv6. Ïîääåðæèâàåòñÿ áîëüøèíñòâî ïðîòîêîëîâ ìàðøðóòèçàöèè - RIPv1, RIPv2 (â âåðñèè ÏÎ SMI è EMI),

OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (òîëüêî EMI), à òàêæå PBR è ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè multicast-òðàôèêà (òîëüêî EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode,

òóííåëèðîâàíèå DVMRP.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Gigabit

EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):182373IPB Image
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Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186
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Cisco Catalyst WS-C3750G-24T-E 791208 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 24 10/100/1000T + IPS Image)  Îñîáåííîñòè: 

Êîììóòàòîð (ñâè÷) îò Cisco èç ñåðèè Catalyst 3750. Ñåðèÿ ðàçðàáîòàíà äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñðåäíåé âåëè÷èíû. Êîììóòàòîð îáîðóäîâàí

äâàäöàòüþ ÷åòûðüìÿ Ethernet 10/100/1000 ïîðòàìè. Êîììóòàöèîííàÿ ñêîðîñòü 32 Ãáèò/ñåê. Óëó÷øåíà òåõíîëîãèÿ ñòåêèðîâàíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: ÍåòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà

(MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 35.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128

ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):210936IPS Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-24T-S   474804 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 24 10/100/1000T + IPB Image)  Îñîáåííîñòè: 

Êîììóòàòîð (ñâè÷) îò Cisco èç ñåðèè Catalyst 3750. Ñåðèÿ ðàçðàáîòàíà äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñðåäíåé âåëè÷èíû. Êîììóòàòîð îáîðóäîâàí

äâàäöàòüþ ÷åòûðüìÿ Ethernet 10/100/1000 ïîðòàìè. Êîììóòàöèîííàÿ ñêîðîñòü 32 Ãáèò/ñåê. Óëó÷øåíà òåõíîëîãèÿ ñòåêèðîâàíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: ÍåòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà

(MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 35.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128

ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):210936IPB Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-24TS-E1U 870408 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPS Image; 1RU) 

Îñîáåííîñòè:  Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè Cisco Express Forwarding (CEF) ñåðèÿ Catalyst 3750 îáåñïå÷èâàåò âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíóþ ìàðøðóòèçàöèþ òðàôèêà IP,

à òàêæå èìååò àïïàðàòíóþ ïîääåðæêó ìàðøðóòèçàöèè IPv6. Ïîääåðæèâàåòñÿ áîëüøèíñòâî ïðîòîêîëîâ ìàðøðóòèçàöèè - RIPv1, RIPv2 (â âåðñèè ÏÎ SMI è EMI),

OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (òîëüêî EMI), à òàêæå PBR è ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè multicast-òðàôèêà (òîëüêî EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode,

òóííåëèðîâàíèå DVMRP.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN:

4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):221150IPS Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-24TS-S1U 554004 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPB Image; 1RU) 

Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîð (ñâè÷) îò Cisco èç ñåðèè Catalyst 3750  Ñåðèÿ ðàçðàáîòàíà äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñðåäíåé âåëè÷èíû. Îáîðóäîâàíà

äâàäöàòüþ ÷åòûðüìÿ Ethernet 10/100/1000 ïîðòàìè è ÷åòûðüìÿ SFP ãèãàáèòíûìè Ethernet ïîðòàìè. Êîììóòàöèîííàÿ ñêîðîñòü 32 Ãáèò/ñåê. Óëó÷øåííàÿ

òåõíîëîãèÿ ñòåêèðîâàíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Gigabit

EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):221150IPB Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-48PS-E 1860408 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image) 

Îñîáåííîñòè:  Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè Cisco Express Forwarding (CEF) ñåðèÿ Catalyst 3750 îáåñïå÷èâàåò âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíóþ ìàðøðóòèçàöèþ òðàôèêà IP,

à òàêæå èìååò àïïàðàòíóþ ïîääåðæêó ìàðøðóòèçàöèè IPv6. Ïîääåðæèâàåòñÿ áîëüøèíñòâî ïðîòîêîëîâ ìàðøðóòèçàöèè - RIPv1, RIPv2 (â âåðñèè ÏÎ SMI è EMI),

OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (òîëüêî EMI), à òàêæå PBR è ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè multicast-òðàôèêà (òîëüêî EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode,

òóííåëèðîâàíèå DVMRP.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Gigabit

EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):141005IPS Image
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco Catalyst WS-C3750G-48PS-S 1227204 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image) 

Îñîáåííîñòè:  Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè Cisco Express Forwarding (CEF) ñåðèÿ Catalyst 3750 îáåñïå÷èâàåò âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíóþ ìàðøðóòèçàöèþ òðàôèêà IP,

à òàêæå èìååò àïïàðàòíóþ ïîääåðæêó ìàðøðóòèçàöèè IPv6. Ïîääåðæèâàåòñÿ áîëüøèíñòâî ïðîòîêîëîâ ìàðøðóòèçàöèè - RIPv1, RIPv2 (â âåðñèè ÏÎ SMI è EMI),

OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (òîëüêî EMI), à òàêæå PBR è ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè multicast-òðàôèêà (òîëüêî EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode,

òóííåëèðîâàíèå DVMRP.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Gigabit

EthernetÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):141005IPB Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-48TS-E 1741608 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image) 

Îñîáåííîñòè:  Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè Cisco Express Forwarding (CEF) ñåðèÿ Catalyst 3750 îáåñïå÷èâàåò âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíóþ ìàðøðóòèçàöèþ òðàôèêà IP,

à òàêæå èìååò àïïàðàòíóþ ïîääåðæêó ìàðøðóòèçàöèè IPv6. Ïîääåðæèâàåòñÿ áîëüøèíñòâî ïðîòîêîëîâ ìàðøðóòèçàöèè - RIPv1, RIPv2 (â âåðñèè ÏÎ SMI è EMI),

OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (òîëüêî EMI), à òàêæå PBR è ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè multicast-òðàôèêà (òîëüêî EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode,

òóííåëèðîâàíèå DVMRP.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN:

4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):165243IPS Image

Cisco Catalyst WS-C3750G-48TS-S 1108404 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image) 

Îñîáåííîñòè:  Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè Cisco Express Forwarding (CEF) ñåðèÿ Catalyst 3750 îáåñïå÷èâàåò âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíóþ ìàðøðóòèçàöèþ òðàôèêà IP,

à òàêæå èìååò àïïàðàòíóþ ïîääåðæêó ìàðøðóòèçàöèè IPv6. Ïîääåðæèâàåòñÿ áîëüøèíñòâî ïðîòîêîëîâ ìàðøðóòèçàöèè - RIPv1, RIPv2 (â âåðñèè ÏÎ SMI è EMI),

OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (òîëüêî EMI), à òàêæå PBR è ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè multicast-òðàôèêà (òîëüêî EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode,

òóííåëèðîâàíèå DVMRP.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Gigabit EthernetÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 38.7 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN:

4000Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Ïàìÿòü DRAM: 128 ÌáàéòÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):165243IPB Image

Cisco Catalyst WS-C3750V2-24PS-E 537768 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750V2 24 10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image) 

Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîð Cisco WS-C3750V2-24PS-E ñåðèè Catalyst 3750V2 îñíàùåí äâàäöàòüþ ÷åòûðüìÿ ïîðòàìè 10/100. Òàêæå åñòü 2 ñëîòà ðàñøèðåíèÿ äëÿ

ãèãàáèòíûõ ìîäóëåé (miniGBIC). Ñâèò÷ ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE è ìîæåò ìîíòèðîâàòüñÿ â ñòåê. Èìååòñÿ ðàñøèðåííûé íàáîð ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 ïîðòà Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TXÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 SFP Enhanced ImageÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN:

1000Êîììóòèðóåìûå âèðòóàëüíûå èíòåðôåéñû: äî 1000MAC-àäðåñà: 12 òûñÿ÷ àäðåñîâÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):261586

Cisco Catalyst WS-C3750V2-24PS-S 379764 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750V2 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image) 

Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîð Cisco Catalyst 3750V2 îñíàùåí 24 ïîðòàìè, à äâà ñëîòà ðàñøèðåíèÿ ïîçâîëÿþò ïîäêëþ÷àòü mini-GBIC ìîäóëè. Îí èìååò äóïëåêñíûé

èëè ïîëó-äóïëåêñíûé ðåæèì êîììóòàöèè. Êîììóòàòîð ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ Power over Ethernet, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ïåðåäàåò íàïðÿæåíèå 15,4 Âò íà

êàæäûé ïîðò.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 ïîðòà Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TXÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 SFP Standard

ImageÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 1000Êîììóòèðóåìûå âèðòóàëüíûå èíòåðôåéñû: äî 1000MAC-àäðåñà: 12 òûñÿ÷ àäðåñîâÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):261586
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco Catalyst WS-C3750V2-24TS-E 474408 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image)  Îñîáåííîñòè:

 Êîììóòàòîð Cisco Catalyst 3750V2 îñíàùåí äâàäöàòüþ ÷åòûðüìÿ ïîðòàìè 10/100. Ñêîðîñòü êîììóòàöèè ñâè÷à ñîñòàâëÿåò 32 Ãáèò/ñ. Èíäèêàòîðû íà êàæäîì èç

24 ïîðòîâ ïîêàçûâàþò ñòàòóñ ñîåäèíåíèÿ. Òàêæå ñâèò÷ èìååò ðàñøèðåííûé íàáîð ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Cisco.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå

ïîðòû: 24 ïîðòà Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TXÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 SFP Enhanced ImageÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé

ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 1000Êîììóòèðóåìûå âèðòóàëüíûå èíòåðôåéñû:

äî 1000MAC-àäðåñà: 12 òûñÿ÷ àäðåñîâÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):351247

Cisco Catalyst WS-C3750V2-24TS-S 316404 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Standard Image)  Îñîáåííîñòè:

 Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco ñåðèè Catalyst 3750V2 îñíàùåí 24 ïîðòàìè 10/100 è äâóìÿ SPF ñëîòàìè ðàñøèðåíèÿ äëÿ ãèãàáèòíûõ ñîåäèíåíèé. Íàáîð IP

ñåðâèñîâ ñòàíäàðòíûé, ïîääåðæèâàåòñÿ ïðîòîêîë IPv6. Ñâèò÷ 3750V2 WS-C3750V2-24TS-S ìîæåò ìîíòèðîâàòüñÿ â ñòîéêó, çàíèìàåò ïðè ýòîì 1 þíèò.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 24 ïîðòà Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TXÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 2 SFP Standard ImageÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 6.5 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN:

1000Êîììóòèðóåìûå âèðòóàëüíûå èíòåðôåéñû: äî 1000MAC-àäðåñà: 12 òûñÿ÷ àäðåñîâÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 351247

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48PS-E 830808 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750V2 48 10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image) 

Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîð Cisco ñåðèè Catalyst 3750V2 ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE. Òàêæå îí îñíàùåí 48 ïîðòàìè è 4 ñëîòàìè ðàñøèðåíèÿ äëÿ ãèãàáèòíûõ

ñîåäèíåíèé. Ñêîðîñòü êîììóòàöèè ñîñòàâëÿåò 32 Ãáèò/ñ. Ïîìèìî ýòîãî ñâèò÷ 3750V2 èìååò ðàñøèðåííûé íàáîð ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Cisco. Ìîäåëü ìîæåò

ìîíòèðîâàòüñÿ â ñòåê è çàíèìàåò 1 þíèò.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 ïîðòîâ Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TXÏîðòû

êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Enhanced ImageÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 13,1

mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32 ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 1000Êîììóòèðóåìûå âèðòóàëüíûå èíòåðôåéñû: äî 1000MAC-àäðåñà: 12 òûñÿ÷ àäðåñîâÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé

ðàáîòû (MTBF):284588

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48PS-S 672804 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750V2 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image) 

Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîð Cisco Catalyst WS-C3750V2-48PS-S îñíàùåí 48 ïîðòàìè 10/100. Ñâèò÷ èìååò 4 SPF ñëîòà ðàñøèðåíèÿ äëÿ mini-GBIC ìîäóëåé è

ãèãàáèòíîãî ñîåäèíåíèÿ, ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ "Power over Ethernet". Ñâèò÷ 3750V2 ñîâìåñòèì ñ ñèñòåìàìè ïèòàíèÿ Cisco Redundant Power System (RPS)

2300.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 ïîðòîâ Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TXÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Standard

ImageÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 13,1 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 1000Êîììóòèðóåìûå âèðòóàëüíûå èíòåðôåéñû: äî 1000MAC-àäðåñà: 12 òûñÿ÷ àäðåñîâÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):198078

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48TS-E 712008 ðóá.

Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750V2 48 10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image) 

Îñîáåííîñòè:  Êîììóòàòîð Cisco Catalyst 3750V2 èìååò 48 ïîðòîâ 10/100 è 4 äîïîëíèòåëüíûõ SPF ñëîòà ðàñøèðåíèÿ. Ìîíòèðóåòñÿ â ñòîéêó è çàíèìàåò 1

þíèò. Ñâè÷ îñíàùåí ðàñøèðåííûì íàáîðîì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Cisco. Èíäèêàòîðû âîçëå êàæäîãî ïîðòà ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü êà÷åñòâî è àêòèâíîñòü

ñîåäèíåíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 ïîðòîâ Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TXÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Enhanced

ImageÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 13,1 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 1000Êîììóòèðóåìûå âèðòóàëüíûå èíòåðôåéñû: äî 1000MAC-àäðåñà: 12 òûñÿ÷ àäðåñîâÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):284588

Cisco Catalyst WS-C3750V2-48TS-S 554004 ðóá.
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Cisco Catalyst 3750 - ñåðèÿ ïðîäóêòîâ äëÿ îðãàíèçàöèé ñðåäíåãî ìàñøòàáà è ôèëèàëîâ êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Â ýòèõ êîììóòàòîðàõ âïåðâûå âêëþ÷åíà ïîääåðæêà

íîâîé òåõíîëîãèè Cisco StackWise - ýòî íîâûé ñòàíäàðò â ïîñòðîåíèè îòêàçîóñòîé÷èâûõ ñòåêîâ óñòðîéñòâ. Ïðèìåíåíèå Cisco StackWise ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü

âûñîêóþ ñòåïåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è àâòîìàòèçàöèè ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü åäèíîé âûñîêîñêîðîñòíîé

øèíîé, ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 32 Ãá/ñ äî äåâÿòè êîììóòàòîðîâ ñåðèè Cisco Catalyst 3750 (Catalyst 3750V2 48 10/100 + 4 SFP Standard Image)  Îñîáåííîñòè:

 Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð (ñâè÷) Cisco Catalyst 3750V2, ìîäåëü WS-C3750V2-48TS-S. Ñâèò÷ îñíàùåí 48 ïîðòàìè 10/100. Èìååò 4 ñëîòà äëÿ SPF ñîåäèíåíèé

(miniGBIC). Êîììóòàòîð ïîòðåáëÿåò ìåíüøå ýëåêòðîýíåðãèè, ÷åì ñâè÷è ïðåäûäóùåé âåðñèè. Ìîäåëü ñîâìåñòèìà ñ êîììóòàòîðàìè ñåðèè Cisco Catalyst 3750 è

3750-E.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Îñíîâíûå ïîðòû: 48 ïîðòîâ Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TXÏîðòû êàñêàäèðîâàíèÿ: 4 SFP Standard

ImageÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): Äî 9000 áàéòÑêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 13,1 mppsÔëåø-ïàìÿòü: 32

ÌáàéòÊîëè÷åñòâî VLAN: 1000Êîììóòèðóåìûå âèðòóàëüíûå èíòåðôåéñû: äî 1000MAC-àäðåñà: 12 òûñÿ÷ àäðåñîâÑðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF):284588

Cisco Catalyst WS-C3750X-24P-L 475200 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer

2.  Ïèòàíèå PoE+ (Power over Ethernet). Áëîê ïèòàíèÿ ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè  (Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 

Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ:

12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65,5 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2  Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû

VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 167198Available PoE Power: 435Wïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-24P-S 578160 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó

óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà (routed access), StackPower, è MACsec.  Ïèòàíèå PoE+ (Power over Ethernet). Áëîê ïèòàíèÿ ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè  (Catalyst 3750X

24 Port PoE IP Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé

ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65,5 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2  Gigabit Ethernet

GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 167198Available PoE Power:

435Wïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-L 411840 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ.  Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer

2.  (Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160

Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 65,5 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2 

Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 189704ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå LAN Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-S 514800 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû  â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó

óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà (routed access), StackPower, è MACsec  (Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 24

Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

òðàôèêà: 65,5 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2  Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ

áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 189704ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L 823680 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer

2.  Ïèòàíèå PoE+ (Power over Ethernet). Áëîê ïèòàíèÿ ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè.  (Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 

Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ:
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2  Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû

VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 139913Available PoE Power: 435Wïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-S 1029600 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó

óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà (routed access), StackPower, è MACsec.  Ïèòàíèå PoE+ (Power over Ethernet). Áëîê ïèòàíèÿ ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè.  (Catalyst 3750X

48 Port PoE IP Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé

ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2  Gigabit Ethernet

GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 139913Available PoE Power:

435Wïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-L 902880 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer

2.  Ïèòàíèå Full PoE+ (Power over Ethernet), áëîê ïèòàíèÿ óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò áûòü óâåðåííûì â òîì, ÷òî âñåì óñòðîéñòâàì ïîäêëþ÷åííûì

ïî PoE õâàòèò ìîùíîñòè  (Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000 Full

PoE+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2

mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2  Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé

ðàáîòû (MTBF): 139913Available PoE Power: 800Wïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LAN Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-S 1108800 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó

óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà (routed access), StackPower, è MACsec.  Ïèòàíèå Full PoE+ (Power over Ethernet), áëîê ïèòàíèÿ óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè, ÷òî

ïîçâîëÿåò áûòü óâåðåííûì â òîì, ÷òî âñåì óñòðîéñòâàì ïîäêëþ÷åííûì ïî PoE õâàòèò ìîùíîñòè  (Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base)    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000 Full PoE+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000

áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2  Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå

êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 139913Available PoE Power: 800Wïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-48T-L 704880 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ LAN Base (Enhanced Intelligent Services): óëó÷øåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñåðâèñû, êîòîðûå âêëþ÷àþò âñåñòîðîííèå ôóíêöèè Layer

2.  (Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48 Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160

Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2

 Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 171846ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå LAN Base

Cisco Catalyst WS-C3750X-48T-S 910800 ðóá.

Cisco Catalyst 3750X Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñåðèè Õ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàñøèðåííàÿ ñòåêèðóåìîñòü íå òîëüêî ïî ïîðòàì äàííûõ, íî è ïî ïèòàíèþ, ýòî

òåõíîëîãèÿ StackWise, ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü â åäèíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé ìàññèâ äî 9 êîììóòàòîðîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé äàííûìè íà ñêîðîñòè

äî 64 Ãáèò/ñ. Òàêæå âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 10Ãá ìîäóëåé. Â çàâèñèìîñòè îò çàäà÷è äîêóïàþòñÿ ëèöåíçèè è óðîâåíü óïðàâëÿåìîñòè ìîæåò ïîäíèìàòüñÿ äî

òðåòüåãî.  Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ IP Base (Baseline Enterprise Services): áàçîâûå ñåðâèñû â äîïîëíåíèå êî âñåì ôóíêöèÿì LAN Base; âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó

óïðàâëÿåìîãî äîñòóïà (routed access), StackPower, è MACsec  (Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base)    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Îñíîâíûå ïîðòû: 48

Ethernet 10/100/1000Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/ñÌàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïàêåòà (MTU): äî 9000 áàéòÏîääåðæêà MAC-àäðåñîâ: 12000Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

òðàôèêà: 101,2 mppcÏàìÿòü DRAM: 256 Ìáàéò10 GBE: 2  Gigabit Ethernet GBIC/SFP: 4Ìàêñèìàëüíîå êîë-âî VLAN: 1005Èäåíòèôèêàòîðû VLAN: 4000Ñðåäíåå âðåìÿ

áåçîòêàçíîé ðàáîòû (MTBF): 171846ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå IP Base

Cisco GLC-BX-D 102960 ðóá.
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Òðàíñèâåðû GLC-BX-D (1310 nm) è GLC-BX-U (1490 nm) ïîçâîëÿþò îðãàíèçîâàòü ñâÿçü ïî îäíîé îïòè÷åñêîé æèëå SMF íà ðàññòîÿíèå äî 10 êì. Òðàíñèâåðû

ðàáîòàþò â ïàðå, èñïîëüçóÿ âîëíîâîå óïëîòíåíèå (WDM), ïðè ýòîì GLC-BX-D ïåðåäàåò íà ÷àñòîòå 1490nm è ïðèíèìàåò íà ÷àñòîòå 1310nm, à òðàíñèâåð

GLC-BX-U ïåðåäàåò íà ÷àñòîòå 1310nm è ïðèíèìàåò íà ÷àñòîòå 1490nm (1000BASE-BX SFP, 1490NM).  Òèï èíòåðôåéñà:	SFP1490nm TX/1310nm RX

wavelengthSingle-strand (SMF)up to 10 km reach

Cisco GLC-BX-U 102960 ðóá.

Òðàíñèâåðû GLC-BX-U (1490 nm) è GLC-BX-D (1310 nm) ïîçâîëÿþò îðãàíèçîâàòü ñâÿçü ïî îäíîé îïòè÷åñêîé æèëå SMF íà ðàññòîÿíèå äî 10 êì. Òðàíñèâåðû

ðàáîòàþò â ïàðå, èñïîëüçóÿ âîëíîâîå óïëîòíåíèå (WDM), ïðè ýòîì GLC-BX-D ïåðåäàåò íà ÷àñòîòå 1490nm è ïðèíèìàåò íà ÷àñòîòå 1310nm, à òðàíñèâåð

GLC-BX-U ïåðåäàåò íà ÷àñòîòå 1310nm è ïðèíèìàåò íà ÷àñòîòå 1490nm (1000BASE-BX SFP, 1310NM).  Òèï èíòåðôåéñà:	SFP1310nm TX/1490nm RX

wavelengthSingle-strand (SMF)up to 10 km reach

Cisco GLC-GE-100FX ...(Àðòèêóë: GLC-GE-100FX=) 19800 ðóá.

GLC-GE-100FX  - îïòè÷åñêèé ìîäóëü-òðàíñèâåð äëÿ ìàðøðóòèçàòîðîâ è êîììóòàòîðîâ Cisco Systems. GLC-GE-100FX îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó ñèãíàëà ïî

îïòè÷åñêèì ëèíèÿì ñâÿçè íà ðàññòîÿíèÿ îò 500ì äî 100 êì (100BASE-FX SFP for GE SFP port on 3750,3560.2970,2960)    Òèï èíòåðôåéñà:	SFPÄëèíà âîëíû,

íì:	1310Òèï îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ: Multi ModeÒèï ðàçúåìà: LCup to 2km reach

Cisco GLC-LH-SM 78804 ðóá.

Îïòè÷åñêèé SFP òðàíñèâåð Cisco GLC-LH-SM îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó ñèãíàëà ïî îïòè÷åñêèì ëèíèÿì ñâÿçè íà ðàññòîÿíèÿ îò 500 ì äî 100 êì (GE SFP,LC

connector LX/LH transceiver)    Òèï èíòåðôåéñà:	SFPÄëèíà âîëíû, íì:	1310Òèï îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ: Single ModeÒèï ðàçúåìà: LCup to 10km reach

Cisco GLC-SX-MM 39600 ðóá.

Îïòè÷åñêèé ìîäóëü-òðàíñèâåð äëÿ ìàðøðóòèçàòîðîâ è êîììóòàòîðîâ Cisco Systems. Îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó ñèãíàëà ïî îïòè÷åñêèì ëèíèÿì ñâÿçè íà ðàññòîÿíèÿ

îò 500ì äî 100 êì (GE SFP, LC connector SX transceiver).    Òèï èíòåðôåéñà:	SFPÄëèíà âîëíû, íì:	850Òèï îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ: Multi ModeÒèï ðàçúåìà:

LCup to 550 m reach

Cisco GLC-T 31284 ðóá.

Ìîäóëü GLC-T ñòàíäàðòà 1000Base-T îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ ïî âèòîé ïàðå êàòåãîðèè 5, íà ðàññòîÿíèå äî 100 ìåòðîâ (1000BASE-T SFP).    Òèï

èíòåðôåéñà:	SFPfor Category 5 Copper Wireup to 100 m reach

Cisco GLC-ZX-SM 316404 ðóá.

Îïòè÷åñêèé ìîäóëü-òðàíñèâåð äëÿ ìàðøðóòèçàòîðîâ è êîììóòàòîðîâ Cisco Systems. Îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó ñèãíàëà ïî îïòè÷åñêèì ëèíèÿì ñâÿçè íà ðàññòîÿíèÿ

îò 500ì äî 100 êì (1000BASE-ZX SFP).    Òèï èíòåðôåéñà:	SFPÄëèíà âîëíû, íì:	1550Òèï îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ: Single ModeÒèï ðàçúåìà: LCup to 70 km reach

Cisco SF100D-05 ...(Àðòèêóë: SF100D-05-EU) 2955.6 ðóá.

Íàñòîëüíûé íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF100D-05 äëÿ íåáîëüøèõ ïðåäïðèÿòèé ñ 5 ïîðòàìè 10/100 ïîääåðæèâàåò íàäåæíûå ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ áåç

èçëèøíåé ñëîæíîñòè. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå åãî ê ðîçåòêå, ïîäñîåäèíèòå ñâîè êîìïüþòåðû è äðóãîå îôèñíîå îáîðóäîâàíèå è ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå. (SF100D-05

5-Port 10/100 Desktop Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå ðàñïàêîâêè, áåç óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è áåç

êàêîé-ëèáî íàñòðîéêè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà íåçàâèñèìî íàñòðàèâàåòñÿ íà îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ðåæèì ðàáîòû –

ïîëóäóïëåêñíûé èëè ïîëíîäóïëåêñíûé.    Áóäó÷è ðåøåíèåì Cisco, îñíîâàííûì íà ñòàíäàðòàõ, êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 òàêæå îáåñïå÷èâàþò íåìåäëåííóþ

ïîäñòðîéêó ïîä âñå óñòðîéñòâà â âàøåé ñåòè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:      -  Ïîääåðæêà óñòðîéñòâ ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 10 Ìáèò/ñ, 100 Ìáèò/ñ è äî 1

Ãáèò/ñ â îäíîé ñåòè;    -  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òèïà êàáåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò íå áåñïîêîèòüñÿ î ïðàâèëüíîì âûáîðå êàáåëÿ;    -  Ñîâìåñòèìîñòü ñ

ñåòåâûìè óñòðîéñòâàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;    -  Âñòðîåííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ (QoS) äëÿ íàçíà÷åíèÿ

ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ÷óâñòâèòåëüíîìó ê çàäåðæêàì;    -  Âñòðîåííûå ñðåäñòâà ñåòåâîé çàùèòû, òàêèå êàê çàùèòà ïîðòîâ IEEE 802.1X äëÿ óïðàâëåíèÿ

äîñòóïîì ê ñåòè;    -  Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà ñòàíäàðòà IPv6 íàðÿäó ñ ïîääåðæêîé òðàäèöèîííîãî ñòàíäàðòà IPv4.    Âî âñåõ êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåíû

ðàçðàáîòàííûå Cisco ðàñøèðåííûå ôóíêöèè îáðàáîòêè òðàôèêà, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü ðàáîòó ïðèëîæåíèé ïðè ïèêîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Âñòðîåííûå

èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêàì ñåðâèñîâ, íàïðèìåð

ïåðåäà÷è ãîëîñà èëè âèäåî, äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê âàøåé ñåòè.  Ïðè áûñòðîé êîììóòàöèè ñ ïðîìåæóòî÷íûì õðàíåíèåì âûÿâëÿþòñÿ ïîâðåæäåííûå ïàêåòû è

íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïåðåäà÷à ïî ñåòè. Âñå ýòè ôóíêöèè ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêè, íå òðåáóÿ óïðàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 5 ðàçúåìîâ RJ-45 äëÿ 10BASE-T/100BASE-TXÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 0,74 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

êîììóòàöèè: 1 Ãáèò/ñÒèï êàáåëÿ: íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà (UTP) êàòåãîðèè 5 èëè ëó÷øå äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T

(ðåêîìåíäóåòñÿ)Ñòàíäàðòû: 802.3 10BASE-T Ethernet  802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit Ethernet 

802.3x - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì  802.1p - Ïðèîðèòåòíîñòü  IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet  802.3af , Power Over EthernetÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò 0

äî 40°CÃàáàðèòû: 92,6 x 27 x 90,6 ììÌàññà: 0,22 êã

Cisco SF100D-08 ...(Àðòèêóë: SF100D-08-EU) 4146 ðóá.

Íàñòîëüíûé íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF100D-08 äëÿ íåáîëüøèõ ïðåäïðèÿòèé ñ 8 ïîðòàìè 10/100 ïîääåðæèâàåò íàäåæíûå ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ áåç
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èçëèøíåé ñëîæíîñòè. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå åãî ê ðîçåòêå, ïîäñîåäèíèòå ñâîè êîìïüþòåðû è äðóãîå îôèñíîå îáîðóäîâàíèå è ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå. (SF100D-08

8-Port 10/100 Desktop Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå ðàñïàêîâêè, áåç óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è áåç

êàêîé-ëèáî íàñòðîéêè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà íåçàâèñèìî íàñòðàèâàåòñÿ íà îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ðåæèì ðàáîòû –

ïîëóäóïëåêñíûé èëè ïîëíîäóïëåêñíûé.    Áóäó÷è ðåøåíèåì Cisco, îñíîâàííûì íà ñòàíäàðòàõ, êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 òàêæå îáåñïå÷èâàþò íåìåäëåííóþ

ïîäñòðîéêó ïîä âñå óñòðîéñòâà â âàøåé ñåòè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:      -  Ïîääåðæêà óñòðîéñòâ ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 10 Ìáèò/ñ, 100 Ìáèò/ñ è äî 1

Ãáèò/ñ â îäíîé ñåòè;    -  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òèïà êàáåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò íå áåñïîêîèòüñÿ î ïðàâèëüíîì âûáîðå êàáåëÿ;    -  Ñîâìåñòèìîñòü ñ

ñåòåâûìè óñòðîéñòâàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;    -  Âñòðîåííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ (QoS) äëÿ íàçíà÷åíèÿ

ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ÷óâñòâèòåëüíîìó ê çàäåðæêàì;    -  Âñòðîåííûå ñðåäñòâà ñåòåâîé çàùèòû, òàêèå êàê çàùèòà ïîðòîâ IEEE 802.1X äëÿ óïðàâëåíèÿ

äîñòóïîì ê ñåòè;    -  Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà ñòàíäàðòà IPv6 íàðÿäó ñ ïîääåðæêîé òðàäèöèîííîãî ñòàíäàðòà IPv4.    Âî âñåõ êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåíû

ðàçðàáîòàííûå Cisco ðàñøèðåííûå ôóíêöèè îáðàáîòêè òðàôèêà, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü ðàáîòó ïðèëîæåíèé ïðè ïèêîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Âñòðîåííûå

èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêàì ñåðâèñîâ, íàïðèìåð

ïåðåäà÷è ãîëîñà èëè âèäåî, äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê âàøåé ñåòè.  Ïðè áûñòðîé êîììóòàöèè ñ ïðîìåæóòî÷íûì õðàíåíèåì âûÿâëÿþòñÿ ïîâðåæäåííûå ïàêåòû è

íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïåðåäà÷à ïî ñåòè. Âñå ýòè ôóíêöèè ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêè, íå òðåáóÿ óïðàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ðàçúåìîâ RJ-45 äëÿ 10BASE-T/100BASE-TXÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 1,4 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

êîììóòàöèè: 1,6 Ãáèò/ñÒèï êàáåëÿ: íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà (UTP) êàòåãîðèè 5 èëè ëó÷øå äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T

(ðåêîìåíäóåòñÿ)Ñòàíäàðòû: 802.3 10BASE-T Ethernet  802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit Ethernet 

802.3x - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì  802.1p - Ïðèîðèòåòíîñòü  IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet  802.3af , Power Over EthernetÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò 0

äî 40°CÃàáàðèòû: 130 x 27 x 130 ììÌàññà: 0,38 êã

Cisco SF100D-08P ...(Àðòèêóë: SF100D-08P-EU) 14318.4 ðóá.

Íàñòîëüíûé íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF100D-08 ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè PoE äëÿ íåáîëüøèõ ïðåäïðèÿòèé ñ 8 ïîðòàìè 10/100 ïîääåðæèâàåò íàäåæíûå

ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ áåç èçëèøíåé ñëîæíîñòè. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå åãî ê ðîçåòêå, ïîäñîåäèíèòå ñâîè êîìïüþòåðû è äðóãîå îôèñíîå îáîðóäîâàíèå è ïðèñòóïàéòå

ê ðàáîòå. (SF100D-08P 8-Port 10/100 PoE Desktop Switch).    Êîììóòàòîð SF100D-08P ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè PoE. Ýòà ôóíêöèîíàëüíàÿ âîçìîæíîñòü

óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå IP-òåëåôîíèè, áåñïðîâîäíîé ñåòè, ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ è äðóãèõ ðåøåíèé, ïîçâîëÿÿ ïîäêëþ÷àòü îêîíå÷íûå óñòðîéñòâà ñåòè è

ïîäàâàòü íà íèõ ïèòàíèå ïî îäíîìó êàáåëþ Ethernet.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå ðàñïàêîâêè, áåç óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ è áåç êàêîé-ëèáî íàñòðîéêè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà íåçàâèñèìî íàñòðàèâàåòñÿ íà îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò

ðåæèì ðàáîòû – ïîëóäóïëåêñíûé èëè ïîëíîäóïëåêñíûé.    Áóäó÷è ðåøåíèåì Cisco, îñíîâàííûì íà ñòàíäàðòàõ, êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 òàêæå îáåñïå÷èâàþò

íåìåäëåííóþ ïîäñòðîéêó ïîä âñå óñòðîéñòâà â âàøåé ñåòè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:      -  Ïîääåðæêà óñòðîéñòâ ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 10 Ìáèò/ñ, 100

Ìáèò/ñ è äî 1 Ãáèò/ñ â îäíîé ñåòè;    -  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òèïà êàáåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò íå áåñïîêîèòüñÿ î ïðàâèëüíîì âûáîðå êàáåëÿ;    - 

Ñîâìåñòèìîñòü ñ ñåòåâûìè óñòðîéñòâàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;    -  Âñòðîåííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ (QoS) äëÿ

íàçíà÷åíèÿ ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ÷óâñòâèòåëüíîìó ê çàäåðæêàì;    -  Âñòðîåííûå ñðåäñòâà ñåòåâîé çàùèòû, òàêèå êàê çàùèòà ïîðòîâ IEEE 802.1X äëÿ

óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñåòè;    -  Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà ñòàíäàðòà IPv6 íàðÿäó ñ ïîääåðæêîé òðàäèöèîííîãî ñòàíäàðòà IPv4.    Âî âñåõ êîììóòàòîðàõ

ïðåäóñìîòðåíû ðàçðàáîòàííûå Cisco ðàñøèðåííûå ôóíêöèè îáðàáîòêè òðàôèêà, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü ðàáîòó ïðèëîæåíèé ïðè ïèêîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

Âñòðîåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêàì ñåðâèñîâ,

íàïðèìåð ïåðåäà÷è ãîëîñà èëè âèäåî, äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê âàøåé ñåòè.  Ïðè áûñòðîé êîììóòàöèè ñ ïðîìåæóòî÷íûì õðàíåíèåì âûÿâëÿþòñÿ

ïîâðåæäåííûå ïàêåòû è íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïåðåäà÷à ïî ñåòè. Âñå ýòè ôóíêöèè ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêè, íå òðåáóÿ óïðàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ðàçúåìîâ RJ-45 äëÿ 10BASE-T/100BASE-TXPoE: 4 ïîðòà PoE ñ âûäåëåííûì áþäæåòîì ìîùíîñòè 33,12 ÂòÑêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 1,2 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 1,6 Ãáèò/ñÒèï êàáåëÿ: íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà (UTP) êàòåãîðèè

5 èëè ëó÷øå äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T (ðåêîìåíäóåòñÿ)Ñòàíäàðòû: 802.3 10BASE-T Ethernet  802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab

1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit Ethernet  802.3x - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì  802.1p - Ïðèîðèòåòíîñòü  IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet 

802.3af , Power Over EthernetÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò 0 äî 40°CÃàáàðèòû: 160 x 30 x 128,5 ììÌàññà: 0,545 êã

Cisco SF100D-16 ...(Àðòèêóë: SF100D-16-EU) 6972 ðóá.

Íàñòîëüíûé íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF100D-16 äëÿ íåáîëüøèõ êîìïàíèé ñ 16 ïîðòàìè 10/100 ïîääåðæèâàåò íàäåæíûå ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ áåç èçëèøíåé

ñëîæíîñòè. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå åãî ê ðîçåòêå, ïîäñîåäèíèòå ñâîè êîìïüþòåðû è äðóãîå îôèñíîå îáîðóäîâàíèå è ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå. (SF100D-16 16-Port

10/100 Desktop Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå ðàñïàêîâêè, áåç óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è áåç êàêîé-ëèáî

íàñòðîéêè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà íåçàâèñèìî íàñòðàèâàåòñÿ íà îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ðåæèì ðàáîòû –

ïîëóäóïëåêñíûé èëè ïîëíîäóïëåêñíûé.    Áóäó÷è ðåøåíèåì Cisco, îñíîâàííûì íà ñòàíäàðòàõ, êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 òàêæå îáåñïå÷èâàþò íåìåäëåííóþ

ïîäñòðîéêó ïîä âñå óñòðîéñòâà â âàøåé ñåòè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:      -  Ïîääåðæêà óñòðîéñòâ ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 10 Ìáèò/ñ, 100 Ìáèò/ñ è äî 1

Ãáèò/ñ â îäíîé ñåòè;    -  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òèïà êàáåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò íå áåñïîêîèòüñÿ î ïðàâèëüíîì âûáîðå êàáåëÿ;    -  Ñîâìåñòèìîñòü ñ

ñåòåâûìè óñòðîéñòâàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;    -  Âñòðîåííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ (QoS) äëÿ íàçíà÷åíèÿ

ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ÷óâñòâèòåëüíîìó ê çàäåðæêàì;    -  Âñòðîåííûå ñðåäñòâà ñåòåâîé çàùèòû, òàêèå êàê çàùèòà ïîðòîâ IEEE 802.1X äëÿ óïðàâëåíèÿ

äîñòóïîì ê ñåòè;    -  Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà ñòàíäàðòà IPv6 íàðÿäó ñ ïîääåðæêîé òðàäèöèîííîãî ñòàíäàðòà IPv4.    Âî âñåõ êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåíû

ðàçðàáîòàííûå Cisco ðàñøèðåííûå ôóíêöèè îáðàáîòêè òðàôèêà, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü ðàáîòó ïðèëîæåíèé ïðè ïèêîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Âñòðîåííûå

èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêàì ñåðâèñîâ, íàïðèìåð

ïåðåäà÷è ãîëîñà èëè âèäåî, äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê âàøåé ñåòè.  Ïðè áûñòðîé êîììóòàöèè ñ ïðîìåæóòî÷íûì õðàíåíèåì âûÿâëÿþòñÿ ïîâðåæäåííûå ïàêåòû è

íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïåðåäà÷à ïî ñåòè. Âñå ýòè ôóíêöèè ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêè, íå òðåáóÿ óïðàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 16 ðàçúåìîâ RJ-45 äëÿ 10BASE-T/100BASE-TXÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 1,4 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

êîììóòàöèè: 3,2 Ãáèò/ñÒèï êàáåëÿ: íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà (UTP) êàòåãîðèè 5 èëè ëó÷øå äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T

(ðåêîìåíäóåòñÿ)Ñòàíäàðòû: 802.3 10BASE-T Ethernet  802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit Ethernet 
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37
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802.3x - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì  802.1p - Ïðèîðèòåòíîñòü  IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet  802.3af , Power Over EthernetÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò 0

äî 40°CÃàáàðèòû: 130 x 38,5 x 130 ììÌàññà: 0,46 êã

Cisco SF100D-16P ...(Àðòèêóë: SF100D-16P-EU) 25173.6 ðóá.

Íàñòîëüíûé íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF100D-16P ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè PoE äëÿ íåáîëüøèõ ïðåäïðèÿòèé ñ 16 ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ ïîääåðæèâàåò

íàäåæíûå ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ áåç èçëèøíåé ñëîæíîñòè. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå åãî ê ðîçåòêå, ïîäñîåäèíèòå ñâîè êîìïüþòåðû è äðóãîå îôèñíîå îáîðóäîâàíèå è

ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå. (SF100D-16P 16-Port 10/100 PoE Desktop Switch).    Êîììóòàòîð SF100D-16P ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè PoE. Ýòà ôóíêöèîíàëüíàÿ

âîçìîæíîñòü óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå IP-òåëåôîíèè, áåñïðîâîäíîé ñåòè, ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ è äðóãèõ ðåøåíèé, ïîçâîëÿÿ ïîäêëþ÷àòü îêîíå÷íûå

óñòðîéñòâà ñåòè è ïîäàâàòü íà íèõ ïèòàíèå ïî îäíîìó êàáåëþ Ethernet.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå ðàñïàêîâêè, áåç óñòàíîâêè

ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è áåç êàêîé-ëèáî íàñòðîéêè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà íåçàâèñèìî íàñòðàèâàåòñÿ íà îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è

àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ðåæèì ðàáîòû – ïîëóäóïëåêñíûé èëè ïîëíîäóïëåêñíûé.    Áóäó÷è ðåøåíèåì Cisco, îñíîâàííûì íà ñòàíäàðòàõ, êîììóòàòîðû Cisco

ñåðèè 100 òàêæå îáåñïå÷èâàþò íåìåäëåííóþ ïîäñòðîéêó ïîä âñå óñòðîéñòâà â âàøåé ñåòè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:      -  Ïîääåðæêà óñòðîéñòâ ñî

ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 10 Ìáèò/ñ, 100 Ìáèò/ñ è äî 1 Ãáèò/ñ â îäíîé ñåòè;    -  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òèïà êàáåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò íå áåñïîêîèòüñÿ î

ïðàâèëüíîì âûáîðå êàáåëÿ;    -  Ñîâìåñòèìîñòü ñ ñåòåâûìè óñòðîéñòâàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;    -  Âñòðîåííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ

êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ (QoS) äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ÷óâñòâèòåëüíîìó ê çàäåðæêàì;    -  Âñòðîåííûå ñðåäñòâà ñåòåâîé çàùèòû, òàêèå êàê

çàùèòà ïîðòîâ IEEE 802.1X äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñåòè;    -  Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà ñòàíäàðòà IPv6 íàðÿäó ñ ïîääåðæêîé òðàäèöèîííîãî ñòàíäàðòà IPv4. 

  Âî âñåõ êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåíû ðàçðàáîòàííûå Cisco ðàñøèðåííûå ôóíêöèè îáðàáîòêè òðàôèêà, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü ðàáîòó ïðèëîæåíèé ïðè

ïèêîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Âñòðîåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåò

÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêàì ñåðâèñîâ, íàïðèìåð ïåðåäà÷è ãîëîñà èëè âèäåî, äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê âàøåé ñåòè.  Ïðè áûñòðîé êîììóòàöèè ñ

ïðîìåæóòî÷íûì õðàíåíèåì âûÿâëÿþòñÿ ïîâðåæäåííûå ïàêåòû è íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïåðåäà÷à ïî ñåòè. Âñå ýòè ôóíêöèè ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêè, íå òðåáóÿ

óïðàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 16 ðàçúåìîâ RJ-45 äëÿ 10BASE-T/100BASE-TXPoE: 8 ïîðòîâ PoE ñ âûäåëåííûì

áþäæåòîì ìîùíîñòè 64 ÂòÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 1,4 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 3,2 Ãáèò/ñÒèï êàáåëÿ:

íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà (UTP) êàòåãîðèè 5 èëè ëó÷øå äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T (ðåêîìåíäóåòñÿ)Ñòàíäàðòû: 802.3 10BASE-T Ethernet 

802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit Ethernet  802.3x - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì  802.1p - Ïðèîðèòåòíîñòü 

IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet  802.3af , Power Over EthernetÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò 0 äî 40°CÃàáàðèòû: 160 x 90 x 43 ììÌàññà: 0,45 êã

Cisco SF200-24 ...(Àðòèêóë: SLM224GT) 23224.8 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF200-24 äëÿ íåáîëüøèõ îôèñîâ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ ïîñòðîåíèÿ áàçîâîé

ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñåòåâûå ôóíêöèè è

óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.  (SF200-24 24-Port 10/100 Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco® ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü

áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè âàì

íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì

ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast Ethernet èëè

Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè êîììóòàòîðàì

ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco

Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû

Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè ìîãóò ïðîäóêòèâíî

îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì, íàõîäÿñü â ëþáîì

ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà îáúåäèíÿòü âñå

êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé äëÿ

IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.  Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200

ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè

äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 õ Fast Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ  2 õ Gigabit Ethernet êîìáèíèðîâàííûå (ìèíè-ðàçúåìû

GBIC)Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 6.55 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 8.8 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 128

ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè

(HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå

ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,32 x 257ìì  Ìàññà: 3.04 êã

Cisco SF200-24P ...(Àðòèêóë: SLM224PT) 46635.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF200-24P ñ ïèòàíèåì ïî PoE äëÿ íåáîëüøèõ îôèñîâ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ

ïîñòðîåíèÿ áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò

íåîáõîäèìûå ñåòåâûå ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.  (SF 200-24P 24-Port 10/100 PoE Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco®

ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè

óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è

ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå

êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast Ethernet èëè Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà

óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â

èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ

áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó

îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì, íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî

ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà îáúåäèíÿòü âñå êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco

ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé äëÿ IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200 ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè

ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 õ Fast Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ  2 õ Gigabit Ethernet

êîìáèíèðîâàííûå (ìèíè-ðàçúåìû GBIC)Power over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 15,4 Âò äëÿ ëþáîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabit Ethernet  ñ ïîääåðæêîé PoE. 

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü 100 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE - 12Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 6.55 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

êîììóòàöèè: 8.8 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü

VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ

MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257ìì 

Ìàññà: 3.45 êã

Cisco SF200-48 ...(Àðòèêóë: SLM248GT) 39780 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF200-48 ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ ïîñòðîåíèÿ áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè

óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñåòåâûå ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà

óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.  (SF 200-48 48-Port 10/100 Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco® ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå

ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ

ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast Ethernet èëè Gigabit Ethernet

îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî

êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è

Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200,

ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â

ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì, íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.   

Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà îáúåäèíÿòü âñå

êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé äëÿ

IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.  Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200

ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè

äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Cisco SF200-48 (SLM248GT):   Ïîðòû: 48õ Fast Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ  2õ Gigabit Ethernet

êîìáèíèðîâàííûå (ìèíè-ðàçúåìû GBIC)Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 10.12 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 13.6

Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN  Îòñëåæèâàíèå

IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî

îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257ìì  Ìàññà: 3.42 êã

Cisco SF200-48P ...(Àðòèêóë: SLM248PT) 71407.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF200-48P ñ ïèòàíèåì ïî PoE äëÿ íåáîëüøèõ îôèñîâ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ

ïîñòðîåíèÿ áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò

íåîáõîäèìûå ñåòåâûå ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.   (SF200-48P 48-Port 10/100 PoE Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco®

ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè

óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è

ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå

êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast Ethernet èëè Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà

óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â

èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ

áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó

îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü

äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì, íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî

ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà îáúåäèíÿòü âñå êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco

ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé äëÿ IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200 ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè

ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 48 õ Fast Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ  2 õ Gigabit Ethernet

êîìáèíèðîâàííûå (ìèíè-ðàçúåìû GBIC)Power over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 15,4 Âò äëÿ ëþáîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabit Ethernet  ñ ïîääåðæêîé PoE. 

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü 180 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE - 24Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 10.12 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

êîììóòàöèè: 13.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü

VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ

MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44.32 x 350ìì 

Ìàññà: 4.73 êã

Cisco SF300-08 ...(Àðòèêóë: SRW208-K9) 18368.39 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-08 äëÿ íåáîëüøèõ îôèñîâ  - 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð FE ñ ïîääåðæêîé IP-òåëåôîíèè è øèðîêèì íàáîðîì ôóíêöèé.  (SF
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300-08 8-port 10/100 Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ,

ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ

óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ

òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî,

Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â

âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è 

IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò

ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè

óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå

ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   •

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå

óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 õ Fast EthernetÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 1.19 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê.

(ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 1.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH  

• Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   •

Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 279,4 x 44,45 x 170 ìì  Ìàññà: 1.16 êã

Cisco SF300-24 ...(Àðòèêóë: SRW224G4-K9) 29911.19 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-24 äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñåòåé - 24 ïîðòîâûé êîììóòàòîð FE + 2 ïîðòàìè GigE + 2 êîìáèíèðîâàííûìè ïîðòàìè miniGBIC. 

(SF300-24 24-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ,

ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü

êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò

÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè,

íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco

Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ

ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì

èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû

îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;  

• Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100;  2 ïîðòà 10/100/1000;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà

ìèíè-GBICÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 9.52 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 12.8 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128

ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32

IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   •

Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x

257 ìì  Ìàññà: 3.09 êã

Cisco SF300-24MP ...(Àðòèêóë: SF300-24MP-K9-EU) 106888.8 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-24MP äëÿ áîëüøèõ ñåòåé - 24 ïîðòà 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE, 2 ïîðòà 10/100/1000, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà

ìèíè-GBIC.  (SF300-24MP 24-port 10/100 Max PoE Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ,

ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü

êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò

÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè,

íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco

Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ

ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì

èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû

îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;  

• Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE;  2 ïîðòà 10/100/1000;  2
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 375 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 24Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 9.52 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 12.8 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî

4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: •

Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x 350 ìì  Ìàññà: 5.08 êã

Cisco SF300-24P ...(Àðòèêóë: SRW224G4P-K9) 66990 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-24P äëÿ ðàñòóùèõ ñåòåé - 24 ïîðòà 10/100 ñ ïîääåðæêîé PoE, 2 ïîðòàìè 10/100/1000 è 2 êîìáèíèðîâàííûìè ïîðòàìè

ìèíè-GBIC.  (SF300-24P 24-port 10/100 PoE Managed Switch w/Gig Uplinks).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ,

ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü

êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò

÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè,

íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco

Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ

ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì

èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû

îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;  

• Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100 ñ ïîääåðæêîé PoE;  2 ïîðòà 10/100/1000;  2

êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 180 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 24Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 9.52 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 12.8 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî

4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: •

Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x 257 ìì  Ìàññà: 3.73 êã

Cisco SF300-48 ...(Àðòèêóë: SRW248G4-K9) 64372.8 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-48 äëÿ ïîñòðîéêè ñåòåé - 48 ïîðòîâ 10/100, 2 ïîðòà 10/100/1000, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC.  (SF300-48

48-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â

íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è

óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà

ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ

ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ

íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business

èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê

ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå

ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   •

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå

óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100;  2 ïîðòà 10/100/1000;  2 êîìáèíèðîâàííûõ

ïîðòà ìèíè-GBICÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 13.10 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 17.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü

ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32

IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   •

Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x

257 ìì  Ìàññà: 3.39 êã

Cisco SF300-48P ...(Àðòèêóë: SRW248G4P-K9) 110275.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-48P äëÿ ñòàáèëüíûõ ñåòåé - 48 ïîðòîâ 10/100 ñ ïîääåðæêîé PoE, 2 ïîðòà 10/100/1000, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà

ìèíè-GBIC.  (SF300-48P 48-port 10/100 PoE Managed Switch w/Gig Uplinks).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ,

ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü

êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò

÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè,

WWW.VIVA-TELECOM.RU                               Ïðàéñ-ëèñò îò 13.03.2024                                    Ñòðàíèöà 39

http://www.viva-telecom.ru
mailto: info@karat-telecom.ru
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=11110
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=11112
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=11118
http://www.viva-telecom.ru


ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco

Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ

ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì

èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû

îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;  

• Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100 ñ ïîääåðæêîé PoE;  2 ïîðòà 10/100/1000;  2

êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 375 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 48Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 13.10 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 17.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà

äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32

IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   •

Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x

350 ìì  Ìàññà: 5.87 êã

Cisco SF302-08 ...(Àðòèêóë: SRW208G-K9) 23982 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-08 äëÿ íåáîëüøèõ îôèñîâ  - 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð 10/100 ñ 2 êîìáèíèðîâàííûìè ïîðòàìè ìèíè-GBIC.  (SF 302-08 8-port

10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ

îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè

ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.

Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü

èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ

íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business

èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê

ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå

ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   •

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå

óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICÑêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 4.17 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 5.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî

4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: •

Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 279,4 x 44,45 x 170 ìì  Ìàññà: 1.18 êã

Cisco SF302-08MP ...(Àðòèêóë: SRW208MP-K9) 42369.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-08MP äëÿ íåáîëüøèõ ñåòåé - 8 ïîðòîâûé êîììóòàòîð FE ñ PoE óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè è 2 êîìáèíèðîâàííûìè ïîðòàìè

miniGBIC.  (SF 302-08MP 8-port 10/100 Max PoE Managed Switch w/Gig Links).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü

ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.   

Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè,

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà

íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà

ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé

èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè

300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî

îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è

ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì

ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   •

Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè

Cisco â ñåòè, áåç íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî

âåá-èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà

ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 124 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 8Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 4.17 ìëí. ïàêåòîâ â

ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 5.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH  

• Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   •

Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 279,4 x 44,45 x 170 ìì  Ìàññà: 1.21 êã
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Cisco SF302-08P ...(Àðòèêóë: SRW208P-K9) 35758.8 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SF300-08P äëÿ íåáîëüøèõ ñåòåé - 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð 10/100 ñ ïîääåðæêîé PoE è 2 êîìáèíèðîâàííûìè ïîðòàìè ìèíè-GBIC. 

(SF 302-08P 8-port 10/100 PoE Managed Switch w/Gig Uplinks).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â

íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è

óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà

ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ

ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ

íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business

èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê

ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå

ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   •

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå

óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICPower over

Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 62 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 8Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 4.17 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 5.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ

ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   •

Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå

DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 279,4 x 44,45 x 170 ìì  Ìàññà: 1.21 êã

Cisco SF500-24 ...(Àðòèêóë: SF500-24-K9) 49840.8 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SF500-24 äëÿ ðàçâèâàþùåéñÿ êîìïàíèè îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ âûñîêèìè

òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.  Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü

íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó

íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé

òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (24-port 10/100 Stackable Managed Switch with Gigabit Uplinks)    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â

èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ. 

Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â

ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.   Ïîìèìî

ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè

Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò

ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì.

Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå

îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè

êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ

Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü

áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ

íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ

àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè

âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå

DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port

binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   •

Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè

äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà

«îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ

òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;

  • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì

SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè

íàëè÷èè àòàê.    Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è Gigabit â îäíîì ñòåêå).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100;  4 ïîðòà Gigabit Ethernet (2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà Gigabit Ethernet + 2 ïîðòà SFP 1GE/5GE)Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 9.52 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 28.8 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ

íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð DHCP â äðóãîé ñåòè

VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4;  Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDPÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî 200 ïîðòîâ,

óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì «îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ñòåêîì; 

Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»;  Àâòîìàòè÷åñêè

íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ

10/100 è   Gigabit â îäíîì ñòåêå)Êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé
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àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL)Çåðêàëèðîâàíèå

ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000 MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257ìì  Ìàññà: 3.09 êã

Cisco SF500-24P ...(Àðòèêóë: SF500-24P-K9) 78733.2 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SF500-24P äëÿ ðàñòóùèõ ñåòåé ñ ïèòàíèåì ïî PoE îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ

âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 500 ïîääåðæèâàþò ñòàíäàðò IEEE 802.at Power over Ethernet Plus (Po E+),

îáåñïå÷èâàþùèé ïèòàíèå ìîùíîñòüþ äî 30 Âò íà ïîðò. Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ â ýêîíîìè÷íîì ðåæèìå, òàê, ÷òîáû ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòóïàëà íà îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî

òîëüêî â íåîáõîäèìîì îáúåìå è íå ðàñõîäîâàëàñü íàïðàñíî. Â ðåçóëüòàòå êîììóòàòîðû ìîãóò ïîääåðæèâàòü óñòðîéñòâà, òðåáóþùèå áîëåå ìîùíîãî ïèòàíèÿ,

íàïðèìåð äâóõäèàïàçîííûå áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà 802.11n,  IP-âèäåîòåëåôîíû, êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ è ò. ä.    Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ

ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè

ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà

è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (24-port 10/100 POE

Stackable Managed Switch w/Gig Uplinks)    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ.  Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè

îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà

ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.   Ïîìèìî ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû

ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè

ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ

êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì. Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî

ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó

íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ

êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ

SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ

ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè,

ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ

Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ

ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â

îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   • Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì

â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí

îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â

îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è

îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;   • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à

òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî

óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè íàëè÷èè àòàê.    Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è

Gigabit â îäíîì ñòåêå).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100 ñ ïîääåðæêîé PoE;  4 ïîðòà Gigabit Ethernet (2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà

Gigabit Ethernet + 2 ïîðòà SFP1GE/5GE)Power over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 30 Âò äëÿ ëþáîãî áàçîâîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabi t Ethernet  Ñóììàðíàÿ

ìîùíîñòü, äîñòóïíàÿ äëÿ PoE: 180 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 24Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 9.52 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 28.8 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4; 

Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDPÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî 200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì

ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì «îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé

çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»;  Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå

âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è   Gigabit â îäíîì ñòåêå)Êà÷åñòâî

îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000

MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257ìì  Ìàññà: 3.73 êã

Cisco SF500-48 ...(Àðòèêóë: SF500-48-K9) 84984 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SF500-48 äëÿ ðàñòóùåé êîìïàíèè îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ âûñîêèìè

òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.  Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü

íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó

íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé

òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (48-port 10/100 Stackable Managed Switch with Gigabit Uplinks)    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â

èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ. 

Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â

ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.  Ïîìèìî

ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè

Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò

ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì.
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå

îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè

êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ

Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü

áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ

íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ

àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè

âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå

DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port

binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   •

Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè

äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà

«îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ

òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;

  • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì

SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè

íàëè÷èè àòàê.    Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è Gigabit â îäíîì ñòåêå).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 48 ïîðòà 10/100;  4 ïîðòà Gigabit Ethernet (2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà Gigabit Ethernet + 2 ïîðòà SFP 1GE/5GE)Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 13.10 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 33.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256

ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð

DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4;  Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDPÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî

200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì «îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ

ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»; 

Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500

(êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è   Gigabit â îäíîì ñòåêå)Êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû

IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì

(ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000 MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257ìì  Ìàññà: 3.43 êã

Cisco SF500-48P ...(Àðòèêóë: SF500-48P-K9) 185214 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SF500-48P äëÿ ðàñòóùèõ ñåòåé ñ ïèòàíèåì ïî PoE îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ

âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 500 ïîääåðæèâàþò ñòàíäàðò IEEE 802.at Power over Ethernet Plus (Po E+),

îáåñïå÷èâàþùèé ïèòàíèå ìîùíîñòüþ äî 30 Âò íà ïîðò. Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ â ýêîíîìè÷íîì ðåæèìå, òàê, ÷òîáû ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòóïàëà íà îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî

òîëüêî â íåîáõîäèìîì îáúåìå è íå ðàñõîäîâàëàñü íàïðàñíî. Â ðåçóëüòàòå êîììóòàòîðû ìîãóò ïîääåðæèâàòü óñòðîéñòâà, òðåáóþùèå áîëåå ìîùíîãî ïèòàíèÿ,

íàïðèìåð äâóõäèàïàçîííûå áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà 802.11n,  IP-âèäåîòåëåôîíû, êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ è ò. ä.    Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ

ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè

ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà

è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (48-port 10/100 POE

Stackable Managed Switch w/Gig Uplinks)    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ.  Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè

îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà

ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.   Ïîìèìî ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû

ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè

ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ

êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì. Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî

ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó

íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ

êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ

SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ

ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè,

ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ

Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ

ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â

îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   • Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì

â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí

îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â

îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è

îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;   • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à

òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî

óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè íàëè÷èè àòàê.    Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è

Gigabit â îäíîì ñòåêå).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100 ñ ïîääåðæêîé PoE;  4 ïîðòà Gigabit Ethernet (2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà
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Gigabit Ethernet + 2 ïîðòà SFP 1GE/5GE)Power over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 30 Âò äëÿ ëþáîãî áàçîâîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabi t Ethernet  Ñóììàðíàÿ

ìîùíîñòü, äîñòóïíàÿ äëÿ PoE: 375 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 48Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 13.10 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 33.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4; 

Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDPÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî 200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì

ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì «îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé

çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»;  Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå

âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è   Gigabit â îäíîì ñòåêå)Êà÷åñòâî

îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000

MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 350 ìì  Ìàññà: 5.61 êã

Cisco SFP-GE-L 87120 ðóá.

SFP (àíãë. Small Form-factor Pluggable) — ïðîìûøëåííûé ñòàíäàðò äëÿ êîìïàêòíûõ ïðè¸ìîïåðåäàò÷èêîâ (òðàíñèâåðîâ), èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ è

â òåëåêîììóíèêàöèÿõ. Òðàíñèâåðû SFP Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïëàòû ñåòåâîãî óñòðîéñòâà (êîììóòàòîðà, ìàðøðóòèçàòîðà èëè ïîäîáíîãî óñòðîéñòâà)

ê îïòîâîëîêíó èëè íåýêðàíèðîâàííîé âèòîé ïàðå, âûñòóïàþùèõ â ðîëè ñåòåâîãî êàáåëÿ (1000BASE-LX/LH SFP (DOM))    1000BASE-LX/LHÄëèíà âîëíû, íì:

1310Òèï èíòåðôåéñà: SFPup to 10km reach

Cisco SFP-GE-S 43560 ðóá.

SFP (àíãë. Small Form-factor Pluggable) — ïðîìûøëåííûé ñòàíäàðò äëÿ êîìïàêòíûõ ïðè¸ìîïåðåäàò÷èêîâ (òðàíñèâåðîâ), èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ è

â òåëåêîììóíèêàöèÿõ. Òðàíñèâåðû SFP Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ïëàòû ñåòåâîãî óñòðîéñòâà (êîììóòàòîðà, ìàðøðóòèçàòîðà èëè ïîäîáíîãî óñòðîéñòâà)

ê îïòîâîëîêíó èëè íåýêðàíèðîâàííîé âèòîé ïàðå, âûñòóïàþùèõ â ðîëè ñåòåâîãî êàáåëÿ (1000BASE-SX SFP (DOM))    1000BASE-SXÄëèíà âîëíû, íì: 850Òèï

ðàçúåìà: LCÒèï èíòåðôåéñà: SFP

Cisco SG100D-05 ...(Àðòèêóë: SG100D-05-EU) 6336 ðóá.

Íàñòîëüíûé íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG100D-05 äëÿ ìàëîãî áèçíåñà ñ 5 ïîðòàìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ ïîääåðæèâàåò íàäåæíûå ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ áåç

èçëèøíåé ñëîæíîñòè. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå åãî ê ðîçåòêå, ïîäñîåäèíèòå ñâîè êîìïüþòåðû è äðóãîå îôèñíîå îáîðóäîâàíèå è ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå. (SG100D-05

5-Port Gigabit Desktop Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå ðàñïàêîâêè, áåç óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è áåç

êàêîé-ëèáî íàñòðîéêè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà íåçàâèñèìî íàñòðàèâàåòñÿ íà îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ðåæèì ðàáîòû –

ïîëóäóïëåêñíûé èëè ïîëíîäóïëåêñíûé.    Áóäó÷è ðåøåíèåì Cisco, îñíîâàííûì íà ñòàíäàðòàõ, êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 òàêæå îáåñïå÷èâàþò íåìåäëåííóþ

ïîäñòðîéêó ïîä âñå óñòðîéñòâà â âàøåé ñåòè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:      -  Ïîääåðæêà óñòðîéñòâ ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 10 Ìáèò/ñ, 100 Ìáèò/ñ è äî 1

Ãáèò/ñ â îäíîé ñåòè;    -  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òèïà êàáåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò íå áåñïîêîèòüñÿ î ïðàâèëüíîì âûáîðå êàáåëÿ;    -  Ñîâìåñòèìîñòü ñ

ñåòåâûìè óñòðîéñòâàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;    -  Âñòðîåííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ (QoS) äëÿ íàçíà÷åíèÿ

ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ÷óâñòâèòåëüíîìó ê çàäåðæêàì;    -  Âñòðîåííûå ñðåäñòâà ñåòåâîé çàùèòû, òàêèå êàê çàùèòà ïîðòîâ IEEE 802.1X äëÿ óïðàâëåíèÿ

äîñòóïîì ê ñåòè;    -  Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà ñòàíäàðòà IPv6 íàðÿäó ñ ïîääåðæêîé òðàäèöèîííîãî ñòàíäàðòà IPv4.    Âî âñåõ êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåíû

ðàçðàáîòàííûå Cisco ðàñøèðåííûå ôóíêöèè îáðàáîòêè òðàôèêà, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü ðàáîòó ïðèëîæåíèé ïðè ïèêîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Âñòðîåííûå

èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêàì ñåðâèñîâ, íàïðèìåð

ïåðåäà÷è ãîëîñà èëè âèäåî, äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê âàøåé ñåòè.  Ïðè áûñòðîé êîììóòàöèè ñ ïðîìåæóòî÷íûì õðàíåíèåì âûÿâëÿþòñÿ ïîâðåæäåííûå ïàêåòû è

íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïåðåäà÷à ïî ñåòè. Âñå ýòè ôóíêöèè ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêè, íå òðåáóÿ óïðàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 5 ðàçúåìîâ RJ-45 äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 7,4 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 10 Ãáèò/ñÒèï êàáåëÿ: íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà (UTP) êàòåãîðèè 5 èëè ëó÷øå äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX;

1000BASE-T (ðåêîìåíäóåòñÿ)Ñòàíäàðòû: 802.3 10BASE-T Ethernet  802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit

Ethernet  802.3x - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì  802.1p - Ïðèîðèòåòíîñòü  IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet  802.3af , Power Over EthernetÐàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: îò 0 äî 40°CÃàáàðèòû: 110 x 30 x 100 ììÌàññà: 0,32 êã

Cisco SG100D-08 ...(Àðòèêóë: SG100D-08-EU) 6972 ðóá.

Íàñòîëüíûé íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG100D-08 äëÿ ìàëîãî áèçíåñà ñ 8 ïîðòàìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ ïîääåðæèâàåò íàäåæíûå ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ áåç

èçëèøíåé ñëîæíîñòè. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå åãî ê ðîçåòêå, ïîäñîåäèíèòå ñâîè êîìïüþòåðû è äðóãîå îôèñíîå îáîðóäîâàíèå è ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå. (SG100D-08

8-Port Gigabit Desktop Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå ðàñïàêîâêè, áåç óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è áåç

êàêîé-ëèáî íàñòðîéêè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà íåçàâèñèìî íàñòðàèâàåòñÿ íà îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ðåæèì ðàáîòû –

ïîëóäóïëåêñíûé èëè ïîëíîäóïëåêñíûé.    Áóäó÷è ðåøåíèåì Cisco, îñíîâàííûì íà ñòàíäàðòàõ, êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 òàêæå îáåñïå÷èâàþò íåìåäëåííóþ

ïîäñòðîéêó ïîä âñå óñòðîéñòâà â âàøåé ñåòè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:      -  Ïîääåðæêà óñòðîéñòâ ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 10 Ìáèò/ñ, 100 Ìáèò/ñ è äî 1

Ãáèò/ñ â îäíîé ñåòè;    -  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òèïà êàáåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò íå áåñïîêîèòüñÿ î ïðàâèëüíîì âûáîðå êàáåëÿ;    -  Ñîâìåñòèìîñòü ñ

ñåòåâûìè óñòðîéñòâàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;    -  Âñòðîåííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ (QoS) äëÿ íàçíà÷åíèÿ

ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ÷óâñòâèòåëüíîìó ê çàäåðæêàì;    -  Âñòðîåííûå ñðåäñòâà ñåòåâîé çàùèòû, òàêèå êàê çàùèòà ïîðòîâ IEEE 802.1X äëÿ óïðàâëåíèÿ

äîñòóïîì ê ñåòè;    -  Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà ñòàíäàðòà IPv6 íàðÿäó ñ ïîääåðæêîé òðàäèöèîííîãî ñòàíäàðòà IPv4.    Âî âñåõ êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåíû

ðàçðàáîòàííûå Cisco ðàñøèðåííûå ôóíêöèè îáðàáîòêè òðàôèêà, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü ðàáîòó ïðèëîæåíèé ïðè ïèêîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Âñòðîåííûå

èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêàì ñåðâèñîâ, íàïðèìåð

ïåðåäà÷è ãîëîñà èëè âèäåî, äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê âàøåé ñåòè.  Ïðè áûñòðîé êîììóòàöèè ñ ïðîìåæóòî÷íûì õðàíåíèåì âûÿâëÿþòñÿ ïîâðåæäåííûå ïàêåòû è
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïåðåäà÷à ïî ñåòè. Âñå ýòè ôóíêöèè ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêè, íå òðåáóÿ óïðàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ðàçúåìîâ RJ-45 äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 11,9 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 16 Ãáèò/ñÒèï êàáåëÿ: íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà (UTP) êàòåãîðèè 5 èëè ëó÷øå äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX;

1000BASE-T (ðåêîìåíäóåòñÿ)Ñòàíäàðòû: 802.3 10BASE-T Ethernet  802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit

Ethernet  802.3x - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì  802.1p - Ïðèîðèòåòíîñòü  IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet  802.3af , Power Over EthernetÐàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: îò 0 äî 40°CÃàáàðèòû: 140 x 33,35 x 140 ììÌàññà: 0,43 êã

Cisco SG100D-08P ...(Àðòèêóë: SG100D-08P-EU) 18078 ðóá.

Íàñòîëüíûé íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG100D-08P ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè PoE äëÿ íåáîëüøèõ ïðåäïðèÿòèé ñ 8 ïîðòàìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ

ïîääåðæèâàåò íàäåæíûå ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ áåç èçëèøíåé ñëîæíîñòè. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå åãî ê ðîçåòêå, ïîäñîåäèíèòå ñâîè êîìïüþòåðû è äðóãîå îôèñíîå

îáîðóäîâàíèå è ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå. (SG100D-08P 8-Port PoE Gigabit Desktop Switch).    Êîììóòàòîð SG100D-08P ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè PoE. Ýòà

ôóíêöèîíàëüíàÿ âîçìîæíîñòü óïðîùàåò ðàçâåðòûâàíèå IP-òåëåôîíèè, áåñïðîâîäíîé ñåòè, ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ è äðóãèõ ðåøåíèé, ïîçâîëÿÿ ïîäêëþ÷àòü

îêîíå÷íûå óñòðîéñòâà ñåòè è ïîäàâàòü íà íèõ ïèòàíèå ïî îäíîìó êàáåëþ Ethernet.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 100 ðàáîòàþò ñðàçó ïîñëå ðàñïàêîâêè, áåç

óñòàíîâêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è áåç êàêîé-ëèáî íàñòðîéêè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà íåçàâèñèìî íàñòðàèâàåòñÿ íà îïòèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è

àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ðåæèì ðàáîòû – ïîëóäóïëåêñíûé èëè ïîëíîäóïëåêñíûé.    Áóäó÷è ðåøåíèåì Cisco, îñíîâàííûì íà ñòàíäàðòàõ, êîììóòàòîðû Cisco

ñåðèè 100 òàêæå îáåñïå÷èâàþò íåìåäëåííóþ ïîäñòðîéêó ïîä âñå óñòðîéñòâà â âàøåé ñåòè, âêëþ÷àÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:      -  Ïîääåðæêà óñòðîéñòâ ñî

ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è 10 Ìáèò/ñ, 100 Ìáèò/ñ è äî 1 Ãáèò/ñ â îäíîé ñåòè;    -  Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå òèïà êàáåëÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò íå áåñïîêîèòüñÿ î

ïðàâèëüíîì âûáîðå êàáåëÿ;    -  Ñîâìåñòèìîñòü ñ ñåòåâûìè óñòðîéñòâàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;    -  Âñòðîåííàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ

êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ (QoS) äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ÷óâñòâèòåëüíîìó ê çàäåðæêàì;    -  Âñòðîåííûå ñðåäñòâà ñåòåâîé çàùèòû, òàêèå êàê

çàùèòà ïîðòîâ IEEE 802.1X äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñåòè;    -  Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà ñòàíäàðòà IPv6 íàðÿäó ñ ïîääåðæêîé òðàäèöèîííîãî ñòàíäàðòà IPv4. 

  Âî âñåõ êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåíû ðàçðàáîòàííûå Cisco ðàñøèðåííûå ôóíêöèè îáðàáîòêè òðàôèêà, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü ðàáîòó ïðèëîæåíèé ïðè

ïèêîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Âñòðîåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàþò ïðèîðèòåò

÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàäåðæêàì ñåðâèñîâ, íàïðèìåð ïåðåäà÷è ãîëîñà èëè âèäåî, äëÿ óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê âàøåé ñåòè.  Ïðè áûñòðîé êîììóòàöèè ñ

ïðîìåæóòî÷íûì õðàíåíèåì âûÿâëÿþòñÿ ïîâðåæäåííûå ïàêåòû è íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïåðåäà÷à ïî ñåòè. Âñå ýòè ôóíêöèè ðàáîòàþò àâòîìàòè÷åñêè, íå òðåáóÿ

óïðàâëåíèÿ èëè íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ðàçúåìîâ RJ-45 äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TPoE: 4 ïîðòà PoE ñ

âûäåëåííûì áþäæåòîì ìîùíîñòè 33,6 ÂòÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 11,9 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 16 Ãáèò/ñÒèï

êàáåëÿ: íåýêðàíèðîâàííàÿ âèòàÿ ïàðà (UTP) êàòåãîðèè 5 èëè ëó÷øå äëÿ 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T (ðåêîìåíäóåòñÿ)Ñòàíäàðòû: 802.3 10BASE-T

Ethernet  802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet  802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  802.3z Gigabit Ethernet  802.3x - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì  802.1p -

Ïðèîðèòåòíîñòü  IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet  802.3af , Power Over EthernetÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò 0 äî 40°CÃàáàðèòû: 160 x 30 x 128,5

ììÌàññà: 0,55 êã

Cisco SG200-08 ...(Àðòèêóë: SLM2008T) 14968.8 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG200-08 ñ ïîðòàìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ ïîñòðîåíèÿ

áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñåòåâûå

ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.  (SG200-08 8-port Gigabit Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco® ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò

îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè

âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì

ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast

Ethernet èëè Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè

êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó

ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå

ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè

ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì,

íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà

îáúåäèíÿòü âñå êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé

äëÿ IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.  Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200

ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè

äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 11.9 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 13.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 8 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 32 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ 

VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ

MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 113 x 27 x 130 ìì 

Ìàññà: 0.75 êã

Cisco SG200-08P ...(Àðòèêóë: SLM2008PT) 25512 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG200-08P ñ ïèòàíèåì ïî PoE äëÿ íåáîëüøèõ îôèñîâ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ

ïîñòðîåíèÿ áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò

íåîáõîäèìûå ñåòåâûå ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.   (SG200-08P 8-port Gigabit PoE Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco®

ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè

óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è

ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå
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êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast Ethernet èëè Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà

óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â

èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ

áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó

îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü

äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì, íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî

ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà îáúåäèíÿòü âñå êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco

ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé äëÿ IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200 ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè

ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñPower over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü

15,4 Âò äëÿ ëþáîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabit Ethernet  ñ ïîääåðæêîé PoE.  Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü 32 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE - 4Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 11.9 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 13.6 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 8 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 32 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà

óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ

ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå

VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 130 x 42,3 x 130 ìì  Ìàññà: 1.26 êã

Cisco SG200-18 ...(Àðòèêóë: SLM2016T) 31509.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG200-18 ñ ïîðòàìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ ïîñòðîåíèÿ

áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñåòåâûå

ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.  (SG 200-18 18-port Gigabit Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco® ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò

îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè

âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì

ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast

Ethernet èëè Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè

êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó

ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå

ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè

ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì,

íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà

îáúåäèíÿòü âñå êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé

äëÿ IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.  Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200

ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè

äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 16 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 26.78 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 36.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå

ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà

îïðåäåëåííûõ MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440,6 x

44,32 x 202,82 ìì  Ìàññà:2.01 êã

Cisco SG200-26 ...(Àðòèêóë: SLM2024T) 37752 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG200-26 ñ ïîðòàìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ ïîñòðîåíèÿ

áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñåòåâûå

ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.  (SG200-26 26-port Gigabit Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco® ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò

îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè

âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì

ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast

Ethernet èëè Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè

êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó

ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå

ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè

ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì,

íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà

îáúåäèíÿòü âñå êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé

äëÿ IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.  Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200

ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè

äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ  2 õ Gigabit Ethernet êîìáèíèðîâàííûå (ìèíè-ðàçúåìû GBIC)Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 38.69 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 52.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 128

ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè

(HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå

ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257 ìì  Ìàññà: 3.27 êã
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Cisco SG200-26P ...(Àðòèêóë: SLM2024PT) 64500 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG200-26P ñ ïèòàíèåì ïî PoE äëÿ íåáîëüøèõ îôèñîâ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ

ïîñòðîåíèÿ áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò

íåîáõîäèìûå ñåòåâûå ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.   (SG200-26P 26-port Gigabit PoE Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco®

ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè

óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è

ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå

êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast Ethernet èëè Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà

óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â

èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ

áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó

îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü

äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì, íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî

ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà îáúåäèíÿòü âñå êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco

ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé äëÿ IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200 ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè

ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ  2 õ Gigabit Ethernet

êîìáèíèðîâàííûå (ìèíè-ðàçúåìû GBIC)Power over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 15,4 Âò äëÿ ëþáîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabit Ethernet  ñ ïîääåðæêîé PoE. 

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü 100 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE - 12Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 38.69 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

êîììóòàöèè: 52.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü

VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ

MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257 ìì 

Ìàññà: 3.82 êã

Cisco SG200-50 ...(Àðòèêóë: SLM2048T) 82680 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG200-50 ñ ïîðòàìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ ïîñòðîåíèÿ

áàçîâîé ñåòè áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñåòåâûå

ôóíêöèè è óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.  (SG200-50 50-port Gigabit Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco® ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò

îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè

âàì íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì

ïðèîðèòåòîì ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast

Ethernet èëè Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè

êîììóòàòîðàì ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó

ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå

ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè

ìîãóò ïðîäóêòèâíî îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì,

íàõîäÿñü â ëþáîì ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà

îáúåäèíÿòü âñå êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé

äëÿ IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.  Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200

ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè

äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Cisco SG200-50 (SLM2048T):   Ïîðòû: 48õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ  2õ Gigabit Ethernet êîìáèíèðîâàííûå

(ìèíè-ðàçúåìû GBIC)Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 74.41 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 100.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò 

Ïàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà

î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ

(QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257 ìì  Ìàññà: 3.96 êã

Cisco SG200-50P ...(Àðòèêóë: SLM2048PT) 112608 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG200-50P ñ ïèòàíèåì ïî PoE ñî÷åòàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû â ñåòè äëÿ ïîñòðîåíèÿ áàçîâîé ñåòè

áèçíåñ-êëàññà. Ýòè óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû íà÷àëüíîãî óðîâíÿ îáëàäàþò âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûå ñåòåâûå ôóíêöèè è

óäîáíûå ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïî ïðåâîñõîäíîé öåíå.   (SG 200-50P 50-port Gigabit PoE Smart Switch)    Êîììóòàòîðû Cisco® ñåðèè 200 ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü

áåçîïàñíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè áèçíåñ-êëàññà áåç íåîáõîäèìîñòè ïëàòèòü çà íåíóæíûå âàì ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñåòüþ. Åñëè âàì

íåîáõîäèìî íàäåæíîå ðåøåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ è ñîåäèíåíèÿ êîìïüþòåðîâ, ïðèíòåðîâ è ñåðâåðîâ, íî ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì

ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü, òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿþòñÿ êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200.    Ýòè ðàñøèðÿåìûå êîììóòàòîðû ñ ïîääåðæêîé Fast Ethernet èëè

Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàþò áàçîâûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS) íà óðîâåíü âûøå òåõ, ÷òî ïðèñóùè êîììóòàòîðàì

ïîòðåáèòåëüñêîãî êëàññà, íî ïî ìåíüøåé öåíå, ÷åì óïðàâëÿåìûå êîììóòàòîðû. Áëàãîäàðÿ óäîáíîìó â èñïîëüçîâàíèè web-èíòåðôåéñó ïîëüçîâàòåëÿ, Cisco

Discovery Protocol è Cisco Smartports èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçâåðíóòü è ñêîíôèãóðèðîâàòü óñòîé÷èâóþ áèçíåñ-ñåòü çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.    Êîììóòàòîðû

Cisco ñåðèè 200, ðàáîòàÿ ñîâìåñòíî ñ áåñïðîâîäíûìè ðåøåíèÿìè Cisco è äðóãèõ ôèðì, ðàñøèðÿþò çîíó îõâàòà âàøåé ñåòè. Ñîòðóäíèêè ìîãóò ïðîäóêòèâíî

îáùàòüñÿ â ïåðåãîâîðíûõ çàëàõ è îáùåäîñòóïíûõ ïîìåùåíèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü â ëþáîì îôèñå è ïîëó÷àòü äîñòóï ê áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿì, íàõîäÿñü â ëþáîì

ìåñòå.    Ñåðèÿ Cisco 200 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè QoS, ïîçâîëÿþùèå óñòàíàâëèâàòü ïðèîðèòåò ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì ñåòåâîãî òðàôèêà îáúåäèíÿòü âñå

êîììóíèêàöèîííûå ðåøåíèÿ, òàêèå êàê  IP-òåëåôîíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèå, â åäèíîé ñåòè Ethernet.  Cisco ïðåäëàãàåò ïîëíûé ïîðòôåëü ðåøåíèé äëÿ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

IP-òåëåôîíèè è äðóãèõ ïðîäóêòîâ â ðàìêàõ óíèôèöèðîâàííûõ êîììóíèêàöèé, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé.  Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 200

ïîäâåðãàëèñü ñòðîãîìó òåñòèðîâàíèþ, ÷òî ïîçâîëÿò ãàðàíòèðîâàòü ïðîñòóþ èíòåãðàöèþ è ïîëíóþ ñîâìåñòèìîñòü ñ ýòèìè ïðîäóêòàìè Cisco è ïðîäóêòàìè

äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 48 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ  2 õ Gigabit Ethernet êîìáèíèðîâàííûå (ìèíè-ðàçúåìû GBIC)Power

over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 15,4 Âò äëÿ ëþáîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabit Ethernet  ñ ïîääåðæêîé PoE.  Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü 180 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ

ïîääåðæêîé PoE - 24Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 74.41 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 100.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 Ìáàéò 

Ïàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïðîòîêîë STP  Ãðóïïèðîâàíèå ïîðòîâ  VLAN, Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN  Îòñëåæèâàíèå IGMP âåðñèé 1 è 2  Áëîêèðîâêà

î÷åðåäè (HOL)Ïðèâÿçêà MAC-àäðåñîâ ê ïîðòàì, îãðàíè÷åíèå ÷èñëà îïðåäåëåííûõ MAC-àäðåñîâÏðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÊà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ

(QoS)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 350 ìì  Ìàññà: 5.47 êã

Cisco SG300-10 ...(Àðòèêóë: SRW2008-K9-G5) 29401.19 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-10 äëÿ ïîñòðîéêè ñåòåé - 8 ïîðòîâ 10/100/1000, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC.  (SG 300-10 10-port

Gigabit Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè

ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ

óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ

ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco

ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå

ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû

óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco

Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî

ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè

óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì

ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå óïðàâëåíèå.

Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç íåîáõîäèìîñòè

ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ, èëè

èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100/1000;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICÑêîðîñòü ïåðåñûëêè:

14.88 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 20.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096

ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: •

Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 279,4 x 44,45 x 170 ìì  Ìàññà: 1.16 êã

Cisco SG300-10MP ...(Àðòèêóë: SRW2008MP-K9-EU) 50096.4 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-10MP ñ ïîääåðæêîé PoE óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè - äî 8 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE óâåëè÷åííîé

ìîùíîñòè, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC.  (SG 300-10MP 10-port Gigabit Max-PoE Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è

íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè

èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ

íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç

ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ

ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå

îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.   

Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ

àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ

ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå

ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì

ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè

VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè

óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ

ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé

PoE óâåëè÷åííîé ìîæíîñòè;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 124 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ

ïîääåðæêîé PoE: 8Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 14.88 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 20.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16

ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ

è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)

  • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 279,4 x

44,45 x 170 ìì  Ìàññà: 1.24 êã

Cisco SG300-10P ...(Àðòèêóë: SRW2008P-K9) 43893.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Cisco SG300-10P äëÿ íåáîëüøèõ îôèñîâ  - 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð 10/100/1000 GigE ñ ïîääåðæêîé PoE + 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà

miniGBIC (ïîçâîëÿþùèå ïîäêëþ÷àòü ê êîììóòàòîðó äîïîëíèòåëüíûå îïòîâîëîêîííûå âîñõîäÿùèå êàíàëû èëè êàíàëû Gigabit Ethernet), ñ ìîùíûìè ñðåäñòâàìè

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ïèòàíèåì Power over Ethernet (PoE), ïîääåðæêîé IP-òåëåôîíèè, (SG 300-10P 10-port Gigabit PoE Managed Switch).   

Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè,
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò

èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà

îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ

ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ,

îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó

è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è

Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè

íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè

ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ

äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ

ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî

íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   • 

Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ

PoE - 62 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 8Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 14.88 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 20.0

Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32

ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà

(IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå

VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 279,4 x 44,45 x 170 ìì  Ìàññà: 1.24 êã

Cisco SG300-20 ...(Àðòèêóë: SRW2016-K9-EU) 46124.4 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-20 äëÿ ñåòåé - 18 ïîðòîâ 10/100/1000, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC.  (SG 300-20 20-port Gigabit

Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè

ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè

ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ

êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò

ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ,

îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó

è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è

Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè

íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè

ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ

äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ

ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî

íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   • 

Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 18 ïîðòîâ 10/100/1000  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 29.76 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 40.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ

ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   •

Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå

DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x 202,5 ìì  Ìàññà: 2.17 êã

Cisco SG300-28 ...(Àðòèêóë: SRW2024-K9-EU) 72165.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-28 äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåòåé - 26 ïîðòîâ 10/100/1000; 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC.  (SG300-28

28-port Gigabit Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó

ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ

óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ

òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî,

Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â

âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è 

IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò

ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè

óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå

ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   •

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå

óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 26 ïîðòîâ 10/100/1000;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà

ìèíè-GBICÑêîðîñòü ïåðåñûëêè: 41.67 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 56.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ:
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128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32

IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   •

Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x

257 ìì  Ìàññà: 3.44 êã

Cisco SG300-28MP ...(Àðòèêóë: SG300-28MP-K9-EU) 128281.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-28MP ñ ïîääåðæêîé PoE óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè - 26 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE, 2 êîìáèíèðîâàííûõ

ïîðòà ìèíè-GBIC.  (SG300-28MP 28-port Gigabit Max-PoE Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ,

ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü

êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò

÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè,

íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco

Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ

ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì

èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû

îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;  

• Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 26 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE;  2 êîìáèíèðîâàííûõ

ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 375 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 24Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 41.67 ìëí.

ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 56.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH  

• Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   •

Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x 350 ìì  Ìàññà: 5.26 êã

Cisco SG300-28P ...(Àðòèêóë: SRW2024P-K9-EU) 99422.4 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-28P ñ ïîääåðæêîé PoE - äî 26 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC. 

(SG300-28P 28-port Gigabit PoE Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ

îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè

ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.

Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü

èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ

íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business

èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê

ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå

ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   •

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå

óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 26 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE;  2 êîìáèíèðîâàííûõ

ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 180 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 24Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 41.67 ìëí.

ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 56.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH  

• Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   •

Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x 257 ìì

Cisco SG300-52 ...(Àðòèêóë: SRW2048-K9-EU) 121800 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-52 äëÿ áîëüøèõ ñåòåé - 50 ïîðòîâ 10/100/1000, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC.  (SG300-52 52-port

Gigabit Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè

ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ

óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ

ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco

ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå

ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû

óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco
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Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî

ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè

óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì

ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå óïðàâëåíèå.

Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç íåîáõîäèìîñòè

ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ, èëè

èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 50 ïîðòîâ 10/100/1000;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICÑêîðîñòü ïåðåñûëêè:

77.38 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 104.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096

ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: •

Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x 257 ìì  Ìàññà: 3.91 êã

Cisco SG300-52MP ...(Àðòèêóë: SG300-52MP-K9-EU) 226315.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-52MP ñ ïîääåðæêîé PoE óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè - 50 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE óâåëè÷åííîé

ìîùíîñòè, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC  (SG 300-52MP 52-port Gigabit Max-PoE Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è

íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè

èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ

íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç

ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ

ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå

îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.   

Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ

àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ

ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå

ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì

ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè

VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè

óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ

ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 50 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé

PoE óâåëè÷åííîé ìîùíîñòè;  2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 740 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ

ïîääåðæêîé PoE: 48Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 77.38 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 104.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16

ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ

è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH   • Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)

  • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   • Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x

44,45 x 350 ìì  Ìàññà: 5.32 êã

Cisco SG300-52P ...(Àðòèêóë: SG300-52P-K9-EU) 181395.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Cisco SG300-52P ñ ïîääåðæêîé PoE - 50 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE, 2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà ìèíè-GBIC  (SG

300-52P 52-port Gigabit PoE Managed Switch).    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 300 ìîãóò ïðîñòî è íàäåæíî ñîåäèíèòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â íåáîëüøèõ

îôèñàõ, ìåæäó ñîáîé èëè ñî âñåìè ñåðâåðàìè, ïðèíòåðàìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå îíè èñïîëüçóþò.    Âõîäÿùåå â ïîñòàâêó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ïðåäîñòàâëÿåò èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé âåá-èíòåðôåéñ äëÿ óïðîùåíèÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è óñòàíîâêè

ïðèîðèòåòîâ òðàôèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), ïîçâîëÿÿ äàæå ïîëüçîâàòåëÿì áåç ÈÒ-îïûòà íàñòðîèòü êîììóòàòîð çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.

Êðîìå òîãî, Cisco ïðåäîñòàâëÿåò ñëóæåáíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîèñêà â ñåòè Cisco FindIT. Ýòà ñëóæåáíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòàåò ÷åðåç ïðîñòóþ ïàíåëü

èíñòðóìåíòîâ â âåá-áðàóçåðå ïîëüçîâàòåëÿ, îáåñïå÷èâàÿ îáíàðóæåíèå óñòðîéñòâ Cisco â ñåòè è îòîáðàæåíèå îñíîâíîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ñåðèéíûõ

íîìåðîâ è  IP-àäðåñîâ, ÷òîáû óïðîñòèòü íàñòðîéêó è ðàçâåðòûâàíèå ïðîäóêòîâ Cisco Small Business.    Êîììóòàòîðû ñåðèè 300 Cisco Small Business

èñïîëüçóþò ïðîòîêîëû Cisco Discovery Protocol (CDP) è Link Layer Discovery Protocol (LLDP-MED) äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îáíàðóæåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ ê

ñåòè óñòðîéñòâ, ïîñëå ÷åãî ïðîòîêîëû àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîåäèíåíèé è ïåðåäàþò óñòðîéñòâàì èíñòðóêöèè äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîëîñîâîé ñåòè VLAN èëè ïàðàìåòðîâ QoS.    Ïðåèìóùåñòâà : • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;   • Îáøèðíûå

ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèòû îò ñåòåâûõ àòàê;   •

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê;   • Ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ / êîììóòàöèÿ íà 3 óðîâíå ìåæäó ñåòÿìè VLAN;   • Ïîääåðæêà IPv6;   • Óäàëåííîå

óïðàâëåíèå. Èñïîëüçóÿ ïðîòîêîë SNMP, ìîæíî óäàëåííî íàñòðàèâàòü âñå êîììóòàòîðû è óïðàâëÿòü èìè è äðóãèìè óñòðîéñòâàìè Cisco â ñåòè, áåç

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íèì íåïîñðåäñòâåííî;   •  Êîììóòàòîðàìè ìîæíî óïðàâëÿòü â ïîëíîì îáúåìå ñ ïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîãî âåá-èíòåðôåéñà

ïîëüçîâàòåëÿ, èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 50 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE;  2 êîìáèíèðîâàííûõ

ïîðòà ìèíè-GBICPower over Ethernet (PoE): Ìîùíîñòü, âûäåëåííàÿ äëÿ PoE - 375 Âò;  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 48Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 77.38 ìëí.

ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 104.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 16 ÌáàéòÏàìÿòü ÖÏ: 128 ÌáàéòÏîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííîÌàðøðóòèçàöèÿ ïàêåòîâ IPv4 ñî ñêîðîñòüþ ñðåäû ïåðåäà÷è  äî 32 ñòàòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ è äî 32 IP-èíòåðôåéñîâÁåçîïàñíîñòü: • Ïðîòîêîë SSH  

• Ïðîòîêîë SSL   • Îòñëåæèâàíèå DHCP   • Ïðèâÿçêà IP/MAC-àäðåñà/ïîðòà (IP/Mac/Port Binding, IPMB)   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control)   •

Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàêÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Çåðêàëèðîâàíèå VLANÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44,45 x 350 ìì  Ìàññà: 5.3 êã
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Cisco SG500-28 ...(Àðòèêóë: SG500-28-K9) 84900 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SG500-28 ñ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ âûñîêèìè

òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.  Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü

íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó

íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé

òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (Cisco SG500-28 28-port Gigabit Stackable Managed Switch)    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â

èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ. 

Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â

ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.  Ïîìèìî

ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè

Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò

ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì.

Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå

îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè

êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ

Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü

áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ

íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ

àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè

âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå

DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port

binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   •

Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè

äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà

«îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ

òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;

  • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì

SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè

íàëè÷èè àòàê.    Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è Gigabit â îäíîì ñòåêå).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000;  4 ïîðòà Gigabit Ethernet (2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà Gigabit Ethernet + 2 ïîðòà SFP 1GE/5GE)Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 41.67 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 72.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256

ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð

DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4;  Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDPÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî

200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì «îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ

ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»; 

Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500

(êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è   Gigabit â îäíîì ñòåêå)Êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû

IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì

(ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000 MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257ìì  Ìàññà: 3.4 êã

Cisco SG500-28P ...(Àðòèêóë: SG500-28P-K9) 114889.2 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SG500-28P äëÿ ñåòåé ñ âîçìîæíîñòüþ ðàñøèðåíèÿ è ïèòàíèåì ïî PoE îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 500 ïîääåðæèâàþò ñòàíäàðò IEEE 802.at Power over

Ethernet Plus (Po E+), îáåñïå÷èâàþùèé ïèòàíèå ìîùíîñòüþ äî 30 Âò íà ïîðò. Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ â ýêîíîìè÷íîì ðåæèìå, òàê, ÷òîáû ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòóïàëà

íà îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî òîëüêî â íåîáõîäèìîì îáúåìå è íå ðàñõîäîâàëàñü íàïðàñíî. Â ðåçóëüòàòå êîììóòàòîðû ìîãóò ïîääåðæèâàòü óñòðîéñòâà, òðåáóþùèå

áîëåå ìîùíîãî ïèòàíèÿ, íàïðèìåð äâóõäèàïàçîííûå áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà 802.11n,  IP-âèäåîòåëåôîíû, êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ è ò. ä.    Ïðè ðàçâèòèè

ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè

âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê

åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà. 

(Cisco SG500-28P 28-port Gigabit POE Stackable Managed Switch)    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò

âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ.  Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â

èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ,

òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.   Ïîìèìî ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà

â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü

îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü

îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì. Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ

ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå

äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì 

IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü

êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.   
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè

óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè

VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò

ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå DHCP, îáíàðóæèâàþò è

áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port binding);   • ACL-ñïèñêè è

ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   • Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå

MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure

Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private

VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò

ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;   • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ

ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì SSL, SSH è SNMPv3;   •

Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè íàëè÷èè àòàê.    Ñòåê

ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è Gigabit â îäíîì ñòåêå).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 24 ïîðòà

10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE;  4 ïîðòà Gigabit Ethernet (2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà Gigabit Ethernet + 2 ïîðòà SFP 1GE/5GE)Power over Ethernet (PoE)Max

ìîùíîñòü 30 Âò äëÿ ëþáîãî áàçîâîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabi t Ethernet  Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü, äîñòóïíàÿ äëÿ PoE: 180 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE:

24Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 41.67 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 72.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256

ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð

DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4;  Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDPÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî

200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì «îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ

ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»; 

Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500

(êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è   Gigabit â îäíîì ñòåêå)Êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû

IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì

(ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000 MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257 ìì  Ìàññà: 3.95 êã

Cisco SG500-52 ...(Àðòèêóë: SG500-52-K9) 161436 ðóá.

Ìíîãîïîðòîâûé ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SG500-52 ñ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ

âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.  Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò

îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è

äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ

èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (Cisco SG500-52 52-port Gigabit Stackable Managed Switch)    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â

èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ. 

Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â

ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.  Ïîìèìî

ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè

Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò

ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì.

Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå

îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè

êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ

Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü

áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ

íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ

àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè

âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå

DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port

binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   •

Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè

äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà

«îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ

òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;

  • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì

SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè

íàëè÷èè àòàê.    Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è Gigabit â îäíîì ñòåêå).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100/1000;  4 ïîðòà Gigabit Ethernet (2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà Gigabit Ethernet + 2 ïîðòà SFP 1GE/5GE)Ñêîðîñòü

ïåðåñûëêè: 77.38 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 120.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256

ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð

DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4;  Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDPÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî

200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì «îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ

ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»; 

Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

(êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è   Gigabit â îäíîì ñòåêå)Êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû

IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì

(ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000 MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257 ìì  Ìàññà: 3.95 êã

Cisco SG500-52P ...(Àðòèêóë: SG500-52P-K9) 231721.2 ðóá.

Ìíîãîïîðòîâûé ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SG500-52P äëÿ ñåòåé ñ âîçìîæíîñòüþ ðàñøèðåíèÿ è ïèòàíèåì ïî PoE îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ

îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 500 ïîääåðæèâàþò ñòàíäàðò IEEE 802.at Power

over Ethernet Plus (Po E+), îáåñïå÷èâàþùèé ïèòàíèå ìîùíîñòüþ äî 30 Âò íà ïîðò. Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ â ýêîíîìè÷íîì ðåæèìå, òàê, ÷òîáû ýëåêòðîýíåðãèÿ

ïîñòóïàëà íà îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî òîëüêî â íåîáõîäèìîì îáúåìå è íå ðàñõîäîâàëàñü íàïðàñíî. Â ðåçóëüòàòå êîììóòàòîðû ìîãóò ïîääåðæèâàòü óñòðîéñòâà,

òðåáóþùèå áîëåå ìîùíîãî ïèòàíèÿ, íàïðèìåð äâóõäèàïàçîííûå áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà 802.11n,  IP-âèäåîòåëåôîíû, êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ è ò. ä.   

Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò

ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ

êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ

ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (Cisco SG500-52P 52-port Gigabit POE Stackable Managed Switch)    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå

èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ.  Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò

ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè

500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.   Ïîìèìî ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü

çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò

äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò

ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì. Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë

VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå îòêàçà.   

Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè êîììóòàòîðàìè êàê

åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ Cisco 500

ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü áåç óùåðáà

äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ íåãî;   •

Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ àòàê;    •

Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå

áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå DHCP,

îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port binding); 

 • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   • Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà

íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà;   •

Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà «îòêàç â

îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;   •

Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì

SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè

íàëè÷èè àòàê.    Ñòåê ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è Gigabit â îäíîì ñòåêå).    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE;  4 ïîðòà Gigabit Ethernet (2 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà Gigabit Ethernet + 2 ïîðòà SFP

1GE/5GE)Power over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 30 Âò äëÿ ëþáîãî áàçîâîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabi t Ethernet  Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü, äîñòóïíàÿ äëÿ PoE:

375 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 48Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 77.38 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64 áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 120.0

Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ

ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4;  Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà

óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDPÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî 200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì

«îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû

îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»;  Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ñòåê

ìîæåò âêëþ÷àòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé SF500 è SG500 (êîìáèíàöèÿ ïîðòîâ 10/100 è   Gigabit â îäíîì ñòåêå)Êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH,

SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê,

Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000 MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 350

ìì  Ìàññà: 5.61 êã

Cisco SG500X-24 ...(Àðòèêóë: SG500X-24-K9) 161250 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SG500X-24 ñ ïîðòàìè ðàñøèðåíèÿ 10 Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ

ñåòåé ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.  Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò

îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è

äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ

èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (24-Port Gig with 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch)    Äèíàìè÷åñêàÿ (ìîäåëè

ñåðèè 500X) IP-ìàðøðóòèçàöèÿ óðîâíÿ 3 îáåñïå÷èâàåò ðàñøèðåííîå óïðàâëåíèå òðàôèêîì äëÿ ñåãìåíòàöèè ñåòåé.    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â èñïîëüçîâàíèè,

èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ.  Ñòåêèðóåìûå

êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â ñòåê

êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.  Ïîìèìî ýòîãî,
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èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè Cisco

500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò ïðîòîêîë

ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì. Óñòàíîâèâ

ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå îòêàçà.   

Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè êîììóòàòîðàìè êàê

åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ Cisco 500

ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü áåç óùåðáà

äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.  Ãèáðèäíûé ñòåê (ïëàíèðóåòñÿ): êîìáèíàöèÿ ìîäåëåé SF500, SG500 è SG500X â îäíîì ñòåêå (10/100, Gigabit è 10 Gigabit).    Ñðåäñòâà

çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ

äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò

ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;

  • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî

ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ

ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   • Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò

àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology

(SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE)

îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè

øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;   • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè

RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê

(òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè íàëè÷èè àòàê.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 24

ïîðòà 10/100/1000;  4 ïîðòà SFP+ 10 Gigabit Ethernet (ìîäóëè SFP+ 1/5/10GE)Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 95.24 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 128.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4; 

Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDP;  Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà RIP âåðñèè 2;  Ïîääåðæêà âåðñèé VRRP 2 è 3. Ïîääåðæêà äî

255 âèðòóàëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî 200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì

«îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû

îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»;  Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâÊà÷åñòâî

îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000

MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257 ìì  Ìàññà: 3.45 êã

Cisco SG500X-24P ...(Àðòèêóë: SG500X-24P-K9) 214572 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SG500X-24P ñ ïèòàíèåì ïî PoE è 10 Gigabit Ethernet ïîðòàìè îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 500 ïîääåðæèâàþò ñòàíäàðò IEEE 802.at Power over

Ethernet Plus (Po E+), îáåñïå÷èâàþùèé ïèòàíèå ìîùíîñòüþ äî 30 Âò íà ïîðò. Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ â ýêîíîìè÷íîì ðåæèìå, òàê, ÷òîáû ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòóïàëà

íà îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî òîëüêî â íåîáõîäèìîì îáúåìå è íå ðàñõîäîâàëàñü íàïðàñíî. Â ðåçóëüòàòå êîììóòàòîðû ìîãóò ïîääåðæèâàòü óñòðîéñòâà, òðåáóþùèå

áîëåå ìîùíîãî ïèòàíèÿ, íàïðèìåð äâóõäèàïàçîííûå áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà 802.11n,  IP-âèäåîòåëåôîíû, êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ è ò. ä.    Ïðè ðàçâèòèè

ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè

âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê

åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà. 

(24-Port Gig POE with 4-Port 10-Gig Stackable Managed Switch)    Äèíàìè÷åñêàÿ (ìîäåëè ñåðèè 500X) IP-ìàðøðóòèçàöèÿ óðîâíÿ 3 îáåñïå÷èâàåò ðàñøèðåííîå

óïðàâëåíèå òðàôèêîì äëÿ ñåãìåíòàöèè ñåòåé.    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ.  Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè

îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà

ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.   Ïîìèìî ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû

ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè

ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ

êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì. Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî

ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó

íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ

êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.  Ãèáðèäíûé ñòåê (ïëàíèðóåòñÿ): êîìáèíàöèÿ ìîäåëåé

SF500, SG500 è SG500X â îäíîì ñòåêå (10/100, Gigabit è 10 Gigabit).    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå

óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê

çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê

Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP 

Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ

òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå

÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   • Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå

ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü

òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå
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ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî

òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;   • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå

çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî

óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè íàëè÷èè àòàê.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE;  4 ïîðòà

SFP+ 10 Gigabit Ethernet (ìîäóëè SFP+ 1/5/10GE)Power over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 30 Âò äëÿ ëþáîãî áàçîâîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabit Ethernet 

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü, äîñòóïíàÿ äëÿ PoE: 375 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 24Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 95.24 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 128.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4; 

Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDP;  Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà RIP âåðñèè 2;  Ïîääåðæêà âåðñèé VRRP 2 è 3. Ïîääåðæêà äî

255 âèðòóàëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî 200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì

«îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû

îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»;  Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâÊà÷åñòâî

îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000

MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 350 ìì  Ìàññà: 5.25 êã

Cisco SG500X-48 ...(Àðòèêóë: SG500X-48-K9) 268214.39 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SG500X-48 ñ ïîðòàìè ðàñøèðåíèÿ 10 Gigabit Ethernet îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ

ñåòåé ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.  Ïðè ðàçâèòèè ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò

îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è

äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ

èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà.  (48-Port Gig with 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch)    Äèíàìè÷åñêàÿ (ìîäåëè

ñåðèè 500X) IP-ìàðøðóòèçàöèÿ óðîâíÿ 3 îáåñïå÷èâàåò ðàñøèðåííîå óïðàâëåíèå òðàôèêîì äëÿ ñåãìåíòàöèè ñåòåé.    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â èñïîëüçîâàíèè,

èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ.  Ñòåêèðóåìûå

êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â ñòåê

êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.  Ïîìèìî ýòîãî,

èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè Cisco

500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò ïðîòîêîë

ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì. Óñòàíîâèâ

ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå îòêàçà.   

Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè êîììóòàòîðàìè êàê

åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ Cisco 500

ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü áåç óùåðáà

äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.  Ãèáðèäíûé ñòåê (ïëàíèðóåòñÿ): êîìáèíàöèÿ ìîäåëåé SF500, SG500 è SG500X â îäíîì ñòåêå (10/100, Gigabit è 10 Gigabit).    Ñðåäñòâà

çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ

äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò

ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;

  • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP  Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî

ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ

ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   • Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò

àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology

(SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE)

îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè

øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;   • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè

RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê

(òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè íàëè÷èè àòàê.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 48

ïîðòîâ 10/100/1000;  4 ïîðòà SFP+ 10 Gigabit Ethernet (ìîäóëè SFP+ 1/5/10GE)Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 130.95 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 176.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4; 

Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDP;  Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà RIP âåðñèè 2;  Ïîääåðæêà âåðñèé VRRP 2 è 3. Ïîääåðæêà äî

255 âèðòóàëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî 200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì

«îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû

îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»;  Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâÊà÷åñòâî

îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000

MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 257 ìì  Ìàññà: 4.01 êã

Cisco SG500X-48P ...(Àðòèêóë: SG500X-48P-K9) 376165.2 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð Cisco SG500X-48P ñ ïèòàíèåì ïî PoE è 10 Gigabit Ethernet ïîðòàìè îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ îñíîâó äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.    Êîììóòàòîðû Cisco ñåðèè 500 ïîääåðæèâàþò ñòàíäàðò IEEE 802.at Power over
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Ethernet Plus (Po E+), îáåñïå÷èâàþùèé ïèòàíèå ìîùíîñòüþ äî 30 Âò íà ïîðò. Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ â ýêîíîìè÷íîì ðåæèìå, òàê, ÷òîáû ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòóïàëà

íà îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî òîëüêî â íåîáõîäèìîì îáúåìå è íå ðàñõîäîâàëàñü íàïðàñíî. Â ðåçóëüòàòå êîììóòàòîðû ìîãóò ïîääåðæèâàòü óñòðîéñòâà, òðåáóþùèå

áîëåå ìîùíîãî ïèòàíèÿ, íàïðèìåð äâóõäèàïàçîííûå áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà 802.11n,  IP-âèäåîòåëåôîíû, êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ è ò. ä.    Ïðè ðàçâèòèè

ñåòè ðàñòóò òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è êîììóòàòîðû Cisco 5xx ñåðèè ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé çàïàñ.  Êîììóòàòîðû îáëàäàþò ïîëíîöåííûìè

âîçìîæíîñòÿìè ñòåêèðîâàíèÿ è ïîçâîëÿþò   ïðîèçâîäèòü íàñòðîéêó, óïðàâëåíèå è äèàãíîñòèêó íåèñïðàâíîñòåé íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ êîììóòàòîðîâ êàê

åäèíîãî óñòðîéñòâà è ëåã÷å ðàñøèðÿòü âàøó ñåòü.  Â öåëîì ñåðèÿ Cisco 500 ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ áèçíåñà. 

(48-Port Gig POE with 4-Port 10-Gig Stackable Managed Switch)    Äèíàìè÷åñêàÿ (ìîäåëè ñåðèè 500X) IP-ìàðøðóòèçàöèÿ óðîâíÿ 3 îáåñïå÷èâàåò ðàñøèðåííîå

óïðàâëåíèå òðàôèêîì äëÿ ñåãìåíòàöèè ñåòåé.    Êîììóòàòîðû ïðîñòûå â èñïîëüçîâàíèè, èìåþò ãðàôè÷åñêèå èíòåðôåéñû, ÷òî ñîêðàùàåò âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ, äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé ñåòè è óïðàâëåíèÿ åþ.  Ñòåêèðóåìûå êîììóòàòîðû ìîãóò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â èñêëþ÷åíèè ïðîñòîåâ è ïîâûøåíèè

îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñåòè. Íàïðèìåð, åñëè êîììóòàòîð, âõîäÿùèé â ñòåê êîììóòàòîðîâ Cisco ñåðèè 500, âûõîäèò èç ñòðîÿ, òî äðóãîé êîììóòàòîð áåðåò íà

ñåáÿ åãî ôóíêöèè, ïîääåðæèâàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè.   Ïîìèìî ýòîãî, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàìåíÿòü îòäåëüíûå óñòðîéñòâà â ñòåêå áåç ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû

ñåòè è âëèÿíèÿ íà ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ.    Ìîäåëè Cisco 500X îáåñïå÷èâàþò äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü îòêàçîóñòîé÷èâîñòè çà ñ÷åò ïîääåðæêè

ïðîòîêîëà VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Ýòîò ïðîòîêîë ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü îòêàçîóñòîé÷èâîñòü, äîñòèãàåìóþ äëÿ îòäåëüíûõ

êîììóòàòîðîâ çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ â ñòåê, íà ñåòåâûå äîìåíû â öåëîì. Óñòàíîâèâ ïðîòîêîë VRRP ìåæäó äâóìÿ ñòåêàìè, ìîæíî â ñëó÷àå íåïîëàäîê ìãíîâåííî

ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíîãî ñòåêà íà äðóãîé è ïðîäîëæàòü ðàáîòó äàæå ïîñëå îòêàçà.    Ïîëíîöåííîå ñòåêèðîâàíèå äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó

íåèñïðàâíîñòåé, íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ôèçè÷åñêèìè êîììóòàòîðàìè êàê åäèíûì öåëûì ñ îäíèì  IP-àäðåñîì.  Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòåêèðóåìûõ

êîììóòàòîðîâ, êîòîðûå òðåáóþò åäèíîîáðàçíûõ êîíôèãóðàöèé, ñåðèÿ Cisco 500 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ ìîäåëåé Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

è 10 Gigabit Ethernet â îäíîì ñòåêå, îáåñïå÷èâàÿ ïîëíóþ ãèáêîñòü áåç óùåðáà äëÿ óïðàâëÿåìîñòè.  Ãèáðèäíûé ñòåê (ïëàíèðóåòñÿ): êîìáèíàöèÿ ìîäåëåé

SF500, SG500 è SG500X â îäíîì ñòåêå (10/100, Gigabit è 10 Gigabit).    Ñðåäñòâà çàùèòû:   • Âñòðîåííûå ñðåäñòâà øèôðîâàíèÿ SSL çàùèùàþò äàííûå

óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå íà êîììóòàòîð è ñ íåãî;   • Îáøèðíûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL) èñêëþ÷àþò äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ê

çàêðûòûì ó÷àñòêàì ñåòè è çàùèùàþò îò ñåòåâûõ àòàê;    • Ãîñòåâûå ñåòè VLAN ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ñîòðóäíèêàìè, ïîëó÷àòü äîñòóï ê

Èíòåðíåòó, îäíîâðåìåííî èçîëèðóÿ êðèòè÷åñêè âàæíûå áèçíåñ-ñåðâèñû îò ãîñòåâîãî òðàôèêà;   • Ðàñøèðåííûå ìåõàíèçìû çàùèòû, âêëþ÷àÿ Dynamic ARP 

Inspection (DAI),  IP Source Guard è îòñëåæèâàíèå DHCP, îáíàðóæèâàþò è áëîêèðóþò òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûå ñåòåâûå àòàêè. Ñî÷åòàíèå ýòèõ ïðîòîêîëîâ

òàêæå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì IPMB (IP-MAC-port binding);   • ACL-ñïèñêè è ðåæèì ïîðòîâ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðàçðåøàþò äîñòóï ê ñåòè òîëüêî â îïðåäåëåííûå

÷àñû, íàïðèìåð â ðàáî÷åå âðåìÿ;   • Åäèíîîáðàçíàÿ çàùèòà íà îñíîâå MAC-àäðåñîâ ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè ïðèìåíÿòüñÿ ê ìîáèëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì â ïðîöåññå

ðîóìèíãà ìåæäó áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà;   • Òåõíîëîãèÿ Secure Core Technology (SCT) ãàðàíòèðóåò, ÷òî êîììóòàòîð áóäåò ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü

òðàôèê óïðàâëåíèÿ íà ôîíå àòàê òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè»;   • Private VLAN Edge (PVE) îáåñïå÷èâàåò èçîëÿöèþ óñòðîéñòâ íà óðîâíå 2 â îäíîé è òîé æå

ñåòè VLAN;   • Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì (Storm Control) ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â îòíîøåíèè øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è îäíîàäðåñíîãî

òðàôèêà ñ íåèçâåñòíûì ïîëó÷àòåëåì;   • Çàùèòà ñåàíñîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àóòåíòèôèêàöèè RADIUS, TACACS+ è ïî ëîêàëüíîé áàçå äàííûõ, à òàêæå

çàùèùåííûå ñåàíñû óïðàâëåíèÿ ïî ïðîòîêîëàì SSL, SSH è SNMPv3;   • Ìåõàíèçì ïðåäîòâðàùåíèÿ DOS-àòàê (òèïà «îòêàç â îáñëóæèâàíèè») ìàêñèìàëüíî

óâåëè÷èâàåò âðåìÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ñåòè ïðè íàëè÷èè àòàê.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100/1000 ñ ïîääåðæêîé PoE;  4 ïîðòà

SFP+ 10 Gigabit Ethernet (ìîäóëè SFP+ 1/5/10GE)Power over Ethernet (PoE)Max ìîùíîñòü 30 Âò äëÿ ëþáîãî áàçîâîãî ïîðòà 10/100 èëè Gigabit Ethernet 

Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü, äîñòóïíàÿ äëÿ PoE: 375 Âò  Êîë-âî ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE: 48Ñêîðîñòü ïåðåñûëêè: 130.95 ìëí. ïàêåòîâ â ñåê. (ïàêåòû 64

áàéòà)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàöèè: 176.0 Ãáèò/ñÔëýø-ïàìÿòü: 32 Ìáàéò  Ïàìÿòü ÖÏ: 256 ÌáàéòÊîììóòàöèÿ íà óðîâíå 2: Ïîääåðæêà äî 4096 ñåòåé VLAN

îäíîâðåìåííî;  Ãîñòåâàÿ ñåòü VLAN;  Ãîëîñîâàÿ ñåòü VLAN;  Ïåðåäà÷à òðàôèêà DHCP íà ñåðâåð DHCP â äðóãîé ñåòè VLANÓðîâåíü 3: Ìàðøðóòèçàöèÿ IPv4; 

Ïîääåðæêà ìàðøðóòèçàöèè CIDR;  Ïåðåäà÷à DHCP íà óðîâíå 3;  Ïåðåäà÷à UDP;  Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà RIP âåðñèè 2;  Ïîääåðæêà âåðñèé VRRP 2 è 3. Ïîääåðæêà äî

255 âèðòóàëüíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâÎáúåäèíåíèå â ñòåê: Äî 200 ïîðòîâ, óïðàâëÿåìûõ êàê åäèíàÿ ñèñòåìà ñ àïïàðàòíûì ïåðåêëþ÷åíèåì ïðè îòêàçå;  Ðåæèì

«îñíîâíîé/ðåçåðâíûé» äëÿ îòêàçîóñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ñòåêîì;  Àâòîìàòè÷åñêàÿ íóìåðàöèÿ;  Âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû ýëåìåíòîâ ñòåêà;  Âàðèàíòû

îáúåäèíåíèÿ â ñòåê ïî ñõåìå «êîëüöî» è «öåïî÷êà»;  Àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåìàÿ ñêîðîñòü ñòåêîâûõ ïîðòîâ;  Ãèáêèå âàðèàíòû ñòåêîâûõ ïîðòîâÊà÷åñòâî

îáñëóæèâàíèÿ (QoS)Áåçîïàñíîñòü: SSH, SSL, Îòñëåæèâàíèå DHCP, Çàùèòà îò ïîäìåíû IP-àäðåñà, Äèíàìè÷åñêèé àíàëèç ARP, Çàùèòà îò íàñûùåíèÿ òðàôèêîì

(Storm Control), Ïðåäîòâðàùåíèå DoS-àòàê, Ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL)Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâÇåðêàëèðîâàíèå VLANÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16 000

MAC-àäðåñîâÃàáàðèòû (Ø x Â x Ã): 440 x 44 x 350 ìì  Ìàññà: 5.74 êã

D-Link DES-1005A ...(Àðòèêóë: DES-1005A) 1015.2 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DES-1005A ñ 5 ïîðòàìè 10/100Base-T äëÿ äîìà è íåáîëüøèõ îôèñîâ ñ àâòîîïðåäåëåíèåì

ñêîðîñòè.    Êîììóòàòîð ïîçâîëÿåò íåñêîëüêèì êîìïüþòåðàì ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñåòÿì Ethernet è Fast Ethernet, îñíàùåí ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ ñ

àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè è èíäèêàòîðàìè äëÿ êàæäîãî ïîðòà, ïîçâîëÿþùèìè áûñòðî îïðåäåëèòü ñòàòóñ è àêòèâíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Ïîðòû

àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñåòåâóþ ñêîðîñòü, ñîãëàñîâûâàþò ñòàíäàðòû 10BASE-T è 100BASE-TX, à òàêæå ðåæèì ïåðåäà÷è ïîëó-/ïîëíûé äóïëåêñ.     Âñå ïîðòû

ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink.

Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DES-1005A

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü

íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü

ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà. DES-1005A íå èñïîëüçóåò âåíòèëÿòîð, òàêèì îáðàçîì, êîììóòàòîð ðàáîòàåò áåñøóìíî.  (5-port UTP 10/100Mbps

Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 5 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ Fast EthernetEthernet/Fast Ethernet: Ïîëíûé

äóïëåêñ/ïîëóäóïëåêñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ) 

• Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity   • Íà óñòðîéñòâî:

PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:

• 10BASE-T:    - UTP êàò. 3/4/5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)   • 100BASE-TX:    - UTP êàò. 5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586

100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 87 x 47,85 x 21,7 ìì
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D-Link DES-1005D ...(Àðòèêóë: DES-1005D) 1629.6 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DES-1005D ñ 5 ïîðòàìè 10/100Base-TX â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå äëÿ äîìà è íåáîëüøèõ

îôèñîâ ñ àâòîîïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè.    Êîììóòàòîð ïîçâîëÿåò íåñêîëüêèì êîìïüþòåðàì ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñåòÿì Ethernet è Fast Ethernet, îñíàùåí ïîðòàìè

10/100 Ìáèò/ñ ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè è èíäèêàòîðàìè äëÿ êàæäîãî ïîðòà, ïîçâîëÿþùèìè áûñòðî îïðåäåëèòü ñòàòóñ è àêòèâíîñòü

ñîåäèíåíèÿ. Ïîðòû àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñåòåâóþ ñêîðîñòü, ñîãëàñîâûâàþò ñòàíäàðòû 10BASE-T è 100BASE-TX, à òàêæå ðåæèì ïåðåäà÷è ïîëó-/ïîëíûé

äóïëåêñ.     Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ

êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå

âèòîé ïàðû.     DES-1005D ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî

ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ

äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü

ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà. DES-1005D íå èñïîëüçóåò âåíòèëÿòîð, òàêèì îáðàçîì, êîììóòàòîð ðàáîòàåò áåñøóìíî.  (5-port UTP 10/100Mbps

Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged, metal case)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 5 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ Fast EthernetÌåòàëëè÷åñêèé

êîðïóñEthernet/Fast Ethernet: Ïîëíûé äóïëåêñ/ïîëóäóïëåêñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ

(ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ:

ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity   • Íà óñòðîéñòâî: PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  •

Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3/4/5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)  

• 100BASE-TX:    - UTP êàò. 5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 100 x 98 x 28 ìì

D-Link DES-1005P ...(Àðòèêóë: DES-1005P) 5281.2 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DES-1005P ñ 5 ïîðòàìè 10/100Base-T è 1 ïîðòîì PoE äëÿ äîìà è íåáîëüøèõ îôèñîâ ñ

àâòîîïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè, ïîçâîëÿåò ëåãêî ïîäêëþ÷àòü è ïîäàâàòü ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet (PoE) íà óñòðîéñòâî, òàêîå êàê áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà

(AP), IP-êàìåðà èëè IP-òåëåôîí.    Ïåðâûé ïîðò DES-1005P ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò IEEE 802.3af PoE. Ïîðò PoE ïîäàåò ïèòàíèå ìîùíîñòüþ 15,4 Âò, ÷òî

ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì ïîäêëþ÷èòü ê DES-1005P óñòðîéñòâî, ñîâìåñòèìîå ñî ñòàíäàðòîì 802.3af. Ýòî ïîçâîëÿåò ðàçìåùàòü óñòðîéñòâà â òðóäíîäîñòóïíûõ

ìåñòàõ (ïîòîëêè, ñòåíû è ò.ä.) âíå çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ ðîçåòîê ïèòàíèÿ è óìåíüøèòü ðàáîòó ïî ïðîêëàäêå êàáåëÿ.    Êîììóòàòîð ïîçâîëÿåò

íåñêîëüêèì êîìïüþòåðàì ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñåòÿì Ethernet è Fast Ethernet, îñíàùåí ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè è

èíäèêàòîðàìè äëÿ êàæäîãî ïîðòà, ïîçâîëÿþùèìè áûñòðî îïðåäåëèòü ñòàòóñ è àêòèâíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Ïîðòû àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñåòåâóþ ñêîðîñòü,

ñîãëàñîâûâàþò ñòàíäàðòû 10BASE-T è 100BASE-TX, à òàêæå ðåæèì ïåðåäà÷è ïîëó-/ïîëíûé äóïëåêñ.     Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå

ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó,

õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DES-1005P ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play,

êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî

èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì

802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ

óñòðîéñòâ.    Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà. DES-1005P íå

èñïîëüçóåò âåíòèëÿòîð, òàêèì îáðàçîì, êîììóòàòîð ðàáîòàåò áåñøóìíî.  (5-Port 10/100Mbps with 1 PoE Ports, Stand-alone, Unmanaged PoE Switch)     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîðòû: 5 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ Fast EthernetÎäèí ïîðò PoEÔóíêöèè PoE: • IEEE 802.3af  • Ïîäà÷à ïèòàíèÿ íà óñòðîéñòâî:  äî

15.4 Âò  • Ìàêñèìàëüíûé áþäæåò ìîùíîñòè: 15.4 Âò  • Êîëè÷åñòâî ïîðòîâ PoE/Ïèòàíèå PoE íà êàæäîì ïîðòó: 1/15.4 ÂòEthernet/Fast Ethernet: Ïîëíûé

äóïëåêñ/ïîëóäóïëåêñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ) 

• Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity/Speed/PoE Status 

• Íà óñòðîéñòâî: Power/PoE MaxÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â

ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: • 10BASE-T   + UTP êàò. 3/4/5/5e (100ì ìàêñ.)   + EIA/TIA-586 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)  • 100BASE-TX   + UTP êàò. 5/5e (100ì

ìàêñ.)   + EIA/TIA-568 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 140 x 85 x 28 ìì

D-Link DES-1008A ...(Àðòèêóë: DES-1008A) 1273.19 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DES-1008A ñ 8 ïîðòàìè 10/100Base-TX äëÿ äîìà è íåáîëüøèõ îôèñîâ ñ àâòîîïðåäåëåíèåì

ñêîðîñòè.    Êîììóòàòîð ïîçâîëÿåò íåñêîëüêèì êîìïüþòåðàì ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñåòÿì Ethernet è Fast Ethernet, îñíàùåí ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ ñ

àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè è èíäèêàòîðàìè äëÿ êàæäîãî ïîðòà, ïîçâîëÿþùèìè áûñòðî îïðåäåëèòü ñòàòóñ è àêòèâíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Ïîðòû

àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñåòåâóþ ñêîðîñòü, ñîãëàñîâûâàþò ñòàíäàðòû 10BASE-T è 100BASE-TX, à òàêæå ðåæèì ïåðåäà÷è ïîëó-/ïîëíûé äóïëåêñ.     Âñå ïîðòû

ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink.

Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DES-1008A

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü

íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü

ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà. DES-1008A íå èñïîëüçóåò âåíòèëÿòîð, òàêèì îáðàçîì, êîììóòàòîð ðàáîòàåò áåñøóìíî.  (8-port UTP 10/100Mbps

Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ Fast EthernetEthernet/Fast Ethernet: Ïîëíûé

äóïëåêñ/ïîëóäóïëåêñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1,6 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé

äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity   • Íà

óñòðîéñòâî: PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà

ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3/4/5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)   • 100BASE-TX:    - UTP êàò. 5/5å (100ì
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 128 x 68.5 x 25.4 ìì

D-Link DES-1008D ...(Àðòèêóë: DES-1008D) 2400 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DES-1008D ñ 8 ïîðòàìè 10/100Base-TX â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå äëÿ äîìà è íåáîëüøèõ

îôèñîâ ñ àâòîîïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè.    Êîììóòàòîð ïîçâîëÿåò íåñêîëüêèì êîìïüþòåðàì ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñåòÿì Ethernet è Fast Ethernet, îñíàùåí ïîðòàìè

10/100 Ìáèò/ñ ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè è èíäèêàòîðàìè äëÿ êàæäîãî ïîðòà, ïîçâîëÿþùèìè áûñòðî îïðåäåëèòü ñòàòóñ è àêòèâíîñòü

ñîåäèíåíèÿ. Ïîðòû àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñåòåâóþ ñêîðîñòü, ñîãëàñîâûâàþò ñòàíäàðòû 10BASE-T è 100BASE-TX, à òàêæå ðåæèì ïåðåäà÷è ïîëó-/ïîëíûé

äóïëåêñ.     Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ

êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå

âèòîé ïàðû.     DES-1008D ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî

ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ

äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü

ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà. DES-1008D íå èñïîëüçóåò âåíòèëÿòîð, òàêèì îáðàçîì, êîììóòàòîð ðàáîòàåò áåñøóìíî.  (8-port UTP 10/100Mbps

Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged, metal case)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ Fast EthernetÌåòàëëè÷åñêèé

êîðïóñEthernet/Fast Ethernet: Ïîëíûé äóïëåêñ/ïîëóäóïëåêñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1,6 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ

(ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ:

ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity   • Íà óñòðîéñòâî: PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  •

Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3/4/5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)  

• 100BASE-TX:    - UTP êàò. 5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 162 x 102 x 28 ìì

D-Link DES-1008F ...(Àðòèêóë: DES-1008F) 8256 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DES-1008F ñ 7 ïîðòàìè 10/100Base-TX + 1 îïòè÷åñêèì ïîðòîì 100Base-FX â

ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå, ñ âîçìîæíîñòüþ âûáîðà ìîäèôèêàöèè DES-1008FR/PRO èëè DES-1008FL/PRO.  DES-1008FL/PRO - Êîììóòàòîð ñ 7 ïîðòàìè 10/100Base-TX +

1 îïòè÷åñêèì ïîðòîì 100Base-FX (SC, SMF, äî 15 êì) (ñî âñòðîåííîé çàùèòîé ïîðòîâ).  DES-1008FR/PRO - Êîììóòàòîð ñ 7 ïîðòàìè 10/100Base-TX + 1

îïòè÷åñêèì ïîðòîì 100Base-FX (SC, BiDi SMF, äî 20 êì) (ñî âñòðîåííîé çàùèòîé ïîðòîâ).    Êîììóòàòîð DES-1008FL/PRO îñíàùåí ïîðòîì 100BASE-FX äëÿ

îäíîìîäîâîãî îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ, DES-1008FR/PRO – äëÿ äâóíàïðàâëåííîãî îäíîìîäîâîãî îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ äëÿ íàäåæíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ìàãèñòðàëè ñåòè

èëè ñåðâåðó.  Êîììóòàòîð DES-1008FL/PRO ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàáîòû â ïàðå ñ ìåäèàêîíâåðòåðîì DMC-515SC.  Êîììóòàòîð DES-1008FR/PRO ìîæåò

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàáîòû â ïàðå ñ ìåäèàêîíâåðòåðîì DMC-920T.    Êîììóòàòîð ïîçâîëÿåò íåñêîëüêèì êîìïüþòåðàì ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñåòÿì Ethernet è Fast

Ethernet, îñíàùåí ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè è èíäèêàòîðàìè äëÿ êàæäîãî ïîðòà, ïîçâîëÿþùèìè áûñòðî îïðåäåëèòü

ñòàòóñ è àêòèâíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Ïîðòû àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñåòåâóþ ñêîðîñòü, ñîãëàñîâûâàþò ñòàíäàðòû 10BASE-T è 100BASE-TX, à òàêæå ðåæèì

ïåðåäà÷è ïîëó-/ïîëíûé äóïëåêñ.     Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â

èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ

ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DES-1008F ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ

óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â

ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè

ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Îïòè÷åñêèé ïîðò 100BASE-FX: êîììóòàòîðû

îñíàùåíû îïòè÷åñêèì ïîðòîì, ñïîñîáíûì ïåðåäàâàòü äàííûå íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. Ýòîò ïîðò ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåðâåðó ÷åðåç

íàäåæíûé âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé êàáåëü èëè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êîììóòàòîðà ê ìàãèñòðàëè ñåòè.    Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì

ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà.  (7-Port 10/100M + 1-Port 100Base-FX SC Multi-Mode Fiber Unmanaged Standalone Switch)  

   Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 7 ïîðòîâ 10/100Base-TX + 1 îïòè÷åñêèì ïîðòîì 100Base-FXÎïòè÷åñêèé ïîðò 100BASE-FXÌåòàëëè÷åñêèé

êîðïóñEthernet/Fast Ethernet: Ïîëíûé äóïëåêñ/ïîëóäóïëåêñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1,6 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ

(ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ:

ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: 10/100 Ìáèò/ñ, Full-duplex/Collision   • Íà óñòðîéñòâî: PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880

ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò   • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: • 10BASE-T:  UTP êàòåãîðèé 3, 4, 5 (äî 100 ì)  EIA/TIA-568 150

Îì STP (äî 100 ì)    • 100BASE-TX:  UTP êàòåãîðèé 5 (äî 100 ì)  EIA/TIA-568B 150 Îì STP (äî 100 ì)   • DES-1008FR/PRO - 100BASE-FX: Äâóíàïðàâëåííûé

îäíîìîäîâûé îïòè÷åñêèé êàáåëü 9/125 ìêì (SC, äî 20 êì), (TX:1310 íì/ RX:1550 íì)  Êîììóòàòîð ìîæåò ðàáîòàòü â ïàðå ñ ìåäèàêîíâåðòåðîì DMC-920T   •

DES-1008FL/PRO - 100BASE-FX: Îäíîìîäîâûé îïòè÷åñêèé êàáåëü 9/125 ìêì (SC, äî 15 êì)Ðàçìåðû: 192 x 118,5x 32 ìì (òîëüêî óñòðîéñòâî)

D-Link DES-1016A ...(Àðòèêóë: DES-1016A) 3013.2 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DES-1016A ñ 16 ïîðòàìè 10/100Base-TX è ôóíêöèåé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ äëÿ íåáîëüøèõ

îôèñîâ.    16-ïîðòîâûé êîììóòàòîð DES-1016A îáåñïå÷èâàåò àâòîìàòè÷åñêîå ñîõðàíåíèå ýëåêòðîýíåðãèè íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè. Áëàãîäàðÿ àâòîìàòè÷åñêîìó

îòêëþ÷åíèþ ïèòàíèÿ ïîðòîâ ïðè îòñóòñòâèè ñîåäèíåíèÿ ïðîèñõîäèò ñîõðàíåíèå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ýíåðãèè íà íåàêòèâíûõ ïîðòàõ èëè ïîðòàõ,

ïîäêëþ÷åííûõ ê âûêëþ÷åííûì êîìïüþòåðàì. Êîììóòàòîð ñïîñîáåí àíàëèçèðîâàòü äëèíó ëþáîãî ïîäêëþ÷åííîãî êàáåëÿ äëÿ âûáîðà íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ

ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì ýêîíîìèþ ýëåêòðîýíåðãèè áåç óùåðáà äëÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè    Êîììóòàòîð ïîçâîëÿåò íåñêîëüêèì

êîìïüþòåðàì ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñåòÿì Ethernet è Fast Ethernet, îñíàùåí ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè è èíäèêàòîðàìè äëÿ

êàæäîãî ïîðòà, ïîçâîëÿþùèìè áûñòðî îïðåäåëèòü ñòàòóñ è àêòèâíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Ïîðòû àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñåòåâóþ ñêîðîñòü, ñîãëàñîâûâàþò

ñòàíäàðòû 10BASE-T è 100BASE-TX, à òàêæå ðåæèì ïåðåäà÷è ïîëó-/ïîëíûé äóïëåêñ.     Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè

MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó,

ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DES-1016A ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû,

ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó

ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.   

Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà.  (16-Port 10/100BASE-TX

Unmanaged Desktop Switch, plastic case)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 16 ïîðòîâ Fast Ethernet 10/100 Ìáèò/ñEthernet/Fast Ethernet: Ïîëíûé

äóïëåêñ/ïîëóäóïëåêñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 3,2 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé

äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity/Speed 

• Íà óñòðîéñòâî: PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà

ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: 10BASE-T:  • UTP êàò 3, 4, 5/5e (100ì ìàêñ.)  • EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)  100BASE-TX:  • UTP êàò 5/5e (100 ì ìàêñ.)  •

EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 155.7 x 122 x 41 ìì

D-Link DES-1016D ...(Àðòèêóë: DES-1016D) 5354.4 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Fast Ethernet, ìîíòèðóåìûé â 19 "ñòîéêó D-Link DES-1016D 2 óðîâíÿ ñ 16 ïîðòàìè 10/100Base-T.    Íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð ñ

16 ïîðòàìè D-Link DES-1016D îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ è ðàáîòó èãð â ðåæèìå îíëàéí íà ñêîðîñòè äî 200 Ìáèò/ñ.  DES-1016D èñïîëüçóåò ôóíêöèþ

àâòîîïðåäåëåíèÿ ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ, ïîçâîëÿÿ ìàëåíüêèì ðàáî÷èì ãðóïïàì ëåãêî ïîäêëþ÷àòüñÿ ê óñòðîéñòâàì 10 èëè 100 Ìáèò/ñ äëÿ ñîçäàíèÿ

èíòåãðèðîâàííîé ñåòè. Êàæäûé ïîðò àâòîìàòè÷åñêè ïîäñòðàèâàåòñÿ ê ïðÿìîìó èëè êðîññèðîâàííîìó êàáåëþ äëÿ ïðàâèëüíîãî ñîåäèíåíèÿ.     D-Link DES-1016D

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü

íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò î÷åðåäè ïðèîðèòåòîâ 802.1P,  ïîçâîëÿÿ ïîëüçîâàòåëÿì

èñïîëüçîâàòü â ñåòè ÷óâñòâèòåëüíûå ê çàäåðæêàì ïðèëîæåíèÿ, òàêèå êàê ìóëüòèìåäèà è Èíòåðíåò-òåëåôîíèÿ (VoIP).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  

Ïîðòû: 16 ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 3.2 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü

ïåðåäà÷è äàííûõ:  • Ethernet:   - 10 Mbps (ïîëóäóïëåêñ)   - 20 Mbps (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:    - 100 Mbps (ïîëóäóïëåêñ)    - 200 Mbps (ïîëíûé

äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû:  • Íà ïîðò: - Link/Activity  • Íà óñòðîéñòâî: - PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880

ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:   • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3/4/5/5å (100ì ìàêñ.)    -

EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)   • 100BASE-TX:    - UTP êàò. 5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 280 x 125.8 x 44 ìì

D-Link DES-1024A ...(Àðòèêóë: DES-1024A) 4179.59 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DES-1024A ñ 24 ïîðòàìè 10/100Base-TX è ôóíêöèåé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ äëÿ íåáîëüøèõ

îôèñîâ.    24-ïîðòîâûé êîììóòàòîð DES-1024A îáåñïå÷èâàåò àâòîìàòè÷åñêîå ñîõðàíåíèå ýëåêòðîýíåðãèè íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè. Áëàãîäàðÿ àâòîìàòè÷åñêîìó

îòêëþ÷åíèþ ïèòàíèÿ ïîðòîâ ïðè îòñóòñòâèè ñîåäèíåíèÿ ïðîèñõîäèò ñîõðàíåíèå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ýíåðãèè íà íåàêòèâíûõ ïîðòàõ èëè ïîðòàõ,

ïîäêëþ÷åííûõ ê âûêëþ÷åííûì êîìïüþòåðàì. Êîììóòàòîð ñïîñîáåí àíàëèçèðîâàòü äëèíó ëþáîãî ïîäêëþ÷åííîãî êàáåëÿ äëÿ âûáîðà íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ

ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì ýêîíîìèþ ýëåêòðîýíåðãèè áåç óùåðáà äëÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè    Êîììóòàòîð ïîçâîëÿåò íåñêîëüêèì

êîìïüþòåðàì ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñåòÿì Ethernet è Fast Ethernet, îñíàùåí ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ñêîðîñòè è èíäèêàòîðàìè äëÿ

êàæäîãî ïîðòà, ïîçâîëÿþùèìè áûñòðî îïðåäåëèòü ñòàòóñ è àêòèâíîñòü ñîåäèíåíèÿ. Ïîðòû àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü ñåòåâóþ ñêîðîñòü, ñîãëàñîâûâàþò

ñòàíäàðòû 10BASE-T è 100BASE-TX, à òàêæå ðåæèì ïåðåäà÷è ïîëó-/ïîëíûé äóïëåêñ.     Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè

MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó,

ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DES-1024A ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå

òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû,

ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó

ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.   

Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà.  (24-port UTP 10/100Mbps

Auto-sensing, Stand-alone, plastic case)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 ïîðòà Fast Ethernet 10/100 Ìáèò/ñEthernet/Fast Ethernet: Ïîëíûé

äóïëåêñ/ïîëóäóïëåêñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ

(ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity/Speed  • Íà óñòðîéñòâî: PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/

ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: 10BASE-T:  • UTP êàò 3, 4,

5/5e (100ì ìàêñ.)  • EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)  100BASE-TX:  • UTP êàò 5/5e (100 ì ìàêñ.)  • EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 231

x 158 x 46 ìì

D-Link DES-1024D ...(Àðòèêóë: DES-1024D) 6363.6 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Fast Ethernet, ìîíòèðóåìûé â 19 "ñòîéêó D-Link DES-1024D 2 óðîâíÿ ñ 24 ïîðòàìè 10/100Base-TX.    Íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð ñ

24 ïîðòàìè D-Link DES-1024D îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ è ðàáîòó èãð â ðåæèìå îíëàéí íà ñêîðîñòè äî 200 Ìáèò/ñ.  DES-1024D èñïîëüçóåò ôóíêöèþ

àâòîîïðåäåëåíèÿ ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ, ïîçâîëÿÿ ìàëåíüêèì ðàáî÷èì ãðóïïàì ëåãêî ïîäêëþ÷àòüñÿ ê óñòðîéñòâàì 10 èëè 100 Ìáèò/ñ äëÿ ñîçäàíèÿ

èíòåãðèðîâàííîé ñåòè. Êàæäûé ïîðò àâòîìàòè÷åñêè ïîäñòðàèâàåòñÿ ê ïðÿìîìó èëè êðîññèðîâàííîìó êàáåëþ äëÿ ïðàâèëüíîãî ñîåäèíåíèÿ.     D-Link DES-1024D

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü

íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò î÷åðåäè ïðèîðèòåòîâ 802.1P,  ïîçâîëÿÿ ïîëüçîâàòåëÿì

èñïîëüçîâàòü â ñåòè ÷óâñòâèòåëüíûå ê çàäåðæêàì ïðèëîæåíèÿ, òàêèå êàê ìóëüòèìåäèà è Èíòåðíåò-òåëåôîíèÿ (VoIP).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  

Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 4.8 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü ïåðåäà÷è
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

äàííûõ:  • Ethernet:   - 10 Mbps (ïîëóäóïëåêñ)   - 20 Mbps (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:    - 100 Mbps (ïîëóäóïëåêñ)    - 200 Mbps (ïîëíûé

äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû:  • Íà ïîðò: - Link/Activity  • Íà óñòðîéñòâî: - PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880

ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:   • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3/4/5/5å (100ì ìàêñ.)    -

EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)   • 100BASE-TX:    - UTP êàò. 5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 280 x 125.8 x 44 ìì

D-Link DES-1026G ...(Àðòèêóë: DES-1026G) 10154.4 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Fast Ethernet, ìîíòèðóåìûé â 19 "ñòîéêó D-Link DES-1026G 2 óðîâíÿ ñ 24 ïîðòàìè 10/100Base-TX + 2 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T. 

  Íàëè÷èå 24-õ ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ñòàíöèé è äâóõ ìåäíûõ ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñåðâåðîâ ïîçâîëÿþò óäîâëåòâîðèòü

ïîòðåáíîñòè â áîëüøîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ñåòè è ñíèçèòü âðåìÿ îòêëèêà.  2 ïîðòà 1000BASE-T Gigabit Ethernet ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåäîðîãóþ

àëüòåðíàòèâó ðåøåíèþ íà âîëîêîííî-îïòè÷åñêîì êàáåëå. Èñïîëüçîâàíèå ñóùåñòâóþùåé âèòîé ïàðû êàòåãîðèè 5 â êà÷åñòâå ñðåäû ïåðåäà÷è ïîçâîëÿåò ñðàçó æå

ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê ïîðòàì Gigabit Ethernet, íå òðåáóÿ ïðîêëàäêè íîâîãî îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ. Äàííûå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîñîãëàñîâàíèå ñêîðîñòåé

10/100/1000 Ìáèò/ñ è àâòîîïðåäåëåíèå.    DES-1026G èñïîëüçóåò ôóíêöèþ àâòîîïðåäåëåíèÿ ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ, ïîçâîëÿÿ ìàëåíüêèì ðàáî÷èì ãðóïïàì ëåãêî

ïîäêëþ÷àòüñÿ ê óñòðîéñòâàì 10 èëè 100 Ìáèò/ñ äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåãðèðîâàííîé ñåòè. Êàæäûé ïîðò àâòîìàòè÷åñêè ïîäñòðàèâàåòñÿ ê ïðÿìîìó èëè

êðîññèðîâàííîìó êàáåëþ äëÿ ïðàâèëüíîãî ñîåäèíåíèÿ.     D-Link DES-1026G ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè,

îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî

âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ

ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Êîììóòàòîðû

ïîääåðæèâàþò î÷åðåäè ïðèîðèòåòîâ 802.1P,  ïîçâîëÿÿ ïîëüçîâàòåëÿì èñïîëüçîâàòü â ñåòè ÷óâñòâèòåëüíûå ê çàäåðæêàì ïðèëîæåíèÿ, òàêèå êàê ìóëüòèìåäèà è

Èíòåðíåò-òåëåôîíèÿ (VoIP).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ;  2 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 8.8

Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:  10 Ìáèò/ñ (äóïëåêñ)  20 Ìáèò/ñ

(ïîëóäóïëåêñ)   • Fast Ethernet:  100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)  200 Ìáèò/ñ (äóïëåêñ)   • Gigabit Ethernet:  2000 Ìáèò/ñ (äóïëåêñ)  Òîïîëîãèÿ:

ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: Íà óñòðîéñòâî:   • Power (Ïèòàíèå)   • Status (Ñîñòîÿíèå)  Íà ïîðò:   • Link/Activity (Ñîñòîÿíèå/Àêòèâíîñòü)   • Ñêîðîñòü 100 Ìáèò/ñ

(ïîðòû 10/100 Ìáèò/ñ)   • Ñêîðîñòü 100 Ìáèò/ñ, 1000 Ìáèò/ñ (ïîðòû 10/100/1000 Ìáèò/ñ)  Ñêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880

ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò   • Gigabit Ethernet: 1488,100 êàäðîâ/ñåê íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: • 10BASE-T: 

UTP Cat. 3, 4, 5 (100 ì ìàêñ.)  EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)   • 100BASE-TX, 1000BASE-T:  UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 ì ìàêñ.)  EIA/TIA-568 100 Îì

STP (100 ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 440 x 200 x 44 ìì

D-Link DES-1050G ...(Àðòèêóë: DES-1050G) 21672 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Fast Ethernet, ìîíòèðóåìûé â 19 "ñòîéêó Fast Ethernet D-Link DES-1050G 2 óðîâíÿ ñ 48 ïîðòàìè 10/100Base-TX + 2 êîìáî ïîðòàìè

10/100/1000BASE-T/SFP.    Êîììóòàòîð îñíàùåí 48 ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ Ethernet, 2 ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè 1000Base-T, ïëîñêèé ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ

èäåàëåí äëÿ ìîíòàæà â ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó, ýòîò êîììóòàòîð îáåñïå÷èâàåò íåäîðîãîå è áûñòðîå ïîäêëþ÷åíèå äî 48 ðàáî÷èõ ñòàíöèé è 2 ãèãàáèòíûõ

ñîåäèíåíèÿ ïî âèòîé ïàðå ñ äâóìÿ ñåðâåðàìè.    Êîììóòàòîð ñíàáæåí 2-ìÿ ïîðòàìè 1000Base-T Gigabit äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåðâåðàì ïî âèòîé ïàðå êàòåãîðèè

5. Ñ ïîìîùüþ ýòèõ ïîðòîâ ìîæíî òàêæå ñîåäèíèòü íåñêîëüêî êîììóòàòîðîâ âìåñòå ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ïîðòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåòåâûõ

ïîäêëþ÷åíèé.  DES-1050G èñïîëüçóåò ôóíêöèþ àâòîîïðåäåëåíèÿ ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ, ïîçâîëÿÿ ìàëåíüêèì ðàáî÷èì ãðóïïàì ëåãêî ïîäêëþ÷àòüñÿ ê óñòðîéñòâàì

10 èëè 100 Ìáèò/ñ äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåãðèðîâàííîé ñåòè. Êàæäûé ïîðò àâòîìàòè÷åñêè ïîäñòðàèâàåòñÿ ê ïðÿìîìó èëè êðîññèðîâàííîìó êàáåëþ äëÿ ïðàâèëüíîãî

ñîåäèíåíèÿ.     D-Link DES-1050G ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé

ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü

óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà

ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò î÷åðåäè ïðèîðèòåòîâ 802.1P,  ïîçâîëÿÿ

ïîëüçîâàòåëÿì èñïîëüçîâàòü â ñåòè ÷óâñòâèòåëüíûå ê çàäåðæêàì ïðèëîæåíèÿ, òàêèå êàê ìóëüòèìåäèà è Èíòåðíåò-òåëåôîíèÿ (VoIP).      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100Base-TX ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX;  2 ãèãàáèòíûõ ïîðòà 10/100/1000Base-T ñ

àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX;  2 êîìáî ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFP (îïöèÿ)Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 13.6 Ãáèò/ñÓïðàâëåíèå ïîòîêîì:

Ðåæèì ïîëóäóïëåêñà - ìåòîä «îáðàòíîãî äàâëåíèÿ»;  Ðåæèì äóïëåêñà - óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3õ  Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:  10 Ìáèò/ñ

(äóïëåêñ)  20 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)   • Fast Ethernet:  100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)  200 Ìáèò/ñ (äóïëåêñ)   • Gigabit Ethernet:  2000 Ìáèò/ñ (äóïëåêñ) 

Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû:  • Äëÿ óñòðîéñòâà:  Power (Ïèòàíèå)   • Äëÿ êàæäîãî ïîðò:  Link/ActÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet:

14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò   • Gigabit Ethernet: 1488,100 êàäðîâ/ñåê íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè: •

10BASE-T:  UTP Cat. 3, 4, 5 (100 ì ìàêñ.)  EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)   • 100BASE-TX, 1000BASE-T:  UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 ì ìàêñ.) 

EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 441 x 309 x 44 ìì

D-Link DES-1100-16 ...(Àðòèêóë: DES-1100-16) 7254 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð EasySmart D-Link DES-1100-16 ñ 16 ïîðòàìè 10/100Base-TX.    Ñ ïîìîùüþ äàííîãî êîììóòàòîðà ìîæíî ëåãêî è áûñòðî ðàçâåðíóòü

ñåòü ñ ïîìîùüþ óòèëèòû SmartConsole èëè ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ.  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ òàêæå ïîääåðæèâàåò ðÿä ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ Port

Mirroring, çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Ñòàòèñòèêó è IGMP Snooping äëÿ ñîêðàùåíèÿ ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåòè.  Ôóíêöèÿ 

Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ.  Âñå ìîäåëè êîììóòàòîðîâ

âûïîëíåíû â êîìïàêòíîì ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå è îñíàùåíû îòëè÷íîé ïàññèâíîé ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ.    Êîììóòàòîð DES-1100-16 ïîääåðæèâàåò 802.1Q VLAN è 

VLAN íà îñíîâå ïîðòà.  Ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì îïðåäåëèòü óðîâåíü ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè äëÿ êàæäîãî

ïîðòà.  Ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò çàäàâàòü îãðàíè÷åíèå âõîäÿùåãî/èñõîäÿùåãî òðàôèêà ñ øàãîì äî 512 êáèò/ñ.  Ôóíêöèÿ Êîíòðîëÿ øòîðìà íåîáõîäèìà äëÿ

îãðàíè÷åíèÿ  øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî èëè íåèçâåñòíîãî îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ çàäàííîãî ïîðîãà.  Êîììóòàòîð áëîêèðóåò

èëè îòáðàñûâàåò ïàêåòû, áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå ñåòè.  Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ ïîìîãàåò àäìèíèñòðàòîðàì îáëåã÷èòü

äèàãíîñòèêó òðàôèêà èëè îòñëåæèâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàòîðà è èçìåíÿòü ïðè íåîáõîäèìîñòè.    Óòèëèòà SmartConsole ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì

WWW.VIVA-TELECOM.RU                               Ïðàéñ-ëèñò îò 13.03.2024                                    Ñòðàíèöà 61

http://www.viva-telecom.ru
mailto: info@karat-telecom.ru
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=11301
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=11302
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=11330
http://www.viva-telecom.ru


ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

îáíàðóæèòü íåñêîëüêî êîììóòàòîðîâ D-Link Web Smart â îäíîì è òîì æå ñåãìåíòå ñåòè L2. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óòèëèòû èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíÿòü

IP-àäðåñ êîìïüþòåðà è îáåñïå÷èâàåò ëåãêóþ íà÷àëüíóþ óñòàíîâêó êîììóòàòîðîâ Smart. Êîììóòàòîðû, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó æå ñåãìåíòó ñåòè è

ïîäêëþ÷åííûå ê ëîêàëüíîìó êîìïüþòåðó ïîëüçîâàòåëÿ, îòîáðàæàþòñÿ íà ýêðàíå ñ âîçìîæíîñòüþ íåìåäëåííîãî äîñòóïà. Ïðè ýòîì äîñòóïíû ðàñøèðåííûå

íàñòðîéêè êîíôèãóðàöèè è îñíîâíûå íàñòðîéêè îáíàðóæåííûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ñìåíà ïàðîëÿ è îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: 16 ïîðòîâ 10/100BASE-TXÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 3,2 Ãáèò/ñ;   • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ

ïàêåòîâ: 2,38 Mpps;   • Ðàçìåð òàáëèöû MAC-àäðåñîâ: 8K;   • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,75 Ìáèò/ñ;   • Flash-ïàìÿòü: 1 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî);   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò)Ôóíêöèè óðîâíÿ 2: • Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ:    - DES-1100-16: 8K;   • IGMP Snooping;   • Ñòàòè÷åñêîå àãðåãèðîâàíèå:    -

Ïîðòû 10/100 Ìáèò/ñ: ìàêñ. 2 ãðóïïû íà óñòðîéñòâî è 2-4 ïîðòà íà ãðóïïó;    - Ïîðòû 10/100/1000 Ìáèò/ñ íà DES-1100-26: 1 ãðóïïà íà óñòðîéñòâî è 2 ïîðòà

íà ãðóïïó;   • Óïðàâëåíèå ïîòîêîì;   • Ôóíêöèÿ Loopback Detection;   • Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ:    - One-to-One èëè Many-to-One;    - Tx, Rx è îáà;   •

Ñòàòèñòèêà -ïîääåðæêà 4 ãðóïï:    - Îòïðàâëåííûå ïàêåòû è êîëëèçèè;    - Ïîëó÷åííûå è îòïðàâëåííûå ïàêåòû;    - Ïîëó÷åííûå è îòáðîøåííûå ïàêåòû;    -

Ïîëó÷åííûå ïàêåòû è îøèáêè CRCÐàçìåðû: 280õ125õ44 ììÂåñ: 1 êã

D-Link DES-1100-24 ...(Àðòèêóë: DES-1100-24) 9060 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð EasySmart D-Link DES-1100-24 ñ 24 ïîðòàìè 10/100Base-TX.    Ñ ïîìîùüþ äàííîãî êîììóòàòîðà ìîæíî ëåãêî è áûñòðî ðàçâåðíóòü

ñåòü ñ ïîìîùüþ óòèëèòû SmartConsole èëè ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ.  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ òàêæå ïîääåðæèâàåò ðÿä ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ Port

Mirroring, çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Ñòàòèñòèêó è IGMP Snooping äëÿ ñîêðàùåíèÿ ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåòè.  Ôóíêöèÿ 

Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ.  Âñå ìîäåëè êîììóòàòîðîâ

âûïîëíåíû â êîìïàêòíîì ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå è îñíàùåíû îòëè÷íîé ïàññèâíîé ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ.    Êîììóòàòîð DES-1100-24 ïîääåðæèâàåò 802.1Q VLAN è 

VLAN íà îñíîâå ïîðòà.  Ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì îïðåäåëèòü óðîâåíü ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè äëÿ êàæäîãî

ïîðòà.  Ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò çàäàâàòü îãðàíè÷åíèå âõîäÿùåãî/èñõîäÿùåãî òðàôèêà ñ øàãîì äî 512 êáèò/ñ.  Ôóíêöèÿ Êîíòðîëÿ øòîðìà íåîáõîäèìà äëÿ

îãðàíè÷åíèÿ  øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî èëè íåèçâåñòíîãî îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ çàäàííîãî ïîðîãà.  Êîììóòàòîð áëîêèðóåò

èëè îòáðàñûâàåò ïàêåòû, áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå ñåòè.  Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ ïîìîãàåò àäìèíèñòðàòîðàì îáëåã÷èòü

äèàãíîñòèêó òðàôèêà èëè îòñëåæèâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàòîðà è èçìåíÿòü ïðè íåîáõîäèìîñòè.    Óòèëèòà SmartConsole ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì

îáíàðóæèòü íåñêîëüêî êîììóòàòîðîâ D-Link Web Smart â îäíîì è òîì æå ñåãìåíòå ñåòè L2. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óòèëèòû èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíÿòü

IP-àäðåñ êîìïüþòåðà è îáåñïå÷èâàåò ëåãêóþ íà÷àëüíóþ óñòàíîâêó êîììóòàòîðîâ Smart. Êîììóòàòîðû, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó æå ñåãìåíòó ñåòè è

ïîäêëþ÷åííûå ê ëîêàëüíîìó êîìïüþòåðó ïîëüçîâàòåëÿ, îòîáðàæàþòñÿ íà ýêðàíå ñ âîçìîæíîñòüþ íåìåäëåííîãî äîñòóïà. Ïðè ýòîì äîñòóïíû ðàñøèðåííûå

íàñòðîéêè êîíôèãóðàöèè è îñíîâíûå íàñòðîéêè îáíàðóæåííûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ñìåíà ïàðîëÿ è îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: 24 ïîðòà 10/100BASE-TXÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 4,8 Ãáèò/ñ;   • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ

ïàêåòîâ: 2,38 Mpps;   • Ðàçìåð òàáëèöû MAC-àäðåñîâ: 8K;   • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,75 Ìáèò/ñ;   • Flash-ïàìÿòü: 1 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî);   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò)Ôóíêöèè óðîâíÿ 2: • Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ:    - DES-1100-16: 8K;   • IGMP Snooping;   • Ñòàòè÷åñêîå àãðåãèðîâàíèå:    -

Ïîðòû 10/100 Ìáèò/ñ: ìàêñ. 2 ãðóïïû íà óñòðîéñòâî è 2-4 ïîðòà íà ãðóïïó;    - Ïîðòû 10/100/1000 Ìáèò/ñ íà DES-1100-26: 1 ãðóïïà íà óñòðîéñòâî è 2 ïîðòà

íà ãðóïïó;   • Óïðàâëåíèå ïîòîêîì;   • Ôóíêöèÿ Loopback Detection;   • Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ:    - One-to-One èëè Many-to-One;    - Tx, Rx è îáà;   •

Ñòàòèñòèêà -ïîääåðæêà 4 ãðóïï:    - Îòïðàâëåííûå ïàêåòû è êîëëèçèè;    - Ïîëó÷åííûå è îòïðàâëåííûå ïàêåòû;    - Ïîëó÷åííûå è îòáðîøåííûå ïàêåòû;    -

Ïîëó÷åííûå ïàêåòû è îøèáêè CRCÐàçìåðû: 280õ125õ44 ììÂåñ: 1 êã

D-Link DES-1100-26 ...(Àðòèêóë: DES-1100-26) 14860.8 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð EasySmart D-Link DES-1100-26 ñ 24 ïîðòàìè 10/100Base-TX + 2 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T/SFP (1000Mbps).    Ñ ïîìîùüþ

äàííîãî êîììóòàòîðà ìîæíî ëåãêî è áûñòðî ðàçâåðíóòü ñåòü ñ ïîìîùüþ óòèëèòû SmartConsole èëè ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ.  Äàííàÿ ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ òàêæå

ïîääåðæèâàåò ðÿä ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ Port Mirroring, çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ, Ñòàòèñòèêó è IGMP Snooping äëÿ ñîêðàùåíèÿ ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è

óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåòè.  Ôóíêöèÿ  Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà, íà êîòîðîì

îáíàðóæåíà ïåòëÿ.  Âñå ìîäåëè êîììóòàòîðîâ âûïîëíåíû â êîìïàêòíîì ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå è îñíàùåíû îòëè÷íîé ïàññèâíîé ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ.   

Êîììóòàòîð DES-1100-26 ïîääåðæèâàåò 802.1Q VLAN è  VLAN íà îñíîâå ïîðòà.  Ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì

îïðåäåëèòü óðîâåíü ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè äëÿ êàæäîãî ïîðòà.  Ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò çàäàâàòü îãðàíè÷åíèå âõîäÿùåãî/èñõîäÿùåãî òðàôèêà ñ øàãîì äî 512

êáèò/ñ.  Ôóíêöèÿ Êîíòðîëÿ øòîðìà íåîáõîäèìà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ  øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî èëè íåèçâåñòíîãî îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà â ñëó÷àå

ïðåâûøåíèÿ çàäàííîãî ïîðîãà.  Êîììóòàòîð áëîêèðóåò èëè îòáðàñûâàåò ïàêåòû, áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ìîãóò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå ñåòè. 

Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ ïîìîãàåò àäìèíèñòðàòîðàì îáëåã÷èòü äèàãíîñòèêó òðàôèêà èëè îòñëåæèâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîììóòàòîðà è èçìåíÿòü ïðè

íåîáõîäèìîñòè.    Óòèëèòà SmartConsole ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì îáíàðóæèòü íåñêîëüêî êîììóòàòîðîâ D-Link Web Smart â îäíîì è òîì æå ñåãìåíòå ñåòè L2.

Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óòèëèòû èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíÿòü IP-àäðåñ êîìïüþòåðà è îáåñïå÷èâàåò ëåãêóþ íà÷àëüíóþ óñòàíîâêó êîììóòàòîðîâ Smart.

Êîììóòàòîðû, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó æå ñåãìåíòó ñåòè è ïîäêëþ÷åííûå ê ëîêàëüíîìó êîìïüþòåðó ïîëüçîâàòåëÿ, îòîáðàæàþòñÿ íà ýêðàíå ñ âîçìîæíîñòüþ

íåìåäëåííîãî äîñòóïà. Ïðè ýòîì äîñòóïíû ðàñøèðåííûå íàñòðîéêè êîíôèãóðàöèè è îñíîâíûå íàñòðîéêè îáíàðóæåííûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ñìåíà ïàðîëÿ è

îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: 24 ïîðòà 10/100BASE-TX  2 êîìáî-ïîðòà

10/100/1000BASE-T/SFPÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 8,8 Ãáèò/ñ;   • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïàêåòîâ: 6,54 Mpps;   • Ðàçìåð

òàáëèöû MAC-àäðåñîâ: 4K;   • Áóôåð ïàêåòîâ: 2,75 Ìáèò/ñ;   • Flash-ïàìÿòü: 1 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî);   • Link/Activity/Speed (íà

ïîðò)Ôóíêöèè óðîâíÿ 2: • IGMP Snooping;   • Ñòàòè÷åñêîå àãðåãèðîâàíèå:    - Ïîðòû 10/100 Ìáèò/ñ: ìàêñ. 2 ãðóïïû íà óñòðîéñòâî è 2-4 ïîðòà íà ãðóïïó;   

- Ïîðòû 10/100/1000 Ìáèò/ñ íà DES-1100-26: 1 ãðóïïà íà óñòðîéñòâî è 2 ïîðòà íà ãðóïïó;   • Óïðàâëåíèå ïîòîêîì;   • Ôóíêöèÿ Loopback Detection;   •

Çåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ:    - One-to-One èëè Many-to-One;    - Tx, Rx è îáà;   • Ñòàòèñòèêà -ïîääåðæêà 4 ãðóïï:    - Îòïðàâëåííûå ïàêåòû è êîëëèçèè;    -

Ïîëó÷åííûå è îòïðàâëåííûå ïàêåòû;    - Ïîëó÷åííûå è îòáðîøåííûå ïàêåòû;    - Ïîëó÷åííûå ïàêåòû è îøèáêè CRCÐàçìåðû: 440õ140õ44 ììÂåñ: 1,9 êã

D-Link DES-1210-08P ...(Àðòèêóë: DES-1210-08P) 20640 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DES-1210-08P îñíàùåííûé ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ ñ ïîääåðæêîé PoE.    Ïðîñòûå êîììóòàòîð DES-1210-08P ñ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ýíåðãîñáåðåãàþùèìè ôóíêöèÿìè, òàêèìè êàê PoE ïî ðàñïèñàíèþ, ïðè êîòîðîì ïèòàíèå ïîðòîâ îòêëþ÷àåòñÿ â çàðàíåå óñòàíîâëåííîå âðåìÿ.  Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, íåáîëüøèõ êîìïàíèé.  Ñâè÷ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîëíîãî êîíòðîëÿ íàä ñåòüþ. Áëàãîäàðÿ «ìåäíûì» ïîðòàì Ethernet, îáåñïå÷èâàåò

ïîäêëþ÷åíèå ïî ñóùåñòâóþùåìó êàáåëþ êàòåãîðèè 5 íà îñíîâå âèòîé ïàðû.    Ïîääåðæèâàåò ðÿä ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring,

Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP).  DES-1210 ïîääåðæèâàåò Auto Surveillance VLAN (ASV) è Auto Voice VLAN äëÿ ïðèëîæåíèé VoIP è

ðàçâåðòûâàíèÿ ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ.  ASV ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâåííóþ ïåðåäà÷ó âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè äëÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ áåç ïåðåäà÷è

äàííûõ ïî îáû÷íîé ñåòè.  DSCP ìàðêèðóåò Ethernet-ïàêåòû, ïðèñâàèâàÿ ñåòåâîìó òðàôèêó òîò èëè èíîé óðîâåíü ñåðâèñà.  Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé

ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì çàðåçåðâèðîâàòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè

èëè îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.    (WEB Smart III Switch with 8 PoE ports 10/100Mbps)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-1210-08P: 

Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100BASE-TX PoEÑòàíäàðò PoE: 802.3af  Ïîðòû 1-8  äî 15.4 Âò íà ïîðò  Ìîùíîñòü PoE: 72 ÂòÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

êîììóòàòîðà: 1.6 Ãáèò/ñ  • Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 1.19 Mpps  • Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî  •

Áóôåð RAM: 384 Êá  • SDRAM äëÿ CPU: 64 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 16 Ìá  • Ìåòîä êîììóòàöèè: Store-and-forward Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  •

Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 190 x 120 x 38 ìì  • Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ 7.5’’

D-Link DES-1210-10/ME ...(Àðòèêóë: DES-1210-10/ME) 16615.2 ðóá.

Êîììóòàòîð Metro Ethernet D-Link DES-1210-10/ME äëÿ ðàáîòû â êîëüöå.  Êîììóòàòîð DES-1210-10/ME ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû â ñåòÿõ Metro Ethernet. 

Îñíàùåí 8 ïîðòàìè 10/100 BASE-TX Fast Ethernet äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïî ìåäè, à òàêæå 2 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò

ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äî 4 Ãáèò/ñ è ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü äàííûé êîììóòàòîð â êîëüöåâîé òîïîëîãèè.  Çàùèòà îò ïåðåíàïðÿæåíèé 6 êÂ îáåñïå÷èâàåò

óñòîé÷èâîñòü ê ñêà÷êàì íàïðÿæåíèÿ, à ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé áåçîïàñíîñòè è àóòåíòèôèêàöèè çàùèùàåò ñåòü îò âíóòðåííèõ è âíåøíèõ óãðîç.    Êîììóòàòîð

ñåðèè DES-1210/ME ïîääåðæèâàåò óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1X íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ãîñòåâîãî VLAN, à òàêæå àóòåíòèôèêàöèþ

RADIUS/TACACS+ äëÿ ñòðîãîãî óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì â ñåòè.  Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì ïðèâÿçàòü IP-àäðåñ èñòî÷íèêà ê

ñîîòâåòñòâóþùåìó ÌÀÑ-àäðåñó äëÿ îïðåäåëåííîãî ïîðòà êîììóòàòîðà, ñïîñîáñòâóÿ ðàñøèðåíèþ âîçìîæíîñòåé óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì.  Ïîääåðæèâàåò ïðîòîêîëû

Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w è 802.1s.  Ïðîòîêîëû STP ïîçâîëÿþò îðãàíèçîâàòü ðåçåðâíûé ìàðøðóò ïåðåäà÷è äàííûõ, èñïîëüçóåìûé â

ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòè ëþáîãî êîììóòàòîðà íà îñíîâíîì ìàðøðóòå ñëåäîâàíèÿ ñåòåâîãî òðàôèêà. Êîììóòàòîðû òàêæå ïîääåðæèâàþò

àãðåãèðîâàíèå êàíàëîâ  802.3ad, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò îáúåäèíåíèå â ãðóïïû íåñêîëüêî ïîðòîâ è, êàê ñëåäñòâèå, óâåëè÷åíèå ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ è

ïîâûøåíèå îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñîåäèíåíèé.    DES-1210-10/ME ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ óïðàâëåíèÿ øèðîêîâåùàòåëüíûì øòîðìîì, êîòîðàÿ ñâîäèò íà íåò

âåðîÿòíîñòü âèðóñíûõ àòàê â ñåòè.  Ôóíêöèÿ çåðêàëèðîâàíèÿ ïîðòîâ óïðîùàåò äèàãíîñòèêó òðàôèêà, à òàêæå ïîìîãàåò àäìèíèñòðàòîðàì ñëåäèòü çà

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ êîììóòàòîðà è èçìåíÿòü åå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.  Ïîääåðæêà ôóíêöèè IGMP Snooping ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü îáúåì ìíîãîàäðåñíîãî

òðàôèêà è îïòèìèçèðîâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè.    Íåñåò íà áîðòó ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2 äëÿ ðàáîòû ñ ìíîãîàäðåñíîé ðàññûëêîé, âêëþ÷àÿ IGMP

Snooping, IGMP filtering, Fast Leave è íàñòðîéêó äëÿ ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà íà îïðåäåëåííûõ ïîðòàõ. Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå äàííîãî ôóíêöèîíàëà

êîììóòàòîðû ñåðèè DES-1210/ME ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ IPTV-ñåðâèñàìè.    (Managed Switch with 8 ports 10/100Mbps and 2 Combo

10/100/1000BASE-T/SFP)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-1210-10/ME:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100 BASE-TX  2 êîìáî-ïîðòà

10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP   Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 5,6 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ

64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 4,2 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 384 ÊÁ  • Flash-ïàìÿòü: 16 ÌÁ

Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 280 x 180 x 44 ìì  • Øèðèíà äëÿ óñòàíîâêè â

11-äþéìîâóþ ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-1210-26/ME ...(Àðòèêóë: DES-1210-26/ME) 18163.2 ðóá.

Êîììóòàòîð Metro Ethernet D-Link DES-1210-26/ME äëÿ ðàáîòû â êîëüöå.  Êîììóòàòîð DES-1210-26/ME ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû â ñåòÿõ Metro Ethernet. 

Îñíàùåí 24 ïîðòàìè 10/100 BASE-TX Fast Ethernet äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïî ìåäè, à òàêæå 2 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP, êîòîðûå

îáåñïå÷èâàþò ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äî 4 Ãáèò/ñ è ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü äàííûé êîììóòàòîð â êîëüöåâîé òîïîëîãèè.  Çàùèòà îò ïåðåíàïðÿæåíèé 6 êÂ

îáåñïå÷èâàåò óñòîé÷èâîñòü ê ñêà÷êàì íàïðÿæåíèÿ, à ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé áåçîïàñíîñòè è àóòåíòèôèêàöèè çàùèùàåò ñåòü îò âíóòðåííèõ è âíåøíèõ óãðîç.   

Êîììóòàòîð ñåðèè DES-1210-26/ME ïîääåðæèâàåò óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1X íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ãîñòåâîãî VLAN, à òàêæå

àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS+ äëÿ ñòðîãîãî óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì â ñåòè.  Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì ïðèâÿçàòü IP-àäðåñ

èñòî÷íèêà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ÌÀÑ-àäðåñó äëÿ îïðåäåëåííîãî ïîðòà êîììóòàòîðà, ñïîñîáñòâóÿ ðàñøèðåíèþ âîçìîæíîñòåé óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì.  Ïîääåðæèâàåò

ïðîòîêîëû Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w è 802.1s.  Ïðîòîêîëû STP ïîçâîëÿþò îðãàíèçîâàòü ðåçåðâíûé ìàðøðóò ïåðåäà÷è äàííûõ,

èñïîëüçóåìûé â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòè ëþáîãî êîììóòàòîðà íà îñíîâíîì ìàðøðóòå ñëåäîâàíèÿ ñåòåâîãî òðàôèêà. Êîììóòàòîðû òàêæå

ïîääåðæèâàþò àãðåãèðîâàíèå êàíàëîâ  802.3ad, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò îáúåäèíåíèå â ãðóïïû íåñêîëüêî ïîðòîâ è, êàê ñëåäñòâèå, óâåëè÷åíèå ïîëîñû

ïðîïóñêàíèÿ è ïîâûøåíèå îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñîåäèíåíèé.    DES-1210-26/ME ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ óïðàâëåíèÿ øèðîêîâåùàòåëüíûì øòîðìîì, êîòîðàÿ ñâîäèò

íà íåò âåðîÿòíîñòü âèðóñíûõ àòàê â ñåòè.  Ôóíêöèÿ çåðêàëèðîâàíèÿ ïîðòîâ óïðîùàåò äèàãíîñòèêó òðàôèêà, à òàêæå ïîìîãàåò àäìèíèñòðàòîðàì ñëåäèòü çà

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ êîììóòàòîðà è èçìåíÿòü åå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.  Ïîääåðæêà ôóíêöèè IGMP Snooping ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü îáúåì ìíîãîàäðåñíîãî

òðàôèêà è îïòèìèçèðîâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè.    Íåñåò íà áîðòó ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2 äëÿ ðàáîòû ñ ìíîãîàäðåñíîé ðàññûëêîé, âêëþ÷àÿ IGMP

Snooping, IGMP filtering, Fast Leave è íàñòðîéêó äëÿ ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà íà îïðåäåëåííûõ ïîðòàõ. Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå äàííîãî ôóíêöèîíàëà

êîììóòàòîðû ñåðèè DES-1210/ME ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ IPTV-ñåðâèñàìè.    (Managed Switch with 24 10/100Base-TX + 2 Combo of

10/100/1000BASE-T/SFP)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-1210-26/ME:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100 BASE-TX  2 êîìáî-ïîðòà

10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP   Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 8,8 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ

64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 6,6 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 384 ÊÁ  • Flash-ïàìÿòü: 16 ÌÁ

Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 440 x 140 x 44 ìì  • Øèðèíà äëÿ óñòàíîâêè â

19-äþéìîâóþ ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-1210-28 ...(Àðòèêóë: DES-1210-28) 16615.2 ðóá.
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DES-1210-28 îñíàùåí 24 ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ, 2 ïîðòàìè 10/100/1000 BASE-T è 2 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000 BASE-T/SFP,

êîììóòàòîðû äàííîé ñåðèè îáúåäèíÿþò â ñåáå ôóíêöèè ðàñøèðåííîãî óïðàâëåíèÿ è áåçîïàñíîñòè, îáåñïå÷èâàþùèõ ëó÷øóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è

ìàñøòàáèðóåìîñòü.    Êîììóòàòîð Web Smart ïðåäîñòàâëÿåò ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà (SMB) âîçìîæíîñòü ïîëíîãî êîíòðîëÿ íàä ñåòüþ.

Áëàãîäàðÿ «ìåäíûì» ïîðòàì Gigabit  Ethernet, îáåñïå÷èâàåò ïîäêëþ÷åíèå ïî ñóùåñòâóþùåìó êàáåëþ êàòåãîðèè 5 íà îñíîâå âèòîé ïàðû.    Êîììóòàòîðû

DES-1210 ïîääåðæèâàþò ðÿä ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). 

Ïîääåðæêà Auto Surveillance VLAN (ASV) è Auto Voice VLAN äëÿ ïðèëîæåíèé VoIP è ðàçâåðòûâàíèÿ ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ. ASV ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâåííóþ

ïåðåäà÷ó âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè äëÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ áåç ïåðåäà÷è äàííûõ ïî îáû÷íîé ñåòè.  DSCP ìàðêèðóåò Ethernet-ïàêåòû, ïðèñâàèâàÿ

ñåòåâîìó òðàôèêó òîò èëè èíîé óðîâåíü ñåðâèñà.  Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì çàðåçåðâèðîâàòü ïîëîñó

ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè èëè îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.    DES-1210-28 ïîääåðæèâàåò

ôóíêöèþ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP Spoofing, çàùèùàþùóþ îò àòàê â ñåòè Ethernet, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü èçìåíåíèå òðàôèêà èëè åãî çàäåðæêó ïóòåì îòïðàâêè

ëîæíûõ ARP-ñîîáùåíèé.  Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè èñïîëüçóåòñÿ ôóíêöèÿ DHCP Server Screening, çàïðåùàþùàÿ äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûì

DHCP-ñåðâåðàì.    (WEB Smart III Switch with 24 10/100Base-TX + 2 10/100/1000BASE-T + 2 combo of 10/100/1000BASE-T/SFP)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-1210-28:  Ïîðòû: • 24 ïîðòà 10/100Base-TX  • 2 ïîðòà 10/100/1000Base-T  • 2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000Base-T

/SFPÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 12.8 Ãáèò/ñ  • Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 9.5 Mpps  •

Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî  • Áóôåð RAM: 512 Êá  • SDRAM äëÿ CPU: 64 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 16 Ìá  • Ìåòîä êîììóòàöèè:

Store-and-forward Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 440 x 210 x 44 ìì  • Øèðèíà äëÿ óñòàíîâêè â 19-äþéìîâóþ

ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-1210-28/ME ...(Àðòèêóë: DES-1210-28/ME) 19917.59 ðóá.

Êîììóòàòîð Metro Ethernet D-Link DES-1210-28/ME äëÿ ðàáîòû â êîëüöå.  Êîììóòàòîð DES-1210-28/ME ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû â ñåòÿõ Metro Ethernet. 

Îñíàùåí 24 ïîðòàìè 10/100 BASE-TX Fast Ethernet äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïî ìåäè, à òàêæå 2 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP, êîòîðûå

îáåñïå÷èâàþò ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äî 4 Ãáèò/ñ è ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü äàííûé êîììóòàòîð â êîëüöåâîé òîïîëîãèè è 2 ïîðòàìè 100/1000 SFP.  Çàùèòà îò

ïåðåíàïðÿæåíèé 6 êÂ îáåñïå÷èâàåò óñòîé÷èâîñòü ê ñêà÷êàì íàïðÿæåíèÿ, à ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé áåçîïàñíîñòè è àóòåíòèôèêàöèè çàùèùàåò ñåòü îò âíóòðåííèõ

è âíåøíèõ óãðîç.    Êîììóòàòîð ñåðèè DES-1210-28/ME ïîääåðæèâàåò óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1X íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ãîñòåâîãî

VLAN, à òàêæå àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS+ äëÿ ñòðîãîãî óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì â ñåòè.  Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì

ïðèâÿçàòü IP-àäðåñ èñòî÷íèêà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ÌÀÑ-àäðåñó äëÿ îïðåäåëåííîãî ïîðòà êîììóòàòîðà, ñïîñîáñòâóÿ ðàñøèðåíèþ âîçìîæíîñòåé óïðàâëåíèÿ

äîñòóïîì.  Ïîääåðæèâàåò ïðîòîêîëû Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w è 802.1s.  Ïðîòîêîëû STP ïîçâîëÿþò îðãàíèçîâàòü ðåçåðâíûé ìàðøðóò

ïåðåäà÷è äàííûõ, èñïîëüçóåìûé â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòè ëþáîãî êîììóòàòîðà íà îñíîâíîì ìàðøðóòå ñëåäîâàíèÿ ñåòåâîãî òðàôèêà. Êîììóòàòîðû

òàêæå ïîääåðæèâàþò àãðåãèðîâàíèå êàíàëîâ  802.3ad, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò îáúåäèíåíèå â ãðóïïû íåñêîëüêî ïîðòîâ è, êàê ñëåäñòâèå, óâåëè÷åíèå ïîëîñû

ïðîïóñêàíèÿ è ïîâûøåíèå îòêàçîóñòîé÷èâîñòè ñîåäèíåíèé.    DES-1210-28/ME ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ óïðàâëåíèÿ øèðîêîâåùàòåëüíûì øòîðìîì, êîòîðàÿ ñâîäèò

íà íåò âåðîÿòíîñòü âèðóñíûõ àòàê â ñåòè.  Ôóíêöèÿ çåðêàëèðîâàíèÿ ïîðòîâ óïðîùàåò äèàãíîñòèêó òðàôèêà, à òàêæå ïîìîãàåò àäìèíèñòðàòîðàì ñëåäèòü çà

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ êîììóòàòîðà è èçìåíÿòü åå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.  Ïîääåðæêà ôóíêöèè IGMP Snooping ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü îáúåì ìíîãîàäðåñíîãî

òðàôèêà è îïòèìèçèðîâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè.    Íåñåò íà áîðòó ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2 äëÿ ðàáîòû ñ ìíîãîàäðåñíîé ðàññûëêîé, âêëþ÷àÿ IGMP

Snooping, IGMP filtering, Fast Leave è íàñòðîéêó äëÿ ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà íà îïðåäåëåííûõ ïîðòàõ. Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå äàííîãî ôóíêöèîíàëà

êîììóòàòîðû ñåðèè DES-1210/ME ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ IPTV-ñåðâèñàìè.    (Managed Switch with 24 10/100Base-TX + 2 Combo of

10/100/1000BASE-T/SFP + 2 SFP)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-1210-28/ME:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100 BASE-TX  2 ïîðòà 100/1000 SFP  2

êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP   Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 12,8 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü

ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 9,5 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 384 ÊÁ  •

Flash-ïàìÿòü: 16 ÌÁ Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 440 x 140 x 44 ìì  • Øèðèíà

äëÿ óñòàíîâêè â 19-äþéìîâóþ ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-1210-28P ...(Àðòèêóë: DES-1210-28P) 38080.79 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DES-1210-28P îñíàùåííûé 24 ïîðòàìè PoE 10/100Base-TX + 2 ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T, 2 êîìáî-ïîðòàìè

10/100/1000BASE-T/SFP.    Ïðîñòûå êîììóòàòîð DES-1210-28P ñ ýíåðãîñáåðåãàþùèìè ôóíêöèÿìè, òàêèìè êàê PoE ïî ðàñïèñàíèþ, ïðè êîòîðîì ïèòàíèå ïîðòîâ

îòêëþ÷àåòñÿ â çàðàíåå óñòàíîâëåííîå âðåìÿ.  Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, íåáîëüøèõ êîìïàíèé.  Ñâè÷ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîëíîãî êîíòðîëÿ íàä

ñåòüþ. Áëàãîäàðÿ «ìåäíûì» ïîðòàì Gigabit Ethernet, îáåñïå÷èâàåò ïîäêëþ÷åíèå ïî ñóùåñòâóþùåìó êàáåëþ êàòåãîðèè 5 íà îñíîâå âèòîé ïàðû.    Ôóíêöèÿ

Smart Fan íà DES-1210-28P ïîçâîëÿåò âñòðîåííûì âåíòèëÿòîðàì àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àòüñÿ ïðè îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðå, ÷òî íåñîìíåííî óìåíüøèò

ýíåðãîïîòðåáëåíèå è îáùèé óðîâåíü øóìà.    Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòèìîñòè ñî ñòàíäàðòàìè 802.3af è 802.3at DES-1210-28P ñïîñîáåí ïîäàâàòü ïèòàíèå äî 30 Âò

íà óñòðîéñòâî.    Ïîääåðæèâàåò ðÿä ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). 

DES-1210 ïîääåðæèâàåò Auto Surveillance VLAN (ASV) è Auto Voice VLAN äëÿ ïðèëîæåíèé VoIP è ðàçâåðòûâàíèÿ ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ.  ASV ãàðàíòèðóåò

êà÷åñòâåííóþ ïåðåäà÷ó âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè äëÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ áåç ïåðåäà÷è äàííûõ ïî îáû÷íîé ñåòè.  DSCP ìàðêèðóåò Ethernet-ïàêåòû,

ïðèñâàèâàÿ ñåòåâîìó òðàôèêó òîò èëè èíîé óðîâåíü ñåðâèñà.  Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì çàðåçåðâèðîâàòü

ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè èëè îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.    (WEB Smart III Switch

with 24 PoE ports 10/100Mbps and 2 ports 10/100/1000Mbps and 2 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-1210-28P: 

Ïîðòû: • 24 ïîðòà10/100 Ìáèò/ñ PoE  • 2 ïîðòà 10/100/1000BASE-T  • 2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000Base-T /SFPÑòàíäàðò PoE: 802.3af  Ïîðòû 1-4  äî 15.4 èëè

30 Âò íà ïîðò  Ïîðòû 5-24  äî 15.4 Âò íà ïîðò  Ìîùíîñòü PoE: 193 ÂòÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 12.8 Ãáèò/ñ  •

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 9.5 Mpps  • Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî  • Áóôåð RAM: 512 Êá  • SDRAM

äëÿ CPU: 64 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 16 Ìá  • Ìåòîä êîììóòàöèè: Store-and-forward Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà

ïîðò)Ðàçìåðû: 440 x 250 x 44 ìì  • Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ 7.5’’
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

D-Link DES-1210-52 ...(Àðòèêóë: DES-1210-52) 28999.2 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DES-1210-52 îñíàùåí 48 ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ, 2 ïîðòàìè 10/100/1000 BASE-T è 2 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000 BASE-T/SFP,

êîììóòàòîðû äàííîé ñåðèè îáúåäèíÿþò â ñåáå ôóíêöèè ðàñøèðåííîãî óïðàâëåíèÿ è áåçîïàñíîñòè, îáåñïå÷èâàþùèõ ëó÷øóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è

ìàñøòàáèðóåìîñòü.    Êîììóòàòîð Web Smart ïðåäîñòàâëÿåò ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà (SMB) âîçìîæíîñòü ïîëíîãî êîíòðîëÿ íàä ñåòüþ.

Áëàãîäàðÿ «ìåäíûì» ïîðòàì Gigabit  Ethernet, îáåñïå÷èâàåò ïîäêëþ÷åíèå ïî ñóùåñòâóþùåìó êàáåëþ êàòåãîðèè 5 íà îñíîâå âèòîé ïàðû.    Êîììóòàòîðû

DES-1210 ïîääåðæèâàþò ðÿä ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). 

Ïîääåðæêà Auto Surveillance VLAN (ASV) è Auto Voice VLAN äëÿ ïðèëîæåíèé VoIP è ðàçâåðòûâàíèÿ ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ. ASV ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâåííóþ

ïåðåäà÷ó âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè äëÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ áåç ïåðåäà÷è äàííûõ ïî îáû÷íîé ñåòè.  DSCP ìàðêèðóåò Ethernet-ïàêåòû, ïðèñâàèâàÿ

ñåòåâîìó òðàôèêó òîò èëè èíîé óðîâåíü ñåðâèñà.  Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò ñåòåâûì àäìèíèñòðàòîðàì çàðåçåðâèðîâàòü ïîëîñó

ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè èëè îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.    DES-1210-52 ïîääåðæèâàåò

ôóíêöèþ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP Spoofing, çàùèùàþùóþ îò àòàê â ñåòè Ethernet, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü èçìåíåíèå òðàôèêà èëè åãî çàäåðæêó ïóòåì îòïðàâêè

ëîæíûõ ARP-ñîîáùåíèé.  Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè èñïîëüçóåòñÿ ôóíêöèÿ DHCP Server Screening, çàïðåùàþùàÿ äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûì

DHCP-ñåðâåðàì.    (WEB Smart III Switch with 48 ports 10/100Mbps and 2 ports 10/100/1000Mbps and 2 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-1210-52:  Ïîðòû: • 48 ïîðòîâ 10/100Base-TX  • 2 ïîðòà 10/100/1000Base-T  • 2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000Base-T

/SFPÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 17.6 Ãáèò/ñ  • Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 13.1 Mpps 

• Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî  • Áóôåð RAM: 1 Ìá  • SDRAM äëÿ CPU: 64 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 16 Ìá  • Ìåòîä êîììóòàöèè:

Store-and-forward Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 440 x 250 x 44 ìì  • Øèðèíà äëÿ óñòàíîâêè â 19-äþéìîâóþ

ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-3200-10 ...(Àðòèêóë: DES-3200-10) 21672 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DES-3200-10 ñåðèè xStack, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé Metro Ethernet (ETTX è FTTX) è êîðïîðàòèâíûõ ñåòåé. 

Óêîìïëåêòîâàí 8 ïîðòàìè 10/100BASE-T + 1 ïîðòîì 100/1000 SFP + 1 êîìáî-ïîðòîì 10/100/1000Base-T / 100/1000 SFP, èìååò ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äî 4 Ãáèò/ñ

è ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äàííûå êîììóòàòîðû â êîëüöåâîé òîïîëîãèè.    Êîììóòàòîð DES-3200-10:  • â àïïàðàòíîé âåðñèè À1 - 8 ïîðòîâ 10/100BASE-TX  2

êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP  • â àïïàðàòíîé âåðñèè B1 - 8 ïîðòîâ 10/100BASE-TX  1 ïîðò 100/1000 SFP  1 êîìáî-ïîðò

10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP    Êîðïóñ øèðèíîé 9 äþéìîâ, ïðîèçâîäèòåëåì ïðåäóñìîòðåíà ïàññèâíàÿ ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ, ñàì ñâè÷ ïîäõîäèò êàê äëÿ

íàñòîëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, òàê è äëÿ óñòàíîâêè â øêàôàõ.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DES-3200 ïîääåðæèâàþò óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1x íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà,

ãîñòåâîé VLAN, à òàêæå àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñàìîìó êîììóòàòîðó.  Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding

îáåñïå÷èâàåò ïðèâÿçêó IP-àäðåñà è ÌÀÑ-àäðåñà ïîëüçîâàòåëÿ ê îïðåäåëåííîìó íîìåðà ïîðòà íà êîììóòàòîðå, çàïðåùàÿ òåì ñàìûì ïîëüçîâàòåëþ

ñàìîñòîÿòåëüíî ìåíÿòü ñåòåâûå íàñòðîéêè. Áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ ôóíêöèè DHCP Snooping, êîììóòàòîð àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ïàðû IP/MAC-àäðåñîâ

âûäàííûõ ñåðâåðîì, îòñëåæèâàÿ DHCP-ïàêåòû è ñîõðàíÿÿ èõ â «áåëîì» ñïèñêå IMPB    (8 Port 10/100Mbps + 1 100/1000 SFP + 1 Combo 10/100/1000 BASE-T /

100/1000 SFP  L2 Management Switch)  (10-Port 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP L2 Management Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link

DES-3200-10:  Ïîðòû: â ìîäèôèêàöèè B1 -  • 8 ïîðòîâ 10/100BASE-TX  • 1 ïîðò 100/1000 SFP  • 1 êîìáî-ïîðò 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP  â ìîäèôèêàöèè

A1 -  • 8 ïîðòîâ 10/100BASE-TX  • 2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP Êîíñîëüíûé ïîðò: â ìîäèôèêàöèè A1 - RS232  â ìîäèôèêàöèè B1 - RJ-45

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 5,6 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 4,2 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 16 ÌÁ Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console

(íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: A1 - 228,5 x 180 x 44 ìì  B1 - 228,5 x 195 x 44 ìì  • Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ øèðèíîé 9”  • Âûñîòà

1U

D-Link DES-3200-18 ...(Àðòèêóë: DES-3200-18) 25387.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DES-3200-18 ñåðèè xStack, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé Metro Ethernet (ETTX è FTTX) è êîðïîðàòèâíûõ ñåòåé. 

Óêîìïëåêòîâàí 16 ïîðòàìè 10/100BASE-T + 1 ïîðòîì 100/1000 SFP + 1 êîìáî-ïîðòîì 1000Base-T/SFP, èìååò ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äî 4 Ãáèò/ñ è ïîçâîëÿåò

èñïîëüçîâàòü äàííûå êîììóòàòîðû â êîëüöåâîé òîïîëîãèè.    Êîììóòàòîð DES-3200-18:  • â àïïàðàòíîé âåðñèè À1 - 16 ïîðòîâ 10/100BASE-TX  2 êîìáî-ïîðòà

10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP  • â àïïàðàòíîé âåðñèè B1 - 16 ïîðòîâ 10/100BASE-TX  1 ïîðò 100/1000 SFP  1 êîìáî-ïîðò 10/100/1000BASE-T/ 100/1000

SFP.    Êîðïóñ øèðèíîé 9 äþéìîâ, ïðîèçâîäèòåëåì ïðåäóñìîòðåíà ïàññèâíàÿ ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ, ñàì ñâè÷ ïîäõîäèò êàê äëÿ íàñòîëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, òàê

è äëÿ óñòàíîâêè â øêàôàõ.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DES-3200 ïîääåðæèâàþò óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1x íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, ãîñòåâîé VLAN, à òàêæå

àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñàìîìó êîììóòàòîðó.  Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding îáåñïå÷èâàåò ïðèâÿçêó

IP-àäðåñà è ÌÀÑ-àäðåñà ïîëüçîâàòåëÿ ê îïðåäåëåííîìó íîìåðà ïîðòà íà êîììóòàòîðå, çàïðåùàÿ òåì ñàìûì ïîëüçîâàòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíî ìåíÿòü ñåòåâûå

íàñòðîéêè. Áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ ôóíêöèè DHCP Snooping, êîììóòàòîð àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ïàðû IP/MAC-àäðåñîâ âûäàííûõ ñåðâåðîì, îòñëåæèâàÿ

DHCP-ïàêåòû è ñîõðàíÿÿ èõ â «áåëîì» ñïèñêå IMPB    (16-Port 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP L2 Management Switch)  (16-Port 10/100Mbps + 1

100/1000 SFP + 1 Combo 1000BASE-T/SFP L2 Management Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3200-18:  Ïîðòû: â ìîäèôèêàöèè B1 -  • 16 ïîðòîâ

10/100BASE-TX  • 1 ïîðò 100/1000 SFP  • 1 êîìáî-ïîðò 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP  â ìîäèôèêàöèè A1 -  • 16 ïîðòîâ 10/100BASE-TX  • 2

êîìáî-ïîðòà10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP Êîíñîëüíûé ïîðò: â ìîäèôèêàöèè A1 - RS-232  â ìîäèôèêàöèè B1 - RJ-45 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ

ìàòðèöà: 7,2 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 5,4 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ

DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 16 ÌÁ Èíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà

ïîðò)Ðàçìåðû: A1 - 228,5 x 180 x 44 ìì  B1 - 228,5 x 195 x 44 ìì  • Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ øèðèíîé 9”  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-3200-26 ...(Àðòèêóë: DES-3200-26) 28999.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DES-3200-26 ñåðèè xStack, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé Metro Ethernet (ETTX è FTTX) è êîðïîðàòèâíûõ ñåòåé. 

Óêîìïëåêòîâàí 24 ïîðòàìè 10/100BASE-T + 2 êîìáî-ïîðòàìè 1000Base-T/SFP, èìååò ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äî 4 Ãáèò/ñ è ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äàííûå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

êîììóòàòîðû â êîëüöåâîé òîïîëîãèè.    Êîðïóñ øèðèíîé äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó, âûñîòà 1U.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DES-3200 ïîääåðæèâàþò

óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1x íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, ãîñòåâîé VLAN, à òàêæå àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê

ñàìîìó êîììóòàòîðó.  Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding îáåñïå÷èâàåò ïðèâÿçêó IP-àäðåñà è ÌÀÑ-àäðåñà ïîëüçîâàòåëÿ ê îïðåäåëåííîìó íîìåðà ïîðòà íà

êîììóòàòîðå, çàïðåùàÿ òåì ñàìûì ïîëüçîâàòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíî ìåíÿòü ñåòåâûå íàñòðîéêè. Áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ ôóíêöèè DHCP Snooping, êîììóòàòîð

àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ïàðû IP/MAC-àäðåñîâ âûäàííûõ ñåðâåðîì, îòñëåæèâàÿ DHCP-ïàêåòû è ñîõðàíÿÿ èõ â «áåëîì» ñïèñêå IMPB    (24-Port 10/100Mbps + 2

Combo 10/100/1000BASE-T/SFP L2 Management Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3200-26:  Ïîðòû: • 24 ïîðòà 10/100BASE-TX  • 2

êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 8,8 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü

ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 6,6 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 Ìá  •

Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 441 x 210 x 44 ìì  • Øèðèíà

äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-3200-28 ...(Àðòèêóë: DES-3200-28) 30753.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DES-3200-28 ñåðèè xStack, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé Metro Ethernet (ETTX è FTTX) è êîðïîðàòèâíûõ ñåòåé. 

Óêîìïëåêòîâàí 24 ïîðòàìè 10/100BASE-T + 2 ïîðòà 100/1000 SFP  + 2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP, èìååò ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äî 4 Ãáèò/ñ è

ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äàííûå êîììóòàòîðû â êîëüöåâîé òîïîëîãèè.    Êîðïóñ øèðèíîé äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó, âûñîòà 1U.    Êîììóòàòîðû

ñåðèè DES-3200 ïîääåðæèâàþò óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1x íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, ãîñòåâîé VLAN, à òàêæå àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+

äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñàìîìó êîììóòàòîðó.  Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding îáåñïå÷èâàåò ïðèâÿçêó IP-àäðåñà è ÌÀÑ-àäðåñà ïîëüçîâàòåëÿ ê îïðåäåëåííîìó

íîìåðà ïîðòà íà êîììóòàòîðå, çàïðåùàÿ òåì ñàìûì ïîëüçîâàòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíî ìåíÿòü ñåòåâûå íàñòðîéêè. Áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ ôóíêöèè DHCP Snooping,

êîììóòàòîð àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ïàðû IP/MAC-àäðåñîâ âûäàííûõ ñåðâåðîì, îòñëåæèâàÿ DHCP-ïàêåòû è ñîõðàíÿÿ èõ â «áåëîì» ñïèñêå IMPB    (24-Port

10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2 SFP L2 Management Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3200-28:  Ïîðòû: • 24 ïîðòà 10/100BASE-TX

 • 2 ïîðòà 100/1000 SFP  • 2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFPÊîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 12,8

Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 9,5 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð

ïàêåòîâ: 1,5 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 441 x 210

x 44 ìì  • Øèðèíà äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-3200-28P ...(Àðòèêóë: DES-3200-28P) 63468 ðóá.

PoE óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DES-3200-28P óêîìïëåêòîâàí ñ 24 ïîðòàìè PoE 10/100BASE-TÕ + 2 ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T + 2 êîìáî-ïîðòàìè

10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP.    DES-3200-28P ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì PoE (ïîäà÷à ýëåêòðîïèòàíèÿ ïî Ethernet-êàáåëþ) IEEE 802.3af è IEEE 802.3at

è îáåñïå÷èâàþò ìîùíîñòü äî 15,4 Âò íà ïîðò è äî 30 Âò íà ïåðâûõ ÷åòûðåõ/âîñüìè ïîðòàõ.  Ñ âîçìîæíîñòüþ PoE/PoE+ ìîæíî áûñòðî è áåç ïðîáëåì çàïèòàòü

òàêîå îáîðóäîâàíèå êàê âèäåî/IP-òåëåôîíû, áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà è IP-êàìåðû, ïîäàòü ýëåêòðîïèòàíèå íà íèõ íàïðÿìóþ îò êîììóòàòîðà ïî

Ethernet-êàáåëÿì.     Êîðïóñ øèðèíîé äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó, âûñîòà 1U.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DES-3200 ïîääåðæèâàþò óïðàâëåíèå äîñòóïîì

802.1x íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, ãîñòåâîé VLAN, à òàêæå àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñàìîìó êîììóòàòîðó. 

Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding îáåñïå÷èâàåò ïðèâÿçêó IP-àäðåñà è ÌÀÑ-àäðåñà ïîëüçîâàòåëÿ ê îïðåäåëåííîìó íîìåðà ïîðòà íà êîììóòàòîðå, çàïðåùàÿ òåì

ñàìûì ïîëüçîâàòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíî ìåíÿòü ñåòåâûå íàñòðîéêè. Áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ ôóíêöèè DHCP Snooping, êîììóòàòîð àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ïàðû

IP/MAC-àäðåñîâ âûäàííûõ ñåðâåðîì, îòñëåæèâàÿ DHCP-ïàêåòû è ñîõðàíÿÿ èõ â «áåëîì» ñïèñêå IMPB    (L2 Managed Fast Ethernet Switch with 24

10/100Base-TX PoE ports + 2 Combo ports 10/100/1000BASE-T/SFP and 2 10/100/1000BASE-T ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3200-28P: 

Ïîðòû: • 24 ïîðòà 10/100BASE-TX PoE  • 2 ïîðòà 10/100/1000BASE-T  • 2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFPPoE: ñòàíäàðò 802.3af & 802.3at 

Ôóíêöèè ïîðòîâ PoE:  • Ïîðòû 1-4  äî 15.4 èëè 30 Âò íà ïîðò   • Ïîðòû 5-24  äî 15.4 Âò íà ïîðò   Îáùàÿ ìîùíîñòü PoE: 188 ÂòÊîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 12,8 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 9,5 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console

(íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 441 x 308 x 44 ìì  • Øèðèíà äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-3200-52 ...(Àðòèêóë: DES-3200-52) 50774.4 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DES-3200-52.  Óêîìïëåêòîâàí 48 ïîðòàìè 10/100BASE-TÕ + 2 100/1000 SFP + 2 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T/

100/1000 SFP.    Êîðïóñ øèðèíîé äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó, âûñîòà 1U.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DES-3200 ïîääåðæèâàþò óïðàâëåíèå äîñòóïîì

802.1x íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, ãîñòåâîé VLAN, à òàêæå àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñàìîìó êîììóòàòîðó. 

Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding îáåñïå÷èâàåò ïðèâÿçêó IP-àäðåñà è ÌÀÑ-àäðåñà ïîëüçîâàòåëÿ ê îïðåäåëåííîìó íîìåðà ïîðòà íà êîììóòàòîðå, çàïðåùàÿ òåì

ñàìûì ïîëüçîâàòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíî ìåíÿòü ñåòåâûå íàñòðîéêè. Áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ ôóíêöèè DHCP Snooping, êîììóòàòîð àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ïàðû

IP/MAC-àäðåñîâ âûäàííûõ ñåðâåðîì, îòñëåæèâàÿ DHCP-ïàêåòû è ñîõðàíÿÿ èõ â «áåëîì» ñïèñêå IMPB    (48-Port 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2 SFP

L2 Management Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3200-52:  Ïîðòû: • 48 ïîðòîâ 10/100BASE-TX  • 2 ïîðòà 100/1000 SFP  • 2 êîìáî-ïîðòà

10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFPÊîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 17,6 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ

64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 13,1 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 32

ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console (íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 441 x 308 x 44 ìì  • Øèðèíà äëÿ óñòàíîâêè â 19"

ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-3200-52P ...(Àðòèêóë: DES-3200-52P) 105264 ðóá.

PoE óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DES-3200-52P óêîìïëåêòîâàí ñ 48 ïîðòàìè PoE 10/100BASE-TÕ + 2 10/100/1000BASE-T + 2 êîìáî-ïîðòàìè

10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP  DES-3200-52P ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì PoE (ïîäà÷à ýëåêòðîïèòàíèÿ ïî Ethernet-êàáåëþ) IEEE 802.3af è IEEE 802.3at è

îáåñïå÷èâàþò ìîùíîñòü äî 15,4 Âò íà ïîðò è äî 30 Âò íà ïåðâûõ âîñüìè ïîðòàõ.  Ñ âîçìîæíîñòüþ PoE/PoE+ ìîæíî áûñòðî è áåç ïðîáëåì çàïèòàòü òàêîå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

îáîðóäîâàíèå êàê âèäåî/IP-òåëåôîíû, áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà è IP-êàìåðû, ïîäàòü ýëåêòðîïèòàíèå íà íèõ íàïðÿìóþ îò êîììóòàòîðà ïî

Ethernet-êàáåëÿì.     Êîðïóñ øèðèíîé äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó, âûñîòà 1U.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DES-3200 ïîääåðæèâàþò óïðàâëåíèå äîñòóïîì

802.1x íà îñíîâå ïîðòà/õîñòà, ãîñòåâîé VLAN, à òàêæå àóòåíòèôèêàöèþ RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ñàìîìó êîììóòàòîðó. 

Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding îáåñïå÷èâàåò ïðèâÿçêó IP-àäðåñà è ÌÀÑ-àäðåñà ïîëüçîâàòåëÿ ê îïðåäåëåííîìó íîìåðà ïîðòà íà êîììóòàòîðå, çàïðåùàÿ òåì

ñàìûì ïîëüçîâàòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíî ìåíÿòü ñåòåâûå íàñòðîéêè. Áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ ôóíêöèè DHCP Snooping, êîììóòàòîð àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò ïàðû

IP/MAC-àäðåñîâ âûäàííûõ ñåðâåðîì, îòñëåæèâàÿ DHCP-ïàêåòû è ñîõðàíÿÿ èõ â «áåëîì» ñïèñêå IMPB    (L2 Managed Fast Ethernet Switch with 48

10/100Base-TX PoE ports + 2 Combo ports 10/100/1000BASE-T/SFP and 2 10/100/1000BASE-T ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3200-52P: 

Ïîðòû: • 48 ïîðòîâ 10/100BASE-TX PoE  • 2 ïîðòà 10/100/1000BASE-T  • 2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFPPoE: ñòàíäàðò 802.3af & 802.3at 

Ôóíêöèè ïîðòîâ PoE:  • Ïîðòû 1-8  äî 15.4 èëè 30 Âò íà ïîðò  • Ïîðòû 9-48  äî 15.4 Âò íà ïîðò  Îáùàÿ ìîùíîñòü PoE: 370 ÂòÊîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 17,6 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 13,1 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • SDRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 Ìá  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console

(íà óñòðîéñòâî)  • Link/Active/Speed (íà ïîðò)Ðàçìåðû: 441 x 380 x 44 ìì  • Øèðèíà äëÿ óñòàíîâêè â 19" ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó  • Âûñîòà 1U

D-Link DES-3528 ...(Àðòèêóë: DES-3528/A5A) 40012.8 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DES-3528 ñ âîçìîæíîñòüþ ôèçè÷åñêîãî ñòåêèðîâàíèÿ, ïîääåðæèâàåò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ, ïîääåðæêó

ìíîãîàäðåñíûõ ãðóïï è íåñåò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè.  Êîììóòàòîð ëåãêî èíòåãðèðóåòñÿ ñ êîììóòàòîðàìè óðîâíÿ ÿäðà L3.    Äâà êîìáî-ïîðòà

10/100/1000Base-T/SFP íà ïåðåäíåé ïàíåëè îáåñïå÷èâàþò ïîäêëþ÷åíèå ïî ìåäè èëè îïòèêå.  Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè ïîðòû 10/100/1000Base-T ìîãóò

èñïîëüçîâàòüñÿ è êàê ïîðòû ñòåêèðîâàíèÿ ñ ñóììàðíîé ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ 4 Ãáèò/ñ è êàê ìåäíûå uplink-ïîðòû Gigabit Ethernet.  Âîçìîæíîñòü ôèçè÷åñêîãî

ñòåêèðîâàíèÿ ñ îáúåäèíåíèåì â ñòåê äî 8 óñòðîéñòâ.    DES-3528 ïîääåðæèâàåò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ, 4K VLAN, selective Q-in-Q, à òàêæå QoS äëÿ

ðàáîòû êðèòè÷åñêè âàæíûõ ïðèëîæåíèé, è ñåðâèñû ìíîãîàäðåñíîé ðàññûëêè.  Òàêæå ïîääåðæèâàåò ðåçåðâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ.    (24-Port 10/100Mbps + 2

Combo Copper/SFP + 2 1000 Mbps Copper)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3528:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100 BASE-TX  2 ïîðòà 10/100/1000 BASE-T  2

êîìáî-ïîðòà 10/100/1000 BASE/SFP  1 êîíñîëüíûé ïîðò RS-232  Ãèãàáèòíûå è 100BASE-FX (îïòîâîëîêíî) SFP-ïîðòûÄî 8 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â ôèçè÷åñêèé

ñòåêÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 12.8 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 9,5 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 209,9 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó,

âûñîòà 1UÂåñ: 2,51 êã

D-Link DES-3810-28 ...(Àðòèêóë: DES-3810-28/A1AEI) 81835.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 3 óðîâíÿ D-Link DES-3810-28 ñ 24 ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ, 4 êîìáî-ïîðòàìè 1000BASE-T/SFP.    Êîììóòàòîð DES-3810 ïîääåðæèâàþò

ðàñøèðåííóþ âåðñèþ (EI) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.  Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ ÏÎ ïîääåðæèâàåò ìàðøðóòèçàöèþ IPv6, ïðîòîêîë BGP (Border Gateway Protocol) è

ïðîòîêîë MPLS (Multi Protocol Label Switching), ïðèìåíÿåìûå â ñåòÿõ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ ïîääåðæêîé IPv6 èëè äëÿ ïðèëîæåíèé VPN/triple play â ñåòÿõ

Metro Ethernet. Ïîìèìî ýòîãî, ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ òàêæå ïîääåðæèâàåò Switch Resource Management (SRM).    Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå - äëÿ ðàáîòû ñåòåé

ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûì òðåáóåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü ñåòåâîé áåçîïàñíîñòè è ìàêñèìàëüíàÿ Íàäåæíîñòü. DES-3810-28 ïîääåðæèâàåò

ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, íåïðåðûâíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü.   Òàêæå ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè 802.1D

Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid  Spanning  Tree  (RSTP)  è  802.1s  Multiple Spanning  Tree  (MSTP),  Loopback  Detection  (LBD) è Êîíòðîëü

øèðîêîâåùàòåëüíîãî øòîðìà, êîòîðûå óâåëè÷èâàþò îòêàçîóñòîé÷èâîñòü  ñåòè.  Ôóíêöèÿ G.8032 Ethernet Ring  Protection Switching (ERPS) îáåñïå÷èâàåò

âðåìÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåíåå 50ìñ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íàãðóçêè è ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ äàííûõ ïðè èñïîëüçîâàíèè íåñêîëüêèõ

êîììóòàòîðîâ/ïðèëîæåíèÿ ñåðâåðà, ñåðèÿ DES-3810 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.     (24-Port 10/100Mbps + 4

Combo 1000BASE-T/SFP L3 Managed Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3810-28:   Ïîðòû: 24 x 10/100BASE-T  4 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000

BASE-T / 100/1000 SFP  Êîíñîëüíûé ïîðò - RJ-45  Óïðàâëåíèå Out-of-band - RJ-45Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ:

DPS-200Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 12.8 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 9.5 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 256 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1.5 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äî 1

Ãáèò/ñ  Äî 8 óñòðîéñòâ íà ñòåêÂèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ D-Link Single IP Management (SIM)  Äî 32 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â âèðòóàëüíûé

ñòåêÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 260

x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 3.1 êã

D-Link DES-3810-52 ...(Àðòèêóë: DES-3810-52) 94221.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 3 óðîâíÿ D-Link DES-3810-52 ñ 48 ïîðòàìè 10/100 Ìáèò/ñ, 2 ïîðòàìè 1000 SFP, 2 êîìáî-ïîðòàìè 1000BASE-T/SFP.    Êîììóòàòîð

DES-3810 ïîääåðæèâàþò ðàñøèðåííóþ âåðñèþ (EI) ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.  Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ ÏÎ ïîääåðæèâàåò ìàðøðóòèçàöèþ IPv6, ïðîòîêîë BGP (Border

Gateway Protocol) è ïðîòîêîë MPLS (Multi Protocol Label Switching), ïðèìåíÿåìûå â ñåòÿõ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ ïîääåðæêîé IPv6 èëè äëÿ ïðèëîæåíèé

VPN/triple play â ñåòÿõ Metro Ethernet. Ïîìèìî ýòîãî, ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ òàêæå ïîääåðæèâàåò Switch Resource Management (SRM).    Îñíîâíîå

ïðåäíàçíà÷åíèå - äëÿ ðàáîòû ñåòåé ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûì òðåáóåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü ñåòåâîé áåçîïàñíîñòè è ìàêñèìàëüíàÿ

Íàäåæíîñòü. DES-3810-52 ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, íåïðåðûâíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. 

 Òàêæå ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid  Spanning  Tree  (RSTP)  è  802.1s  Multiple Spanning  Tree  (MSTP),  Loopback 

Detection  (LBD) è Êîíòðîëü øèðîêîâåùàòåëüíîãî øòîðìà, êîòîðûå óâåëè÷èâàþò îòêàçîóñòîé÷èâîñòü  ñåòè.  Ôóíêöèÿ G.8032 Ethernet Ring  Protection

Switching (ERPS) îáåñïå÷èâàåò âðåìÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåíåå 50ìñ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íàãðóçêè è ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ äàííûõ ïðè

èñïîëüçîâàíèè íåñêîëüêèõ êîììóòàòîðîâ/ïðèëîæåíèÿ ñåðâåðà, ñåðèÿ DES-3810 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.    

(48-Port 10/100Mbps + 2 SFP + 2 Combo 1000Base-T/SFP L3 Managed Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DES-3810-52:   Ïîðòû: 48 ïîðòîâ

10/100BASE-T  2 ïîðòà 1000 SFP  2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000 BASE-T / 100/1000 SFP  Êîíñîëüíûé ïîðò - RJ-45  Óïðàâëåíèå Out-of-band - RJ-45Âîçìîæíîñòü

ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-200Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 17.6 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 13.1 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 256 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 3 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32

ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äî 1 Ãáèò/ñ  Äî 8 óñòðîéñòâ íà ñòåêÂèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ D-Link Single IP Management

(SIM)  Äî 32 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â âèðòóàëüíûé ñòåêÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   •

Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 309 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 4.1 êã

D-Link DES-3828P ...(Àðòèêóë: DES-3828P/E) 100132.8 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 3 óðîâíÿ D-Link DES-3828P ñ 24 ïîðòàìè ÐîÅ 10/100Base-TX + 2 êîìáî-ïîðòàìè 1000Base-T/SFP+ 2 ïîðòàìè 1000Base-T.  

 Ïîääåðæèâàåò ïåðåäà÷ó ïèòàíèÿ ïî ñåòè Ethernet (Power Over Ethernet) è âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.   Êîììóòàòîðû ñåðèè

DES-38õõ ìîæíî îáúåäèíÿòü â âèðòóàëüíûé ñòåê è óïðàâëÿòü èìè ÷åðåç åäèíûé IP-àäðåñ. Óñòðîéñòâà ïîääåðæèâàþò IP-ìàðøðóòèçàöèþ è ðàñøèðåííûå ôóíêöèè. 

Òåõíîëîãèÿ Single IP Management ïîçâîëÿåò áåñøîâíî îáúåäèíÿòü êîììóòàòîðû ñåðèè DES-38õõ ñ ãèãàáèòíûìè êîììóòàòîðàìè ñåìåéñòâà xStack, èìåþùèìè

âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ìàãèñòðàëè ñåòè íà ñêîðîñòè 10 Ãáèò/ñ.    Ñòåêèðîâàíèå óñòðîéñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ

êàáåëåé, ÷òî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ èõ äëèíîé è ìåòîäîì ôèçè÷åñêîãî ñòåêèðîâàíèÿ. Êîììóòàòîðû ñåðèè DES-38õõ îáúåäèíÿþòñÿ â ñòåê ñ

óñòðîéñòâàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ëþáîì ìåñòå ñåòåâîãî äîìåíà, èñêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ åäèíîé òî÷êè îòêàçà.    Ñåðèÿ DES-38õõ ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèé

íàáîð ôóíêöèé îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è êîíòðîëÿ äîñòóïà. Îí âêëþ÷àåò ñïèñêè êîíòðîëÿ äîñòóïà (ACL) óðîâíåé 2/3/4 íà îñíîâå ÌÀÑ-àäðåñà, íîìåðà ïîðòà

êîììóòàòîðà, IP-àäðåñà è/èëè íîìåðà ïîðòà TCP/UDP, óïðàâëåíèå ARP-øòîðìîì è êîíòðîëü ÌÀÑ-àäðåñîâ. DES-38õõ òàêæå îáåñïå÷èâàåò öåíòðàëèçîâàííîå

óïðàâëåíèå äîñòóïîì ïîëüçîâàòåëåé ÷åðåç ñåðâåðû TACACS+ è RADIUS.    (24-Port 10/100Mbps + 2 Combo 1000BASE-T/SFP + 2 1000BASE-T  L3 Managed PoE

Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3828P:  Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100BASE-TX ñ ïîääåðæêîé ÐîÅ  2 ïîðòà 10/100/1000BASE-T  2 êîìáî-ïîðòà

10/100/1000BASE-T/SFP  Àâòîñîãëàñîâàíèå ñêîðîñòè  Êîíñîëüíûé ïîðò RS-232PoE: Ñòàíäàðò PoE - 802.3af  Ìîùíîñòü PoE: 370 ÂòÂîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ

ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-600 (Ðåçåðâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 500 Âàòò)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 12.8 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ.

ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 9.5 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • Ìàêñ. ðàçìåð Jumbo-ôðåéìîâ 9 Ká  • Áóôåð ïàêåòîâ:

32 ÌÁÈíäèêàòîðû:  • Ñêîðîñòü 10 Máèò/ñ èëè100 Máèò/ñ (äëÿ ïîðòîâ Ethernet)  • Ñêîðîñòü 10/100 Máèò/ñ èëè 1000 Máèò/ñ( äëÿ ïîðòîâ Gigabit)  •

Link/Activity (äëÿ êàæäîãî ïîðòà)  • Power, Console, RPS (íà óñòðîéñòâî)Ðàçìåðû: 441 x 369 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 6,02

êã

D-Link DGS-1005A ...(Àðòèêóë: DGS-1005A) 1950 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DGS-1005A ñ 5 ïîðòàìè 10/100/1000 Base-T è ôóíêöèåé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ äëÿ äîìà è

íåáîëüøèõ îôèñîâ.    Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð ñ 5 ïîðòàìè D-Link DGS-1005A îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ è ðàáîòó èãð â ðåæèìå îíëàéí íà ñêîðîñòè äî 2000

Ìáèò/ñ.    Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé

èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé

ïàðû.     DGS-1005A ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó

æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü

ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà.  (5-ports UTP 10/100/1000Mbps, Stand-alone Unmanaged Gigabit Switch, Auto-sensing, Small Plastic Case, (Green

Ethernet))      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 5 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ GigabitÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 10 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî

äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  •

Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)   • Gigabit Ethernet:    - 2000 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ:

ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity   • Íà óñòðîéñòâî: PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  •

Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Gigabit Ethernet: 1488000 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:  • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3, 4, 5/5e

(100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:    - UTP êàò. 5/5e (100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì

ìàêñ.)Ðàçìåðû: 97 x 79 x 28 ìì

D-Link DGS-1005D ...(Àðòèêóë: DGS-1005D) 2362.8 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DGS-1005D 2 óðîâíÿ ñ 5 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå

äëÿ äîìà è íåáîëüøèõ îôèñîâ.    Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð ñ 5 ïîðòàìè D-Link DGS-1005D îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ è ðàáîòó èãð â ðåæèìå îíëàéí íà

ñêîðîñòè äî 2000 Ìáèò/ñ.  DGS-1005D ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ QoS, îáåñïå÷èâàþùóþ ïðèîðèòåçàöèþ ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì è âàæíîãî òðàôèêà äëÿ

ýôôåêòèâíîé ïåðåäà÷è ìóëüòèìåäèéíûõ äàííûõ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, âûñîêîãî êà÷åñòâà çâîíêîâ VoIP è èãð â ðåæèìå îíëàéí.    Âñå ïîðòû

ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink.

Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DGS-1005D

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü

íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Ethernet-ïîðòû íàõîäÿòñÿ íà ïåðåäíåé ïàíåëè êîììóòàòîðà, ÷òî îáëåã÷àåò äîñòóï ê íèì,

à èíäèêàòîðû äâóõ öâåòîâ äëÿ êàæäîãî ïîðòà ïîìîãàþò ëåãêî îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå ñîåäèíåíèÿ.  (5-ports UTP 10/100/1000Mbps, Stand-alone Unmanaged

Gigabit Switch, Auto-sensing, Metal Case, (Green Ethernet))      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 5 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ

GigabitÌåòàëëè÷åñêèé êîðïóñÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 10/16 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü

ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ

(ïîëíûé äóïëåêñ)   • Gigabit Ethernet:    - 2000 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity   • Íà óñòðîéñòâî:

PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Gigabit

Ethernet: 1488000 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:  • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3, 4, 5/5e (100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)  •
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

100BASE-TX, 1000BASE-T:    - UTP êàò. 5/5e (100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 100 x 98 x 28 ìì

D-Link DGS-1008A ...(Àðòèêóë: DGS-1008A) 2796 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DGS-1008A 2 óðîâíÿ ñ 8 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå

äëÿ äîìà è íåáîëüøèõ îôèñîâ.    Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð ñ 8 ïîðòàìè D-Link DGS-1008A îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ è ðàáîòó èãð â ðåæèìå îíëàéí íà

ñêîðîñòè äî 2000 Ìáèò/ñ.  DGS-1008A ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ QoS, îáåñïå÷èâàþùóþ ïðèîðèòåçàöèþ ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì è âàæíîãî òðàôèêà äëÿ

ýôôåêòèâíîé ïåðåäà÷è ìóëüòèìåäèéíûõ äàííûõ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, âûñîêîãî êà÷åñòâà çâîíêîâ VoIP è èãð â ðåæèìå îíëàéí.    Âñå ïîðòû

ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink.

Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DGS-1008A

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü

íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü

ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà, è ðàçìåñòèòü êîììóòàòîð íà ñòîëå.  (8-ports UTP 10/100/1000Mbps, Stand-alone Unmanaged Gigabit Switch,

Auto-sensing, Small Plastic Case, (Green Ethernet))      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ GigabitÊîììóòàöèîííàÿ

ìàòðèöà: 16 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ

(ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)   • Gigabit Ethernet:    -

2000 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò: Link/Activity   • Íà óñòðîéñòâî: PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: •

Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Gigabit Ethernet: 1488000 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå

êàáåëè:  • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3, 4, 5/5e (100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:    - UTP êàò. 5/5e (100 ì

ìàêñ.)    - EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 128 x 68,5 x 25,4 ìì

D-Link DGS-1008P ...(Àðòèêóë: DGS-1008P) 9708 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DGS-1008P 2 óðîâíÿ ñ 8 ïîðòàìè 10/100/1000 (4 ïîðòà ñ ïîääåðæêîé PoE + 4

ïîðòà áåç ïîääåðæêè PoE)äëÿ ïîñòðîåíèÿ íåáîëüøîé ñåòè ñ IP-òåëåôîíàìè è IP-âèäåîêàìåðàìè.    8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1008P Gigabit Ethernet

ïîçâîëÿåò äîìàøíèì è îôèñíûì ïîëüçîâàòåëÿì ëåãêî ïîäêëþ÷àòü è ïîäàâàòü ïèòàíèå ïî Power over Ethernet (PoE) íà óñòðîéñòâà, òàêèå êàê áåñïðîâîäíûå

òî÷êè äîñòóïà (ÀÐ), IP-êàìåðû è IP-òåëåôîíû, à òàêæå ïîäêëþ÷àòü ê ñåòè äðóãèå Ethernet-óñòðîéñòâà (êîìïüþòåðû, ïðèíòåðû, NAS).    Power Over Ethernet

(PoE): 4 ïîðòà êîììóòàòîðà DGS-1008P ïîääåðæèâàþò ñòàíäàðò IEEE 802.3af ÐîÅ. Íà êàæäûé PoE ïîðò ïîäàåòñÿ ïèòàíèå  ìîùíîñòüþ äî 15,4 Âò, â èòîãå

êîììóòàòîð ìîæåò ïîäàâàòü îáùåå ïèòàíèå äî 52 Âò, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòåëÿì ïîäêëþ÷èòü ê DGS-1008P óñòðîéñòâà, ñîâìåñòèìûå ñî ñòàíäàðòîì

802.3af. Ýòî òàêæå ïîçâîëÿåò ðàçìåùàòü ïîäêëþ÷àåìûå óñòðîéñòâà â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ âíå çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ðîçåòîê è

ìèíèìèçèðîâàòü ïðîêëàäêó êàáåëÿ.     Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð ñ 8 ïîðòàìè D-Link DGS-1008P îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ è ðàáîòó èãð â ðåæèìå îíëàéí íà

ñêîðîñòè äî 2000 Ìáèò/ñ.  DGS-1008P ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ QoS, îáåñïå÷èâàþùóþ ïðèîðèòåçàöèþ ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì è âàæíîãî òðàôèêà äëÿ

ýôôåêòèâíîé ïåðåäà÷è ìóëüòèìåäèéíûõ äàííûõ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, âûñîêîãî êà÷åñòâà çâîíêîâ VoIP è èãð â ðåæèìå îíëàéí.    Âñå ïîðòû

ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink.

Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó, ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DGS-1008P

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü

íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Ethernet-ïîðòû íàõîäÿòñÿ íà ïåðåäíåé ïàíåëè êîììóòàòîðà, ÷òî îáëåã÷àåò äîñòóï ê íèì,

à èíäèêàòîðû äâóõ öâåòîâ äëÿ êàæäîãî ïîðòà ïîìîãàþò ëåãêî îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå ñîåäèíåíèÿ.  (8-ports UTP 10/100/1000Mbps with 4-PoE ports,

Stand-alone Unmanaged Gigabit Switch, Auto-sensing, Plastic Case, (Green Ethernet))      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100/1000

Ìáèò/ñ Gigabit Ôóíêöèè PoE: • IEEE 802.3af  • Ïîäà÷à ïèòàíèÿ íà óñòðîéñòâà:  äî 15,4 Âò  • Ìàêñèìàëüíûé áþäæåò ìîùíîñòè: 52 Âò  • Êîëè÷åñòâî ïîðòîâ

PoE/Ïèòàíèå PoE íà êàæäîì ïîðòó: 4 (Ïîðò 1-4) / 13 ÂòÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast

EthernetÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ

(ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)   • Gigabit Ethernet:    - 2000 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Íà ïîðò:     -

Link/Activity/Speed/PoE Status  • Íà óñòðîéñòâî:    - Power/PoE MaxÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  •

Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Gigabit Ethernet: 1488000 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:  • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3, 4, 5/5e

(100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:    - UTP êàò. 5/5e (100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì

ìàêñ.)Ðàçìåðû: 190 x 120 x 38 ìì

D-Link DGS-1016A ...(Àðòèêóë: DGS-1016A) 6697.2 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DGS-1016A 2 óðîâíÿ ñ 16 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T äëÿ äîìà è îôèñà.   

Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð ñ 16 ïîðòàìè D-Link DGS-1016A îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ è ðàáîòó èãð â ðåæèìå îíëàéí íà ñêîðîñòè äî 2000 Ìáèò/ñ.  DGS-1016A

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ QoS, îáåñïå÷èâàþùóþ ïðèîðèòåçàöèþ ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì è âàæíîãî òðàôèêà äëÿ ýôôåêòèâíîé ïåðåäà÷è ìóëüòèìåäèéíûõ äàííûõ

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, âûñîêîãî êà÷åñòâà çâîíêîâ VoIP è èãð â ðåæèìå îíëàéí.    Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè

MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó,

ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DGS-1016A ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå

òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû,

ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó

ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.   
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà, è ðàçìåñòèòü êîììóòàòîð íà

ñòîëå.  (16-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, Stand-alone, Unmanaged)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 16 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ

GigabitÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 32 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:    

-10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)   • Gigabit

Ethernet:    - 2000 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû: • Power  • 16 Link/Activity/Speed (îäèí íà ïîðò)Ñêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è

ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Gigabit Ethernet: 1488000 ïàêåòîâ â ñåê. íà

ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:  • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3, 4, 5/5e (100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:    - UTP

êàò. 5/5e (100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 231 x 158 x 46 ìì

D-Link DGS-1016D ...(Àðòèêóë: DGS-1016D) 11661.6 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Gigabit Ethernet, ìîíòèðóåìûå â â 19" ñòîéêó D-Link DGS-1016D 2 óðîâíÿ ñ 16 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T è

âñòðîåííûì èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ.    Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1016D ñ 16 ïîðòàìè âõîäèò â íîâóþ ñåðèþ óñòðîéñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåòåé

SOHO/SMB.  DGS-1016D èñïîëüçóåò ôóíêöèþ àâòîîïðåäåëåíèÿ ïîðòîâ 10/100 Ìáèò/ñ, ïîçâîëÿÿ ìàëåíüêèì ðàáî÷èì ãðóïïàì ëåãêî ïîäêëþ÷àòüñÿ ê óñòðîéñòâàì 10

èëè 100 Ìáèò/ñ äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåãðèðîâàííîé ñåòè. Êàæäûé ïîðò àâòîìàòè÷åñêè ïîäñòðàèâàåòñÿ ê ïðÿìîìó èëè êðîññèðîâàííîìó êàáåëþ äëÿ ïðàâèëüíîãî

ñîåäèíåíèÿ.     D-Link DGS-1016D ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé

ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü

óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà

ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå òåõíîëîãèè D-Link Green Ethernet ãèãàáèòíûé

êîììóòàòîð ñ 16 ïîðòàìè îáåñïå÷èâàåò àâòîìàòè÷åñêîå ñîõðàíåíèå ýëåêòðîýíåðãèè íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè. Ïèòàíèå îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, åñëè íà

ïîðòàõ íåò ñîåäèíåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè çà ñ÷åò ïîðòîâ, íå èìåþùèõ ôèçè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ, èëè ïîðòîâ,

ïîäñîåäèíåííûõ ê îòêëþ÷åííûì óñòðîéñòâàì. Êðîìå òîãî, êîììóòàòîð îïðåäåëÿåò äëèíó ïîäêëþ÷åííîãî êàáåëÿ è âûáèðàåò ñîîòâåòñòâóþùèé ðåæèì ïèòàíèÿ, íå

ñíèæàÿ ïðè ýòîì ñåòåâóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 16 ïîðòîâ 10/100/1000Base-TÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 32

Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast Ethernet Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:    10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)    20

Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast Ethernet:    100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)    200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Gigabit Ethernet:    2000 Ìáèò/ñ (ïîëíûé

äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû:  • Íà ïîðò: - Link/Activity  • Íà óñòðîéñòâî: - PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880

ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:   • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3/4/5/5å (100ì ìàêñ.)    -

EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)   • 100BASE-TX:    - UTP êàò. 5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 280 x 180 x 44 ìì

D-Link DGS-1024A ...(Àðòèêóë: DGS-1024A) 10526.4 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé íàñòîëüíûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Fast/Gigabit Ethernet D-Link DGS-1024A 2 óðîâíÿ ñ 24 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T äëÿ äîìà è îôèñà.   

Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð ñ 24 ïîðòàìè D-Link DGS-1024A îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ è ðàáîòó èãð â ðåæèìå îíëàéí íà ñêîðîñòè äî 2000 Ìáèò/ñ.  DGS-1024A

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ QoS, îáåñïå÷èâàþùóþ ïðèîðèòåçàöèþ ÷óâñòâèòåëüíîãî ê çàäåðæêàì è âàæíîãî òðàôèêà äëÿ ýôôåêòèâíîé ïåðåäà÷è ìóëüòèìåäèéíûõ äàííûõ

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, âûñîêîãî êà÷åñòâà çâîíêîâ VoIP è èãð â ðåæèìå îíëàéí.    Âñå ïîðòû ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ïîëÿðíîñòè

MDI/MDIX. Ýòî èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè êðîññèðîâàííûõ êàáåëåé èëè ïîðòîâ uplink. Ëþáîé ïîðò ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó, õàáó,

ìàðøðóòèçàòîðó èëè êîììóòàòîðó, èñïîëüçóÿ ïðÿìîé Ethernet-êàáåëü íà îñíîâå âèòîé ïàðû.     DGS-1024A ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå

òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû,

ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó

ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.   

Ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ïàíåëè óñòðîéñòâà ïîðòû è ðàçúåì ïèòàíèÿ ïîçâîëÿþò óáðàòü ïîäêëþ÷åííûå êàáåëè ñ âèäíîãî ìåñòà, è ðàçìåñòèòü êîììóòàòîð íà

ñòîëå.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ GigabitÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 48 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà

äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • Ethernet:     -10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  • Fast

Ethernet:     -100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)     -200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)   • Gigabit Ethernet:    - 2000 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ:

ÇâåçäàÈíäèêàòîðû:  • Power  • 24 Link/Activity/Speed (îäèí íà ïîðò)Ñêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  •

Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Gigabit Ethernet: 1488000 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:  • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3, 4, 5/5e

(100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100 ì ìàêñ.)  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:    - UTP êàò. 5/5e (100 ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-568 100 Îì STP (100 ì

ìàêñ.)Ðàçìåðû: 257 x 178 x 46 ìì

D-Link DGS-1024D ...(Àðòèêóë: DGS-1024D) 15985.2 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð Gigabit Ethernet D-Link DGS-1024D 2 óðîâíÿ ñ 24 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T äëÿ óñòàíîâêè â 19 ñòîéêó.    Ãèãàáèòíûé

êîììóòàòîð D-Link DGS-1024D (24 ïîðòà) ìîäåëü íîâîé ëèíåéêè D-Link, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äîìà è â íåáîëüøèõ îôèñàõ.    D-Link DGS-1024D

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Plug-and-Play, êîòîðàÿ, íå òðåáóÿ íàñòðîéêè, îáåñïå÷èâàåò ïðîñòóþ óñòàíîâêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìîæíî ñðàçó æå ïîäêëþ÷èòü

íåñêîëüêî êîìïüþòåðîâ, ñîâìåñòíî èñïîëüçîâàòü ôàéëû, ìóçûêó è âèäåî âî âñåé ñåòè äîìà èëè â ìàëîì îôèñå, èëè äàæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ

ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé èãðû. Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x íà êàæäîì ïîðòó ñâîäèò ê íóëþ ïîòåðþ ïàêåòîâ ïðè ïåðåïîëíåíèè âõîäÿùåãî áóôåðà ïîðòà, ÷òî

îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå ñîåäèíåíèå âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000Base-TÊîììóòàöèîííàÿ

ìàòðèöà: 48 Ãáèò/ñÐåæèìû ïîëó- è ïîëíîãî äóïëåêñà äëÿ ñêîðîñòåé Ethernet/Fast EthernetÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: Ethernet:   • 10 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)

 • 20 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  Fast Ethernet:  • 100 Ìáèò/ñ (ïîëóäóïëåêñ)  • 200 Ìáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  Gigabit Ethernet:  • 2000 Ìáèò/ñ (ïîëíûé

äóïëåêñ)Òîïîëîãèÿ: ÇâåçäàÈíäèêàòîðû:  • Íà ïîðò: - Link/Activity  • Íà óñòðîéñòâî: - PowerÑêîðîñòü ôèëüòðàöèè/ ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: • Ethernet: 14,880

ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðò  • Fast Ethernet: 148,800 ïàêåòîâ â ñåê. íà ïîðòÑåòåâûå êàáåëè:   • 10BASE-T:    - UTP êàò. 3/4/5/5å (100ì ìàêñ.)    -

EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)   • 100BASE-TX:    - UTP êàò. 5/5å (100ì ìàêñ.)    - EIA/TIA-586 100 Îì STP (100ì ìàêñ.)Ðàçìåðû: 280 x 180 x 44 ìì
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

D-Link DGS-1100-05 ...(Àðòèêóë: DGS-1100-05) 4705.2 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1100-05 ñ 5 ïîðòàìè 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1100

ïîääåðæèâàþò òåõíîëîãèþ Surveillance VLAN äëÿ îðãàíèçàöèè âèäåîíàáëþäåíèÿ. Surveillance VLAN íàçíà÷àåò âèäåî-òðàôèêó âûñîêèé ïðèîðèòåò è îòäåëüíûé

VLAN, îáåñïå÷èâàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîå âèäåîíàáëþäåíèå è ïåðåäà÷ó äàííûõ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð DGS-1100, ñîêðàùàÿ, òàêèì îáðàçîì, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ

ïðèîáðåòåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò çàðåçåðâèðîâàòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ

ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, èëè îáåñïå÷èòü èì ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.    Êîììóòàòîðû EasySmart ïîääåðæèâàþò

óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ óòèëèòû SmartConsole èëè ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ. Óòèëèòà SmartConsole ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì îáíàðóæèòü êîììóòàòîðû ëèíåéêè

D-Link Smart â îäíîì è òîì æå ñåãìåíòå ñåòè L2. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óòèëèòû èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíÿòü IP-àäðåñ êîìïüþòåðà è îáåñïå÷èâàåò

ëåãêóþ ïåðâîíà÷àëüíóþ óñòàíîâêó êîììóòàòîðîâ ñåðèè Smart. Íà ýêðàíå îòîáðàæàþòñÿ êîììóòàòîðû, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó æå ñåãìåíòó ñåòè è

ïîäêëþ÷åííûå ê ëîêàëüíîìó êîìïüþòåðó ïîëüçîâàòåëÿ, ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü íåìåäëåííîãî äîñòóïà. Ïîëüçîâàòåëþ äîñòóïíà ðàñøèðåííàÿ

êîíôèãóðàöèÿ è îñíîâíûå íàñòðîéêè îáíàðóæåííûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ñìåíà ïàðîëÿ è îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.    Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ

DGS-1100 ïîääåðæèâàåò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè, òàêèå êàê Static MAC, çàùèòà îò øòîðìà è IGMP Snooping. Ôóíêöèÿ Static MAC ïîçâîëÿåò ñîçäàòü

«áåëûé» ñïèñîê MAC-àäðåñîâ, ðàçðåøàþùèé äîñòóï òîëüêî àâòîðèçîâàííûì óñòðîéñòâàì. Ôóíêöèÿ Çàùèòû îò øòîðìà íåîáõîäèìà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ äî çàäàííîãî

ïîðîãà øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî èëè íåèçâåñòíîãî îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà. Êîììóòàòîð áëîêèðóåò èëè îòáðàñûâàåò ïàêåòû, ïîïàäàþùèå ïîä

äåéñòâèå äàííîãî îãðàíè÷åíèÿ, òàê êàê áîëüøîå êîëè÷åñòâî òàêîãî òðàôèêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå ñåòè. Ôóíêöèÿ IGMP Snooping ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü

êîëè÷åñòâî ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: 5 ïîðòîâ

10/100/1000BaseTÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 10 Ãáèò/c;   • Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïàêåòîâ: 7.44 Mpps;  

• Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî;   • Áóôåð ïàêåòîâ: 1 Ìáèò;   • Flash-ïàìÿòü: 2 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power  (íà óñòðîéñòâî);   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò)Ôóíêöèè óðîâíÿ 2: • Óïðàâëåíèå ïîòîêîì:    - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x    - Ïðåäîòâðàùåíèå áëîêèðîâêè HOL  • Jumbo-ôðåéìû

ðàçìåðîì äî 9216 áàéò ;  • IGMP Snooping:    - IGMP v1/v2 Snooping;    - Ïîääåðæêà äî 32 IGMP-ãðóïï  • Link Aggregation: 1 ãðóïïà, 2-4 ïîðòà íà ãðóïïó; 

• Ôóíêöèÿ Loopback Detection;  • Äèàãíîñòèêà êàáåëÿ;  • Port Mirroring:    - One-to-OneÁåçîïàñíîñòü: • Ñòàòè÷åñêèé MAC-àäðåñ: äî 32 çàïèñåé;   •

Çàùèòà îò øèðîêîâåùàòåëüíîãî/ ìíîãîàäðåñíîãî/ îäíîàäðåñíîãî øòîðìàÐàçìåðû: 141 x 85 x 28 ììÂåñ: 0,32 êã

D-Link DGS-1100-06 ...(Àðòèêóë: DGS-1100-06/ME) 8337.6 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-1100-06 ñ 5 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T è 1 ïîðòîì SFP, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòåé Metro

Ethernet, äàííûé êîììóòàòîð âûïîëíåí â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå è ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè Multicast  äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ IPTV-ñåðâèñà.  5 ïîðòîâ

10/100/1000 Ìáèò/ñ îñíàùåíû âñòðîåííîé çàùèòîé îò ïåðåíàïðÿæåíèé äî 6êÂ. Íàëè÷èå îïòè÷åñêîãî ïîðòà SFP ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ ñåòåé

FTTx.    DGS-1100-06/ME ïîääåðæèâàåò ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè.  Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ìåõàíèçìà Static MAC ìîæíî ðàçðåøèòü äîñòóï òîëüêî

àâòîðèçîâàííûì óñòðîéñòâàì.  Port Security ïîçâîëÿåò îãðàíè÷èòü êîëè÷åñòâî MAC-àäðåñîâ, èçó÷àåìûõ íà ïîðòó, è ïðåäîòâðàòèòü flood-àòàêè,

íàïðàâëåííûå íà ïåðåïîëíåíèå òàáëèöû êîììóòàöèè.    DGS-1100-06/ME ðàáîòàåò ñ IPTV-ñåðâèñàìè  èëè ëþáûìè äðóãèìè, îñíîâàííûìè íà ïåðåäà÷å

ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå òàêèõ ôóíêöèé êàê IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Îãðàíè÷åíèå ìíîãîàäðåñíîé ðàññûëêè ïî

IP-àäðåñàì), ISM VLAN è MLD Snooping. Èñïîëüçîâàíèå äàííûõ ôóíêöèé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíóþ ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ ñ ñîõðàíåíèåì âûñîêîãî

êà÷åñòâà ïåðåäà÷è äàííûõ.    Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) ìíîãîàäðåñíûé òðàôèê ñ öåëüþ ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ

ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ ïåðåäàåòñÿ â îòäåëüíîì VLAN.  Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè ISM VLAN òðåáóåòñÿ íàñòðîéêà êàê íà êîììóòàòîðå äîñòóïà, òàê è íà L3

êîììóòàòîðå óðîâíÿ àãðåãàöèè. Ýêîíîìèÿ ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ äîñòèãàåòñÿ â ñëó÷àå ïðîñìîòðà îäíîãî è òîãî æå êàíàëà êëèåíòàìè â ðàçíûõ VLAN, ïðè ýòîì íå

òðåáóåòñÿ îòäåëüíàÿ êîïèÿ ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà äëÿ êàæäîãî èç íèõ â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ISM VLAN.    (5 10/100/1000Base-T ports and 1 SFP port

Metro CPE)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1100-06:  Ïîðòû: • Ïÿòü ïîðòîâ 10/100/1000BASE-TX  • Îäèí ïîðò 100/1000 SFP Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü:

• Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 12 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 8,9 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 4K çàïèñåé  • SDRAM

äëÿ CPU: 128 ÌÁ DDR2  • Áóôåð ïàêåòîâ: 128 ÊÁ  • Flash-ïàìÿòü: 16 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power (íà óñòðîéñòâî)  • Console (íà óñòðîéñòâî)Ðàçìåðû: 190 x 210 x

38 ìì

D-Link DGS-1100-08 ...(Àðòèêóë: DGS-1100-08) 6170.4 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1100-08 ñ 8 ïîðòàìè 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1100

ïîääåðæèâàþò òåõíîëîãèþ Surveillance VLAN äëÿ îðãàíèçàöèè âèäåîíàáëþäåíèÿ. Surveillance VLAN íàçíà÷àåò âèäåî-òðàôèêó âûñîêèé ïðèîðèòåò è îòäåëüíûé

VLAN, îáåñïå÷èâàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîå âèäåîíàáëþäåíèå è ïåðåäà÷ó äàííûõ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð DGS-1100, ñîêðàùàÿ, òàêèì îáðàçîì, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ

ïðèîáðåòåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò çàðåçåðâèðîâàòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ

ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, èëè îáåñïå÷èòü èì ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.    Êîììóòàòîðû EasySmart ïîääåðæèâàþò

óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ óòèëèòû SmartConsole èëè ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ. Óòèëèòà SmartConsole ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì îáíàðóæèòü êîììóòàòîðû ëèíåéêè

D-Link Smart â îäíîì è òîì æå ñåãìåíòå ñåòè L2. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óòèëèòû èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíÿòü IP-àäðåñ êîìïüþòåðà è îáåñïå÷èâàåò

ëåãêóþ ïåðâîíà÷àëüíóþ óñòàíîâêó êîììóòàòîðîâ ñåðèè Smart. Íà ýêðàíå îòîáðàæàþòñÿ êîììóòàòîðû, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó æå ñåãìåíòó ñåòè è

ïîäêëþ÷åííûå ê ëîêàëüíîìó êîìïüþòåðó ïîëüçîâàòåëÿ, ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü íåìåäëåííîãî äîñòóïà. Ïîëüçîâàòåëþ äîñòóïíà ðàñøèðåííàÿ

êîíôèãóðàöèÿ è îñíîâíûå íàñòðîéêè îáíàðóæåííûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ñìåíà ïàðîëÿ è îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.    Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ

DGS-1100 ïîääåðæèâàåò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè, òàêèå êàê Static MAC, çàùèòà îò øòîðìà è IGMP Snooping. Ôóíêöèÿ Static MAC ïîçâîëÿåò ñîçäàòü

«áåëûé» ñïèñîê MAC-àäðåñîâ, ðàçðåøàþùèé äîñòóï òîëüêî àâòîðèçîâàííûì óñòðîéñòâàì. Ôóíêöèÿ Çàùèòû îò øòîðìà íåîáõîäèìà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ äî çàäàííîãî

ïîðîãà øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî èëè íåèçâåñòíîãî îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà. Êîììóòàòîð áëîêèðóåò èëè îòáðàñûâàåò ïàêåòû, ïîïàäàþùèå ïîä

äåéñòâèå äàííîãî îãðàíè÷åíèÿ, òàê êàê áîëüøîå êîëè÷åñòâî òàêîãî òðàôèêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå ñåòè. Ôóíêöèÿ IGMP Snooping ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü

êîëè÷åñòâî ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: 8 ïîðòîâ

10/100/1000BaseTÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 16 Ãáèò/c;   • Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïàêåòîâ: 11.9 Mpps;  

• Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî;   • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 Ìáèò;   • Flash-ïàìÿòü: 2 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power  (íà óñòðîéñòâî);   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò)Ôóíêöèè óðîâíÿ 2: • Óïðàâëåíèå ïîòîêîì:    - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x    - Ïðåäîòâðàùåíèå áëîêèðîâêè HOL  • Jumbo-ôðåéìû
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Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ðàçìåðîì äî 9216 áàéò ;  • IGMP Snooping:    - IGMP v1/v2 Snooping;    - Ïîääåðæêà äî 32 IGMP-ãðóïï  • Link Aggregation: 1 ãðóïïà, 2-4 ïîðòà íà ãðóïïó; 

• Ôóíêöèÿ Loopback Detection;  • Äèàãíîñòèêà êàáåëÿ;  • Port Mirroring:    - One-to-OneÁåçîïàñíîñòü: • Ñòàòè÷åñêèé MAC-àäðåñ: äî 32 çàïèñåé;   •

Çàùèòà îò øèðîêîâåùàòåëüíîãî/ ìíîãîàäðåñíîãî/ îäíîàäðåñíîãî øòîðìàÐàçìåðû: 171 x 98 x 28 ììÂåñ: 0,42 êã

D-Link DGS-1100-08P ...(Àðòèêóë: DGS-1100-08P) 14654.4 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1100-08P ñ 8 ïîðòàìè 10/100/1000 Base-T PoE â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå.    Êîììóòàòîð DGS-1100-08Ð ïîääåðæèâàåò ÐîÅ,

÷òî çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò óñòàíîâêó IP-êàìåð, òåëåôîíîâ VoIP è òî÷åê äîñòóïà. Â ñëó÷àå, êîãäà ïîäêëþ÷àåìîå óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ÐîÅ, îíî ìîæåò

ïîëó÷àòü ïèòàíèå íåïîñðåäñòâåííî îò êîììóòàòîðà, òàê êàê  DGS-1100-08P ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó 802.3af PoE c çàïàñîì ìîùíîñòè 64 Âò.    Êîììóòàòîðû

ñåðèè DGS-1100 ïîääåðæèâàþò òåõíîëîãèþ Surveillance VLAN äëÿ îðãàíèçàöèè âèäåîíàáëþäåíèÿ. Surveillance VLAN íàçíà÷àåò âèäåî-òðàôèêó âûñîêèé

ïðèîðèòåò è îòäåëüíûé VLAN, îáåñïå÷èâàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîå âèäåîíàáëþäåíèå è ïåðåäà÷ó äàííûõ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð DGS-1100, ñîêðàùàÿ, òàêèì

îáðàçîì, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò

çàðåçåðâèðîâàòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, èëè îáåñïå÷èòü èì ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.   

Êîììóòàòîðû EasySmart ïîääåðæèâàþò óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ óòèëèòû SmartConsole èëè ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ. Óòèëèòà SmartConsole ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì

îáíàðóæèòü êîììóòàòîðû ëèíåéêè D-Link Smart â îäíîì è òîì æå ñåãìåíòå ñåòè L2. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óòèëèòû èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíÿòü IP-àäðåñ

êîìïüþòåðà è îáåñïå÷èâàåò ëåãêóþ ïåðâîíà÷àëüíóþ óñòàíîâêó êîììóòàòîðîâ ñåðèè Smart. Íà ýêðàíå îòîáðàæàþòñÿ êîììóòàòîðû, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó

æå ñåãìåíòó ñåòè è ïîäêëþ÷åííûå ê ëîêàëüíîìó êîìïüþòåðó ïîëüçîâàòåëÿ, ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü íåìåäëåííîãî äîñòóïà. Ïîëüçîâàòåëþ äîñòóïíà

ðàñøèðåííàÿ êîíôèãóðàöèÿ è îñíîâíûå íàñòðîéêè îáíàðóæåííûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ñìåíà ïàðîëÿ è îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.    Ñåðèÿ

êîììóòàòîðîâ DGS-1100 ïîääåðæèâàåò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè, òàêèå êàê Static MAC, çàùèòà îò øòîðìà è IGMP Snooping. Ôóíêöèÿ Static MAC

ïîçâîëÿåò ñîçäàòü «áåëûé» ñïèñîê MAC-àäðåñîâ, ðàçðåøàþùèé äîñòóï òîëüêî àâòîðèçîâàííûì óñòðîéñòâàì. Ôóíêöèÿ Çàùèòû îò øòîðìà íåîáõîäèìà äëÿ

îãðàíè÷åíèÿ äî çàäàííîãî ïîðîãà øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî èëè íåèçâåñòíîãî îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà. Êîììóòàòîð áëîêèðóåò èëè îòáðàñûâàåò

ïàêåòû, ïîïàäàþùèå ïîä äåéñòâèå äàííîãî îãðàíè÷åíèÿ, òàê êàê áîëüøîå êîëè÷åñòâî òàêîãî òðàôèêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå ñåòè. Ôóíêöèÿ IGMP

Snooping ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: 8

ïîðòîâ 10/100/1000 PoE GigabitÔóíêöèè PoE: • Ïîðòû 1-8: 15,4 Âò;   • Ìàêñ. 15,4 Âò íà 4 ïîðòàõ 10/100/1000 Ìáèò/ñ;   • Ìàêñ.  8 Âò íà 8 ïîðòàõ

10/100/1000 Ìáèò/ñ;   • Îáùàÿ ìîùíîñòü 64 Âò;   • Ñòàíäàðò 802.3afÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 16 Ãáèò/c;   •

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïàêåòîâ: 11.9 Mpps;   • Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî;   • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 Ìáèò;   •

Flash-ïàìÿòü: 2 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power  (íà óñòðîéñòâî);   • Ìàêñ. ÐîÅ;   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò)Ôóíêöèè óðîâíÿ 2: • Óïðàâëåíèå ïîòîêîì:    -

Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x    - Ïðåäîòâðàùåíèå áëîêèðîâêè HOL  • Jumbo-ôðåéìû ðàçìåðîì äî 9216 áàéò ;  • IGMP Snooping:    - IGMP v1/v2 Snooping;    -

Ïîääåðæêà äî 32 IGMP-ãðóïï  • Link Aggregation: 1 ãðóïïà, 2-4 ïîðòà íà ãðóïïó;  • Ôóíêöèÿ Loopback Detection;  • Äèàãíîñòèêà êàáåëÿ;  • Port

Mirroring:    - One-to-OneÁåçîïàñíîñòü: • Ñòàòè÷åñêèé MAC-àäðåñ: äî 32 çàïèñåé;   • Çàùèòà îò øèðîêîâåùàòåëüíîãî/ ìíîãîàäðåñíîãî/ îäíîàäðåñíîãî

øòîðìàÐàçìåðû: 190 x 120 x 38 ììÂåñ: 0,706 êã

D-Link DGS-1100-16 ...(Àðòèêóë: DGS-1100-16) 14551.2 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1100-16 ñ 16 ïîðòàìè 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1100

ïîääåðæèâàþò òåõíîëîãèþ Surveillance VLAN äëÿ îðãàíèçàöèè âèäåîíàáëþäåíèÿ. Surveillance VLAN íàçíà÷àåò âèäåî-òðàôèêó âûñîêèé ïðèîðèòåò è îòäåëüíûé

VLAN, îáåñïå÷èâàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîå âèäåîíàáëþäåíèå è ïåðåäà÷ó äàííûõ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð DGS-1100, ñîêðàùàÿ, òàêèì îáðàçîì, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ

ïðèîáðåòåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò çàðåçåðâèðîâàòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ

ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, èëè îáåñïå÷èòü èì ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.    Êîììóòàòîðû EasySmart ïîääåðæèâàþò

óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ óòèëèòû SmartConsole èëè ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ. Óòèëèòà SmartConsole ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì îáíàðóæèòü êîììóòàòîðû ëèíåéêè

D-Link Smart â îäíîì è òîì æå ñåãìåíòå ñåòè L2. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óòèëèòû èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíÿòü IP-àäðåñ êîìïüþòåðà è îáåñïå÷èâàåò

ëåãêóþ ïåðâîíà÷àëüíóþ óñòàíîâêó êîììóòàòîðîâ ñåðèè Smart. Íà ýêðàíå îòîáðàæàþòñÿ êîììóòàòîðû, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó æå ñåãìåíòó ñåòè è

ïîäêëþ÷åííûå ê ëîêàëüíîìó êîìïüþòåðó ïîëüçîâàòåëÿ, ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü íåìåäëåííîãî äîñòóïà. Ïîëüçîâàòåëþ äîñòóïíà ðàñøèðåííàÿ

êîíôèãóðàöèÿ è îñíîâíûå íàñòðîéêè îáíàðóæåííûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ñìåíà ïàðîëÿ è îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.    Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ

DGS-1100 ïîääåðæèâàåò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè, òàêèå êàê Static MAC, çàùèòà îò øòîðìà è IGMP Snooping. Ôóíêöèÿ Static MAC ïîçâîëÿåò ñîçäàòü

«áåëûé» ñïèñîê MAC-àäðåñîâ, ðàçðåøàþùèé äîñòóï òîëüêî àâòîðèçîâàííûì óñòðîéñòâàì. Ôóíêöèÿ Çàùèòû îò øòîðìà íåîáõîäèìà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ äî çàäàííîãî

ïîðîãà øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî èëè íåèçâåñòíîãî îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà. Êîììóòàòîð áëîêèðóåò èëè îòáðàñûâàåò ïàêåòû, ïîïàäàþùèå ïîä

äåéñòâèå äàííîãî îãðàíè÷åíèÿ, òàê êàê áîëüøîå êîëè÷åñòâî òàêîãî òðàôèêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå ñåòè. Ôóíêöèÿ IGMP Snooping ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü

êîëè÷åñòâî ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: 16 ïîðòîâ

10/100/1000BaseTÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 32 Ãáèò/c;   • Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïàêåòîâ: 23.81 Mpps; 

 • Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî;   • Áóôåð ïàêåòîâ: 3.5 Ìáèò;   • Flash-ïàìÿòü: 2 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power  (íà óñòðîéñòâî);   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò)Ôóíêöèè óðîâíÿ 2: • Óïðàâëåíèå ïîòîêîì:    - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x    - Ïðåäîòâðàùåíèå áëîêèðîâêè HOL  • Jumbo-ôðåéìû

ðàçìåðîì äî 9216 áàéò ;  • IGMP Snooping:    - IGMP v1/v2 Snooping;    - Ïîääåðæêà äî 32 IGMP-ãðóïï  • Link Aggregation: 1 ãðóïïà, 2-4 ïîðòà íà ãðóïïó; 

• Ôóíêöèÿ Loopback Detection;  • Äèàãíîñòèêà êàáåëÿ;  • Port Mirroring:    - One-to-OneÁåçîïàñíîñòü: • Ñòàòè÷åñêèé MAC-àäðåñ: äî 32 çàïèñåé;   •

Çàùèòà îò øèðîêîâåùàòåëüíîãî/ ìíîãîàäðåñíîãî/ îäíîàäðåñíîãî øòîðìàÐàçìåðû: 280 x 180 x 44 ììÂåñ: 1,5 êã

D-Link DGS-1100-24 ...(Àðòèêóë: DGS-1100-24) 16615.2 ðóá.

Íàñòðàèâàåìûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1100-24 ñ 24 ïîðòàìè 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1100

ïîääåðæèâàþò òåõíîëîãèþ Surveillance VLAN äëÿ îðãàíèçàöèè âèäåîíàáëþäåíèÿ. Surveillance VLAN íàçíà÷àåò âèäåî-òðàôèêó âûñîêèé ïðèîðèòåò è îòäåëüíûé

VLAN, îáåñïå÷èâàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîå âèäåîíàáëþäåíèå è ïåðåäà÷ó äàííûõ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð DGS-1100, ñîêðàùàÿ, òàêèì îáðàçîì, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ

ïðèîáðåòåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ïîçâîëÿåò çàðåçåðâèðîâàòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ

ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé, òðåáóþùèõ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, èëè îáåñïå÷èòü èì ìàêñèìàëüíûé ïðèîðèòåò.    Êîììóòàòîðû EasySmart ïîääåðæèâàþò
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ óòèëèòû SmartConsole èëè ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ. Óòèëèòà SmartConsole ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì îáíàðóæèòü êîììóòàòîðû ëèíåéêè

D-Link Smart â îäíîì è òîì æå ñåãìåíòå ñåòè L2. Èñïîëüçîâàíèå äàííîé óòèëèòû èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíÿòü IP-àäðåñ êîìïüþòåðà è îáåñïå÷èâàåò

ëåãêóþ ïåðâîíà÷àëüíóþ óñòàíîâêó êîììóòàòîðîâ ñåðèè Smart. Íà ýêðàíå îòîáðàæàþòñÿ êîììóòàòîðû, ïðèíàäëåæàùèå îäíîìó è òîìó æå ñåãìåíòó ñåòè è

ïîäêëþ÷åííûå ê ëîêàëüíîìó êîìïüþòåðó ïîëüçîâàòåëÿ, ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü íåìåäëåííîãî äîñòóïà. Ïîëüçîâàòåëþ äîñòóïíà ðàñøèðåííàÿ

êîíôèãóðàöèÿ è îñíîâíûå íàñòðîéêè îáíàðóæåííûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, ñìåíà ïàðîëÿ è îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.    Ñåðèÿ êîììóòàòîðîâ

DGS-1100 ïîääåðæèâàåò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè, òàêèå êàê Static MAC, çàùèòà îò øòîðìà è IGMP Snooping. Ôóíêöèÿ Static MAC ïîçâîëÿåò ñîçäàòü

«áåëûé» ñïèñîê MAC-àäðåñîâ, ðàçðåøàþùèé äîñòóï òîëüêî àâòîðèçîâàííûì óñòðîéñòâàì. Ôóíêöèÿ Çàùèòû îò øòîðìà íåîáõîäèìà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ äî çàäàííîãî

ïîðîãà øèðîêîâåùàòåëüíîãî, ìíîãîàäðåñíîãî èëè íåèçâåñòíîãî îäíîàäðåñíîãî òðàôèêà. Êîììóòàòîð áëîêèðóåò èëè îòáðàñûâàåò ïàêåòû, ïîïàäàþùèå ïîä

äåéñòâèå äàííîãî îãðàíè÷åíèÿ, òàê êàê áîëüøîå êîëè÷åñòâî òàêîãî òðàôèêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðóçêå ñåòè. Ôóíêöèÿ IGMP Snooping ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü

êîëè÷åñòâî ìíîãîàäðåñíîãî òðàôèêà è óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: 24 ïîðòà

10/100/1000BaseTÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 48 Ãáèò/c;   • Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïàêåòîâ: 35.71 Mpps; 

 • Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåé íà óñòðîéñòâî;   • Áóôåð ïàêåòîâ: 3.5 Ìáèò;   • Flash-ïàìÿòü: 2 ÌÁÈíäèêàòîðû: • Power  (íà óñòðîéñòâî);   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò)Ôóíêöèè óðîâíÿ 2: • Óïðàâëåíèå ïîòîêîì:    - Óïðàâëåíèå ïîòîêîì 802.3x    - Ïðåäîòâðàùåíèå áëîêèðîâêè HOL  • Jumbo-ôðåéìû

ðàçìåðîì äî 9216 áàéò ;  • IGMP Snooping:    - IGMP v1/v2 Snooping;    - Ïîääåðæêà äî 32 IGMP-ãðóïï  • Link Aggregation: 1 ãðóïïà, 2-4 ïîðòà íà ãðóïïó; 

• Ôóíêöèÿ Loopback Detection;  • Äèàãíîñòèêà êàáåëÿ;  • Port Mirroring:    - One-to-OneÁåçîïàñíîñòü: • Ñòàòè÷åñêèé MAC-àäðåñ: äî 32 çàïèñåé;   •

Çàùèòà îò øèðîêîâåùàòåëüíîãî/ ìíîãîàäðåñíîãî/ îäíîàäðåñíîãî øòîðìàÐàçìåðû: 280 x 180 x 44 ììÂåñ: 1,6 êã

D-Link DGS-1210-10P ...(Àðòèêóë: DGS-1210-10P) 22394.4 ðóá.

WebSmart êîììóòàòîð D-Link DGS-1210-10P  äëÿ áûñòðîé íàñòðîéêè ñåòè.   Êîììóòàòîð îñíàùåí ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè - 8 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ, ñ

âîçìîæíîñòüþ ïèòàíèÿ äðóãèõ óñòðîéñòâ ïî PoE (ñòàíäàðò PoE 802.3af & 802.3at). Îáùàÿ ìîùíîñòü PoE - max. 78 Âò. Ïîðòû îò 1 äî 8: äî 30 Âò.    Òàêæå

äàííàÿ ìîäåëü îòëè÷íî ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò

óìåíüøàòüñÿ ïîòîê òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ, âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì,

ñîãëàñíî íàñòðîéêàì êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1210-10P ÷åì õîðîø, ýòî òî ÷òî íàñòðîéêè ìîæíî âûïîëíèòü ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ âíå

çàâèñèìîñòè îò îïåðàöèîííîé ñèñòåìû íà êîìïüþòåðå.  Ïðè ïåðâîé óñòàíîâêå óòèëèòà SmartConsole àâòîìàòè÷åñêè îáíàðóæèò âñå êîììóòàòîðû ñåðèè Smart

D-Link â ñåòè, ïîçâîëÿÿ àäìèíèñòðàòîðàì áûñòðî íàçíà÷èòü èì IP-àäðåñà è ìàñêó ïîäñåòè.  Äëÿ ýêîíîìèè âðåìåíè ìîæíî îäíîâðåìåííî îáíîâèòü ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå íà íåñêîëüêèõ êîììóòàòîðàõ, ÷òî âñåãäà ïðèâåòñòâóåòñÿ àäìèíèñòðàòîðàìè.    DGS-1210-10P ñåðèè Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè

ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ

â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.    DGS-1210-10P ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning

Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ

áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ. Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000 Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà, êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ. Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ

 Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ

äèàãíîñòèêè êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè êàáåëÿ.    (Gigabit Smart III Switch with 8

10/100/1000Base-T PoE ports and 2 combo 1000Base-T/MiniGBIC (SFP) ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1210-10P:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ

10/100/1000 Ìáèò/ñ  2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 20 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ

ñêîðîñòè 10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè GigabitPoE: ñòàíäàðò PoE 802.3af & 802.3at  Ôóíêöèè ïîðòîâ PoE: ïîðòû îò 1 äî 8:  äî 30 Âò  Ìîùíîñòü

PoE: max. 78ÂòÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 14.88 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî) 

 • PoE Max (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)   • Êíîïêà ïåðåêëþ÷åíèÿ ðåæèìà

îòîáðàæåíèÿ èíäèêàòîðà ìåæäó PoE è Link/ActivityÑåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû:

330 x 180 x 64 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 1.86 êã

D-Link DGS-1210-20 ...(Àðòèêóë: DGS-1210-20) 17234.4 ðóá.

WebSmart êîììóòàòîð D-Link DGS-1210-20 ñ 16 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 ïîðòàìè SFP.    DGS-1210-20 îòëè÷íî ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð

áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò óìåíüøàòüñÿ ïîòîê òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ,

âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì, ñîãëàñíî íàñòðîéêàì êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1210-20 ÷åì

õîðîø, ýòî òî ÷òî íàñòðîéêè ìîæíî âûïîëíèòü ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ âíå çàâèñèìîñòè îò îïåðàöèîííîé ñèñòåìû íà êîìïüþòåðå.  Ïðè ïåðâîé óñòàíîâêå óòèëèòà

SmartConsole àâòîìàòè÷åñêè îáíàðóæèò âñå êîììóòàòîðû ñåðèè Smart D-Link â ñåòè, ïîçâîëÿÿ àäìèíèñòðàòîðàì áûñòðî íàçíà÷èòü èì IP-àäðåñà è ìàñêó

ïîäñåòè.  Äëÿ ýêîíîìèè âðåìåíè ìîæíî îäíîâðåìåííî îáíîâèòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå íà íåñêîëüêèõ êîììóòàòîðàõ, ÷òî âñåãäà ïðèâåòñòâóåòñÿ

àäìèíèñòðàòîðàìè.    DGS-1210-20 ñåðèè Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV ïîçâîëÿåò

îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.    DGS-1210-20

ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). Ôóíêöèÿ

óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ. Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000

Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà, êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ.

Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ  Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è

àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ

êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè êàáåëÿ.    (Gigabit Smart Switch with 16 10/100/1000Base-T ports and 4 Gigabit SFP ports)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1210-20:   Ïîðòû: 16 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ  4 ïîðòà SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 40

Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè 10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè GigabitÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax.

ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 29.8 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   •

Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)  Ñåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 140 x
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64 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2.2 êã

D-Link DGS-1210-28 ...(Àðòèêóë: DGS-1210-28) 20846.4 ðóá.

WebSmart êîììóòàòîð D-Link DGS-1210-28 ñ 24 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 ïîðòàìè SFP.    DGS-1210-28 îòëè÷íî ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð

áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò óìåíüøàòüñÿ ïîòîê òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ,

âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì, ñîãëàñíî íàñòðîéêàì êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1210-28 ÷åì

õîðîø, ýòî òî ÷òî íàñòðîéêè ìîæíî âûïîëíèòü ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ âíå çàâèñèìîñòè îò îïåðàöèîííîé ñèñòåìû íà êîìïüþòåðå.  Ïðè ïåðâîé óñòàíîâêå óòèëèòà

SmartConsole àâòîìàòè÷åñêè îáíàðóæèò âñå êîììóòàòîðû ñåðèè Smart D-Link â ñåòè, ïîçâîëÿÿ àäìèíèñòðàòîðàì áûñòðî íàçíà÷èòü èì IP-àäðåñà è ìàñêó

ïîäñåòè.  Äëÿ ýêîíîìèè âðåìåíè ìîæíî îäíîâðåìåííî îáíîâèòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå íà íåñêîëüêèõ êîììóòàòîðàõ, ÷òî âñåãäà ïðèâåòñòâóåòñÿ

àäìèíèñòðàòîðàìè.    DGS-1210-28 ñåðèè Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV ïîçâîëÿåò

îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.    DGS-1210-28

ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). Ôóíêöèÿ

óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ. Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000

Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà, êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ.

Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ  Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è

àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ

êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè êàáåëÿ.    (Gigabit Smart Switch with 24 10/100/1000Base-T ports and 4 Gigabit SFP ports)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1210-28:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ  4 ïîðòà SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 56 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ:

Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè 10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè GigabitÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ

ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 41.7 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed

(Íà ïîðò SFP)  Ñåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 140 x 64 ìì  Ðàçìåð äëÿ

óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2.9 êã

D-Link DGS-1210-28P ...(Àðòèêóë: DGS-1210-28P) 50774.4 ðóá.

WebSmart êîììóòàòîð D-Link DGS-1210-28P.   Êîììóòàòîð îñíàùåí ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè - 24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ, ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàíèÿ äðóãèõ

óñòðîéñòâ ïî PoE (ñòàíäàðò PoE 802.3af & 802.3at). Îáùàÿ ìîùíîñòü PoE - max. 185 Âò. Ïîðòû îò 1 äî 4: äî 30 Âò. Ïîðòû îò 5 äî 24: äî 15,4 Âò.    Òàêæå

äàííàÿ ìîäåëü îòëè÷íî ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò

óìåíüøàòüñÿ ïîòîê òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ, âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì,

ñîãëàñíî íàñòðîéêàì êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1210-28P ÷åì õîðîø, ýòî òî ÷òî íàñòðîéêè ìîæíî âûïîëíèòü ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ âíå

çàâèñèìîñòè îò îïåðàöèîííîé ñèñòåìû íà êîìïüþòåðå.  Ïðè ïåðâîé óñòàíîâêå óòèëèòà SmartConsole àâòîìàòè÷åñêè îáíàðóæèò âñå êîììóòàòîðû ñåðèè Smart

D-Link â ñåòè, ïîçâîëÿÿ àäìèíèñòðàòîðàì áûñòðî íàçíà÷èòü èì IP-àäðåñà è ìàñêó ïîäñåòè.  Äëÿ ýêîíîìèè âðåìåíè ìîæíî îäíîâðåìåííî îáíîâèòü ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå íà íåñêîëüêèõ êîììóòàòîðàõ, ÷òî âñåãäà ïðèâåòñòâóåòñÿ àäìèíèñòðàòîðàìè.    DGS-1210-28P ñåðèè Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè

ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ

â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.    DGS-1210-28P ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning

Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ

áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ. Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000 Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà, êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ. Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ

 Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ

äèàãíîñòèêè êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè êàáåëÿ.    (Gigabit Smart Switch with 24

10/100/1000Base-T PoE ports and 4 Gigabit SFP ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1210-28P:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ ÐîÅ  4

SFP-ïîðòàÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 56 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè 10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè

GigabitPoE: ñòàíäàðò PoE 802.3af & 802.3at  Ôóíêöèè ïîðòîâ PoE: ïîðòû îò 1 äî 4:  äî 30 Âò, ïîðòû îò 5 äî 24: äî 15,4 Âò  Ìîùíîñòü PoE: max.

185ÂòÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 41.7 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • PoE

Max (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)   • Fan (íà óñòðîéñòâî)   • Êíîïêà

ïåðåêëþ÷åíèÿ ðåæèìà îòîáðàæåíèÿ èíäèêàòîðà ìåæäó PoE è Link/ActivityÑåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP

(ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 250 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 3.7 êã

D-Link DGS-1210-52 ...(Àðòèêóë: DGS-1210-52) 47059.2 ðóá.

WebSmart êîììóòàòîð D-Link DGS-1210-52 ñ 48 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 ïîðòàìè SFP.    DGS-1210-52 îòëè÷íî ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð

áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò óìåíüøàòüñÿ ïîòîê òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ,

âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì, ñîãëàñíî íàñòðîéêàì êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1210-52 ÷åì

õîðîø, ýòî òî ÷òî íàñòðîéêè ìîæíî âûïîëíèòü ÷åðåç Web-èíòåðôåéñ âíå çàâèñèìîñòè îò îïåðàöèîííîé ñèñòåìû íà êîìïüþòåðå.  Ïðè ïåðâîé óñòàíîâêå óòèëèòà

SmartConsole àâòîìàòè÷åñêè îáíàðóæèò âñå êîììóòàòîðû ñåðèè Smart D-Link â ñåòè, ïîçâîëÿÿ àäìèíèñòðàòîðàì áûñòðî íàçíà÷èòü èì IP-àäðåñà è ìàñêó

ïîäñåòè.  Äëÿ ýêîíîìèè âðåìåíè ìîæíî îäíîâðåìåííî îáíîâèòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå íà íåñêîëüêèõ êîììóòàòîðàõ, ÷òî âñåãäà ïðèâåòñòâóåòñÿ

àäìèíèñòðàòîðàìè.    DGS-1210-52 ñåðèè Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV ïîçâîëÿåò

îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.    DGS-1210-52

ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). Ôóíêöèÿ

óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ. Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000

Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà, êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ.

Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ  Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ

êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè êàáåëÿ.    (Gigabit Smart Switch with 48 10/100/1000Base-T ports and 4 Gigabit SFP ports)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1210-52:   Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ  4 ïîðòà SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 104

Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè 10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè GigabitÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax.

ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 77.4 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   •

Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)  Ñåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 250 x

44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 4.1 êã

D-Link DGS-1500-20 ...(Àðòèêóë: DGS-1500-20) 21672 ðóá.

WebSmartPro êîììóòàòîð D-Link DGS-1500-20 ñ 16 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 ïîðòàìè 100/1000BASE-T SFP.    DGS-1500-20 ñïðîåêòèðîâàí äëÿ SMB, êîìó

íóæíû òàêèå ôóíêöèè, êàê ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ è óïðàâëåíèå ïî îòäåëüíîìó IP-àäðåñó (âèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå).  Êîììóòàòîðû äàííîé ñåðèè

îáúåäèíÿþò â ñåáå ôóíêöèè ðàñøèðåííîãî óïðàâëåíèÿ è áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå ïîõîæè íà òàêèå æå ôóíêöèè óïðàâëÿåìîãî êîììóòàòîðà, íî ìåíåå ñëîæíûå.   

Âèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå óìåíüøàåò ÷èñëî IP-àäðåñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåòè ïîñðåäñòâîì ëîãè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ äî 32 óñòðîéñòâ â

îäíî, ñ îäíèì IP-àäðåñîì. Äàííàÿ ôóíêöèÿ äåëàåò ëåã÷å óïðàâëåíèå ñåòüþ äëÿ íåáîëüøèõ ðàáî÷èõ ãðóïï è ïîçâîëÿåò äîáàâèòü êîììóòàòîðû â ñóùåñòâóþùóþ

àðõèòåêòóðó áåç äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëüíûõ ñîåäèíåíèé.  Â ñòàòè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè IP-ìàðøðóòû ââîäÿòñÿ âðó÷íóþ â òàáëèöó ìàðøðóòèçàöèè. Êîììóòàòîðû

ñåðèè DGS-1500 ïîääåðæèâàþò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ, êîòîðàÿ ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ

ñåãìåíòàõ VLAN â ñåòè.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1500 ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP Spoofing, çàùèùàþùóþ îò àòàê â ñåòè Ethernet,

êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü èçìåíåíèå òðàôèêà èëè åãî çàäåðæêó ïóòåì îòïðàâêè ëîæíûõ ARP-ñîîáùåíèé. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP  Spoofing êîììóòàòîð

èñïîëüçóåò ôóíêöèþ Packet Control ACLs äëÿ áëîêèðîâêè ïàêåòîâ, ñîäåðæàùèõ ëîæíûå ARP-ñîîáùåíèÿ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè èñïîëüçóåòñÿ

ôóíêöèÿ DHCP Server Screening, çàïðåùàþùàÿ äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûì DHCP-ñåðâåðàì.    DGS-1500-20 îòëè÷íî ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð áóäåò

àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò óìåíüøàòüñÿ ïîòîê òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ,

âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì, ñîãëàñíî íàñòðîéêàì êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1500-20 ñåðèè

Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì

âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.    DGS-1500-20 ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2,

âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò

íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ. Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000 Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà,

êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ. Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ

äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ  Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà

èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè

êàáåëÿ.    (WEB SmartPro Switch with 16 ports 10/100/1000Base-T and 4 ports 100/1000 SFP)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1500-20:   Ïîðòû:

16 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ  4 ïîðòà SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 40 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè

10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè GigabitÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 29.8

MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ñåòåâûå êàáåëè:  •

UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 140 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2.2

êã

D-Link DGS-1500-28 ...(Àðòèêóë: DGS-1500-28) 26316 ðóá.

WebSmartPro êîììóòàòîð D-Link DGS-1500-28 ñ 24 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 ïîðòàìè 100/1000BASE-T SFP.    DGS-1500-28 ñïðîåêòèðîâàí äëÿ SMB, êîìó

íóæíû òàêèå ôóíêöèè, êàê ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ è óïðàâëåíèå ïî îòäåëüíîìó IP-àäðåñó (âèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå).  Êîììóòàòîðû äàííîé ñåðèè

îáúåäèíÿþò â ñåáå ôóíêöèè ðàñøèðåííîãî óïðàâëåíèÿ è áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå ïîõîæè íà òàêèå æå ôóíêöèè óïðàâëÿåìîãî êîììóòàòîðà, íî ìåíåå ñëîæíûå.   

Âèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå óìåíüøàåò ÷èñëî IP-àäðåñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåòè ïîñðåäñòâîì ëîãè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ äî 32 óñòðîéñòâ â

îäíî, ñ îäíèì IP-àäðåñîì. Äàííàÿ ôóíêöèÿ äåëàåò ëåã÷å óïðàâëåíèå ñåòüþ äëÿ íåáîëüøèõ ðàáî÷èõ ãðóïï è ïîçâîëÿåò äîáàâèòü êîììóòàòîðû â ñóùåñòâóþùóþ

àðõèòåêòóðó áåç äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëüíûõ ñîåäèíåíèé.  Â ñòàòè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè IP-ìàðøðóòû ââîäÿòñÿ âðó÷íóþ â òàáëèöó ìàðøðóòèçàöèè. Êîììóòàòîðû

ñåðèè DGS-1500 ïîääåðæèâàþò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ, êîòîðàÿ ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ

ñåãìåíòàõ VLAN â ñåòè.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1500 ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP Spoofing, çàùèùàþùóþ îò àòàê â ñåòè Ethernet,

êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü èçìåíåíèå òðàôèêà èëè åãî çàäåðæêó ïóòåì îòïðàâêè ëîæíûõ ARP-ñîîáùåíèé. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP  Spoofing êîììóòàòîð

èñïîëüçóåò ôóíêöèþ Packet Control ACLs äëÿ áëîêèðîâêè ïàêåòîâ, ñîäåðæàùèõ ëîæíûå ARP-ñîîáùåíèÿ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè èñïîëüçóåòñÿ

ôóíêöèÿ DHCP Server Screening, çàïðåùàþùàÿ äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûì DHCP-ñåðâåðàì.    DGS-1500-28 îòëè÷íî ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð áóäåò

àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò óìåíüøàòüñÿ ïîòîê òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ,

âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì, ñîãëàñíî íàñòðîéêàì êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1500-28 ñåðèè

Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì

âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.    DGS-1500-28 ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2,

âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò

íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ. Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000 Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà,

êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ. Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ

äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ  Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà

èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè

êàáåëÿ.    (WEB SmartPro Switch with 24 ports 10/100/1000Base-T and 4 ports 100/1000 SFP)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1500-28:   Ïîðòû:

24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ  4 ïîðòà SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 56 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè

10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè GigabitÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 41.7
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ñåòåâûå êàáåëè:  •

UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 210 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2.9

êã

D-Link DGS-1500-28P ...(Àðòèêóë: DGS-1500-28P/A1A) 100132.8 ðóá.

WebSmartPro PoE êîììóòàòîð D-Link DGS-1500-28P ñ 24 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàíèÿ äðóãèõ óñòðîéñòâ ïî PoE (802.3af & 802.3at) è 4

ïîðòàìè 100/1000BASE-T SFP.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü PoE: 370 Âò, 740 Âò - ïðè âíåøíåì DPS-700.  Ôóíêöèè ïîðòîâ PoE: 15,4 Âò èëè 30 Âò íà ïîðòàõ îò 1 äî

24.    DGS-1500-28P ñïðîåêòèðîâàí äëÿ SMB, êîìó íóæíû òàêèå ôóíêöèè, êàê ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ è óïðàâëåíèå ïî îòäåëüíîìó IP-àäðåñó (âèðòóàëüíîå

ñòåêèðîâàíèå).  Êîììóòàòîðû äàííîé ñåðèè îáúåäèíÿþò â ñåáå ôóíêöèè ðàñøèðåííîãî óïðàâëåíèÿ è áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå ïîõîæè íà òàêèå æå ôóíêöèè

óïðàâëÿåìîãî êîììóòàòîðà, íî ìåíåå ñëîæíûå.    Âèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå óìåíüøàåò ÷èñëî IP-àäðåñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåòè ïîñðåäñòâîì

ëîãè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ äî 32 óñòðîéñòâ â îäíî, ñ îäíèì IP-àäðåñîì. Äàííàÿ ôóíêöèÿ äåëàåò ëåã÷å óïðàâëåíèå ñåòüþ äëÿ íåáîëüøèõ ðàáî÷èõ ãðóïï è

ïîçâîëÿåò äîáàâèòü êîììóòàòîðû â ñóùåñòâóþùóþ àðõèòåêòóðó áåç äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëüíûõ ñîåäèíåíèé.  Â ñòàòè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè IP-ìàðøðóòû ââîäÿòñÿ

âðó÷íóþ â òàáëèöó ìàðøðóòèçàöèè. Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1500 ïîääåðæèâàþò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ, êîòîðàÿ ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñâÿçè ìåæäó

ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ ñåãìåíòàõ VLAN â ñåòè.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1500 ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP

Spoofing, çàùèùàþùóþ îò àòàê â ñåòè Ethernet, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü èçìåíåíèå òðàôèêà èëè åãî çàäåðæêó ïóòåì îòïðàâêè ëîæíûõ ARP-ñîîáùåíèé. Äëÿ

ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP  Spoofing êîììóòàòîð èñïîëüçóåò ôóíêöèþ Packet Control ACLs äëÿ áëîêèðîâêè ïàêåòîâ, ñîäåðæàùèõ ëîæíûå ARP-ñîîáùåíèÿ. Äëÿ

ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè èñïîëüçóåòñÿ ôóíêöèÿ DHCP Server Screening, çàïðåùàþùàÿ äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûì DHCP-ñåðâåðàì.    DGS-1500-28P îòëè÷íî

ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò óìåíüøàòüñÿ ïîòîê

òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ, âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì, ñîãëàñíî íàñòðîéêàì

êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1500-28P ñåðèè Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV

ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.   

DGS-1500-28P ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2, âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol

(LACP). Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ.

Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000 Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà, êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ

ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ. Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ  Loopback Detection

èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ

ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè êàáåëÿ.    (WEB SmartPro Switch with 24 ports 10/100/1000Base-T

with PoE(802.3af) and 4 ports 100/1000 SFP)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1500-28P:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ ñ PoE  4 ïîðòà

SFPPoE: ñòàíäàðò PoE 802.3af & 802.3at  Ôóíêöèè ïîðòîâ PoE: 15,4 Âò èëè 30 Âò íà ïîðòàõ îò 1 äî 24  Ìîùíîñòü PoE: max.: 370 Âò, 740 Âò ïðè âíåøíåì

DPS-700Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 56 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè 10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè

GigabitÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 41.7 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)  •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)  • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)  • PoE (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)  • PoE Max  • RPS (Ðåçåðâíûé

áëîê ïèòàíèÿ)  • Êíîïêà âûáîðà èíäèêàòîðà LEDÑåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440

x 310 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 5.062 êã

D-Link DGS-1500-52 ...(Àðòèêóë: DGS-1500-52) 63468 ðóá.

WebSmartPro êîììóòàòîð D-Link DGS-1500-52 ñ 48 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 ïîðòàìè 100/1000BASE-T SFP.    DGS-1500-52 ñïðîåêòèðîâàí äëÿ SMB, êîìó

íóæíû òàêèå ôóíêöèè, êàê ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ è óïðàâëåíèå ïî îòäåëüíîìó IP-àäðåñó (âèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå).  Êîììóòàòîðû äàííîé ñåðèè

îáúåäèíÿþò â ñåáå ôóíêöèè ðàñøèðåííîãî óïðàâëåíèÿ è áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå ïîõîæè íà òàêèå æå ôóíêöèè óïðàâëÿåìîãî êîììóòàòîðà, íî ìåíåå ñëîæíûå.   

Âèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå óìåíüøàåò ÷èñëî IP-àäðåñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåòè ïîñðåäñòâîì ëîãè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ äî 32 óñòðîéñòâ â

îäíî, ñ îäíèì IP-àäðåñîì. Äàííàÿ ôóíêöèÿ äåëàåò ëåã÷å óïðàâëåíèå ñåòüþ äëÿ íåáîëüøèõ ðàáî÷èõ ãðóïï è ïîçâîëÿåò äîáàâèòü êîììóòàòîðû â ñóùåñòâóþùóþ

àðõèòåêòóðó áåç äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëüíûõ ñîåäèíåíèé.  Â ñòàòè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè IP-ìàðøðóòû ââîäÿòñÿ âðó÷íóþ â òàáëèöó ìàðøðóòèçàöèè. Êîììóòàòîðû

ñåðèè DGS-1500 ïîääåðæèâàþò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ, êîòîðàÿ ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ

ñåãìåíòàõ VLAN â ñåòè.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1500 ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP Spoofing, çàùèùàþùóþ îò àòàê â ñåòè Ethernet,

êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü èçìåíåíèå òðàôèêà èëè åãî çàäåðæêó ïóòåì îòïðàâêè ëîæíûõ ARP-ñîîáùåíèé. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ àòàê ARP  Spoofing êîììóòàòîð

èñïîëüçóåò ôóíêöèþ Packet Control ACLs äëÿ áëîêèðîâêè ïàêåòîâ, ñîäåðæàùèõ ëîæíûå ARP-ñîîáùåíèÿ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè èñïîëüçóåòñÿ

ôóíêöèÿ DHCP Server Screening, çàïðåùàþùàÿ äîñòóï íåàâòîðèçîâàííûì DHCP-ñåðâåðàì.    DGS-1500-52 îòëè÷íî ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììóòàòîð áóäåò

àâòîìàòè÷åñêè ñíèæàòü èñïîëüçîâàíèå ýíåðãèè, êîãäà áóäåò ÷åðåç íåãî áóäåò óìåíüøàòüñÿ ïîòîê òðàôèêà,âîçìîæåí ïåðåõîä ïîðòîâ â ðåæèì îæèäàíèÿ,

âûêëþ÷åíèå èíäèêàòîðîâ ïðè íåàêòèâíîñòè è ïåðåõîä ñèñòåìû â ñïÿùèé ðåæèì, ñîãëàñíî íàñòðîéêàì êîòîðûå óñòàíîâèë ïîëüçîâàòåëü.    DGS-1500-52 ñåðèè

Web Smart àâòîìàòèçèðóåò ïðîöåññ óñòàíîâêè ñèñòåì IP-íàáëþäåíèÿ è óñòðîéñòâ VoIP â ñåòè.  ASV ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî âèäåî â ðåàëüíîì

âðåìåíè, ãðóïïèðóÿ óñòðîéñòâà IP-íàáëþäåíèÿ â îòäåëüíûé VLAN ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì.    DGS-1500-52 ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé óðîâíÿ 2,

âêëþ÷àÿ IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree è Link Aggregation Control Protocol (LACP). Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîòîêîì IEEE 802.3x ïîçâîëÿåò

íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷èòü ñåðâåðû ê êîììóòàòîðó äëÿ áûñòðîé è íàäåæíîé ïåðåäà÷è äàííûõ. Ïîääåðæèâàÿ ñêîðîñòü 2000 Ìáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà,

êîììóòàòîðû îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ìèíèìàëüíîé ïîòåðåé äàííûõ. Êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò ôóíêöèþ

äèàãíîñòèêè êàáåëÿ è ôóíêöèþ Loopback Detection. Ôóíêöèÿ  Loopback Detection èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåòåëü è àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïîðòà

èëè VLAN, íà êîòîðîì îáíàðóæåíà ïåòëÿ. Ôóíêöèÿ äèàãíîñòèêè êàáåëÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìåäíûõ êàáåëåé, à òàêæå òèïà íåèñïðàâíîñòè

êàáåëÿ.    (WEB SmartPro Switch with 48 ports 10/100/1000Base-T and 4 ports 100/1000 SFP)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1500-52:   Ïîðòû:

48 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ  4 ïîðòà SFPÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 104 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè

10/100Ìáèò/ñ  Ïîëíûé äóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè GigabitÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 77.4

MppsÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Fan (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

SFP)Ñåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 250 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â

ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 4.1 êã

D-Link DGS-1510-20 ...(Àðòèêóë: DGS-1510-20) 27244.8 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1510-20 SmartPro ñ 16 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 2 ïîðòàìè Gigabit SFP è 2 ïîðòàìè 10G SFP+ .   

Èñïîëüçóÿ äîïîëíèòåëüíûå êàáåëè ìîæíî îáúåäèíèòü â ñòåê äî 6 óñòðîéñòâ (288 ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ).  Â îäíîì ñòåêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáûå êîììóòàòîðû

ñåðèè DGS-1510.  Â çàâèñèìîñòè îò ðåàëèçîâàííîé òîïîëîãèè ñòåêèðîâàíèÿ (ëèíåéíîé èëè êîëüöåâîé) äëÿ ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ñòåêà ïîëüçîâàòåëè ìîãóò

èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10-Gigabit SFP+.    Ñåðèÿ DGS-1510 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Single  IP  Management  (SIM), ÷òî ïîçâîëèò óïðàâëÿòü

âèðòóàëüíûì ñòåêîì èç 32 óñòðîéñòâ ÷åðåç îäèí IP-àäðåñ, ýòî çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò óïðàâëåíèå êàê íåáîëüøèìè ðàáî÷èìè ãðóïïàìè, òàê  è

òåëåêîììóíèêàöèîííûìè öåíòðàìè, îäíîâðåìåííî ïîçâîëÿÿ ìàñøòàáèðîâàòü ñåòü è óâåëè÷èâàòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.  Ôóíêöèÿ SIM

ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü âñåãî îäèí IP-àäðåñ è îáåñïå÷èâàåò ñòåêèðîâàíèå êîììóòàòîðîâ ïî Ethernet âìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ ïîðòîâ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ èëè

ôèçè÷åñêîãî uplink-ñîåäèíåíèÿ.    DGS-1510-20 ïîääåðæèâàåò Auto Surveillance VLAN (ASV) è Auto Voice VLAN, è ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ðåøåíèåì äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ VoIP è âèäåîíàáëþäåíèÿ.  Auto Surveillance VLAN – òåõíîëîãèÿ âñòðîåííàÿ â êîììóòàòîðû Smart D-Link, îáúåäèíÿåò äàííûå è ïåðåäà÷ó

âèäåîíàáëþäåíèÿ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð SmartPro,  ñîêðàùàÿ, òàêèì îáðàçîì, ñòîèìîñòü è ñðåäñòâà îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ. ASV òàêæå ãàðàíòèðóåò

êà÷åñòâåííûé ïðîñìîòð âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè è óïðàâëåíèå áåç óùåðáà äëÿ ïåðåäà÷è îáû÷íûõ äàííûõ ñåòè.  Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ

ïîäêëþ÷åííîãî îáîðóäîâàíèÿ VoIP ïîçâîëÿåò ïîìåùàòü «ãîëîñîâîé» òðàôèê â âûäåëåííóþ VLAN. Áëàãîäàðÿ ìàêñèìàëüíîìó ïðèîðèòåòó è èíäèâèäóàëüíûì VLAN,

äàííàÿ ôóíêöèÿ îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííóþ è çàùèùåííóþ ïåðåäà÷ó VoIP-òðàôèêà.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1510 ïîääåðæèâàþò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ,

êîòîðàÿ ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ ñåãìåíòàõ VLAN â ñåòè.    (Gigabit Stackable SmartPro Switch

with 16 10/100/1000Base-T ports, 2 Gigabit SFP, 2 10G SFP+  ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1510-20:   Ïîðòû: 16 ïîðòîâ 10/100/1000

Ìáèò/ñ  2 ïîðòà Gigabit SFP  2 ïîðòà 10G SFP+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 76 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè

10/100Ìáèò/ñÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 56.54 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power/Stacking ID/Fan

(íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/ Activity/Speed (íà ïîðò Gigabit SFP)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò

10G SFP+)Ñåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 280 x 180 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè

â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 1.24 êã

D-Link DGS-1510-28 ...(Àðòèêóë: DGS-1510-28) 33540 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1510-28 SmartPro ñ 24 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 2 ïîðòàìè Gigabit SFP è 2 ïîðòàìè 10G SFP+ .   

Èñïîëüçóÿ äîïîëíèòåëüíûå êàáåëè ìîæíî îáúåäèíèòü â ñòåê äî 6 óñòðîéñòâ (288 ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ).  Â îäíîì ñòåêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáûå êîììóòàòîðû

ñåðèè DGS-1510.  Â çàâèñèìîñòè îò ðåàëèçîâàííîé òîïîëîãèè ñòåêèðîâàíèÿ (ëèíåéíîé èëè êîëüöåâîé) äëÿ ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ñòåêà ïîëüçîâàòåëè ìîãóò

èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10-Gigabit SFP+.    Ñåðèÿ DGS-1510 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Single  IP  Management  (SIM), ÷òî ïîçâîëèò óïðàâëÿòü

âèðòóàëüíûì ñòåêîì èç 32 óñòðîéñòâ ÷åðåç îäèí IP-àäðåñ, ýòî çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò óïðàâëåíèå êàê íåáîëüøèìè ðàáî÷èìè ãðóïïàìè, òàê  è

òåëåêîììóíèêàöèîííûìè öåíòðàìè, îäíîâðåìåííî ïîçâîëÿÿ ìàñøòàáèðîâàòü ñåòü è óâåëè÷èâàòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.  Ôóíêöèÿ SIM

ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü âñåãî îäèí IP-àäðåñ è îáåñïå÷èâàåò ñòåêèðîâàíèå êîììóòàòîðîâ ïî Ethernet âìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ ïîðòîâ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ èëè

ôèçè÷åñêîãî uplink-ñîåäèíåíèÿ.    DGS-1510-28 ïîääåðæèâàåò Auto Surveillance VLAN (ASV) è Auto Voice VLAN, è ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ðåøåíèåì äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ VoIP è âèäåîíàáëþäåíèÿ.  Auto Surveillance VLAN – òåõíîëîãèÿ âñòðîåííàÿ â êîììóòàòîðû Smart D-Link, îáúåäèíÿåò äàííûå è ïåðåäà÷ó

âèäåîíàáëþäåíèÿ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð SmartPro,  ñîêðàùàÿ, òàêèì îáðàçîì, ñòîèìîñòü è ñðåäñòâà îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ. ASV òàêæå ãàðàíòèðóåò

êà÷åñòâåííûé ïðîñìîòð âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè è óïðàâëåíèå áåç óùåðáà äëÿ ïåðåäà÷è îáû÷íûõ äàííûõ ñåòè.  Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ

ïîäêëþ÷åííîãî îáîðóäîâàíèÿ VoIP ïîçâîëÿåò ïîìåùàòü «ãîëîñîâîé» òðàôèê â âûäåëåííóþ VLAN. Áëàãîäàðÿ ìàêñèìàëüíîìó ïðèîðèòåòó è èíäèâèäóàëüíûì VLAN,

äàííàÿ ôóíêöèÿ îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííóþ è çàùèùåííóþ ïåðåäà÷ó VoIP-òðàôèêà.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1510 ïîääåðæèâàþò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ,

êîòîðàÿ ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ ñåãìåíòàõ VLAN â ñåòè.    (Gigabit Stackable SmartPro Switch

with 24 10/100/1000Base-T ports, 2 Gigabit SFP, 2 10G SFP+  ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1510-28:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000

Ìáèò/ñ  2 ïîðòà Gigabit SFP  2 ïîðòà 10G SFP+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 92 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè

10/100Ìáèò/ñÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 68.45 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power/Stacking ID/Fan

(íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/ Activity/Speed (íà ïîðò Gigabit SFP)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò

10G SFP+)Ñåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 210 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè

â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2 êã

D-Link DGS-1510-28P ...(Àðòèêóë: DGS-1510-28P) 76058.4 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1510-28P  ñ 24 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T ñ ïîääåðæêîé PoE + 2 ïîðòàìè Gigabit SFP è 2 ïîðòàìè 10G SFP+.  

 PoE óïðîùàåò óñòàíîâêó VoIP-òåëåôîíîâ è ñåòåâûõ âèäåîêàìåð, VoIP-ñåðâèñîâ, áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà.  Êîììóòàòîð DGS-1510-28P ñ 24 ïîðòàìè ÐîÅ

ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò 802.3at (äî 30 Âò âûõîäíîé ìîùíîñòè íà ïîðò).    Èñïîëüçóÿ äîïîëíèòåëüíûå êàáåëè ìîæíî îáúåäèíèòü â ñòåê äî 6 óñòðîéñòâ (288

ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ).  Â îäíîì ñòåêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáûå êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1510.  Â çàâèñèìîñòè îò ðåàëèçîâàííîé òîïîëîãèè ñòåêèðîâàíèÿ

(ëèíåéíîé èëè êîëüöåâîé) äëÿ ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ñòåêà ïîëüçîâàòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10-Gigabit SFP+.    Ñåðèÿ DGS-1510

ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Single  IP  Management  (SIM), ÷òî ïîçâîëèò óïðàâëÿòü âèðòóàëüíûì ñòåêîì èç 32 óñòðîéñòâ ÷åðåç îäèí IP-àäðåñ, ýòî çíà÷èòåëüíî

óïðîùàåò óïðàâëåíèå êàê íåáîëüøèìè ðàáî÷èìè ãðóïïàìè, òàê  è òåëåêîììóíèêàöèîííûìè öåíòðàìè, îäíîâðåìåííî ïîçâîëÿÿ ìàñøòàáèðîâàòü ñåòü è óâåëè÷èâàòü

ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.  Ôóíêöèÿ SIM ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü âñåãî îäèí IP-àäðåñ è îáåñïå÷èâàåò ñòåêèðîâàíèå êîììóòàòîðîâ ïî

Ethernet âìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ ïîðòîâ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ èëè ôèçè÷åñêîãî uplink-ñîåäèíåíèÿ.    DGS-1510-28P ïîääåðæèâàåò Auto Surveillance VLAN (ASV) è

Auto Voice VLAN, è ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ðåøåíèåì äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ VoIP è âèäåîíàáëþäåíèÿ.  Auto Surveillance VLAN – òåõíîëîãèÿ âñòðîåííàÿ â êîììóòàòîðû

Smart D-Link, îáúåäèíÿåò äàííûå è ïåðåäà÷ó âèäåîíàáëþäåíèÿ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð SmartPro,  ñîêðàùàÿ, òàêèì îáðàçîì, ñòîèìîñòü è ñðåäñòâà

îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ. ASV òàêæå ãàðàíòèðóåò êà÷åñòâåííûé ïðîñìîòð âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè è óïðàâëåíèå áåç óùåðáà äëÿ ïåðåäà÷è îáû÷íûõ äàííûõ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ñåòè.  Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ ïîäêëþ÷åííîãî îáîðóäîâàíèÿ VoIP ïîçâîëÿåò ïîìåùàòü «ãîëîñîâîé» òðàôèê â âûäåëåííóþ VLAN. Áëàãîäàðÿ

ìàêñèìàëüíîìó ïðèîðèòåòó è èíäèâèäóàëüíûì VLAN, äàííàÿ ôóíêöèÿ îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííóþ è çàùèùåííóþ ïåðåäà÷ó VoIP-òðàôèêà.    Êîììóòàòîðû ñåðèè

DGS-1510 ïîääåðæèâàþò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ, êîòîðàÿ ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ ñåãìåíòàõ

VLAN â ñåòè.    (Gigabit Stackable SmartPro Switch with 24 10/100/1000Base-T PoE ports, 2 Gigabit SFP, 2 10G SFP+  ports)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1510-28P:   Ïîðòû: 24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ ñ ïîääåðæêîé PoE  2 ïîðòà Gigabit SFP  2 ïîðòà 10G SFP+Ñòàíäàðò ÐîÅ: IEEE

802.3af, 802.3at   Ïîðòû 1 - 24: äî 30 Âò   Ìîùíîñòü max: 193 ÂòÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 92 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ

äëÿ ñêîðîñòè 10/100Ìáèò/ñÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 68.45 MppsÈíäèêàòîðû:  •

Power/Stacking ID/Fan Error/PoE Push Button (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed/PoE Mode (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (íà

SFP-ïîðò)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10G SFP+)Ñåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100

ì)Ðàçìåðû: 440 x 210 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2.54 êã

D-Link DGS-1510-52 ...(Àðòèêóë: DGS-1510-52) 66151.2 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð D-Link DGS-1510-52 SmartPro ñ 48 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 2 ïîðòàìè Gigabit SFP è 2 ïîðòàìè 10G SFP+ .   

Èñïîëüçóÿ äîïîëíèòåëüíûå êàáåëè ìîæíî îáúåäèíèòü â ñòåê äî 6 óñòðîéñòâ (288 ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ).  Â îäíîì ñòåêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáûå êîììóòàòîðû

ñåðèè DGS-1510.  Â çàâèñèìîñòè îò ðåàëèçîâàííîé òîïîëîãèè ñòåêèðîâàíèÿ (ëèíåéíîé èëè êîëüöåâîé) äëÿ ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ñòåêà ïîëüçîâàòåëè ìîãóò

èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10-Gigabit SFP+.    Ñåðèÿ DGS-1510 ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ Single  IP  Management  (SIM), ÷òî ïîçâîëèò óïðàâëÿòü

âèðòóàëüíûì ñòåêîì èç 32 óñòðîéñòâ ÷åðåç îäèí IP-àäðåñ, ýòî çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò óïðàâëåíèå êàê íåáîëüøèìè ðàáî÷èìè ãðóïïàìè, òàê  è

òåëåêîììóíèêàöèîííûìè öåíòðàìè, îäíîâðåìåííî ïîçâîëÿÿ ìàñøòàáèðîâàòü ñåòü è óâåëè÷èâàòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.  Ôóíêöèÿ SIM

ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü âñåãî îäèí IP-àäðåñ è îáåñïå÷èâàåò ñòåêèðîâàíèå êîììóòàòîðîâ ïî Ethernet âìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ ïîðòîâ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ èëè

ôèçè÷åñêîãî uplink-ñîåäèíåíèÿ.    DGS-1510-52 ïîääåðæèâàåò Auto Surveillance VLAN (ASV) è Auto Voice VLAN, è ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ðåøåíèåì äëÿ

ðàçâåðòûâàíèÿ VoIP è âèäåîíàáëþäåíèÿ.  Auto Surveillance VLAN – òåõíîëîãèÿ âñòðîåííàÿ â êîììóòàòîðû Smart D-Link, îáúåäèíÿåò äàííûå è ïåðåäà÷ó

âèäåîíàáëþäåíèÿ ÷åðåç îäèí êîììóòàòîð SmartPro,  ñîêðàùàÿ, òàêèì îáðàçîì, ñòîèìîñòü è ñðåäñòâà îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ. ASV òàêæå ãàðàíòèðóåò

êà÷åñòâåííûé ïðîñìîòð âèäåî â ðåàëüíîì âðåìåíè è óïðàâëåíèå áåç óùåðáà äëÿ ïåðåäà÷è îáû÷íûõ äàííûõ ñåòè.  Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ

ïîäêëþ÷åííîãî îáîðóäîâàíèÿ VoIP ïîçâîëÿåò ïîìåùàòü «ãîëîñîâîé» òðàôèê â âûäåëåííóþ VLAN. Áëàãîäàðÿ ìàêñèìàëüíîìó ïðèîðèòåòó è èíäèâèäóàëüíûì VLAN,

äàííàÿ ôóíêöèÿ îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííóþ è çàùèùåííóþ ïåðåäà÷ó VoIP-òðàôèêà.    Êîììóòàòîðû ñåðèè DGS-1510 ïîääåðæèâàþò ñòàòè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ,

êîòîðàÿ ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé â ðàçíûõ ñåãìåíòàõ VLAN â ñåòè.    (Gigabit Stackable SmartPro Switch

with 48 10/100/1000Base-T ports, 2 Gigabit SFP, 2 10G SFP+  ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-1510-28:   Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100/1000

Ìáèò/ñ  2 ïîðòà Gigabit SFP  2 ïîðòà 10G SFP+Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êîììóòàòîðà: 140 Ãáèò/ñÏîëíûé/ïîëóäóïëåêñ: Ïîëíûé/ïîëóäóïëåêñ äëÿ ñêîðîñòè

10/100Ìáèò/ñÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16,000 çàïèñåéMax. ñêîðîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïàêåòîâ ðàçìåðîì 64 áàéòà: 104.16 MppsÈíäèêàòîðû:  • Power/Stacking ID/Fan

(íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/ Activity/Speed (íà ïîðò Gigabit SFP)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò

10G SFP+)Ñåòåâûå êàáåëè:  • UTP êàòåãîðèè. 5, 5e (ìàêñ. 100 ì)   • EIA/TIA-568 100 Îì STP (ìàêñ. 100 ì)Ðàçìåðû: 440 x 250 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè

â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2.4 êã

D-Link DGS-3000-10TC ...(Àðòèêóë: DGS-3000-10TC) 24561.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3000-10TC ñ 8 ïîðòàìè 10/100/1000 Base-T è 2 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T/SFP, ïðîèçâîäèòåëåì

ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåòÿõ Metro Ethernet.    Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ýòî äâà ïîðòàìè 10G SFP+, ÷òî ãàðàíòèðóåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

ïðè áîëüøîì êîëè÷åñòâå ãèãàáèòíûõ ñîåäèíåíèé.  DGS-3000-10TC âûïîëíåí â êîìïàêòíîì 9 äþéìîâîì êîðïóñå, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ëó÷øóþ öèðêóëÿöèþ âîçäóõà â

îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå òåëåêîììóíèêàöèîííîãî øêàôà è óïðîùàåò óêëàäêó êàáåëåé.    Âîçìîæíî ïîäêëþ÷èòü ðåçåðâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ DPS-200, ïðè

äàííîì ïîäêëþ÷åíèè ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûé êàáåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ DPS-CB150-2PS.    Âñå

Ethernet-ïîðòû êîììóòàòîðà DGS-3000 îñíàùåíû âñòðîåííîé çàùèòîé îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà äî 6 êÂ, ÷òî îáåçîïàñèò óñòðîéñòâî îò ñêà÷êîâ

íàïðÿæåíèÿ, â îñîáåííîñòè åñëè Ethernet-êàáåëè ðàñïîëîæåíû íà îòêðûòîì ïðîñòðàíñòâå èëè â ñòàðûõ çäàíèÿõ. Íà ñëó÷àé ïåðåáîåâ ñ ýëåêòðîñíàáæåíèåì â

êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåí äîïîëíèòåëüíûé ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ DPS-200 èëè èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà ñ

íàïðÿæåíèåì 12 Â.    (10-Port Management L2 Gigabit Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3000-10TC:   Ïîðòû: 8 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T 

2 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFPÊîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 20 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ

64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 14,88 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32

ÌÁÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 228.5 x 195

x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 1.11 êã

D-Link DGS-3000-24TC ...(Àðòèêóë: DGS-3000-24TC/A1A) 70977.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3000-24TC ñ 20 ïîðòàìè 10/100/1000 Base-T è 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T/SFP, ïðîèçâîäèòåëåì

ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåòÿõ Metro Ethernet.    Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ýòî äâà ïîðòàìè 10G SFP+, ÷òî ãàðàíòèðóåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

ïðè áîëüøîì êîëè÷åñòâå ãèãàáèòíûõ ñîåäèíåíèé.  Âîçìîæíî ïîäêëþ÷èòü ðåçåðâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ DPS-200, ïðè äàííîì ïîäêëþ÷åíèè ðåêîìåíäóåì

èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûé êàáåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ DPS-CB150-2PS.    Âñå Ethernet-ïîðòû êîììóòàòîðà DGS-3000

îñíàùåíû âñòðîåííîé çàùèòîé îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà äî 6 êÂ, ÷òî îáåçîïàñèò óñòðîéñòâî îò ñêà÷êîâ íàïðÿæåíèÿ, â îñîáåííîñòè åñëè

Ethernet-êàáåëè ðàñïîëîæåíû íà îòêðûòîì ïðîñòðàíñòâå èëè â ñòàðûõ çäàíèÿõ. Íà ñëó÷àé ïåðåáîåâ ñ ýëåêòðîñíàáæåíèåì â êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåí

äîïîëíèòåëüíûé ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ DPS-200 èëè èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà ñ íàïðÿæåíèåì 12 Â.    (24-Port

Management L2 Gigabit Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3000-24TC:   Ïîðòû: 20 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T  4 êîìáî-ïîðòà

10/100/1000BASE-T/SFPÊîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 48 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ

ïàêåòîâ: 35,71 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÈíäèêàòîðû:  •

Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 209,9 x 44 ìì  Ðàçìåð
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2 êã

D-Link DGS-3000-26TC ...(Àðòèêóë: DGS-3000-26TC) 41796 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3000-26TC ñ 20 ïîðòàìè 10/100/1000 Base-T, 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T/SFP è 2 ïîðòàìè 10G SFP+,

ïðîèçâîäèòåëåì ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåòÿõ Metro Ethernet.    Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ýòî äâà ïîðòàìè 10G SFP+, ÷òî ãàðàíòèðóåò âûñîêóþ

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðè áîëüøîì êîëè÷åñòâå ãèãàáèòíûõ ñîåäèíåíèé.  Âîçìîæíî ïîäêëþ÷èòü ðåçåðâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ DPS-200, ïðè äàííîì ïîäêëþ÷åíèè

ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûé êàáåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ DPS-CB150-2PS.    Â DGS-3000-26TC ïîðò Alarm

ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷èòü âíåøíèå ñèãíàëüíûå óñòðîéñòâà äëÿ îáíàðóæåíèÿ âîçìîæíûõ óãðîç, òàêèõ êàê îòêðûòèå äâåðè èëè ïåðåãðåâ â øêàôó, êîòîðûå ïðè

ñðàáàòûâàíèè îòïðàâëÿþò ñèãíàë òðåâîãè.    Âñå Ethernet-ïîðòû êîììóòàòîðà DGS-3000 îñíàùåíû âñòðîåííîé çàùèòîé îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà äî 6 êÂ,

÷òî îáåçîïàñèò óñòðîéñòâî îò ñêà÷êîâ íàïðÿæåíèÿ, â îñîáåííîñòè åñëè Ethernet-êàáåëè ðàñïîëîæåíû íà îòêðûòîì ïðîñòðàíñòâå èëè â ñòàðûõ çäàíèÿõ. Íà

ñëó÷àé ïåðåáîåâ ñ ýëåêòðîñíàáæåíèåì â êîììóòàòîðàõ ïðåäóñìîòðåí äîïîëíèòåëüíûé ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ DPS-200 èëè

èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà ñ íàïðÿæåíèåì 12 Â.    (26-Port Management L2 Gigabit Switch)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3000-26TC:

  Ïîðòû: 20 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T  4 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFP  2 ïîðòà 10G SFP+Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: •

Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 88 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 65,48 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM

äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1,5 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000

Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 209,9 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2,01 êã

D-Link DGS-3120-24PC ...(Àðòèêóë: DGS-3120-24PC) 154077.6 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3120-24PC ñ 20 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP è ïîääåðæêîé PoE + 2 10G

ïîðòàìè CX-4.    Êàæäûé ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ êîììóòàòîðf DGS-3120-24PC ïîääåðæèâàåò 802.3af è 802.3at Power over Ethernet.    Â êîìïëåêò ïîñòàâêè

êîììóòàòîðà ñåðèè DGS-3120 âõîäèò âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ ðàñøèðåííûìè (Enhanced Image - EI) ôóíêöèÿìè.  Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ (EI) ïîääåðæèâàåò ERPS, Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, ôóíêöèè IPv6, ïðèìåíÿåìûå â ñåòÿõ íîâîãî ïîêîëåíèÿ

ñ ïîääåðæêîé IPv6 èëè äëÿ ïðèëîæåíèé Triple play â ñåòÿõ Metro Ethernet.    Âñå ìîäåëè êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3120 (êðîìå DGS-3120-24SC-DC)

ïîääåðæèâàþò ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, íåïðåðûâíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Êîììóòàòîðû òàêæå

ïîääåðæèâàþò ôóíêöèè 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) è 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD) è

Broadcast Storm Control, êîòîðûå óâåëè÷èâàþò îòêàçîóñòîé÷èâîñòü ñåòè.    (L2+ Stackable Managed Gigabit Switch with 20 10/100/1000Base-T PoE ports +

4 Combo ports 10/100/1000Base-T PoE /SFP and 2 10G CX4 ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3120-24PC:   Ïîðòû: 20 10/100/1000BASE-T  4

êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFP  2 10G CX4  Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45  2 ïîðòà äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ  1 Ñëîò äëÿ SD-êàðòûPoE: Ñòàíäàðò PoE - 802.3af è

802.3at  Ìîùíîñòü PoE: 370 Âò (740 Âò (ñ DPS-700 RPS))Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-700Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: •

Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 88 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 65,48 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM

äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ äî 40 Ãáèò/ñ  Äî 6

óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â ñòåêÂèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ D-Link Single IP Management (SIM)  Äî 32 óñòðîéñòâ â âèðòóàëüíîì ñòåêåÈíäèêàòîðû:

 • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 209,9 x 44 ìì  Ðàçìåð

äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 2,51 êã

D-Link DGS-3120-24SC ...(Àðòèêóë: DGS-3120-24SC) 99691.2 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3120-24SC ñ 16 âûäåëåííûìè ïîðòàìè SFP + 8 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP + 2 10G ïîðòàìè CX-4.   

Êîììóòàòîð ñ âîçìîæíîñòüþ ôèçè÷åñêîãî ñòåêèðîâàíèÿ, ñòàòè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè, ïîääåðæêîé ìíîãîàäðåñíûõ ãðóïï è ðàñøèðåííûìè ôóíêöèÿìè

áåçîïàñíîñòè. Âñå ýòî äåëàåò äàííîå óñòðîéñòâî èäåàëüíûì ãèãàáèòíûì ðåøåíèåì óðîâíÿ äîñòóïà.    Â êîìïëåêò ïîñòàâêè êîììóòàòîðà ñåðèè DGS-3120 âõîäèò

âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ ðàñøèðåííûìè (Enhanced Image - EI) ôóíêöèÿìè.  Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (EI) ïîääåðæèâàåò ERPS,

Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, ôóíêöèè IPv6, ïðèìåíÿåìûå â ñåòÿõ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ ïîääåðæêîé IPv6 èëè äëÿ

ïðèëîæåíèé Triple play â ñåòÿõ Metro Ethernet.    Âñå ìîäåëè êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3120 (êðîìå DGS-3120-24SC-DC) ïîääåðæèâàþò ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî

ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, íåïðåðûâíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Êîììóòàòîðû òàêæå ïîääåðæèâàþò ôóíêöèè 802.1D Spanning

Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) è 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD) è Broadcast Storm Control, êîòîðûå

óâåëè÷èâàþò îòêàçîóñòîé÷èâîñòü ñåòè.      (24-Port Managed L2+ Gigabit Switch, physical stacking)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link

DGS-3120-24SC:   Ïîðòû: 16 SFP ïîòðîâ  8 êîìáî-ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T/SFP  2 x 10G CX4  Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45  2 ïîðòà äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ  1 Ñëîò äëÿ

SD-êàðòûÂîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-200Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 88 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü

ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 65,48 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  •

Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ äî 40 Ãáèò/ñ  Äî 6 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â ñòåêÂèðòóàëüíîå

ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ D-Link Single IP Management (SIM)  Äî 32 óñòðîéñòâ â âèðòóàëüíîì ñòåêåÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 209,9 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó,

âûñîòà 1UÂåñ: 2,64 êã

D-Link DGS-3120-24TC ...(Àðòèêóë: DGS-3120-24TC) 81631.2 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3120-24TC ñ 20 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP + 2 10G ïîðòàìè CX-4.   

Êîììóòàòîð ñ âîçìîæíîñòüþ ôèçè÷åñêîãî ñòåêèðîâàíèÿ, ñòàòè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè, ïîääåðæêîé ìíîãîàäðåñíûõ ãðóïï è ðàñøèðåííûìè ôóíêöèÿìè

áåçîïàñíîñòè. Âñå ýòî äåëàåò äàííîå óñòðîéñòâî èäåàëüíûì ãèãàáèòíûì ðåøåíèåì óðîâíÿ äîñòóïà.    Â êîìïëåêò ïîñòàâêè êîììóòàòîðà ñåðèè DGS-3120 âõîäèò

âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ ðàñøèðåííûìè (Enhanced Image - EI) ôóíêöèÿìè.  Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (EI) ïîääåðæèâàåò ERPS,

Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, ôóíêöèè IPv6, ïðèìåíÿåìûå â ñåòÿõ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ ïîääåðæêîé IPv6 èëè äëÿ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ïðèëîæåíèé Triple play â ñåòÿõ Metro Ethernet.    Âñå ìîäåëè êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3120 (êðîìå DGS-3120-24SC-DC) ïîääåðæèâàþò ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî

ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, íåïðåðûâíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Êîììóòàòîðû òàêæå ïîääåðæèâàþò ôóíêöèè 802.1D Spanning

Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) è 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD) è Broadcast Storm Control, êîòîðûå

óâåëè÷èâàþò îòêàçîóñòîé÷èâîñòü ñåòè.      (24-Port Managed L2+ Gigabit Switch, physical stacking)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link

DGS-3120-24TC:   Ïîðòû: 20 x 10/100/1000BASE-T  4 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFP  2 x 10G CX4  Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45  2 ïîðòà äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ  1

Ñëîò äëÿ SD-êàðòûÂîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-200Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 88 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ.

ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 65,48 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  •

Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ äî 40 Ãáèò/ñ  Äî 6 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â ñòåêÂèðòóàëüíîå

ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ D-Link Single IP Management (SIM)  Äî 32 óñòðîéñòâ â âèðòóàëüíîì ñòåêåÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 209,9 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó,

âûñîòà 1UÂåñ: 2,68 êã

D-Link DGS-3120-48PC ...(Àðòèêóë: DGS-3120-48PC) 253872 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3120-48PC ñ 44 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP + 2 10G ïîðòàìè CX-4 è

ïîääåðæêîé PoE.    Êàæäûé ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ êîììóòàòîðf DGS-3120-48PC ïîääåðæèâàåò 802.3af è 802.3at Power over Ethernet.    Â êîìïëåêò ïîñòàâêè

êîììóòàòîðà ñåðèè DGS-3120 âõîäèò âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ ðàñøèðåííûìè (Enhanced Image - EI) ôóíêöèÿìè.  Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ (EI) ïîääåðæèâàåò ERPS, Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, ôóíêöèè IPv6, ïðèìåíÿåìûå â ñåòÿõ íîâîãî ïîêîëåíèÿ

ñ ïîääåðæêîé IPv6 èëè äëÿ ïðèëîæåíèé Triple play â ñåòÿõ Metro Ethernet.    Âñå ìîäåëè êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3120 (êðîìå DGS-3120-24SC-DC)

ïîääåðæèâàþò ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, íåïðåðûâíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Êîììóòàòîðû òàêæå

ïîääåðæèâàþò ôóíêöèè 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) è 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD) è

Broadcast Storm Control, êîòîðûå óâåëè÷èâàþò îòêàçîóñòîé÷èâîñòü ñåòè.    (48-Port Managed L2+ Gigabit Switch, physical stacking, PoE Support)     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3120-24PC:   Ïîðòû: 44 x 10/100/1000BASE-T  4 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFP  2 x 10G CX4  Êîíñîëüíûé ïîðò:

RJ-45  2 ïîðòà äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ  1 Ñëîò äëÿ SD-êàðòûPoE: Ñòàíäàðò PoE - 802.3af è 802.3at  Ìîùíîñòü PoE: 370 Âò (740 Âò (ñ DPS-700 RPS))Âîçìîæíîñòü

ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-700Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 136 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ

64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 101,19 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32

ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ äî 40 Ãáèò/ñ  Äî 6 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â ñòåêÂèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ

D-Link Single IP Management (SIM)  Äî 32 óñòðîéñòâ â âèðòóàëüíîì ñòåêåÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò

10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 380 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 6,42 êã

D-Link DGS-3120-48TC ...(Àðòèêóë: DGS-3120-48TC) 172240.8 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3120-48TC  ñ 44 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP + 2 10G ïîðòàìè CX-4.   

Êîììóòàòîð ñ âîçìîæíîñòüþ ôèçè÷åñêîãî ñòåêèðîâàíèÿ, ñòàòè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè, ïîääåðæêîé ìíîãîàäðåñíûõ ãðóïï è ðàñøèðåííûìè ôóíêöèÿìè

áåçîïàñíîñòè. Âñå ýòî äåëàåò äàííîå óñòðîéñòâî èäåàëüíûì ãèãàáèòíûì ðåøåíèåì óðîâíÿ äîñòóïà.    Â êîìïëåêò ïîñòàâêè êîììóòàòîðà ñåðèè DGS-3120 âõîäèò

âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ ðàñøèðåííûìè (Enhanced Image - EI) ôóíêöèÿìè.  Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (EI) ïîääåðæèâàåò ERPS,

Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, ôóíêöèè IPv6, ïðèìåíÿåìûå â ñåòÿõ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ ïîääåðæêîé IPv6 èëè äëÿ

ïðèëîæåíèé Triple play â ñåòÿõ Metro Ethernet.    Âñå ìîäåëè êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3120 (êðîìå DGS-3120-24SC-DC) ïîääåðæèâàþò ïîäêëþ÷åíèå âíåøíåãî

ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ, òàêèì îáðàçîì, íåïðåðûâíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Êîììóòàòîðû òàêæå ïîääåðæèâàþò ôóíêöèè 802.1D Spanning

Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) è 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD) è Broadcast Storm Control, êîòîðûå

óâåëè÷èâàþò îòêàçîóñòîé÷èâîñòü ñåòè.      (48-Port Managed L2+ Gigabit Switch, physical stacking)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link

DGS-3120-48TC:   Ïîðòû: 44 x 10/100/1000BASE-T  4 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFP  2 x 10G CX4  Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45  2 ïîðòà äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ  1

Ñëîò äëÿ SD-êàðòûÂîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-500/DPS-500DCÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 136 Ãáèò/ñ  •

Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 101,19 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 2

ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äëÿ ñòåêèðîâàíèÿ äî 40 Ãáèò/ñ  Äî 6 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â ñòåêÂèðòóàëüíîå

ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ D-Link Single IP Management (SIM)  Äî 32 óñòðîéñòâ â âèðòóàëüíîì ñòåêåÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 310 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó,

âûñîòà 1UÂåñ: 4,53 êã

D-Link DGS-3420-28PC ...(Àðòèêóë: DGS-3420-28PC) 208464 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3420-28PC ñ 20 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T PoE, 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T PoE/SFP è 4 ïîðòàìè SFP+. 

Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå êîììóòàòîðà ýòî ñîçäàíèå ìíîãîóðîâíåâîé ñåòåâîé ñòðóêòóðû ñ âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì

ñåðâåðîâ.    Êàæäûé ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ êîììóòàòîðf DGS-3420-28PC ïîääåðæèâàåò 802.3af è 802.3at Power over Ethernet.    Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà

òåõíîëîãèè Single IP Management ïîçâîëÿåò êîììóòàòîðó DGS-3420 ñòàòü ÷àñòüþ âèðòóàëüíîãî ñòåêà è ñîçäàòü ìíîãîóðîâíåâóþ ñåòåâóþ ñòðóêòóðó ñ

âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì ñåðâåðîâ. Â âèðòóàëüíûé ñòåê îáúåäèíÿþòñÿ óñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûå â ëþáîé òî÷êå

îäíîãî è òîãî æå ñåòåâîãî äîìåíà, è èñïîëüçóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïîðòû uplink 10-Gigabit äëÿ ïåðåäà÷è âíóòðèñòåêîâîãî òðàôèêà íà ñêîðîñòè 20 Ãáèò/ñ â

ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà.    Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû âèðòóàëüíîìó ñòåêó, â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé òîïîëîãèè ñòåêèðîâàíèÿ – ëèíåéíîé èëè

îòêàçîóñòîé÷èâîãî «êîëüöà», ïîëüçîâàòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10 Gigabit Ethernet SFP+, äëÿ ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ñòåêà. Â òàêîé ñòåê

ìîæíî îáúåäèíèòü äî 12 êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3420 è ïîëó÷èòü, òàêèì îáðàçîì, äî 576 ïîðòîâ Gigabit Ethernet.    (L2+ Stackable Managed Gigabit Switch

with 20 10/100/1000Base-T PoE ports + 4 Combo ports 10/100/1000Base-T PoE /SFP and 4 10G SFP+ ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link

DGS-3420-28PC:   Ïîðòû: 20 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T PoE  4 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T PoE/SFP  4 ïîðòà SFP+  Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45  Óïðàâëÿþùèé

ïîðò: 10/100BASE-T  Ñèãíàëüíûé ïîðò  Ñëîò äëÿ SD-êàðòûPoE: Ñòàíäàðò PoE - 802.3af è 802.3at  Ìîùíîñòü PoE: 370 Âò (740 Âò (ñ DPS-700 RPS))Âîçìîæíîñòü
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-700Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 128 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ

64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 95,24 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32

ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ ñòåêà ïîääåðæèâàåò «öåïü» è «êîëüöî»  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äî 40 Ãá  Äî 12 óñòðîéñòâ íà ñòåêÂèðòóàëüíîå

ñòåêèðîâàíèå: D-Link Single IP Management  Äî 32 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â âèðòóàëüíûé ñòåê  Øèðèíà ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ äî 20 ÃáÈíäèêàòîðû:  • Power

(íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 380 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ

óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 5,75 êã

D-Link DGS-3420-28SC ...(Àðòèêóë: DGS-3420-28SC) 170486.4 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3420-28SC ñ 20 ïîðòàìè SFP, 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP è 4 ïîðòàìè SFP+.    Îñíîâíîå

ïðåäíàçíà÷åíèå êîììóòàòîðà ýòî ñîçäàíèå ìíîãîóðîâíåâîé ñåòåâîé ñòðóêòóðû ñ âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì ñåðâåðîâ.

   Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà òåõíîëîãèè Single IP Management ïîçâîëÿåò êîììóòàòîðó DGS-3420 ñòàòü ÷àñòüþ âèðòóàëüíîãî ñòåêà è ñîçäàòü ìíîãîóðîâíåâóþ

ñåòåâóþ ñòðóêòóðó ñ âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì ñåðâåðîâ. Â âèðòóàëüíûé ñòåê îáúåäèíÿþòñÿ óñòðîéñòâà,

ðàñïîëîæåííûå â ëþáîé òî÷êå îäíîãî è òîãî æå ñåòåâîãî äîìåíà, è èñïîëüçóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïîðòû uplink 10-Gigabit äëÿ ïåðåäà÷è âíóòðèñòåêîâîãî

òðàôèêà íà ñêîðîñòè 20 Ãáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà.    Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû âèðòóàëüíîìó ñòåêó, â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé òîïîëîãèè

ñòåêèðîâàíèÿ – ëèíåéíîé èëè îòêàçîóñòîé÷èâîãî «êîëüöà», ïîëüçîâàòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10 Gigabit Ethernet SFP+, äëÿ ñîçäàíèÿ

ôèçè÷åñêîãî ñòåêà. Â òàêîé ñòåê ìîæíî îáúåäèíèòü äî 12 êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3420 è ïîëó÷èòü, òàêèì îáðàçîì, äî 576 ïîðòîâ Gigabit Ethernet.   

(24-ports SFP L2+ Stackable Management Switch with 4 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP and 4-ports SFP+)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link

DGS-3420-28SC:   Ïîðòû: 20 ïîðòîâ SFP  4 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFP  4 ïîðòà SFP+  Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45  Óïðàâëÿþùèé ïîðò: 10/100BASE-T 

Ñèãíàëüíûé ïîðò  Ñëîò äëÿ SD-êàðòûÂîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-500Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 128

Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 95,24 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð

ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ ñòåêà ïîääåðæèâàåò «öåïü» è «êîëüöî»  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äî 40 Ãá  Äî 12

óñòðîéñòâ íà ñòåêÂèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå: D-Link Single IP Management  Äî 32 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â âèðòóàëüíûé ñòåê  Øèðèíà ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ

äî 20 ÃáÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x

310 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 4,06 êã

D-Link DGS-3420-28TC ...(Àðòèêóë: DGS-3420-28TC) 161404.79 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3420-28TC ñ 20 ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T, 4 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP è 4 ïîðòàìè SFP+.   

Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå êîììóòàòîðà ýòî ñîçäàíèå ìíîãîóðîâíåâîé ñåòåâîé ñòðóêòóðû ñ âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì

ñåðâåðîâ.    Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà òåõíîëîãèè Single IP Management ïîçâîëÿåò êîììóòàòîðó DGS-3420 ñòàòü ÷àñòüþ âèðòóàëüíîãî ñòåêà è ñîçäàòü

ìíîãîóðîâíåâóþ ñåòåâóþ ñòðóêòóðó ñ âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì ñåðâåðîâ. Â âèðòóàëüíûé ñòåê îáúåäèíÿþòñÿ

óñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûå â ëþáîé òî÷êå îäíîãî è òîãî æå ñåòåâîãî äîìåíà, è èñïîëüçóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïîðòû uplink 10-Gigabit äëÿ ïåðåäà÷è

âíóòðèñòåêîâîãî òðàôèêà íà ñêîðîñòè 20 Ãáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà.    Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû âèðòóàëüíîìó ñòåêó, â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé

òîïîëîãèè ñòåêèðîâàíèÿ – ëèíåéíîé èëè îòêàçîóñòîé÷èâîãî «êîëüöà», ïîëüçîâàòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10 Gigabit Ethernet SFP+, äëÿ

ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ñòåêà. Â òàêîé ñòåê ìîæíî îáúåäèíèòü äî 12 êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3420 è ïîëó÷èòü, òàêèì îáðàçîì, äî 576 ïîðòîâ Gigabit

Ethernet.    (24-ports 10/100/1000Base-T L2+ Stackable Management Switch with 4 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP and 4-ports SFP+)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3420-28TC:   Ïîðòû: 20 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T  4 êîìáî-ïîðòà 10/100/1000BASE-T/SFP  4 ïîðòà SFP+  Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45 

Óïðàâëÿþùèé ïîðò: 10/100BASE-T  Ñèãíàëüíûé ïîðò  Ñëîò äëÿ SD-êàðòûÂîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-500Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: •

Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 128 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 95,24 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  •

DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ ñòåêà ïîääåðæèâàåò «öåïü» è «êîëüöî»  Ïîëîñà

ïðîïóñêàíèÿ äî 40 Ãá  Äî 12 óñòðîéñòâ íà ñòåêÂèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå: D-Link Single IP Management  Äî 32 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â âèðòóàëüíûé ñòåê 

Øèðèíà ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ äî 20 ÃáÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed

(Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 310 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 4,12 êã

D-Link DGS-3420-52P ...(Àðòèêóë: DGS-3420-52P) 353563.2 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3420-52P ñ 48 ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T PoE è 4 ïîðòàìè SFP+.  Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå êîììóòàòîðà ýòî

ñîçäàíèå ìíîãîóðîâíåâîé ñåòåâîé ñòðóêòóðû ñ âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì ñåðâåðîâ.    Êàæäûé ïîðò 10/100/1000

Ìáèò/ñ êîììóòàòîðf DGS-3420-52P ïîääåðæèâàåò 802.3af è 802.3at Power over Ethernet.    Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà òåõíîëîãèè Single IP Management ïîçâîëÿåò

êîììóòàòîðó DGS-3420 ñòàòü ÷àñòüþ âèðòóàëüíîãî ñòåêà è ñîçäàòü ìíîãîóðîâíåâóþ ñåòåâóþ ñòðóêòóðó ñ âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì

ïîäêëþ÷åíèåì ñåðâåðîâ. Â âèðòóàëüíûé ñòåê îáúåäèíÿþòñÿ óñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûå â ëþáîé òî÷êå îäíîãî è òîãî æå ñåòåâîãî äîìåíà, è èñïîëüçóþòñÿ

äîïîëíèòåëüíûå ïîðòû uplink 10-Gigabit äëÿ ïåðåäà÷è âíóòðèñòåêîâîãî òðàôèêà íà ñêîðîñòè 20 Ãáèò/ñ â ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà.    Â êà÷åñòâå

àëüòåðíàòèâû âèðòóàëüíîìó ñòåêó, â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé òîïîëîãèè ñòåêèðîâàíèÿ – ëèíåéíîé èëè îòêàçîóñòîé÷èâîãî «êîëüöà», ïîëüçîâàòåëè ìîãóò

èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10 Gigabit Ethernet SFP+, äëÿ ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ñòåêà. Â òàêîé ñòåê ìîæíî îáúåäèíèòü äî 12 êîììóòàòîðîâ ñåðèè

DGS-3420 è ïîëó÷èòü, òàêèì îáðàçîì, äî 576 ïîðòîâ Gigabit Ethernet.    (L2+ Stackable Managed Gigabit Switch with 48 10/100/1000Base-T PoE ports and 4

10G SFP+ ports)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3420-52P:   Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T PoE  4 ïîðòà SFP+  Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45 

Óïðàâëÿþùèé ïîðò: 10/100BASE-T  Ñèãíàëüíûé ïîðò  Ñëîò äëÿ SD-êàðòûPoE: Ñòàíäàðò PoE - 802.3af è 802.3at  Ìîùíîñòü PoE: 370 Âò (740 Âò (ñ DPS-700

RPS))Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-700Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 176 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü

ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 130.95 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  •

Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ ñòåêà ïîääåðæèâàåò «öåïü» è «êîëüöî»  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äî 40 Ãá  Äî 12 óñòðîéñòâ íà

ñòåêÂèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå: D-Link Single IP Management  Äî 32 óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â âèðòóàëüíûé ñòåê  Øèðèíà ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ äî 20

ÃáÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 380 x
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 6,24 êã

D-Link DGS-3420-52T ...(Àðòèêóë: DGS-3420-52T/A2A) 266462.4 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3420-52T ñ 48 ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T è 4 ïîðòàìè SFP+.    Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå êîììóòàòîðà ýòî

ñîçäàíèå ìíîãîóðîâíåâîé ñåòåâîé ñòðóêòóðû ñ âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì ñåðâåðîâ.    Âñòðîåííàÿ ïîääåðæêà

òåõíîëîãèè Single IP Management ïîçâîëÿåò êîììóòàòîðó DGS-3420 ñòàòü ÷àñòüþ âèðòóàëüíîãî ñòåêà è ñîçäàòü ìíîãîóðîâíåâóþ ñåòåâóþ ñòðóêòóðó ñ

âûñîêîñêîðîñòíûìè ìàãèñòðàëÿìè è öåíòðàëèçîâàííûì ïîäêëþ÷åíèåì ñåðâåðîâ. Â âèðòóàëüíûé ñòåê îáúåäèíÿþòñÿ óñòðîéñòâà, ðàñïîëîæåííûå â ëþáîé òî÷êå

îäíîãî è òîãî æå ñåòåâîãî äîìåíà, è èñïîëüçóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïîðòû uplink 10-Gigabit äëÿ ïåðåäà÷è âíóòðèñòåêîâîãî òðàôèêà íà ñêîðîñòè 20 Ãáèò/ñ â

ðåæèìå ïîëíîãî äóïëåêñà.    Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû âèðòóàëüíîìó ñòåêó, â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé òîïîëîãèè ñòåêèðîâàíèÿ – ëèíåéíîé èëè

îòêàçîóñòîé÷èâîãî «êîëüöà», ïîëüçîâàòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü îäèí èëè äâà ïîðòà 10 Gigabit Ethernet SFP+, äëÿ ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêîãî ñòåêà. Â òàêîé ñòåê

ìîæíî îáúåäèíèòü äî 12 êîììóòàòîðîâ ñåðèè DGS-3420 è ïîëó÷èòü, òàêèì îáðàçîì, äî 576 ïîðòîâ Gigabit Ethernet.    (48-ports 10/100/1000Base-T L2+

Stackable Management Switch with 4-ports SFP+)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3420-52T:   Ïîðòû: 48 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T  4 ïîðòà SFP+

 Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45  Óïðàâëÿþùèé ïîðò: 10/100BASE-T  Ñèãíàëüíûé ïîðò  Ñëîò äëÿ SD-êàðòûÂîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ:

DPS-500Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 176 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 130.95 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Òåõíîëîãèÿ ñòåêà ïîääåðæèâàåò

«öåïü» è «êîëüöî»  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ äî 40 Ãá  Äî 12 óñòðîéñòâ íà ñòåêÂèðòóàëüíîå ñòåêèðîâàíèå: D-Link Single IP Management  Äî 32 óñòðîéñòâ,

îáúåäèíåííûõ â âèðòóàëüíûé ñòåê  Øèðèíà ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ äî 20 ÃáÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000

Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 310 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 5,07 êã

D-Link DGS-3610-26 ...(Àðòèêóë: DGS-3610-26) 172240.8 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 3 óðîâíÿ D-Link DGS-3610-26 ñ 12 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet + 12 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP + 2

ñëîòàìè ðàñøèðåíèÿ.    Îñîáåííîñòü ýòî îñíàùåíèå êîììóòàòîðà ñëîòàìè SFP äëÿ ãèáêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïî îïòèêå ê ìàãèñòðàëè ñåòè è ñåðâåðàì äëÿ ïåðåäà÷è

áîëüøîãî îáúåìà òðàôèêà, ñëîòàìè äëÿ óñòàíîâêè ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ ñ ïîðòàìè 10 Gigabit Ethernet è ïîääåðæèâàþò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óðîâíÿ 3+. 

Êîììóòàòîðû äàííîé ñåðèè èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñåòÿõ FTTx è MAN.    Â îòêðûòûå ñëîòû 10GE ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ äâà âàðèàíòà ìîäóëåé:

DEM-412X è DEM-412CX. Ýòè ìîäóëè òàêæå ÿâëÿþòñÿ íîâèíêîé â ïðîäóêòîâîì ðÿäó D-Link. DEM-412X îñíàùåí îäíèì ïîðòîì XFP ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü

uplink-ñîåäèíåíèå ïî îïòèêå, â òî âðåìÿ êàê DEM-412CX ïðè ñòåêèðîâàíèè îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó óñòðîéñòâàìè ïî ìåäè.    Ëþáîé èç

êîììóòàòîðîâ ñåðèè ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü â êà÷åñòâå àâòîíîìíîãî óñòðîéñòâà èëè ÷àñòè ôèçè÷åñêîãî ñòåêà, ïîñòðîåííîãî ïî ëèíåéíîé èëè êîëüöåâîé

òîïîëîãèè. Â òàêîé ñòåê ìîæíî îáúåäèíèòü äî 8 óñòðîéñòâ è ïîëó÷èòü äî 192 ïîðòîâ 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet èëè SFP. Ìîäóëü DEM-412CX ñ 1

ïîðòîì CX4 îáåñïå÷èâàåò äâóíàïðàâëåííóþ ïåðåäà÷ó íà ñêîðîñòè äî 10 Ãáèò/ñ. Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçóÿ 2 òàêèõ ìîäóëÿ, ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîñòðîèòü

âûñîêîñêîðîñòíîé ìàñøòàáèðóåìûé ñòåê ñ ñóììàðíîé ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ äî 40 Ãáèò/ñ.    Ôóíêöèîíàë 3 óðîâíÿ âêëþ÷àåò ïîääåðæêó ñòàòè÷åñêîé

IPv4/IPv6-ìàðøðóòèçàöèè, ïðîòîêîëîâ RIP v.1/2, OSPF è VRRP, RIPng, ICMP v6, òóííåëèðîâàíèå IPv6 è BGP v.4. Ïîìèìî ýòîãî, äàííûå êîììóòàòîðû

ïîääåðæèâàþò òàáëèöû êîììóòàöèè 3 óðîâíÿ ðàçìåðîì 8Ê è ìàðøðóòèçàöèè ðàçìåðîì 12Ê.    DGS-3610-26 ïîääåðæèâàåò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè,

âêëþ÷àÿ ôóíêöèþ CPP (CPU Protection Policy), îáåñïå÷èâàþùóþ çàùèòó öåíòðàëüíîãî ïðîöåññîðà îò ïåðåãðóçêè, äî 1790 ìíîãîóðîâíåâûõ ñïèñêîâ êîíòðîëÿ

äîñòóïà (ACL), äî 84 çàïèñåé íà ïîðò â òàáëèöå IP-MAC-Port Binding è ôóíêöèþ Port Security (äî 16 ÌÀÑ-àäðåñîâ íà ïîðò êîììóòàòîðà). Êðîìå òîãî,

êîììóòàòîð DGS-3610-26 ïîääåðæèâàåò óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1õ íà îñíîâå ïîðòîâ è ÌÀÑ-àäðåñîâ.    ïîääåðæêà âîñüìè î÷åðåäåé ïðèîðèòåòîâ äëÿ êàæäîãî

ïîðòà ïîçâîëÿþò íàñòðàèâàòü êëàññèôèêàöèþ òðàôèêà íà îñíîâå äàííûõ âòîðîãî, òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî óðîâíåé. Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ñ

øàãîì 64 Êáèò/ñ ïîçâîëÿåò îãðàíè÷èâàòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ êàæäîãî ïîðòà. Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ñ øàãîì 64 Êáèò/ñ äëÿ êàæäîãî

ïîòîêà (per flow bandwidth control) îáåñïå÷èâàåò áîëåå ãèáêóþ íàñòðîéêó ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ êàíàëà ñâÿçè. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ïðîâàéäåðàì óñëóã

ïðåäîñòàâëÿòü ñâîèì êëèåíòàì äèôôåðåíöèðîâàííîå îáñëóæèâàíèå è ïðåäëàãàòü øèðîêèé âûáîð ðàçíîîáðàçíûõ òàðèôíûõ ïëàíîâ.    (L3 Stackable Managed

Gigabit Switch with 12 ports 10/100/1000Base-T + 12 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP and 2 open slots for optional 10GE modules)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3610-26:   Ïîðòû: 12 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T  12 êîìáî-ïîðòîâ 1000BASE-T/SFP  2 äîïîëíèòåëüíûõ îòêðûòûõ ñëîòà äëÿ ìîäóëåé

10Gigabit  1 êîíñîëüíûé ïîðò ñ ðàçúåìîì RJ-45Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-510 (ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûé äëÿ äàííîé

ñåðèè)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 88.6 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 65.48 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • Ðàçìåð SDRAM äëÿ CPU - 128 Ìáàéò  • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Óñòàíàâëèâàåìûé

ìîäóëü ñòåêèðîâàíèÿ - DEM-412ÑX  Òîïîëîãèÿ: ëèíåéíàÿ/êîëüöåâàÿ  Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ ñòåêèðîâàíèÿ – 40 Ãáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  Êîëè÷åñòâî óñòðîéñòâ,

îáúåäèíåííûõ â ñòåê – 8Èíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   • Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000BASE-T)   • Link/Activity/Speed

(1000BASE-T/SFP)Ðàçìåðû: 441 x 435 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 8.5 êã

D-Link DGS-3610-26G ...(Àðòèêóë: DGS-3610-26G/A2A) 254656.8 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 3 óðîâíÿ D-Link DGS-3610-26G ñ 12 ïîðòàìè SFP Gigabit Ethernet + 12 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP + 2 ñëîòàìè

ðàñøèðåíèÿ.    Îñîáåííîñòü ýòî îñíàùåíèå êîììóòàòîðà ñëîòàìè SFP äëÿ ãèáêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïî îïòèêå ê ìàãèñòðàëè ñåòè è ñåðâåðàì äëÿ ïåðåäà÷è áîëüøîãî

îáúåìà òðàôèêà, ñëîòàìè äëÿ óñòàíîâêè ìîäóëåé ðàñøèðåíèÿ ñ ïîðòàìè 10 Gigabit Ethernet è ïîääåðæèâàþò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè óðîâíÿ 3+.  Êîììóòàòîðû

äàííîé ñåðèè èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñåòÿõ FTTx è MAN.    Â îòêðûòûå ñëîòû 10GE ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ äâà âàðèàíòà ìîäóëåé: DEM-412X è

DEM-412CX. Ýòè ìîäóëè òàêæå ÿâëÿþòñÿ íîâèíêîé â ïðîäóêòîâîì ðÿäó D-Link. DEM-412X îñíàùåí îäíèì ïîðòîì XFP ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü uplink-ñîåäèíåíèå

ïî îïòèêå, â òî âðåìÿ êàê DEM-412CX ïðè ñòåêèðîâàíèè îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó óñòðîéñòâàìè ïî ìåäè.    Ëþáîé èç êîììóòàòîðîâ ñåðèè ìîæåò

ôóíêöèîíèðîâàòü â êà÷åñòâå àâòîíîìíîãî óñòðîéñòâà èëè ÷àñòè ôèçè÷åñêîãî ñòåêà, ïîñòðîåííîãî ïî ëèíåéíîé èëè êîëüöåâîé òîïîëîãèè. Â òàêîé ñòåê ìîæíî

îáúåäèíèòü äî 8 óñòðîéñòâ è ïîëó÷èòü äî 192 ïîðòîâ 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet èëè SFP. Ìîäóëü DEM-412CX ñ 1 ïîðòîì CX4 îáåñïå÷èâàåò

äâóíàïðàâëåííóþ ïåðåäà÷ó íà ñêîðîñòè äî 10 Ãáèò/ñ. Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçóÿ 2 òàêèõ ìîäóëÿ, ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîñòðîèòü âûñîêîñêîðîñòíîé

ìàñøòàáèðóåìûé ñòåê ñ ñóììàðíîé ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ äî 40 Ãáèò/ñ.    Ôóíêöèîíàë 3 óðîâíÿ âêëþ÷àåò ïîääåðæêó ñòàòè÷åñêîé IPv4/IPv6-ìàðøðóòèçàöèè,

ïðîòîêîëîâ RIP v.1/2, OSPF è VRRP, RIPng, ICMP v6, òóííåëèðîâàíèå IPv6 è BGP v.4. Ïîìèìî ýòîãî, äàííûå êîììóòàòîðû ïîääåðæèâàþò òàáëèöû êîììóòàöèè 3
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

óðîâíÿ ðàçìåðîì 8Ê è ìàðøðóòèçàöèè ðàçìåðîì 12Ê.    DGS-3610-26G ïîääåðæèâàåò ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ ôóíêöèþ CPP (CPU Protection

Policy), îáåñïå÷èâàþùóþ çàùèòó öåíòðàëüíîãî ïðîöåññîðà îò ïåðåãðóçêè, äî 1790 ìíîãîóðîâíåâûõ ñïèñêîâ êîíòðîëÿ äîñòóïà (ACL), äî 84 çàïèñåé íà ïîðò â

òàáëèöå IP-MAC-Port Binding è ôóíêöèþ Port Security (äî 16 ÌÀÑ-àäðåñîâ íà ïîðò êîììóòàòîðà). Êðîìå òîãî, êîììóòàòîð DGS-3610-26 ïîääåðæèâàåò

óïðàâëåíèå äîñòóïîì 802.1õ íà îñíîâå ïîðòîâ è ÌÀÑ-àäðåñîâ.    Ïîääåðæêà âîñüìè î÷åðåäåé ïðèîðèòåòîâ äëÿ êàæäîãî ïîðòà ïîçâîëÿþò íàñòðàèâàòü

êëàññèôèêàöèþ òðàôèêà íà îñíîâå äàííûõ âòîðîãî, òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî óðîâíåé. Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ñ øàãîì 64 Êáèò/ñ ïîçâîëÿåò

îãðàíè÷èâàòü ïîëîñó ïðîïóñêàíèÿ äëÿ êàæäîãî ïîðòà. Ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ ñ øàãîì 64 Êáèò/ñ äëÿ êàæäîãî ïîòîêà (per flow bandwidth

control) îáåñïå÷èâàåò áîëåå ãèáêóþ íàñòðîéêó ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ êàíàëà ñâÿçè. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ïðîâàéäåðàì óñëóã ïðåäîñòàâëÿòü ñâîèì êëèåíòàì

äèôôåðåíöèðîâàííîå îáñëóæèâàíèå è ïðåäëàãàòü øèðîêèé âûáîð ðàçíîîáðàçíûõ òàðèôíûõ ïëàíîâ.    (L3 Stackable Managed Gigabit Switch with 12 SFP ports +

12 Combo ports 10/100/1000Base-T/SFP and 2 open slots for optional 10GE modules)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3610-26G:   Ïîðòû: 12

ïîðòîâ SFP  12 êîìáî-ïîðòîâ 1000BASE-T/SFP  2 äîïîëíèòåëüíûõ îòêðûòûõ ñëîòà äëÿ ìîäóëåé 10 Gigabit  1 êîíñîëüíûé ïîðò ñ ðàçúåìîì RJ-45Âîçìîæíîñòü

ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ: DPS-510 (ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûé äëÿ äàííîé ñåðèè)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 88.6

Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 65.48 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • Ðàçìåð SDRAM äëÿ CPU - 128 Ìáàéò

 • Áóôåð ïàêåòîâ: 2 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÔèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå: Óñòàíàâëèâàåìûé ìîäóëü ñòåêèðîâàíèÿ - DEM-412ÑX  Òîïîëîãèÿ: ëèíåéíàÿ/êîëüöåâàÿ 

Ïîëîñà ïðîïóñêàíèÿ ñòåêèðîâàíèÿ – 40 Ãáèò/ñ (ïîëíûé äóïëåêñ)  Êîëè÷åñòâî óñòðîéñòâ, îáúåäèíåííûõ â ñòåê – 8Èíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò SFP)   • Link/Activity/Speed (1000BASE-T/SFP)Ðàçìåðû: 441 x 435 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó, âûñîòà 1UÂåñ: 8.5

êã

D-Link DGS-3710-12C ...(Àðòèêóë: DGS-3710-12C) 144996 ðóá.

Ìîùíûé êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ D-Link DGS-3710-12C c 12 êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000 SFP, âñòðîåííîé ìîäóëüíîé ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ è ïûëåâûì ôèëüòðîì.   

Ãèãàáèòíûå ïîðòû ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êîììóòàòîðîâ óðîâíÿ äîñòóïà èëè ñåðâåðîâ.  SFP-ïîðòû ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü äàííûé êîììóòàòîð â

ñåòÿõ MAN (Metropolitan Area Networks) ñ èñïîëüçîâàíèåì âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ëèíèé ñâÿçè.    Èñïîëüçóåòñÿ òàì ãäå òðåáóåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü

îòêàçîóñòîé÷èâîñòè è ìàêñèìàëüíûé ïåðèîä ðàáîòîñïîñîáíîñòè.  Êîììóòàòîð ïîääåðæèâàåò ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè ìåæäó äâóìÿ èñòî÷íèêàìè ïèòàíèÿ

(ïîñòîÿííîãî/ ïåðåìåííîãî òîêà) ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè â ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ îäíîãî èç

èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.    DGS-3710-12C ïîääåðæèâàåò íîâåéøèå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè, òàêèå êàê ìíîãîóðîâíåâûå ñïèñêè óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ACL), çàùèòà îò

øòîðìà è IP-MAC-Port Binding ñ DHCP Snooping.  Ôóíêöèÿ IP-MAC-Port Binding îáåñïå÷èâàåò ïðèâÿçêó IP-àäðåñà è ÌÀÑ-àäðåñà ïîëüçîâàòåëÿ ê îïðåäåëåííîìó

íîìåðà ïîðòà íà êîììóòàòîðå, çàïðåùàÿ òåì ñàìûì ïîëüçîâàòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíî ìåíÿòü ñåòåâûå íàñòðîéêè.    DGS-3710-12C ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â

êà÷åñòâå êîììóòàòîðà óðîâíÿ äîñòóïà ñ ïðèìåíåíèåì òàêèõ ôóíêöèé êàê VLAN translation è Selective QinQ, ïîçâîëÿþùèõ, íàïðèìåð, ñîçäàòü VPN-òóííåëè

óðîâíÿ 2 ÷åðåç ìàãèñòðàëüíóþ ñåòü ñ ïîääåðæêîé MPLS.    (L2 Managed Gigabit Switch with 12 Combo 10/100/1000Base-T/SFP ports)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè D-Link DGS-3710-12C:   Ïîðòû: 12 êîìáî-ïîðòîâ 1000Base-T/SFPÊîíñîëüíûé ïîðò: RS-2321 ïîðò óïðàâëåíèÿ out-of-band

RJ-45Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 24 Ãáèò/ñ  • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ 64-áàéòíûõ ïàêåòîâ: 17,86 Mpps  • Ðàçìåð òàáëèöû

ÌÀÑ-àäðåñîâ: 16K çàïèñåé  • DRAM äëÿ CPU: 128 ÌÁ  • Áóôåð ïàêåòîâ: 1 ÌÁ  • Flash-ïàìÿòü: 32 ÌÁÈíäèêàòîðû:  • Power (íà óñòðîéñòâî)   •

Link/Activity/Speed (íà ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ)   • Link/Activity/Speed (Íà ïîðò SFP)Ðàçìåðû: 441 x 209,9 x 44 ìì  Ðàçìåð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó,

âûñîòà 1UÂåñ: 3,4 êã

D-Link DHP-209AV/A1 ...(Àðòèêóë: DHP-209AV/A1) 4892.4 ðóá.

Àäàïòåðû D-Link DHP-209AV/A1 ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîñòðîåíèÿ äîìàøíåé ëîêàëüíîé ñåòè ÷åðåç ýëåêòðîïðîâîäêó äîìà.  Òåõíîëîãèÿ ïåðåäà÷è äàííûõ

÷åðåç ðîçåòêó PowerLine - çàøèôðîâàííûå ñïåöèàëüíûì êëþ÷îì äàííûå êîäèðóþòñÿ â àíàëîãîâûé ñèãíàë ñ ÷àñòîòîé 30 ÌÃö, êîòîðûé â ïîñëåäñòâèè è

íàêëàäûâàåòñÿ íà ñóùåñòâóþùóþ ïóëüñàöèþ â ñåòè ïèòàíèÿ, êîòîðàÿ â íàøåé ñòðàíå ñîñòàâëÿåò 50 Ãö.  Òåõíîëîãèÿ PowerLine AV îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó

äàííûõ íà ñêîðîñòè äî 200 Ìáèò/ñ    Êàæäûé àäàïòåð, ïîäêëþ÷åííûé ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ, ïðåâðàùàåò åå â ñåòåâóþ òî÷êó äîñòóïà è ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü äîñòóï

êî âñåì óñòðîéñòâàì ïîäêëþ÷åííûì òàêæå â ñåòü ÷åðåç àäàïòåð, ýòî è èãðîâûå êîíñîëè, ïðèíò-ñåðâåðû, êîìïüþòåðû, íîóòáóêè è ïð. áåç íåîáõîäèìîñòè

ïðîêëàäêè äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëåé.    Àäàïòåðû, âõîäÿùèå â ñòàðòîâûé íàáîð DHP-209AV, ïîäêëþ÷àþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ è íå òðåáóþò

äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëåé. Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçóÿ â äîìå ëþáóþ ðîçåòêó ïèòàíèÿ, ìîæíî ìãíîâåííî ïîëó÷èòü äîñòóï ê ñåòåâîìó ñîåäèíåíèþ.  Äëÿ óäîáñòâà

óñòàíîâêè êëþ÷ øèôðîâàíèÿ ìîæåò áûòü áûñòðî íàñòðîåí ñ ïîìîùüþ íàæàòèÿ êíîïêè. Àäàïòåð ïîääåðæèâàåò 128-áèòíîå øèôðîâàíèå AES äëÿ çàùèòû ñåòè.   

Àäàïòåðû DHP-209AV ïîääåðæèâàþò ðåæèì ýêîíîìèè ýíåðãèè, åñëè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà âðåìåíè íå âûïîëíÿåòñÿ ïåðåäà÷à èëè ïðèåì äàííûõ,

àäàïòåðû àâòîìàòè÷åñêè ïåðåõîäÿò â ðåæèì îæèäàíèÿ, óìåíüøàÿ ïîòðåáëåíèå òîêà áîëåå ÷åì íà 70%.    Âàæíîå óòî÷íåíèå: ðîçåòêè ïèòàíèÿ è ýëåêòðîïðîâîäêà

äîëæíû áûòü ÷àñòüþ îäíîé è òîé æå ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû. Íåêîòîðûå óñëîâèÿ, íàïðèìåð, ïðîêëàäêà ýëåêòðîïðîâîäêè, ìîãóò ïîâëèÿòü íà

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðîäóêòà. Äëÿ äîáàâëåíèÿ íîâûõ óñòðîéñòâ â ñåòü òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå àäàïòåðû D-Link PowerLine AV.   Äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè

òðåáóþòñÿ, êàê ìèíèìóì, äâà àäàïòåðà D-Link PowerLine AV. Ïîäêëþ÷åíèå àäàïòåðà ê óäëèíèòåëþ ñ ñåòåâûì ôèëüòðîì ìîæåò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà ïîäêëþ÷èòå àäàïòåð íåïîñðåäñòâåííî ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ.     (Powerline AV Mini Adapter,

Compact Size, Starter kit)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DHP-209AV/A1:  Èíòåðôåéñ: 1 x 10/100 Ìáèò/ñ Fast Ethernet ñ ðàçúåìîì RJ-45Ñêîðîñòü

ïåðåäà÷è äàííûõ: • PowerLine: Äî 200 Ìáèò/ñ (ôèçè÷åñêàÿ ñêîðîñòü)   • Ethernet: 10/100 Ìáèò/ñ (àâòîñîãëàñîâàíèå)Ïîëîñà ÷àñòîò PowerLine: Îò 2 ÌÃö äî

30 ÌÃöÁåçîïàñíîñòü: 128-áèòíîå øèôðîâàíèå äàííûõ AESÑõåìà ìîäóëÿöèè PowerLine: Ñèìâîëüíàÿ ìîäóëÿöèÿ OFDMÈíäèêàòîðû: • Power   • Ethernet   •

PowerLineÏèòàíèå íà âõîäå: 100-240 Â ïåðåìåííîãî òîêà, 50/60 ÃöÐàçìåðû: 65,6 x 47,8 x 27,7 ìì  Âåñ: 58,1 ã

D-Link DHP-329AV ...(Àðòèêóë: DHP-329AV/A1A) 7430.4 ðóá.

Êîìïëåêò àäàïòåðîâ D-Link DHP-329AV ñ äâóìÿ ïîðòàìè LAN 10/100BASE-TX Ethernet ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîñòðîåíèÿ äîìàøíåé ëîêàëüíîé ñåòè ÷åðåç

ýëåêòðîïðîâîäêó äîìà.  Òåõíîëîãèÿ ïåðåäà÷è äàííûõ ÷åðåç ðîçåòêó PowerLine - çàøèôðîâàííûå ñïåöèàëüíûì êëþ÷îì äàííûå êîäèðóþòñÿ â àíàëîãîâûé ñèãíàë ñ

÷àñòîòîé 30 ÌÃö, êîòîðûé â ïîñëåäñòâèè è íàêëàäûâàåòñÿ íà ñóùåñòâóþùóþ ïóëüñàöèþ â ñåòè ïèòàíèÿ, êîòîðàÿ â íàøåé ñòðàíå ñîñòàâëÿåò 50 Ãö.  Òåõíîëîãèÿ

PowerLine AV îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ íà ñêîðîñòè äî 200 Ìáèò/ñ    Êàæäûé àäàïòåð, ïîäêëþ÷åííûé ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ, ïðåâðàùàåò åå â ñåòåâóþ òî÷êó

äîñòóïà è ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü äîñòóï êî âñåì óñòðîéñòâàì ïîäêëþ÷åííûì òàêæå â ñåòü ÷åðåç àäàïòåð, ýòî è èãðîâûå êîíñîëè, ïðèíò-ñåðâåðû, êîìïüþòåðû,
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

íîóòáóêè è ïð. áåç íåîáõîäèìîñòè ïðîêëàäêè äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëåé.    Àäàïòåð DHP-329AV, ïîäêëþ÷àåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ è íå òðåáóåò

äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëåé. Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçóÿ â äîìå ëþáóþ ðîçåòêó ïèòàíèÿ, ìîæíî ìãíîâåííî ïîëó÷èòü äîñòóï ê ñåòåâîìó ñîåäèíåíèþ.  Äëÿ óäîáñòâà

óñòàíîâêè êëþ÷ øèôðîâàíèÿ ìîæåò áûòü áûñòðî íàñòðîåí ñ ïîìîùüþ íàæàòèÿ êíîïêè. Àäàïòåð ïîääåðæèâàåò 128-áèòíîå øèôðîâàíèå AES äëÿ çàùèòû ñåòè.    Äëÿ

ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè, åñëè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà âðåìåíè íå âûïîëíÿåòñÿ ïåðåäà÷à èëè ïðèåì äàííûõ, àäàïòåð DHP-329AV àâòîìàòè÷åñêè

ïåðåõîäèò â ðåæèì îæèäàíèÿ.  Äëÿ ïåðåõîäà â ðåæèì ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè ïðîñòî íàæìèòå êíîïêó Simple Connect äâà ðàçà. Äëÿ âîçâðàòà ê îáû÷íîìó

ðåæèìó ðàáîòû íàæìèòå êíîïêó åùå ðàç.    Âàæíîå óòî÷íåíèå: ðîçåòêè ïèòàíèÿ è ýëåêòðîïðîâîäêà äîëæíû áûòü ÷àñòüþ îäíîé è òîé æå ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû.

Íåêîòîðûå óñëîâèÿ, íàïðèìåð, ïðîêëàäêà ýëåêòðîïðîâîäêè, ìîãóò ïîâëèÿòü íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðîäóêòà. Äëÿ äîáàâëåíèÿ íîâûõ óñòðîéñòâ â ñåòü

òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå àäàïòåðû D-Link PowerLine AV.   Äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè òðåáóþòñÿ, êàê ìèíèìóì, äâà àäàïòåðà D-Link PowerLine AV.  Ïîäêëþ÷åíèå

àäàïòåðà ê óäëèíèòåëþ ñ ñåòåâûì ôèëüòðîì ìîæåò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà ïîäêëþ÷èòå àäàïòåð

íåïîñðåäñòâåííî ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ.     (Powerline AV+ 2-Port Mini Adapter, Starter kit)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DHP-329AV:  Èíòåðôåéñ:

2 ïîðòà 10/100BASE-TX Ethernet ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ïîëÿðíîñòè MDI/MDIXÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • PowerLine: Äî 200 Ìáèò/ñ (ôèçè÷åñêàÿ

ñêîðîñòü)   • Ethernet: 10/100 Ìáèò/ñ (àâòîñîãëàñîâàíèå)Ïîëîñà ÷àñòîò PowerLine: Îò 2 ÌÃö äî 28 ÌÃöÁåçîïàñíîñòü: 128-áèòíîå øèôðîâàíèå äàííûõ

AESÑõåìà ìîäóëÿöèè PowerLine: Ñèìâîëüíàÿ ìîäóëÿöèÿ OFDMÈíäèêàòîðû:  • Power   • Powerline   • Ethernet1   • Ethernet2Ïèòàíèå íà âõîäå: 100-240 Â

ïåðåìåííîãî òîêà, 50/60 ÃöÐàçìåðû: 81 x 61 x 27 ìì  Âåñ: 93,4 ã

D-Link DHP-P338AV ...(Àðòèêóë: DHP-P338AV/A1A) 5281.2 ðóá.

Àäàïòåð D-Link DHP-P338AV ñ òðåìÿ ïîðòàìè LAN 10/100BASE-TX Ethernet è âñòðîåííîé ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêîé «passthrough», ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åí äëÿ

ïîñòðîåíèÿ äîìàøíåé ëîêàëüíîé ñåòè ÷åðåç ýëåêòðîïðîâîäêó äîìà.  Äàííûé àäàïòåð îáåñïå÷èâàåò ïîäêëþ÷åíèå äî òðåõ Ethernet-óñòðîéñòâ, è âäîáàâîê

ïîääåðæèâàåò ìåõàíèçì QoS (Quality of Service) íà îñíîâå ïîðòîâ, ïðèìåíÿåìûé äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïðèîðèòåòîâ òðàôèêó, ïåðåäàâàåìîìó ÷åðåç êàæäûé

Ethernet-ïîðò.    Òåõíîëîãèÿ ïåðåäà÷è äàííûõ ÷åðåç ðîçåòêó PowerLine - çàøèôðîâàííûå ñïåöèàëüíûì êëþ÷îì äàííûå êîäèðóþòñÿ â àíàëîãîâûé ñèãíàë ñ

÷àñòîòîé 30 ÌÃö, êîòîðûé â ïîñëåäñòâèè è íàêëàäûâàåòñÿ íà ñóùåñòâóþùóþ ïóëüñàöèþ â ñåòè ïèòàíèÿ, êîòîðàÿ â íàøåé ñòðàíå ñîñòàâëÿåò 50 Ãö.  Òåõíîëîãèÿ

Powerline AV+ îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó äàííûõ íà ñêîðîñòè äî 500 Ìáèò/ñ, ò.å. íà áîëåå âûñîêîé ñêîðîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè óñòðîéñòâàìè Powerline

AV.    Êàæäûé àäàïòåð, ïîäêëþ÷åííûé ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ, ïðåâðàùàåò åå â ñåòåâóþ òî÷êó äîñòóïà è ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü äîñòóï êî âñåì óñòðîéñòâàì

ïîäêëþ÷åííûì òàêæå â ñåòü ÷åðåç àäàïòåð, ýòî è èãðîâûå êîíñîëè, ïðèíò-ñåðâåðû, êîìïüþòåðû, íîóòáóêè è ïð. áåç íåîáõîäèìîñòè ïðîêëàäêè äîïîëíèòåëüíûõ

êàáåëåé.    Àäàïòåð DHP-P338AV, ïîäêëþ÷àåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ è íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ êàáåëåé. Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçóÿ â äîìå

ëþáóþ ðîçåòêó ïèòàíèÿ, ìîæíî ìãíîâåííî ïîëó÷èòü äîñòóï ê ñåòåâîìó ñîåäèíåíèþ.  Äëÿ óäîáñòâà óñòàíîâêè êëþ÷ øèôðîâàíèÿ ìîæåò áûòü áûñòðî íàñòðîåí ñ

ïîìîùüþ íàæàòèÿ êíîïêè. Àäàïòåð ïîääåðæèâàåò 128-áèòíîå øèôðîâàíèå AES äëÿ çàùèòû ñåòè.    Äëÿ ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè, åñëè â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî

ïåðèîäà âðåìåíè íå âûïîëíÿåòñÿ ïåðåäà÷à èëè ïðèåì äàííûõ, àäàïòåð DHP-P338AV àâòîìàòè÷åñêè ïåðåõîäèò â ðåæèì îæèäàíèÿ.  Äëÿ ïåðåõîäà â ðåæèì ýêîíîìèè

ýëåêòðîýíåðãèè ïðîñòî íàæìèòå êíîïêó Simple Connect äâà ðàçà. Äëÿ âîçâðàòà ê îáû÷íîìó ðåæèìó ðàáîòû íàæìèòå êíîïêó åùå ðàç.    Âàæíîå óòî÷íåíèå:

ðîçåòêè ïèòàíèÿ è ýëåêòðîïðîâîäêà äîëæíû áûòü ÷àñòüþ îäíîé è òîé æå ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû. Íåêîòîðûå óñëîâèÿ, íàïðèìåð, ïðîêëàäêà ýëåêòðîïðîâîäêè,

ìîãóò ïîâëèÿòü íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðîäóêòà. Äëÿ äîáàâëåíèÿ íîâûõ óñòðîéñòâ â ñåòü òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå àäàïòåðû D-Link PowerLine AV.   Äëÿ

ñîçäàíèÿ ñåòè òðåáóþòñÿ, êàê ìèíèìóì, äâà àäàïòåðà D-Link PowerLine AV.  Ïîäêëþ÷åíèå àäàïòåðà ê óäëèíèòåëþ ñ ñåòåâûì ôèëüòðîì ìîæåò íåãàòèâíî

ïîâëèÿòü íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà ïîäêëþ÷èòå àäàïòåð íåïîñðåäñòâåííî ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ.     (Powerline AV+ 3-Port

Passthrough Adapter)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DHP-P338AV:  Èíòåðôåéñ:  • 3 ïîðòà 10/100BASE-TX Ethernet ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì

ïîëÿðíîñòè MDI/MDIX   • Ðàçúåì RJ-45Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: • PowerLine: Äî 500 Ìáèò/ñ (ôèçè÷åñêàÿ ñêîðîñòü)   • Ethernet: 10/100 Ìáèò/ñ

(àâòîñîãëàñîâàíèå)Ïîëîñà ÷àñòîò PowerLine: Îò 2 ÌÃö äî 68 ÌÃöÁåçîïàñíîñòü: 128-áèòíîå øèôðîâàíèå äàííûõ AESÑõåìà ìîäóëÿöèè PowerLine: Ñèìâîëüíàÿ

ìîäóëÿöèÿ OFDMÈíäèêàòîðû: • Power   • Powerline   • Ethernet  Ïèòàíèå íà âõîäå: 100-240 Â ïåðåìåííîãî òîêà, 50/60 ÃöÐàçìåðû: 120 x 59 x 42 ìì  Âåñ: 212

ã

D-Link DIR-651/A ...(Àðòèêóë: DIR-651/A/A2A) 5864.4 ðóá.

WiFi ìàðøðóòèçàòîð D-Link DIR-651/A/A2A äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîâîäíîé è áåñïðîâîäíîé ñåòè äîìà è â îôèñå.  Ìàðøðóòèçàòîð ìîæåò âûïîëíÿòü ôóíêöèè áàçîâîé

ñòàíöèè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê áåñïðîâîäíîé ñåòè óñòðîéñòâ, ðàáîòàþùèõ ïî ñòàíäàðòàì 802.11b, 802.11g è 802.11n (ñî ñêîðîñòüþ äî 300 Ìáèò/ñ).   

Îáîðóäîâàí: èíòåðôåéñ WAN: 1 ïîðò 10/100/1000BASE-TX Ethernet äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êàáåëüíîãî èëè DSL-ìîäåìà èëè ïîäêëþ÷åíèÿ ê âûäåëåííîé Ethernet-ëèíèè,

è 4 (÷åòûðå) ïîðòà LAN 10/100/1000BASE-TX Ethernet äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñòàöèîíàðíûõ êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ.    Áåñïðîâîäíîé ìàðøðóòèçàòîð DIR-651

îñíàùåí âñòðîåííûì ìåæñåòåâûì ýêðàíîì.  Ðàñøèðåííûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè çàùèòÿò âàø êîìïüþòåð îò âíåøíèõ óãðîç.  Ðîóòåð ïîääåðæèâàåò íåñêîëüêî

ñòàíäàðòîâ áåçîïàñíîñòè (WEP, WPA/WPA2), ôèëüòðàöèþ ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ ïî MAC-àäðåñó, à òàêæå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü òåõíîëîãèè WPS è WMM.   

(802.11n Wireless Router with 4-ports 10/100/1000 Base-TX switch)       Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DIR-651/A/A2A:  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ:  •  WAN:

1 ïîðò 10/100/1000BASE-TX Ethernet   • LAN: 4 ïîðòà 10/100/1000BASE-TX EthernetÁåñïðîâîäíîé èíòåðôåéñ: WiFi - IEEE 802.11n (äî 300 Ìáèò/ñ)  WiFi -

IEEE 802.11b/gÄèàïàçîí WiFi ÷àñòîò:  • 802.11b: 2400 ~ 2497 ÌÃö â äèàïàçîíå ISM   • 802.11g: 2400 ~ 2497 ÌÃö â äèàïàçîíå ISM   • 802.11n: 2400 ~ 2483,5

ÌÃö â äèàïàçîíå ISM Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü WiFi ïåðåäàò÷èêà: • 802.11b: 16 äÁì (+/-1,5 äÁ) îò 1 äî 11 Ìáèò/c ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå 25 °C  • 802.11g: 14

äÁì (+/-1,5 äÁ) îò 6 äî 54 Ìáèò/c ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå 25 °C  • 802.11n: 13 äÁì (+/-1 äÁ) Ñåòåâûå ôóíêöèè:  • òèïû WAN-ñîåäèíåíèÿ: (PPPoE,

Ñòàòè÷åñêèé IP, Äèíàìè÷åñêèé IP, PPTP/L2TP + Ñòàòè÷åñêèé IP, PPTP/L2TP + Äèíàìè÷åñêèé IP, DHCP-ñåðâåð è DHCP-êëèåíò, DNS relay, Ïðîïóñê VPN-òîííåëÿ

(PPTP/L2TP), Dynamic DNS, Ñòàòè÷åñêàÿ IP-ìàðøðóòèçàöèÿ, Óäàëåííûé äîñòóï, Ñåòåâàÿ ñòàòèñòèêà äëÿ êàæäîãî èíòåðôåéñà, IGMP Proxy, RIP, UPnP,

Ïîääåðæêà ôóíêöèè ping ñî ñòîðîíû âíåøíåé ñåòè (WAN ping respond)Ïèòàíèå íà âõîäå: 5 Â ïîñòîÿííîãî òîêà/2.5A;  Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 7.5 Âò

(ìàêñèìóì)Ðàçìåðû: 147.5 õ 113 õ 31.5 ììÂåñ: 218 ã

D-Link DIR-806A ...(Àðòèêóë: DIR-806A/RU/A1A) 6253.2 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííûé WIFi ìàðøðóòèçàòîð D-Link DIR-806A/RU/A1A ðàáîòàþùèé â 2,4 ÃÃö, 5 ÃÃö è â îáîèõ äèàïàçîíàõ îäíîâðåìåííî, òî÷êà äîñòóïà AC750.   

DIR-806A ìîæåò âûïîëíÿòü ôóíêöèè òî÷êè äîñòóïà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê áåñïðîâîäíîé ñåòè óñòðîéñòâ, ðàáîòàþùèõ ïî ñòàíäàðòàì 802.11a, 802.11b, 802.11g,

802.11n è 802.11ac draft (ñî ñêîðîñòüþ äî 733 Ìáèò/ñ - äî 300 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 2,4 ÃÃö è äî 433 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö).    Â ìàðøðóòèçàòîðå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ïðåäóñìîòðåíî ìíîæåñòâî ôóíêöèé äëÿ áåñïðîâîäíîãî èíòåðôåéñà. Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò íåñêîëüêî ñòàíäàðòîâ áåçîïàñíîñòè (WEP, WPA/WPA2), ôèëüòðàöèþ

ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâ ïî MAC-àäðåñó, à òàêæå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü òåõíîëîãèè WPS è WMM.    Îñíîâíûå âîçìîæíîñòè ðàáîòû äàííîãî ðîóòåðà:   Ðåæèì

ìàðøðóòèçàòîðà - âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷èòü DIR-806A â ðåæèìå ìàðøðóòèçàòîðà ê êàáåëüíîìó èëè DSL-ìîäåìó èëè âûäåëåííîé Ethernet-ëèíèè.  Ðåæèì òî÷êè

äîñòóïà - ðàáîòà DIR-806A â ðåæèìå òî÷êè äîñòóïà äëÿ ñîçäàíèÿ áåñïðîâîäíîé ñåòè èëè ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïðîâîäíîìó ìàðøðóòèçàòîðó.  Ôóíêöèÿ «êëèåíò» - â

ðåæèìå ìàðøðóòèçàòîðà ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü DIR-806A â êà÷åñòâå ïîâòîðèòåëÿ WISP, â ðåæèìå òî÷êè äîñòóïà — â êà÷åñòâå êëèåíòà áåñïðîâîäíîé ñåòè è â

êà÷åñòâå ïîâòîðèòåëÿ áåñïðîâîäíîé ñåòè.  4-ïîðòîâûé êîììóòàòîð - 4-ïîðòîâûé êîììóòàòîð ìàðøðóòèçàòîðà ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü êîìïüþòåðû, îñíàùåííûå

Ethernet-àäàïòåðàìè è ïðî÷èå óñòðîéñòâà ê ïðîâîäíîé ñåòè.    (Wireless  AC Dual Band Router)       Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè D-Link DIR-806A/RU/A1A: 

Ñåòåâîé èíòåðôåéñ:  • WAN 1 ïîðò 10/100BASE-TX Ethernet äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êàáåëüíîãî èëè DSL-ìîäåìà èëè ïîäêëþ÷åíèÿ ê âûäåëåííîé Ethernet-ëèíèè   •

LAN: 4 ïîðòà 10/100/BASE-TX EthernetÁåñïðîâîäíîé èíòåðôåéñ:  • 2,4 ÃÃö IEEE 802.11b/g/n   • 5 ÃÃö IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11ac draftÄèàïàçîí WiFi

÷àñòîò:   • 802.11a - 5150 ~ 5350 ÌÃö   • 802.11b - 2400 ~ 2483,5 ÌÃö   • 802.11g - 2400 ~ 2483,5 ÌÃö   • 802.11n - 2,4 ÃÃö: 2400 ~ 2483,5 ÌÃö, 5 ÃÃö:

5150 ~ 5350 ÌÃö   • 802.11ac draft - 5150 ~ 5350 ÌÃöÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü WiFi ïåðåäàò÷èêà: • 802.11a: 17 äÁì   • 802.11b: 17 äÁì   • 802.11g: 17 äÁì   •

802.11n: 2.4GHz - 18 äÁì, 5GHz - 17 äÁì   • 802.11ac: 5GHz - 17 äÁìÑåòåâûå ôóíêöèè:  • òèïû WAN-ñîåäèíåíèÿ: (PPPoE, Ñòàòè÷åñêèé IP, Äèíàìè÷åñêèé IP,

PPTP/L2TP + Ñòàòè÷åñêèé IP, PPTP/L2TP + Äèíàìè÷åñêèé IP, DHCP-ñåðâåð è DHCP-êëèåíò, DNS relay, Ïðîïóñê VPN-òîííåëÿ (PPTP/L2TP), Dynamic DNS,

Ñòàòè÷åñêàÿ IP-ìàðøðóòèçàöèÿ, Óäàëåííûé äîñòóï, Ñåòåâàÿ ñòàòèñòèêà äëÿ êàæäîãî èíòåðôåéñà, IGMP Proxy, RIP, UPnP, Ïîääåðæêà ôóíêöèè ping ñî ñòîðîíû

âíåøíåé ñåòè (WAN ping respond)Áåñïðîâîäíîå ñîåäèíåíèå: • Ïîääåðæèâàåìûå ñòàíäàðòû áåçîïàñíîñòè - WEP, WPA/WPA2 Personal. WPA/WPA2 Enterprise  •

MAC-ôèëüòð  • Ìåòîäû PIN è PBC ôóíêöèè WPS  • Ôóíêöèÿ WMM (Wi-Fi QoS)  • Ðàñøèðåííûå íàñòðîéêè  • Ôóíêöèÿ «êëèåíò» â ðåæèìå ìàðøðóòèçàòîðà:

Ïîâòîðèòåëü WISP  • Ôóíêöèÿ «êëèåíò» â ðåæèìå òî÷êè äîñòóïà: Êëèåíò áåñïðîâîäíîé ñåòè, Ïîâòîðèòåëü áåñïðîâîäíîé ñåòèÂíåøíèé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ: 5 Â

ïîñòîÿííîãî òîêà / 1.2A

D-Link DWS-3024L ...(Àðòèêóë: DWS-3024L) 199485.6 ðóá.

Êîììóòàòîð D-Link DWS-3024L äëÿ óïðàâëåíèÿ áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà óðîâíÿ 2+ ñ 24 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T (PoE) + 4 êîìáî-ïîðòàìè SFP

/1000Base-T (PoE), ïîääåðæêà äî 24 òî÷åê äîñòóïà.    Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð D-Link DWS-3024L äëÿ óïðàâëåíèÿ áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà óðîâíÿ 2+,

ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ áåñïðîâîäíîé ñåòè. Êîììóòàòîð ïîìîæåò ñîçäàòü ìàñøòàáèðóåìûå, âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå, áåçîïàñíûå è óïðàâëÿåìûå

ïðîâîäíûå/áåñïðîâîäíûå êîììóòèðóåìûå ëîêàëüíûå ñåòè.  Ðàñïîëàãàÿ ïîðòàìè Gigabit Ethernet, ñëîòàìè äëÿ óñòàíîâêè äîïîëíèòåëüíûõ ìîäóëåé 10GE1,

ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè Power over Ethernet è âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ, êîììóòàòîð îáåñïå÷èò ïðåäïðèÿòèþ ïðîñòîé ïåðåõîä

ê áåñïðîâîäíûì ñåòÿì ñòàíäàðòà 802.11n.    Êîììóòàòîð ìîæåò çàäàâàòü è óïðàâëÿòü âñåìè ïàðàìåòðàìè áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà, âêëþ÷àÿ ðàäèî÷àñòîòíûå

êàíàëû, óïðàâëåíèå ïèòàíèåì, ñåãìåíòàöèåé áåñïðîâîäíîãî òðàôèêà, ðîóìèíãîì, áàëàíñèðîâêîé íàãðóçêè, îáíàðóæåíèåì íåñàíêöèîíèðîâàííûõ òî÷åê äîñòóïà

è ïàðàìåòðàìè áåçîïàñíîñòè.  Ðàçðàáîòàííûé äëÿ ëåãêîãî ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòè, êîììóòàòîð ïîääåðæèâàåò äî 24 áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà, êîòîðûå ìîãóò

áûòü ïîäêëþ÷åíû ê åãî ïîðòàì íåïîñðåäñòâåííî èëè îïîñðåäîâàííî ÷åðåç êîììóòàòîð ëîêàëüíîé ñåòè. Êàæäûé ïîðò êîììóòàòîðà ñíàáæåí ïîääåðæêîé

òåõíîëîãèè 802.3af PoE, ÷òî ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ïîäêëþ÷åíèå òî÷åê äîñòóïà, íàõîäÿùèõñÿ â  ìåñòàõ, ãäå ðîçåòêè ïèòàíèÿ íåäîñòóïíû.  Ãèãàáèòíûå

ïîðòû ÿâëÿþòñÿ îïðàâäàííûì âëîæåíèåì ñðåäñòâ, ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåãî ïåðåõîäà ê áåñïðîâîäíîé ñåòè ñòàíäàðòà 802.11n.    D-Link DWS-3024L îáîðóäîâàí 24

ïîðòàìè 10/100/1000BASE-T è 4 êîìáî-ïîðòàìè SFP.  Ê êàæäîìó ïîðòó 10/100/1000BASE-T ìîæíî ïîäêëþ÷èòü áåñïðîâîäíóþ òî÷êó äîñòóïà èëè ïðîâîäíîå

ñåòåâîå óñòðîéñòâî, íàïðèìåð ñåðâåð, ñåòåâîå óñòðîéñòâî õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè èëè äðóãîé êîììóòàòîð. Êîìáî-ïîðòû SFP îáåñïå÷èâàþò ãèáêîå ïîäêëþ÷åíèå

ïî îïòèêå.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñû: • 24 ïîðòà 10/100/1000BASE-T ñ ïîääåðæêîé PoE 802.3af;   • 4 êîìáî-ïîðòà SFP;   • Êîíñîëüíûé

ïîðò RS-232Power over Ethernet:  • Ñòàíäàðò: 802.3af;   • Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü íà êàæäîì ïîðòó: 15,4Âò;   • Îáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 370 Âò;   •

Àâòîîòêëþ÷åíèå ïîðòà ïðè çíà÷åíèè òîêà âûøå 350ìÀÏðîèçâîäèòåëüíîñòü:  • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 48 Ãáèò/ñ;   • Ìàêñ. ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 35,71

Mpps;   • Ìåòîä êîììóòàöèè: Store and Forward;   • Ðàçìåð áóôåðà ïàêåòîâ: 750 ÊÁÓïðàâëÿåìûå òî÷êè äîñòóïà:  • DWL-8500AP;   • DWL-8600AP (f/w ver.

3.0.0.x)Ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ WLAN:  • Äî 24 òî÷åê äîñòóïà (Íåïîñðåäñòâåííîå ïîäêëþ÷åíèå èëè ÷åðåç êîììóòàòîð LAN);   • Äî 2048 áåñïðîâîäíûõ

ïîëüçîâàòåëåé (1024 ïîëüçîâàòåëåé ïðè èñïîëüçîâàíèè òóííåëèðîâàíèÿ, 2048 ïîëüçîâàòåëåé, åñëè òóííåëèðîâàíèå íå èñïîëüçóåòñÿ)Óïðàâëåíèå äîñòóïîì è

ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿÓïðàâëåíèå òî÷êàìè äîñòóïàÈíäèêàòîðû:  • Íà óñòðîéñòâî: Power, Console, RPS;   • Äëÿ ïîðòà 10/100/1000BASE-T:

Link/Activity/Speed, PoE;   • Äëÿ ñëîòà SFP: Link/ActivityÐàçìåð: 440 x 389 x 44 ììÂåñ: 6 êã

D-Link DWS-3160-24PC ...(Àðòèêóë: DWS-3160-24PC) 244790.4 ðóá.

Êîììóòàòîð D-Link DWS-3160-24PC ñ PoE ïîðòàìè  äëÿ óïðàâëåíèÿ áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà óðîâíÿ 2+ ñ 20 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T (PoE) + 4

êîìáî-ïîðòàìè 10/100/1000Base-T/SFP, ïîääåðæêà äî 48 òî÷åê äîñòóïà.    Áëàãîäàðÿ âîçìîæíîñòè óïðàâëåíèÿ äî 48 áåñïðîâîäíûõ òî÷åê  äîñòóïà D-Link

(êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ òî÷åê äîñòóïà ïî óìîë÷àíèþ - 12, ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî äî 48 ñ ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíûõ ëèöåíçèé) è äî 192 òî÷åê äîñòóïà â

êëàñòåðå êîììóòàòîðîâ, DWS-3160 èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå áåñïðîâîäíîãî êîíòðîëëåðà â áàçîâîé/áåñïðîâîäíîé ñåòè èëè ãèãàáèòíîãî êîììóòàòîðà óðîâíÿ 2+.

   DWS-3160 ïîääåðæèâàåò öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå WLAN, èñêëþ÷àÿ òàêèì îáðàçîì îòäåëüíóþ íàñòðîéêó êàæäîé òî÷êè äîñòóïà. Àäìèíèñòðàòîð íàçíà÷àåò

ïðîôèëü óíèôèöèðîâàííîé òî÷êå äîñòóïà D-Link è íàñòðîéêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîôèëþ, ïðèìåíÿþòñÿ ê òî÷êå äîñòóïà àâòîìàòè÷åñêè.    DWS-3160 ìîæåò òàêæå

èñïîëüçîâàòüñÿ êàê êîììóòàòîð óðîâíÿ 2+ ñ ðàñøèðåííûì ôóíêöèîíàëîì, âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó äèíàìè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè ïàêåòîâ (RIPv1/v2), ôóíêöèè

áåçîïàñíîñòè ACL, ìíîãîóðîâíåâîãî êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), VLAN, Multicast Snooping. Áîëåå òîãî, íåñêîëüêî êîììóòàòîðîâ DWS-3160 ìîãóò

îáúåäèíÿòüñÿ â êëàñòåð, ïîçâîëÿÿ àäìèíèñòðàòîðàì íàñòðîéêó âñåõ êîììóòàòîðîâ ñ ïîìîùüþ îäíîãî êîììóòàòîðà «Ìàñòåðà». Â êëàñòåðå ìîæíî óïðàâëÿòü 192

òî÷êàìè äîñòóïà.    DWS-3160 ïîääåðæèâàåò íîâåéøóþ ôóíêöèþ Wireless Intrusion Detection System (WIDS), ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ îáíàðóæåíèÿ

íåñàíêöèîíèðîâàííûõ òî÷åê äîñòóïà è íåñàíêöèîíèðîâàííûõ êëèåíòîâ, à òàêæå ðàçëè÷íûõ óãðîç áåçîïàñíîñòè áåñïðîâîäíîé ñåòè.  Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè WIDS

àäìèíèñòðàòîðû ìîãóò îáíàðóæèòü ðàçëè÷íûå óãðîçû è èñïîëüçîâàòü ñêàíèðîâàíèå ðàäèî÷àñòîòíûõ êàíàëîâ äëÿ îáçîðà áåñïðîâîäíîé ñåòè â öåëÿõ

ïðåäîòâðàùåíèÿ ëþáûõ ïîòåíöèàëüíûõ óãðîç áåçîïàñíîñòè.    Êëèåíòû áåñïðîâîäíîé ñåòè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâàìè «áåñøîâíîãî» è íåïðåðûâíîãî

ðîóìèíãà ìåæäó òî÷êàìè äîñòóïà, óïðàâëÿåìûìè êîììóòàòîðîì DWS-3160 äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè íå íàõîäÿòñÿ â îäíîé ïîäñåòè. Òàê êàê DWS-3160

èñïîëüçóåò ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû, òàêèå êàê ïðåäâàðèòåëüíàÿ àóòåíòèôèêàöèÿ è êýøèðîâàíèå êëþ÷åé, êëèåíòû áåñïðîâîäíîé ñåòè ìîãóò ñâîáîäíî ïåðåìåùàòüñÿ

â çîíå äåéñòâèÿ ñåòè áåç ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíîé àóòåíòèôèêàöèè. Òàêèì îáðàçîì, âëàäåëüöû ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ, ñìàðòôîíîâ è íåòáóêîâ ïîëó÷àþò

ñòàáèëüíîå è íàäåæíîå ñîåäèíåíèå.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: • 20 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T;   • 4 êîìáî-ïîðòà
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

10/100/1000BASE-T/SFP;   • Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 48 Ãáèò/ñ;   • Ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïàêåòîâ:

35,71 Mpps;   • Ìåòîä êîììóòàöèè: Store and Forward;   • Ðàçìåð áóôåðà ïàêåòîâ: 2 ÌÁ;   • 802.3af Power over Ethernet:    - 15,4 Âò íà ïîðò    - 370 Âò

Îáùèé áþäæåò ìîùíîñòè    - 740 Âò Îáùèé áþäæåò ìîùíîñòè (ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ (RPS));   • Êîëè÷åñòâî VLAN íà óñòðîéñòâî:

3,965;   • Ñòàòè÷åñêèå ìàðøðóòû: 512;   • Ðàçìåð Jumbo-ôðåéìîâ: 13KÏðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå: • Äî 48 óíèôèöèðîâàííûõ áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà íà

êîììóòàòîð (12 ÒÄ ïî óìîë÷àíèþ, óâåëè÷åíèå äî 48 ÒÄ ñ ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíûõ ëèöåíçèé), äî 192 òî÷åê äîñòóïà íà êëàñòåð;   • Êëàñòåð êîììóòàòîðîâ ñ

ïîääåðæêîé Single IP Management (SIM, óïðàâëåíèå ÷åðåç åäèíûé IP-àäðåñ);   • SSH;   • SSL;   • SNMP v1, 2c, 3;   • sFlow;   • Ïîääåðæêà äâóõ êîïèé ÏÎ

(Dual Image)Óïðàâëÿåìûå óíèôèöèðîâàííûå òî÷êè äîñòóïà: • DWL-2600AP;   • DWL-3600AP;   • DWL-6600AP;   • DWL-8600AP Óïðàâëåíèå äîñòóïîì è ïîëîñîé

ïðîïóñêàíèÿ: • Äî 32 SSID íà òî÷êó äîñòóïà (16 SSID íà ðàäèî÷àñòîòíûé êàíàë);   • Áàëàíñèðîâêà íàãðóçêè ìåæäó òî÷êàìè äîñòóïà íà îñíîâå êîëè÷åñòâà

ïîëüçîâàòåëåé èëè èñïîëüçîâàíèÿ ÒÄÐàçìåðû: 440 x 310 x 44 ììÂåñ: 5,24 êã

D-Link DWS-3160-24TC ...(Àðòèêóë: DWS-3160-24TC) 126936 ðóá.

Êîììóòàòîð D-Link DWS-3160-24TC äëÿ óïðàâëåíèÿ áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà óðîâíÿ 2+ ñ 20 ïîðòàìè 10/100/1000Base-T + 4 êîìáî-ïîðòàìè

10/100/1000Base-T/SFP, ïîääåðæêà äî 48 òî÷åê äîñòóïà.    Áëàãîäàðÿ âîçìîæíîñòè óïðàâëåíèÿ äî 48 áåñïðîâîäíûõ òî÷åê  äîñòóïà D-Link (êîëè÷åñòâî

óïðàâëÿåìûõ òî÷åê äîñòóïà ïî óìîë÷àíèþ - 12, ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî äî 48 ñ ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíûõ ëèöåíçèé) è äî 192 òî÷åê äîñòóïà â êëàñòåðå

êîììóòàòîðîâ, DWS-3160 èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå áåñïðîâîäíîãî êîíòðîëëåðà â áàçîâîé/áåñïðîâîäíîé ñåòè èëè ãèãàáèòíîãî êîììóòàòîðà óðîâíÿ 2+.   

DWS-3160 ïîääåðæèâàåò öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå WLAN, èñêëþ÷àÿ òàêèì îáðàçîì îòäåëüíóþ íàñòðîéêó êàæäîé òî÷êè äîñòóïà. Àäìèíèñòðàòîð íàçíà÷àåò

ïðîôèëü óíèôèöèðîâàííîé òî÷êå äîñòóïà D-Link è íàñòðîéêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîôèëþ, ïðèìåíÿþòñÿ ê òî÷êå äîñòóïà àâòîìàòè÷åñêè.    DWS-3160 ìîæåò òàêæå

èñïîëüçîâàòüñÿ êàê êîììóòàòîð óðîâíÿ 2+ ñ ðàñøèðåííûì ôóíêöèîíàëîì, âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó äèíàìè÷åñêîé ìàðøðóòèçàöèè ïàêåòîâ (RIPv1/v2), ôóíêöèè

áåçîïàñíîñòè ACL, ìíîãîóðîâíåâîãî êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ (QoS), VLAN, Multicast Snooping. Áîëåå òîãî, íåñêîëüêî êîììóòàòîðîâ DWS-3160 ìîãóò

îáúåäèíÿòüñÿ â êëàñòåð, ïîçâîëÿÿ àäìèíèñòðàòîðàì íàñòðîéêó âñåõ êîììóòàòîðîâ ñ ïîìîùüþ îäíîãî êîììóòàòîðà «Ìàñòåðà». Â êëàñòåðå ìîæíî óïðàâëÿòü 192

òî÷êàìè äîñòóïà.    DWS-3160 ïîääåðæèâàåò íîâåéøóþ ôóíêöèþ Wireless Intrusion Detection System (WIDS), ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ îáíàðóæåíèÿ

íåñàíêöèîíèðîâàííûõ òî÷åê äîñòóïà è íåñàíêöèîíèðîâàííûõ êëèåíòîâ, à òàêæå ðàçëè÷íûõ óãðîç áåçîïàñíîñòè áåñïðîâîäíîé ñåòè.  Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè WIDS

àäìèíèñòðàòîðû ìîãóò îáíàðóæèòü ðàçëè÷íûå óãðîçû è èñïîëüçîâàòü ñêàíèðîâàíèå ðàäèî÷àñòîòíûõ êàíàëîâ äëÿ îáçîðà áåñïðîâîäíîé ñåòè â öåëÿõ

ïðåäîòâðàùåíèÿ ëþáûõ ïîòåíöèàëüíûõ óãðîç áåçîïàñíîñòè.    Êëèåíòû áåñïðîâîäíîé ñåòè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâàìè «áåñøîâíîãî» è íåïðåðûâíîãî

ðîóìèíãà ìåæäó òî÷êàìè äîñòóïà, óïðàâëÿåìûìè êîììóòàòîðîì DWS-3160 äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè íå íàõîäÿòñÿ â îäíîé ïîäñåòè. Òàê êàê DWS-3160

èñïîëüçóåò ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû, òàêèå êàê ïðåäâàðèòåëüíàÿ àóòåíòèôèêàöèÿ è êýøèðîâàíèå êëþ÷åé, êëèåíòû áåñïðîâîäíîé ñåòè ìîãóò ñâîáîäíî ïåðåìåùàòüñÿ

â çîíå äåéñòâèÿ ñåòè áåç ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíîé àóòåíòèôèêàöèè. Òàêèì îáðàçîì, âëàäåëüöû ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ, ñìàðòôîíîâ è íåòáóêîâ ïîëó÷àþò

ñòàáèëüíîå è íàäåæíîå ñîåäèíåíèå.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:  Èíòåðôåéñ: • 20 ïîðòîâ 10/100/1000BASE-T;   • 4 êîìáî-ïîðòà

10/100/1000BASE-T/SFP;   • Êîíñîëüíûé ïîðò: RJ-45Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: • Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 48 Ãáèò/ñ;   • Ñêîðîñòü ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïàêåòîâ:

35,71 Mpps;   • Ìåòîä êîììóòàöèè: Store and Forward;   • Ðàçìåð áóôåðà ïàêåòîâ: 2 ÌÁ;   • Êîëè÷åñòâî VLAN íà óñòðîéñòâî: 3,965;   • Ñòàòè÷åñêèå

ìàðøðóòû: 512;   • Ðàçìåð Jumbo-ôðåéìîâ: 13KÏðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå: • Äî 48 óíèôèöèðîâàííûõ áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà íà êîììóòàòîð (12 ÒÄ ïî

óìîë÷àíèþ, óâåëè÷åíèå äî 48 ÒÄ ñ ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíûõ ëèöåíçèé), äî 192 òî÷åê äîñòóïà íà êëàñòåð;   • Êëàñòåð êîììóòàòîðîâ ñ ïîääåðæêîé Single IP

Management (SIM, óïðàâëåíèå ÷åðåç åäèíûé IP-àäðåñ);   • SSH;   • SSL;   • SNMP v1, 2c, 3;   • sFlow;   • Ïîääåðæêà äâóõ êîïèé ÏÎ (Dual Image)Óïðàâëÿåìûå

óíèôèöèðîâàííûå òî÷êè äîñòóïà: • DWL-2600AP;   • DWL-3600AP;   • DWL-6600AP;   • DWL-8600AP Óïðàâëåíèå äîñòóïîì è ïîëîñîé ïðîïóñêàíèÿ: • Äî 32 SSID íà

òî÷êó äîñòóïà (16 SSID íà ðàäèî÷àñòîòíûé êàíàë);   • Áàëàíñèðîâêà íàãðóçêè ìåæäó òî÷êàìè äîñòóïà íà îñíîâå êîëè÷åñòâà ïîëüçîâàòåëåé èëè èñïîëüçîâàíèÿ

ÒÄÐàçìåðû: 440 x 210 x 44 ììÂåñ: 2,55 êã

LigoWave LigoDLB PRO 5-90-20ac ...(Àðòèêóë: DLB-5-90-20ac-PRO) 45720 ðóá.

Ñåêòîðíàÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ LigoWave LigoDLB PRO 5-90-20ac ñ èíòåãðèðîâàííîé àíòåííîé, ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 5 ÃÃö (5150 - 5850 ÌÃö), ñòàíäàðò IEEE

802.11 a/n/ac, ïðîïðèåòàðíûé ïðîòîêîë iPoll 2 è 3.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Àíòåííà âñòðîåííàÿ, ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé (MIMO), ñåêòîðíàÿ, 90° 

Øèðèíà ëó÷à â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè ïðè ãîðèçîíòàëüíîé ïîëÿðèçàöèè - 90°.  Øèðèíà ëó÷à â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè - 20°.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêà - äî 30 dBm.  Óñèëåíèå àíòåííû - 20 dBi.  Øèðèíà êàíàëà - 5, 10, 20, 40, 80 ÌÃö  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ - 1x 10/100/1000 Base-T, ïîääåðæèâàåò

ðåæèì ïèòàíèÿ 48 Â (802.3af).    Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ óñòðîéñòâà ïîëíîñòüþ çàùèùåí îò ïîãîäíûõ âîçäåéñòâèé (ñòàíäàðò çàùèòû IP-67) è ïðåêðàñíî

ýêðàíèðîâàí îò ñòîðîííèõ ðàäèîïîìåõ.  Ñ ïîìîùüþ ìîíòàæíîãî êðîíøòåéíà êîðïóñ âîçìîæíî íàêëîíèòü íà 15° ïðè å¸ þñòèðîâêå. Äèàïàçîí ïîääåðæèâàåìûõ

äèàìåòðîâ ìà÷òû - îò 25 äî 75 ìì.  Ñàìà áàçà ïîñòðîåíà íà ÷èïñåòå QCA 9557 (720 ÌÃö), ðàäèîìîäóëü QCA9882 è ïàìÿòü 128 ÌÁ RAM/Flash, âñå ýòî ïîçâîëÿåò

äîñòèãàòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü äî 500 Ìáèò/ñ.    Ýëåêòðîïèòàíèå - 37-56Â DC PoE 802.3af (AC - DC àäàïòåð âêëþ÷åí â êîìïëåêò ïîñòàâêè).    Óñòðîéñòâà

ëèíåéêè LigoDLB ac îáëàäàþò îáðàòíîé ñîâìåñòèìîñòüþ ñ óñòðîéñòâàìè LigoDLB, èñïîëüçóþùèìè ïðîòîêîë iPoll, êîòîðûé ïîìîãàåò ñâîåâðåìåííî ðàñøèðÿòü è

ìîäåðíèçèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå ñåòè ïðè ïîìîùè íîâåéøèõ òåõíîëîãèé.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè LigoWave LigoDLB PRO 5-90-20ac

(DLB-5-90-20ac-PRO):  Ïðîöåññîð:  QCA 9557 (720 ÌÃö)Ïàìÿòü: 128 Má RAM/FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 10/100/1000 Base-TÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: 5 ÃÃö (5150 - 5850 ÌÃö)  IEEE 802.11 a/n/ac è ïðîïðèåòàðíûé ïðîòîêîë iPoll 2 è 3Àíòåííà: 5 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè (MIMO)  Êîýôôèöèåíò

óñèëåíèÿ: 20 dBi  ñåêòîðíàÿ 90°Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: äî 30 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: 37-56Â DC PoE 802.3afÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî

10 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +65°CÐàçìåðû: 574 x 114 x 46 ìì  Âåñ (ñ êðåïëåíèåì): 3,6 êã.

Mikrotik 911-Lite2 ...(Àðòèêóë: RB911-2Hn) 4540.8 ðóá.

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà MikroTik 911 Lite2 - îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ïëàòû ïîñòðîåíèå íåäîðîãî êëèåíòñêîãî ðåøåíèÿ.  Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1 x 10/100

Ìáèò/ñåê Ethernet ïîðò.  Âñòðîåííàÿ 2.4 ÃÃö 802.11 b/g/n ðàäèîêàðòà.  Âíóòðåííåé ïàìÿòè 64MB DDR2 è óñòàíîâëåí ïðîöåññîð Atheros AR9342 600 ÌÃö. 

Çàïèòàòü ïëàòó ìîæíî ïî PoE (8..30 Â, íå 802.3af) ÷åðåç ðàçúåì Ether1.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik 911 Lite2:  Ïðîöåññîð: Atheros AR9342

600 ÌÃöÏàìÿòü: 64MB DDR2Ñåòåâûå ïîðòû: 1 x 10/100 Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X)Ðàäèîèíòåðôåéñ: Âñòðîåííàÿ 2.4 ÃÃö 802.11 b/g/n êàðòà  1

êàíàëÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11b/g/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 24 äÁìÒèï ðàçúåìà äëÿ àíòåííû: MMCXÝëåêòðîïèòàíèå: PoE: 8-30V DC ÷åðåç Eth 1 ïîðò (íå

802.3af)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 4 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåð: 105x105 ìì

WWW.VIVA-TELECOM.RU                               Ïðàéñ-ëèñò îò 13.03.2024                                    Ñòðàíèöà 86

http://www.viva-telecom.ru
mailto: info@karat-telecom.ru
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=11354
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=13345
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=11698
http://www.viva-telecom.ru


ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Mikrotik 911-Lite5 ...(Àðòèêóë: RB911-5Hn) 4670.4 ðóá.

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà MikroTik 911 Lite5 - îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ïëàòû ïîñòðîåíèå íåäîðîãî êëèåíòñêîãî ðåøåíèÿ.  Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1 x 10/100

Ìáèò/ñåê Ethernet ïîðò.  Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö 802.11 b/g/n ðàäèîêàðòà.  Âíóòðåííåé ïàìÿòè 64MB DDR2 è óñòàíîâëåí ïðîöåññîð Atheros AR9342 600 ÌÃö. 

Çàïèòàòü ïëàòó ìîæíî ïî PoE (8..30 Â, íå 802.3af) ÷åðåç ðàçúåì Ether1.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik 911 Lite5:  Ïðîöåññîð: Atheros AR9342

600 ÌÃöÏàìÿòü: 64MB DDR2Ñåòåâûå ïîðòû: 1 x 10/100 Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X)Ðàäèîèíòåðôåéñ: Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö 802.11 b/g/n êàðòà  1

êàíàëÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11b/g/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 23 äÁìÒèï ðàçúåìà äëÿ àíòåííû: MMCXÝëåêòðîïèòàíèå: PoE: 8-30V DC ÷åðåç Eth 1 ïîðò (íå

802.3af)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 5 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåð: 105x105 ìì

Mikrotik 911-Lite5-ac ...(Àðòèêóë: RB911-5HacD) 7970 ðóá.

Ïëàòà MikroTik 911 Lite5 ac - íåáîëüøàÿ è íåäîðîãàÿ ïëàòà ñ óñòàíîâëåííûì WIFi ìîäóëåì ðàáîòàþùèì â äèàïàçîíå 5 ÃÃö è ïîääåðæêîé ñòàíäàðòà 802.11ac.  

 Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1 x 10/100 Ìáèò/ñåê Ethernet ïîðò.  2x2 MIMO, 2 êîííåêòîðà MMCX.  Âíóòðåííåé ïàìÿòè 64MB DDR2 è óñòàíîâëåí ïðîöåññîð QCA9531 650

ÌÃö.  Çàïèòàòü ïëàòó ìîæíî ïî PoE (10..30 Â) ÷åðåç ðàçúåì Ether1.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik 911 Lite5 ac (RB911-5HacD):  Ïðîöåññîð:

QCA9531 650 ÌÃöÏàìÿòü: 64MB DDR2Ñåòåâûå ïîðòû: 1 x 10/100 Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X)Ðàäèîèíòåðôåéñ: Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö (5150 - 5875 ÌÃö)

802.11a/n/ac êàðòà  2x2 MIMO, 2 êîííåêòîðà MMCXÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11a/n/acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 29 äÁìÒèï ðàçúåìà äëÿ àíòåííû: 2 x

MMCXÝëåêòðîïèòàíèå: PoE: 10-30V DC ÷åðåç Eth 1 ïîðòÝíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåð: 105x105 ìì

Mikrotik 911-Lite5-dual ...(Àðòèêóë: RB911-5HnD) 7500 ðóá.

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà MikroTik 911 Lite5 dual - äëÿ ïîñòðîåíèÿ íåäîðîãî ìîñòà "òî÷êà-òî÷êà".  Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1 x 10/100 Ìáèò/ñåê Ethernet ïîðò. 

Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö 802.11 a/n ðàäèîêàðòà.  2x2 MIMO, 2 êîííåêòîðà MMCX.  Âíóòðåííåé ïàìÿòè 64MB DDR2 è óñòàíîâëåí ïðîöåññîð Atheros AR9342 600 ÌÃö. 

Çàïèòàòü ïëàòó ìîæíî ïî PoE (8..30 Â, íå 802.3af) ÷åðåç ðàçúåì Ether1.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik 911 Lite5 dual:  Ïðîöåññîð: Atheros

AR9342 600 ÌÃöÏàìÿòü: 64MB DDR2Ñåòåâûå ïîðòû: 1 x 10/100 Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X)Ðàäèîèíòåðôåéñ: Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö 802.11 a/n êàðòà  2x2 MIMO, 2

êîííåêòîðà MMCXÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11a/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 26 äÁìÒèï ðàçúåìà äëÿ àíòåííû: 2 x MMCXÝëåêòðîïèòàíèå: PoE: 8-30V DC ÷åðåç Eth 1

ïîðò (íå 802.3af)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåð: 105x105 ìì

MikroTik ATL-LTE18-kit ...(Àðòèêóë: ATLGM&EG18-EA) 33480 ðóá.

MikroTik ATL LTE18 kit (ATLGM&EG18-EA) - ýòî LTE-êëèåíò äëÿ ðàáîòû â ñåòÿõ /3G/LTE, ñ microSIM ñëîòîì.  Ìîíòèðóåòñÿ óëèöå, íà ìà÷òó èëè äðóãîå

ïîäîáíîå êðåïëåíèå.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Ñêîðîñòíîé LTE-ìîäåì êàòåãîðèè 18  Gigabit Ethernet-ïîðò ñ PoE-In  2x ÿäåðíûé ïðîöåññîð  (1,2 ÃÃö)

àðõèòåêòóðû ARM  Ïîääåðæêà MIMO 4x4  4 àíòåííû äëÿ ñðåäíåãî äèàïàçîíà (1,7–2,7 ÃÃö)  2 àíòåííû äëÿ íèæíåãî äèàïàçîíà (700 ÌÃö–1 ÃÃö, âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó

LTE-äèàïàçîíà ñ øèðèíîé êàíàëà 28 ÌÃö)  Micro-SIM äëÿ ìîäåìà.  Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû LTE (FDD): 1 (2100 ÌÃö) / 3 (1800 ÌÃö) / 5 (850 ÌÃö) / 7 (2600

ÌÃö) / 8 (900 ÌÃö) / 20 (800 ÌÃö) / 28 (700 ÌÃö)  Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû LTE (TDD): 38 (2600 ÌÃö) / 40 (2300 ÌÃö) / 41 (2500 ÌÃö)  Êàòåãîðèÿ 3G: R8

(42,2 Ìáèò/ñ — íèñõîäÿùèé êàíàë, 11,2 Ìáèò/ñ — âîñõîäÿùèé êàíàë)  Ïîääåðæèâàåìûå 3G-äèàïàçîíû: 1 (2100 ÌÃö) / 3 (1800 ÌÃö) / 5 (850 ÌÃö) / 8 (900 ÌÃö) 

    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik ATL LTE18 kit (ATLGM&EG18-EA):  Ïðîöåññîð: 88F3720, 1,2 ÃÃö, 2 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 256

Mb DDR3L  ÏÇÓ 16 Mb FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ EthernetÄîïîëíèòåëüíûå èíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 1x micro-SIM äëÿ ìîäåìà  1x M.2Ìîäåì

LTE: R11mL-EG18-EAÝëåêòðîïèòàíèå: 12–57 Â DC (PoE-In 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 8 ÂòÎÑ: RouterOS âåðñèè 7, Level 3Äèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 315 x 170 ìì

Mikrotik Audience ...(Àðòèêóë: RBD25G-5HPacQD2HPnD) 29970 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD) ìîæåò ðàáîòàòü â 3õ äèàïàçîíàõ: 2.4 ÃÃö, 5.18 - 5.3 ÃÃö, 5.5 - 5.85 ÃÃö.    Ïîêðûòèå â 5 ÃÃö

îãðàíè÷åíî äèàïàçîíîì 5180 - 5320 ÌÃö, ïîñêîëüêó äëÿ ñâÿçè ñ äðóãèìè Audience-óñòðîéñòâàìè çàäåéñòâîâàí ñïåêòð 5500 - 5825 ÌÃö. Âòîðîé èíòåðôåéñ

äèàïàçîíà 5 ÃÃö ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ äðóãèìè óñòðîéñòâàìè.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet.  Äèàïàçîíû

áåñïðîâîäíîé ñâÿçè:   - 2.4 ÃÃö (802.11b/g/n), MIMO 2x2, 3.5 äÁè.   - 5.18 - 5.3 ÃÃö (802.11a/n/ac), MIMO 2x2, 4.5 äÁè.   - 5.5 - 5.85 ÃÃö

(802.11a/n/ac), MIMO 4x4, 4.5 äÁè.  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 360°.  Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Audience (RBD25G-5HPacQD2HPnD):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ	128 Mb NAND, 2 Mb

FlashÑåòåâûå ïîðòû: 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet2.4 ÃÃö, 802.11b/g/n, MIMO 2x2, àíòåííà 3.5 dBi, ìîùíîñòü 26 dBm5.18 - 5.3 ÃÃö, 802.11a/n/ac, MIMO

2x2, àíòåííà 4.5 dBi, ìîùíîñòü 28 dBm5.5 - 5.85 ÃÃö, MIMO 4x4, àíòåííà 4,5 dBi, ìîùíîñòü 32 dBmØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû:

360°Ýëåêòðîïèòàíèå: Jack 12–57 Â DC (áëîê ïèòàíèÿ 24 Â, 1.5 À)  Passive PoE 24 - 57 Â, 802.3af/atÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +60°CÐàçìåð: 251 x 129 x 39 ìì

Mikrotik Audience-LTE6-kit ...(Àðòèêóë: RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6) 34454.4 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6) ìîäåëü Wi-Fi + LTE ñî ñëîòîì ïîä SIM-êàðòó è ìîäåìîì êàòåãîðèè 6.    Micro

SIM - 1 ñëîò.  MiniPCIe - 1 ñëîò.    LTE-ìîäåì  Ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû: 4 äÁè (ñ u.FL-ðàçú¸ìîì).  LTE-êàòåãîðèÿ: 6 (300 Ìáèò/ñ —

íèñõîäÿùèé êàíàë, 50 Ìáèò/ñ — âîñõîäÿùèé êàíàë).  Êàòåãîðèÿ 3G: R7 (21 Ìáèò/ñ — íèñõîäÿùèå êàíàëû, 5.76 Ìáèò/ñ — âîñõîäÿùèé êàíàë).  Êàòåãîðèÿ 2G:

Class 12.    Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû:   LTE (FDD): 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) / 5 (850) / 12 (700) / 17 (700) / 25

(1900) / 26 (850)  LTE (TDD): 38 (2600) / 40 (2300) / 39 (1900) / 41n (2500)  3G: 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)  2G: 2 (1900) / 3 (1800) / 5

(850) / 8 (900)    Ìîæåò ðàáîòàòü â 3õ äèàïàçîíàõ WiFi: 2.4 ÃÃö, 5.18 - 5.3 ÃÃö, 5.5 - 5.85 ÃÃö.  Ïîêðûòèå â 5 ÃÃö îãðàíè÷åíî äèàïàçîíîì 5180 - 5320

ÌÃö, ïîñêîëüêó äëÿ ñâÿçè ñ äðóãèìè Audience-óñòðîéñòâàìè çàäåéñòâîâàí ñïåêòð 5500 - 5825 ÌÃö. Âòîðîé èíòåðôåéñ äèàïàçîíà 5 ÃÃö ïðåäíàçíà÷åí äëÿ

ñîåäèíåíèÿ ñ äðóãèìè óñòðîéñòâàìè.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet.  Äèàïàçîíû áåñïðîâîäíîé ñâÿçè:   - 2.4 ÃÃö
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

(802.11b/g/n), MIMO 2x2, 3.5 äÁè.   - 5.18 - 5.3 ÃÃö (802.11a/n/ac), MIMO 2x2, 4.5 äÁè.   - 5.5 - 5.85 ÃÃö (802.11a/n/ac), MIMO 4x4, 4.5 äÁè.  Øèðèíà

äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 360°.  Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Audience LTE6 kit

(RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ	128 Mb NAND, 2 Mb FlashÑåòåâûå ïîðòû: 2x

10/100/1000 Mbit/s Ethernet2.4 ÃÃö, 802.11b/g/n, MIMO 2x2, àíòåííà 3.5 dBi, ìîùíîñòü 26 dBm5.18 - 5.3 ÃÃö, 802.11a/n/ac, MIMO 2x2, àíòåííà 4.5 dBi,

ìîùíîñòü 28 dBm5.5 - 5.85 ÃÃö, MIMO 4x4, àíòåííà 4,5 dBi, ìîùíîñòü 32 dBmØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: 360°LTE-ìîäåì - äàÌàêñèìàëüíûé

êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû 4 dBi (ñ u.FL-ðàçú¸ìîì)LTE-êàòåãîðèÿ: 6 (300 Ìáèò/ñ — íèñõîäÿùèé êàíàë, 50 Ìáèò/ñ — âîñõîäÿùèé êàíàë)  Êàòåãîðèÿ 3G:

R7 (21 Ìáèò/ñ — íèñõîäÿùèå êàíàëû, 5.76 Ìáèò/ñ — âîñõîäÿùèé êàíàë)  Êàòåãîðèÿ 2G: Class 12Èíòåðôåéñ ïîäêëþ÷åíèÿ: 1x micro-SIM äëÿ ìîäåìà  1x miniPCI-e

ñëîòÝëåêòðîïèòàíèå: Jack 12–57 Â DC (áëîê ïèòàíèÿ 24 Â, 1.5 À)  Passive PoE 24 - 57 Â, 802.3af/atÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +60°CÐàçìåð: 251 x 129 x 39 ìì

MikroTik BaseBox-2 ...(Àðòèêóë: RB912UAG-2HPnD-OUT) 19440 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik BaseBox 2 - ìîùíîå óñòðîéñòâî, ïîñòðîåííîå íà áàçå ñåòåâîãî ïðîöåññîðà Atheros AR9342 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600MHz, è

èìåþùåå 64MB âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. À âñòðîåííûé áåñïðîâîäíîé ìîäóëü RB912UAG-2HPnD-OUT îñíîâàí íà ñîâðåìåííåéøåì ÷èïå AR9342-BL1A,

ðàáîòàþùåì â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 2.4GHz, è ïîääåðæèâàþùåì ñòàíäàðòû áåñïðîâîäíîé ñâÿçè IEEE 802.11b/g/n, êîòîðûå ïîçâîëÿþò äîáèòüñÿ ñêîðîñòè

ïåðåäà÷è äàííûõ äî 300Mbit/s.    Mikrotik RB912UAG-2HPnD-OUT (BaseBox2) îáîðóäîâàí 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet ïîðòîì.  Íà ïëàòå åñòü miniPCIe

ñëîò, ïîçâîëÿþùèé óñòàíîâèòü, äîïîëíèòåëüíûå ìîäóëè, òàêèå êàê íàïðèìåð, ðàäèîêàðòà äðóãîãî ÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà, äëÿ ïðåâðàùåíèÿ

RB912UAG-2HPnD-OUT â Dual Band òî÷êó äîñòóïà.   Ïðè óñòàíîâêè â ïîðò miniPCIe äîïîëíèòåëüíîé ðàäèîêàðòû, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ òðåìÿ äîïîëíèòåëüíûìè

îòâåðñòèÿìè äëÿ  êàáåëüíûõ âûõîäîâ.  Òàê æå, åñòü USB 2.0 ïîðò, íåñêîëüêî ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ, çâóêîâîé èíäèêàòîð è êíîïêà ñáðîñà.   

Ïîñòàâëÿåòñÿ óñòðîéñòâî ñ èíäåêñîì OUT â íàçâàíèè ìîäåëè, â ñïåöèàëüíîì ïëàñòèêîâîì êîðïóñå äëÿ óëè÷íîãî ïðèìåíåíèÿ. Âñåïîãîäíîå èñïîëíåíèå

êîòîðîãî, ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü óñòðîéñòâî â ëþáûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.    Ïîñòàâëÿåòñÿ Mikrotik BaseBox2 ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé Router OS ëèöåíçèè

Level4.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè BaseBox 2 (RB912UAG-2HPnD-OUT):  Ïðîöåññîð: AR9342 600MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB DDRÑåòåâîé èíòåðôåéñ:

10/100/1000 Gigabit ïîðò ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2GHz AR9283 802.11b/g/n  2 x RP-SMA ðàçúåìà1x USB 2.0 (ïðè èñïîëüçîâàíèè miniPCIe

3G/4G-ìîäåìà ïîðò USB îòêëþ÷àåòñÿ)1x miniPCIe (äëÿ WiFi-ðàäèîêàðòû èëè 3G/4G-ìîäåìà)Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V DC (íå 802.3af) 

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 14W ïðè 24VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåðû: 246x135x50 ììÂåñ: 390 ã

MikroTik BaseBox-5 ...(Àðòèêóë: RB912UAG-5HPnD-OUT) 16240 ðóá.

Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik BaseBox5 - ìîùíîå óñòðîéñòâî, ïîñòðîåííîå íà áàçå ñåòåâîãî ïðîöåññîðà Atheros AR9342 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600MHz, è

èìåþùåå 64MB âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. À âñòðîåííûé áåñïðîâîäíîé ìîäóëü RB912UAG-5HPnD-OUT îñíîâàí íà ñîâðåìåííåéøåì ÷èïå AR9342-BL1A,

ðàáîòàþùåì â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5GHz, è ïîääåðæèâàþùåì ñòàíäàðòû áåñïðîâîäíîé ñâÿçè IEEE 802.11a/n, êîòîðûå ïîçâîëÿþò äîáèòüñÿ ñêîðîñòè ïåðåäà÷è

äàííûõ äî 300Mbit/s.    Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT (BaseBox5) îáîðóäîâàí 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet ïîðòîì.  Ïðè óñòàíîâêå â ïîðò miniPCIe

äîïîëíèòåëüíîé ðàäèîêàðòû, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ òðåìÿ äîïîëíèòåëüíûìè îòâåðñòèÿìè äëÿ  êàáåëüíûõ âûõîäîâ. Ýòî ñìîæåò ïîçâîëèò ìàðøðóòèçàòîðó

ðàáîòàòü ñðàçó â äâóõ äèàïàçîíàõ 2.4 è 5 ÃÃö. Â ïîðò miniPCIe òàêæå  ìîæíî óñòàíîâèòü 3G/4G-ðàäèîêàðòó.  Òàê æå, åñòü USB 2.0 ïîðò, íåñêîëüêî

ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ, çâóêîâîé èíäèêàòîð è êíîïêà ñáðîñà.    Ïîñòàâëÿåòñÿ óñòðîéñòâî ñ èíäåêñîì OUT â íàçâàíèè ìîäåëè, â ñïåöèàëüíîì ïëàñòèêîâîì

êîðïóñå äëÿ óëè÷íîãî ïðèìåíåíèÿ. Âñåïîãîäíîå èñïîëíåíèå êîòîðîãî, ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü óñòðîéñòâî â ëþáûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.    Ïîñòàâëÿåòñÿ

Mikrotik BaseBox5 ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé Router OS ëèöåíçèè Level4.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè BaseBox5:  Ïðîöåññîð: AR9342 600MHzÎïåðàòèâíàÿ

ïàìÿòü: 64MB DDRÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100/1000 Gigabit ïîðò ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz AR9283 802.11a/n  2 x RP-SMA ðàçúåìà1x USB 2.0

(ïðè èñïîëüçîâàíèè miniPCIe 3G/4G-ìîäåìà ïîðò USB îòêëþ÷àåòñÿ)1x miniPCIe (äëÿ WiFi-ðàäèîêàðòû èëè 3G/4G-ìîäåìà)Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç

Ethernet: 8-30V DC (íå 802.3af)  Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 14W ïðè 24VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåðû: 246x135x50 ììÂåñ: 390 ã

MikroTik BaseBox-6 ...(Àðòèêóë: RB912UAG-6HPnD-OUT) 15740 ðóá.

MikroTik BaseBox 6 óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà, âî âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå, íà îñíîâå ïëàòôîðìû RB912.  Ïðîöåññîð AR9342 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600 ÌÃö.  ÎÇÓ

64 Ìá.  Äîïîëíèòåëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü: Flash 64 Êá, NAND 128 Ìá.    BaseBox 6 îñíàùåí äâóìÿ RP-SMA ðàçúåìàìè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíèõ àíòåíí.  Â

BaseBox 6 ïðîèçâîäèòåëü óñòàíîâèë miniPCIe ñëîò, äëÿ óñòàíîâêè äîïîëíèòåëüíîãî ìîäóëÿ, êàê íàïðèìåð, ðàäèîêàðòà äðóãîãî ÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà, äëÿ

ïðåâðàùåíèÿ RB912 â Dual Band òî÷êó äîñòóïà.  1x USB 3.0 ïîðò.  Îäèí ñëîò äëÿ miniSIM êàðòû (ðàáîòàåò â ñëó÷àå óñòàíîâêè 3G ìîäåìà).  Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ: 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet, è ïîñðåäñòâîì ýòîãî æå ïîðòà òî÷êà äîñòóïà ïîëó÷àåò ýëåêòðîïèòàíèå, ïî PoE (Passive PoE) 10 - 30 Â DC.

   Â êîðïóñå äîïîëíèòåëüíî åñòü òðè äîïîëíèòåëüíûõ ìåñòà äëÿ àíòåííûõ ðàçúåìîâ, åñëè âû õîòèòå èñïîëüçîâàòü ñëîò miniPCIe äëÿ åùå îäíîãî

áåñïðîâîäíîãî èíòåðôåéñà, äëÿ ñîçäàíèÿ äâóõäèàïàçîííîãî óñòðîéñòâà èëè ìîäåìà 3G / 4G.  Ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû àêòèâíîñòè óñòðîéñòâà, çâóêîâîé

èíäèêàòîð è êíîïêà ñáðîñà.  BaseBox 6 äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå 6 ÃÃö AP ñ DynaDish 6 è SXT 6.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik BaseBox 6

(RB912UAG-6HPnD-OUT):  Ïðîöåññîð: AR9342 600 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá  ÏÇÓ Flash 64 Êá, NAND 128 ÌáÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet ñ

Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 6 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11a/nÀíòåííûé ðàçúåì: 2x RP-SMA connectors1x USB 3.01x miniPCIe (äëÿ WiFi-ðàäèîêàðòû èëè

3G/4G-ìîäåìà)1x Mini SIM ñëîòÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-30 Â DC (Passive PoE)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 23 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS,

Level4 licenseÐàçìåðû: 246 x 135 x 50 ìì

MikroTik cAP-2n ...(Àðòèêóë: RBcAP2nD) 9500 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik cAP 2nD ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå 2,4 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n.    Â òî÷êó äîñòóïà RBcAP2nD

óñòàíîâëåí ñåòåâîé ïðîöåññîð QCA9533 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 650 ÌÃö è 64 ÌÁ îïåðàòèâíîé ïàìÿòè.  Mikrotik RBcAP2nD èìååò âñòðîåííóþ àíòåííó ñ óñèëåíèåì

2 dbi.    Òî÷êà äîñòóïà èìååò ñåòåâîé ïîðò 1*10/100 Mbit/s Fast Ethernet ñ Auto-MDI/X ñ ïîääåðæêîé ïàññèâíîãî PoE 11-57Â.  Ïèòàíèå ïî PoE íåñîìíåííûé

ïëþñ â äàííîé ìîäåëè, òàê êàê îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ýòî áåñïðîâîäíûå ñåòè â ãîñòèíèöàõ, îôèñàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ è ëþáûõ äðóãèõ ìåñòàõ ãäå íóæíà

ñêðûòàÿ è íå ïðèâëåêàþùàÿ ê ñåáå óñòàíîâêà, òî÷êà äîñòóïà âïèøåòñÿ àáñîëþòíî â ëþáóþ îáñòàíîâêó.    Ñ ïîìîùüþ cAP 2nD ëåãêî ñîçäàòü õîòñïîò èëè
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ñîñòîÿùóþ èç íåñêîëüêèõ òî÷åê ðàñïðåäåëåííóþ áåñïðîâîäíóþ ñåòü ñ ðîóìèíãîì, òî÷êè áóäóò ðàáîòàòü ñ åäèíûì SSID äëÿ äîñòóïà ïîëüçîâàòåëåé ñ ëþáûìè

WiFi óñòðîéñòâàìè.  Àäìèíèñòðàòîð ñåòè ìîæåò ñîçäàâàòü è äîïîëíèòåëüíûå ñåòè ñ øèôðîâàíèåì, äëÿ îãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö, ïðè ýòîì êàæäóþ ìîæíî

èçîëèðîâàòü â îïðåäåëåííîì âëàíå, îãðàíè÷èòü ñêîðîñòü è ò.ï., çäåñü óæå íà ñêîëüêî õâàòèò ôàíòàçèè è êàêèå æåëàíèÿ áóäóò.    Îãðîìíûé ïëþñ cAP 2nD,

ýòî òî ÷òî íå òðåáóåòñÿ îòäåëüíûé êîìïüþòåð ñ äîïîëíèòåëüíûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì áåñïðîâîäíîãî êîíòðîëëåðà, ñèñòåìà CAPsMAN (Controlled Access

Point system Manager – óïðàâëÿåìûé ìåíåäæåð òî÷êè äîñòóïà) ðàáîòàåò íà ëþáîì RouterBOARD óñòðîéñòâå â âàøåé ñåòè. Íåò íåîáõîäèìîñòè â îòäåëüíîì

êîìïüþòåðå äëÿ óñòàíîâêè êîíòðîëëåðà èëè ïîêóïêå îòäåëüíîãî ñåòåâîãî óñòðîéñòâà.    Ëèöåíçèÿ Router OS Level 4 ïîçâîëèò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200

ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik cAP 2nD (RBcAP2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9533 650MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Mb  ÏÇÓ 16 MbÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1 x 10/100 Mbit/s Fast Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4GHz 802.11b/g/n, MIMO 2x2Àíòåííà: âñòðîåííàÿ 2.4GHz  Êîýôôèöèåíò

óñèëåíèÿ: 2 dBi  Ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ: 22 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 11-57Â  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è

ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: äèàìåòð 185ìì, âûñîòà 31ìì 

MikroTik cAP-ac ...(Àðòèêóë: RBcAPGi-5acD2nD) 15160 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik cAP ac ðàáîòàþùàÿ â äâóõ äèàïàçîíàõ 2,4 è 5 ÃÃö, 802.11a/b/g/n/ac.    Â òî÷êó äîñòóïà

RBcAPGi-5acD2nD óñòàíîâëåí ñåòåâîé ïðîöåññîð IPQ-4018 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 716 ÌÃö, 128 ÌÁ îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è ÏÇÓ 16 ÌÁ Flash.  Mikrotik cAP ac èìååò

2 âñòðîåííûå àíòåííû ñ óñèëåíèåì: 2,4 ÃÃö - 2 dBi, 5 ÃÃö - 2,5 dBi.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêîâ íà îáîèõ äèàïàçîíàõ - 26 dBm.    Ñåòåâûå ïîðòû

2*10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet.  cAP ac ïîääåðæèâàåò ïèòàíèå ïî 802.3af/at PoE íà ïåðâîì ïîðòó è ðàçäà÷ó Passive PoE íà âòîðîì.    Îãðîìíûé

ïëþñ cAP ac, ýòî òî ÷òî íå òðåáóåòñÿ îòäåëüíûé êîìïüþòåð ñ äîïîëíèòåëüíûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì áåñïðîâîäíîãî êîíòðîëëåðà, ñèñòåìà CAPsMAN

(Controlled Access Point system Manager – óïðàâëÿåìûé ìåíåäæåð òî÷êè äîñòóïà) ðàáîòàåò íà ëþáîì RouterBOARD óñòðîéñòâå â âàøåé ñåòè. Íåò

íåîáõîäèìîñòè â îòäåëüíîì êîìïüþòåðå äëÿ óñòàíîâêè êîíòðîëëåðà èëè ïîêóïêå îòäåëüíîãî ñåòåâîãî óñòðîéñòâà.    Ëèöåíçèÿ Router OS Level 4 ïîçâîëèò

îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018, 716

ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Mb  ÏÇÓ 16 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö  ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac  MIMO 2,4 ÃÃö 2x2, MIMO 5 ÃÃö 2x2Àíòåííà âñòðîåííàÿ: 2.4 ÃÃö - 2 dBi, 5 ÃÃö - 2.5 dBiÌîùíîñòü èçëó÷åíèÿ: êàæäûé ïåðåäàò÷èê 26

dBmÝëåêòðîïèòàíèå: íà âõîäå Passive PoE 17 - 57 Â èëè 802.3af/at  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 1.2A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìMAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 13 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +50°CÐàçìåðû êîðïóñîâ: êðóãëûé êîðïóñ: 136 õ

136 õ 30 ìì  êâàäðàòíûé êîðïóñ: 145 õ 145 õ 30 ìì

MikroTik cAP-ax ...(Àðòèêóë: cAPGi-5HaxD2HaxD) 21000 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik cAP ax ðàáîòàþùàÿ â äâóõ äèàïàçîíàõ 2,4 è 5 ÃÃö, a/b/g/n/ac/ax.    Îñîáåííîñòè:  Áåñïðîâîäíàÿ

ñâÿçü 6-ãî ïîêîëåíèÿ (a/b/g/n/ac/ax)  2x 10/100/1000 Ìáèò/ñ ïîðòà.  PoE-In è PoE-Out äëÿ çàïèòûâàíèÿ äðóãèõ óñòðîéñòâ (òî÷êè äîñòóïà, ñâè÷è, êàìåðû

âèäåîíàáëþäåíèÿ è ïð.)  Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS âåðñèè 7  Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ïèòàíèÿ      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik cAP ax

(cAPGi-5HaxD2HaxD):  Ïðîöåññîð: IPQ-6010, 1,8 ÃÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 1 Ãá DDR3L  ÏÇÓ	128 Ìá NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2x

10/100/1000 Ìáèò/ñÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö  ñòàíäàðò a/b/g/n/ac/ax  MIMO 5 ÃÃö 2x2Àíòåííà âñòðîåííàÿ: 2.4 ÃÃö - 6 dBi, 5 ÃÃö - 5.5

dBiÌîùíîñòü èçëó÷åíèÿ: êàæäûé ïåðåäàò÷èê 24 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: PoE-In 802.3af/at (18–57 Â (PoE-In))  ×èñëî âõîäîâ ïîñòîÿííîãî òîêà - 2 (DC jack,

PoE-In)  Ïèòàíèå íà âõîäå 18–57 Â (DC Jack)PoE-Out: Ether2 Passive PoE äî 57 Â (Åñëè 30 Â, ìîæíî èñïîëüçîâàòü PoE-In è DC Jack.)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå:

28,2 Âò (9 Âò áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)ÎÑ: RouterOS âåðñèè 7 (òîëüêî), Level 4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåð êîðïóñà:

228 õ 48 ìì

MikroTik cAP-lite ...(Àðòèêóë: RBcAPL-2nD) 6680 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik cAP lite ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå 2,4 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n.    Çà ñ÷åò ñâîåãî ìàëåíüêîãî

ðàçìåðà óäà÷íî âïèøåòñÿ â ëþáîé èíòåðüåð, çàãîðîäíîãî äîìà, îòåëÿ èëè ëþáîãî äðóãîãî ïîìåùåíèÿ.  Àíòåííà óñèëåíèåì 1.5 dBi è êðóãîâîé íàïðàâëåííîñòüþ

360°.  MIMO 2x2.    Ëèöåíçèÿ Router OS Level 4 ïîçâîëèò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà.  Â êîìïëåêòå ïðèñóòñòâóåò äîïîëíèòåëüíûé

êîðïóñ äëÿ òî÷êè äîñòóïà, çàïàñíîé, ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik cAP lite (RBcAPL-2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9533

650MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100 Mbit/s Fast EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4GHz 802.11b/g/n, MIMO 2x2Àíòåííà: âñòðîåííàÿ

2.4GHz, êðóãîâàÿ 360°  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 1.5 dBi  Ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ: 22 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet (802.3af; 802.3at): 5-60Â 

Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.2A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 4 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: Êîðïóñ äëÿ ñòåíû: 88 x 52 x 20 ìì  Êîðïóñ äëÿ ïîòîëêà: &#8960;88 x 20 ìì

MikroTik cAP-XL-ac ...(Àðòèêóë: RBcAPGi-5acD2nD-XL) 18150 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik cAP XL ac ñ óâåëè÷åííîé àíòåííîé è âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ, ðàáîòàþùàÿ â äâóõ äèàïàçîíàõ

2,4 è 5 ÃÃö, 802.11a/b/g/n/ac.    Â òî÷êó äîñòóïà RBcAPGi-5acD2nD-XL óñòàíîâëåí ñåòåâîé ïðîöåññîð IPQ-4018 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 710 ÌÃö, 128 Ìá

îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è ÏÇÓ 16 Ìá Flash.  Mikrotik cAP XL ac èìååò 2 âñòðîåííûå àíòåííû ñ óñèëåíèåì: 2,4 ÃÃö - 6 dBi, 5 ÃÃö - 5,5 dBi.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêîâ íà îáîèõ äèàïàçîíàõ - 26 dBm.    Ñåòåâûå ïîðòû 2*10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet.  cAP XL ac ïîääåðæèâàåò ïèòàíèå ïî 802.3af/at PoE

íà ïåðâîì ïîðòó è ðàçäà÷ó Passive PoE íà âòîðîì.    Îãðîìíûé ïëþñ cAP XL ac, ýòî òî ÷òî íå òðåáóåòñÿ îòäåëüíûé êîìïüþòåð ñ äîïîëíèòåëüíûì ïðîãðàììíûì

îáåñïå÷åíèåì áåñïðîâîäíîãî êîíòðîëëåðà, ñèñòåìà CAPsMAN (Controlled Access Point system Manager – óïðàâëÿåìûé ìåíåäæåð òî÷êè äîñòóïà) ðàáîòàåò íà

ëþáîì RouterBOARD óñòðîéñòâå â âàøåé ñåòè. Íåò íåîáõîäèìîñòè â îòäåëüíîì êîìïüþòåðå äëÿ óñòàíîâêè êîíòðîëëåðà èëè ïîêóïêå îòäåëüíîãî ñåòåâîãî

óñòðîéñòâà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik cAP XL ac (RBcAPGi-5acD2nD-XL):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018, 710 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Mb  ÏÇÓ 16 MbÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 2x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö  ñòàíäàðò 802.11a/b/g/n/ac  MIMO 2,4 ÃÃö 2x2, MIMO 5 ÃÃö

2x2Àíòåííà âñòðîåííàÿ: 2.4 ÃÃö - 6 dBi, 5 ÃÃö - 5.5 dBiÌîùíîñòü èçëó÷åíèÿ: êàæäûé ïåðåäàò÷èê 26 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: íà âõîäå Passive PoE 18 - 57 Â èëè

802.3af/at  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 1.2A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 24 Âò (11 Âò áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

óñòðîéñòâ)ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû êîðïóñîâ: êðóãëûé êîðïóñ: 191 õ 42 ìì

Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-plus ...(Àðòèêóë: CCR1009-7G-1C-1S+) 108950 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ - íîâèíêà ïðèøåäøàÿ íà ñìåíó ëèíåéêå CCR1009-8G.  Ìàðøðóòèçàòîð äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó 19", ñ ïîëíîñòüþ

íåçàâèñèìûìè 7x ãèãèáèòíûìè Ethernet-ïîðòàìè, ãäå êàæäûé ïîðò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷¸í ê öåíòðàëüíîìó ïðîöåññîðó.    1õ SFP+, ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10Gb. 

1õ Ethernet/SFP êîìáî-ïîðò - îäèí ãèãàáèòíûé ïðîãðàììíûé èíòåðôåéñ ñ äâóìÿ àïïàðàòíûìè ïîðòàìè (SFP è Gigabit Ethernet).    Òåïåðü ïîääåðæèâàåò

îïòè÷åñêèå ìîäóëè 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX ïîìèìî ïðèâû÷íûõ 1.25G SFP-ìîäóëåé.    Àëþìèíèåâûé êîðïóñ âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â

òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó, êðåïëåíèÿ â êîìïëåêòå.    Â îòëè÷èå îò ìîäåëè CCR1009-7G-1C-PC, CCR1009-7G-1C-1S+ - ñòîå÷íûé ðàçìåð (19"), ñåíñîðíûé

ÆÊ-äèñïëåé, ÎÇÓ 2Ãá, ñëîò microSD äëÿ êàðò è ïîðò SFP+ äëÿ 10G-ïîäêëþ÷åíèé.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+:  Ïðîöåññîð:

TILE-Gx9 (9 ÿäåð, 1,2 ÃÃö íà ÿäðî), TLR4-00980CH-10CE-A3bÑåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: 7x 10/100/1000 Gigabit Ethernet  1õ SFP+  1õ Ethernet/SFP

êîìáèíèðîâàííûé ïîðò  1õ RS232 ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò1õ microUSB òèïà AB  1x Smart Card ñëîò  1x microSD ñëîòÏàìÿòü: ÎÇÓ 2 ÃÁ RAM  ÏÇÓ 128 ÌÁ NANDOS:

MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 18 V - 56 V áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé  PoE in 18-56VÐàçìåð: 444 x 175 x 47 ììÂåñ: 1,63 êã.

Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-plus-PC ...(Àðòèêóë: CCR1009-7G-1C-1S+PC) 96290 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC - íîâèíêà ïðèøåäøàÿ íà ñìåíó ëèíåéêå CCR1009-8G.  Ìàðøðóòèçàòîð ñ ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìûìè 7x ãèãèáèòíûìè

Ethernet-ïîðòàìè, è êàæäûé ïîðò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷¸í ê öåíòðàëüíîìó ïðîöåññîðó.    1õ SFP+, ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10Gb.  1õ Ethernet/SFP êîìáî-ïîðò -

îäèí ãèãàáèòíûé ïðîãðàììíûé èíòåðôåéñ ñ äâóìÿ àïïàðàòíûìè ïîðòàìè (SFP è Gigabit Ethernet).    Ïîääåðæêà 100 Ìáèò/ñ SFP.  Òåïåðü ïîääåðæèâàåò

îïòè÷åñêèå ìîäóëè 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX ïîìèìî ïðèâû÷íûõ 1.25G SFP-ìîäóëåé.    Àëþìèíèåâûé êîðïóñ âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â

òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó, êðåïëåíèÿ â êîìïëåêòå.    Â îòëè÷èå îò ìîäåëè CCR1009-7G-1C-PC, CCR1009-7G-1C-1S+PC äîïîëíèòåëüíî èìååò ñåíñîðíûé

ÆÊ-äèñïëåé, ÎÇÓ 2Ãá, ñëîò microSD äëÿ êàðò è ïîðò SFP+ äëÿ 10G-ïîäêëþ÷åíèé.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+PC:  Ïðîöåññîð:

TILE-Gx9 (9 ÿäåð, 1 ÃÃö íà ÿäðî)Ñåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: 7x 10/100/1000 Gigabit Ethernet  1õ SFP+  1õ Ethernet/SFP êîìáèíèðîâàííûé ïîðò  1õ

RS232 ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò1õ microUSB òèïà AB  1x Smart Card ñëîò  1x microSD ñëîòÏàìÿòü: ÎÇÓ 2 ÃÁ RAM  ÏÇÓ 128 ÌÁ NANDOS: MikroTik RouterOS v6

(64bit), Level 6 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 18 V - 56 V áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé  PoE in 18-56VÐàçìåð: 272 x 190 x 47 ììÂåñ: 1,63 êã.

Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC ...(Àðòèêóë: CCR1009-7G-1C-PC) 119290 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1009-7G-1C-PC - íîâèíêà ïðèøåäøàÿ íà ñìåíó ëèíåéêå CCR1009-8G.  Ìàðøðóòèçàòîð ñ ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìûìè Ethernet-ïîðòàìè, è

êàæäûé ïîðò íàïðÿìóþ ïîäêëþ÷¸í ê öåíòðàëüíîìó ïðîöåññîðó.    1õ Ethernet/SFP êîìáî-ïîðò - îäèí ãèãàáèòíûé ïðîãðàììíûé èíòåðôåéñ ñ äâóìÿ àïïàðàòíûìè

ïîðòàìè (SFP è Gigabit Ethernet).    Ïîääåðæêà 100 Ìáèò/ñ SFP.  Òåïåðü ïîääåðæèâàåò îïòè÷åñêèå ìîäóëè 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX ïîìèìî

ïðèâû÷íûõ 1.25G SFP-ìîäóëåé.    Àëþìèíèåâûé êîðïóñ âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó, êðåïëåíèÿ â êîìïëåêòå.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1009-7G-1C-PC:  Ïðîöåññîð: TILE-Gx9 (9 ÿäåð, 1 ÃÃö íà ÿäðî)Èíòåðôåéñû: 7x 10/100/1000 Gigabit Ethernet  1õ

Ethernet/SFP êîìáèíèðîâàííûé ïîðò  1õ RS232 ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò1õ microUSB òèïà ABÏàìÿòü: ÎÇÓ 1 ÃÁ RAM  ÏÇÓ 128 ÌÁ NANDOS: MikroTik RouterOS v6

(64bit), Level 6 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 18 V - 56 V áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé  PoE in 18-56VÐàçìåð: 272 x 190 x 47 ììÂåñ: 1,62 êã.

Mikrotik CCR1016-12G ...(Àðòèêóë: CCR1016-12G) 168850 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1016-12G  íà íîâåéøåì 16 ÿäåðíîì ñåòåâîì ïðîöåññîðà Tilera Tile-Gx16, ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé â 1.2GHz íà êàæäîå ÿäðî è ñ

12-ìåãàáàéòíûì êýøåì, êîòîðûé òàê æå èìååò ôóíêöèþ âûñîêîñêîðîñòíîãî àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ.  Óêîìïëåêòîâàí 12 Gigabit Ethernåt ïîðòàìè, èìååò

öâåòíîé ñåíñîðíûé ÆÊ-äèñïëåé äëÿ áûñòðîãî äîñòóïà ê ñòàòèñòèêå è êîíòðîëþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, DB9 RS232C ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò äëÿ óïðàâëåíèÿ

ìàðøðóòèçàòîðîì è ìîíèòîðèíãà ñåòè, êíîïêîé ñáðîñà/ïåðåçàãðóçêè, microUSB ïîðò óñòðîéñòâà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè

óñòðîéñòâà Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.    CCR1016-12G èìååò äâà ñëîòà SODIMM, ïîñòàâëÿåòñÿ ñ 2 Ãá

îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ïî óìîë÷àíèþ, íî íå èìååò îãðàíè÷åíèÿ ïàìÿòè â RouterOS (ìîæíî óñòàíàâëèâàòü è èñïîëüçîâàòü 16 ÃÁ èëè áîëåå).    Ìàðøðóòèçàòîð

MikroTik CCR1016-12G ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáîâ, è ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü â îáû÷íîì ðåæèìå áîëåå 1,5 ìèëëèîíà ïàêåòîâ â ñåêóíäó

,ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü â ðåæèìå FastPath áîëåå 17,8 ìèëëèîíîâ ïàêåòîâ â ñåêóíäó, è êàê ñëåäñòâèå, îáëàäàåò îãðîìíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ äî

12Gbit/s ïðè ñòàíäàðòíûõ êîíôèãóðàöèÿõ RouterOS.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ RouterOS L6. Äèíàìè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ, òî÷êè äîñòóïà, áðàíäìàóýð, MPLS,

VPN, ïåðåäîâûå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè è ñâÿçè â ðåàëüíîì âðåìåíè, íàñòðîéêè è ìîíèòîðèíãà - ýòî òîëüêî íåêîòîðûå èç îãðîìíîãî

êîëè÷åñòâà ôóíêöèé, ïîääåðæèâàåìûõ RouterOS.    Âûïîëíåí â àëþìèíèåâîì êîðïóñå âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1016-12G:  Ïðîöåññîð: Tilera Tile-Gx16 CPU (16-ÿäåð, 1.2Ghz íà ÿäðî)Ñåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: - 12

Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X;  - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ (serial, ethernet), 3G è 4G

ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ;  - 1 serial ïîðò DB9 RS232CÏàìÿòü: 2 SODIMM DDR3 ñëîòà ñ ïðåäóñòàíîâëåííûìè 2x 1GB DDR3 (âñåãî

2GB)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: - 1,5 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó standard forwarding;  - 17,8 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó FastPath forwarding (ñêîðîñòü âñåõ ïîðòîâ); 

- äî 12 Gbit/s ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòüOS: MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 licenseÐàçìåð: 355x145x55 ìì

Mikrotik CCR1016-12S-1S-plus ...(Àðòèêóë: CCR1016-12S-1S+) 236420 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1016-12S-1S+ ñ SFP ïîðòàìè íà íîâåéøåì 16 ÿäåðíîì ñåòåâîì ïðîöåññîðà Tilera Tile-Gx16, ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé â 1.2GHz íà

êàæäîå ÿäðî è ñ 12-ìåãàáàéòíûì êýøåì, êîòîðûé òàê æå èìååò ôóíêöèþ âûñîêîñêîðîñòíîãî àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ.  Îáîðóäîâàí 12 ãèãàáèòíûìè SFP ïîðòàìè,

1 SFP+ ïîðò (10 Gb), îäíèì Serial RS-232 èíòåðôåéñîì äëÿ óïðàâëåíèÿ ìàðøðóòèçàòîðîì è îäíèì microUSB ïîðòîì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè óñòðîéñòâà

Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.  Íà ïåðåäíåé ïàíåëè ïðîèçâîäèòåëü ðàçìåñòèë öâåòíîé ñåíñîðíûé ÆÊ-äèñïëåé

äëÿ áûñòðîãî äîñòóïà ê ñòàòèñòèêå è êîíòðîëþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, êíîïêó ñáðîñà/ïåðåçàãðóçêè.    CCR1016-12S-1S+ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ 2 Ãá îïåðàòèâíîé

ïàìÿòè ïî óìîë÷àíèþ, íî íå èìååò îãðàíè÷åíèÿ ïàìÿòè â RouterOS (ìîæíî óñòàíàâëèâàòü è èñïîëüçîâàòü 16 ÃÁ èëè áîëåå).    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ RouterOS
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

L6. Äèíàìè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ, òî÷êè äîñòóïà, áðàíäìàóýð, MPLS, VPN, ïåðåäîâûå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè è ñâÿçè â ðåàëüíîì

âðåìåíè, íàñòðîéêè è ìîíèòîðèíãà - ýòî òîëüêî íåêîòîðûå èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ôóíêöèé, ïîääåðæèâàåìûõ RouterOS.    Âûïîëíåí â àëþìèíèåâîì êîðïóñå

âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1016-12S-1S+:  Ïðîöåññîð: Tilera

Tile-Gx16 CPU (16-ÿäåð, 1.2Ghz íà ÿäðî)Ñåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: - 12õ SFP ïîðòîâ   - 1õ SFP+ ïîðò   - 1x DB9 RS232C àñèíõðîííûé

ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò   - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ (serial, ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ

àäàïòåðîâÏàìÿòü: 2GbÏÇÓ: 128 Mb NANDOS: MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 2 ñòàíäàðòíûõ êîííåêòîðà IEC C14 110/220V (2

áëîêà ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå)Ðàçìåð: 290x155 ìì

Mikrotik CCR1036-12G-4S ...(Àðòèêóë: CCR1036-12G-4S) 174510 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1036-12G-4S  ñ íîâûì 36 ÿäåðíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Tilera Tile-Gx36, ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé â 1.2GHz íà êàæäîå ÿäðî.   

Óêîìïëåêòîâàí 12 Gigabit Ethernåt ïîðòàìè è 4 SFP ñëîòàìè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ êàíàëîâ ñâÿçè, èìååò öâåòíîé ñåíñîðíûé ÆÊ-äèñïëåé äëÿ

áûñòðîãî äîñòóïà ê ñòàòèñòèêå è êîíòðîëþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, DB9 RS232C ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò äëÿ óïðàâëåíèÿ ìàðøðóòèçàòîðîì è ìîíèòîðèíãà ñåòè,

êíîïêîé ñáðîñà/ïåðåçàãðóçêè, microUSB ïîðò óñòðîéñòâà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè óñòðîéñòâà Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.    CCR1036-12G-4S èìååò äâà ñëîòà SODIMM, ïîñòàâëÿåòñÿ ñ 4 Ãá îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ïî óìîë÷àíèþ,

íî íå èìååò îãðàíè÷åíèÿ ïàìÿòè â RouterOS (ìîæíî óñòàíàâëèâàòü è èñïîëüçîâàòü 16 ÃÁ èëè áîëåå).    Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1036-12G-4S ïðåäíàçíà÷åí

äëÿ ñåòåé ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáîâ, è ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü â îáû÷íîì ðåæèìå áîëåå 8 ìèëëèîíà ïàêåòîâ â ñåêóíäó ,ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü â ðåæèìå

FastPath áîëåå 24 ìèëëèîíîâ ïàêåòîâ â ñåêóíäó, è êàê ñëåäñòâèå, îáëàäàåò îãðîìíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ äî 16Gbit/s ïðè ñòàíäàðòíûõ êîíôèãóðàöèÿõ

RouterOS.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ RouterOS L6. Äèíàìè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ, òî÷êè äîñòóïà, áðàíäìàóýð, MPLS, VPN, ïåðåäîâûå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ,

áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè è ñâÿçè â ðåàëüíîì âðåìåíè, íàñòðîéêè è ìîíèòîðèíãà - ýòî òîëüêî íåêîòîðûå èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ôóíêöèé, ïîääåðæèâàåìûõ

RouterOS.    Âûïîëíåí â àëþìèíèåâîì êîðïóñå âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik

CCR1036-12G-4S:  Ïðîöåññîð: Tilera Tile-Gx36 CPU (36-ÿäåð, 1.2Ghz íà ÿäðî)Ñåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: - 4 SFP ðàçúåìà ïîääåðæèâàþùèå ìîäóëè

10/100/1000Mbps, 1,25Gbps  - 12 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X  - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé,

àäàïòåðîâ(serial, ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ  - 1 serial ïîðò DB9 RS232CÏàìÿòü: 2 SODIMM DDR3 ñëîòà ñ ïðåäóñòàíîâëåííûìè 2x

2GB DDR3 (âñåãî 4GB)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: - 8 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó standard forwarding;  - 24 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó FastPath forwarding (ñêîðîñòü

âñåõ ïîðòîâ);  - äî 16 Gbit/s ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòüOS: MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 licenseÐàçìåð: 355x145x55 ìì

Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM ...(Àðòèêóë: CCR1036-12G-4S-EM) 33706800 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1036-12G-4S-EM ñ óâåëè÷åííûì îáúåìîì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, îñíàùåí íîâûì 36 ÿäåðíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Tilera Tile-Gx36, ñ

òàêòîâîé ÷àñòîòîé â 1.2GHz íà êàæäîå ÿäðî.    Óêîìïëåêòîâàí 12 Gigabit Ethernåt ïîðòàìè è 4 SFP ñëîòàìè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ êàíàëîâ ñâÿçè,

èìååò öâåòíîé ñåíñîðíûé ÆÊ-äèñïëåé äëÿ áûñòðîãî äîñòóïà ê ñòàòèñòèêå è êîíòðîëþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, DB9 RS232C ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò äëÿ óïðàâëåíèÿ

ìàðøðóòèçàòîðîì è ìîíèòîðèíãà ñåòè, êíîïêîé ñáðîñà/ïåðåçàãðóçêè, microUSB ïîðò óñòðîéñòâà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè

óñòðîéñòâà Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.    CCR1036-12G-4S-EM èìååò äâà ñëîòà SODIMM, ïîñòàâëÿåòñÿ ñ 16

Ãá îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ïî óìîë÷àíèþ, íî íå èìååò îãðàíè÷åíèÿ ïàìÿòè â RouterOS (ìîæíî óñòàíàâëèâàòü è èñïîëüçîâàòü 16 ÃÁ èëè áîëåå).    Ìàðøðóòèçàòîð

MikroTik CCR1036-12G-4S-EM ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáîâ, è ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü â îáû÷íîì ðåæèìå áîëåå 8 ìèëëèîíà ïàêåòîâ â

ñåêóíäó ,ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü â ðåæèìå FastPath áîëåå 24 ìèëëèîíîâ ïàêåòîâ â ñåêóíäó, è êàê ñëåäñòâèå, îáëàäàåò îãðîìíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ äî

16Gbit/s ïðè ñòàíäàðòíûõ êîíôèãóðàöèÿõ RouterOS.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ RouterOS L6. Äèíàìè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ, òî÷êè äîñòóïà, áðàíäìàóýð, MPLS,

VPN, ïåðåäîâûå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè è ñâÿçè â ðåàëüíîì âðåìåíè, íàñòðîéêè è ìîíèòîðèíãà - ýòî òîëüêî íåêîòîðûå èç îãðîìíîãî

êîëè÷åñòâà ôóíêöèé, ïîääåðæèâàåìûõ RouterOS.    Âûïîëíåí â àëþìèíèåâîì êîðïóñå âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1036-12G-4S-EM:  Ïðîöåññîð: Tilera Tile-Gx36 CPU (36-ÿäåð, 1.2Ghz íà ÿäðî)Ñåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: -

4 SFP ðàçúåìà ïîääåðæèâàþùèå ìîäóëè 10/100/1000Mbps, 1,25Gbps  - 12 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X  - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ(serial, ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ  - 1 serial ïîðò DB9 RS232CÏàìÿòü: 2 SODIMM DDR3 ñëîòà

ñ ïðåäóñòàíîâëåííûìè 2x8GB DDR3 (âñåãî 16GB)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: - 8 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó standard forwarding;  - 24 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó FastPath

forwarding (ñêîðîñòü âñåõ ïîðòîâ);  - äî 16 Gbit/s ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòüOS: MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 licenseÐàçìåð: 355x145x55 ìì

Mikrotik CCR1036-8G-2S+ ...(Àðòèêóë: CCR1036-8G-2S+) 342980 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1036-8G-2S+ ñ íîâûì 36 ÿäåðíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Tilera Tile-Gx36, ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé â 1.2GHz íà êàæäîå ÿäðî.   

Óêîìïëåêòîâàí 8 Gigabit Ethernåt ïîðòàìè è 2 SFP+ ïîðòàìè äëÿ ïîääåðæêè 10G èíòåðôåéñîâ (SFP+ ìîäóëè ïðèîáðåòàþòñÿ îòäåëüíî) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

ìàãèñòðàëüíûõ êàíàëîâ ñâÿçè, èìååò öâåòíîé ñåíñîðíûé ÆÊ-äèñïëåé äëÿ áûñòðîãî äîñòóïà ê ñòàòèñòèêå è êîíòðîëþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, DB9 RS232C

ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò äëÿ óïðàâëåíèÿ ìàðøðóòèçàòîðîì è ìîíèòîðèíãà ñåòè, êíîïêîé ñáðîñà/ïåðåçàãðóçêè, microUSB ïîðò óñòðîéñòâà ìîæåò áûòü

èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè óñòðîéñòâà Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.    CCR1036-8G-2S+

èìååò 2 ñëîòà SODIMM DDR3, ïîñòàâëÿåòñÿ ñ 4 Gb îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ïî óìîë÷àíèþ, íî íå èìååò îãðàíè÷åíèÿ ïàìÿòè â RouterOS (ìîæíî óñòàíàâëèâàòü è

èñïîëüçîâàòü 16 ÃÁ èëè áîëåå).    Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1036-8G-2S+ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáîâ, è ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü â

îáû÷íîì ðåæèìå áîëåå 8 ìèëëèîíà ïàêåòîâ â ñåêóíäó ,ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü â ðåæèìå FastPath áîëåå 41,5 ìèëëèîíîâ ïàêåòîâ â ñåêóíäó, è êàê ñëåäñòâèå,

îáëàäàåò îãðîìíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ äî 28Gbit/s ïðè ñòàíäàðòíûõ êîíôèãóðàöèÿõ RouterOS.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ RouterOS L6. Äèíàìè÷åñêàÿ

ìàðøðóòèçàöèÿ, òî÷êè äîñòóïà, áðàíäìàóýð, MPLS, VPN, ïåðåäîâûå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè è ñâÿçè â ðåàëüíîì âðåìåíè, íàñòðîéêè è

ìîíèòîðèíãà - ýòî òîëüêî íåêîòîðûå èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ôóíêöèé, ïîääåðæèâàåìûõ RouterOS.    Âûïîëíåí â àëþìèíèåâîì êîðïóñå âûñîòîé 1U ñ

âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1036-8G-2S+:  Ïðîöåññîð: Tilera Tile-Gx36 CPU

(TLR4-03680CG-12CE-A3b, 36-ÿäåð, 1.2Ghz íà ÿäðî)Ñåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: - 2 SFP+ ðàçúåìà ïîääåðæèâàþùèå ìîäóëè 10Gb  - 8 Gigabit Ethernet

10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X  - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ(serial, ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ

àäàïòåðîâ  - 1 serial ïîðò DB9 RS232CÏàìÿòü: 4 Gb SODIMM DDR3 ñëîòà ñ ïðåäóñòàíîâëåííûìè 2x 2GB DDR3 (âñåãî 4GB)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: - 8 ìëí. ïàêåòîâ â
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Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37
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ñåêóíäó standard forwarding;  - 41.5 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó FastPath forwarding (ñêîðîñòü âñåõ ïîðòîâ);  - äî 28 Gbit/s ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòüOS:

MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 licenseÐàçìåð: 355x145x55 ìì

Mikrotik CCR1036-8G-2S+EM ...(Àðòèêóë: CCR1036-8G-2S+EM) 264780 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1036-8G-2S+EM ñ íîâûì 36 ÿäåðíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Tilera Tile-Gx36, ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé â 1.2GHz íà êàæäîå ÿäðî è

óâåëè÷åííûì îáúåìîì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè äî 16 Gb.    Óêîìïëåêòîâàí 8 Gigabit Ethernåt ïîðòàìè è 2 SFP+ ïîðòàìè äëÿ ïîääåðæêè 10G èíòåðôåéñîâ (SFP+

ìîäóëè ïðèîáðåòàþòñÿ îòäåëüíî) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ êàíàëîâ ñâÿçè, èìååò öâåòíîé ñåíñîðíûé ÆÊ-äèñïëåé äëÿ áûñòðîãî äîñòóïà ê ñòàòèñòèêå è

êîíòðîëþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, DB9 RS232C ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò äëÿ óïðàâëåíèÿ ìàðøðóòèçàòîðîì è ìîíèòîðèíãà ñåòè, êíîïêîé ñáðîñà/ïåðåçàãðóçêè,

microUSB ïîðò óñòðîéñòâà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè óñòðîéñòâà Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà

êàáåëüíûõ ñåòÿõ.    CCR1036-8G-2S+EM èìååò 2 ñëîòà SODIMM DDR3, ïîñòàâëÿåòñÿ ñ 16 Gb îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ïî óìîë÷àíèþ, íî íå èìååò îãðàíè÷åíèÿ ïàìÿòè â

RouterOS (ìîæíî óñòàíàâëèâàòü è èñïîëüçîâàòü 16 ÃÁ èëè áîëåå).    Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1036-8G-2S+EM ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé ïðîìûøëåííûõ

ìàñøòàáîâ, è ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü â îáû÷íîì ðåæèìå áîëåå 8 ìèëëèîíà ïàêåòîâ â ñåêóíäó ,ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü â ðåæèìå FastPath áîëåå 41,5 ìèëëèîíîâ

ïàêåòîâ â ñåêóíäó, è êàê ñëåäñòâèå, îáëàäàåò îãðîìíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ äî 28Gbit/s ïðè ñòàíäàðòíûõ êîíôèãóðàöèÿõ RouterOS.    Óñòàíîâëåíà

ëèöåíçèÿ RouterOS L6. Äèíàìè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ, òî÷êè äîñòóïà, áðàíäìàóýð, MPLS, VPN, ïåðåäîâûå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè è

ñâÿçè â ðåàëüíîì âðåìåíè, íàñòðîéêè è ìîíèòîðèíãà - ýòî òîëüêî íåêîòîðûå èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ôóíêöèé, ïîääåðæèâàåìûõ RouterOS.    Âûïîëíåí â

àëþìèíèåâîì êîðïóñå âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1036-8G-2S+EM: 

Ïðîöåññîð: Tilera Tile-Gx36 CPU (TLR4-03680CG-12CE-A3b, 36-ÿäåð, 1.2Ghz íà ÿäðî)Ñåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: - 2 SFP+ ðàçúåìà ïîääåðæèâàþùèå

ìîäóëè 10Gb  - 8 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X  - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ(serial, ethernet),

3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ  - 1 serial ïîðò DB9 RS232CÏàìÿòü: 16 Gb SODIMM DDR3 ñëîòà ñ ïðåäóñòàíîâëåííûìè 2x 8GB DDR3 (âñåãî

16GB)Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: - 8 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó standard forwarding;  - 41.5 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó FastPath forwarding (ñêîðîñòü âñåõ ïîðòîâ); 

- äî 28 Gbit/s ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòüOS: MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 licenseÐàçìåð: 355x145x55 ìì

Mikrotik CCR1072-1G-8S-plus ...(Àðòèêóë: CCR1072-1G-8S+) 467710 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð âûñîêîñêîðîñòíîé MikroTik CCR1072-1G-8S+ ñ íîâûì 72 ÿäåðíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Tilera Tile-Gx72, ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé â 1.0 GHz íà

êàæäîå ÿäðî è óâåëè÷åííûì îáúåìîì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè äî 16 Gb.    Ïî ïîðòàì: 8 x 10G Ethernet SFP+ ïîðòîâ (Mini-GBIC; SFP ìîäóëè íå âêëþ÷åíû â êîìïëåêò

ïîñòàâêè è ïðèîáðåòàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî), äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìàãèñòðàëüíûõ êàíàëîâ ñâÿçè, èìååò öâåòíîé ñåíñîðíûé ÆÊ-äèñïëåé äëÿ áûñòðîãî äîñòóïà ê

ñòàòèñòèêå è êîíòðîëþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ.  1 x 10/100/1000 Ìáèò/ñ Gigabit Ethernet ñ Auto-MDI/X.  Êíîïêîé ñáðîñà/ïåðåçàãðóçêè.  USB2.0 è microUSB

ïîðòû óñòðîéñòâà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè óñòðîéñòâà Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà

êàáåëüíûõ ñåòÿõ, ëèáî USB íàêîïèòåëè.  RJ-45 ñåðèéíûé ïîðò.  Ñëîò Smart Card.  2 áëîêà ïèòàíèÿ, âîçìîæíîñòü ãîðÿ÷åé çàìåíû áëîêà ïèòàíèÿ.   

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR1036-8G-2S+EM ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåòåé ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáîâ, è ñïîñîáåí îáðàáàòûâàòü áîëåå 120 ìèëëèîíîâ ïàêåòîâ â

ñåêóíäó, ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü óñòðîéñòâà áîëåå 100 ìèëëèîíîâ ïàêåòîâ â ñåêóíäó.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ RouterOS L6. Äèíàìè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ,

òî÷êè äîñòóïà, áðàíäìàóýð, MPLS, VPN, ïåðåäîâûå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè è ñâÿçè â ðåàëüíîì âðåìåíè, íàñòðîéêè è ìîíèòîðèíãà -

ýòî òîëüêî íåêîòîðûå èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ôóíêöèé, ïîääåðæèâàåìûõ RouterOS.    Âûïîëíåí â àëþìèíèåâîì êîðïóñå âûñîòîé 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè

â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó.    Ìàðøðóòèçàòîð ñîâìåñòèì ñî ñëåäóþùèìè SFP ìîäóëÿìè: Mikrotik S+31DLC10D, Mikrotik S+85DLC03D, Mikrotik

S+2332LC10D.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR1072-1G-8S+:  Ïðîöåññîð: Tilera Tile-Gx72 CPU (TLR4-07280DG-10CE, 72-ÿäðà, 1.0Ghz íà

ÿäðî)Ñåíñîðíûé LCD äèñïëåéÈíòåðôåéñû: - 8 SFP+  10G ðàçúåìîâ ïîääåðæèâàþùèå ìîäóëè 10Gb  - 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X  - 1

microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ(serial, ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ  - 1 USB ïîðò  - 1 serial ïîðò

RJ-45Ïàìÿòü RAM: 16 GbÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: - 40 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó standard forwarding;  - 120 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäó FastPath forwarding

(ñêîðîñòü âñåõ ïîðòîâ)OS: MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 licenseÐàçìåð: 443x315x40 ìì

Mikrotik CCR2004-16G-2S-plus ...(Àðòèêóë: CCR2004-16G-2S+) 111650 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR2004-16G-2S+ - ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â 19 ñòîéêó.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  16x 1 Gbit/c Ethernet ïîðòîâ, äëÿ

âíóòðåííåé ñåòè  2x SFP+ (10 Gbit/c) ïîðòà, äëÿ èñõîäÿùåãî è âîñõîäÿùåãî êàíàëîâ ñâÿçè.  Ïîëíîðàçìåðíûé ïîðò USB  Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò RJ45  2

âñòðîåííûõ áëîêà ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿ  Àêòèâíîå îõëàæäåíèå  Êîðïóñ 1U äëÿ ìîíòàæà â ñòîéêó    Âàæíîå îòëè÷èå: CCR2004-16G-2S+

ïðåâîñõîäèò âñå ñòàðøèå ìîäåëè CCR-ìàðøðóòèçàòîðîâ ïî îäíîÿäåðíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå îïåðàöèè, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò

îáðàáîòêà êàæäîãî ñîåäèíåíèÿ).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR2004-16G-2S+:  Ïðîöåññîð: AL32400 1,7 ÃÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64

áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 4 Gb DDR4 RAM  ÏÇÓ 128 Mb NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 16x 1 Gbit/c Ethernet  2x SFP+ (10 Gbit/c)  Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 1õ RJ451x USB 3.0

òèï À×èï êîììóòàöèè: 88E6191X, 88E619XÝëåêòðîïèòàíèå: íà âõîäå 100–240 Â ÀÑ  ×èñëî âõîäîâ ïåðåìåííîãî òîêà: 2MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 48 Âò, 35 Âò

(áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 6Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 443 x 210 õ 44 ìì

Mikrotik CCR2004-16G-2S-plus-PC ...(Àðòèêóë: CCR2004-16G-2S+PC) 93570 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR2004-16G-2S+PC ñ ïàññèâíûì îõëàæäåíèåì , óñòàíàâëèâàåòñÿ â 19 ñòîéêó.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  16x 1 Gbit/c Ethernet

ïîðòîâ, äëÿ âíóòðåííåé ñåòè  2x SFP+ (10 Gbit/c) ïîðòà, äëÿ èñõîäÿùåãî è âîñõîäÿùåãî êàíàëîâ ñâÿçè.  Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45 íà

ïåðåäíåé ïàíåëè.  Ïàññèâíîå îõëàæäåíèå  Êîðïóñ 1U äëÿ ìîíòàæà â ñòîéêó    Âàæíîå îòëè÷èå: CCR2004-16G-2S+PC ïðåâîñõîäèò âñå ñòàðøèå ìîäåëè

CCR-ìàðøðóòèçàòîðîâ ïî îäíîÿäåðíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå îïåðàöèè, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò îáðàáîòêà êàæäîãî ñîåäèíåíèÿ).     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR2004-16G-2S+PC:  Ïðîöåññîð: AL32400 1,2 ÃÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 4 Gb DDR4 RAM  ÏÇÓ

128 Mb NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 16x 1 Gbit/c Ethernet  2x SFP+ (10 Gbit/c)  Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 1õ RJ45×èï êîììóòàöèè: 88E6191XÝëåêòðîïèòàíèå: 36–57

Â (DC Jack)  36–57 Â (2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 36 Âò, 30 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS

Level 6Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 272 x 195 õ 44 ìì
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Mikrotik CCR2004-1G-12S-plus-2XS ...(Àðòèêóë: CCR2004-1G-12S+2XS) 164990 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS - ñ âîçìîæíîñòüþ óïðàâëåíèÿ ïîðòàìè SFP+ è SFP28.  Ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ýòîò ìàðøðóòèçàòîð ñòîèò â îäíîì

ðÿäó ñ ìîäåëÿìè ëèíååê CCR1009 / CCR1016.    Îñíîâíûå îñîáåííîñòè:  4-ÿäåðíûé ïðîöåññîð AL32400 (1,7 ÃÃö)  12 ïîðòîâ SFP+ äëÿ ñîåäèíåíèé íà ñêîðîñòè 10

Ãáèò/ñ (Gbps)  2 ïîðòà SFP28 äëÿ ïîäêëþ÷åíèé íà ñêîðîñòè 25 Ãáèò/ñ (Gbps)  1x Gigabit Ethernet-ïîðò  2 áëîêà ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿ 

Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ 1U äëÿ ìîíòàæà â ñòîéêó 19" (êðåïëåíèÿ â êîìïëåêòå).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS:  Ïðîöåññîð:

AL32400 1,7 ÃÃö, 4 ÿäðàÈíòåðôåéñû: 1x 10/100/1000 Ethernet  12x SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  2x SFP28 (25 Ãáèò/ñ)  Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 1õ RJ45Ïàìÿòü: ÎÇÓ 1,792

ÃÁ DDR4 RAM (RouterOS âåðñèè 6)  4 ÃÁ DDR4 RAM (RouterOS âåðñèè 7)  ÏÇÓ 128 MÁ NANDÝëåêòðîïèòàíèå: 100–240 Â ÀÑ  2õ áëîê ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé

ðåçåðâèðîâàíèÿÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 49 Âò, 32 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 6Ðàçìåð: 443 x

224 õ 44 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°C

Mikrotik CCR2004-1G-2XS-PCIe ...(Àðòèêóë: CCR2004-1G-2XS-PCIe) Ïî çàïðîñó

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR2004-1G-2XS-PCIe - âûïîëíåííûé â ôîðì-ôàêòîðå îáû÷íîé íèçêîïðîôèëüíîé ïëàòû ðàñøèðåíèÿ ñ èíòåðôåéñîì PCIe 3.0 x8 è ïàðîé

ñëîòîâ (êîðçèí) äëÿ ìîäóëåé SFP28 (äî 25 Ãáèò/ñ).    Îñîáåííîñòè:  Äàííîå ðåøåíèå ñ èíòåðôåéñîì PCIe, ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü ëèøíèé þíèò â ñåðâåðíîé

ñòîéêå.  Âîçìîæíîñòü íàñòðîéêè äî 4 (÷åòûð¸õ) âèðòóàëüíûõ èíòåðôåéñîâ Ethernet, ïðè÷¸ì äâà èç íèõ ìîãóò ðàáîòàòü â ðåæèìå ïðÿìîãî ïðîáðîñà ê SFP28. 

Îòäåëüíûé 1GbE-ïîðò (RJ-45) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óäàë¸ííîãî óïðàâëåíèÿ, íî è îí ìîæåò èìåòü âûõîä íà PCIe.  Âî âñ¸ì, êðîìå ïîääåðæêè PCI Express, ýòî

ïðèâû÷íûé ìàðøðóòèçàòîð MikroTik, ðàáîòàþùèé ïîä óïðàâëåíèåì ôèðìåííîé RouterOS v7 ñî âñåìè ïðèñóùèìè åé âîçìîæíîñòÿìè è îñîáåííîñòÿìè.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR2004-1G-2XS-PCIe:  Ïðîöåññîð: AL52400 1,5 ÃÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 4 Ãá DDR4 RAM  ÏÇÓ

128 Má NANDÑåòåâûå ïîðòû: 1x Ethernet (1 Ãáèò/ñ)  2x SFP28 (25 Ãáèò/ñ)Ýëåêòðîïèòàíèå: 12 Â, 12,5 ÀMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 29 Âò, 22 Âò (áåç

ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 6ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level6 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî

+60°CÐàçìåð: 170 x 69 x 18 ìì

Mikrotik CCR2116-12G-4S-plus ...(Àðòèêóë: CCR2116-12G-4S+) 220290 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR2116-12G-4S+.    Îñíîâíûå îñîáåííîñòè:  Íàä¸æíàÿ 10-Gigabit ñåòü  Ïðîöåññîð íà áàçå àðõèòåêòóðû ARM ñ 16 ÿäðàìè ïî 2 ÃÃö 

Çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè BGP  13 Gigabit ïîðòîâ Ethernet  4 ïîðòà SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  ÎÇÓ: 16 Ãá DDR4 RAM  Ñëîò M.2 PCIe, îí

ïîääåðæèâàåò äèñêè SSD îáú¸ìîì äî 8 òåðàáàéò  Èñêëþ÷èòåëüíàÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü: ñòàíäàðòíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå 60 Âò  2 âñòðîåííûõ áëîêà ïèòàíèÿ ñ

ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR2116-12G-4S+:  Ïðîöåññîð: AL73400 2 ÃÃö, 16 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)×èï

êîììóòàöèè: 98DX3255Ïàìÿòü: ÎÇÓ 16 Ãá DDR4 RAM  ÏÇÓ 128 Má NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 13x 1 Ãáèò/ñ Ethernet  4x SFP+ (10 Ãáèò/ñ)1x M.2 PCIe

ñëîòÏîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò: 1õ RJ45Ýëåêòðîïèòàíèå: 100–240 Â ÀÑ  2õ áëîê ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿMAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 72

Âò, 60 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 6Ðàçìåð: 443 x 199 õ 44 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°C

Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ ...(Àðòèêóë: CCR2216-1G-12XS-2XQ) 516640 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ  ñ àïïàðàòíîé ðàçãðóçêîé 3L óðîâíÿ.    Îñíîâíûå îñîáåííîñòè:  4 âåíòèëÿòîðà ñ âîçìîæíîñòüþ «ãîðÿ÷åé»

çàìåíû.  Äâîéíûå ðåçåðâíûå áëîêè ïèòàíèÿ 12POW150 ñ âîçìîæíîñòüþ «ãîðÿ÷åé» çàìåíû.  Ìîùíûé ïðîöåññîð Annapurna Labs êîìïàíèè Amazon AL73400 íà áàçå

àðõèòåêòóðû ARM âåðñèè 8 ñ 16 ÿäðàìè ïî 2 ÃÃö  ×èï êîììóòàöèè Marvell Prestera ALDRIN2 DX8525  Gigabit ïîðò Ethernet  12 ïîðòîâ SFP28 (25 Ãáèò/ñ)  2

ïîðòà QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)  2 áëîêà ïèòàíèÿ (150 Âò) ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿ è ïîääåðæêîé ãîðÿ÷åé çàìåíû  ÎÇÓ: 16 ÃÁ DDR4 RAM  2 âûñîêîñêîðîñòíûõ

ðàçú¸ìà M.2 ñ SATA-èíòåðôåéñîì (äëÿ íàêîïèòåëåé)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ:  Ïðîöåññîð: AL73400 2 ÃÃö, 16 ÿäåð,

àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)×èï êîììóòàöèè: 98DX8525Ïàìÿòü: ÎÇÓ 16 Ãá DDR4 RAM  ÏÇÓ 128 Ìá NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x Ethernet (1 Ãáèò/ñ)  12x SFP28 (25

Ãáèò/ñ)  2x QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)Äîïîëíèòåëüíûå èíòåðôåéñû: 2x M.2 ðàçúåìàÏîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò: 1õ RJ45Ýëåêòðîïèòàíèå: 100–240 Â ÀÑ  2õ

áëîê ïèòàíèÿ 12POW150 ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿMAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 128 Âò, 80 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà:

RouterOS Level 6Ðàçìåð: 443 x 367 õ 44 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°C

Mikrotik Chateau-5G ...(Àðòèêóë: RBD53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA) 63600 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik Chateau 5G (àðò. RBD53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA) - äâóõäèàïàçîííûé 2,4+5 ÃÃö (a/b/g/n/ac), ñ ïîääåðæêîé LTE / 5G.  Chateau

îáîðóäîâàí 5 Gigabit Ethernet-ïîðòàìè è ïîëíîðàçìåðíûì USB-ïîðòîì.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  5x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ  Ïîëíîðàçìåðíûé USB-ïîðò 

Âñòðîåííûé LTE-ìîäåì îò 4-é äî 20-é êàòåãîðèè  4 ìîùíûå (ñîâìåñòèìûå ñ MIMO 4x4) âñòðîåííûå àíòåííû, ñ óñèëåíèåì 2.4 GHz (3 dBi), 5 GHz (5.5 dBi) 

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 2-õ âíåøíèõ LTE-àíòåíí (ïîñòàâëÿþòñÿ îòäåëüíî) äëÿ óñèëåíèÿ ñèãíàëà. Ðàçúåì ïîäêëþ÷åíèÿ SMA. Ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò

óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû 4 dBi.  Ïîääåðæêà MIMO 4x4 â LTE.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Chateau 5G (RBD53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA): 

Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàLTE-ìîäåì: R11mL-RG502Q-EAÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb DDR RAM  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 16 Mb flashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 5õ

10/100/1000 Ethernet1x micro-SIM äëÿ ìîäåìà  1x USB 2.0 (òèï À), 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4

ÃÃö 802.11b/g/n (MIMO 2x2)  äâóõêàíàëüíûé 5 ÃÃö 802.11a/n/ac (MIMO 2x2)Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 25 dBm  5 ÃÃö - 26 dBmÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 3 dBi 

5 ÃÃö - 5,5 dBm  LTE-àíòåííà 4 dBi, ðàçúåì äëÿ âíåøíåãî àíòåííû SMAØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: 360°Ýëåêòðîïèòàíèå: 12–28 Â DC JackÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +70°CÐàçìåð: 240 x 156 x 44 ìì

Mikrotik Chateau-5G-ax ...(Àðòèêóë: S53UG+M-5HaxD2HaxD-TC&RG502Q-EA) 71400 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik Chateau 5G ax (àðò. S53UG+M-5HaxD2HaxD-TC&RG502Q-EA) - äâóõäèàïàçîííûé 2,4+5 ÃÃö (a/b/g/n/ac/ax), ñ ïîääåðæêîé LTE / 5G.   

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè: Generation6 802.11ax è ïîääåðæêå Wave 2  2,5-Gigabit ïîðò Ethernet  4 Gigabit ïîðòà Ethernet 

Ïîëíîðàçìåðíûé ïîðò USB  4õ-ÿäåðíûé ïðîöåññîð (1,8 ÃÃö)  Îáðàòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ áîëåå ðàííèìè ñòàíäàðòàìè áåñïðîâîäíîé ñâÿçè  2õ äèàïàçîííûé
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ðàäèîìîäóëü (2,4 / 5 ÃÃö, MIMO 2x2)  6 âñòðîåííûõ àíòåíí LTE / 5G  4 âíåøíèå àíòåííû: 2 àíòåííû Wi-Fi (2,4 / 5 ÃÃö)  2 àíòåííû äëÿ ñåòåé LTE / 5G  MAX

êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû Wi-Fi: 3 dBi (2,4 ÃÃö), 6 dBi (5 ÃÃö)  Âñòðîåííûé ñêîðîñòíîé ìîäåì LTE / 5G êàòåãîðèè 20  Ïåðåäîâîé ñòàíäàðò øèôðîâàíèÿ

WPA3      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Chateau 5G ax (S53UG+M-5HaxD2HaxD-TC&RG502Q-EA):  Ïðîöåññîð: IPQ-6010, 1,8 ÃÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM

(64 áèò)  ×èï êîììóòàöèè: IPQ-6010Ïàìÿòü: ÎÇÓ 1 Gb DDR3L  ÏÇÓ 128 Mb NANDÑåòåâûå èíòåðôåéñû: 4õ 1 Ãáèò/ñ Ethernet  1õ 2,5 Ãáèò/ñ EthernetÄîï.

èíòåðôåéñû: 1x micro-SIM äëÿ ìîäåìà  1x M.2  1x USB 2.0 (òèï À), 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàÐàäèîìîäóëü ñîòîâîé ñâÿçè: Ìîäåì LTE

R11mL-RG502Q-EAÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 4 dBiÐàäèîìîäóëü Wi-Fi: 2,4 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n/ax;  5 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11a/n/ac/axMAX

êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 2,4 ÃÃö: 3 dBi  5 ÃÃö: 6 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: äî 20 dBm äëÿ ÐÔ (äî 21 dBm äëÿ äðóãèõ ñòðàí)Ýëåêòðîïèòàíèå: 12–28 Â DC

JackÎÑ: RouterOS (òîëüêî âåðñèÿ 7) Level 4Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 240 x 156 x 44 ìì

Mikrotik Chateau-LTE-Cat12 ...(Àðòèêóë: RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA) 53120 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik Chateau LTE Cat12 (àðò. RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA) - äâóõäèàïàçîííûé 2,4+5 ÃÃö (a/b/g/n/ac), ñî âñòðîåííûì LTE-ìîäåìîì 12-é

êàòåãîðèè.  Chateau îáîðóäîâàí 5 Gigabit Ethernet-ïîðòàìè è ïîëíîðàçìåðíûì USB-ïîðòîì.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  5x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ 

Ïîëíîðàçìåðíûé USB-ïîðò  Âñòðîåííûé LTE-ìîäåì êàòåãîðèè 12  4 ìîùíûå (ñîâìåñòèìûå ñ MIMO 4x4) âñòðîåííûå àíòåííû, ñ óñèëåíèåì 2.4 GHz (3 dBi), 5 GHz

(5.5 dBi)  Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 2-õ âíåøíèõ LTE-àíòåíí (ïîñòàâëÿþòñÿ îòäåëüíî) äëÿ óñèëåíèÿ ñèãíàëà. Ðàçúåì ïîäêëþ÷åíèÿ SMA. Ìàêñèìàëüíûé

êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû 4 dBi.  Ïîääåðæêà MIMO 4x4 â LTE.    Ïîääåðæèâàåìûå LTE-äèàïàçîíû:   LTE (FDD): 1 (2100) / 3 (1800) / 5 (850) / 7

(2600) / 8 (900) / 20 (800) / 28 (700)  LTE (TDD): 38 (2600) / 40 (2300) / 41 (2600)  WCDMA: 1 (2100) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Chateau LTE Cat12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb DDR RAM  Âíóòðåííÿÿ

ïàìÿòü 16 Mb flashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 5õ 10/100/1000 Ethernet1x micro-SIM äëÿ ìîäåìà  1x USB 2.0 (òèï À), 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ

USB-ïîðòàÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö 802.11b/g/n (MIMO 2x2)  äâóõêàíàëüíûé 5 ÃÃö 802.11a/n/ac (MIMO 2x2)Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4

ÃÃö - 27 dBm  5 ÃÃö - 26 dBmÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 3 dBi  5 ÃÃö - 5,5 dBm  LTE-àíòåííà 4 dBi, ðàçúåì äëÿ âíåøíåãî àíòåííû SMA

Mikrotik Chateau-LTE18-ax ...(Àðòèêóë: S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA) 35880 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik Chateau LTE18 ax (àðò. S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA) - îáíîâë¸ííàÿ âåðñèÿ Chateau LTE18 òåïåðü èìååò ïîääåðæêó Wi-Fi 6 (ax) è

2,5-Gigabit Ethernet ïîðò.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè: Wi-Fi 6  1x 2,5-Gigabit Ethernet ïîðò  4x Gigabit Ethernet ïîðòà

 Ïîëíîðàçìåðíûé ïîðò USB 2.0  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòîâ 802.11ax è 802.11ac Wave2  2x-äèàïàçîííûé ðàäèîìîäóëü (2,4 / 5 ÃÃö, MIMO 2x2)  Ðàäèîìîäóëü LTE ñ

ïîääåðæêîé MIMO 4x4  4 âñòðîåííûå àíòåííû LTE è 2 äîïîëíèòåëüíûå âíåøíèå àíòåííû Wi-Fi.  MAX êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû Wi-Fi: 3 dBi (2,4 ÃÃö), 6

dBi (5 ÃÃö)  Âñòðîåííûé ñêîðîñòíîé LTE-ìîäåì êàòåãîðèè 18      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Chateau LTE18 ax (S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA): 

Ïðîöåññîð: IPQ-6010, 1,8 ÃÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)  ×èï êîììóòàöèè: IPQ-6010Ïàìÿòü: 1 ÃÁ DDR3L  ÏÇÓ 128 Mb NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 4õ 1

Ãáèò/ñ Ethernet  1õ 2,5 Ãáèò/ñ Ethernet1x micro-SIM äëÿ ìîäåìà  1x USB 2.0 (òèï À), 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàÐàäèîìîäóëü ñîòîâîé

ñâÿçè: Ìîäåì LTE: EG18-EA  MIMO: 4x4 - íèñõîäÿùèé êàíàë, 1x1 - âîñõîäÿùèé êàíàë  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 4 dBiÐàäèîìîäóëü Wi-Fi: 2,4 ÃÃö

ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n/ax;  5 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11a/n/ac/ax  Öåïè MIMO: 2,4 ÃÃö: 2õ2, 5 ÃÃö: 2õ2  MAX êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 2,4 ÃÃö: 3 dBi, 5

ÃÃö: 6 dBi  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: äî 20 dBm äëÿ ÐÔ (äî 21 dBm äëÿ äðóãèõ ñòðàí)Ýëåêòðîïèòàíèå: 12–28 Â DC JackMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 19 Âò, 16 Âò (áåç

ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS 7 Level 4Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +65°CÐàçìåð: 240 x 156 x 44 ìì

MikroTik CRS106-1C-5S ...(Àðòèêóë: CRS106-1C-5S) 13000 ðóá.

Íàñòîëüíûé êîììóòàòîð MikroTik CRS106-1C-5S â íåáîëüøîì ïëàñòèêîâîì êîðïóñå, è ñ âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ íà ñòåíå.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

êîììóòàòîðà: 1x êîìáèíèðîâàííûé ïîðò Gigabit Ethernet / SFP  5x 1.25 Ãáèò/ñ Ethernet SFP ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé DDMI.  1õ ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò RJ45. 

Ïðîöåññîð QCA8511 ñ ÷àñòîòîé 400 ÌÃö.  Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 128 Ìá.    Ïèòàåòñÿ óñòðîéñòâî îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ñ íàïðÿæåíèåì 11-30V

ïîñòîÿííîãî òîêà, èëè ïî òåõíîëîãèè PoE, ÷åðåç Ethernet ïîðò.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS106-1C-5S:  Ïðîöåññîð: QCA8511 400 MHzÑåòåâûå

èíòåðôåéñû: 1x êîìáèíèðîâàííûé ïîðò Gigabit Ethernet / SFP  5x 1.25 Ãáèò/ñ Ethernet SFP ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé DDMI  1õ ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò

RJ45Ïàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá  ÏÇÓ 16 ÌÁ FlashÏèòàíèå: ðàçúåì ïèòàíèÿ: 11-30V DC  PoE: 8-28V ïî Ether1Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS v6, Level 5

licenseÐàçìåð: 114 x 137 x 29 ìì

MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN ...(Àðòèêóë: CRS109-8G-1S-2HnD-IN) 42000 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN L3 óðîâíÿ ñ WiFi ìîäóëåì è SFP ïîðòîì, èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ íåáîëüøîãî îôèñà - ìàðøðóòèçàòîð,

êîììóòàòîð, òî÷êà äîñòóïà, âñå â îäíîì óñòðîéñòâå.    MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN èìååò 8 ãèãàáèòíûõ ñåòåâûõ ïîðòà è îäèí SFP ñëîò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

ìàãèñòðàëüíîãî êàíàëîâ ñâÿçè. microUSB ïîðò óñòðîéñòâà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè óñòðîéñòâà Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.  Áåñïðîâîäíîé àäàïòåð ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 2.4ÃÃö b/g/n ìîùíîñòüþ 1000mW  (30 dbm) è

ïîääåðæèâàåò MIMO 2x2, â êîìïëåêòå 2 êîìíàòíûå âñåíàïðàâëåííûå àíòåííû.    Îñîáåííîñòè:  • Ïîëíîñòüþ óïðàâëÿåìûé L3 êîììóòàòîð.  • Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà

äîñòóïà.  • Íàñòðîéêà ïîðòîâ äëÿ êîììóòàöèè èëè äëÿ ìàðøðóòèçàöèè.  • Ðàáîòàåò ïîä óïðàâëåíèåì ïîëíîöåííîé RouterOS v6 L5.    Ìîæíî èìåòü òî÷êó

äîñòóïà, ìàðøðóòèçàòîð ñ ëþáûì êîëè÷åñòâîì ïîðòîâ è ïîëíîöåííûé âûñîêîñêîðîñòíîé L3 êîììóòàòîð â îäíîì êîðïóñå - èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ

ñðåäíåãî/ìàëîãî áèçíåñà è îôèñíûõ ðåøåíèé.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN:  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros AR9344 600

MHzÈíòåðôåéñû: - 1 SFP ðàçúåì ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10/100/1000Mbps, 1,25Gbps  - 8x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X  - 1 microUSB

(ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ (serial, ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ  Êîíñîëüíûé ïîðò rj-45Áåñïðîâîäíàÿ

2.4GHz 802.11b/g/n MIMO 2x2 1000mW òî÷êà äîñòóïàLCD ñåíñîðíûé öâåòíîé äèñïëåéÏàìÿòü: 128 MbÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS v6, Level 5

licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 8-57V, 24V 0.8A  PoE âõîä: 10-57V ÷åðåç ïîðò Ether1 (802.3af/at or passive PoE)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî

+65°CÐàçìåð: 285x145x45 ìì
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MikroTik CRS112-8G-4S-IN ...(Àðòèêóë: CRS112-8G-4S-IN) 29500 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS112-8G-4S-IN íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ.  Ìîäåëü ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íåáîëüøîé ëîêàëüíîé ñåòè.    Îñíîâíûå

õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:  8 ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ (8x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X);  4 x Gigabit Ethernet SFP ïîðòà

(1,25G), SFP ìîäóëü íå âõîäèò â êîìïëåêò;  1x RJ45 Serial ïîðò.    Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ SFP ìîäóëè: S-85DLC05D, S-31DLC20D è

S-35/53LC20D (íå âõîäÿò â êîìïëåêò).    Íà óñòðîéñòâå óñòàíîâëåíà ïîëíîöåííàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS ïÿòîãî óðîâíÿ.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS112-8G-4S-IN:  Ïðîöåññîð: QCA8511-AL1C 400 MHzÈíòåðôåéñû: - 4 SFP ðàçúåìà ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10/100/1000Mbps, 1,25Gbps

 - 8 x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X  - Êîíñîëüíûé ïîðò RJ-45Ïàìÿòü: 128 MbÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik

RouterOS v6, Level 5 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 10-57V, 24V 0.8A  PoE âõîä: 10-57V ÷åðåç ïîðò Ether1 (802.3af/at or passive PoE)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +60°CÐàçìåð: 309x320x50 ìì

MikroTik CRS112-8P-4S ...(Àðòèêóë: CRS112-8P-4S-IN) 39500 ðóá.

PoE-óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS112-8P-4S 3-ãî óðîâíÿ, íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:  8 ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ (8x

10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X)  Ïîääåðæêà PoE 802.3af/at íà âñåõ 8 ïîðòàõ  4x Gigabit Ethernet SFP ïîðòà (1,25G), SFP

ìîäóëü íå âõîäèò â êîìïëåêò  1x RJ45 Serial ïîðò.    MAX ñèëà òîêà íà ïîðò ñîñòàâëÿåò 1À, ïðè âõîäíîì íàïðÿæåíèè 18-28 Â, 450 ìÀ ïðè 48-57 Â.  Îáùèé

ëèìèò 2.8À ïðè 24Â è 1.4À ïðè 48-57Â.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS112-8P-4S (CRS112-8P-4S-IN):  Èíòåðôåéñû: - 4 SFP ðàçúåìà

ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10/100/1000Mbps, 1,25Gbps  - 8 x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X  - Êîíñîëüíûé ïîðò

RJ-45Ïðîöåññîð: QCA8511, 400 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ - 128 ÌÁ RAM  ÏÇÓ - 16 ÌÁ FlashÏîääåðæêà PoE out 802.3af/at íà 8 ïîðòàõÂíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 12 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 24 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 18 - 57ÂÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS, Level 5

licenseÐàçìåð: 200 x 143 x 40ìì

MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN ...(Àðòèêóë: CRS125-24G-1S-2HnD-IN) 49920 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN L3 óðîâíÿ ñ WiFi ìîäóëåì è SFP ïîðòîì, èäåàëüíûé SOHO øëþç, ìàðøðóòèçàòîð, êîììóòàòîð, òî÷êà

äîñòóïà, âñå â îäíîì óñòðîéñòâå.    MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN èìååò 24 ãèãàáèòíûõ ñåòåâûõ ïîðòà è SFP ñëîò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìàãèñòðàëüíîãî

êàíàëîâ ñâÿçè. microUSB ïîðò óñòðîéñòâà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè óñòðîéñòâà Yota äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â

ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.  Áåñïðîâîäíîé àäàïòåð ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 2.4ÃÃö b/g/n è ïîääåðæèâàåò MIMO 2x2, â êîìïëåêòå 2 êîìíàòíûå

âñåíàïðàâëåííûå àíòåííû.    Îñîáåííîñòè:  • Ïîëíîñòüþ óïðàâëÿåìûé L3 êîììóòàòîð.  • Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà.  • Íàñòðîéêà ïîðòîâ äëÿ êîììóòàöèè èëè

äëÿ ìàðøðóòèçàöèè.  • Ðàáîòàåò ïîä óïðàâëåíèåì ïîëíîöåííîé RouterOS v6 L5.    Ìîæíî èìåòü òî÷êó äîñòóïà, ìàðøðóòèçàòîð ñ ëþáûì êîëè÷åñòâîì ïîðòîâ è

ïîëíîöåííûé âûñîêîñêîðîñòíîé L3 êîììóòàòîð â îäíîì êîðïóñå - èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ñðåäíåãî/ìàëîãî áèçíåñà è îôèñíûõ ðåøåíèé.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN:  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros AR9344 600 MHzÈíòåðôåéñû: - 1 SFP ðàçúåì ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè

10/100/1000Mbps, 1,25Gbps  - 24x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X  - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé,

àäàïòåðîâ (serial, ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ  Êîíñîëüíûé ïîðò rj-45Áåñïðîâîäíàÿ 2.4GHz 802.11b/g/n MIMO 2x2 1000mW òî÷êà

äîñòóïàÓñèëåíèå àíòåííû: 4dBiLCD ñåíñîðíûé äèñïëåéÏàìÿòü: 128 MbÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS v6, Level 5 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 8-28V,

24V 1.2AÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð: 285x145x45 ìì

MikroTik CRS125-24G-1S-IN ...(Àðòèêóë: CRS125-24G-1S-IN) 41600 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS125-24G-1S-IN L3 óðîâíÿ  ñ SFP ïîðòîì, íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ USB 3G/4G ìîäåìà äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.    MikroTik CRS125-24G-1S âûïóñêàåòñÿ â äâóõ âàðèàöèÿõ CRS125-24G-1S-IN è

CRS125-24G-1S-RM, ìîäåëü CRS125-24G-1S-IN íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå c âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ íà ñòåíó, à ìîäåëü

CRS125-24G-1S-RM â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó 19".    Îñíîâíûå ïðåäíàçíà÷åíèÿ ìàðøðóòèçàòîðà:

Ïðåäîñòàâëåíèå äîñòóïà â èíòåðíåò äëÿ ñðåäíåãî ðàçìåðà ñåòåé. Îáúåäèíåíèå óäàëåííûõ îôèñîâ â åäèíóþ ñåòü.  Âñå óíèêàëüíûå îïöèè êîíôèãóðàöèè

êîììóòàòîðà äîñòóïíû â ñïåöèàëüíîì Switch-ìåíþ, íî ïðè æåëàíèè ïîðòû ìîãóò áûòü îòêëþ÷åíû îò ñâèò÷à è èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ öåëåé ìàðøðóòèçàöèè.   

Èìååò ëèöåíçèþ Router OS Level 5, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 500 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì

ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS125-24G-1S-IN:  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros AR9344 600 MHzÈíòåðôåéñû: - 1 SFP ðàçúåì

ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10/100/1000Mbps, 1,25Gbps  - 24 Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X  - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ (serial, ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ  Êîíñîëüíûé ïîðò rj-45LCD ñåíñîðíûé äèñïëåéÏàìÿòü: 128

MbÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS v6, Level 5 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 8-28V, 24V 0.8AÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð:

285 x 145 x 45 ìì

MikroTik CRS210-8G-2S-Plus-IN ...(Àðòèêóë: CRS210-8G-2S+IN) 48000 ðóá.

Ïîëíîñòüþ óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS210-8G-2S+IN  3 óðîâíÿ ñ 8 ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè è 2 SFP+ ïîðòàìè.    Íþàíñ, âû ìîæåòå ïðè æåëàíèè

ïðîãðàììíî óäàëèòü ïîðò èç êîììóòàòîðà, è èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ìàðøðóòèçàöèè (â òàêîì ñëó÷àå òðàôèê ïîéä¸ò ÷åðåç ïðîöåññîð).  Âåäü ýòî áîëüøîé ïëþñ -

íàñòðîèòü ïîðòû êàê äëÿ ðàáîòû â ðåæèìå ñâèò÷à, òàê è â ðåæèìå ìàðøðóòèçàòîðà (ìîæíî ÷àñòü â ðåæèìå êîììóòàöèè, ÷àñòü â ðåæèìå ìàðøðóòèçàöèè).   

Êîììóòàòîð ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåòè ëèáî ÷åðåç áëîê ïèòàíèÿ (â êîìïëåêòå 24Â 0.8 A), ëèáî ÷åðåç POE IN ïîðò Ether1 (802.3af/at èëè passive PoE). 

Âäîáàâîê, ìîæíî îäíîâðåìåííî ïîäêëþ÷èòü êîììóòàòîð ê ñåòè ÷åðåç îáà èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, è îáåñïå÷èòü îáîðóäîâàíèå ðåçåðâíûì êàíàëîì ïèòàíèÿ.   

Îáÿçàòåëüíîå óòî÷íåíèå ïî ïîðòàì SFP: ïåðâûé ïîðò ìîæåò ðàáîòàòü ñ ìîäóëÿìè êàê íà 1.25G, òàê è íà 10Gb, à âòîðîé ïîðò áóäåò ðàáîòàòü ñ ìîäóëÿìè

òîëüêî 10G.  SFP ìîäóëè â êîìïëåêòå ïîñòàâêè êîììóòàòîðà íå èäóò, íåîáõîäèìî çàêàçûâàòü îòäåëüíî äàííûå àêñåññóàðû.    Íà óñòðîéñòâå óñòàíîâëåíà

ïîëíîöåííàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS ïÿòîãî óðîâíÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS210-8G-2S+IN:  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros 8519

400MHzÈíòåðôåéñû: - 1 SFP ðàçúåì ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 1,25 Gbps, 10 Gbps   - 2 SFP ðàçúåì ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10 Gbps   - 8x 10/100/1000 Mbit/s
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Gigabit Ethernet ñ Auto-MDI/X   - Êîíñîëüíûé ïîðò RJ-45LCD ñåíñîðíûé öâåòíîé äèñïëåéÏàìÿòü: DDR2 64 MbÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS v6,

Level 5 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 10-57V, 24V 0.8A  PoE âõîä: 10-57V ÷åðåç ïîðò Ether1 (802.3af/at or passive PoE)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C

äî +65°CÐàçìåð: 200x144x47 ìì

MikroTik CRS212-1G-10S-1S-Plus-IN ...(Àðòèêóë: CRS212-1G-10S-1S+IN) 40800 ðóá.

Ïîëíîñòüþ óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN 3 óðîâíÿ ñ îäíèì ãèãàáèòíûì Ethernet-ïîðòîì, äåñÿòüþ SFP è îäíèì SFP+ ïîðòîì.   

Êîììóòàòîð Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN îáîðóäîâàí ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Qualcomm Atheros QCA8519-AC2C ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 400 ÌÃö, îïåðàòèâíîé

ïàìÿòüþ DDR2 64 ÌÁ è ôëåø íàêîïèòåëåì 128 ÌÁ NAND.  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, äëÿ íàñòîëüíîé óñòàíîâêè, íî â êîìïëåêòå îïöèîíàëüíî èä¸ò ìîíòàæíûé

êîìïëåêò äëÿ óñòàíîâêè êîììóòàòîðà â ñåðâåðíóþ ñòîéêó 19".    Â äàííîé ìîäåëè åñòü îòëè÷íîå íîâøåñòâî: ïîääåðæêà öèôðîâîé òåõíîëîãèè äèàãíîñòèêè DDMI

(Digital Diagnostics Monitoring Interface) - â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè êîíòðîëèðîâàòü ïàðàìåòðû ðàáîòû SFP-òðàíñèâåðà, òàêèå êàê:   - ðàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà ìîäóëÿ SFP   - íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ   - îòêëîíåíèå òîêà ëàçåðà   - èçëó÷àåìàÿ îïòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü   - ïðèíèìàåìàÿ îïòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü.  Ýòî

äàåò âîçìîæíîñòü àäìèíèñòðàòîðàì ñåòè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿòü èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòè è ïðîãíîçèðîâàòü îòêàç â ðàáîòå

SFP-òðàíñèâåðà.  Ïðè ýòîì ñàì ìîäóëü SFP äîëæåí èìåòü ïîääåðæêó DDMI    SFP ìîäóëè â êîìïëåêòå ïîñòàâêè êîììóòàòîðà íå èäóò, íåîáõîäèìî çàêàçûâàòü

îòäåëüíî äàííûå àêñåññóàðû.    Íà óñòðîéñòâå óñòàíîâëåíà ïîëíîöåííàÿ îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS ïÿòîãî óðîâíÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN:  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros 8519 400MHzÈíòåðôåéñû: - 10 SFP ðàçúåìîâ ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 1,25 Gbps   - 1 SFP+ ðàçúåì

ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10G, ïîääåðæêà DDMI   - 1x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet ñ Auto-MDI/X   - Êîíñîëüíûé ïîðò RJ-45LCD ñåíñîðíûé öâåòíîé

äèñïëåéÏàìÿòü: DDR2 64 MbÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS v6, Level 5 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 8-30V, 24V 1.2AÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò

-35°C äî +65°CÐàçìåð: 200x144x47 ìì

MikroTik CRS226-24G-2S+IN ...(Àðòèêóë: CRS226-24G-2S+IN) 51960 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS226-24G-2S+IN ñ äâóìÿ 10Gb SFP ïîðòàìè è 24 ãèãàáèòíûìè Ethernet ïîðòàìè, êàê ãîâîðèò ïðîèçâîäèòåëü ýòà ìîäåëü

ïîçâîëÿåò íå òîëüêî âûïîëíÿòü ôóíêöèþ óïðàâëÿåìîãî L2/L3 êîììóòàòîðà, íî è áåç òðóäà âûñòóïàòü â ðîëè ìàðøðóòèçàòîðà èëè øëþçà.    CRS226-24G-2S+IN

èìååò 24 x 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet ïîðòà, à òàêæå äâà 10G Ethernet SFP+ ïîðòà äëÿ óñòàíîâêè äîïîëíèòåëüíûõ SFP ìîäóëåé è ïîäêëþ÷åíèþ ê

îïòîâîëîêîííûì êàíàëàì ñâÿçè (SFP ìîäóëè â êîìïëåêòå íå ïîñòàâëÿþòñÿ!).    CRS226-24G-2S+IN ïðîèçâîäèòñÿ â íàñòîëüíîì êîðïóñå, ïîñòàâëÿåòñÿ ñ

ïðåäóñòàíîâëåííîé ëèöåíçèåé L5, ïîçâîëÿþùåé îðãàíèçîâûâàòü äîñòàòî÷íî áîëüøîå ÷èñëî VLAN è òóííåëüíûõ ñîåäèíåíèé.  Óïðàâëåíèå ôóíêöèÿìè êîììóòàòîðà

äîñòóïíî â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ðàçäåëå ìåíþ (Switch). Òàêæå ïîëíîñòüþ äîñòóïíû è âñå îñíîâíûå è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè RouterOS, âêëþ÷àÿ

ìàðøðóòèçàöèþ, Firewall, NAT è ïð.    Êîììóòàòîð CRS226-24G-2S+IN ïîñòðîåí íà áàçå ñåòåâîãî ïðîöåññîðà Qualcomm Atheros QCA8519 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé â

400MHz, ñíàáæ¸í 64MB îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 128MB Flash NAND ïàìÿòè.  Äîïîëíèòåëüíî êîììóòàòîð èìååò êíîïêó ñáðîñà (RESET), çâóêîâîé èíäèêàòîð, äàò÷èêè

íàïðÿæåíèÿ è òåìïåðàòóðû.    Ñåíñîðíûé æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé îòîáðàæàåò ãðàôèê ïðè¸ìà è ïåðåäà÷è äàííûõ ïî êàæäîìó, îòäåëüíî âçÿòîìó

èíòåðôåéñó, êàê â áèòàõ â ñåêóíäó, òàê è â êîëè÷åñòâå ïåðåäàííûõ è ïðèíÿòûõ ïàêåòîâ. À òàê æå, îáùóþ êàðòèíó íàãðóçêè íà âñå èíòåðôåéñû.  Óïðàâëåíèå

îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïðèêîñíîâåíèÿìè ê ýêðàíó. Îïðåäåë¸ííûìè äâèæåíèÿìè, ìîæíî âûáðàòü îòîáðàæåíèå íóæíîãî ãðàôèêà èëè èíòåðôåéñà.   

Ïèòàåòñÿ óñòðîéñòâî îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ñ íàïðÿæåíèåì 8-28V ïîñòîÿííîãî òîêà, èëè ïî òåõíîëîãèè PoE, ÷åðåç ïåðâûé Ethernet ïîðò.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS226-24G-2S+IN:  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros QCA8519 400 MHzEthernet: 24x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet

ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/XSFP: äâà 10-ãèãàáèòíûõ SFP+ (Mini-GBIC; sfp ìîäóëè â êîìïëåêò íå âõîäÿò), ñ ïîääåðæêîé DDMI  Ïåðâûé ïîðò ïîääåðæèâàåò

1.25G/10G ìîäóëè, âòîðîé ïîðò òîëüêî ìîäóëè 10GÏàìÿòü: 64 MbLCD ñåíñîðíûé äèñïëåéÏèòàíèå: ðàçúåì ïèòàíèÿ: 8-28V DC  PoE: 8-28V ïî Ether1Îïåðàöèîííàÿ

ñèñòåìà: MikroTik RouterOS v6, Level 5 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð: 285x145x45 ìì

MikroTik CRS305-1G-4S-plus-IN ...(Àðòèêóë: CRS305-1G-4S+IN) 28350 ðóá.

Êîììóòàòîð MikroTik CRS305-1G-4S+IN ñ 4 ïîðòàìè SFP+ (äî 10 Ãáèò íà ïîðò) è îäíèì ãèãàáèòíûì RJ45 ðàçúåìîì äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâîì èëè äëÿ ïèòàíèÿ

ïî PoE.    Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ.  Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé íà áàçå SwOS / RouterOS, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé äëÿ êîììóòàòîðîâ

MikroTik.  2 ðàçú¸ìà ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà c ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿ, 12-57 Â.  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 41 Ãáèò/ñ.  Ñîâîêóïíàÿ

ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 82 Ãáèò/ñ.  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 61 ìëí ïàê/ñ.    Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ SFP ìîäóëè:

Mikrotik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-31DLC20D, S-3553LC20D, S-55DLC80D, S+RJ10, S-4554LC80D (íå âõîäÿò â êîìïëåêò).     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS305-1G-4S+IN:  Ñåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000 Ethernet  4õ SFP+Ïðîöåññîð 98DX3236A1 800 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ

512 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FLASHÝëåêòðîïèòàíèå: 12-57 Â (DC 2x Jack è Passive PoE)  Ïîääåðæêà íà ETH1 ïîðòó ïèòàíèÿ ïî PoE+ 802.3at/af è Passive PoE 12-57

ÂMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 18 Âò, 10 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS, Level 5 / SwitchOS (äâîéíàÿ çàãðóçêà)Äèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 141 x 115 x 28 ìì

MikroTik CRS309-1G-8S-plus-IN ...(Àðòèêóë: CRS309-1G-8S+IN) 61000 ðóá.

Êîììóòàòîð MikroTik CRS309-1G-8S+IN ñ 8 ïîðòàìè SFP+ (äî 10 Ãáèò íà ïîðò) è îäíèì ãèãàáèòíûì RJ45 ðàçúåìîì äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâîì èëè äëÿ ïèòàíèÿ

ïî PoE.    Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ.  Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé íà áàçå SwOS / RouterOS, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé äëÿ êîììóòàòîðîâ

MikroTik.  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 81 Ãáèò/ñ.  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 162 Ãáèò/ñ.    Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ SFP ìîäóëè: Mikrotik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+DA0003, S+85DLC03D, S+DA0001, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-3553LC20D, S-31DLC20D,

S-RJ01, S+RJ10, S-4554LC80D, S+AO0005 (íå âõîäÿò â êîìïëåêò).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS309-1G-8S+IN:  Ñåòåâûå ïîðòû: 1õ

10/100/1000 Ethernet  8õ SFP+Ïðîöåññîð 98DX8208 800 ÌÃö, 2 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 512 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FLASHÝëåêòðîïèòàíèå: 12-57 Â (DC Jack) 18-57 Â

(Passive PoE è 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 23 Âò, 17 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS, Level 5 / SwitchOS

(äâîéíàÿ çàãðóçêà)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 141 x 115 x 28 ìì
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

MikroTik CRS310-1G-5S-4S-plus-IN ...(Àðòèêóë: CRS310-1G-5S-4S+IN) 31800 ðóá.

Êîììóòàòîð MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê îïòîâîëîêíó.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Gigabit Ethernet-ïîðò  5 ïîðòîâ SFP (1,25 Ãáèò/ñ) 

4 ïîðòà SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  Âîçìîæíîñòü ýëåêòðîïèòàíèÿ - PoE 802.3af/at  Íà 100–120% áûñòðåå CRS212  Ìîíòàæ â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN:  Ïðîöåññîð: 98DX226S, 800 ÌÃö, 1 ÿäðî, àðõèòåêòóðà ARM (32 áèò)×èï êîììóòàöèè: 98DX226SÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá DDR3 RAM  ÏÇÓ

16 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x Ethernet (1 Ãáèò/ñ)  5x SFP (1,25 Ãáèò/ñ)  4x SFP+ (10 Ãáèò/ñ)Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò: 1x

RJ45Ýëåêòðîïèòàíèå: 18–57 Â (âõîä PoE), ñòàíäàðò 802.3af/at  18–57 Â (DC Jack)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 20 Âò, 8 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ

óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 5Ðàçìåð: 200 x 166 õ 45 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°C

MikroTik CRS310-8G-2S-plus-IN ...(Àðòèêóë: CRS310-8G+2S+IN) Ïî çàïðîñó

Êîììóòàòîð MikroTik CRS310-8G+2S+IN ñ 8x Ethernet-ïîðòàìè (2,5 Ãáèò/ñ) è 2x ïîðòàìè SFP+ (10 Ãáèò/ñ).    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  8x ïîðòîâ Ethernet

(2,5 Ãáèò/ñ)  2x ïîðòà SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  256 Mb îïåðàòèâíîé ïàìÿòè  Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS âåðñèè 7  Ìîùíûé ÷èï êîììóòàöèè Marvel 98DX226S 

Âñòðîåííûé äâóõúÿäåðíûé ïðîöåññîð àðõèòåêòóðû ARM  USB-ïîðò      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS310-8G+2S+IN:  Ïðîöåññîð: 98DX226S, 800 ÌÃö,

2 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (32 áèò)×èï êîììóòàöèè: 98DX226SÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb DDR3 RAM  ÏÇÓ	32 Mb FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 8x Ethernet (2,5 Ãáèò/ñ)  2x

SFP+ (10 Ãáèò/ñ)1x USB 2.0 (òèï À), ìàêñ. òîê 1 À, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàÝëåêòðîïèòàíèå: 18–57 Â (DC Jack)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü:

äî 34 Âò, 21 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS v7, License level 5Ðàçìåð: 200 x 206 õ 44 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð:

îò -40°C äî +60°C

MikroTik CRS312-4C-plus-8XG-RM ...(Àðòèêóë: CRS312-4C+8XG-RM) 153500 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 3 óðîâíÿ MikroTik CRS312-4C+8XG-RM.    Âîñåìü 10-ãèãàáèòíûõ Ethernet-ïîðòîâ 1G / 2.5G / 5G / 10G RJ45.  4 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà

10G Ethernet / SFP+.  USB-ïîðò, ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45 è ïîðò 10/100 RJ45 Ethernet.  2 áëîêà ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿ. 

Äâîéíàÿ çàãðóçêà (Dual boot) ïîääåðæèâàåìûõ ÎÑ: SwOS èëè RouterOS.  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 120 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

ïîðòîâ: 240 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 178 ìëí ïàê/ñ      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS312-4C+8XG-RM:  Ñåòåâûå ïîðòû 1õ 10/100

Ethernet  8õ 1G / 2.5G / 5G / 10G RJ45 Ethernet  4õ 10G Ethernet / SFP+ (êîìáèíèðîâàííûé)Ïðîöåññîð QCA9531, 650 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá

FLASH1õ USB (òèï A), 1A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòà  Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò 1õ RJ45Ýëåêòðîïèòàíèå: 100-240 ÂMAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 60 ÂòÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS, Level 5 / SwitchOS (äâîéíàÿ çàãðóçêà)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +70°CÐàçìåð:

443 x 183 x 44 ìì

MikroTik CRS317-1G-16S-plus-RM ...(Àðòèêóë: CRS317-1G-16S+RM) 99600 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 3 óðîâíÿ MikroTik CRS317-1G-16S+RM îñíàùåí 16 SFP+ ïîðòàìè, êàæäûé ïîääåðæèâàåò 10GbE ìîäóëè.    Âñå 16 ñëîòîâ SFP+

îáåñïå÷èâàþò ïîääåðæêó ñêîðîñòè îáìåíà â 10 Ãáèò êàæäûé, äëÿ ÷åãî ïðîèçâîäèòåëü ïðèìåíèë íîâîå ïîêîëåíèå Switch Chip. Áëàãîäàðÿ íîâîìó ÷èïó òàêæå

ïîääåðæèâàåòñÿ àïïàðàòíûé STP (Spanning Tree Protocol).  Êîðïóñ äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó 19".  Dual Boot ñ ïîääåðæêîé âûáîðà ìåæäó SwOS è RouterOS.   

Íþàíñ ýëåêòðîïèòàíèÿ: âîçìîæíî çàïèòàòü ïî 2 îòäåëüíûì ëèíèÿì, ðåçåðâèðîâàíèå ïèòàíèÿ íà ñëó÷àé îòñóòñòâèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ïî îäíîé èç âåòîê.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS317-1G-16S+RM:  Ïðîöåññîð: 98DX8216B0, 800 MHz, 2 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 1 Ãá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ:

16x SFP 10-ãèãàáèòíûõ SFP+ (Mini-GBIC; sfp ìîäóëè â êîìïëåêò íå âõîäÿò)  1x RJ45 êîíñîëüíûé ïîðò  1x RJ45 ETH/Boot ïîðòÝëåêòðîïèòàíèå: 2 îòäåëüíûå

ëèíèè 110 - 240 V (ðåçåðâèðîâàíèå ïèòàíèÿ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS v6Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 443 x 224 x

44 ìì

MikroTik CRS326-24G-2S-plus-IN ...(Àðòèêóë: CRS326-24G-2S+IN) 34000 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð MikroTik CRS326-24G-2S+IN îñíàùåí 24 ãèãàáèòíûìè Ethernet-ïîðòàìè è 2 SFP+ ïîðòàìè.    Îñíîâíûå îñîáåííîñòè:  24

Gigabit Ethernet-ïîðòà  2 ïîðòà SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  SFP-ïîðòû ïîääåðæèâàþò ìîäóëè 1.25 Ãáèò SFP, è 10 Ãáèò SFP+  Äâîéíàÿ çàãðóçêà ïîääåðæèâàåìûõ ÎÑ:

SwOS èëè RouterOS  Áåçâåíòèëÿòîðíûé êîðïóñ íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS326-24G-2S+IN:  Ïðîöåññîð: 98DX3236

800 ÌÃö, 1 ÿäðîÑåòåâûå èíòåðôåéñû: 24õ 10/100/1000 Ethernet  2õ SFP+ port  Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 1õ RJ45Ïàìÿòü: ÎÇÓ 512 Mb DDR3 RAM  ÏÇÓ	16 Mb

FLASHÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 5 / SwitchOS (äâîéíàÿ çàãðóçêà)Ýëåêòðîïèòàíèå: 10–30 Â (DC Jack);  10–30 Â (Passive PoE)Ìàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 21 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +60°CÐàçìåð: 285 x 144 x 44 ìì

MikroTik CRS326-24G-2S-plus-RM ...(Àðòèêóë: CRS326-24G-2S+RM) 35600 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð MikroTik CRS326-24G-2S+RM L3 óðîâíÿ, îñíàùåí 24 ãèãàáèòíûìè Ethernet-ïîðòàìè è 2 SFP+ ïîðòàìè.  SFP-ïîðòû

ïîääåðæèâàþò ìîäóëè 1.25 Ãáèò SFP, è 10 Ãáèò SFP+.  Ìîíòèðóåòñÿ â 19" ñòîéêó.  Ïîääåðæèâàåò ôóíêöèþ «äâîéíîé çàãðóçêè», ïîçâîëèò âàì âûáðàòü, êàêóþ

îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó èñïîëüçîâàòü, RouterOS èëè SwOS.    Ðåàëèçóåò îñíîâíûå ôóíêöèè óïðàâëÿåìîãî êîììóòàòîðà, à òàêæå ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü

ïåðåàäðåñàöèåé ïîðòîâ íà ïîðò, ïðèìåíÿòü MAC-ôèëüòð, íàñòðîèòü VLAN, çåðêàëèðîâàòü òðàôèê, ïðèìåíèòü îãðàíè÷åíèå ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ è äàæå íàñòðîèòü

íåêîòîðûå ïîëÿ çàãîëîâêà MAC è IP.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS326-24G-2S+RM::  Ïðîöåññîð: 98DX3236A1 800 ÌÃöÑåòåâûå èíòåðôåéñû: 24õ

10/100/1000 Ethernet  2õ SFP+ port  1õ ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò RJ45Ïàìÿòü: ÎÇÓ 512 Mb RAM  ÏÇÓ 16 Mb FLASHÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: SwOS / RouterOS (äâîéíàÿ

çàãðóçêà)Ýëåêòðîïèòàíèå: 9-30 Â  Áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå 24V 1.2A  Passive PoE 24 Â - 1 ETH ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 24 ÂòÄèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +60°CÐàçìåð: 440 x 144 x 44 ìì

MikroTik CRS326-24S+2Q-plus-RM ...(Àðòèêóë: CRS326-24S+2Q+RM) 111700 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð 3 óðîâíÿ MikroTik CRS326-24S+2Q+RM.    2x 40-ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè QSFP+.  24 ïîðòà SFP+ (10 Ãáèò/ñ).    Âíóòðåííÿÿ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 320 Ãáèò/ñ.  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 640 Ãáèò/ñ.  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ ïàêåòîâ:

252 ìëí ïàê/ñ.  Êîíñîëüíûé ïîðò RJ45 è ïîðò óïðàâëåíèÿ Ethernet.  USB-ïîðò.  2 áëîêà ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿ.  Ôóíêöèÿ äâîéíîé çàãðóçêè

(Dual boot).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS326-24S+2Q+RM::  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃöÑåòåâûå èíòåðôåéñû: 1x 10/100 Ethernet  24õ SFP+

(10G)  2õ QSFP+ (40G)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 64 Mb RAM  ÏÇÓ 16 Mb FLASH1õ USB (òèï A)Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò: 1x RJ45Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: SwOS /

RouterOS (äâîéíàÿ çàãðóçêà)  RouterOS or SwitchOS, License level 5Ýëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â ÀÑ  2õ áëîê ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 69 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 443 x 183 x 44 ìì

MikroTik CRS328-24P-4S-Plus-RM ...(Àðòèêóë: CRS328-24P-4S+RM) 86000 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé PoE êîììóòàòîð MikroTik CRS328-24P-4S+RM - 3 óðîâíÿ, ñ ôóíêöèÿìè ìàðøðóòèçàòîðà íà áàçå SwOS / RouterOS.    24 ãèãàáèòíûõ Ethernet-ïîðòà

ñ ôóíêöèåé ðàçäà÷è PoE 802.3af/at.  4 ïîðòà SFP+ äëÿ âûñîêîñêîðîñòíûõ ïîäêëþ÷åíèé 10 Ãáèò/ñ.  Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45.  Âíóòðåííÿÿ

ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 64 Ãáèò/ñ.  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 128 Ãáèò/ñ.  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 95.2 ìëí ïàê/ñ.    Êîðïóñ 1U

äëÿ ìîíòàæà â ñòîéêó 19", ñî âñòðîåííûì áëîêîì ïèòàíèÿ 100-240 Â AC ìîùíîñòüþ 500 Âò.  Âûõîäíîå ïèòàíèå äî 450 Âò (3x 150 Âò íà êàæäóþ ãðóïïó èç 8

Ethernet-ïîðòîâ) äëÿ çàïèòûâàíèÿ PoE-óñòðîéñòâ.  Êîììóòàòîð ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçíûõ âàðèàíòîâ ïèòàíèÿ PoE-óñòðîéñòâ: Passive PoE;  íèçêîâîëüòíîå

PoE-ïèòàíèå;  ïèòàíèå ïî ñòàíäàðòàì 802.3af/at (Òèï 1 "PoE" / Òèï 2 "PoE+").  Êàæäûé ïîðò ìîæåò ïîäàâàòü äî 30 Âò ïðè âûñîêîâîëüòíîì ïèòàíèè è 26 Âò —

ïðè íèçêîâîëüòíîì. Íàñòðàèâàåìîå âûõîäíîå íàïðÿæåíèå äëÿ êàæäîãî ïîðòà (26 / 48 Â).    Ôóíêöèÿ äâîéíîé çàãðóçêè (Dual boot) ïîçâîëèò âûáðàòü

îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó ïðè çàãðóçêå êîììóòàòîðà: RouterOS èëè SwOS.  Åñëè íåîáõîäèìà óïðîù¸ííàÿ, ðàçðàáîòàííóþ äëÿ êîììóòàòîðîâ ÎÑ, âûáèðàéòå SwOS. 

Åñëè õîòèòå èñïîëüçîâàòü ìàðøðóòèçàöèþ è äðóãèå ôóíêöèè 3 óðîâíÿ íà êîììóòàòîðå, çàãðóæàéòå RouterOS.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik

CRS328-24P-4S+RM:  Èíòåðôåéñû: - 24 ãèãàáèòíûõ Ethernet-ïîðòà ñ ôóíêöèåé ðàçäà÷è PoE 802.3af/at  - 4x SFP+ (10 Ãáèò) ïîðòîâ  - Êîíñîëüíûé ïîðò

RJ-45Ïðîöåññîð: 98DX3236A1-BTD4C000 800 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ 512 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FLASHÐàçäà÷à PoE: 802.3af/at, Passive PoE 24 Â (äî 450

Âò)Ýëåêòðîïèòàíèå: 100 - 240 Â ACÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 44 ÂòÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS, Level 5 / SwOS (äâîéíàÿ çàãðóçêà)Äèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 443 x 305 x 44 ìì

MikroTik CRS328-4C-20S-4S-plus-RM ...(Àðòèêóë: CRS328-4C-20S-4S+RM) 72150 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM, 3 óðîâíÿ, ñ ôóíêöèÿìè ìàðøðóòèçàòîðà íà áàçå SwOS / RouterOS.    Êîììóòàòîð îñíàùåí ñåòåâûìè

èíòåðôåéñàìè:  20 SFP-ïîðòîâ (1,25 G)  4 ïîðòà SFP+ äëÿ ìîäóëåé 10G  4 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà 1G RJ45 / SFP èç êîìáî-ãðóïïû. Ýòè ïîðòû ïðîãðàììíî

íàñòðàèâàåìûå, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñêðèïòîâ ìîæíî âûáðàòü êàêèå èç ÷åòûðå êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà áóäóò àêòèâíû.    CRS328-4C-20S-4S+RM îñíàù¸í äâóìÿ

áëîêàìè ïèòàíèÿ 100-240 Â AC ñ ôóíêöèåé àâàðèéíîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ.  Êîíñîëüíûé ïîðò RJ45 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ è îòëàäêè  Êíîïêà "Ðåæèì"

íàñòðàèâàåòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ëþáûõ êîìàíä RouterOS.    Ôóíêöèÿ äâîéíîé çàãðóçêè (Dual boot) ïîçâîëÿåò âûáèðàòü îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó: RouterOS èëè

SwOS.  Åñëè íåîáõîäèìà óïðîù¸ííàÿ, ðàçðàáîòàííóþ äëÿ êîììóòàòîðîâ ÎÑ, âûáèðàéòå SwOS.  Åñëè õîòèòå èñïîëüçîâàòü ìàðøðóòèçàöèþ è äðóãèå ôóíêöèè 3

óðîâíÿ íà êîììóòàòîðå, çàãðóæàéòå RouterOS.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 20õ SFP (1.25 G)  4õ

SFP+ (10 G)  4õ Gigabit Ethernet / SFP (êîìáèíèðîâàííûé)  Êîíñîëüíûé ïîðò RJ-45Ïðîöåññîð: 98DX3236A1 800 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ 512 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá

FLASHÝëåêòðîïèòàíèå: 100 - 240 Â AC (äâà áëîêà ïèòàíèÿ)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 43 ÂòÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS, Level 5 / SwOS

(äâîéíàÿ çàãðóçêà)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 443 x 200 x 44 ìì

MikroTik CRS354-48G-4S+2Q-plus-RM ...(Àðòèêóë: CRS354-48G-4S+2Q+RM) 103300 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM.    Ãëàâíûå îñîáåííîñòè:  48x 10/100/1000 Ethernet ïîðòîâ   4 ïîðòà SFP+ äëÿ

ïîäêëþ÷åíèé íà ñêîðîñòè äî 10 Ãáèò/ñ  2 ïîðòà QSFP+ (40 Ãáèò/ñ) îáåñïå÷èâàþò ñâåðõñêîðîñòíûå îïòîâîëîêîííûå ñîåäèíåíèÿ èëè ñâÿçü ñ äðóãèìè

40G-óñòðîéñòâàìè.  Äâîéíàÿ çàãðóçêà ïîääåðæèâàåìûõ ÎÑ: RouterOS èëè SwOS  Äâà áëîêà ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿ  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 168 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 336 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 235 ìëí ïàê/ñ  Îáëàäàåò ôóíêöèÿìè

ìàðøðóòèçàòîðà (RouterOS)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM:  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ	64 Mb RAM 

ÏÇÓ	16 Mb FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Fast Ethernet - Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò  48x 10/100/1000 Ethernet  4õ SFP+ (10G)  2õ QSFP+

(40G)Ýëåêòðîïèòàíèå íà âõîäå: 100–240 Â ÀÑ  2õ áëîê ïèòàíèÿ ñ ôóíêöèåé ðåçåðâèðîâàíèÿMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 60 ÂòÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS

Level 5 / SwitchOSÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 297 x 443 x 44 ìì

MikroTik CRS354-48P-4S-plus-2Q-plus-RM ...(Àðòèêóë: CRS354-48P-4S+2Q+RM) 176500 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé PoE+ ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM.    Ãëàâíûå îñîáåííîñòè:  48x Gigabit ïîðòîâ ñ ðàçäà÷åé PoE-ïèòàíèÿ  4x ïîðòà

SFP+ äëÿ ïîäêëþ÷åíèé íà ñêîðîñòè äî 10 Ãáèò/ñ èëè ñâÿçè ñ äðóãèìè 10G-óñòðîéñòâàìè  2x ïîðòà QSFP+ (40 Ãáèò/ñ) îáåñïå÷èâàþò ñâåðõñêîðîñòíûå

îïòîâîëîêîííûå ñîåäèíåíèÿ èëè ñâÿçü ñ äðóãèìè 40G-óñòðîéñòâàìè  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 168 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

ïîðòîâ: 336 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 235 ìëí ïàê/ñ  Áëîê ïèòàíèÿ ìîùíîñòüþ 750 Âò  Îáëàäàåò ôóíêöèÿìè ìàðøðóòèçàòîðà (RouterOS).     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM:  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ	64 Mb RAM  ÏÇÓ	16 Mb FLASHÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Fast Ethernet - Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò  48x 10/100/1000 Ethernet  4õ SFP+ (10G)  2õ QSFP+ (40G)Ýëåêòðîïèòàíèå íà

âõîäå: 100–240 Â ÀÑÐàçäà÷à PoE ïîðòû Ether1–48: 802.3af/at, Passive PoE 26 èëè 53 Â    Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè áîëåå 30 Â:  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò

570 ìÀ    Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè ìåíåå 30 Â:  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò 1000 ìÀ    Ïðè íèçêîì íàïðÿæåíèè 26 Â:  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ïîðò 26 Âò 

Ìàêñèìàëüíûé òîê ñóììàðíî íà âñå ïîðòû 27 À    Ïðè âûñîêîì íàïðÿæåíèè 53 Â:  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ïîðò 30 Âò  Ìàêñèìàëüíûé òîê ñóììàðíî íà âñå

ïîðòû 13,2 ÀMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 800 ÂòÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 5 / SwitchOSÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 382

x 443 x 44 ìì

MikroTik CRS504-4XQ-IN ...(Àðòèêóë: CRS504-4XQ-IN) 123150 ðóá.
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Êîììóòàòîð MikroTik CRS504-4XQ-IN äëÿ ñîçäàíèÿ 100-ãèãàáèòíûõ ñåòåé.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  ×èï êîììóòàöèè Marvell Prestera äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ðàáîòû íà êàíàëüíîé ñêîðîñòè äëÿ 16-òè 25-ãèãàáèòíûõ ïîðòîâ  Òðè ñïîñîáà ïèòàíèÿ: âõîä PoE, ðàçúåì äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà  2

(äâà) áëîêà ïèòàíèÿ ñ ïîääåðæêîé ãîðÿ÷åé çàìåíû  Îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ïî îáåñïå÷åíèþ îïòîâîëîêîííûõ ïîäêëþ÷åíèé (40, 25, 10 è 1 Ãáèò/ñ)  ×åòûðå ïîðòà

QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS504-4XQ-IN:  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðî, àðõèòåêòóðà MIPSBE×èï êîììóòàöèè:

98DX4310Ïàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá DDR3 RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x Ethernet (10/100 Ìáèò/ñ)  4x QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé

ïîðò: 1x RJ45Ýëåêòðîïèòàíèå: 43–57 Â (âõîä PoE 802.3 bt)  36–57 Â (DC Jack, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 41 Âò, 25 Âò (áåç

ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 5Ðàçìåð: 320 x 185 õ 44 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°C

MikroTik CRS504-4XQ-OUT ...(Àðòèêóë: CRS504-4XQ-OUT) 107880 ðóá.

Êîììóòàòîð MikroTik CRS504-4XQ-OUT â óëè÷íîì èñïîëíåíèè, äëÿ ñîçäàíèÿ 100-ãèãàáèòíûõ ñåòåé.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Âñåïîãîäíûé êîðïóñ (IP66). 

Ethernet-ïîðò óïðàâëåíèÿ ñ ïîääåðæêîé PoE-In è ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45.  Îáðàòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ ïîðòàìè: 40, 25, 10 è 1 Ãáèò/ñ.  Òðè

ñïîñîáà ïèòàíèÿ: âõîä PoE, ðàçúåì äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà  2 (äâà) áëîêà ïèòàíèÿ ñ ïîääåðæêîé ãîðÿ÷åé çàìåíû  ×åòûðå ïîðòà

QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS504-4XQ-OUT:  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðî, àðõèòåêòóðà MIPSBE×èï êîììóòàöèè:

98DX4310Ïàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá RAM  ÏÇÓ 32 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x Ethernet (10/100 Ìáèò/ñ)  4x QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé

ïîðò: 1x RJ45×èñëî âõîäîâ ïîñòîÿííîãî òîêà: 3 (PoE-In, DC Jack, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)Ïèòàíèå íà âõîäå ïîñòîÿííûì òîêîì: 43–57 Â (PoE-In 802.3

bt)  36–57 Â (DC Jack, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 38 Âò, 25 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà:

RouterOS âåðñèè 7, Level 5Ðàçìåð: 330 õ 200 õ 70 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÑòåïåíü çàùèòû êîðïóñà: IP66

MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN ...(Àðòèêóë: CRS510-8XS-2XQ-IN) 119880 ðóá.

100-ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN ñ 2-ìÿ ïîðòàìè QSFP28 (100 Ãáèò/ñ) è 8-ìè ïîðòàìè SFP28 (25 Ãáèò/ñ).  Ïîääåðæèâàåò âñå âèäû

óñòðîéñòâ - 40-Gigabit, 25-Gigabit, 10-Gigabit è äàæå áîëåå ñòàðûå ãèãàáèòíûå ñîåäèíåíèÿ.  Â CRS510-8XS-2XQ-IN èñïîëüçóåòñÿ îäèí îòäåëüíî ñòîÿùèé

ñâèò÷-÷èï Marvell 98DX8525. Ñâèò÷-÷èï ïîääåðæèâàåò íåáëîêèðóþùóþ êîììóòàöèþ è îáúåäèíÿåò èíòåðôåéñû QSFP1 – QSFP2 (QSFP28) è SFP1 – SFP8(SFP28)   

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Àïïàðàòíàÿ ðàçãðóçêà L3-ãî óðîâíÿ  2 ïîðòà QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)  8 ïîðòîâ SFP28 (25 Ãáèò/ñ)  Ethernet-ïîðò óïðàâëåíèÿ ñ

ïîääåðæêîé PoE-In è ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45  Òðè âàðèàíòà ýëåêòðîïèòàíèÿ:  - ïîñðåäñòâîì PoE-In  - ÷åðåç ðàçúåì ïîñòîÿííîãî òîêà  - ñ

ïîìîùüþ 2-ïèíîâîé êëåììíîé êîëîäêè  2 áëîêà ïèòàíèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN: 

Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðî, àðõèòåêòóðà MIPSBE×èï êîììóòàöèè: 98DX4310Ïàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá RAM  ÏÇÓ 32 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x Ethernet

(10/100 Ìáèò/ñ)  2x QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)  8x SFP28 (25 Ãáèò/ñ)Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò: 1x RJ45Ýëåêòðîïèòàíèå: 43–57 Â (âõîä PoE 802.3 bt

Class 6)  36–57 Â (DC Jack, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 45 Âò (27 Âò áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà:

RouterOS Level 5Ðàçìåð: 320 x 185 õ 44 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°C

MikroTik CRS518-16XS-2XQ ...(Àðòèêóë: CRS518-16XS-2XQ) 191400 ðóá.

Êîììóòàòîð MikroTik CRS518-16XS-2XQ ñ äâóìÿ áëîêàìè ïèòàíèÿ, ñ ïîääåðæêîé ãîðÿ÷åé çàìåíû è îáùåé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ 1,2 Òáèò/ñ.    Îñíîâíûå

õàðàêòåðèñòèêè:  ×èï êîììóòàöèè Marvell Prestera Aldrin2  16 ïîðòîâ SFP28 (25 Ãáèò/ñ) îáðàòíî ñîâìåñòèìû ñ óñòðîéñòâàìè, îñíàù¸ííûìè ïîðòàìè SFP /

SFP+  2 ïîðòà QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)  Ethernet-ïîðò óïðàâëåíèÿ (10/100 Ìáèò/ñ) è ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 600 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 1,2 Òáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: äî 600 ìëí ïàê/ñ  2 áëîêà ïèòàíèÿ ñ

âîçìîæíîñòüþ ãîðÿ÷åé çàìåíû ïîääåðæèâàþò øèðîêèé äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ: 100–240 Â  Âåíòèëÿòîðû îõëàæäåíèÿ ñ ôóíêöèåé ãîðÿ÷åé çàìåíû     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CRS518-16XS-2XQ:  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðî, àðõèòåêòóðà MIPSBE  ×èï êîììóòàöèè: 98DX8525Ïàìÿòü: 64 Mb

DDR2 RAM  ÏÇÓ 16 Mb FLASHÑåòåâûå èíòåðôåéñû: 1x Ethernet (10/100 Ìáèò/ñ)  16x SFP28 (25 Ãáèò/ñ)  2x QSFP28 (100 Ãáèò/ñ)Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé

ïîðò: 1õ RJ451x USB 2.0 (òèï À), ìàêñ. òîê 1 A×èñëî âõîäîâ ïåðåìåííîãî òîêà: 2Ýëåêòðîïèòàíèå: 100–240 Â ÀÑMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 77 Âò, 45 Âò (áåç

ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS (òîëüêî âåðñèÿ 7) Level 6Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 443 x 265 x 44,5

ìì

MikroTik CSS326-24G-2S-plus-RM ...(Àðòèêóë: CSS326-24G-2S+RM) 29000 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð MikroTik CSS326-24G-2S+RM îñíàùåí 24 ãèãàáèòíûìè Ethernet-ïîðòàìè è 2 SFP+ ïîðòàìè.  SFP-ïîðòû ïîääåðæèâàþò ìîäóëè

1.25 Ãáèò SFP, è 10 Ãáèò SFP+.  Êîììóòàòîð L2 óðîâíÿ, ìîíòèðóåòñÿ â 19" ñòîéêó.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CSS326-24G-2S+RM::  ×èï:

98DX3216A1Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24õ 10/100/1000 Ethernet  2õ SFP+ portÏàìÿòü: 2 ÌÁ FlashÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik SwOSÝëåêòðîïèòàíèå: 10-30V 

Áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå 24V 1.2AÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 19 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 440 x 144 x 44 ìì

MikroTik CSS610-8G-2S-plus-IN ...(Àðòèêóë: CSS610-8G-2S+IN) 21150 ðóá.

Ïîðòàòèâíûé óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CSS610-8G-2S+IN ëèíåéêè CSS (Cloud Smart Switch), â íåáîëüøîì ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå, ñ âîçìîæíîñòüþ

óñòàíîâèòü â 19" ñòîéêó (êðåïëåíèÿ â êîìïëåêòå).    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  8 Gigabit Ethernet-ïîðòîâ  2 ïîðòà SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  Âíóòðåííÿÿ

ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 28 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 56 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 41,7 ìëí ïàê/ñ    Çåðêàëèðîâàíèå

òðàôèêà, óñòàíîâêà îãðàíè÷åíèé ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ, âîçìîæíîñòü èçìåíÿòü íåêîòîðûå ïîëÿ çàãîëîâêîâ (MAC è IP), êîíòðîëü øèðîêîâåùàòåëüíîãî øòîðìà,

óïðàâëåíèå ïåðåàäðåñàöèåé ìåæäó ïîðòàìè, ïðèìåíåíèå ôèëüòðàöèè ïî MAC-àäðåñàì, íàñòðîéêà VLAN.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik

CSS610-8G-2S+IN:  Ïðîöåññîð: 88E6193XA0Ïàìÿòü: FLASH 64 KBÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 8õ 10/100/1000 Ethernet  2õ SFP+ (10 Ãáèò/ñ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà:

SwOSÝëåêòðîïèòàíèå: 12–57 Â (Passive PoE, DC Jack)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 11 Âò, 5 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò

-20°C äî +60°CÐàçìåð: 200 x 167 x 46 ìì
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

MikroTik CSS610-8P-2S-plus-IN ...(Àðòèêóë: CSS610-8P-2S+IN) 42200 ðóá.

PoE-óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð MikroTik CSS610-8P-2S+IN, ñ äâóìÿ ïîðòàìè SFP+ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïî îïòîâîëîêíó 10 Gigabit è 8 ïîðòîâ Gigabit Ethernet ñ

âûõîäîì 802.3af/at PoE.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  8 Gigabit Ethernet-ïîðòîâ ñ ôóíêöèåé ðàçäà÷è PoE (802.3af/at)  2 ïîðòà 10 Ãáèò/ñ SFP+   Îáùàÿ

ìîùíîñòü ðàçäà÷è PoE-ïèòàíèÿ: 140 Âò  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 56 Ãáèò/ñ      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CSS610-8P-2S+IN: 

×èï: 88E6193XÏàìÿòü: 64 KÁ FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 8x Ethernet (10/100/1000 Ìáèò/ñ)  2x SFP+ (10 Ãáèò/ñ)Ïîðòû ñ ðàçäà÷åé PoE-ïèòàíèÿ: Ether1 – Ether8

 MAX òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 18-30 Â): 1000 ìÀ  MAX òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 30-57 Â): 625 ìÀÐàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ:

Íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå ìàðøðóòèçàòîðà, Passive PoE èëè 802.3af/at (òðåáóåìîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå 44-57 Â)Ñòàíäàðò PoE:

802.3af/atÑóììàðíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 140 ÂòÝëåêòðîïèòàíèå: 1x DC Jack, 48–57 ÂMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 162 Âò, 12 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ

óñòðîéñòâ)Òåõíîëîãèÿ Smart PoE: ÊîíòðîëëåðÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà:	SwitchOS LiteÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 272 x 216 x 50 ìì

Mikrotik Cube-60G-ac ...(Àðòèêóë: CubeG-5ac60ad) 21580 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad) - äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60 ÃÃö.  Òàêæå ìîäåëü Cube 60G ac ïîääåðæèâàåò àâòîìàòè÷åñêîå

ïåðåêëþ÷åíèå íà ðåçåðâíûé êàíàë 5 ÃÃö.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Èñïîëüçóåòñÿ â ñîñòàâå êîìïëåêòà Wireless Wire Cube (àðò. CubeG-5ac60adpair) 

Ìàêñèìàëüíàÿ ýôôåêòèâíàÿ èçîòðîïíî èçëó÷àåìàÿ ìîùíîñòü (ÝÈÈÌ) 40 dBm  Èñïîëüçóåòñÿ â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ðàäèîìîñòà Wireless Wire Cube  Êàíàë

ðàäèîñâÿçè äàëüíîñòüþ äî 800 ì  Gigabit Ethernet-ïîðò ñ ïîäà÷åé PoE-ïèòàíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Cube 60G ac (CubeG-5ac60ad): 

Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ 16 Mb FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60

ÃÃö, íà îñíîâå 802.11ad  âñòðîåííûé 5 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11a/n/ac×èï äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 60 ÃÃö (WiGig): QCA6335  Àíòåííûé ìîäóëü äëÿ

áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 60 ÃÃö (WiGig): WLQ14QDKR00MAX ÝÈÈÌ: 40 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: 12–57 Â (Passive PoE, 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 9 ÂòÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 130 x 130 x 132 ìì

Mikrotik Cube-60Pro-ac ...(Àðòèêóë: CubeG-5ac60ay) Ïî çàïðîñó

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik Cube 60Pro ac (CubeG-5ac60ay) - ìîäåëü Pro, âûïîëíåíà íà îñíîâå íîâåéøåé òåõíîëîãèè 802.11ay.  Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû â

äèàïàçîíå 60 ÃÃö.  Äîáàâëåíà ïîääåðæêà ðàäèîêàíàëà 5 ÃÃö, òàê ÷òî ïðè íåîáõîäèìîñòè âû ìîæåòå äîñòèãàòü åùå áîëüøèõ ðàññòîÿíèé. Ê ïðèìåðó, ïðè

ïðîáëåìàõ ñ ïëîõèìè ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè, óñòðîéñòâî Cube 60Pro ïîääåðæèâàåò àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå íà ÷àñòîòó 5 ÃÃö.  Êëèåíòñêîå óñòðîéñòâî

Cube 60Pro ac ðàçðàáîòàíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâåðõáûñòðûõ ñîåäèíåíèé "Òî÷êà-Òî÷êà" íà ðàññòîÿíèè îêîëî 1 êì. Íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö - äî 2,4 êì.    Âû ìîæåòå

ïðèîáðåñòè ïðåäâàðèòåëüíî ñêîíôèãóðèðîâàííûé êîìïëåêò èç äâóõ óñòðîéñòâ Cube 60Pro: Wireless Wire Cube Pro.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik

Cube 60Pro ac (CubeG-5ac60ay):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ 64 Mb FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000

EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11ad / 802.11ay  âñòðîåííûé 5 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11a/n/ac×èï äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â

60 ÃÃö (WiGig): QCA6438  Àíòåííûé ìîäóëü äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 60 ÃÃö (WiGig): SWL-QD46MAX ÝÈÈÌ: 40 dBmØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 5

ÃÃö: 35,5°  60 ÃÃö: 11°Àíòåííà: 5 ÃÃö - 11,5 dBiÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 5 ÃÃö - 22 dBmGNSS ñòàíäàðò: GPSÝëåêòðîïèòàíèå: 18–57 Â (Passive PoE,

802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 13 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 115 x 95 x 82 ìì

Mikrotik Cube-Lite60 ...(Àðòèêóë: RBCube-60ad) 8820 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik Cube Lite60 (RBCube-60ad) - äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60 ÃÃö.    Âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå äî 8 òàêèõ êëèåíòñêèõ óñòðîéñòâ ê îäíîé

òî÷êå äîñòóïà 60 ÃÃö — íàïðèìåð, wAP 60G AP èëè wAP 60Gx3 AP — äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî ðàäèîñèãíàëà áåç ïîìåõ îò ñåòåé 2,4 è 5 ÃÃö.  Ýôôåêòèâíàÿ

äàëüíîñòü ðàäèîñâÿçè â PtMP-ñõåìå äî 500 ì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Cube Lite60 (RBCube-60ad):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1

ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Mb RAM  ÏÇÓ 16 Mb FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60 ÃÃö, íà îñíîâå

802.11adÝëåêòðîïèòàíèå: 10 Â - 28 Â (Passive PoE)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 5 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò

-30°C äî +70°CÐàçìåð: 130 x 130 x 132 ìì

Mikrotik CubeSA 60Pro ac ...(Àðòèêóë: CubeG-5ac60ay-SA) 23880 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik CubeSA 60Pro ac (CubeG-5ac60ay-SA) - ìîäåëü Pro, âûïîëíåíà íà îñíîâå íîâåéøåé òåõíîëîãèè 802.11ay.  Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû â

äèàïàçîíå 60 ÃÃö.  Îñíîâíîå îòëè÷èå îò ìîäèôèêàöèè Cube 60Pro ac, ýòî øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 60 ÃÃö: 60°. Äàííîå óñòðîéñòâî

èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå ñåêòîðíîé "áàçû".    Â òî÷êå äîñòóïà ðåàëèçîâàíà ïîääåðæêà ðàäèîêàíàëà 5 ÃÃö, òàê ÷òî ïðè íåîáõîäèìîñòè âû ìîæåòå äîñòèãàòü åùå

áîëüøèõ ðàññòîÿíèé. Ê ïðèìåðó, ïðè ïðîáëåìàõ ñ ïëîõèìè ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè, óñòðîéñòâî CubeSA 60Pro ac ïîääåðæèâàåò àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå íà

÷àñòîòó 5 ÃÃö.  Êëèåíòñêîå óñòðîéñòâî CubeSA 60Pro ac ðàçðàáîòàíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâåðõáûñòðûõ ñîåäèíåíèé "Òî÷êà-Òî÷êà" íà ðàññòîÿíèè îêîëî 600 ì.

Ïîääåðæèâàåò ïîäêëþ÷åíèå äî 8 êëèåíòîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik CubeSA 60Pro ac (CubeG-5ac60ay-SA):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4

ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (32 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 64 Ìá FLASHÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: âñòðîåííûé

60 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11ad / 802.11ay  âñòðîåííûé 5 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11a/n/ac×èï äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 60 ÃÃö (WiGig): QCA6438  ×èï äëÿ

áåñïðîâîäíîé ñâÿçè (5 ÃÃö): IPQ4019Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû (60 ÃÃö): 60°  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû (5 ÃÃö): 35°MAX

ÝÈÈÌ: 40 dBmÀíòåííà: 5 ÃÃö - 11,5 dBiÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 5 ÃÃö - 22 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: 18–57 Â (Passive PoE, 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 13

ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 115 x 211 x 82 ìì

MikroTik DISC-Lite5 ...(Àðòèêóë: RBDisc-5nD) 8320 ðóá.

Ïðîñòàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik DISC Lite5 äëÿ ðàáîòû â ðåæèìå òî÷êà-òî÷êà, îðãàíèçàöèè Wi-Fi ëèíêîâ íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.    Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò â

ñòàíäàðòå 802.11a/n â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 ÃÃö, MIMO 2õ2.  Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 12°.  Óñèëåíèå àíòåííû 21 dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 25

dBm.    MikroTik DISC Lite5 îñíàùåíà ïðîöåññîðîì AR9344 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600MHz, è 64 Mb âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

èíòåðôåéñ îäèí 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 11-30V ïîñòîÿííîãî òîêà.   

Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî

êëèåíòà (CPE) äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïî WiFi ñ áàçîâîé ñòàíöèåé ëèáî â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî ìîñòà ("òî÷êà-òî÷êà") äëÿ çàìåíû ïðîâîäíûõ ñèñòåì.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik DISC Lite5 (RBDisc-5nD):  Ïðîöåññîð: AR9344 600MHz CPUÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100

Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö (5150 - 5875 ÌÃö) 802.11a/n  2x2 dual chainÀíòåííà 5 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 24.5 ±

0.5 dBi  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25 dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ 7°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 11-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ

24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 265 x 80

ììÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå 6 Âò

MikroTik DISC-Lite5-ac ...(Àðòèêóë: RBDiscG-5acD) 9890 ðóá.

Ïðîñòàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik DISC Lite5 ac äëÿ ðàáîòû â ðåæèìå òî÷êà-òî÷êà, îðãàíèçàöèè Wi-Fi ëèíêîâ íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.   Ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå

802.11a/n/ac.    Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 12°.  Óñèëåíèå àíòåííû 21 dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 25 dBm.  Ïîääåðæêà MIMO2x2.    MikroTik DISC

Lite5 ac îñíàùåíà ïðîöåññîðîì IPQ-4018 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 716 MHz.  ÎÇÓ	256 ÌÁ RAM.  ÏÇÓ	16 ÌÁ Flash.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ îäèí

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-30V ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî

óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik DISC Lite5 ac (RBDiscG-5acD): 

Ïðîöåññîð: IPQ-4018 716 MHz CPUÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 ÌÁ RAM  ÏÇÓ 16 ÌÁ FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100/1000 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö

(5150 - 5875 ÌÃö) 802.11ac  2x2 dual chainÀíòåííà 5 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 21 dBi  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25 dBm  Óãîë

èçëó÷åíèÿ 12°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 265 x 80 ììÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå 7 Âò

MikroTik DynaDish-5 ...(Àðòèêóë: RBDynaDishG-5HacD) 31450 ðóá.

MikroTik DynaDish 5 óëè÷íàÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ äàëüíèõ ðàññòîÿíèé - âíåøíÿÿ ïàíåëüíàÿ àíòåííà ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ è ìîùíîé

íà÷èíêîé, ðàáîòàåò òî÷êà äîñòóïà â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 GHz.    Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò 802.11a/n/ac.    Óñòðîéñòâî îáîðóäîâàíî àíòåííîé ñ óñèëåíèåì 25

dBi ñ óãëîì èçëó÷åíèÿ 8 ãðàäóñîâ.    Áåñïðîâîäíîé èíòåðôåéñ DynaDish 5, íà ïðîèçâîäèòåëüíîì ÷èïå QCA9882-BR4A-R.  Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ íà Wi-Fi òî÷êó

äîñòóïà óäàëåííî ïî ñåòåâîìó êàáåëþ ñ ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ è POE èíæåêòîðà, êîòîðûå âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè.    Mikrotik RBDynaDishG-5HacD ýòî

îòëè÷íîå ðåøåíèÿ äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ áåñïðîâîäíûõ êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà (Point-to-Point).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik DynaDish 5: 

Ïðîöåññîð: QCA9557-AT4A-R 720MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 128MB DDRÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò:

5GHz 802.11a/n/acÀíòåííà: 5 GHz äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 25 dBi  Óãîë èçëó÷åíèÿ - 8 ãðàäóñîâÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet:

11-60V DCÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåðû: äèàìåòð 404 ìì, âûñîòà 175 ìì

MikroTik DynaDish-6 ...(Àðòèêóë: RBDynaDishG-6HnD) 20343.59 ðóá.

MikroTik DynaDish 6 - âíåøíÿÿ ïàíåëüíàÿ àíòåííà ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ è ìîùíîé íà÷èíêîé, ðàáîòàåò òî÷êà äîñòóïà â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5.9

- 6.4 ÃÃö.    Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò 802.11a/n.  Óñòðîéñòâî îáîðóäîâàíî àíòåííîé ñ óñèëåíèåì 25 dBi ñ óãëîì èçëó÷åíèÿ, ãîðèçîíòàëüíî 7.5°, âåðòèêàëüíî

7.7°.  Ïîääåðæèâàåìûå êàíàëû 20/40 ÌÃö.    Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ íà Wi-Fi òî÷êó äîñòóïà óäàëåííî ïî ñåòåâîìó êàáåëþ ñ ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ è POE

èíæåêòîðà, êîòîðûå âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik DynaDish 6 (RBDynaDishG-6HnD):  Ïðîöåññîð: AR9344 600

MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64 ÌáÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 6 ÃÃö (5.9 - 6.4 ÃÃö),

802.11a/nÀíòåííà: 6 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 25 dBi  Óãîë èçëó÷åíèÿ: ãîðèç.7.5°, âåòðèê. 7.7°Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü 30

dBmÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç PoE Ethernet: 12-30VÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 10 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°C.Ðàçìåðû: äèàìåòð 404 ìì, âûñîòà 175 ìì

MikroTik FiberBox ...(Àðòèêóë: CRS105-5S-FB) 10068 ðóá.

Êîììóòàòîð MikroTik FiberBox (CRS105-5S-FB) ñ 5-þ SFP ïîðòàìè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòèêè íà ñêîðîñòÿõ äî  1.25 Ãáèò/ñ, â ïëàñòèêîâîì âëàãîçàùèùåííîì

êîðïóñå (âîçìîæíî óñòàíîâèòü íà óëèöå).    MikroTik FiberBox èìååò ðÿä ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ: ïèòàíèÿ, ñåòåâîé àêòèâíîñòè, ïîìîãàþùèõ âèçóàëüíî

îòñëåæèâàòü ðàáîòó óñòðîéñòâà.  Â êîìïëåêò FiberBox âêëþ÷åí ìåäíûé SFP-ìîäóëü (S-RJ01) ñ ðàçú¸ìîì RJ45, ÷òî ïîçâîëèò ñðàçó ïîäêëþ÷èòü óñòðîéñòâî ê

ñåòè óæå ïîñëå ðàñïàêîâêè óïàêîâêè.  Ëèáî óáåðèòå S-RJ01, åñëè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âñå ïÿòü SFP-ïîðòîâ äëÿ îïòè÷åñêèõ ìîäóëåé 1.25 Ãáèò/ñ.   

Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ SFP ìîäóëè: S-RJ01, S-85DLC05D, S-31DLC20D, S-3553LC20D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S+2332LC10D, SFP CWDM,

SFP+ 1m/3m DAC, S+AO0005 (íå âõîäÿò â êîìïëåêò).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik FiberBox (CRS105-5S-FB):  Ñåòåâûå ïîðòû: 5x 1.25 Ãáèò/ñ

Ethernet SFP-ïîðò (Mini-GBIC)1x SFP-ìîäóëü S-RJ01 ñ ðàçú¸ìîì RJ45 (â êîìïëåêòå)Ïðîöåññîð: QCA8511, 1 ÿäðî, 400 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá

FlashÝëåêòðîïèòàíèå: 9-30 Â DC (Jack)Ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 11 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +70°CÐàçìåð: 125 x 178 x 48 ìì

MikroTik FiberBox-Plus ...(Àðòèêóë: CRS305-1G-4S+OUT) 49270 ðóá.

Êîììóòàòîð MikroTik FiberBox Plus (CRS305-1G-4S+OUT) ñ 4x SFP+ ïîðòàìè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòèêè íà ñêîðîñòÿõ äî  10 Ãáèò/ñ, â ïëàñòèêîâîì

âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå IP66.  FiberBox Plus - ýòî áþäæåòíàÿ âåðñèÿ netFiber 9.    Îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè:  4x SFP+ ïîðòà (10 Ãáèò/ñ)  1x Ethernet

(1 Ãáèò/ñ)  Âñåïîãîäíûé êîðïóñ (IP66)  Òðè ñïîñîáà ýëåêòðîïèòàíèÿ: PoE-In, ðàçúåì äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik FiberBox Plus (CRS305-1G-4S+OUT):  Ïðîöåññîð: 98DX226S, 800 ÌÃö, 2 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (32 áèò)  ×èï êîììóòàöèè

98DX226SÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâûå èíòåðôåéñû: 1x Ethernet (1 Ãáèò/ñ)  4x SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò 1x

RJ45×èñëî âõîäîâ ïîñòîÿííîãî òîêà: 	3 (PoE-In, DC Jack, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)PoE-In 802.3af/atÝëåêòðîïèòàíèå: 42–57 Â (PoE-In)  24–57 Â (DC

Jack)  24–57 Â (2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 17 Âò, 7 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS âåðñèè 7,
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Level 5 / SwitchOSÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 330 x 200 x 70 ìì

Mikrotik GESP-plus-POE-IN ...(Àðòèêóë: GESP+POE-IN) 2200 ðóá.

MikroTik GESP+POE-IN ïàññèâíûé PoE-èíæåêòîð ñî âñòðîåííîé ãðîçîçàùèòîé GESP.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik GESP+POE-IN (GESP+POE-IN): 

Ðàçú¸ìû èíòåðôåéñà: RJ45 10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet Male / FemaleÏîääåðæèâàåìûé òèï PoE: PassiveÂõîäíîå íàïðÿæåíèå: 9–57 ÂÇàùèòà îò

ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ðàçðÿäà / ýëåêòðîìàãíèòíîãî èìïóëüñà: ïîãëîùåíèå ïåðåõîäíîãî òîêà ñ ðåàêöèåé íà ñêà÷îê íàïðÿæåíèÿ îò 100 Â/ñ äî 1

êÂ/ìêñÑòàòè÷åñêîå íàïðÿæåíèå ñðàáàòûâàíèÿ: 75 Â ïðè 100 Â/ñMAX äèíàìè÷åñêîå íàïðÿæåíèå ñðàáàòûâàíèÿ: 700 Â ïðè 1êÂ/ìêñÐàçðÿäíûé òîê: 3 êÀ

(8/20ìêñ)MIN äîïóñòèìîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè: 1 ÃÎì ïðè 50 ÂMAX ¸ìêîñòü: 4 ïÔ ïðè 1 ÌÃöÇàùèòà îò ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ðàçðÿäà: IEC 61000-4-2, IEC

61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61643-21  Ïðè êîíòàêòå: ±8 êÂ  Ïî âîçäóõó: ±15 êÂÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°C

Mikrotik GPEN11 ...(Àðòèêóë: GPEN11) 2000 ðóá.

MikroTik GPEN21 ãèãàáèòíûé ÐîÅ-èíæåêòîð ïèòàíèÿ ñ SFP-ïîðòîì.  PoE-èíæåêòîð äëÿ ãèãàáèòíîé ñåòè Ethernet è ïîäà÷è PoE-ïèòàíèÿ íà âûøåñòîÿùèå

óñòðîéñòâà.  Óñòðîéñòâî óñòàíàâëèâàåì â ïîìåùåíèè çàêàç÷èêà ðÿäîì ñ Wi-Fi ìàðøðóòèçàòîðîì, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ïîäêëþ÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé. Çàòåì

GPEN11 çàïèòàåò îáîðóäîâàíèå ïðîâàéäåðà, áóäü òî âñåïîãîäíîå áåñïðîâîäíîå óñòðîéñòâî, ðàçìåù¸ííîå íà êðûøå, èëè ñåòåâîé êîììóòàòîð.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik GPEN11 (GPEN11):  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ EthernetÏèòàíèå íà âõîäå: 12–57 Â (DC Jack)Ðàçäà÷à PoE: - Íà ïîðòó

Ether2   - Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 12–30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 2 À   - (Cóììàðíî

íà âñå ïîðòû: 2 À)1x Gigabit Ethernet-ïîðò ñ ðàçäà÷åé PoE×èñëî âõîäîâ ïîñòîÿííîãî òîêà: (DC Jack)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî

+70°CÐàçìåð: 104 x 92 x 24 ìì

Mikrotik GPEN21 ...(Àðòèêóë: GPEN21) 5000 ðóá.

MikroTik GPEN21 ãèãàáèòíûé ÐîÅ-èíæåêòîð ïèòàíèÿ ñ SFP-ïîðòîì äëÿ ïåðåõîäà ñ îïòèêè íà ìåäü.  GPEN21 ïîäà¸ò PoE-ïèòàíèå íà ïîäêëþ÷åííûé óñòðîéñòâà. 

GPEN21 ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïèòàíèÿ îïòè÷åñêîãî ìîäóëÿ âîñõîäÿùåãî êàíàëà ê ïðîâàéäåðó èëè ïîäà÷è PoE-ïèòàíèÿ íà âîñõîäÿùèé Ethernet-êàíàë ê ïðîâàéäåðó,

êîòîðûé èñïîëüçóåò óñòðîéñòâà GPeR è / èëè netPower.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Óïðàâëåíèå èíòåðôåéñàìè è èõ ìîíèòîðèíã;  Îáíàðóæåíèå îòêàçà ëèíèè

ñâÿçè GPEN;  Ïîääåðæêà VLAN, îò÷¸òû SNMP, ôîðìèðîâàíèå áàçîâîãî òðàôèêà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik GPEN21 (GPEN21):  Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ	2õ 10/100/1000 Ethernet  1õ SFPÏèòàíèå íà âõîäå: 12–57 Â (Passive PoE, 802.3af/at èëè Jack)Ðàçäà÷à PoE: íà ïîðòó Ether2   - Ïðè âõîäíîì

ïèòàíèè 12–30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 850 ìÀ   - Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 31–57 Â:

Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 625 ìÀ   - Cóììàðíî íà âñå ïîðòû: 850 ìÀ1x Gigabit

Ethernet-ïîðò ñ ðàçäà÷åé PoE×èñëî âõîäîâ ïîñòîÿííîãî òîêà: 2 (DC Jack, PoE-in)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 30 Âò, 3 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ

óñòðîéñòâ)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +70°CÐàçìåð: 104 x 92 x 24 ìì

Mikrotik GPeR ...(Àðòèêóë: GPeR) 6400 ðóá.

MikroTik GPeR ïàññèâíûé Gigabit Ethernet-ïîâòîðèòåëü.  Íåîáõîäèì äëÿ óâåëè÷åíèÿ äëèíû Ethernet-êàáåëÿ, ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ïî PoE, íà ðàññòîÿíèå äî

1500 ì, äîáàâëÿÿ ïî 210 ìåòðîâ ïðîëåò, äî äðóãîãî GPeR, èëè îáû÷íûõ ñåòåâûõ óñòðîéñòâ - äî 100 ~ 150 ì.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 

Ethernet-óäëèíèòåëü ñ ôóíêöèåé ñêâîçíîé ïåðåäà÷è PoE  Ïîääåðæêà Passive PoE 24–57 Â  Ðàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ íà âòîðîì ïîðòó   Ïîòåðÿ îêîëî 2,5 Â íà 100 ì 

Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äëèíà Ethernet-êàáåëÿ êàòåãîðèè 6 ìåæäó:  - GPeR è èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ / ìàðøðóòèçàòîðîì - äî 100 ì (âûñîêîêà÷åñòâåííûé êàáåëü

- äî 150 ì)  - äâóìÿ ïîâòîðèòåëÿìè GPeR - äî 210 ì  - ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïîâòîðèòåëåé GPeR - äî 7.    Âàæíî: óñòðîéñòâî ðàáîòàåò íà 8-æèëüíîì

êàáåëå (CAT6).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik GPeR (GPeR):  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet×èï: Marvell E6341Ýëåêòðîïèòàíèå íà

âõîäå: 24–57 Â DC (Passive PoE, 802.3af/at)Ðàçäà÷à PoE: íà ïîðòó Ether2   - Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 24–30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ

íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 0,7 À   - Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 31–57 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà

âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 2 À   - Ñóììàðíî íà âñå ïîðòû: 2 ÀÑêâîçíàÿ ïåðåäà÷à PoE: âêë /âûêë ñ ïîìîùüþ ïåðåìû÷êèMAX ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: äî 2 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°C

Mikrotik GPeR-IP67-Case ...(Àðòèêóë: GPeR-IP67-Case) 1600 ðóá.

MikroTik GPeR IP67 Case âëàãîñòîéêèé çàùèòíûé êîðïóñ äëÿ GPeR.    Ïðî÷íûé âëàãîñòîéêèé êîðïóñ äëÿ ãèãàáèòíîãî ïàññèâíîãî Ethernet-ïîâòîðèòåëÿ GPeR.  

 Äëÿ ýêñïëóàòàöèè â óëè÷íûõ óñëîâèÿõ, ñòåïåíü çàùèòû IP68.  Âõîäèò â ñåìåéñòâî ïðîäóêòîâ äëÿ ïîñòðîåíèÿ GPEN-ñåòè.

MikroTik Groove 52 ac ...(Àðòèêóë: RBGrooveG-52HPacn) 9960 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííàÿ âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik Groove 52 ac (RBGrooveG-52HPacn), ìîæåò ðàáîòàòü â äèàïàçîíå 2 ÃÃö è 5 ÃÃö ïî âûáîðó.    Ðàáîòàåò

òîëüêî äëÿ CPE è ñîåäèíåíèé PtP (èñïîëüçîâàòü òîëüêî â êà÷åñòâå êëèåíòà èëè ðàäèîìîñòà, íåò â êîìïëåêòå ïîñòàâêè àíòåííû). Îáðàòèòå âíèìàíèå íà

ëèöåíçèþ.    Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 64 MB DDR SDRAM, ïðîöåññîð QCA9556 720 ÌÃö.    Íà òîðöå òî÷êè äîñòóïà ðàñïîëîæåí Ethernet-ðàçú¸ì, îí íàäåæíî çàùèùåí

îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ çàêðûâàþùåéñÿ êðûøêîé, LED-èíäèêàòîðû óðîâíÿ ìîùíîñòè áåñïðîâîäíîãî ñèãíàëà ïîçâîëÿþò òî÷íî è áûñòðî íàïðàâèòü àíòåííó. 

Äàííóþ òî÷êó äîñòóïà ïðèìåíÿþò äëÿ îðãàíèçàöèè Wi-Fi ñåòè ñíàðóæè ïîìåùåíèÿ, íà äà÷å, ëåòíèõ ïëîùàäêàõ êàôå è ðåñòîðàíîâ, ïàðêàõ, ïëÿæàõ, áàçàõ

îòäûõà è ò.ä.    Âíåøíÿÿ àíòåííà ïîäêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç ðàçúåì N-òèïà, ëèáî íàïðÿìóþ èëè ñ ïîìîùüþ êàáåëüíîé ñáîðêè.    Òî÷êà ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû

Wi-Fi: 802.11a; 802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11n.  Îäèí ãèãàáèòíûé ïîðò 10/100/1000 Ethernet, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE (ïèòàíèå òî÷êà

äîñòóïà ïîëó÷àåò ïî ïðîòîêîëó PoE ÷åðåç Ethernet ïîðò).    Mikrotik Groove 52 ac, èçãîòîâëåí â ãåðìåòè÷íîì âñåïîãîäíîì êîðïóñå, ïîçâîëÿþùåì

èñïîëüçîâàòü ýòó òî÷êó äîñòóïà äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.   Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû, â êîíñòðóêöèè óñòðîéñòâà, ïðåäóñìîòðåí

îäèí N-male ðàçúåì, äàþùèé âîçìîæíîñòü ïðèñîåäèíåíèÿ íàïðÿìóþ ê âíåøíåé àíòåííå, èëè ÷åðåç ñïåöèàëüíûé ïåðåõîäíèê (pigtail). Ïðè ýòîì,
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âûñîêî÷àñòîòíûé êîíòóð, èìååò âñòðîåííóþ çàùèòó îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà ñ íàïðÿæåíèåì äî 16kV.     Ïîñòàâëÿåòñÿ Mikrotik Groove 52 ac ñ

ïðåäóñòàíîâëåííîé Router OS ëèöåíçèè Level3.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik Groove 52 ac (RBGrooveG-52HPacn):  Ïðîöåññîð: QCA9556

720MhzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB DDR SDRAMÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100/1000 Gigabit Ethernet port ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2 ÃÃö (2412 - 2484),

ñòàíäàðò 802.11b/g/n, êàíàëû 5/10/20/40 MHz  5 ÃÃö (5150 - 5875), ñòàíäàðò 802.11ac, êàíàëû 5*/10*/20/40/80 MHzÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç

Ethernet: 11-30V DCÝíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -40... +70 °CÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåðû: 177x44x44 ìì

MikroTik Groove 52HPn ...(Àðòèêóë: RBGroove-52HPn) 10910 ðóá.

Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik RBGroove 52HPn, èäåàëüíîå ðåøåíèå, òàê êàê ìîæåò ðàáîòàòü â äèàïàçîíå 2192—2734 ÃÃö è 4800—6100 ÃÃö ïî âûáîðó, èìååò

áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïàìÿòè 64 MB DDR SDRAM,  è ìîùíûé ïðîöåññîð Atheros AR9342 600 ÌÃö.    Òî÷êà èìååò âñòðîåííûé 802.11a/b/g/n ðàäèî ìîäóëü, îäèí ïîðò

10/100 Ethernet, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE (ïèòàíèå òî÷êà äîñòóïà ïîëó÷àåò ïî ïðîòîêîëó PoE ÷åðåç Ethernet ïîðò).  Mikrotik Groove 52HPn,

èçãîòîâëåí â ãåðìåòè÷íîì âñåïîãîäíîì êîðïóñå, ïîçâîëÿþùåì èñïîëüçîâàòü ýòó òî÷êó äîñòóïà äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.   Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

âíåøíåé àíòåííû, â êîíñòðóêöèè óñòðîéñòâà, ïðåäóñìîòðåí îäèí N-male ðàçúåì, äàþùèé âîçìîæíîñòü ïðèñîåäèíåíèÿ íàïðÿìóþ ê âíåøíåé àíòåííå, èëè ÷åðåç

ñïåöèàëüíûé ïåðåõîäíèê (pigtail). Ïðè ýòîì, âûñîêî÷àñòîòíûé êîíòóð, èìååò âñòðîåííóþ çàùèòó îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà ñ íàïðÿæåíèåì äî 16kV.  

Äëÿ óäîáñòâà íàñòðîéêè, íà êîðïóñå Groove 52HPn, åñòü ðÿä ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ, ñèãíàëèçèðóþùèõ êàê î ñîñòîÿíèè è àêòèâíîñòè óñòðîéñòâà, à òàê

æå, óêàçûâàþùèõ íà óðîâåíü ñèãíàëà.    MikroTik Groove 52HPn ïîäîéäåò òåì, êòî áóäåò åãî èñïîëüçîâàòü ñ íàïðàâëåííûìè àíòåííàìè â êà÷åñòâå

áåñïðîâîäíîãî êëèåíòà, èëè äëÿ ïîñòðîåíèÿ Wi-Fi ìîñòà íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ.  Ïîñòàâëÿåòñÿ Mikrotik Groove 52HPn ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé Router OS

ëèöåíçèè Level3.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Groove 52HPn (RBGroove-52HPn):  Ïðîöåññîð: AR9342 600MhzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB DDR SDRAMÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 10/100 Fast Ethernet port ñ Auto-MDI/X, L2MTU ðàçìåð ïàêåòà äî 2030Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2192—2734 ÃÃö èëè 4800—6100 ÃÃöÝëåêòðîïèòàíèå:

ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 9-30V DC  çàùèòà îò ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ äî 16kV (ESD protection) ïî RF ïîðòó  ïîòðåáëÿåìûé òîê äî 0,19 À ïðè 24 Â (4,56

W)ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåðû: 177x44x44 ììÂåñ: 193 ã

MikroTik GrooveA 52 ac ...(Àðòèêóë: RBGrooveGA-52HPacn) 18650 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííàÿ âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn), ìîæåò ðàáîòàòü â äèàïàçîíå 2 ÃÃö è 5 ÃÃö ïî âûáîðó.    Â GrooveA 52

ac çàëèòà ëèöåíçèÿ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ ëèöåíçèè RouterOS, ÷òî ïîçâîëèò èñïîëüçîâàòü êàê òî÷êó äîñòóïà äëÿ ñåòè "Òî÷êà-Ìíîãî Òî÷åê" èëè Êëèåíòà, à òàêæå

äëÿ ëþáîé ñòîðîíû ðàäèîìîñòà "Òî÷êà-Òî÷êà", è èìååò â êîìïëåêòå âñåíàïðàâëåííóþ àíòåííó. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ëèöåíçèþ.    Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 64 MB

DDR SDRAM, ïðîöåññîð QCA9556 720 ÌÃö.    Íà òîðöå òî÷êè äîñòóïà ðàñïîëîæåí Ethernet-ðàçú¸ì, îí íàäåæíî çàùèùåí îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ çàêðûâàþùåéñÿ

êðûøêîé, LED-èíäèêàòîðû óðîâíÿ ìîùíîñòè áåñïðîâîäíîãî ñèãíàëà ïîçâîëÿþò òî÷íî è áûñòðî íàïðàâèòü àíòåííó.  Äàííóþ òî÷êó äîñòóïà ïðèìåíÿþò äëÿ

îðãàíèçàöèè Wi-Fi ñåòè ñíàðóæè ïîìåùåíèÿ, íà äà÷å, ëåòíèõ ïëîùàäêàõ êàôå è ðåñòîðàíîâ, ïàðêàõ, ïëÿæàõ, áàçàõ îòäûõà è ò.ä.    Âíåøíÿÿ àíòåííà

ïîäêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç ðàçúåì N-òèïà, ëèáî íàïðÿìóþ èëè ñ ïîìîùüþ êàáåëüíîé ñáîðêè.    Òî÷êà ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû Wi-Fi: 802.11a; 802.11ac; 802.11b;

802.11g; 802.11n.  Îäèí ãèãàáèòíûé ïîðò 10/100/1000 Ethernet, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE (ïèòàíèå òî÷êà äîñòóïà ïîëó÷àåò ïî ïðîòîêîëó PoE

÷åðåç Ethernet ïîðò).    Mikrotik GrooveA 52 ac, èçãîòîâëåí â ãåðìåòè÷íîì âñåïîãîäíîì êîðïóñå, ïîçâîëÿþùåì èñïîëüçîâàòü ýòó òî÷êó äîñòóïà äàæå â

ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.   Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû, â êîíñòðóêöèè óñòðîéñòâà, ïðåäóñìîòðåí îäèí N-male ðàçúåì, äàþùèé âîçìîæíîñòü

ïðèñîåäèíåíèÿ íàïðÿìóþ ê âíåøíåé àíòåííå, èëè ÷åðåç ñïåöèàëüíûé ïåðåõîäíèê (pigtail). Ïðè ýòîì, âûñîêî÷àñòîòíûé êîíòóð, èìååò âñòðîåííóþ çàùèòó îò

ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà ñ íàïðÿæåíèåì äî 16kV.     Ïîñòàâëÿåòñÿ Mikrotik GrooveA 52 ac ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé Router OS ëèöåíçèè Level4.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn):  Ïðîöåññîð: QCA9556 720MhzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB DDR SDRAMÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 10/100/1000 Gigabit Ethernet port ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2 ÃÃö (2412 - 2484), ñòàíäàðò 802.11b/g/n, êàíàëû 5/10/20/40 MHz  5

ÃÃö (5150 - 5875), ñòàíäàðò 802.11ac, êàíàëû 5*/10*/20/40/80 MHzÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 11-30V DCÝíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 5 ÂòÐàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: -40... +70 °CÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåðû: 177x44x44 ìì

MikroTik GrooveA 52HPn ...(Àðòèêóë: RBGrooveA-52HPn) 14840 ðóá.

Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik RBGrooveA 52HPn, îòëè÷íîå ðåøåíèå, òàê êàê ìîæåò ðàáîòàòü â äèàïàçîíå 2 ÃÃö è 5 ÃÃö ïî âûáîðó, èìååò áîëüøîå êîëè÷åñòâî

ïàìÿòè 128 MB DDR SDRAM,  è ìîùíûé ïðîöåññîð Atheros AR9342 600 ÌÃö.  Êîìïëåêò RBGrooveA-52HPn óêîìïëåêòîâàí âñåíàïðàâëåííîé àíòåííîé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ

íåñîìíåííûì ïëþñîì, íå ïðèäåòñÿ äîïîëíèòåëüíî äîêóïàòü àíòåííó.  Äàííóþ òî÷êó äîñòóïà ïðèìåíÿþò äëÿ îðãàíèçàöèè Wi-Fi ñåòè ñíàðóæè ïîìåùåíèÿ, íà

äà÷å, ëåòíèõ ïëîùàäêàõ êàôå è ðåñòîðàíîâ, ïàðêàõ, ïëÿæàõ, áàçàõ îòäûõà è ò.ä.    Òî÷êà èìååò âñòðîåííûé 802.11a/b/g/n ðàäèî ìîäóëü, îäèí ïîðò 10/100

Ethernet, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ PoE (ïèòàíèå òî÷êà äîñòóïà ïîëó÷àåò ïî ïðîòîêîëó PoE ÷åðåç Ethernet ïîðò).  Mikrotik Groove 52A HPn,

èçãîòîâëåí â ãåðìåòè÷íîì âñåïîãîäíîì êîðïóñå, ïîçâîëÿþùåì èñïîëüçîâàòü ýòó òî÷êó äîñòóïà äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.   Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

âíåøíåé àíòåííû, â êîíñòðóêöèè óñòðîéñòâà, ïðåäóñìîòðåí îäèí N-male ðàçúåì, äàþùèé âîçìîæíîñòü ïðèñîåäèíåíèÿ íàïðÿìóþ ê âíåøíåé àíòåííå, èëè ÷åðåç

ñïåöèàëüíûé ïåðåõîäíèê (pigtail). Ïðè ýòîì, âûñîêî÷àñòîòíûé êîíòóð, èìååò âñòðîåííóþ çàùèòó îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà ñ íàïðÿæåíèåì äî 16kV.  

Äëÿ óäîáñòâà íàñòðîéêè, íà êîðïóñå Groove 52A HPn, åñòü ðÿä ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ, ñèãíàëèçèðóþùèõ êàê î ñîñòîÿíèè è àêòèâíîñòè óñòðîéñòâà, à òàê

æå, óêàçûâàþùèõ íà óðîâåíü ñèãíàëà.    Ïîñòàâëÿåòñÿ Mikrotik GrooveA 52HPn ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé Router OS ëèöåíçèè Level4.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè GrooveA 52HPn (RBGrooveA-52HPn):  Ïðîöåññîð: AR9342 600MhzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 128MB DDR SDRAMÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100 Fast Ethernet

port ñ Auto-MDI/X, L2MTU ðàçìåð ïàêåòà äî 2030Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2 ÃÃö èëè 5 ÃÃöÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 9-30V DC  çàùèòà îò

ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ äî 16kV (ESD protection) ïî RF ïîðòó  ïîòðåáëÿåìûé òîê äî 0,19 À ïðè 24 Â (4,56 W)ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4

licenseÐàçìåðû: 177x44x44 ììÂåñ: 193 ã

Mikrotik hAP ...(Àðòèêóë: RB951Ui-2nD) 7000 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP  äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè â íåáîëüøîì îôèñå, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà.    Îñîáåííîñòü äàííîé

ìîäåëè: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ ïî PoE íà 1 ïîðòó, è âîçìîæíîñòü çàïèòàòü îäíî óñòðîéñòâî ñ 5 ïîðòà.  Ïðèñóòñòâèå USB ïîðòà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìà. 

  Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 5 x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X, âñòðîåííûé äâóõêàíàëüíûé ìîäóëü áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, äèàïàçîíà 2,4 ÃÃö
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ñ ïîääåðæêîé 802.11b/g/n, MIMO 2x2 è ïîääåðæêà WPS âêëþ÷àåìîå êíîïêîé.  Íà ïëàòå óñòàíîâëåí ìîùíûì ñåòåâîé ïðîöåññîð QCA9531-BL3A-R - 650MHz, è

óñòàíîâëåíî 64MB DDR RAM.    Ñ ïîìîùüþ äàííîãî óñòðîéñòâà, ìîæíî ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íåáîëüøîé îôèñ áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì, ïåðåõîäÿ èç êàáèíåòà â

êàáèíåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ áåç îáðûâîâ, è òàê æå hAP ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ WPS, âêëþ÷àåìàÿ êíîïêîé.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4, ÷òî

ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

MikroTik hAP (RB951Ui-2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9531-BL3A-R 650MHzÏàìÿòü: 64MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 5 x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XUSB ïîðò: äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìàÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4GHz 802.11b/g/nÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 22 äÁìÀíòåííà: 1.5 dBi

âñåíàïðàâëåííàÿÝëåêòðîïèòàíèå: 6V - 30VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +70°CÐàçìåð: 113x89x28 ìì

Mikrotik hAP ac lite ...(Àðòèêóë: RB952Ui-5ac2nD) 9150 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííûé ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ac lite äëÿ äîìà è îôèñà, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà.    Ðàáîòàåò â 2.4 è 5 ÃÃö, ïî

ñòàíäàðòàì 802.11a/b/g/n/ac.  Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 5x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X, âñòðîåííûé äâóõêàíàëüíûé MIMO 2x2 ìîäóëü

áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, äèàïàçîíà 2,4 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé 802.11b/g/n, è îäíîêàíàëüíûé SISO ìîäóëü äèàïàçîíà 5 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé 802.11a/n/ac.  Îñíàùåí

ñåòåâûì ïðîöåññîðîì QCA9531 - 650MHz, è óñòàíîâëåíî 64MB DDR RAM.    Åñëè ó âàñ íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñåòåé, ìíîæåñòâî ïîìåõ, âû ñ

ëåãêîñòüþ ìîæåòå ïåðåéòè íà ÷àñòîòó 5 ÃÃö.  Ñ ïîìîùüþ äàííîãî óñòðîéñòâà, ìîæíî ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íåáîëüøîé îôèñ áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì, ïåðåõîäÿ

èç êàáèíåòà â êàáèíåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ áåç îáðûâîâ, è òàê æå hAP ac lite ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ WPS, âêëþ÷àåìàÿ êíîïêîé.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS

Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.    Âíèìàíèå, äëÿ

ðàáîòû â äèàïàçîíå 5 ÃÃö, âàøè óñòðîéñòâà äîëæíû ïîääåðæèâàòü äàííûé äèàïàçîí ÷àñòîò.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP ac lite

(RB952Ui-5ac2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650MHzÏàìÿòü: 64MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 5x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/X1x USB2.0 ïîðòÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: MIMO 2x2 äâóõêàíàëüíûé 2.4GHz 802.11b/g/n  SISO îäíîêàíàëüíûé 5GHz 802.11a/n/acÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 22 äÁì - 2.4GHz  23 äÁì - 5GHzÀíòåííà:

2 dBi - 2.4GHz  1.5 dBi - 5GHzÝëåêòðîïèòàíèå: 8~30V DC 0.5A  PoE in: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ íà 1Eth ïîðò  PoE out: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ 5 Eth ïîðò,

0.5AÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 113x89x28 ìì

Mikrotik hAP ac lite tower ...(Àðòèêóë: RB952Ui-5ac2nD-TC) 9150 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííûé ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ac lite tower â ÷åðíîì âåðòèêàëüíîì êîðïóñå, äëÿ äîìà è îôèñà, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû â êà÷åñòâå òî÷êè

äîñòóïà.    Ðàçëè÷èå ñ hAP ac lite òîëüêî â êîðïóñå, ïî íà÷èíêå ìîäåëè èäåíòè÷íûå.    Ðàáîòàåò â 2.4 è 5 ÃÃö, ïî ñòàíäàðòàì 802.11a/b/g/n/ac.  Îñíîâíûå

õàðàêòåðèñòèêè: 5x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X, âñòðîåííûé äâóõêàíàëüíûé MIMO 2x2 ìîäóëü áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, äèàïàçîíà 2,4 ÃÃö ñ

ïîääåðæêîé 802.11b/g/n, è îäíîêàíàëüíûé SISO ìîäóëü äèàïàçîíà 5 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé 802.11a/n/ac.  Îñíàùåí ñåòåâûì ïðîöåññîðîì QCA9531 - 650MHz, è

óñòàíîâëåíî 64MB DDR RAM.    Åñëè ó âàñ íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñåòåé, ìíîæåñòâî ïîìåõ, âû ñ ëåãêîñòüþ ìîæåòå ïåðåéòè íà ÷àñòîòó 5 ÃÃö. 

Ñ ïîìîùüþ äàííîãî óñòðîéñòâà, ìîæíî ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íåáîëüøîé îôèñ áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì, ïåðåõîäÿ èç êàáèíåòà â êàáèíåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ áåç

îáðûâîâ, è òàê æå hAP ac lite tower ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ WPS, âêëþ÷àåìàÿ êíîïêîé.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò

îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.    Âíèìàíèå, äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 5

ÃÃö, âàøè óñòðîéñòâà äîëæíû ïîääåðæèâàòü äàííûé äèàïàçîí ÷àñòîò.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP ac lite tower (RB952Ui-5ac2nD-TC): 

Ïðîöåññîð: QCA9531 650MHzÏàìÿòü: 64MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 5x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/X1x USB2.0 ïîðòÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: MIMO 2x2

äâóõêàíàëüíûé 2.4GHz 802.11b/g/n  SISO îäíîêàíàëüíûé 5GHz 802.11a/n/acÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 22 äÁì - 2.4GHz  23 äÁì - 5GHzÀíòåííà: 2 dBi - 2.4GHz  1.5

dBi - 5GHzÝëåêòðîïèòàíèå: 8~30V DC 0.5A  PoE in: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ íà 1Eth ïîðò  PoE out: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ 5 Eth ïîðò, 0.5AÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 34x119x98 ìì

Mikrotik hAP lite ...(Àðòèêóë: RB941-2nD-TC) 4230 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP lite (RB941-2nD-TC) äëÿ äîìà, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 4x 10/100 Mbit/s

Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X, âñòðîåííûé äâóõêàíàëüíûé ìîäóëü áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, äèàïàçîíà 2,4 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé 802.11b/g/n.  Îñíàùåí ìîùíûì

ñåòåâûì ïðîöåññîðîì QCA9531 - 650MHz, è óñòàíîâëåíî 32MB DDR RAM.    Ñ ïîìîùüþ äàííîãî óñòðîéñòâà, ìîæíî ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íåáîëüøîé îôèñ

áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì, ïåðåõîäÿ èç êàáèíåòà â êàáèíåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ áåç îáðûâîâ, è òàê æå hAP lite ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ WPS, âêëþ÷àåìàÿ êíîïêîé.  

 Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî

òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.    Îñíîâíîå îòëè÷èå - âåðòèêàëüíûé êîðïóñ, ìàðøðóòèçàòîð âîçìîæíî óñòàíîâèòü â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè íà ñòîëå.  Íî è óæå

íåëüçÿ íà ñòåíó çàêðåïèòü êîðïóñ, íåò ïàçîâ.  Âñå îñòàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè èäåíòè÷íû hAP lite classic.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP

lite (RB941-2nD-TC):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650MHzÏàìÿòü: 32MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 4x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XmicroUSB ïîðò: - äëÿ ïîäà÷è

ïèòàíèÿ íà óñòðîéñòâî.Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4GHz 802.11b/g/nÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 22 äÁìÀíòåííà: 1.5 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 5V DC

0.7A, ÷åðåç microUSBÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +70°CÐàçìåð: 113x89x28 ìì

Mikrotik hAP lite classic ...(Àðòèêóë: RB941-2nD) 4230 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP lite classic äëÿ äîìà, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 4x 10/100 Mbit/s

Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X, âñòðîåííûé äâóõêàíàëüíûé MIMO 2õ2 ìîäóëü áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, äèàïàçîíà 2,4 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé 802.11b/g/n.  Îñíàùåí

ìîùíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì QCA9531 - 650MHz, è óñòàíîâëåíî 32MB DDR RAM.    Ñ ïîìîùüþ äàííîãî óñòðîéñòâà, ìîæíî ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü íåáîëüøîé îôèñ

áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì, ïåðåõîäÿ èç êàáèíåòà â êàáèíåò ïåðåêëþ÷àòüñÿ áåç îáðûâîâ, è òàê æå hAP lite ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ WPS, âêëþ÷àåìàÿ êíîïêîé.  

 Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî

òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.    Êîðïóñ êëàññè÷åñêèé, âîçìîæíî çàêðåïèòü íà ïîâåðõíîñòè (ñòåíå), ïàçû íà êîðïóñå ïðèñóòñòâóþò.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP lite classic (RB941-2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650MHzÏàìÿòü: 32MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 4x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ

Auto-MDI/XmicroUSB ïîðò: - äëÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ íà óñòðîéñòâî.Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4GHz 802.11b/g/nÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 22

äÁìÀíòåííà: 1.5 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 5V DC 0.7A, ÷åðåç microUSBÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

+70°CÐàçìåð: 113x89x28 ìì

Mikrotik hAP mini ...(Àðòèêóë: RB931-2nD) 4540 ðóá.

MikroTik hAP mini äëÿ äîìà, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà.  3õ 10/100 Ethernet-ïîðòà: 2x ïîðòà LAN è 1x ïîðò WAN.    hÀÐ mini îñíàùåí

ïðîöåññîðîì 650MHz, 32MB RAM, MIMO 2x2 2,4 ÃÃö, ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû 802.11b/g/n, 3x 10/100 Fast Ethernet è ëèöåíçèÿ RouterOS L4.  Êîðïóñ

ïëàñòèêîâûé.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP mini (RB931-2nD):  Ïðîöåññîð: 650MHzÏàìÿòü: 32MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 3x 10/100 Mbit/s

EthernetmicroUSB ïîðò: - äëÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ íà óñòðîéñòâî.Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: MIMO 2x2 äâóõêàíàëüíûé 2.4GHz  ñòàíäàðò 802.11b/g/nÀíòåííà:

êðóãîâîé íàïðàâëåííîñòè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû 1.5 dBiÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 3.5 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +70°C

Mikrotik hAP-ac ...(Àðòèêóë: RB962UiGS-5HacT2HnT) 19600 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ac äâóõäèàïàçîííûé, ðàáîòàåò â 2.4 GHz è 5 GHz, îñíàùåí SFP ïîðòîì 1.25G, USB2.0 ïîðòîì è 5 ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè

10/100/1000 Ethernet.    Îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ ïî PoE íà 1 ïîðòó, è âîçìîæíîñòü çàïèòàòü îäíî óñòðîéñòâî ñ 5 ïîðòà.

Îáÿçàòåëüíî ðàññ÷èòàéòå åñëè íåîáõîäèìî çàïèòàòü hAP ac óäàëåííî ñ äðóãîãî óñòðîéñòâà, óðîâåíü ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, ïðè ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêå ìîæåò

ñîñòàâëÿòü 17 Âò, à îáû÷íî ïîðòû PoE Out â îáîðóäîâàíèè Mikrotik ðàññ÷èòàíû íà 12 Âò (24Â 0,5À).  Ïðèñóòñòâèå USB ïîðòà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìà. 

1x SFP ïîðò 1.25G  Ðàäèîìîäóëü QCA9558 + QCA9880  Áåñïðîâîäíûå ñòàíäàðòû 802.11a/n/ac  Òðåõêàíàëüíûé ðàäèîìîäóëü.  Äèàïàçîí 2.4 GHz ñ ïîääåðæêîé

802.11b/g/n, 5 GHz ñ ïîääåðæêîé 802.11a/n/ac, ïîääåðæêà MIMO 3x3:3 íà îáîèõ ÷àñòîòàõ.  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû 2,5 dBi (2.4GHz) / 2 dBi (5GHz).  

 Íà ïëàòå óñòàíîâëåí ìîùíûì ñåòåâîé ïðîöåññîð QCA9558 - 720MHz.  Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 128MB DDR RAM.  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 16MB.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ

Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT):  Ïðîöåññîð: QCA9558 720MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 128MB DDR RAM  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 16MB 

Ñåòåâûå ïîðòû: 5õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ   1õ SFPUSB ïîðò: äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìàÏîääåðæêà PoE Out - ïîðò Eth5  Ïîääåðæêà PoE In - ïîðò

Eth1Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: òðåõêàíàëüíûé 2.4GHz 802.11b/g/n ( MIMO 3x3)  òðåõêàíàëüíûé 5GHz 802.11a/n/ac (MIMO 3x3)Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4GHz - 29

dBm  5GHz - 28 dBmÀíòåííà: 2.4GHz - 2.5 dBi  5GHz - 2 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 11V - 57V (24V 1.2A àäàïòåð ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå ïîñòàâêè)Ìàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 17 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 114 x 137 x 29 ìì

Mikrotik hAP-ac2 ...(Àðòèêóë: RBD52G-5HacD2HnD-TC) 14050 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ac2 - áîëåå ïðîñòàÿ ìîäåëü ïî ñðàâíåíèþ ñ MikroTik hAP ac, òàê êàê îòñóòñòâóåò SFP ïîðò, íî è â òîæå ñàìîå âðåìÿ áîëåå

"çàðÿæåííàÿ", ïî ñðàâíåíèþ ñ Mikrotik hAP ac lite.    Ðîóòåð äâóõäèàïàçîííûé, ðàáîòàåò â 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö.    Îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè: âîçìîæíîñòü

ïèòàíèÿ ïî PoE íà 1 ïîðòó.  Ïðèñóòñòâèå USB ïîðòà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìà.  Ïðîöåññîð IPQ-4018 716 MHz  Áåñïðîâîäíûå ñòàíäàðòû 802.11a/n/ac,

802.11b/g/n  Äèàïàçîí 2.4 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé 802.11b/g/n, 5 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé 802.11a/n/ac  ïîääåðæêà MIMO 2x2 íà îáîèõ ÷àñòîòàõ.  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ

àíòåííû 2,5 dBi (2.4 ÃÃö) / 2,5 dBi (5 ÃÃö).  Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 128MB DDR RAM.  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 16MB.    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4, ÷òî

ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018 716 MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 128MB DDR RAM  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 16MB  Ñåòåâûå ïîðòû: 5õ 10/100/1000

Ìáèò/ñUSB ïîðò: äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìàÏîääåðæêà PoE In - ïîðò Eth1Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö 802.11b/g/n (MIMO 2x2) 

äâóõêàíàëüíûé 5 ÃÃö 802.11a/n/ac (MIMO 2x2)Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 27 dBm  5 ÃÃö - 26 dBmÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 2.5 dBi  5 ÃÃö - 2,5

dBmÝëåêòðîïèòàíèå: 12 - 30 Â (Jack), 18 - 28 Â (Passive PoE)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 15 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð:

119 x 98 x 34 ìì

Mikrotik hAP-ac3 ...(Àðòèêóë: RBD53iG-5HacD2HnD) 18200 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ac3 - îáíîâëåííàÿ ìîäåëü ïî ñðàâíåíèþ ñ MikroTik hAP ac2.  Ïî ñðàâíåíèþ ñ hAP ac2, îí ïîëó÷èë âäâîå áîëüøå îïåðàòèâíîé

ïàìÿòè (256 Mb), ðàçäà÷ó PoE íà 5-ì ïîðòó è 128 Mb NAND äëÿ õðàíåíèÿ áîëüøåãî îáú¸ìà äàííûõ.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  5x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ 

Ïîëíîðàçìåðíûé USB-ïîðò  ÏÇÓ: 128 Mb NAND  Ïîäà÷à (ïîðò Ether1) è ðàçäà÷à (ïîðò Ether5) PoE-ïèòàíèÿ  Äâóõäèàïàçîííûé ðàäèîìîäóëü (2,4 / 5 ÃÃö, MIMO

2x2)  Ìîùíûå âíåøíèå àíòåííû ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ (3 – 5,5 dBi)  ×åòûð¸õÿäåðíûé ïðîöåññîð ñ ÷àñòîòîé 716 MHz.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP ac3 (RBD53iG-5HacD2HnD):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb DDR RAM  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 128 MbÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 5õ 10/100/1000 Ethernet1x USB 2.0 (òèï À), ïîëíîðàçìåðíûé,1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàÏîääåðæêà PoE In - ïîðò

Eth1Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö 802.11b/g/n (MIMO 2x2)  äâóõêàíàëüíûé 5 ÃÃö 802.11a/n/ac (MIMO 2x2)Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö -

25 dBm  5 ÃÃö - 26 dBmÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 3 dBi  5 ÃÃö - 5,5 dBmÐàçäà÷à PoE: Ïîðò Ether5  Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 18–28 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò

ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå ðîóòåðà)  MAX òîê íà ïîðò 0,5 ÀÝëåêòðîïèòàíèå: 12–28 Â (DC Jack)  18–28 Â (Passive PoE)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 30 Âò, 12 Âò

(áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 4Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåð: 251 x 129 x 39 ìì

Mikrotik hAP-ac3-LTE6-kit ...(Àðòèêóë: RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6) 35510 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ac3 LTE6 kit - îñíàù¸í âñòðîåííûì LTE-ìîäåìîì êàòåãîðèè 6.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  LTE-ìîäåì êàòåãîðèè 6  1x micro-SIM

äëÿ ìîäåìà, 1x miniPCl-e ñëîò  5x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ  Ïîëíîðàçìåðíûé USB-ïîðò  Äâóõäèàïàçîííûé ðàäèîìîäóëü (2,4 / 5 ÃÃö, MIMO 2x2)  Ìîùíûå

âíåøíèå àíòåííû ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ (3 – 5,5 dBi)    Ïîääåðæèâàåìûå ÷àñòîòû LTE-ìîäåìà:  LTE (FDD) bands:

1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/  26(850)  LTE (TDD) bands: 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500) 

3G bands: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)  2G bands: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP ac3hAP ac3 LTE6 kit

(RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb DDR RAM  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 16 Mb flashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 5õ

10/100/1000 Ethernet1x micro-SIM äëÿ ìîäåìà  1x miniPCl-e  1x USB 2.0 (òèï À), 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò:
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äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö 802.11b/g/n (MIMO 2x2)  äâóõêàíàëüíûé 5 ÃÃö 802.11a/n/ac (MIMO 2x2)Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 27 dBm  5 ÃÃö - 26

dBmÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 3 dBi  5 ÃÃö - 5,5 dBm  LTE-àíòåííà 4 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 12–28 Â (DC Jack)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 20 Âò, 16 Âò (áåç

ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 4Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +60°CÐàçìåð: 251 x 129 x 39 ìì

Mikrotik hAP-ax-lite ...(Àðòèêóë: L41G-2axD) 9330 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ax lite - ìëàäøàÿ ìîäåëü, ñ ïîääåðæêîé ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè - Wi-Fi 6.    Îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè:  4õ

Gigabit ïîðòà Ethernet  128 Ìá NAND äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ  256 Ìá ÎÇÓ  6-å ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â ñåòÿõ äèàïàçîíà 2,4 ÃÃö  Ìîùíàÿ àíòåííà ñ

êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ 4,3 dBi  Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS âåðñèè 7      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP ax lite (L41G-2axD):  Ïðîöåññîð:

IPQ-5010, 800 MÃö, 2 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM 64 áèò (RouterOS 32 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ	256 Ìá RAM  ÏÇÓ	128 Ìá NANDÑåòåâûå ïîðòû: 4õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ

EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2,4 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n/ax;  MIMO 2õ2  Ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè Wi-Fi 6Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - äî

22 dBmÀíòåííà: 2.4 GHz - 4.3 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 5 ÂMAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 8 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 124 x 100 x 54 ìì

Mikrotik hAP-ax-lite-LTE6 ...(Àðòèêóë: L41G-2axD&FG621-EA) Ïî çàïðîñó

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ax lite LTE6 - ìëàäøàÿ ìîäåëü ñ ñ LTE-ìîäåìîì êàòåãîðèè 6, ïîääåðæèâàþùåé ñëåäóþùåå ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè - Wi-Fi

6.    Îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè:  4õ Gigabit ïîðòà Ethernet  128 Ìá NAND äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ  256 Ìá ÎÇÓ DDR3L  LTE-ìîäåì êàòåãîðèè 6 ñ àãðåãàöèåé

íåñóùèõ ÷àñòîò  Ìîùíàÿ àíòåííà ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ 4,3 dBi  Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS âåðñèè 7      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP

ax lite LTE6 (L41G-2axD&FG621-EA):  Ïðîöåññîð: IPQ-5010, 800 MÃö, 2 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM 64 áèò (RouterOS 32 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ	256 Ìá RAM DDR3L 

ÏÇÓ	128 Ìá NANDÑåòåâûå ïîðòû: 4õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet1x micro-SIM äëÿ ìîäåìàÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2,4 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n/ax;  MIMO

2õ2  Ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè Wi-Fi 6Ìîäåì LTE: FG621-EAÀíòåííà: 2.4 GHz - 4.3 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 5 ÂMAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 12 ÂòÎÑ: RouterOS

v7, License level 4Ðàçìåð: 124 x 100 x 54 ìì

Mikrotik hAP-ax2 ...(Àðòèêóë: C52iG-5HaxD2HaxD-TC) 17760 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ax&#178; - îáíîâëåííàÿ ìîäåëü, ñ ïîääåðæêîé ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè - Wi-Fi 6.  Äàííàÿ ìîäåëü âûøëà êàê

ñëåäóþùèé øàã ïîñëå hAP ac&#178;.    Îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè:  4-õ ÿäåðíûé ïðîöåññîð IPQ-6010, 864 ÌÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)  Ïîääåðæêà

ñòàíäàðòîâ 802.11ax è 802.11ac  2-õ äèàïàçîííûé ðàäèîìîäóëü (2,4 / 5 ÃÃö, MIMO 2x2)  MAX êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû Wi-Fi: 4,5 dBi (2,4 ÃÃö), 4 dBi

(5 ÃÃö)  5 Gigabit Ethernet-ïîðòîâ  PoE-In / PoE-Out íà ïîðòó Ether1      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP ax&#178; (C52iG-5HaxD2HaxD-TC): 

Ïðîöåññîð: IPQ-6010, 864 ÌÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 1 Gb RAM  ÏÇÓ 128 Mb NANDÑåòåâûå ïîðòû: 5õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ

EthernetÏîääåðæêà PoE: PoE-In / PoE-Out íà ïîðòó Ether1Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax ( MIMO 2x2)  5 GHz 802.11a/n/ac/ax (MIMO 2x2) 

Ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè Wi-Fi 6Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - äî 24 dBm  5 GHz - äî 23 dBmÀíòåííà: 2.4 GHz - 4.5 dBi  5 GHz - 4

dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 12–28 Â (DC Jack)  18–28 Â (Passive PoE)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 27 Âò, 12 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)ÎÑ: MikroTik RouterOS,

Level4 licenseÐàçìåð: 120 x 101 x 37 ìì

Mikrotik hAP-ax3 ...(Àðòèêóë: C53UiG+5HPaxD2HPaxD) 23650 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hAP ax&#179; - ñëåäóþùàÿ ìîäåëü ïîñëå hAP ax&#178;, ñ ìîùíûìè âíåøíèìè àíòåííàìè.    Îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè:  Ïîêîëåíèå

áåñïðîâîäíîé ñâÿçè: Wi-Fi 6  Ìîùíûé ÷åòûð¸õúÿäåðíûé ïðîöåññîð (1,8 ÃÃö) àðõèòåêòóðû ARM  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòîâ 802.11ax è 802.11ac  2õ äèàïàçîííûé

ðàäèîìîäóëü (2,4 / 5 ÃÃö, MIMO 2x2)  MAX êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû Wi-Fi: 3,3 dBi (2,4 ÃÃö), 5,5 dBi (5 ÃÃö)  4 Gigabit Ethernet-ïîðòà  2,5-Gigabit

Ethernet-ïîðò ñ ïîääåðæêîé PoE-In / PoE-Out  Ïîðò USB 3.0 äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ èëè ïîäêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî LTE-ìîäåìà  Ïåðåäîâîé ñòàíäàðò

øèôðîâàíèÿ WPA3      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hAP ax&#179; (C53UiG+5HPaxD2HPaxD):  Ïðîöåññîð: IPQ-6010, 1,8 ÃÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM

(64 áèò)  ×èï êîììóòàöèè: IPQ-6010Ïàìÿòü: ÎÇÓ 1 Ãá RAM  ÏÇÓ 128 Ìá NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 4õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet  1õ 2,5 Ãáèò/ñ Ethernet

(ïîääåðæêà PoE-In / PoE-Out)USB 3.0, òèï AÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö 802.11b/g/n/ax (MIMO 2x2)  äâóõêàíàëüíûé 5 ÃÃö

802.11a/n/ac/ax (MIMO 2x2)Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 29 dBm  5 ÃÃö - 28 dBmÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 3,3 dBi  5 ÃÃö - 5,5 dBmPoE-Out: Ïîðò Ether1  Ïðè

âõîäíîì ïèòàíèè ìåíåå 30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå ìàðøðóòèçàòîðà)  MAX òîê íà ïîðò 0,625 À  Îáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

15 ÂòÝëåêòðîïèòàíèå: 2 âõîäà ïîñòîÿííîãî òîêà  12–28 Â (DC Jack)  18–28 Â (PoE-In)MAX  ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 38 Âò, 15 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ

óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level 6Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåð: 251 x 130 x 39 ìì

Mikrotik hEX ...(Àðòèêóë: RB750Gr3) 8860 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hEX ñ ïÿòüþ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè (5 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ).  Îáíîâëåííàÿ ìîäåëü è çàìåíà RB750GL.    Îáíîâëåííàÿ ìîäèôèêàöèÿ

RB750Gr3    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 5õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X.  Îñíàùåí ìîùíûì ñåòåâûì äâóõÿäåðíûì ïðîöåññîðîì MT7621A

880 ÌÃö, è óñòàíîâëåíî 256MB DDR RAM (ïî ñðàâíåíèþ ñ revision 2 ïàìÿòè áûëî 64MB).  Ïðîèçâîäèòåëü çàäåéñòâîâàë ïîääåðæêó êàðò ïàìÿòè: â RB750Gr3 ìîæíî

óñòàíîâèòü êàðòó ïàìÿòè MicroSD, êîòîðóþ â äàëüíåéøåì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ Dude Server.  Ðîóòåð îñíàùåí 1 ïîëíîðàçìåðíûì USB ïîðòîì.  Ïîääåðæêà

àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ IPsec (450 Ìáèò/ñ)    Îòñóòñòâèå áåñïðîâîäíûõ èíòåðôåéñîâ ñêàçàëîñü ïîëîæèòåëüíî íà öåíå, öåíà ñóùåñòâåííî íèæå ÷åì ó

"ñîáðàòüåâ" ñ WiFi áåñïðîâîäíûìè ñåòÿìè.  Íå âñåì íóæåí ìàðøðóòèçàòîð ñ WiFi, âåäü çà÷àñòóþ íåîáõîäèì ïðîñòî ðîóòåð äëÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñåòè ïî "âèòîé

ïàðå".    Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî

òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hEX (RB750Gr3):  Ïðîöåññîð: MT7621A 880 ÌÃöÏàìÿòü: 256MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 5 õ

10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet ñ Auto-MDI/X1 (ïåðâûé) ïîðò - ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòüñÿ ÷åðåç PoEUSB 2.0  microSD ñëîò äëÿ “Dude Server”Ýëåêòðîïèòàíèå:

8-30VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +70°CÐàçìåð: 113x89x28 ìì
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Mikrotik hEX lite ...(Àðòèêóë: RB750r2) 6870 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hEX lite ñ ïÿòüþ ìåãàáèòíûìè ïîðòàìè.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 5x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X.  Îñíàùåí

ìîùíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì QCA9531-BL3A-R - 850MHz, è óñòàíîâëåíî 64MB DDR RAM.    Îòñóòñòâèå áåñïðîâîäíûõ èíòåðôåéñîâ ñêàçàëîñü ïîëîæèòåëüíî íà

öåíå, öåíà ñóùåñòâåííî íèæå ÷åì ó "ñîáðàòüåâ" ñ WiFi áåñïðîâîäíûìè ñåòÿìè.  Íå âñåì íóæåí ìàðøðóòèçàòîð ñ WiFi, âåäü çà÷àñòóþ íåîáõîäèì ïðîñòî ðîóòåð

äëÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñåòè ïî "âèòîé ïàðå", îïÿòü æå ýòî îòëè÷íî ñêàæåòñÿ íà áåçîïàñíîñòè, äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé èçâíå ïî WiFi.    Ìàðøðóòèçàòîð ñ

ôóíêöèåé MPLS (Multiprotocol Label Switching) - ìåõàíèçì ìàðøðóòèçàöèè íà îñíîâå ìåòîê. Êàæäîìó ïàêåòó, ïðîõîäÿùåìó ÷åðåç MPLS-ñåòü, íåçàâèñèìî îò

òèïà ýòîãî ïàêåòà, íàçíà÷àåòñÿ îïðåäåëåííàÿ ìåòêà, íà îñíîâå êîòîðîé ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î ìàðøðóòèçàöèè. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñîäåðæèìîå ïðè ýòîì íå

èçó÷àåòñÿ, ò.å. âíóòðè MPLS ìîæíî ïðîïóñêàòü àáñîëþòíî ëþáîé L2/L3 òðàôèê (STP, BPDU è ò.ä., âïëîòü äî SDH è ATM) áåç êàêîãî-ëèáî âëèÿíèÿ íà

òðàíñïîðòíóþ ñåòü (ôëóä, âëàíû ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìàê-àäðåñîâ, ïåòëè è ïð.ñòàíîâÿòñÿ âàì, êàê òðàíñïîðòó, àáñîëþòíî íåñòðàøíû).  Ðîóòåð â

MPLS-ñåòè ìîæåò âûïîëíÿòü îäíó èç òðåõ ôóíêöèé:  1. CE-ìàðøðóòèçàòîð (Client-edge) — íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì MPLS-ñåòè, ïðîñòîå êëèåíòñêîå óñòðîéñòâî,

êîòîðîå èìååò L2/L3 ñâÿçíîñòü ñ ðîóòåðîì ïðîâàéäåðà.  2. PE-ðîóòåð (Provider-edge) — ïîãðàíè÷íûé MPLS ìàðøðóòèçàòîð. ßâëÿåòñÿ øëþçîì äëÿ êëèåíòà è

ïåðåñûëàåò åãî òðàôèê â MPLS-ñåòü ïðîâàéäåðà. Äðóãîå íàçâàíèå - label edge router (LER).  3. P-ðîóòåð (provider router) — MPLS ìàðøðóòèçàòîð, êîòîðûé

ïðîçðà÷íî ïðîïóñêàåò MPLS-òðàôôèê, íå çàíèìàÿñü àíàëèçîì åãî ñîäåðæèìîãî. Äðóãîå íàçâàíèå - label-switch router (LSR).      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hEX lite (RB750r2):  Ïðîöåññîð: QCA9531-BL3A-R 850MHzÏàìÿòü: 64MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 5 x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ

Auto-MDI/X1 ïîðò - ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòüñÿ ÷åðåç PoEÝëåêòðîïèòàíèå: 6-30VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C

äî +55°CÐàçìåð: 113x89x28 ììÂåñ: 129 ã.

Mikrotik hEX PoE lite ...(Àðòèêóë: RB750UPr2) 10950 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hEX PoE lite ñ ïÿòüþ ìåãàáèòíûìè ïîðòàìè, è êàæäûé ïîðò ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è ïèòàíèÿ PoE íà PoE-ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà.   

Ìîäåëü hEX PoE lite ýòî îáíîâëåíèå çàðåêîìåíäîâàâøåé ìîäåëè RB750UP.  Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 5 x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X. 

Ïîðòû 2-5 Ethernet ñ âîçìîæíîñòüþ âûäàòü äî 1 À íà ïîðò èëè 2 À íà âñå ïîðòû, âñå Ethernet ïîðòû ýêðàíèðîâàíû.  Ðîóòåð íà ñåòåâîì ïðîöåññîðå QCA9531 -

650MHz, è óñòàíîâëåíî 64MB DDR RAM.    Îòñóòñòâèå áåñïðîâîäíûõ èíòåðôåéñîâ ñêàçàëîñü ïîëîæèòåëüíî íà öåíå, öåíà ñóùåñòâåííî íèæå ÷åì ó "ñîáðàòüåâ" ñ

WiFi áåñïðîâîäíûìè ñåòÿìè.  Íå âñåì íóæåí ìàðøðóòèçàòîð ñ WiFi, âåäü çà÷àñòóþ íåîáõîäèì ïðîñòî ðîóòåð äëÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñåòè ïî "âèòîé ïàðå", îïÿòü

æå ýòî îòëè÷íî ñêàæåòñÿ íà áåçîïàñíîñòè, äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèé èçâíå ïî WiFi.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hEX PoE lite: 

Ïðîöåññîð: QCA9531 - 650MHzÏàìÿòü: 64MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 5 x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XUSB 2.0 ïîðò1 ïîðò - ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòüñÿ

÷åðåç PoE  2-5 ïîðòû - ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòü PoE-ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâàÝëåêòðîïèòàíèå: 6-30VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +70°CÐàçìåð: 113x89x28 ìì

Mikrotik hEX-PoE ...(Àðòèêóë: RB960PGS) 16600 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hEX PoE ñ 5x ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè 10/100/1000 Mbit/s, 4 èç êîòîðûõ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è ïèòàíèÿ PoE íà PoE-ñîâìåñòèìûå

óñòðîéñòâà, 1x SFP ïîðòîì è 1x USB 2.0 ïîðòîì.    Ìîäåëü hEX PoE ýòî áîëåå ìîùíàÿ ìîäåëü ÷åì hEX PoE Lite.  Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 5 x 10/100/1000

Mbit/s Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/X.  Ïîðòû 2-5 Ethernet ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòü ñòîðîííèå PoE ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà.  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà 1 ïîðò

- 1 À; âñåãî - 2 À.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hEX PoE (RB960PGS):  Ñåòåâûå ïîðòû: 5 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/X  1õ SFP1x

USB 2.01 ïîðò - ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòüñÿ ÷åðåç PoE  2-5 ïîðòû - ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòü PoE-ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâàPoE âûõîä: ïîðòû ñ 2 ïî 5, 1A max

îäíîãî ïîðòà; 2A max âñåõ ïîðòîâÝëåêòðîïèòàíèå: PoE 802.3at èëè Jack (12-57 Â) 24 Â, 2.5 ÀÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +70°C

Mikrotik hEX-S ...(Àðòèêóë: RB760iGS) 14000 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik hEX S ñ 5õ 10/100/1000 Ethernet-ïîðòîâ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè.  Áåç WiFi.     Â îòëè÷èå îò hEX, îí îáëàäàåò ñëîòîì SFP (1.25

ÃÁèò/ñ) è ôóíêöèåé ðàçäà÷è PoE-ïèòàíèÿ íà ïÿòîì Ethernet-ïîðòó.  hEX S îñíàùåí äâóõúÿäåðíûì ïðîöåññîðîì ñ ÷àñòîòîé 880 ÌÃö è îáú¸ìîì ïàìÿòè 256 ÌÁ

RAM.  Ìàðøðóòèçàòîð ìîæåò áûòü çàïèòàí îò áëîêà ïèòàíèÿ 12-57 Â èëè ïî òåõíîëîãèè Passive PoE (802.3af/at).    Îñîáåííîñòè:   SFP-ïîðò  Ðàçäà÷à

PoE-ïèòàíèÿ íà ïÿòîì ïîðòó  Ïîääåðæêà àïïàðàòíîãî øèôðîâàíèÿ IPsec (îêîëî 470 Ìáèò/ñ)  Ñëîò microSD îáåñïå÷èâàåò óëó÷øåííóþ ñêîðîñòü ÷òåíèÿ / çàïèñè

äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ íà êàðòå microSD è ñåðâåðå Dude (âîçìîæíîñòü ðàçâ¸ðòûâàíèÿ ñåðâåðà Dude).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik hEX S

(RB760iGS):  Ïðîöåññîð: MT7621A 880 ÌÃö, 2 ÿäðà, 4 ïîòîêàÏàìÿòü: 256MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 5 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet ñ Auto-MDI/X1õ SFP ïîðò

(1.25 ÃÁèò/ñ)1 (ïåðâûé) ïîðò - ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòüñÿ ÷åðåç PoE  5 (ïÿòûé) ïîðò - ñ âîçìîæíîñòüþ çàïèòàòü ñòîðîííåå óñòðîéñòâî ïî PoEUSB 2.0  microSD

ñëîò äëÿ “Dude Server”Ýëåêòðîïèòàíèå: 12-57 ÂÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 11 ÂòÐàçìåð: 113 x 89 x 28 ìì

Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN ...(Àðòèêóë: L009UiGS-2HaxD-IN) Ïî çàïðîñó

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN (àðò. L009UiGS-2HaxD-IN) - ýâîëþöèÿ ëèíåéêè RB2011.  Íà 1ETH (ïåðâîì) ïîðòó åñòü PoE-In. Åãî ìîæíî

èñïîëüçîâàòü âìåñòî DC Jack äëÿ ïèòàíèÿ ñàìîãî óñòðîéñòâà. Ïîñëåäíèé ïîðò íàäåë¸í PoE-Out - äëÿ âîçìîæíîñòè ïîäà÷è ýëåêòðîïèòàíèÿ íà äðóãèå

óñòðîéñòâà.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Êîðïóñ, äåéñòâóþùèé êàê ìàññèâíûé ðàäèàòîð  Ðàäèîìîäóëü (2,4 ÃÃö, 802.11ax, MIMO 2x2)  4-êðàòíîå óâåëè÷åíèå

ñêîðîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ óñòðîéñòâàìè ëèíåéêè RB2011  8x Gigabit ïîðòîâ Ethernet  Ïîðò SFP (1,25 Ãáèò/ñ) ñ ïîääåðæêîé ñêîðîñòè 2,5 Ãáèò/ñ  Ïîðò USB 3.0 

Îáú¸ì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè: 512 ÌÁ  Â êîìïëåêòå ñòîå÷íûé êðåï¸æ Rackmount kit K-79 äëÿ óñòàíîâêè ÷åòûð¸õ ìàðøðóòèçàòîðîâ L009UiGS-RM â îäíó ñòîéêó

âûñîòîé 1U      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN:  Ïðîöåññîð: IPQ-5018, 800 MÃö, 2 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM 64 áèòÏàìÿòü: ÎÇÓ 512 Mb

RAM DDR3L  ÏÇÓ	128 Mb NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 8x Ethernet (10/100/1000 Ìáèò/ñ)  1x SFP (2,5 Ãáèò/ñ)  Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò - 1õ

RJ45Ðàäèîìîäóëü: 2,4 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n/ax  Ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè	2,4 ÃÃö: Wi-Fi 6Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû Wi-Fi	2,4 ÃÃö: 4 dB 

MIMO 2õ2i1õ USB 3.0 (òèï A), ìàêñ. òîê 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàPoE-In: 1ETH 802.3af/at  PoE-Out: 8ETH (max òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

âõîäíîì ïèòàíèè 18-30 Â): 1 À)  (max òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 30-57 Â): 450 ìÀ)Ýëåêòðîïèòàíèå: 24–56 Â (DC Jack)  24–56 Â (PoE-In)MAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 45 Âò, 12 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS âåðñèè 7, License level 5Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò

-40°C äî +70°CÐàçìåð: 220 x 125 õ 22 ìì

Mikrotik L009UiGS-RM ...(Àðòèêóë: L009UiGS-RM) Ïî çàïðîñó

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik L009UiGS-RM (àðò. L009UiGS-RM) - ýâîëþöèÿ ëèíåéêè RB2011.  Íà 1ETH (ïåðâîì) ïîðòó åñòü PoE-In. Åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü âìåñòî

DC Jack äëÿ ïèòàíèÿ ñàìîãî óñòðîéñòâà. Ïîñëåäíèé ïîðò íàäåë¸í PoE-Out - äëÿ âîçìîæíîñòè ïîäà÷è ýëåêòðîïèòàíèÿ íà äðóãèå óñòðîéñòâà.    Îñíîâíûå

õàðàêòåðèñòèêè:  Êîðïóñ, äåéñòâóþùèé êàê ìàññèâíûé ðàäèàòîð  4-êðàòíîå óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ óñòðîéñòâàìè ëèíåéêè RB2011  8x Gigabit

ïîðòîâ Ethernet  Ïîðò SFP (1,25 Ãáèò/ñ) ñ ïîääåðæêîé ñêîðîñòè 2,5 Ãáèò/ñ  Ïîðò USB 3.0  Îáú¸ì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè: 512 ÌÁ  Â êîìïëåêòå ñòîå÷íûé êðåï¸æ

Rackmount kit K-79 äëÿ óñòàíîâêè ÷åòûð¸õ ìàðøðóòèçàòîðîâ L009UiGS-RM â îäíó ñòîéêó âûñîòîé 1U      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik L009UiGS-RM: 

Ïðîöåññîð: IPQ-5018, 800 MÃö, 2 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM 64 áèòÏàìÿòü: ÎÇÓ 512 Mb RAM DDR3L  ÏÇÓ	128 Mb NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 8x Ethernet (10/100/1000

Ìáèò/ñ)  1x SFP (2,5 Ãáèò/ñ)  Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò - 1õ RJ451õ USB 3.0 (òèï A), ìàêñ. òîê 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ

USB-ïîðòàPoE-In: 1ETH 802.3af/at  PoE-Out: 8ETH (max òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 18-30 Â): 1 À)  (max òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè âõîäíîì

ïèòàíèè 30-57 Â): 450 ìÀ)Ýëåêòðîïèòàíèå: 24–56 Â (DC Jack)  24–56 Â (PoE-In)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 37 Âò, 8 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ

óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS âåðñèè 7, License level 5Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 220 x 125 õ 22 ìì

MikroTik LDF-2 ...(Àðòèêóë: RBLDF-2nD) 6840 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik LDF 2 äèàïàçîíà 2,4 ÃÃö, äëÿ óñòàíîâêè â ïàðàáîëè÷åñêóþ àíòåííó.    Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè íà îôñåòíûå ïàðàáîëëè÷åñêèå

ñïóòíèêîâûå àíòåííû, êîòîðûå ïîâñåìåñòíî èñïîëüçóþò äëÿ ïðèåìà ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ.  Ñïóòíèêîâàÿ òàðåëêà áóäåò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ óñèëèâàþùåãî

ñèãíàë ðåôëåêòîðà, àíòåííà ñ êðîíøòåéíîì ðåãóëèðîâêè îôñåòíîãî óãëà. Ýòîò óíèâåðñàëüíûé êðîíøòåéí äèàìåòðîì 40 ìì ïîçâîëÿåò ëåãêî âñòðîèòü â íåãî

óñòðîéñòâî LDF.    Èñïîëüçóÿ òàðåëêó äèàìåòðîì äî 120 ñì, ìîæíî äîáèòüñÿ óñèëåíèÿ àíòåííû äî 30 dBi.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LDF 2

(RBLDF-2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9533 650 MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Mb  ÏÇÓ 16 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö 

ñòàíäàðò 802.11b/g/n  MIMO 2x2 dual chainÀíòåííà  2,4 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 10 dBi  Øèðèíà ëó÷à 60° (áåç

òàðåëêè)Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-28V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 84 x 84 ìì x 115 ììÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 7 Âò

MikroTik LDF-5 ...(Àðòèêóë: RBLDF-5nD) 6900 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik LDF 5 äèàïàçîíà 5 ÃÃö, äëÿ óñòàíîâêè â ïàðàáîëè÷åñêóþ àíòåííó.    Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè íà îôñåòíûå ïàðàáîëëè÷åñêèå

ñïóòíèêîâûå àíòåííû, êîòîðûå ïîâñåìåñòíî èñïîëüçóþò äëÿ ïðèåìà ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ.  Ñïóòíèêîâàÿ òàðåëêà áóäåò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ óñèëèâàþùåãî

ñèãíàë ðåôëåêòîðà, àíòåííà ñ êðîíøòåéíîì ðåãóëèðîâêè îôñåòíîãî óãëà. Ýòîò óíèâåðñàëüíûé êðîíøòåéí äèàìåòðîì 40 ìì ïîçâîëÿåò ëåãêî âñòðîèòü â íåãî

óñòðîéñòâî LDF.    Èñïîëüçóÿ òàðåëêó äèàìåòðîì äî 100 ñì, ìîæíî äîáèòüñÿ óñèëåíèÿ àíòåííû äî 33 äÁè.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LDF 5

(RBLDF-5nD):  Ïðîöåññîð: AR9344 600 MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Mb  ÏÇÓ 16 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz (5150 - 5875

ÌÃö) 802.11a/n  2x2 dual chainÀíòåííà 5GHz äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 9 dBi  Óãîë èçëó÷åíèÿ 7°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet:

10-28V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 84 x 84 ìì x 115 ììÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå 6 Âò

MikroTik LDF-5-ac ...(Àðòèêóë: RBLDFG-5acD) 12610 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik LDF 5 ac äèàïàçîíà 5 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11a/n/ac.    LDF 5 ac - ñ ïîâûøåííîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ, ïî ñðàâíåíèþ ñ LDF 5

n-ñòàíäàðòà - èìååò áîëåå ìîùíûé ïðîöåññîð, óâåëè÷åííûé îáú¸ì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è ãèãàáèòíûé Ethernet-ïîðò.    LDF 5 ac ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè

íà ïàðàáîëè÷åñêèå ñïóòíèêîâûå àíòåííû.  Ñïóòíèêîâàÿ òàðåëêà áóäåò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ óñèëèâàþùåãî ñèãíàë ðåôëåêòîðà, èñïîëüçóéòå ëþáóþ èìåþùóþñÿ ó

âàñ îôñåòíóþ àíòåííó.    Èñïîëüçóÿ òàðåëêó äèàìåòðîì äî 100 ñì, ìîæíî äîáèòüñÿ óñèëåíèÿ àíòåííû äî 33 dBi.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LDF

5 ac (RBLDFG-5acD):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018 716 MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb  ÏÇÓ 16 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5

ÃÃö (5150 - 5875 ÌÃö)  ñòàíäàðò 802.11a/n/acÀíòåííà 5 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè MIMO 2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 9 dBi  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè

àíòåííû 60°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-30 Â DC Passive PoE  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24 Â DC, 0.38 A è ïàññèâíûì PoE

èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 84 x 84 ìì x 115 ììÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå

8 Âò

MikroTik LDF-LTE6-kit ...(Àðòèêóë: RBLDFR&R11e-LTE6) 29040 ðóá.

Óëè÷íûé LTE-êëèåíò MikroTik LDF LTE6 kit (RBLDFR&R11e-LTE6) ñ ïûëå- âëàãîçàùèòîé IP68, ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè íà ëþáóþ ñïóòíèêîâóþ ÒÂ-àíòåííó,

êîòîðàÿ áóäåò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ óñèëèâàþùåãî ñèãíàë ðåôëåêòîðà.    LDF LTE6 kit èìååò LTE-ìîäåì 6-é êàòåãîðèè  Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû:  LTE (FDD): 1

(2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 12 (700) / 17 (700) / 20 (800) / 25 (1900) / 26 (850)  LTE (TDD): 38 (2600) / 39 (1900) / 40

(2300) / 41n (2500)  3G: 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)  2G: 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900)    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò

MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LDF LTE6 kit (RBLDFR&R11e-LTE6):  Ïðîöåññîð: QCA9531, 1

ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Mb RAM  ÏÇÓ	16 Mb FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100 Ethernet1x miniPCI-e ñëîò (çàíÿò ñîòîâûì ìîäåìîì R11e-LTE6)LTE-ìîäåì: 6

êàòåãîðèÿÀíòåííà: øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 66°  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 8 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 12–57 Â DC (Passive PoE, 802.3af/at)MAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 6 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +60°CÐàçìåð: 94 x 94 x 150 ìì
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

MikroTik LHG-2 ...(Àðòèêóë: RBLHG-2nD) 14490 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LHG 2 ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ áåñïðîâîäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, èëè îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòîâ ñ èíòåãðèðîâàííîé

àíòåííîé 18 +/- 0.5 äÁè, MIMO 2x2.    Áåñïðîâîäíîé ìîäóëü, ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 2.4 ÃÃö.  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 18°.  MikroTik LHG 2

îñíàùåíà ñåòåâûì ïðîöåññîðîì QCA9533 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 650 MHz.  Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 64 Ìá.  ÏÇÓ 16 Ìá Flash.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ 1*

10/100 Mbps Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-30 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ

ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå "òî÷êà-òî÷êà".      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG 2 (RBLHG-2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9533 650 MHz CPUÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 ÌÁ RAM  ÏÇÓ 16 ÌÁ FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Ethernet

Port  L2MTU ðàçìåð ïàêåòà äî 4076Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö  ñòàíäàðò 802.11b/g/nÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25 dBm (316.23 ìÂò)Àíòåííà: 2.4 ÃÃö

äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè MIMO 2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 18 dBiØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: 18°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-30

Â DC Passive PoE  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24 Â DC, 0.38 A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: &#216; 391 x 222 ììÂåñ: 560 ã

MikroTik LHG-5 ...(Àðòèêóë: RBLHG-5nD) 13310 ðóá.

Äàëüíîáîéíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LHG 5 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, ðàáîòå â ðåæèìå òî÷êà-òî÷êà, îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòîâ íà ÷àñòîòå 5ÃÃö.   

Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè, ýòî àíòåííà ÿ÷åèñòîé ñòðóêòóðîé, âûãëÿäèò î÷åíü íåîáû÷íî.  Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11a/n â

÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 GHz.  Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè 7°.  Óñèëåíèå àíòåííû 24,5 dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 25 dBm.    MikroTik LHG 5 îñíàùåíà

ïðîöåññîðîì AR9344 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600MHz, è 64 Mb âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ îäèí 10/100Mbps Fast

Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 11-30V ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ

îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî êëèåíòà (CPE) äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïî WiFi ñ

áàçîâîé ñòàíöèåé ëèáî â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî ìîñòà ("òî÷êà-òî÷êà") äëÿ çàìåíû ïðîâîäíûõ ñèñòåì.    Âûïîëíåíî â ïëàñòèêîâîì êîìïàêòíîì êîðïóñå, ëåãêî

è áûñòðî ìîíòèðóåòñÿ íà ìà÷òó èëè êðîíøòåéí ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêîãî ëåíòî÷íîãî õîìóòà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG 5 (RBLHG-5nD): 

Ïðîöåññîð: AR9344 600MHz CPUÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz 802.11a/n  2x2 dual

chainÀíòåííà 5GHz äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 24.5 ± 0.5 dBi  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25 dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ 7°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå

÷åðåç Ethernet: 11-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 391 x 222 ìì  Âåñ: 560 ãð.Ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå 6 Âò

MikroTik LHG-5-(3-pack) ...(Àðòèêóë: RBLHG5kit) 38590 ðóá.

Êîìïëåêò èç 3-õ øòóê òî÷åê äîñòóïà MikroTik LHG 5 (3-pack) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, ðàáîòå â ðåæèìå òî÷êà-òî÷êà, îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòîâ íà ÷àñòîòå

5 ÃÃö.    Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè, ýòî àíòåííà ÿ÷åèñòîé ñòðóêòóðîé, âûãëÿäèò î÷åíü íåîáû÷íî.  Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå

802.11a/n â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 ÃÃö.  Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè 7°.  Óñèëåíèå àíòåííû 24,5 dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 25 dBm.    MikroTik LHG 5

îñíàùåíà ïðîöåññîðîì AR9344 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600MHz, è 64 Mb âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ îäèí 10/100Mbps

Fast Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 11-30V ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ

ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî êëèåíòà (CPE) äëÿ ñîåäèíåíèÿ

ïî WiFi ñ áàçîâîé ñòàíöèåé ëèáî â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî ìîñòà ("òî÷êà-òî÷êà") äëÿ çàìåíû ïðîâîäíûõ ñèñòåì.    Âûïîëíåíî â ïëàñòèêîâîì êîìïàêòíîì

êîðïóñå, ëåãêî è áûñòðî ìîíòèðóåòñÿ íà ìà÷òó èëè êðîíøòåéí ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêîãî ëåíòî÷íîãî õîìóòà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG 5

(3-pack) (RBLHG5kit):  Ïðîöåññîð: AR9344 600MHz CPUÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz

802.11a/n  2x2 dual chainÀíòåííà 5GHz äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 24.5 ± 0.5 dBi  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25 dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ

7°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 11-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik

RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 391 x 222 ìì  Âåñ: 560 ãð.Ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 6 Âò

MikroTik LHG-5-ac ...(Àðòèêóë: RBLHGG-5acD) 17440 ðóá.

Äàëüíîáîéíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LHG 5 ac ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11a/n/ac.    Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè 7°.  Óñèëåíèå àíòåííû 24,5

dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 25 dBm.  Ðàññòîÿíèå äî 5 êì ñî ñêîðîñòüþ 866 Mbit, äî 15 êì ñî ñêîðîñòüþ 300 Mbit.    Ñåòåâîé èíòåðôåéñ 1õ 10/100/1000

Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-30V ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ

îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3, äëÿ ðàáîòû â ðåæèìå "òî÷êà-òî÷êà".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG 5 ac (RBLHGG-5acD): 

Ïðîöåññîð: IPQ-4018 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5

ÃÃö, 802.11a/n/acÀíòåííà MIMO 2x2 dual chain  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 24.5 ± 0.5 dBi  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25 dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ 7°Ýëåêòðîïèòàíèå:

ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-30 Â DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå 8

ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 391 x 222 ìì  Âåñ: 560 ãð.

MikroTik LHG-60G ...(Àðòèêóë: RBLHGG-60ad) 28240 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik LHG 60G (RBLHGG-60ad) äëÿ ðàáîòû íà ÷àñòîòå 60 ÃÃö.    Ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü òàì ãäå Wi-Fi ïðîñòðàíñòâî 2 è 5 ÃÃö

ïåðåãðóæåíî è íåñòàáèëüíî, à ðàññòîÿíèå íåáîëüøèå, ìàêñèìóì äî 1500 ì.  Ïîëíûé äóïëåêñ 1 Ãáèò/ñ.    Ðàáîòàåò â êà÷åñòâå "êëèåíòà", òî÷êà-òî÷êà.  LHG

60G â ïëàñòèêîâîì ïûëå è âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå, ëåãêî è áûñòðî ìîíòèðóåòñÿ íà ìà÷òó.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG 60G (RBLHGG-60ad):

 Ïðîöåññîð: IPQ-4019, ARM Cortex A7, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: 60 ÃÃö  ñòàíäàðò 802.11adÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet Passive PoE: 12-57 Â DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC

0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìMAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî

+50°CÐàçìåðû: &#216; 391 x 222 ìì
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MikroTik LHG-HP5 ...(Àðòèêóë: RBLHG-5HPnD) 14430 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik LHG HP5 (Light Head Grid High Power) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, ðàáîòå â ðåæèìå òî÷êà-òî÷êà, îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòîâ íà

÷àñòîòå 5 ÃÃö.    Äàëüíîñòü ïðè èñïîëüçîâàíèè LHG HP5 ñî ñâîèì îäíîòèïíèêîì LHG HP5 - äî 20 êì.  Äàëüíîñòü ïðè ðàáîòå LHG HP5 ñ ñåêòîðíîé àíòåííîé

mantBox 19s - äî 14 êì.    Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè, ýòî àíòåííà ÿ÷åèñòîé ñòðóêòóðîé, âûãëÿäèò î÷åíü íåîáû÷íî.  Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò

â ñòàíäàðòå 802.11a/n â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 ÃÃö.  Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè 10.4°.  Óñèëåíèå àíòåííû 24,5 dBi ± 0,5, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 28 dBm.   

MikroTik LHG HP5 îñíàùåíà ïðîöåññîðîì AR9344 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600MHz, è 64 Ìá âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 16 Ìá Flash ïàìÿòè.    Îñíîâíîé

ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ 1x 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-28 Â ïîñòîÿííîãî

òîêà.    LHG HP5 èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî êëèåíòà (CPE) äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïî WiFi ñ áàçîâîé

ñòàíöèåé ëèáî â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî ìîñòà ("òî÷êà-òî÷êà").      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG HP5 (RBLHG-5HPnD):  Ïðîöåññîð: AR9344 600MHz

CPUÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá  Flash 16 Ìá Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö (5150 - 5875 ÌÃö), 802.11a/n  2x2 dual

chainÀíòåííà 5 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 24,5 dBi ± 0,5  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 28 dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ 10.4°Ýëåêòðîïèòàíèå:

ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-28 Â DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî

7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 391 x 222 ìì  Âåñ: 560 ãð.

MikroTik LHG-LTE-kit ...(Àðòèêóë: RBLHGR&R11e-LTE) 33300 ðóá.

MikroTik LHG LTE kit (RBLHGR&R11e-LTE) - ýòî LTE-êëèåíò äëÿ ðàáîòû â ñåòÿõ 2G/3G/LTE, ñ íàïðàâëåííîé àíòåííîé.  Ìîíòèðóåòñÿ óëèöå, íà ìà÷òó èëè

äðóãîå ïîäîáíîå êðåïëåíèå.  Êîðïóñ LHG LTE kit óñòîé÷èâ ê ÓÔ, è ëþáûì ïðîÿâëåíèÿì àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü çàãðóçêè äî 150 Ìáèò, à

íà îòäà÷ó äî 50 Ìáèò.  Îáëàäàåò ôóíêöèÿìè ìàðøðóòèçàòîðà.  LTE-ìîäåì ñ ïîääåðæêîé äèàïàçîíîâ 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 äëÿ ñåòåé LTE.    SXT LTE kit

èìååò 1 mini-ñëîò SIM ïîääåðæèâàþùèé 2G/3G/4G/LTE ñåòè.   MikroTik LHG LTE kit îñíàùåíà ìîùíûì ïðîöåññîðîì QCA9531 ñ ÷àñòîòîé 650 MHz.  ÎÇÓ	64 Ìá RAM 

ÏÇÓ	16 Ìá FLASH  Óñèëåíèå LTE-àíòåííû - 17 dBi.  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû - 25°  1x 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðòà, ñ ïîäà÷åé ïèòàíèÿ

ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 12-57 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG LTE kit (RBLHGR&R11e-LTE):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 MHzÎÇÓ 64 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FLASH Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x

10/100 Ethernet Port  1x miniPCI-eSIM ñëîò: 1x miniSIMÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: LTE (FDD) - 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800)

 LTE (TDD) - 38 (2600) / 40 (2300)  3G - 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)  2G - 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900)Àíòåííà: óãîë èçëó÷åíèÿ ïî

ãîðèçîíòàëè 25°  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 17 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 12-57 Â DC  (Passive PoE, 802.3af/at)  Ïîñòàâëÿåòñÿ

âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 6 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +60°CÐàçìåðû: 391 x 391 x 227 ìì

MikroTik LHG-LTE18-kit ...(Àðòèêóë: LHGGM&EG18-EA) 58170 ðóá.

MikroTik LHG LTE18 kit (LHGGM&EG18-EA) - ýòî LTE-êëèåíò äëÿ ðàáîòû â ñåòÿõ /3G/LTE, ñ íàïðàâëåííîé àíòåííîé.  Ìîíòèðóåòñÿ óëèöå, íà ìà÷òó èëè äðóãîå

ïîäîáíîå êðåïëåíèå.  Êîðïóñ LHG LTE18 kit óñòîé÷èâ ê ÓÔ, è ëþáûì ïðîÿâëåíèÿì àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü çàãðóçêè äî 1,2 Ãáèò, à íà

îòäà÷ó äî 150 Ìáèò.  Îáëàäàåò ôóíêöèÿìè ìàðøðóòèçàòîðà.  LTE-ìîäåì ñ ïîääåðæêîé äèàïàçîíîâ 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 äëÿ ñåòåé LTE.    LHG LTE18

kit èìååò 1 mini-ñëîò SIM ïîääåðæèâàþùèé 3G/4G/LTE ñåòè.   Óñèëåíèå LTE-àíòåííû - 17 dBi.  1x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ïîðò, ñ ïîäà÷åé

ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 12-57 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ

Level3.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG LTE18 kit (LHGGM&EG18-EA):  Ïðîöåññîð: 88F3720 880 MHzÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FLASH Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1 x 10/100/1000 Ethernet PortSIM ñëîò: 1x miniSIMÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: LTE (FDD) - 1 (2100) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 20

(800) / 28 (700) / 38 (2600) / 40 (2300) / 41 (2500 ÌÃö)LTE ìîäåì: R11mL-EG18-EAÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 17 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç

Ethernet: 12-57 Â DC  (Passive PoE, 802.3af/at)  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.8A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 391 x 391 x 227 ìì

MikroTik LHG-LTE6-kit ...(Àðòèêóë: RBLHGR&R11e-LTE6) 38990 ðóá.

MikroTik LHG LTE6 kit (RBLHGR&R11e-LTE6) - òî÷êà äîcòóïà ñ LTE- ìîäåìîì 6 êàòåãîðèè.  Ðàáîòàåò â ñåòÿõ 2G/3G/LTE, ñ íàïðàâëåííîé àíòåííîé 25°.   

Ìîíòèðóåòñÿ óëèöå, íà ìà÷òó èëè äðóãîå ïîäîáíîå êðåïëåíèå.  Êîðïóñ LHG LTE kit óñòîé÷èâ ê ÓÔ, è ëþáûì ïðîÿâëåíèÿì àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.  Ìàêñèìàëüíàÿ

ñêîðîñòü çàãðóçêè äî 300 Ìáèò, à íà îòäà÷ó äî 50 Ìáèò.  Îáëàäàåò ôóíêöèÿìè ìàðøðóòèçàòîðà.    Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû (êàíàëû /÷àñòîòà):  LTE (FDD):

1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 12 (700) / 17 (700) / 20 (800) / 25 (1900) / 26 (850)  LTE (TDD): 38 (2600) / 39 (1900) /

40 (2300) / 41n (2500)  3G: 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)  2G: 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900)    SXT LTE6 kit èìååò 1 mini-ñëîò SIM

ïîääåðæèâàþùèé 2G/3G/LTE ñåòè.   Óñèëåíèå LTE-àíòåííû - 17 dBi.  1x 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðòà, ñ ïîäà÷åé ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE 802.3af/at ñ

íàïðÿæåíèåì â 12-57 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG LTE6 kit (RBLHGR&R11e-LTE6):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ	64 Mb RAM  ÏÇÓ	16 Mb FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ:

1õ 10/100 Ethernet ïîðòÄîïîëíèòåëüíûå èíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 1x mini-SIM  1x miniPCI-eÊàòåãîðèÿ 2G: Class 12Êàòåãîðèÿ 3G: R7 (21 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèå

êàíàëû, 5,76 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)  R8 (42,2 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèé êàíàë, 5,76 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)Êàòåãîðèÿ LTE: 6 (300 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèé

êàíàë, 50 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû: 17 dBiØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: 25°MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 6

ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +70°CÐàçìåðû: 391 x 391 x 227 ìì

MikroTik LHG-XL-2 ...(Àðòèêóë: RBLHG-2nD-XL) 16040 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LHG XL 2 ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ áåñïðîâîäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, èëè îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòîâ ñ èíòåãðèðîâàííîé

àíòåííîé 21 äÁè, MIMO 2x2.    Áåñïðîâîäíîé ìîäóëü, ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 2.4 ÃÃö.  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 18°.  MikroTik LHG XL 2

îñíàùåíà ñåòåâûì ïðîöåññîðîì QCA9533 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 650 MHz.  Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 64 Ìá.  ÏÇÓ 16 Ìá Flash.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ 1*
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10/100 Mbps Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-30 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ

ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå "òî÷êà-òî÷êà".      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG XL 2 (RBLHG-2nD-XL):  Ïðîöåññîð: QCA9533 650 MHz CPUÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 ÌÁ RAM  ÏÇÓ 16 ÌÁ FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100

Ethernet Port  L2MTU ðàçìåð ïàêåòà äî 4076Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö  ñòàíäàðò 802.11b/g/nÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25 dBm (316.23 ìÂò)Àíòåííà: 2.4

ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè MIMO 2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 21 dBiØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: 18°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet:

10-30 Â DC Passive PoE  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24 Â DC, 0.38 A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: &#216; 550 x 245 ììÂåñ: 945 ã

MikroTik LHG-XL-52-ac ...(Àðòèêóë: RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL) 46570 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà óâåëè÷åííîé äàëüíîñòè MikroTik LHG XL 52 ac (Light Head Grid Extra Large High) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, ðàáîòå â ðåæèìå

òî÷êà-òî÷êà, îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòîâ íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö ñòàíäàðò 802.11a/n/ac èëè 2,4 ÃÃö ñòàíäàðò 802.11b/g/n.    Â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 ÃÃö

äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè 7°.  Â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 2,4 ÃÃö äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè 15°.  Óñèëåíèå àíòåííû â 5 ÃÃö - 27 dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 30

dBm.  Óñèëåíèå àíòåííû â 2,4 ÃÃö - 18 dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 29 dBm.    MikroTik LHG XL 52 ac îñíàùåí ïðîöåññîðîì Quad-core ARM Cortex A7, 4 ÿäðà ñ

òàêòîâîé ÷àñòîòîé 716 MHz è 256 Ìá âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 16 Ìá Flash ïàìÿòè.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ 1x 10/100/1000 Mbps Gigabit

Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 12-57 Â ïîñòîÿííîãî òîêà (802.3af/at and passive PoE).    LHG XL

52 ac èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî ìîñòà ("òî÷êà-òî÷êà").      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

MikroTik LHG XL 52 ac (RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018 (Quad-core ARM Cortex A7) 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá  Flash 16 Ìá Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö, 802.11a/n/ac  2,4 ÃÃö, 802.11b/g/n  MIMO 2x2 dual chainÀíòåííà 5 ÃÃö äâîéíîé

ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 27 dBi  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 30 dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ 7°Àíòåííà 2,4 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ:

18 dBi  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 29 dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ 15°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 12-57 Â DC (802.3af/at and passive PoE)  Ïîñòàâëÿåòñÿ

âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24 Â DC 1.2 A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 18 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 550 x 291 ìì

MikroTik LHG-XL-5ac ...(Àðòèêóë: RBLHGG-5acD-XL) 18900 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà óâåëè÷åííîé äàëüíîñòè MikroTik LHG XL 5 ac (Light Head Grid Extra Large High) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, ðàáîòå â ðåæèìå

òî÷êà-òî÷êà, îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòîâ íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11a/n/ac.    Äàëüíîñòü ïðè èñïîëüçîâàíèè LHG XL 5 ac:  - äî 20 êì (ñòàíäàðò

802.11ac - 866 Ìáèò)  - äî 25 êì (ñòàíäàðò 802.11n - 300 Ìáèò).    Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11a/n/ac â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 ÃÃö. 

Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè 7°.  Óñèëåíèå àíòåííû 27 +/- 0.5 dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 25 dBm.    MikroTik LHG XL 5 ac îñíàùåíà ïðîöåññîðîì IPQ-4018, 4

ÿäðà ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 716 MHz è 256 Ìá âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 16 Ìá Flash ïàìÿòè.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ 1x 10/100/1000 Mbps

Gigabit Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-30 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.    LHG XL 5 ac èìååò ëèöåíçèþ

Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî ìîñòà ("òî÷êà-òî÷êà").      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG XL 5 ac

(RBLHGG-5acD-XL):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá  Flash 16 Ìá Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: 5 ÃÃö, 802.11a/n/ac  MIMO 2x2 dual chainÀíòåííà 5 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 27 +/- 0.5 dBi  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25

dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ 7°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-30 Â DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24 Â DC 0.38 A è ïàññèâíûì PoE

èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 550 x 245

ìì  Âåñ: 945 ãð.

MikroTik LHG-XL-HP5 ...(Àðòèêóë: RBLHG-5HPnD-XL) 21660 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà óâåëè÷åííîé äàëüíîñòè MikroTik LHG XL HP5 (Light Head Grid Extra Large High) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, ðàáîòå â ðåæèìå

òî÷êà-òî÷êà, îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòîâ íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.    Äàëüíîñòü ïðè èñïîëüçîâàíèè LHG XL HP5 ñî ñâîèì îäíîòèïíèêîì LHG XL HP5 - äî 40 êì. 

Äàëüíîñòü ïðè ðàáîòå LHG XL HP5 ñ ñåêòîðíîé àíòåííîé mantBox 19s - äî 20 êì.    Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè, ýòî àíòåííà ÿ÷åèñòîé

ñòðóêòóðîé, âûãëÿäèò î÷åíü íåîáû÷íî.  Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11a/n â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 ÃÃö.  Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè 6.4°. 

Óñèëåíèå àíòåííû 27 dBi, ìîùíîñòü ðàäèîìîäóëÿ 28 dBm.    MikroTik LHG XL HP5 îñíàùåíà ïðîöåññîðîì AR9344 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600MHz, è 64 Ìá

âñòðîåííîé DDR îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 16 Ìá Flash ïàìÿòè.    Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ 1x 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà

íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-28 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.    LHG XL HP5 èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â

ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî êëèåíòà (CPE) äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïî WiFi ñ áàçîâîé ñòàíöèåé ëèáî â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî ìîñòà ("òî÷êà-òî÷êà").      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHG XL HP5 (RBLHG-5HPnD-XL):  Ïðîöåññîð: AR9344 600MHz CPUÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá  Flash 16 Ìá Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100

Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö, 802.11a/n  2x2 dual chainÀíòåííà 5 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 27 dBi  Ìîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêà: 28 dBm  Óãîë èçëó÷åíèÿ 6.4°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-28 Â DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è

ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî

+70°CÐàçìåðû: 550 x 245 ìì  Âåñ: 945 ãð.

MikroTik LHGG-LTE6-kit ...(Àðòèêóë: RBLHGGR&R11e-LTE6) 37120 ðóá.

MikroTik LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6) - òî÷êà äîcòóïà ñ LTE- ìîäåìîì 6 êàòåãîðèè.  Ðàáîòàåò â ñåòÿõ 2G/3G/LTE, ñ íàïðàâëåííîé àíòåííîé 25°.   

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  LTE-ìîäåì êàòåãîðèè 6 (300 Ìáèò/ñ)  Áîëüøàÿ ñåò÷àòàÿ àíòåííà ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ  Gigabit Ethernet-ïîðò ñ

ïîäà÷åé PoE-ïèòàíèÿ  Ìîùíûé äâóõúÿäåðíûé ïðîöåññîð è 256 Mb RAM    Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû (êàíàëû /÷àñòîòà):  LTE (FDD): 1 (2100) / 2 (1900) / 3

(1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 12 (700) / 17 (700) / 20 (800) / 25 (1900) / 26 (850)  LTE (TDD): 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41n (2500) 

3G: 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)  2G: 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900)    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è

èìååò ëèöåíçèþ Level3.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LHGG LTE6 kit (RBLHGGR&R11e-LTE6):  Ïðîöåññîð: 88F3720, 2 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ	256 Mb RAM 
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ÏÇÓ	16 Mb FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòÄîïîëíèòåëüíûå èíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 	1x miñro-SIM  1x miniPCI-e (çàíÿò ñîòîâûì

ìîäåìîì R11e-LTE6)Êàòåãîðèÿ 2G: Class 12Êàòåãîðèÿ 3G: R7 (21 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèå êàíàëû, 5,76 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)  R8 (42,2 Ìáèò/ñ -

íèñõîäÿùèé êàíàë, 5,76 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)Êàòåãîðèÿ LTE: 6 (300 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèé êàíàë, 50 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ

LTE-àíòåííû: 17 dBiØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: 25°Ýëåêòðîïèòàíèå: 12–57 Â DC (Passive PoE, 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 8 ÂòÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +70°CÐàçìåðû: 391 x 391 x 237 ìì

MikroTik LtAP ...(Àðòèêóë: RBLtAP-2HnD) 35440 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LtAP (àðòèêóë RBLtAP-2HnD) âî âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå.  Îñíîâíîå îòëè÷èå:  - 2 ñëîò miniPCIe  - 2x MMCX ðàçúåìà

äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíèõ àíòåíí.    LtAP ïîñòàâëÿåòñÿ áåç ïðåäóñòàíîâëåííîé LTE-êàðòû, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ñîáñòâåííóþ.  Ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷òî

òî÷êà äîñòóïà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è ïîäîáíûõ ìîáèëüíûõ (ïåðåäâèæíûõ) ñèñòåìàõ. Íà êîðïóñå ïðèñóòñòâóþò ñïåöèàëüíûå "óøè"

äëÿ çàêðåïëåíèÿ íà êðûøå, ñòåíêå èëè ëþáîé äðóãîé ïîâåðõíîñòè.    Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò è ïîëíîðàçìåðíûé USB-ïîðò äëÿ ñòîðîííèõ óñòðîéñòâ.  3 ñëîòà

ïîä êàðòû mini-SIM äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó îïåðàòîðàìè ñîòîâîé ñâÿçè è âñòðîåííàÿ GNSS-ïîääåðæêà (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo).  Âñòðîåííûé

GPS-ìîäóëü îáåñïå÷èò îòñëåæèâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.  Òðè ñïîñîáà ýëåêòðîïèòàíèÿ:  – ÷åðåç ãíåçäî äëÿ

ïîñòîÿííîãî òîêà 12-30 Â.  – ïî òåõíîëîãèè Passive PoE 12-30 Â.  – ïîñðåäñòâîì àâòîìîáèëüíîãî êàáåëÿ      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LtAP

(RBLtAP-2HnD):  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet PortÏðîöåññîð: MediaTek MT7621 880 ÌÃö, 2 ÿäðà, 4 ïîòîêàÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá RAM  ÏÇÓ	16 Ìá

flashÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö, 802.11b/g/nMIMO 2x2Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 25 dBmÀíòåííà: max êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû Wi-Fi: 2.5 dBi  max

êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû 4 dBi (ñ u.FL-ðàçú¸ìîì)  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 360°Èíòåðôåéñ ïîäêëþ÷åíèÿ: 3x mini-SIM äëÿ ìîäåìà 

2x miniPCI-e  (Âåðõíèé ñëîò miniPCI-e ¹1 ïîääåðæèâàåò êàðòû PCIe è USB 2.0, íî ñîâìåù¸í ñ ïîðòîì USB 2.0 A-òèïà. Äîñòóïíî îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå

USB-ïîðòà èëè ñëîòà miniPCI-e.  Íèæíèé ñëîò miniPCI-e ¹2 ïîääåðæèâàåò òîëüêî ìîäåìû USB (2.0 è 3.0) miniPCIe. Ïîääåðæêà PCIe îòñóòñòâóåò.)  1x USB 2.0

(òèï À), 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòà  (Ìîæåò áûòü çàäåéñòâîâàí òîëüêî, åñëè íå èñïîëüçóåòñÿ ñëîò miniPCI-e ¹1)Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò

1õ RS232Âñòðîåííûé GPS-ïðè¸ìíèê, ñ MMCX-ðàçú¸ìîì (äëÿ âíåøíåé àíòåííû)Max ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 24 ÂòÝëåêòðîïèòàíèå: 12 - 30 Â (Passive PoE, DC Jack

èëè àâòîìîáèëüíûé ðàçú¸ì)ÎÑ: RouterOS, License level 4Ðàçìåð: 170 x 162 x 40 ìì

MikroTik LtAP-LR8-LTE-kit ...(Àðòèêóë: RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8) 60100 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LtAP LR8 LTE kit âî âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå.  Ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷òî òî÷êà äîñòóïà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è ïîäîáíûõ ìîáèëüíûõ (ïåðåäâèæíûõ) ñèñòåìàõ. Íà êîðïóñå ïðèñóòñòâóþò ñïåöèàëüíûå "óøè" äëÿ çàêðåïëåíèÿ íà êðûøå, ñòåíêå èëè

ëþáîé äðóãîé ïîâåðõíîñòè.    Âíóòðè êîðïóñà íàõîäèòñÿ ìîùíàÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà (2,4 ÃÃö) ñ Gigabit ïîðòîì Ethernet, âñòðîåííûé GPS è äâå

âíóòðåííèå LTE-àíòåííû.  Åñòü äâà ñëîòà miniPCI-e — îäèí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ìîäåìà LTE, äðóãîé çàíÿò ïëàòîé êîíöåíòðàòîðà äëÿ øëþçà LoRaWAN.     - 3

(òðè) ñëîòà ïîä êàðòû mini-SIM   - Gigabit Ethernet-ïîðò ñ ïîäà÷åé PoE-ïèòàíèÿ  Òðè ñïîñîáà ïèòàíèÿ:   - ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà   - ïî

òåõíîëîãèè Passive PoE 12-30 Â   - ñ ïîìîùüþ àâòîìîáèëüíîãî êàáåëÿ 12-30 Â    Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû LTE ìîäåìà:  LTE (FDD):

1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800)  LTE (TDD): 38(2600)/40(2300)  3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)  2G: 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900) 

    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8):  Ïðîöåññîð: MediaTek MT7621 880 ÌÃö, 2 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Mb RAM

 ÏÇÓ	16 Mb FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö, 802.11b/g/nÓñèëåíèå àíòåííû 2.5 dBi  MAX êîýôôèöèåíò

óñèëåíèÿ âíåøíåé àíòåííû	4 dBi (ñ u.FL-ðàçú¸ìîì)  ïîêðûòèå 360°  MIMO 2x2Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 dBmÈíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 3x mini-SIM äëÿ ìîäåìà

(Äîñòóïíû ñëîòû 2 è 3, ñëîò 1 íå ïîäêëþ÷åí ê èíòåðôåéñó LTE)  2x miniPCI-e  1x USB 2.0 (òèï À) (Ìîæåò íå èñïîëüçîâàòüñÿ â òåêóùåé êîíôèãóðàöèè. Ñíèìèòå

R11e-LR8 äëÿ äîñòóïà ê ïîðòó USB)LTE-ìîäåì ñ ïîääåðæêîé 2G, 3G è 4G (LTE)GPS-ïðè¸ìíèê: ÂñòðîåííûéÏîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 1õ RS232Ýëåêòðîïèòàíèå:  - ïî

òåõíîëîãèè Passive PoE 12-30 Â  - ñ ïîìîùüþ àâòîìîáèëüíîãî êàáåëÿ  - ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà (DC Jack 12-30 Â)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 25

Âò, 12 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 170 x 162 x 40 ìì 

Ñïåöèôèêàöèÿ R11e-LR8:  Èíòåðôåéñ: miniPCI-eÊëàññ: A è CÄèàïàçîí: 864-870 ÌÃö äëÿ ÐÔ (863-870 ÌÃö äëÿ äðóãèõ ñòðàí)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: äî 22 dBmMAX

÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè¸ìíèêà: -137 äÁ @ SF12Äàëüíîñòü: äî 15 êì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è äî 2 êì â ãîðîäñêîé ñðåäå ïðè èñïîëüçîâàíèè LoRa Antenna kit (6,5

dBi)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 2 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°C

MikroTik LtAP-LTE-kit ...(Àðòèêóë: RBLtAP-2HnD&R11e-LTE) 46820 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LtAP LTE kit âî âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå.  Ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷òî òî÷êà äîñòóïà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâàõ è ïîäîáíûõ ìîáèëüíûõ (ïåðåäâèæíûõ) ñèñòåìàõ. Íà êîðïóñå ïðèñóòñòâóþò ñïåöèàëüíûå "óøè" äëÿ çàêðåïëåíèÿ íà êðûøå, ñòåíêå èëè ëþáîé äðóãîé

ïîâåðõíîñòè.     - ìîäåëü LtAP LTE kit ñî âñòðîåííûì ñîòîâûì ìîäåìîì R11e-LTE ñ ïîääåðæêîé äèàïàçîíîâ 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 äëÿ ñåòåé LTE.   -

LAN-ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet ïðåäóñìîòðåí äëÿ ïðîâîäíîãî îáîðóäîâàíèÿ.   - LtAP LTE kit îñíàùåí âñòðîåííûì GPS-ìîäóëåì (Âíåøíÿÿ GPS-àíòåííà

ACGPSA íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè è çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî). Âñòðîåííûé GPS-ìîäóëü îáåñïå÷èò îòñëåæèâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â

ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.   - 3 (òðè) ñëîòà ïîä miniSIM-êàðòû äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó îïåðàòîðàìè ñîòîâîé ñâÿçè.   - Ñåðèéíûé ïîðò RS232 äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ ñòîðîííèõ óñòðîéñòâ è îòëàäêè.    LtAP LTE kit ïîñòàâëÿåòñÿ ñ äâóìÿ ñëîòàìè miniPCIe (îäèí óæå îñíàù¸í LTE-ìîäåìîì). Ýòî ïðåäëàãàåò

ðàçëè÷íûå âîçìîæíîñòè âûáîðà ðàñøèðåíèÿ. Íàïðèìåð, ìîæíî óñòàíîâèòü âòîðîé LTE-ìîäåì äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ èëè 5 ÃÃö-èíòåðôåéñ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ

îäíîâðåìåííîé ðàáîòû LtAP LTE kit â äèàïàçîíàõ 2.4 ÃÃö / 5 ÃÃö + LTE.    Ïëàòà LTE ïîäêëþ÷åíà ê äâóì âíóòðåííèì àíòåííàì ñ ðàçú¸ìàìè u.FL, êîòîðûå åñëè

íåîáõîäèìî ìîæíî îòñîåäèíèòü è óñòàíîâèòü èìåþùóþñÿ âíåøíþþ LTE-àíòåííó äëÿ óëó÷øåíèÿ îõâàòà  Ïîäêëþ÷åíèå ê âñòðîåííîìó ðàäèîìîäóëþ (802.11b/g/n)

îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ê LTE-ñåòè ñî ñìàðòôîíà èëè ëþáîãî äðóãîãî áåñïðîâîäíîãî óñòðîéñòâà.  Òðè ñïîñîáà ýëåêòðîïèòàíèÿ óñòðîéñòâà:  - ïî òåõíîëîãèè

Passive PoE 12-30 Â  - ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12-30 Â.  - ñ ïîìîùüþ àâòîìîáèëüíîãî êàáåëÿ.    Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû LTE ìîäåìà:  LTE

(FDD): 1/2/3/7/8/20 (2100/1900/1800/2600/900/800)   LTE (TDD): 38/40 (2600/2300)  3G	1/2/5/8: (2100/1900/850/900)  2G	2/3/5/8:

(1900/1800/850/900).    Ñ ïîìîùüþ LtAP LTE kit ìîæíî îáåñïå÷èòü äîñòóïîì â Èíòåðíåò â ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå (àâòîáóñû, òàêñè) âñåõ ïàññàæèðîâ. 

Åñëè ó âàñ åñòü ñâîé LTE ìîäåì, äëÿ óñòàíîâêè â ñëîò miniPCI-e, òî âàì íåîáõîäèìî âûáðàòü ìîäèôèêàöèþ LtAP èëè LtAP mini.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LtAP LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE):  Ïðîöåññîð: MediaTek MT7621 880 ÌÃö, 2 ÿäðà, 4 ïîòîêàÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá

FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö, 802.11b/g/nÓñèëåíèå àíòåííû 2.5 dBi  ïîêðûòèå 360°  MIMO
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

2x2Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 dBmÈíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 3x mini-SIM äëÿ ìîäåìà  2x miniPCI-e. (Âåðõíèé ñëîò miniPCI-e ¹1 ïîääåðæèâàåò êàðòû PCIe è USB

2.0, íî ñîâìåù¸í ñ ïîðòîì USB 2.0 A-òèïà. Äîñòóïíî îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå USB-ïîðòà èëè ñëîòà miniPCI-e.  Íèæíèé ñëîò miniPCI-e ¹2 ïîääåðæèâàåò

òîëüêî ìîäåìû USB (2.0 è 3.0) miniPCIe. Ïîääåðæêà PCIe îòñóòñòâóåò.)  1x USB 2.0 (òèï À), 1 A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòà. (Ìîæåò áûòü

çàäåéñòâîâàí òîëüêî, åñëè íå èñïîëüçóåòñÿ ñëîò miniPCI-e ¹1)LTE-ìîäåì ñ ïîääåðæêîé 2G, 3G è 4G (LTE)Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû: 4 dBi (ñ

uFL-ðàçú¸ìîì)GPS-ïðè¸ìíèê: Âñòðîåííûé, ñ MMCX-ðàçú¸ìîì (äëÿ âíåøíåé àíòåííû)Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 1õ RS232Ýëåêòðîïèòàíèå:  - ïî òåõíîëîãèè Passive

PoE 12-30 Â  - ñ ïîìîùüþ àâòîìîáèëüíîãî êàáåëÿ  - ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà (DC Jack 12-30 Â)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 24 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 170 x 162 x 40 ìì

MikroTik LtAP-mini ...(Àðòèêóë: RB912R-2nD-LTm) 15720 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LtAP mini âî âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå.  Ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷òî òî÷êà äîñòóïà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâàõ è ïîäîáíûõ ìîáèëüíûõ (ïåðåäâèæíûõ) ñèñòåìàõ. Íà êîðïóñå ïðèñóòñòâóþò ñïåöèàëüíûå "óøè" äëÿ çàêðåïëåíèÿ íà êðûøå, ñòåíêå èëè ëþáîé äðóãîé

ïîâåðõíîñòè.     - LtAP mini ïîñòàâëÿåòñÿ áåç ìîäåìà, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ñîáñòâåííûé.   - LtAP mini îñíàùåí âñòðîåííûì GPS-ìîäóëåì (Âíåøíÿÿ

GPS-àíòåííà ACGPSA íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè è çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî). Âñòðîåííûé GPS-ìîäóëü îáåñïå÷èò îòñëåæèâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî

ñðåäñòâà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.   - Ñëîò miniPCIe äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì LTE (ïðåäóñòàíîâëåííàÿ LTE-ïëàòà îòñóòñòâóåò, â ñëîò miniPCI-e

óñòàíàâëèâàåòñÿ ñâîÿ ïëàòà).   - Äâà ñëîòà ïîä SIM-êàðòû äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó îïåðàòîðàìè ñîòîâîé ñâÿçè.   - Ñåðèéíûé ïîðò RS232 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

ñòîðîííèõ óñòðîéñòâ è îòëàäêè.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LtAP mini:  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðîÎÇÓ: 64 ÌÁ RAM  ÏÇÓ: 16 ÌÁ

FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö, 802.11b/g/n  MIMO 2x2Óñèëåíèå àíòåííû 1.5 dBi  ïîêðûòèå 360°Âûõîäíàÿ

ìîùíîñòü: 22 dBmÈíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 2x mini SIM  1x miniPCI-e äëÿ LTE-ïëàòû  1x microUSB (òèï AB) ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ

USB-ïîðòàÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû: 3.5 dBi (ñ uFL-ðàçú¸ìîì)GPS ìîäóëüÏîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò RS232 (ñîâìåù¸í ñ GPS-ïîðòîì)Ýëåêòðîïèòàíèå:  -

ïî òåõíîëîãèè Passive PoE 10-57 Â è 802.3af/at  - ÷åðåç ðàçú¸ì microUSB (5 Â)  - ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà (DC Jack 8-30 Â)MAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 4 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 139 x 77 x 28.5 ìì

MikroTik LtAP-mini-LTE-kit ...(Àðòèêóë: RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE) 23970 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik LtAP mini LTE kit âî âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå.  Ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷òî òî÷êà äîñòóïà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è ïîäîáíûõ ìîáèëüíûõ (ïåðåäâèæíûõ) ñèñòåìàõ. Íà êîðïóñå ïðèñóòñòâóþò ñïåöèàëüíûå "óøè" äëÿ çàêðåïëåíèÿ íà êðûøå, ñòåíêå èëè

ëþáîé äðóãîé ïîâåðõíîñòè.     - LtAP mini LTE kit ïîñòàâëÿåòñÿ ñî âñòðîåííûì ñîòîâûì ìîäåìîì ñ ïîääåðæêîé 2G, 3G è 4G (LTE).   - LtAP mini LTE kit

îñíàùåí âñòðîåííûì GPS-ìîäóëåì (Âíåøíÿÿ GPS-àíòåííà ACGPSA íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè è çàêàçûâàåòñÿ îòäåëüíî). Âñòðîåííûé GPS-ìîäóëü îáåñïå÷èò

îòñëåæèâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.   - Äâà ñëîòà ïîä SIM-êàðòû äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó îïåðàòîðàìè ñîòîâîé

ñâÿçè.   - Ñåðèéíûé ïîðò RS232 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñòîðîííèõ óñòðîéñòâ è îòëàäêè.    Ïëàòà LTE ïîäêëþ÷åíà ê äâóì âíóòðåííèì àíòåííàì ñ ðàçú¸ìàìè u.FL,

êîòîðûå åñëè íåîáõîäèìî ìîæíî îòñîåäèíèòü è óñòàíîâèòü èìåþùóþñÿ âíåøíþþ LTE-àíòåííó äëÿ óëó÷øåíèÿ îõâàòà  Ïîäêëþ÷åíèå ê âñòðîåííîìó ðàäèîìîäóëþ

(802.11b/g/n) îáåñïå÷èâàåò äîñòóï ê LTE-ñåòè ñî ñìàðòôîíà èëè ëþáîãî äðóãîãî áåñïðîâîäíîãî óñòðîéñòâà.  Ïðèñóòñòâóåò 1x 10/100 Ìáèò/ñ Ethernet ïîðò

äëÿ ïðîâîäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ îáîðóäîâàíèÿ.  Òðè ñïîñîáà ïèòàíèÿ:  - ïî òåõíîëîãèè Passive PoE 10-57 Â è 802.3af/at  - ïîñðåäñòâîì ðàçú¸ìà microUSB 5 Â 

- ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 8-30 Â.    Õàðàêòåðèñòèêè LTE ìîäåìà:  2G Category - Class12 (2/3/5/8 (1900/1800/800/900))  3G Category - R7

(21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) (1/2/5/8 (2100/1900/800/900))  LTE Category - 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink)  LTE FDD bands - 1 (2100MHz) / 2

(1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz)  LTE TDD bands - 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz).    Ñ ïîìîùüþ LtAP mini LTE kit ìîæíî

îáåñïå÷èòü äîñòóïîì â Èíòåðíåò â ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå (àâòîáóñû, òàêñè) âñåõ ïàññàæèðîâ.  Åñëè ó âàñ åñòü ñâîé LTE ìîäåì, äëÿ óñòàíîâêè â ñëîò

miniPCI-e, òî âàì íåîáõîäèìî âûáðàòü ìîäèôèêàöèþ LtAP mini.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE): 

Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö,

802.11b/g/nÓñèëåíèå àíòåííû 1.5 dBi  ïîêðûòèå 360°  MIMO 2x2Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 22 dBmÈíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 2x mini SIM  1x miniPCI-e äëÿ LTE-ïëàòû 

1x microUSB (òèï AB) ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàLTE-ìîäåì ñ ïîääåðæêîé 2G, 3G è 4G (LTE)Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû: 3.5 dBi (ñ

uFL-ðàçú¸ìîì)GPS-ïðè¸ìíèê: âñòðîåííûé MT3337V ñ Ð×-ðàçú¸ìîì uUFL è ïîääåðæêîé àêòèâíîé àíòåííûÏîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 1õ RS232 (ñîâìåù¸í ñ

GPS-ïîðòîì)Ýëåêòðîïèòàíèå:  - ïî òåõíîëîãèè Passive PoE 10-57 Â è 802.3af/at  - ÷åðåç ðàçú¸ì microUSB (5 Â)  - ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà (DC

Jack 8-30 Â)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 9 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 139 x 77 x 28.5

ìì

MikroTik mANTBox-15s ...(Àðòèêóë: RB921GS-5HPacD-15S) 23400 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà è àíòåííà â îäíîì êîðïóñå MikroTik mANTBox 15s - â äàííîì óñòðîéñòâå î÷åíü óäà÷íîå ñî÷åòàíèå ïðîèçâîäèòåëüíîãî ðàäèîìîäóëÿ

RB921 (îí æå NetMetal 5) ñòàíäàðòà 802.11 ac/a/n è ñåêòîðíîé àíòåííû mANT ñ óãëàìè èçëó÷åíèÿ - 120° â ãîðèçîíòàëüíîé è 10° â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòÿõ. 

  Â òî÷êå äîñòóïà óñòàíîâëåí 1õ 10/100/1000 Ethernet ãèãàáèòíûé ñåòåâîé ïîðò, è äîïîëíèòåëüíûé 1x SFP ïîðò, â êîòîðûé ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí îïòè÷åñêèé

ìîäóëü.  Áåñïðîâîäíîé ìîäóëü RB921GS-5HPacD-15S ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå îò 5 ÃÃö â ñòàíäàðòå 802.11 ac/a/n è îáåñïå÷èâàåò 2 êàíàëà ïðèåìà/ïåðåäà÷è (MIMO

2x2).    Ïèòàíèå óñòðîéñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê îò áëîêà ïèòàíèÿ, òàê è ïî ñåòåâîìó êàáåëþ òåõíîëîãèè PoE In.  Äèàïàçîí âõîäÿùåãî íàïðÿæåíèÿ îò 8

äî 30Â.  Çàÿâëåííûé óðîâåíü ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ íå ïðåâûøàåò 13 Âò.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik mANTBox 15s (RB921GS-5HPacD-15S): 

Ïðîöåññîð: QCA9557 720MHz CPUÏàìÿòü: 128 Má DDR2 300 Mhz  128 MB Flash Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet1x SFP ïîðòÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 31

dBmÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö 802.11a/n/acÀíòåííà: óãîë èçëó÷åíèÿ ïî ãîðèçîíòàëè 120°, ïî âåðòèêàëè 10°  MIMO 2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 15

dBiÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.8A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 13WÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +70°CÐàçìåðû: 140x348x82 ìì

MikroTik mANTBox-19s ...(Àðòèêóë: RB921GS-5HPacD-19S) 30940 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà è àíòåííà â îäíîì êîðïóñå MikroTik mANTBox 19s - â äàííîì óñòðîéñòâå î÷åíü óäà÷íîå ñî÷åòàíèå ïðîèçâîäèòåëüíîãî ðàäèîìîäóëÿ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

RB921 (îí æå NetMetal 5) ñòàíäàðòà 802.11 ac/a/n è ñåêòîðíîé àíòåííû mANT ñ óãëàìè èçëó÷åíèÿ - 120° â ãîðèçîíòàëüíîé è 5° â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòÿõ.   

Â òî÷êå äîñòóïà óñòàíîâëåí 1õ 10/100/1000 Ethernet ãèãàáèòíûé ñåòåâîé ïîðò, è äîïîëíèòåëüíûé 1x SFP ïîðò, â êîòîðûé ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí îïòè÷åñêèé

ìîäóëü.  Áåñïðîâîäíîé ìîäóëü RB921GS-5HPacD-19S ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå îò 5 ÃÃö â ñòàíäàðòå 802.11 ac/a/n è îáåñïå÷èâàåò 2 êàíàëà ïðèåìà/ïåðåäà÷è (MIMO

2x2).    Ïèòàíèå óñòðîéñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê îò áëîêà ïèòàíèÿ, òàê è ïî ñåòåâîìó êàáåëþ òåõíîëîãèè PoE In.  Äèàïàçîí âõîäÿùåãî íàïðÿæåíèÿ îò 8

äî 30Â.  Çàÿâëåííûé óðîâåíü ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ íå ïðåâûøàåò 13 Âò.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik mANTBox 19s (RB921GS-5HPacD-19S): 

Ïðîöåññîð: QCA9557 720MHz CPUÏàìÿòü: 128 Má DDR2 300 Mhz  128 MB Flash Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet1x SFP ïîðòÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 31

dBmÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö 802.11a/n/acÀíòåííà: óãîë èçëó÷åíèÿ ïî ãîðèçîíòàëè 120°, ïî âåðòèêàëè 5°  MIMO 2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 19

dBiÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.8A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 13WÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +70°CÐàçìåðû: 140x348x82 ìì

MikroTik mANTBox-2-12s ...(Àðòèêóë: RB911G-2HPnD-12S) 17490 ðóá.

Áàçà è àíòåííà â îäíîì êîðïóñå MikroTik mANTBox 2 12s - ðàäèîìîäóëü RB911 (RB911G-2HPnD) äèàïàçîíà 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðòà 802.11b/g/n è ñåêòîðíîé àíòåííû

mANT ñ óãëîì èçëó÷åíèÿ - 120° â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè.    Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1õ 10/100/1000 Ethernet ãèãàáèòíûé ñåòåâîé ïîðò.    Ïèòàíèå

óñòðîéñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê îò áëîêà ïèòàíèÿ, òàê è ïî ñåòåâîìó êàáåëþ òåõíîëîãèè PoE In.  Jack: 8 - 30 Â DC; Passive PoE: 10 - 28 Â DC 

Äèàïàçîí âõîäÿùåãî íàïðÿæåíèÿ îò 8 äî 30 Â, ÷åðåç ðàçúåì "jack".  Ïèòàíèå ïî PoE: Passive PoE: 10 - 28 Â DC  Çàÿâëåííûé óðîâåíü ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ íå

ïðåâûøàåò 11 Âò.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik mANTBox 2 12s (RB911G-2HPnD-12S):  Ïðîöåññîð: AR9342 600 MHz CPUÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá  ÏÇÓ 128 Ìá

NAND, 64 ÊÁ FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö 802.11b/g/nÀíòåííà: óãîë èçëó÷åíèÿ ïî ãîðèçîíòàëè 120°  MIMO

2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 12 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30 Â DC  PoE in: 10-28 Â DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ

àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24 ÂV DC 0.8 A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 11WÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 140 x 348 x 82 ìì

MikroTik mANTBox-52-15s ...(Àðòèêóë: RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S) 31810 ðóá.

Ñåêòîðíàÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ MikroTik mANTBox 52 15s ñ óãëîì ïîêðûòèÿ 2,4 ÃÃö - 90°, 5 ÃÃö - 60°.   Äâóõäèàïàçîííûé Wi-Fi ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü

óñòðîéñòâà â 2,4 è 5 ÃÃö îäíîâðåìåííî.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Äâóõäèàïàçîííûé ðàäèîìîäóëü (2,4 / 5 ÃÃö, MIMO 2x2)  1x Gigabit Ethernet-ïîðò  1x

SFP ïîðò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòèêè  iOS- / Android-ïðèëîæåíèå äëÿ áûñòðîé è ë¸ãêîé íàñòðîéêè  Ïîäà÷à PoE-ïèòàíèÿ (802.3af/at)  Àïïàðàòíàÿ ðàçãðóçêà

IPsec  Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå ïðè ïîìîùè óäîáíîãî áåñïëàòíîãî èíñòðóìåíòà - ñèñòåìû CAPsMAN  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ êðåïëåíèåì quickMOUNT pro     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik mANTBox 52 15s (RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ 16 Mb

FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet  1õ SFP (1,25 Ãáèò/ñ)1õ USB (òèï A), 1AÄèàïàçîíû áåñïðîâîäíîé ñâÿçè	2,4 ÃÃö:   Ñòàíäàðò 802.11b/g/n,

MIMO 2x2  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 90°  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû	12 dBi  Ïîêîëåíèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçè: Wi-Fi 4Äèàïàçîíû

áåñïðîâîäíîé ñâÿçè 5 ÃÃö:  Ñòàíäàðò 802.11a/n/ac  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 60°  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû	15 dBi  Ïîêîëåíèå

áåñïðîâîäíîé ñâÿçè: Wi-Fi 5Ýëåêòðîïèòàíèå: 12–57 Â (DC Jack, Passive PoE èëè 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 21 Âò, 15 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ

óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: MikroTik RouterOS, Level 4Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåð: 348 x 140 x 82 ìì

Mikrotik mAP ...(Àðòèêóë: RBmAP2n) 7400 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik mAP (RBmAP2n) ñ 2x 10/100 Mbit/s Ethernet ïîðòàìè, microUSB - ïîðò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê îïåðàòîðàì ñâÿçè 3G ïî äîïîëíèòåëüíîìó

USB ìîäåìó è âñòðîåííûì ìîäóëåì WiFi ñ ïîääåðæêîé áåñïðîâîäíûõ ïðîòîêîëîâ 802.11b/g/n â äèàïàçîíå - 2.4 ÃÃö.    Èäåàëüíàÿ ìîäåëü äëÿ äîìàøíåãî

èñïîëüçîâàíèÿ, òàê êàê â î÷åíü ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïîëüçîâàòåëü èñïîëüçóåò òîëüêî îäíè ïîðò â ðîóòåðå, à âñå îñòàëüíûå ãàäæåòû ïîäêëþ÷åíû ïî áåñïðîâîäíîìó

WiFi êàíàëó.  Êîðïóñ ðîóòåðà ìèíèàòþðíûé è ïðåêðàñíî ñìîòðèòñÿ íà ëþáîé ïîâåðõíîñòè, ïëàñòèê ïðèÿòíûé íà îùóïü, à èíäèêàòîðû ðàáîòû íå ðàçäðàæàþò è

íå âûæèãàþò ãëàç ÿðêèì ñâå÷åíèåì, âñå â ìåðó.    Îñîáåííîñòü ðîóòåðà mAP - ýòî âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïèòàòüñÿ ÷åðåç ñòàíäàðòíûé ðàçúåì îò áëîêà

ïèòàíèÿ (ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå), à òàêæå çàïèòûâàòüñÿ ïî PoE (ïåðâûé ïîðò ETH1), èëè ïî âòîðîìó ïîðòó (ETH2) îí ìîæåò ïèòàòü ïîäêëþ÷åííîå ê íåìó

îáîðóäîâàíèå (ñèëà òîêà äî 500 ìÀ).  Â ïîðò microUSB ÷åðåç ïðèëàãàåìûé â êîìïëåêòå ïåðåõîäíèê ìîæíî ïîäêëþ÷àòü 3G ìîäåì îò îïåðàòîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè, è

ïîëüçîâàòüñÿ èíòåðíåòîì âî âðåìÿ àâàðèé íà ïðîâîäíûõ ëèíèÿõ èëè åñëè êîìïüþòåð âîîáùå ðàñïîëîæåí â òîì ìåñòå ãäå íåò ñåòåâîãî êàáåëÿ, ê ïðèìåðó â

çàãîðîäíîì äîìå îáåñïå÷èòü èíòåðíåòîì âñåõ äîìî÷àäöåâ.    RBmAP2n ìîæåò ðàáîòàòü â íåñêîëüêèõ ðåæèìàõ, íàïðèìåð, êàê îáû÷íàÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà

äîñòóïà, èëè â êà÷åñòâå êëèåíòà äëÿ ñåòåé áåñïðîâîäíûõ ïðîâàéäåðîâ (WISP - ðåæèì ðàáîòû ðàçäàþùåãî óñòðîéñòâà (ðîóòåð èëè òî÷êà äîñòóïà), ïðè êîòîðîì

ðàçäàþùåå óñòðîéñòâî ïîëó÷àåò èíòåðíåò ÷åðåç ñåòü Wi-Fi è ðàçäàåò åãî äðóãèì óñòðîéñòâàì èëè ïî Wi-Fi èëè ïðè ïîìîùè êàáåëüíîãî ñîåäèíåíèÿ).   

Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik mAP (RBmAP2n):  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros AR9331 400 MHzÏàìÿòü:

64MB DDR2Ñåòåâûå ïîðòû: 2x 10/100 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/XmicroUSB (AB): - äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìîâ;   - ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ;  

- äëÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ íà óñòðîéñòâî.Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: WiFi 802.11b/g/n - 2.4 ÃÃöÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 17 äÁìÀíòåííà: 1.3dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 24Â,

0.8 À (áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå), 12-56 Â DC (Äæåê, microUSB èëè Passive PoE [â ïîðò Ether1; 802.3af, 802.3at])Ïîðò ñ ïîäà÷åé ïèòàíèÿ: Pasive PoE, äî

500mA ïî Ether 2ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -10°C äî +70°CÐàçìåð: 68x68x19 ìì

Mikrotik mAP lite ...(Àðòèêóë: RBmAPL-2nD) 6100 ðóá.

Ñàìûé ìàëåíüêèé íåäîðîãîé äîìàøíèé ðîóòåð MikroTik mAP lite (RBmAPL-2nD) - óíèêàëüíîå óñòðîéñòâî, ïîðàæàåò ñâîèìè ìèíèàòþðíûìè ðàçìåðàìè. 

Óñòðîéñòâî íàñòîëüêî ìàëî çàíèìàåò ìåñòà, ÷òî ìîæíî áðàòü åãî ñ ñîáîé â ëþáóþ êîìàíäèðîâêó è â îòïóñê.    Ðîóòåð â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå ñ Ethernet RJ45

ïîðòîì + WiFi ðàäèîìîäóëåì, ðàáîòàþùèé íà ÷àñòîòå 2.4 ÃÃö (802.11b/g/n).    mAP lite ìîæåò ðàáîòàòü êàê â ðåæèìå òî÷êè äîñòóïà, òàê è â ðåæèìå

ñòàíöèè.  Òàêæå ìàðøðóòèçàòîð ñ ðåäêîé îñîáåííîñòüþ, ìàãíèòíîå îñíîâàíèå, óñòðîéñòâî ìîæíî çàêðåïèòü íà ëþáîé ìåòàëëè÷åñêîå ïîâåðõíîñòè. 

Ïðîèçâîäèòåëü óêàçûâàåò, ÷òî ìîæíî èñïîëüçîâàòü óñòðîéñòâî è äëÿ íàñòðîéêè â ñåðâåðíîé, ê ïðèìåðó íà âàøåì ïëàíøåòå íåò RJ45 ïîðòà, ìîæíî mAP lite

ïîäêëþ÷èòü ê ñåðâåðó ÷åðåç Ethernet ïîðò RJ45, à ïëàíøåòíèêîì ïîñðåäñòâîì WIFI ïîäêëþ÷èòüñÿ ê mAP lite, è äàëåå óæå çàíÿòüñÿ íàñòðîéêîé ñåðâåðà.   

Óñòàíîâëåíà ëèöåíçèÿ Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik mAP lite (RBmAPL-2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9533 650 MHzÏàìÿòü RAM: 64MB DDR2Ñåòåâûå ïîðòû:

1x 10/100 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/XmicroUSB: äëÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ íà óñòðîéñòâîÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: WiFi 802.11b; 802.11g; 802.11n - 2.4

ÃÃöÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 22 äÁìÀíòåííà âñòðîåííàÿ: 1.5 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: 5Â, 0.5 À (áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå), 5-60 Â DC (Äæåê, microUSB èëè Passive

PoE [â ïîðò Ether1; 802.3af, 802.3at])ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +70°CÐàçìåð: 48 x 49 x 11 ìì

MikroTik Metal 52 ac ...(Àðòèêóë: RBMetalG-52SHPacn) 20800 ðóá.

Óëè÷íàÿ äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå MikroTik Metal 52 ac ñ äâóõäèàïàçîííîé âñåíàïðàâëåííîé àíòåííîé â êîìïëåêòå ïîñòàâêè.  

 Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ óëè÷íîãî ðàçìåùåíèÿ, òî÷êà äîñòóïà ïðåêðàñíî ïåðåæèâåò ëþáóþ íåïîãîäó, áóäü òî äîæäü, ñíåã.    Òî÷êà

äîñòóïà Metal 52 ac ðàññ÷èòàíà íà ðàáîòó â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 GHz è 2.4 GHz, ïîääåðæèâàåò âñå ñîâðåìåííûå ñòàíäàðòû áåñïðîâîäíîé ñâÿçè 802.11a;

802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11n.  MIMO 1x1, èìååò çàùèòó îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ ïî àíòåííîìó âõîäó.  Ñåòåâîé ïîðò 10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet. 

Ïåðåäàò÷èê ñ âûõîäíîé ìîùíîñòüþ 1.26 Watt , ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ áîëüøîé äàëüíîñòè ñâÿçè (ñ íàïðàâëåííîé àíòåííîé áåç ïðîáëåì ñòðîèòñÿ ìîñò íà áîëåå

÷åì 50 êì, ïðè ïðÿìîé âèäèìîñòè è ñâîáîäíîé çîíîé Ôðåíåëÿ).  Âñòðîåííûé ðàçúåì N-type male ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷èòü åãî íåïîñðåäñòâåííî ê àíòåííå èëè

÷åðåç êàáåëüíóþ ñáîðêó. Ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû ïîçâîëÿþò ëåãêî íàïðàâèòü àíòåííó íà ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ñèãíàëà.    Ñíèçó êîðïóñà êðûøêà ñåòåâîãî

ðàçúåìà ôèêñèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ çàùåëîê, êîòîðûå ïëîòíî ïðèòÿãèâàþò åå ê óïëîòíÿþùåé ðåçèíîâîé ïðîêëàäêå, ðàñïîëîæåííîé ïî ïåðèìåòðó.  Ïîä êðûøêîé

ðàñïîëîæåí ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âèòîé ïàðû è êíîïêà ñáðîñà.  Ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå äîëæíî ëåæàòü â èíòåðâàëå 10-30 V.    Ïðè ìîíòàæå óñòðîéñòâà

æåëàòåëüíî ðàçúåì ââîäà ñåòåâîãî êàáåëÿ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîïàäàíèÿ âëàãè õîðîøî çàãåðìåòèçèðîâàòü, ñ ïîìîùüþ ãåðìåòèêà, èçîëåíòû èëè ñûðîé ðåçèíû, à

ïðè ãîðèçîíòàëüíîé óñòàíîâêå ýòî ñëåäóåò ñäåëàòü îáÿçàòåëüíî.    Ëèöåíçèÿ Level 4 ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPacn) â êà÷åñòâå

áàçîâîé ñòàíöèè áåñïðîâîäíîé ñåòè ñ ñåêòîðíûìè èëè ïàíåëüíûìè àíòåííàìè, à òàê æå êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà íà áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ, ïðè ýòîì Mikrotik Metal

52 ac íàêðó÷èâàåòñÿ ïðÿìî íà àíòåííûé ðàçúåì è íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî êðåïëåíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPacn): 

Ïðîöåññîð: Ñåòåâîé ïðîöåññîð QCA9556 720 MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB DDR SDRAMÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100/1000 Mbit Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto

MDI-XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 GHz (5150 - 5875) 802.11a/c  2.4 GHz (2412 - 2484) 802.11b/g/nÀíòåííà äâóõäèàïàçîííàÿ (â êîìïëåêòå)  2.4 / 5 Ghz (6 dBi

2.4 Ghz / 8 dBi 5 Ghz)  1x1 SISO  N-type male ðàçúåìÈíäèêàöèÿ: 5 ñâåòîäèîäîâ óðîâíÿ áåñïðîâîäíîãî ñèãíàëà, îäèí ñâåòîäèîä àêòèâíîñòè EthernetÏèòàíèå:

òîëüêî 10-30V PoE ÷åðåç ðàçúåì EthÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 11 WÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî

+70°CÐàçìåð: 177x44x44 ììÂåñ: 300 ã

MikroTik Metal 5SHPn ...(Àðòèêóë: RBMetal5SHPn) 21400 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå MikroTik Metal 5SHPn îòëè÷íîå ðåøåíèÿ äëÿ óëè÷íîé óñòàíîâêè, ïîñòðîåíèÿ ìîñòîâ íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ. 

Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ îòëè÷íî ñïðàâëÿåòñÿ ñ îõëàæäåíèåì ñòîëü ìîùíîñòü òî÷êè äîñòóïà è ïëþñ çàùèùàåò îò íåïîãîäû, áóäü òî äîæäü, ñíåã è ïûëü.    Òî÷êà

äîñòóïà RBMetal5SHPn ðàññ÷èòàíà íà ðàáîòó â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5GHz, ïîääåðæèâàåò âñå ñîâðåìåííûå ñòàíäàðòû áåñïðîâîäíîé ñâÿçè 802.11a/n, MIMO 1x1,

èìååò çàùèòó îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ ïî àíòåííîìó âõîäó, ñåòåâîé ïîðò 10/100 Ìáèò/ñ FastEthernet.  Ïåðåäàò÷èê ñ âûõîäíîé ìîùíîñòüþ 1.3 Watt , ïîçâîëÿåò

äîáèòüñÿ áîëüøîé äàëüíîñòè ñâÿçè (ñ íàïðàâëåííîé àíòåííîé áåç ïðîáëåì ñòðîèòñÿ ìîñò íà áîëåå ÷åì 50 êì, ïðè ïðÿìîé âèäèìîñòè è ñâîáîäíîé çîíîé

Ôðåíåëÿ).  Âñòðîåííûé ðàçúåì N-type male ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷èòü åãî íåïîñðåäñòâåííî ê àíòåííå èëè ÷åðåç êàáåëüíóþ ñáîðêó. Ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû

ïîçâîëÿþò ëåãêî íàïðàâèòü àíòåííó íà ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ñèãíàëà.    Ñíèçó êîðïóñà êðûøêà ñåòåâîãî ðàçúåìà ôèêñèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ çàùåëîê, êîòîðûå

ïëîòíî ïðèòÿãèâàþò åå ê óïëîòíÿþùåé ðåçèíîâîé ïðîêëàäêå, ðàñïîëîæåííîé ïî ïåðèìåòðó.  Ïîä êðûøêîé ðàñïîëîæåí ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âèòîé ïàðû è

êíîïêà ñáðîñà.  Ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå äîëæíî ëåæàòü â èíòåðâàëå 8-30 âîëüò.    Ïðè ìîíòàæå óñòðîéñòâà æåëàòåëüíî ðàçúåì ââîäà ñåòåâîãî êàáåëÿ äëÿ

èñêëþ÷åíèÿ ïîïàäàíèÿ âëàãè õîðîøî çàãåðìåòèçèðîâàòü, ñ ïîìîùüþ ãåðìåòèêà, èçîëåíòû èëè ñûðîé ðåçèíû, à ïðè ãîðèçîíòàëüíîé óñòàíîâêå ýòî ñëåäóåò

ñäåëàòü îáÿçàòåëüíî.    Ëèöåíçèÿ Level 4 ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü RBMetal5SHPn  â êà÷åñòâå áàçîâîé ñòàíöèè áåñïðîâîäíîé ñåòè ñ ñåêòîðíûìè èëè ïàíåëüíûìè

àíòåííàìè, à òàê æå êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà íà áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ, ïðè ýòîì Mikrotik Metal 2SHPn íàêðó÷èâàåòñÿ ïðÿìî íà àíòåííûé ðàçúåì è íå òðåáóåò

äîïîëíèòåëüíîãî êðåïëåíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Metal 5SHPn:  Ïðîöåññîð: Ñåòåâîé ïðîöåññîð Atheros AR7241 400MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB

DDR SDRAMÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 x 10/100 Mbit with Fast Ethernet ñ ïîääåðæêîé Auto MDI-X  L2MTU ðàçìåð ïàêåòà äî 2030Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz

802.11a/n 1x1 MIMO, N-type male ðàçúåìÈíäèêàöèÿ: 5 ñâåòîäèîäîâ óðîâíÿ áåñïðîâîäíîãî ñèãíàëà, îäèí ñâåòîäèîä àêòèâíîñòè EthernetÏèòàíèå: òîëüêî 8-30V

PoE  16KV ESD çàùèòà íà RF ïîðòóÎÑ: MikroTik RouterOS v5, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +70°CÐàçìåð: 177x44x44 ììÂåñ: 193 ã

MikroTik NetBox 5 ...(Àðòèêóë: RB911G-5HPacD-NB) 18550 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik NetBox 5 - ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû íå òîëüêî â ïîìåùåíèè, íî è ñ óëè÷íûì ðàçìåùåíèåì äëÿ óñòàíîâêè íà ìà÷òó, êàê

çàÿâëÿåò ïðîèçâîäèòåëü ïðåäïî÷òèòåëüíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå áàçîâîé ñòàíöèè.  Òî÷êà äîñòóïà NetBox 5 ïðîèçâîäèòåëü îñíàñòèë ìîùíûì ïðîöåññîðîì

Atheros QCA9557 (÷àñòîòà 720MHz) è ðàáîòàåò â øèðîêîì ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 4920-6100 MHz, ñòàíäàðò 802.11ac.    NetBox 5 èìååò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî

ïàìÿòè (RAM 128 Mb) è îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü, ÷àñòîòíûå êàíàëû øèðèíîé 20/40/80 MHz ñ ñóììàðíîé ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è äàííûõ â

ðàäèîêàíàëå äî 866 Mbit/s.  Äàííàÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ îñíàùåíà 1 ãèãàáèòíûì ethernet-ïîðòîì è ìîùíûì WiFi-ìîäóëåì 31 dBm.    Íàëè÷èå äâóõ RP-SMA female

ðàçúåìîâ ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü óñòðîéñòâî ñî ìíîæåñòâîì àíòåíí áåç ëèøíèõ ïåðåõîäíèêîâ.  Ïðî÷íàÿ íàäåæíàÿ êîíñòðóêöèÿ îáåñïå÷èâàåò çàùèòó

âíóòðåííèõ ýëåìåíòîâ è â òî æå âðåìÿ ëåãêî îòêðûâàåòñÿ äëÿ äîñòóïà ê ïëàòå áåç ïîìîùè äîïîëíèòåëüíûõ èíñòðóìåíòîâ.    Ðàáîòàåò òî÷êà äîñòóïà Mikrotik

NetBox 5 ïîä óïðàâëåíèåì îïåðàöèîííîé ñèñòåìû MikroTik RouterOS ñ ëèöåíçèåé 4 óðîâíÿ, ñ äàííûì óðîâíåì ëèöåíçèè ìîæíî ðàáîòàòü íå òîëüêî êàê ñ

êëèåíòñêèì îáîðóäîâàíèåì, íî è êàê ñ áàçîâîé ñòàíöèåé äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè òèïà òî÷êà-òî÷êà èëè òî÷êà-ìíîãîòî÷êà.    Ñîâìåñòèìîñòü: â ñëó÷àå

èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà NetBox 5 â êà÷åñòâå áàçîâîé ñòàíöèè, êëèåíòàìè ìîãóò âûñòóïàòü óñòðîéñòâà èç ñåðèè SXT, à èìåííî ìîäåëè Routerboard

SXTG-5HPacD (SXT ac) èëè Routerboard SXTG-5HPacD-SA (SXT SA ac).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè NetBox 5:  Ïðîöåññîð: QCA9557 720MHzÎïåðàòèâíàÿ

ïàìÿòü: 128MB DDRÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100/1000 Gigabit ïîðò ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz 802.11ac (4920&#8210;6100MHz GHz)  Ðàçúåì äëÿ

àíòåííû: 2 x RP-SMA (female)  Ïîääåðæêà MIMO: 2 &#215; 2Ìîùíîñòü ïåðåäà÷è (ìàêñ): 31 dBm1x USB 2.0Ðåæèìû áåñïðîâîäíîé ñåòè: Access Point, Station

WDSÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V DC (íå 802.3af)  Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 12W ïðè 24VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåðû:

246x135x50 ììÂåñ: 390 ã
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

MikroTik netFiber-9 ...(Àðòèêóë: CRS310-1G-5S-4S+OUT) 33200 ðóá.

Óëè÷íûé âëàãîçàùèùåííûé êîììóòàòîð MikroTik netFiber 9 âî âñåïîãîäíîì êîðïóñå, äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà ìà÷òå, âûøêå, òåõ. ýòàæå, è ïð.    Îñíîâíûå

õàðàêòåðèñòèêè:  Íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ïèòàíèÿ:  PoE 802.3af/at, èëè 18–57 Â (DC Jack)  Gigabit Ethernet-ïîðò è êîíñîëüíûé ïîðò RJ45  5 ïîðòîâ SFP (1,25

Ãáèò/ñ) è 4 ïîðòà SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  Ìîùíûé ïðîöåññîð àðõèòåêòóðû ARM âåðñèè 7 è 256 Ìá ÎÇÓ      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik netFiber 9

(CRS310-1G-5S-4S+OUT):  Ïðîöåññîð: 98DX226S, 800 ÌÃö, 1 ÿäðî, àðõèòåêòóðà ARM (32 áèò)×èï êîììóòàöèè: 98DX226SÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá DDR3 RAM  ÏÇÓ 16 Ìá

FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x Ethernet (1 Ãáèò/ñ)  5x SFP (1,25 Ãáèò/ñ)  4x SFP+ (10 Ãáèò/ñ)Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò: 1x RJ45Ýëåêòðîïèòàíèå:

18–57 Â (âõîä PoE), ñòàíäàðò 802.3af/at  18–57 Â (DC Jack)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 16,3 Âò, 10 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ

ñèñòåìà: RouterOS Level 5Ðàçìåð: 304 x 212 õ 71 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°C

MikroTik NetMetal 5 ...(Àðòèêóë: RB922UAGS-5HPacD-NM) 19800 ðóá.

Âñåïîãîäíàÿ âîäîíåïðîíèöàåìàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik NetMetal 5  îñíàùåíà SFP ïîðòîì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòèêè íàïðÿìóþ, ãèãàáèòíûì 1 x 10/100/1000

Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X) ïîðòîì è WiFi-ìîäóëåì ñ âûñîêîé âûõîäíîé ìîùíîñòüþ - 1.26 Âò, USB 2.0 ïîðòîì.    Êîðïóñ óñòðîéñòâà àëþìèíèåâûé, ýòî íå

òîëüêî îòëè÷íàÿ çàùèòà îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé, òàê è ïðåêðàñíûé ðàäèàòîð äëÿ îòâîäà òåïëà.  Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ìîæåò äîñòèãàòü 866 Má/ñ, áëàãîäàðÿ

ïðèìåíåíèþ ïðîöåññîðà QCA9557 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 720 MÃö.  Òî÷êà ðàññ÷èòàííà íà ðàáîòó â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 4920-6100 MÃö ñ ïîääåðæêîé

áåñïðîâîäíîãî ñòàíäàðòà 802.11ac. Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü 2-êîíòóðíîãî ðàäèîìîäóëÿ, ðàâíà 31 äÁì.  Ìàðøðóòèçàòîð íå èìååò âñòðîåííûõ àíòåíí. Òàê êàê

ïîääåðæèâàåòñÿ êîíôèãóðàöèÿ MIMO 2&#215;2, íà åãî êîðïóñå ðàñïîëîæåíû äâà àíòåííûõ âûõîäà ôîðìàòà RP-SMA, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîäêëþ÷èòü âíåøíþþ

àíòåííó.    Âíóòðè êîðïóñà ðàñïîëîæåí ñëîò 1x MiniPCIe (äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðàäèîìîäóëÿ ñîòîâîé ñâÿçè èëè Wi-Fi), ñëîò SIM (èñïîëüçóåòñÿ, åñëè íà

miniPCIe ðàäèîìîäóëå ñîòîâîé ñâÿçè íåò SIM-ñëîòà)  1x USB 2.0 (äëÿ ìíîæåñòâà ôóíêöèé; ïðè èñïîëüçîâàíèè miniPCIe 3G/4G-ìîäåìà ïîðò USB îòêëþ÷àåòñÿ). 

  Äàííóþ òî÷êó äîñòóïà ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèõ ñåòåé "òî÷êà-ìíîãî-òî÷åê", â êà÷åñòâå áàçîâîé ñòàíöèè è êàê êëèåíòñêîå

óñòðîéñòâî.  Ïîäõîäèò äëÿ ñîçäàíèÿ êàíàëîâ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè "òî÷êà-ê-òî÷êå" ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPacD-NM):  Ïðîöåññîð: QCA9557 720MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 128MB DDR2Èíòåðôåéñû: 1 x USB 2.0 (ïðè èñïîëüçîâàíèè

miniPCIe 3G/4G-ìîäåìà ïîðò USB îòêëþ÷àåòñÿ)  1 x SFP ïîðò  1 x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet ñ Auto-MDI/X  1 x MiniPCIe (äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

ðàäèîìîäóëÿ ñîòîâîé ñâÿçè èëè Wi-Fi)  Ñëîò SIM (èñïîëüçóåòñÿ, åñëè íà miniPCIe ðàäèîìîäóëå ñîòîâîé ñâÿçè íåò SIM-ñëîòà)  Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz

802.11a/n/ac  Øèðèíà êàíàëà: 20/40/80 ÌÃö2x2 MIMO  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü 31 äÁì  2 êîííåêòîðà RP-SMA female äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé

àíòåííûÝëåêòðîïèòàíèå: PoE: 8-30V DC ÷åðåç ïîðò Ether1 (Non 802.3af)  Àäàïòåð ïèòàíèÿ 24V DC 1.2A, Gigabit PoE èíæåêòîðÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4

license (AP support)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 143x247x48 ììÂåñ: 865 ã

MikroTik NetMetal-ac2 ...(Àðòèêóë: RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM) 29880 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå MikroTik NetMetal ac2, ðàáîòàåò â äèàïàçîíàõ 2,4 è  5 ÃÃö (a/b/g/n/ac).    NetMetal ac2 îñíàùåíà 1x

Gigabit Ethernet-ïîðòîì, 1x USB-ïîðòîì, 1x ñëîòîì micro-SIM, 1x ñëîòîì miniPCI-e, è 1x ïîðòîì SFP äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòèêè.    Êîðïóñ ñ çàùèòîé IP54, ñ

âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè êàê íà ìà÷òó (òðóáó), òàê è íà DIN-ðåéêó, êîìïëåêò êðåïëåíèÿ íà DIN-ðåéêó åñòü â êîìïëåêòå ïîñòàâêè.    Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

âûáðàííûõ Âàìè âíåøíèõ àíòåíí ïðåäóñìîòðåíî 2 ðàçú¸ìà RP-SMA (female). Åñëè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü óñòðîéñòâî äëÿ ìåíüøåé äàëüíîñòè, âîçìîæíî

ïîäêëþ÷èòü ê íåìó âñåíàïðàâëåííóþ íàâèí÷èâàåìóþ àíòåííó HGO-antenna-OUT ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ 3,3 dBi (2,4 ÃÃö) è 5,5–7,1 dBi (5 ÃÃö) ñ öåëüþ

èñïîëüçîâàíèÿ NetMetal ac&#178; â êà÷åñòâå ìîùíîé äâóõäèàïàçîííîé òî÷êè äîñòóïà â ïîìåùåíèè èëè íà óëèöå.    Ëèöåíçèÿ Level 4 ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü

MikroTik NetMetal ac2 â êà÷åñòâå áàçîâîé ñòàíöèè áåñïðîâîäíîé ñåòè ñ ñåêòîðíûìè èëè íàïðàâëåííûìè àíòåííàìè, à òàê æå êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà íà áîëüøèõ

ðàññòîÿíèÿõ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik NetMetal ac2 (RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ	256 Mb

RAM  ÏÇÓ	16 Mb SPI FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 1Gigabit Ethernet ïîðò  1x SFP ïîðò, ïîääåðæêà DDMIÄîïîëíèòåëüíûå èíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 1õ miniPCI-e 

1õ micro-SIM  1õ USB (òèï A), 1A, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòàÄèàïàçîíû áåñïðîâîäíîé ñâÿçè: 2,4 ÃÃö, Ñòàíäàðòû 802.11b/g/n, MAX ñêîðîñòü

ïåðåäà÷è äàííûõ äî 300 Ìáèò/ñ  5 ÃÃö, Ñòàíäàðòû 802.11a/n/ac, MAX ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ äî 867 Ìáèò/ñÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: äî 30 dBmÀíòåííûå ðàçú¸ìû:

2x RP-SMA (female)Ýëåêòðîïèòàíèå íà âõîäå: 24–57 Â (Passive PoE èëè 802.3af/at)  12–57 Â (DC Jack)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 28 ÂòÎÑ: MikroTik

RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 143 x 247 x 48 ìì

MikroTik netPower-15FR ...(Àðòèêóë: CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT) 28600 ðóá.

Óëè÷íûé êîììóòàòîð MikroTik netPower 15FR â ïëàñòèêîâîì âñåïîãîäíîì êîðïóñå, ìîæåò áûòü ðàçìåùåí íà óëèöå.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  - 16õ 10/100

Ethernet-ïîðòîâ  - 2 SFP-ïîðòà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòèêè  - Ðåâåðñèâíûé PoE (âõîä PoE) íà 15 ïîðòàõ, âîçìîæíî çàïèòàòü óñòðîéñòâî îò ëþáîãî 1 àáîíåíòà

ïîäêëþ÷åííîãî ê óñòðîéñòâó.  - Ðàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ íà îäíîì ïîðòó (Ether15):  Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 18–30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ

íàïðÿæåíèåì íà âõîäå) Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò 0,75 À.  Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 31–57 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)

Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò 0,5 À (ñóììàðíî íà âñå ïîðòû 0,75 À).  - Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 3,6 Ãáèò/ñ  - Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 7,2 Ãáèò/ñ  - Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 5,4 ìëí ïàê/ñ  - Äâîéíàÿ çàãðóçêà ïîääåðæèâàåìûõ ÎÑ: SwOS èëè RouterOS    Âíèìàíèå: áëîê

ïèòàíèÿ â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò è ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik netPower 15FR (CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT): 

Ïðîöåññîð: 98DX224S 800 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ	16 Mb FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 16õ 10/100 Ethernet  2õ SFPPoE-in: ETH1 - 14 è 16PoE-out:

ETH15Ýëåêòðîïèòàíèå: 18 - 57 V (DC jack); 18 - 57 V (PoE-in)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 29 ÂòÐàçìåðû: 304 x 212 x 71 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð:

-40°C äî +70°CÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: SwOS / RouterOS Level 5 (äâîéíàÿ çàãðóçêà)

MikroTik netPower-16P ...(Àðòèêóë: CRS318-16P-2S+OUT) 49900 ðóá.

Óëè÷íûé POE-êîììóòàòîð MikroTik netPower 16P  âî âñåïîãîäíîì êîðïóñå, äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà ìà÷òå, âûøêå, òåõ. ýòàæå, è ïð.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: 

16x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ ñ ôóíêöèåé ðàçäà÷è PoE-ïèòàíèÿ.  2x ïîðòà SFP+ äëÿ îïòîâîëîêîííûõ ñîåäèíåíèé íà ñêîðîñòè 1,25 / 10 Ãáèò/ñ  Âíóòðåííÿÿ

ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 36 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 72 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 53,6 ìëí ïàê/ñ  Äâîéíàÿ çàãðóçêà
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ïîääåðæèâàåìûõ ÎÑ: SwOS èëè RouterOS  Îáëàäàåò ôóíêöèÿìè ìàðøðóòèçàòîðà (RouterOS)    Âíèìàíèå: áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò è

ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî.  Âàì íåîáõîäèì áëîê ïèòàíèÿ íà 24 Â äëÿ âûõîäà 24 Â PoE è / èëè áëîê ïèòàíèÿ íà 48 Â äëÿ âûõîäà PoE 48 Â (IEEE 802.3 at /af).  Ê

ïðèìåðó áëîêè ïèòàíèÿ Mikrotik 24HPOW, 48POW èëè 48V2A96W.       Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT):  Ïðîöåññîð:

98DX226S, 800 MHz, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ	16 Mb FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 16õ 10/100/1000 Ethernet  2õ SFP+Ðàçäà÷à PoE: - 802.3af/at  Ïîðòû

Ether1–Ether16  - Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 18–30 Â:  Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò 1,1 À  - Ïðè

âõîäíîì ïèòàíèè 31–57 Â:  Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò 0,6 À  - Ñóììàðíî íà âñå ïîðòû (A)

 Ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå ñóììàðíîé âûõîäíîé ìîùíîñòè òàêæå áóäåò çàâèñåòü îò ìàêñèìàëüíîãî ïðåäåëà òîêà áëîêà ïèòàíèÿ. Âû íå äîëæíû ïðåâûøàòü ïðåäåë òîêà

ñâîåãî áëîêà ïèòàíèÿ, èíà÷å ïëàòà ìîæåò ïåðåçàãðóçèòüñÿ.  Ìîùíîñòü ðàçäà÷è PoE ñóììàðíî íå áîëåå 300 Âò.Ýëåêòðîïèòàíèå: 18–30 Â / 48–57 Â (DC

Jack)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 316 Âò, 16 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: SwOS / RouterOS Level 5 (äâîéíàÿ çàãðóçêà)Äèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 303 x 212 x 78 ìì

MikroTik netPower-Lite-7R ...(Àðòèêóë: CSS610-1Gi-7R-2S+OUT) 22700 ðóá.

Ðåâåðñèâíûé óëè÷íûé êîììóòàòîð MikroTik netPower Lite 7R  â ïëàñòèêîâîì âñåïîãîäíîì êîðïóñå, ìîæåò áûòü ðàçìåùåí íà óëèöå, ÷åðäàêå, ïîäúåçäå.   

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Ðåâåðñèâíûé PoE íà 7 Gigabit Ethernet-ïîðòàõ  Ðàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ íà ïîðòó Ether8  2 ïîðòà SFP+ äëÿ îïòîâîëîêîííûõ

ñîåäèíåíèé íà ñêîðîñòè 10 Ãáèò/ñ  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 28 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 56 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü

îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 41,7 ìëí ïàê/ñ  Âîçìîæíûå ñïîñîáû ïîäà÷è ïèòàíèÿ: DC Jack, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà, îò ÀÊÁ    Êîììóòàòîð èìååò 7 (ñåìü) ïîðòîâ ñ

ðåâåðñèâíûì PoE. Â çàâèñèìîñòè îò êîíôèãóðàöèè ñåòè, netPower Lite 7R ìîæåò ïîëó÷àòü íåîáõîäèìîå ïèòàíèå äàæå îò îäíîãî àáîíåíòà.  Ethernet-ïîðò 8

ïîçâîëÿåò ïèòàòü äðóãèå PoE-ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà ñ òàêèì æå âîëüòàæîì.    Âíèìàíèå: áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò è ïðèîáðåòàåòñÿ

îòäåëüíî.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik netPower Lite 7R (CSS610-1Gi-7R-2S+OUT):  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 8õ 10/100/1000 Ethernet  2õ SFP+

(10G)Ýëåêòðîïèòàíèå: 12–57 Â (Passive PoE, DC Jack)Ðàçäà÷à PoE:  - íà ïîðòó Ether8  - Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 12–30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ

íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà ïîðò 600 ìÀ  - Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 31–57 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå) 

Ìàêñèìàëüíûé òîê íà ïîðò 450 ìÀMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 29 Âò, 7 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: SwOSÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 304 x 212 x 71 ìì

MikroTik OmniTIK-5-ac ...(Àðòèêóë: RBOmniTikG-5HacD) 18100 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik OmniTIK 5 ac - ñ êðóãîâîé íàïðàâëåííîñòüþ, äëÿ ðàáîòû âíå ïîìåùåíèé, íà óëèöå.    Âñòðîåííûé ðàäèîìîäóëü 5 ÃÃö è

802.11a/n/ac, (ïîìèìî ïîääåðæêè ñòàíäàðòà ac, èìååòñÿ îáðàòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ CPE-óñòðîéñòâàìè ñòàíäàðòîâ 802.11a/n).    Âûïîëíåí â ïëàñòìàññîâîì

êîðïóñå OmniTIK 5 ac ñ äâóìÿ èíòåãðèðîâàííûìè àíòåííàìè êðóãîâîé äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè, ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ ïî 7.5 dBi, êîòîðûå â ïàðå

ðàáîòàþò ïî òåõíîëîãèè 2õ2 MIMO, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíóþ ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ ïîäîáíîãî òèïà.  Íà ïëàòå OmniTIK 5 ac âñòðîåííûé ïåðåäàò÷èê ìîùíîñòüþ

31 dBm, êîòîðûé íàïðÿìóþ ñîåäèíåí ñ âñåíàïðàâëåííûìè àíòåííàìè áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïèãòåéëîâ.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà Mikrotik OmniTIK 5 ac

îáîðóäîâàíà ïðîöåññîðîì QCA9557 ÷àñòîòîé 720 ÌÃö, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü ñîñòàâëÿåò 128 Ìá.    Íà ïåðåäíåé ñòîðîíå êîðïóñà OmniTik ðàñïîëîæåíû èíäèêàòîðû

àêòèâíîñòè ñåòåâûõ ïîðòîâ è ïèòàíèÿ óñòðîéñòâà.    Ïîä íèæíåé çàùèòíîé êðûøêîé òî÷êè äîñòóïà ðàñïîëîæåíû 5 ñåòåâûõ ïîðòîâ 10/100/1000 Mbit/s Fast

Ethernet ñ Auto-MDI/X è îäèí ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ USB óñòðîéñòâà (äàåò âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè íàêîïèòåëåé).    Â êîðïóñå ñäåëàíî

îòâåðñòèå äëÿ ïðîïóñêà îäíîãî êàáåëÿ äëÿ ïåðâîãî ñåòåâîãî ïîðòà, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò ïàññèâíîå PoE. ×òî áû âûâåñòè êàáåëè îò äðóãèõ ïîðòîâ, íóæíî

âûðåçàòü çàãëóøêè íàïðîòèâ íèõ.  Êëåììà çàçåìëåíèÿ ïðèñóòñòâóåò.    Ïèòàíèå óñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ è PoE àäàïòåðà ïî

êàáåëþ "âèòàÿ ïàðà", äëÿ ðàáîòû OmniTIK 5 ac íóæíî 24 V è 0.8 À.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik OmniTIK 5 ac (RBOmniTikG-5HacD):  Ïðîöåññîð:

QCA9557 720 MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Mb  ÏÇÓ 16 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 5x 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet ñ Auto-MDI/X1x USB ïîðò type AÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: 5 ÃÃö (5150 - 5875), 802.11a/n/ac, 2x2 MIMOÀíòåííà: 7.5dBi (+/-1dBi)  âñåíàïðàâëåííàÿ 360°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç PoE Ethernet:

10-57V DCÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 14 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 416 x

129 x 58 ììÂåñ: 520 ã

MikroTik OmniTIK-5-PoE-ac ...(Àðòèêóë: RBOmniTikPG-5HacD) 25210 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik OmniTIK 5 PoE ac - ñ êðóãîâîé íàïðàâëåííîñòüþ, äëÿ ðàáîòû âíå ïîìåùåíèé, íà óëèöå.  Îñíîâíîå îòëè÷èå, ýòî íàëè÷èå 5x

ãèãàáèòíûõ PoE ïîðòîâ.  RBOmniTikPG-5HacD ïîääåðæèâàåò ïèòàíèå ïî òåõíîëîãèè Passive Poe è ñòàíäàðòàì 802.3at/af (12-57 Â) íà âõîäå è 802.3at íà

âûõîäå.  Ðàçäà÷à ïèòàíèÿ íà ïîðòàõ 2-5 ïîçâîëÿåò çàïèòàòü äðóãèå PoE-ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà ñ òàêèì æå âîëüòàæ¸ì.    Âñòðîåííûé ðàäèîìîäóëü 5 ÃÃö è

802.11a/n/ac, (ïîìèìî ïîääåðæêè ñòàíäàðòà ac, èìååòñÿ îáðàòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ CPE-óñòðîéñòâàìè ñòàíäàðòîâ 802.11a/n).    Âûïîëíåí â ïëàñòìàññîâîì

êîðïóñå OmniTIK 5 PoE ac ñ äâóìÿ èíòåãðèðîâàííûìè àíòåííàìè êðóãîâîé äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè, ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ ïî 7.5 dBi, êîòîðûå â ïàðå

ðàáîòàþò ïî òåõíîëîãèè 2õ2 MIMO, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíóþ ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ ïîäîáíîãî òèïà.  Íà ïëàòå OmniTIK 5 PoE ac âñòðîåííûé ïåðåäàò÷èê

ìîùíîñòüþ 31 dBm, êîòîðûé íàïðÿìóþ ñîåäèíåí ñ âñåíàïðàâëåííûìè àíòåííàìè áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïèãòåéëîâ.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà Mikrotik OmniTIK 5 PoE

ac îáîðóäîâàíà ïðîöåññîðîì QCA9557 ÷àñòîòîé 720 ÌÃö, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü ñîñòàâëÿåò 128 Ìá.    Íà ïåðåäíåé ñòîðîíå êîðïóñà OmniTik ðàñïîëîæåíû

èíäèêàòîðû àêòèâíîñòè ñåòåâûõ ïîðòîâ è ïèòàíèÿ óñòðîéñòâà.    Ïîä íèæíåé çàùèòíîé êðûøêîé òî÷êè äîñòóïà ðàñïîëîæåíû 5 ñåòåâûõ ïîðòîâ 10/100/1000

Mbit/s Fast Ethernet ñ Auto-MDI/X è îäèí ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ USB óñòðîéñòâà (äàåò âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè íàêîïèòåëåé).    Â êîðïóñå

ñäåëàíî îòâåðñòèå äëÿ ïðîïóñêà îäíîãî êàáåëÿ äëÿ ïåðâîãî ñåòåâîãî ïîðòà, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò ïàññèâíîå PoE. ×òî áû âûâåñòè êàáåëè îò äðóãèõ ïîðòîâ,

íóæíî âûðåçàòü çàãëóøêè íàïðîòèâ íèõ.  Êëåììà çàçåìëåíèÿ ïðèñóòñòâóåò.    Ïèòàíèå óñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ è PoE àäàïòåðà ïî

êàáåëþ "âèòàÿ ïàðà", äëÿ ðàáîòû OmniTIK 5 PoE ac íóæíî 28 V è 2.57 À.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik OmniTIK 5 PoE ac (RBOmniTikPG-5HacD): 

Ïðîöåññîð: QCA9557 720 MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Mb  ÏÇÓ 16 MbÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 5x 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet ñ Auto-MDI/X1x USB ïîðò type

AÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö (5150 - 5875), 802.11a/n/ac, 2x2 MIMOÀíòåííà: 7.5dBi (+/-1dBi)  âñåíàïðàâëåííàÿ 360°PoE in 802.3af/at (Eth1)  PoE out

802.3at- ïîðòû 2-5 (òîëüêî Passive PoE, íå af/at)MAX âûõîäíîé òîê íà ïîðò: 1 A (åñëè íà âõîäå < 30 Â)  0.5 A (åñëè íà âõîäå > 30 Â)Ýëåêòðîïèòàíèå:

ïèòàíèå ÷åðåç PoE Ethernet: Passive PoE 12 - 57 Â, 802.3at/afÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 18 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 416 x 129 x 58 ììÂåñ: 520 ã
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

MikroTik OmniTIK-U-5HnD ...(Àðòèêóë: RBOmniTIKU-5HnD) 16560 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik OmniTIK 5 - èäåàëüíàÿ (áàçà) òî÷êà äîñòóïà (AP) ðàáîòàþùàÿ âíå ïîìåùåíèé,  äëÿ êëèåíòñêèõ ðàäèîìàðøðóòèçàòîðîâ

RB/SXT-5D èëè ëþáîãî äðóãîãî óñòðîéñòâà ñòàíäàðòà 802.11 a/n 5ÃÃö.    Âûïîëíåí â ïëàñòìàññîâîì êîðïóñå OmniTIK U-5HnD ñ äâóìÿ èíòåãðèðîâàííûìè

àíòåííàìè êðóãîâîé äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè, ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ ïî 7.5 dBi, êîòîðûå â ïàðå ðàáîòàþò ïî òåõíîëîãèè 2õ2 MIMO, ÷òî îáåñïå÷èâàåò

íàäåæíóþ ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ ïîäîáíîãî òèïà.  Íà ïëàòå OmniTIK U-5HnD âñòðîåííûé ïåðåäàò÷èê ìîùíîñòüþ 30 dBm, êîòîðûé íàïðÿìóþ ñîåäèíåí ñ

âñåíàïðàâëåííûìè àíòåííàìè áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïèãòåéëîâ.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà Mikrotik OmniTIK 5 îáîðóäîâàíà ïðîöåññîðîì ÷àñòîòîé 600 ÌÃö,

îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü ñîñòàâëÿåò 64 Ìá.     Ñ çàäíåé ñòîðîíû êîðïóñà OmniTik ðàñïîëîæåíû èíäèêàòîðû àêòèâíîñòè ñåòåâûõ ïîðòîâ è ïèòàíèÿ óñòðîéñòâà,

íàêëåéêà ñ MAC-àäðåñàìè è ñåðèéíûì íîìåðîì.  Ïîä íèæíåé çàùèòíîé êðûøêîé òî÷êè äîñòóïà ðàñïîëîæåíû 5 ñåòåâûõ ïîðòîâ 10/100 Ethernet è îäèí ðàçúåì äëÿ

ïîäêëþ÷åíèÿ USB óñòðîéñòâà (äàåò âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè íàêîïèòåëåé). Íà  êîðïóñå ñäåëàíî îòâåðñòèå äëÿ ïðîïóñêà îäíîãî êàáåëÿ äëÿ

ïåðâîãî ñåòåâîãî ïîðòà, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò ïàññèâíîå PoE. ×òî áû âûâåñòè êàáåëè îò äðóãèõ ïîðòîâ, íóæíî âûðåçàòü çàãëóøêè íàïðîòèâ íèõ. Êëåììû

çàçåìëåíèÿ íåò, ïîýòîìó íóæíî ëèáî èñïîëüçîâàòü ýêðàíèðîâàííóþ âèòóþ ïàðó ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ðàçúåìàìè, ÷åðåç êîòîðûå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîåäèíåíèå

ê øèíå çàçåìëåíèÿ, ëèáî òÿíóòü îòäåëüíûé êàáåëü, ëèáî çàçåìëÿòü íà ìà÷òó. Äëÿ ïîñëåäíèõ äâóõ ñëó÷àåâ òðåáóåòñÿ îòêðûâàòü óñòðîéñòâî è ïîäñîåäèíÿòü

êàáåëü íåïîñðåäñòâåííî ê ïëàòå, ñ ïîìîùüþ áîëòà ñ ãàéêîé ÷åðåç îäíî èç èìåþùèõñÿ îòâåðñòèé íà ïëàòå. Íàðóæó êàáåëü ìîæíî âûâåñòè ÷åðåç ùåëü, ìåæäó 5-ì

ñåòåâûì ïîðòîì è USB ðàçúåìîì íå ïîâðåæäàÿ êîðïóñ.    Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà OmniTIK 5 ïîäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ è PoE àäàïòåðà ïî êàáåëþ

"âèòàÿ ïàðà", äëÿ ðàáîòû OmniTIK 5 íóæíî 24 V è 0.38 À.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè OmniTIK 5 (RBOmniTIKU-5HnD):  Ïðîöåññîð: Atheros AR9344

600MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá SPI flashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 5x 10/100 Fast Ethernet ïîðò ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö, 802.11a/n 

2x2 MIMO1x USB 2.02õ 7.5dBi (+/-1dBi) âñåíàïðàâëåííûå ñ ðàçíûìè ïîëÿðèçàöèÿìè  (ch0 ãîðèçîíòàëüíàÿ, ch1 âåðòèêàëüíàÿ ïîëÿðèçàöèÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå:

ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 9-30 Â DCÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +70°CÐàçìåðû: 368 x 125 x 55 ìì

MikroTik OmniTIK-UPA-5HnD ...(Àðòèêóë: RBOmnitikUPA-5HnD) 15890 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik OmniTIK 5 PoE - èäåàëüíàÿ (áàçà) òî÷êà äîñòóïà (AP) ðàáîòàþùàÿ âíå ïîìåùåíèé,  äëÿ êëèåíòñêèõ ðàäèîìàðøðóòèçàòîðîâ

RB/SXT-5D èëè ëþáîãî äðóãîãî óñòðîéñòâà ñòàíäàðòà 802.11 a/n 5 ÃÃö.  Îñíîâíîé ïëþñ åå, ýòî ïîääåðæêà PoE íà ïîðòàõ ñ 2 ïî 5, ÷òî ïîçâîëÿåò

èñïîëüçîâàòü ìåíüøå àäàïòåðîâ ïèòàíèÿ äëÿ óñòðîéñòâ, ïîäêëþ÷¸ííûõ ê OmniTIK 5 PoE ïî ethernet ïîðòàì.    Âûïîëíåí â ïëàñòìàññîâîì êîðïóñå OmniTIK 5

PoE ñ äâóìÿ èíòåãðèðîâàííûìè àíòåííàìè êðóãîâîé äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè, ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ ïî 7.5 dBi, êîòîðûå â ïàðå ðàáîòàþò ïî òåõíîëîãèè

2õ2 MIMO, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíóþ ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ ïîäîáíîãî òèïà.  Íà ïëàòå OmniTIK 5 PoE âñòðîåííûé ïåðåäàò÷èê ìîùíîñòüþ 30 dBm, êîòîðûé

íàïðÿìóþ ñîåäèíåí ñ âñåíàïðàâëåííûìè àíòåííàìè áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïèãòåéëîâ.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà Mikrotik OmniTIK 5 PoE îáîðóäîâàíà ïðîöåññîðîì

÷àñòîòîé 600 ÌÃö, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü ñîñòàâëÿåò 128 Ìá.     Ñ çàäíåé ñòîðîíû êîðïóñà OmniTik ðàñïîëîæåíû èíäèêàòîðû àêòèâíîñòè ñåòåâûõ ïîðòîâ è

ïèòàíèÿ óñòðîéñòâà, íàêëåéêà ñ MAC-àäðåñàìè è ñåðèéíûì íîìåðîì.  Ïîä íèæíåé çàùèòíîé êðûøêîé òî÷êè äîñòóïà ðàñïîëîæåíû 5 ñåòåâûõ ïîðòîâ 10/100

Ethernet è îäèí ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ USB óñòðîéñòâà (äàåò âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà èëè íàêîïèòåëåé). Íà  êîðïóñå ñäåëàíî îòâåðñòèå äëÿ

ïðîïóñêà îäíîãî êàáåëÿ äëÿ ïåðâîãî ñåòåâîãî ïîðòà, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò ïàññèâíîå PoE. ×òî áû âûâåñòè êàáåëè îò äðóãèõ ïîðòîâ, íóæíî âûðåçàòü

çàãëóøêè íàïðîòèâ íèõ. Êëåììû çàçåìëåíèÿ íåò, ïîýòîìó íóæíî ëèáî èñïîëüçîâàòü ýêðàíèðîâàííóþ âèòóþ ïàðó ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ðàçúåìàìè, ÷åðåç êîòîðûå

áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîåäèíåíèå ê øèíå çàçåìëåíèÿ, ëèáî òÿíóòü îòäåëüíûé êàáåëü, ëèáî çàçåìëÿòü íà ìà÷òó. Äëÿ ïîñëåäíèõ äâóõ ñëó÷àåâ òðåáóåòñÿ

îòêðûâàòü óñòðîéñòâî è ïîäñîåäèíÿòü êàáåëü íåïîñðåäñòâåííî ê ïëàòå, ñ ïîìîùüþ áîëòà ñ ãàéêîé ÷åðåç îäíî èç èìåþùèõñÿ îòâåðñòèé íà ïëàòå. Íàðóæó

êàáåëü ìîæíî âûâåñòè ÷åðåç ùåëü, ìåæäó 5-ì ñåòåâûì ïîðòîì è USB ðàçúåìîì íå ïîâðåæäàÿ êîðïóñ.    Ïîðòû 2-5 ñëóæàò èñòî÷íèêîì ïèòàíèÿ PoE äëÿ äðóãèõ

ñîâìåñòèìûõ óñòðîéñòâ ñ òåì æå íàïðÿæåíèåì.  Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà OmniTIK 5 PoE ïîäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ è PoE àäàïòåðà ïî êàáåëþ "âèòàÿ

ïàðà".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè OmniTIK 5 PoE (RBOmnitikUPA-5HnD):  Ïðîöåññîð: Atheros AR9344 600 MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá SPI

flashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 5x 10/100 Fast Ethernet ïîðò ñ Auto-MDI/X, L2MTU ðàçìåð ïàêåòà äî 2030Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò:  5 ÃÃö, 802.11a/n1x USB

2.0Ïîääåðæêà PoE íà ïîðòàõ ñ 2 ïî 5Àíòåííà:  2x2 MIMO  2 õ 7.5dBi (+/-1dBi) âñåíàïðàâëåííûå ñ ðàçíûìè ïîëÿðèçàöèÿìè  (ch0 ãîðèçîíòàëüíàÿ, ch1

âåðòèêàëüíàÿ ïîëÿðèçàöèÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 11-30 Â DC  çàùèòà îò ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ äî 16kV (ESD protection) ïî RF

ïîðòóÎÑ: MikroTik RouterOS, Level5 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 177 x 44 x 44 ìì

Mikrotik PowerBox ...(Àðòèêóë: RB750P-PBr2) 8200 ðóá.

Óëè÷íûé âîäîíåïðîíèöàåìûé PoE ìàðøðóòèçàòîð MikroTik PowerBox â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà óëèöå, ñ ïîðòàìè 5 x 10/100 Fast Ethernet ñ

Auto-MDI/X.    Äàííàÿ ìîäåëü ìàðøðóòèçàòîðà ïîñòðîåíà íà îñíîâå RB750UP, óñòðîéñòâî ìîæåò ïèòàòü ïî PoE äî 4õ óñòðîéñòâ.  Çà ñ÷åò âñåïîãîäíîãî

êîðïóñà, ìîæíî áåç ïðîáëåì ðàçìåñòèòü PowerBox íà êðûøå äîìà è ê íåìó ïîäêëþ÷èòü òî÷êè äîñòóïà (SXT), ýòî î÷åíü óäîáíî, íå íàäî òÿíóòü äîïîëíèòåëüíî

êàáåëÿ ïèòàíèÿ äëÿ òî÷åê, ìàðøðóòèçàòîð ñàì ïðåêðàñíî ñïðàâèòñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé, òàê êàê ìîæåò âûäàòü íà îäèí ïîðò äî 1À (ñóììàðíûé òîê äî 2 À).    

PowerBox (RB750P-PBr2) îñíàùåí ïðîöåññîðîì Atheros AR7241-AH1A-R 400MHz, âñòðîåííîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòüþ 64MB DDR RAM è âñòðîåííûì ÷èïîì ïàìÿòè NAND

128MB. Èìååò òàêæå êíîïêó ïåðåçàãðóçêè, ñâåòîäèîäû ïèòàíèÿ, àêòèâíîñòè è 5õ Ethernet ïîðòîâ.    Èìååò ëèöåíçèþ Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò

îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik

PowerBox (RB750P-PBr2):  Ïðîöåññîð: AR7242-AH1A-RÑåòåâûå ïîðòû: 5x 10/100 Fast Ethernet ñ Auto-MDI/XÏàìÿòü: 64MB 200MHz DDR RAM, 128MB

NANDÈíäèêàòîðû: Ïèòàíèå, Àêòèâíîñòü, 11 Ethernet LED - èíäèêàòîðîâ (5 èç êîòîðûõ ìîæåò íàñòðàèâàòü ïîëüçîâàòåëü)Ýëåêòðîïèòàíèå: 5-30V  êîìïëåêòóåòñÿ

ÁÏ 24V 2.5AÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: Level4 licenseÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -35Ñ ...+70ÑÐàçìåð: 125x178x48ìì

Mikrotik PowerBox-Pro ...(Àðòèêóë: RB960PGS-PB) 37330 ðóá.

PoE ìàðøðóòèçàòîð MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà óëèöå, ñ ïîðòàìè 5x 10/100/1000 Fast Ethernet ñ

Auto-MDI/X.  1õ SFP ïîðò.  Ïîðòû 2-5 Ethernet ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàòü ñòîðîííèå PoE ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà.  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà 1 ïîðò - 1 À; âñåãî - 2

À.  Ïîääåðæèâàåòñÿ ñòàíäàðò 802.3af/at    Èìååò ëèöåíçèþ Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé õîòñïîòà è

ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB):  Ïðîöåññîð: Qualcomm

QCA9557 Single-Core / 800 ÌÃöÑåòåâûå ïîðòû: 5x 10/100/1000 Gigabit Ethernet ñ Auto-MDI/X  1õ SFPÏàìÿòü: 128MB DDR RAMÝëåêòðîïèòàíèå: (12-57 Â) 24 Â,
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

2.5 À  PoE 802.3af/atÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: Level4 licenseÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -35Ñ ...+70Ñ

Mikrotik PWR-Line ...(Àðòèêóë: PL7400) 4740 ðóá.

Àäàïòåð Mikrotik PWR-Line (PL7400) äëÿ ïîñòðîåíèÿ äîìàøíåé ëîêàëüíîé ñåòè ÷åðåç ýëåêòðîïðîâîäêó äîìà.    Âêëþ÷àåì PWR-LINE â ðîçåòêó âàøåé

ýëåêòðîïðîâîäêè, è ïîäêëþ÷àåì ÷åðåç êàáåëü microUSB îäèí èç ñîâìåñòèìûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ ïðîèçâîäñòâà MikroTik, ïèòàåìûõ ÷åðåç ïîðò microUSB.  Ïîñëå

âûïîëíåíèÿ òîãî æå ñàìîãî ñ åù¸ îäíèì PowerLine-ñîâìåñòèìûì óñòðîéñòâîì â äðóãîé êîìíàòå, ãàäæåòû óñòàíîâÿò ìåæäó ñîáîé PowerLine-ñâÿçü áåç

ïðîêëàäêè LAN-êàáåëåé. Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê îäíîé ýëåêòðè÷åñêîé öåïè ìîäåëè ëèíåéêè PWR-Line îáðàçóþò Ethernet-ñîåäèíåíèå çà ñ÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ

ñòàíäàðòà HomePlug AV.    Ïîääåðæèâàåìûå ìîäåëè:  hAP lite (RB941-2nD)  hAP lite tower (RB941-2nD-TC)  hAP mini (RB931-2nD)  mAP (RBmAP2nD)  mAP lite

(RBmAPL-2nD).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik PWR-Line (PL7400):  ×èïñåò äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ ïî ýëåêòðîñåòè: AR7420Ïàìÿòü: ÏÇÓ 1 Ìá FLASHÒèï

ïîðòà PWR-Line: microUSBÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ pwr-line: 100 MbitÄëèíà êàáåëÿ 1.5 ìÂõîäíîå íàïðÿæåíèå: 100–240 Â ACÝëåêòðîïèòàíèå: 100 Â - 240

ÂÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 68 x 50 õ 33 ìì

Mikrotik PWR-Line-AP ...(Àðòèêóë: PL7411-2nD) 5500.8 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà Mikrotik PWR-Line AP (PL7411-2nD) ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîñòðîåíèÿ äîìàøíåé ëîêàëüíîé ñåòè ÷åðåç ýëåêòðîïðîâîäêó äîìà. 

Âêëþ÷àåì PWR-LINE AP â ðîçåòêó âàøåé ýëåêòðîïðîâîäêè, è ïîäêëþ÷àåì â îäèí èç LAN-ïîðòîâ ìàðøðóòèçàòîðà ïðîèçâîäñòâà MikroTik, ïîñëå ýòîãî äîáàâëÿåì

òàêóþ æå òî÷êó äîñòóïà â äðóãóþ êîìíàòó. Îíè óñòàíîâÿò ìåæäó ñîáîé ñîåäèíåíèå ÷åðåç ýëåêòðîñåòü âàøåãî äîìà.  Äëÿ äàëüíåéøåãî ðàñøèðåíèÿ ñåòè ìîæíî

èñïîëüçîâàòü äî 8 óñòðîéñòâ PWR-LINE.    Òî÷êà äîñòóïà Mikrotik PWR-Line AP îñíàùåíà Ethernet-ïîðòîì è âñòðîåííûì 2.4 ÃÃö ìîäóëåì (802.11b/g/n). 

Àâòîìàòè÷åñêè ñîïðÿãàþòñÿ ñ âíîâü ïîäêëþ÷¸ííûìè óñòðîéñòâàìè.  Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû CAPsMAN (ìîæíî çàïóñòèòü íà ðîóòåðå -

íàïðèìåð hEX S) ïðè ýêñïëóàòàöèè íåñêîëüêèõ òî÷åê äîñòóïà.  Âàæíîå óòî÷íåíèå: ðîçåòêè ïèòàíèÿ è ýëåêòðîïðîâîäêà äîëæíû áûòü ÷àñòüþ îäíîé è òîé æå

ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû.  Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà ïîäêëþ÷èòå àäàïòåð íåïîñðåäñòâåííî ê ðîçåòêå ïèòàíèÿ, à íå ê ñåòåâîìó ôèëüòðó.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik PWR-Line AP (PL7411-2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9533 650 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ	64 Ìá RAM  ÏÇÓ	16 Ìá FLASHÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1x 10/100 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4 ÃÃö, 802.11b/g/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: äî 22 dBmÀíòåííà: êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ 1.5 dBi  Øèðèíà

äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 360°  MIMO 2x2ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 100 Â - 240 ÂÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî

7 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 60 x 68 x 33 ìì

Mikrotik PWR-Line-Pro ...(Àðòèêóë: PL7510Gi) 8710 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà Mikrotik PWR-Line Pro (PL7510Gi)     PWR-LINE PRO íåîáõîäèì äëÿ ðàñøèðåíèÿ çîíû ïîêðûòèÿ ñóùåñòâóþùåé äîìàøíåé èëè îôèñíîé Wi-Fi ñåòè

òàì, êóäà íå äîõîäèò ñèãíàë èëè êàáåëü.  Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ äî 600 Ìáèò/ñ.    Ïîäêëþ÷èòå îäèí àäàïòåð PWR-LINE PRO íåïîñðåäñòâåííî ê LAN-ïîðòó

ñâîåãî áåñïðîâîäíîãî ìàðøðóòèçàòîðà (íàïðèìåð, hAP ac&#178;), à âòîðîé — ê ýëåêòðîðîçåòêå â äðóãîé êîìíàòå.  Ãàäæåòû óñòàíîâÿò ìåæäó ñîáîé áåñøîâíîå

ñîåäèíåíèå ïîñðåäñòâîì äîìàøíåé ýëåêòðîñåòè, îáåñïå÷èâàÿ ñòàáèëüíîå ñåòåâîå ïîäêëþ÷åíèå áåç ïðîêëàäêè êàáåëåé.  Äëÿ äàëüíåéøåãî ðàñøèðåíèÿ ñåòè

ìîæíî èñïîëüçîâàòü äî 8 óñòðîéñòâ PWR-Line.    Ëó÷øå âñåãî ðàáîòàåò ñ äðóãèìè PWR-Line Pro, à òàêæå îáðàòíî ñîâìåñòèì ñ PWR-Line è PWR-Line AP.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik PWR-Line Pro (PL7510Gi):  ×èïñåò äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ ïî ýëåêòðîñåòè: QCA7550Ïàìÿòü: ÎÇÓ 16 Ìá RAM  ÏÇÓ	4 Ìá

FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 EthernetÐàçäà÷à PoE: Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 24-30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå

àäàïòåðà)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò 350 ìÀ (ñóììàðíî íà âñå ïîðòû 350 ìÀ)MAX ìîùíîñòü ðàçäà÷è PoE: äî 8 ÂòMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 14 Âò  5 Âò

(áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Ïîääåðæèâàåìûé ñòàíäàðò: HomePlug AV2Ýëåêòðîïèòàíèå: 100 Â - 240 ÂÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +60°CÐàçìåð:

94 x 105 x 32 ìì

MikroTik QRT-5 ...(Àðòèêóë: RB911G-5HPnD-QRT) 34080 ðóá.

Óëè÷íàÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik QRT 5 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âíåøíþþ ïàíåëüíóþ àíòåííó ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ è âñòðîåííîé

ïðîèçâîäèòåëüíîé ïëàòîé ñåðèè RB911, ðàáîòàþùåé ñ ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 GHz.    Óñòðîéñòâî îáîðóäîâàíî àíòåííîé ñ óñèëåíèåì 23 dBi, âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

ìîæåò äîñòèãàòü 30dBm, äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè: â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè 10.5°, â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè 10.5°.    Áåñïðîâîäíîé èíòåðôåéñ QRT-5,

áàçèðóåòñÿ íà íîâåéøåì ÷èïå AR9342-BL1A.  Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ íà Wi-Fi òî÷êó äîñòóïà óäàëåííî ïî ñåòåâîìó êàáåëþ ñ ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ è POE

èíæåêòîðà, êîòîðûå âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè.    Mikrotik RB911G-5HPnD-QRT ýòî îòëè÷íîå ðåøåíèÿ äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ áåñïðîâîäíûõ êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà

(Point-to-Point), ñîçäàíèÿ êàíàëîâ ñâÿçè òî÷êà-ìíîãîòî÷êà.   Íî ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî óñòðîéñòâî ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé

RouterOS L4, òî âïîëíå âîçìîæíî åãî èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå áàçîâûõ ñòàíöèé èëè êëèåíòñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â ñåòÿõ òî÷êà-ìíîãîòî÷êà

(Point-to-Multipoint).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik QRT-5:  Ïðîöåññîð: Atheros AR9342 600MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB DDRÑåòåâîé èíòåðôåéñ:

10/100/1000 (Gigabit) Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz 802.11a/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30dBmÀíòåííà: 5 GHz äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè 

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 23 dBi  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè: 10,5°  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè â âåðòèêàëüíîé

ïëîñêîñòè: 10,5°  Ïîëÿðèçàöèÿ: Äâîéíàÿ ëèíåéíàÿ (âåðòèêàëüíàÿ + ãîðèçîíòàëüíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V DCÎÑ: MikroTik

RouterOS, Level4 licenseÐàçìåðû: 309x320x50 ìì

MikroTik QRT-5-ac ...(Àðòèêóë: RB911G-5HPacD-QRT) 35300 ðóá.

Óëè÷íàÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik QRT 5 ac ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âíåøíþþ ïàíåëüíóþ àíòåííó ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ è âñòðîåííîé

ïðîèçâîäèòåëüíîé ïëàòîé ñåðèè RB911, ðàáîòàþùåé ñ ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5 GHz.    Îñíîâíîå îòëè÷èå ìîäåëè, ýòî ðàáîòà â ñòàíäàðòå 802.11ac.   

Óñòðîéñòâî îáîðóäîâàíî àíòåííîé ñ óñèëåíèåì 24 dBi, âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ìîæåò äîñòèãàòü 30dBm, äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè: â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè

10.5°, â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè 10.5°.    Áåñïðîâîäíîé èíòåðôåéñ QRT-5 ac, áàçèðóåòñÿ íà íîâåéøåì ÷èïå QCA9882-BR4A-R.  Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ íà Wi-Fi

òî÷êó äîñòóïà óäàëåííî ïî ñåòåâîìó êàáåëþ ñ ïîìîùüþ áëîêà ïèòàíèÿ è POE èíæåêòîðà, êîòîðûå âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè.    Mikrotik RB911G-5HPacD-QRT

ýòî îòëè÷íîå ðåøåíèÿ äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ áåñïðîâîäíûõ êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà (Point-to-Point), ñîçäàíèÿ êàíàëîâ ñâÿçè òî÷êà-ìíîãîòî÷êà.   Íî ñ ó÷åòîì
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òîãî, ÷òî óñòðîéñòâî ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé RouterOS L4, òî âïîëíå âîçìîæíî åãî èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå áàçîâûõ

ñòàíöèé èëè êëèåíòñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â ñåòÿõ òî÷êà-ìíîãîòî÷êà (Point-to-Multipoint).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik QRT 5 ac:  Ïðîöåññîð:

QCA9557-AT4A-R 720MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 128MB DDRÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz

802.11acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30dBmÀíòåííà: 5 GHz äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 24 dBi  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè â ãîðèçîíòàëüíîé

ïëîñêîñòè: 10,5°  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè: 10,5°  Ïîëÿðèçàöèÿ: Äâîéíàÿ ëèíåéíàÿ (âåðòèêàëüíàÿ +

ãîðèçîíòàëüíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V DCÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåðû: 309x320x50 ìì

Mikrotik R11e-5HnD ...(Àðòèêóë: R11e-5HnD) 6310 ðóá.

Ðàäèîêàðòà Mikrotik R11e-5HnD - ôîðìàò ïîäêëþ÷åíèÿ miniPCI-e.    Äèàïàçîí ÷àñòîò 4920-6100 Ìãö.  Ñòàíäàðò 802.11a/n.  Íà ïëàòå ïðèñóòñòâóþò 9õ

LED-èíäèêàòîðîâ (áåñïðîâîäíîé ðåæèì, ñòàòóñ ñîåäèíåíèÿ, óðîâåíü ñèãíàëà).  Ðåàëèçîâàíà çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ ñòàòè÷åñêèì ýëåêòðè÷åñòâîì.    Ìîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêà/÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè¸ìíèêà ïðè ìîäóëÿöèè êîäèðîâàíèÿ MCS0 - 26 dBm / -96 dBm.  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà/÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè¸ìíèêà ïðè

ìîäóëÿöèè êîäèðîâàíèÿ MCS7 - 23 dBm / -79 dBm.  Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà/÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè¸ìíèêà ïðè ðåæèìå 6 Ìáèò/ñ - 27 dBm / -96 dBm.  Ìîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêà/÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè¸ìíèêà ïðè ðåæèìå 54 Ìáèò/ñ - 24 dBm / -80 dBm.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik R11e-5HnD:  Ôîðìàò -

miniPCIe×èïñåò AR9580Ðàáî÷èé äèàïàçîí ÷àñòîò: 4920-5920 ÌÃö  Ñòàíäàðò 802.11a/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà äî 27 dBmÀíòåííûå ðàçú¸ìû: 2x

MMCXÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +65°CÐàçìåð: 51 x 30 x 12 ììÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 5 Âò

Mikrotik RB1100AHx4 ...(Àðòèêóë: RB1100AHx4) 51850 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB1100AHx4 ñ 4-ÿäåðíûì ïðîöåññîðîì (Annapurna Alpine AL21400 CPU ñ âû÷èñëèòåëüíûìè ÿäðàìè Cortex A15 ðàáîòàþùèìè ñ ÷àñòîòîé

1.4 GHz).    Ìàðøðóòèçàòîð îñíàùåí äâóìÿ áëîêàìè ïèòàíèÿ äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ ïèòàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû. Äîïîëíèòåëüíî íà çàäíåé

ïàíåëè ïðåäóñìîòðåí òåðìèíàëüíûé âõîä äëÿ ïîäâîäà ïèòàíèÿ (48V).    Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå IPSec. Ïðè èñïîëüçîâàíèè IPsec ñ øèôðîâàíèåì AES128

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 2.2 Ãáèò/ñåê.  Ïàêåòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 5.5 MPPS (ìèëëèîíîâ ïàêåòîâ/ñåê) è RB1100AHx4 ñïîñîáíà ïðîêà÷èâàòü äî 7.5 Ãáèò/ñåê.   

Ïðîèçâîäèòåëü âûïóñêàåò RB1100AHx4 è RB1100AHx4 Dude edition, â ïîñëåäíåé ìîäåëè áóäóò äîñòóïíû 2 ïîðòà SATA è 2 ïîðòà M.2.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB1100AHx4:  Ïðîöåññîð: Annapurna Alpine AL21400 CPU ñ 4 ÿäðàìè Cortex A15 êàæäûé ÷àñòîòîé 1.4 GHz13x 10/100/1000 Mbit/s

Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X1 serial ïîðò DB9 RS232CLevel 6 licenseÐàçìåð: 44 õ 176 õ 442ìì

Mikrotik RB1100AHx4 Dude Edition ...(Àðòèêóë: RB1100Dx4) 69700 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition ñ 4-ÿäåðíûì ïðîöåññîðîì (Annapurna Alpine AL21400 CPU ñ âû÷èñëèòåëüíûìè ÿäðàìè Cortex A15 ðàáîòàþùèìè

ñ ÷àñòîòîé 1.4 GHz).    Ìàðøðóòèçàòîð îñíàùåí âçàèìîçàìåíÿåìûìè äâóìÿ áëîêàìè ïèòàíèÿ äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ ïèòàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû.

Äîïîëíèòåëüíî íà çàäíåé ïàíåëè ïðåäóñìîòðåí òåðìèíàëüíûé âõîä (êëåììíàÿ êîëîäêà) äëÿ ïîäâîäà ïèòàíèÿ (48V).  Ïîìèìî ýòîãî, âîçìîæíî ïîëó÷åíèå

ïèòàíèÿ ïîñðåäñòâîì PoE in òèïîâ Passive PoE èëè 802.3af/at (PoE+).    RB1100AHx4 Dude Edition îñíàùåí äâóìÿ ïîðòàìè SATA3 è åùå äâóìÿ ïîðòàìè

ñòàíäàðòà M.2., ïîìèìî ðàñøèðåíèÿ ïàìÿòè, ýòè ïîðòû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ êýøà ïðîêñè-ñåðâåðà, ìåíåäæìåíòà ñåòè è ò.ä.  Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò

RS232 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êîíñîëüíîãî êàáåëÿ.  Â áàçîâûé êîìïëåêò ïîñòàâêè óæå âêëþ÷åí îäèí SSD íàêîïèòåëü 60 Ãá ñòàíäàðòà Ì.2.  Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå

IPSec. Ïðè èñïîëüçîâàíèè IPsec ñ øèôðîâàíèåì AES128 ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 2.2 Ãáèò/ñåê.  Ïàêåòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 5.5 MPPS (ìèëëèîíîâ ïàêåòîâ/ñåê) è

RB1100AHx4 ñïîñîáíà ïðîêà÷èâàòü äî 7.5 Ãáèò/ñåê.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4):  Ïðîöåññîð: Annapurna

Alpine AL21400 CPU ñ 4 ÿäðàìè Cortex A15 êàæäûé ÷àñòîòîé 1.4 GHzÏàìÿòü: RAM 1GB  ÏÇÓ NAND ïàìÿòü 128 Ìá  SSD äèñê 60 Ãá13x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit

Ethernet with Auto-MDI/X1 serial ïîðò DB9 RS232C  2x ïîðòà SATA3  2x ïîðòà M.2Ñëîòû äëÿ êàðò ïàìÿòè: microSDÝëåêòðîïèòàíèå: 2x IEC 100V - 240V  20V -

57V (-48V supported)  Ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet (PoE in): Passive PoE / 802.3af/at (PoE+), 20 - 57 ÂÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 25 ÂòLevel 6

licenseÐàçìåð: 444 õ 148 õ 47ìì

MikroTik RB260GS ...(Àðòèêóë: RB260GS) 5900 ðóá.

Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð MikroTik RB260GS ñ 5 ïîðòàìè Gigabit Ethernet è îäíèì SFP ðàçúåìîì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòèêè, â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå.    MikroTik

RB260GS èìååò ðÿä ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ: ïèòàíèÿ, ñåòåâîé àêòèâíîñòè è îáðàùåíèÿ ê ïàìÿòè, ïîìîãàþùèõ âèçóàëüíî îòñëåæèâàòü ðàáîòó óñòðîéñòâà. 

Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé SwOS, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé äëÿ êîììóòàòîðîâ MikroTik.  Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò íàñòðîèòü

ìàðøðóòèçàöèþ, MAC ôèëüòðàöèþ, VLAN, çåðêàëèðîâàíèå òðàôèêà, îãðàíè÷åíèÿ ñêîðîñòè ïî ÌÀÑ è IP àäðåñàì è ìíîãîå äðóãîå.    Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ

äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ SFP ìîäóëè: S-85DLC05D, S-31DLC20D è S-35/53LC20D (íå âõîäÿò â êîìïëåêò).    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB260GS:  Ñåòåâûå

ïîðòû: 5 x 10/100/1000 BASE-TX Ethernet with Auto-MDI/X1 Gigabit Ethernet SFP ïîðò (Mini-GBIC; SFP ìîäóëü íå âõîäèò â êîìïëåêò)Ïðîöåññîð: Taifatech

TF470Ïàìÿòü: 96K SRAMÝëåêòðîïèòàíèå: PoE:  8-30V DC on Ether1 (Non 802.3af)  Ðàçúåì: 8-30V DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -25°C äî +65°CÐàçìåð:

113x138x29 ìì

MikroTik RB260GSP ...(Àðòèêóë: CSS106-1G-4P-1S) 13000 ðóá.

Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð MikroTik RB260GSP ñ 5 ïîðòàìè Gigabit Ethernet, ïîääåðæêîé ïèòàíèÿ ïî PoE äðóãîãî ïîäêëþ÷åííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ïîðòàõ ñî 2 ïî

5, è îäíèì SFP ðàçúåìîì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îïòèêè.    Îñíîâíîå îòëè÷èå RB260GSP îò ñâè÷à RB260GS ýòî òî, ÷òî îí ìîæåò âûñòóïàòü â ðîëè PoE èíæåêòîðà. Âñå

åãî 5 (ïÿòü) ïîðòîâ ìîãóò ïîäàâàòü ïèòàíèå íà äðóãèå óñòðîéñòâà, íàïðèìåð áåñïðîâîäíûå òî÷êè äîñòóïà, IP-òåëåôîíû è ò.ä., èçáàâëÿÿ âàñ òåì ñàìûì îò

äîïîëíèòåëüíûõ ïðîâîäîâ è áëîêîâ ïèòàíèÿ.  Ìàêñèìàëüíûé òîê ïî êàæäîìó ïîðòó ñîñòàâëÿåò 1À, íî îáùàÿ íàãðóçêà íà âñå ïîðòû íå äîëæíà ïðåâûøàòü òîê 2À.

   MikroTik RB260GSP â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå, èìååò ðÿä ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðîâ: ïèòàíèÿ, ñåòåâîé àêòèâíîñòè è îáðàùåíèÿ ê ïàìÿòè, ïîìîãàþùèõ

âèçóàëüíî îòñëåæèâàòü ðàáîòó óñòðîéñòâà.  Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé SwOS, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé äëÿ êîììóòàòîðîâ MikroTik. 

Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò íàñòðîèòü ìàðøðóòèçàöèþ, MAC ôèëüòðàöèþ, VLAN, çåðêàëèðîâàíèå òðàôèêà, îãðàíè÷åíèÿ ñêîðîñòè ïî ÌÀÑ è IP àäðåñàì è

ìíîãîå äðóãîå.    Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ SFP ìîäóëè: S-85DLC05D, S-31DLC20D è S-35/53LC20D (íå âõîäÿò â êîìïëåêò).    Òåõíè÷åñêèå
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õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB260GSP (àðò. CSS106-1G-4P-1S):   Ñåòåâûå ïîðòû: 5 x 10/100/1000 BASE-TX Ethernet with Auto-MDI/X1 Gigabit Ethernet SFP ïîðò

(Mini-GBIC; SFP ìîäóëü íå âõîäèò â êîìïëåêò)PoE: ïàññèâíûé PoE âûõîä íà ïîðòû 2-5  Ìàêñèìàëüíûé òîê 500 ìÀ íà ïîðòÏðîöåññîð: Taifatech TF470Ïàìÿòü:

96K SRAMÝëåêòðîïèòàíèå: PoE:  8-30V DC on Ether1 (Non 802.3af)  Ðàçúåì: 8-30V DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -25°C äî +65°CÐàçìåð: 113x138x29 ìì

Mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN ...(Àðòèêóë: RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN) 53850 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - äâóõäèàïàçîííûé, ðàáîòàåò â 2.4 (802.11b/g/n) + 5 ÃÃö (802.11a/n/ac).  Mikrotik

RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ.  Îñíàùåí ïðîöåññîðîì AL21400 ñ 4 ÿäðàìè Cortex A15, 1.4 ÃÃö - àíàëîãè÷íî

RB1100AHx4.  ×èïû êîììóòàòîðîâ - Realtek RTL8367SB, àíàëîãè÷íûå ÷èïû èñïîëüçóþòñÿ â ìîäåëè RB1100AHx4.    10õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòîâ.  1x SFP+

ïîðò ïîääåðæèâàþùèé ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ (TX/RX) - 10 G (ìîäóëè ïðèîáðåòàþòñÿ îòäåëüíî).    Ìàðøðóòèçàòîð ñ ôóíêöèåé àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ IPsec.

 Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: äî 1733 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö  Áåñïðîâîäíîé èíòåðôåéñ 2.4 ÃÃö (MIMO 2x2)  Áåñïðîâîäíîé èíòåðôåéñ 5 ÃÃö

(MIMO 4x4)  360-ãðàäóñíîå ïîêðûòèå áåñïðîâîäíîé ñâÿçüþ.  Ðàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ íà ETH10 ïîðòó.  Ïåðâûé (ETH1) ïîðò ñ âîçìîæíîñòüþ ïèòàíèÿ Passive PoE

18-57 Â ñàìîãî óñòðîéñòâà.  10-é ïîðò ìîæåò îáåñïå÷èâàòü ïèòàíèå äðóãèõ óñòðîéñòâ, ïîääåðæèâàþùèõ ïðîòîêîë PoE ñ íàïðÿæåíèåì, íå ïðåâûøàþùèì

íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ñàìîãî óñòðîéñòâà, äî 57 Â.  Òàêæå ïî ñòàíäàðòó ðîóòåð ìîæíî çàïèòàòü ïîñðåäñòâîì 1x Jack, 12 - 57 Â DC.    Ìàêñèìàëüíîå âûõîäíîå

íàïðÿæåíèå íà ïîðò (âõîä> 30 Â) 420 ìÀ  Ìàêñèìàëüíîå âûõîäíîå íàïðÿæåíèå íà ïîðò (âõîä 

Mikrotik RB4011iGS-plus-RM ...(Àðòèêóë: RB4011iGS+RM) 49800 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB4011iGS+RM ñ 10x Gigabit Ethernet ïîðòàìè è 1x SFP+ ïîðòîì (10G).    MikroTik RB4011iGS+RM â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå ñ

âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó 19", "óøè" â êîìïëåêòå ïðèëàãàþòñÿ.    RB4011iGS+RM îñíàù¸í ÷åòûð¸õÿäåðíûì ïðîöåññîðîì AL21400,

òàêòîâîé ÷àñòîòîé 1.4 ÃÃö.  Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 1 Ãá.  ÏÇÓ	512 Ìá NAND.     Äëÿ ïèòàíèÿ ìàðøðóòèçàòîðà MikroTik RB4011iGS+RM â êîìïëåêòå ïîñòàâêè èäåò

áëîê ïèòàíèÿ ñî ñòàíäàðòíûì äæåê ðàçúåìîì, âûõîäíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè 24 Â, 1.5 À.  Òàêæå ðîóòåð ïîääåðæèâàåò ïîäà÷ó ïèòàíèÿ ïî òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç

ïåðâûé ñåòåâîé ïîðò (Passive PoE, 18 - 57 Â).  Òàêæå ìàðøðóòèçàòîð ÷åðåç ETH10 ïîðò ìîæåò çàïèòàòü ïî PoE äðóãîå ñîâìåñòèìîå óñòðîéñòâî (Ðàçäà÷à

ïèòàíèÿ: Passive PoE, äî 57 Â (ïîðò ETH10)).    Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî SFP òðàíñèâåð íå âõîäèò â êîìïëåêò.   Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñ MikroTik SFP ìîäóëè: S+2332LC10D, S-85DLC05D, SFP+ 3m direct attach cable, S+85DLC03D, SFP+ 1m direct attach cable, S+31DLC10D,

S-RJ01, S-31DLC20D, S-3553LC20D, S-55DLC80D, S-4554LC80D, S+RJ10      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB4011iGS+RM:  Ïðîöåññîð: AL21400, 4 ÿäðà

ïî 1.4 ÃÃöSFP+ ïîðò - 1 (10G)10* 10/100/1000 Mbit Gigabit Ethernet ïîðòÎÇÓ	1 ÃÁ RAM  ÏÇÓ	512 ÌÁ NANDSerial ïîðò: RJ45Ñïîñîá ïèòàíèÿ: Passive PoE, 18

- 57 Â (ïîðò ETH1)  1x Jack ðàçúåì, 12 - 57 Â DC (áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå)  Ðàçäà÷à ïèòàíèÿ: Passive PoE, äî 57 Â (ïîðò ETH10)Ìàêñèìàëüíîå

ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 19 Âò, 33 Âò ïðè ðàçäà÷å PoE-ïèòàíèÿÎïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS Level5 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî

+45°CÐàçìåð: 228 x 120 x 30 ìì

Mikrotik RB450Gx4 ...(Àðòèêóë: RB450Gx4) 17760 ðóá.

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà MikroTik RB450Gx4 - ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâèòü â âàø êîðïóñ.    Ïëàòà ñ ïÿòüþ Gigabit Ethernet-ïîðòàìè, îáú¸ìîì NAND-ïàìÿòè 512 Má,

êîíñîëüíûì ïîðòîì è ñëîòîì ïîä êàðòó microSD.    RB450Gx4 ïëàòà â òîì æå ñàìîì ôîðì-ôàêòîðå ïðåäøåñòâóþùèõ ìîäåëåé ëèíååê RB850 è RB450, ÷òî óïðîñòèò

èõ çàìåíó íà íîâóþ RB450Gx4.  Ýëåêòðîïèòàíèå ïîëó÷àåò 10 - 57 Â ÷åðåç äâà äæåê-ãíåçäà èëè ïî òåõíîëîãèè Passive PoE (802.3af/at), à òàêæå ðàçäà¸ò

PoE-ïèòàíèå íà ïÿòîì Ethernet-ïîðòó.  Ïîääåðæèâàåò àïïàðàòíîå øèôðîâàíèå IPsec.  Ïîñòàâëÿåòñÿ RB450Gx4 ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé Mikrotik RouterOS è

ëèöåíçèåé 5 óðîâíÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB450Gx4:  Ïðîöåññîð: IPQ-4019 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ	1 Ãá RAM  ÏÇÓ	2 Ìá FLASH, 512

Ìá NANDÑåòåâûå ïîðòû: 5x 10/100/1000 Ìáèò/ñ EthernetÄîïîëíèòåëüíûå èíòåðôåéñû: 1x MicroSD  Êîíñîëüíûé ïîðò 1x RS232Ýëåêòðîïèòàíèå: 10–57 Â (Jack),

12–57 Â (PoE, 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 5 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level5 licenseÐàçìåð: 90 x 115 ììÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C

äî +70°C

Mikrotik RB5009UG-plus-S-plus-IN ...(Àðòèêóë: RB5009UG+S+IN) 53350 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB5009UG+S+IN (àðò. RB5009UG+S+IN) â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  7x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ  1x 2,5

Gbit/c Ethernet ïîðò  Ïîðò SFP+ äëÿ ñîåäèíåíèé íà ñêîðîñòè 10 Gbit/c  Ïîëíîðàçìåðíûé ïîðò USB 3.0  Òðè âàðèàíòà ïèòàíèÿ:  - ïîñðåäñòâîì ïîðòà Ethernet

1 ñ PoE-âõîäîì  - ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà  - ñ ïîìîùüþ 2-ïèíîâîé êëåììíîé êîëîäêè ñáîêó  Óñòàíîâêà ÷åòûð¸õ ìàðøðóòèçàòîðîâ RB5009UG+S+IN â

îäíó ñòîéêó âûñîòîé 1U ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòîå÷íîãî êðåïåæà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB5009UG+S+IN:  Ïðîöåññîð: 88F7040 1,4 ÃÃö, 4

ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 1 Gb DDR4 RAM  ÏÇÓ 1 Gb NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 7x 1 Ãáèò/ñ Ethernet  1x 2,5 Ãáèò/ñ Ethernet  1x SFP+ (10

Ãáèò/ñ)1x USB 3.0 òèï À×èï êîììóòàöèè: 88E6393Ýëåêòðîïèòàíèå: íà âõîäå 24–57 Â (âõîä PoE 802.3af/at)  24–57 Â (DC Jack)  24–57 Â (2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ

êîëîäêà)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 20 Âò, 14 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level5 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C

äî +60°CÐàçìåðû: 220 x 125 õ 22 ìì

Mikrotik RB5009UPr-plus-S-plus-IN ...(Àðòèêóë: RB5009UPr+S+IN) 60950 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB5009UPr+S+IN ïðîäîëæåíèå ìîäåëè RB5009UG+S+IN.  Íî â îòëè÷èå îò RB5009UG+S+IN ïîääåðæèâàåò PoE-In / PoE-Out íà âñåõ âîñüìè

ïîðòàõ Ethernet.    2-êîíòàêòíûé ðàçú¸ì ñîâìåñòíî ñ ðàçú¸ìîì ïîñòîÿííîãî òîêà îáåñïå÷èâàþò 10 ðàçíûõ ñïîñîáîâ ïèòàíèÿ. Âñå âàðèàíòû ïèòàíèÿ

ïîääåðæèâàþò øèðîêèé äèàïàçîí íàïðÿæåíèé 24–57 Â.  Ïðè ðàçäà÷å PoE-ïèòàíèÿ íà äðóãèå óñòðîéñòâà ïëàòà, äëÿ èõ çàïèòûâàíèÿ, âûáåðåò èñòî÷íèê ñ ñàìûì

âûñîêèì íàïðÿæåíèåì - ãíåçäî ïîñòîÿííîãî òîêà èëè 2-êîíòàêòíûé ðàçú¸ì.  Êàæäûé ïîðò PoE-Out ñïîñîáåí ðàçäàâàòü äî 25 Âò. Âñå ïîðòû âìåñòå äî 130 Âò   

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  7x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ  1x Ethernet-ïîðò 2,5 Ãáèò/ñ  PoE-In / PoE-Out íà âñåõ ïîðòàõ Ethernet  1x SFP+ ïîðò äëÿ

ñîåäèíåíèé íà ñêîðîñòè 10 Ãáèò/ñ  Ïðåäóñìîòðåíà óñòàíîâêà 4 (÷åòûð¸õ) òàêèõ ìàðøðóòèçàòîðîâ â îäíó ñòîéêó 1U ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòîå÷íîãî êðåïåæà

RB5009 rackmount kit K-79 (ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB5009UPr+S+IN:  Ïðîöåññîð: 88F7040 1,4 ÃÃö, 4 ÿäðà,

àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)Ïàìÿòü: 1 ÃÁ DDR4 RAM  ÏÇÓ 1 ÃÁ NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 7x Ethernet (10/100/1000 Ìáèò/ñ)  2x Ethernet (2,5 Ãáèò/ñ)  1x SFP+ (10
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Ãáèò/ñ)1x USB 3.0 òèï À, ìàêñ. òîê 1 À, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòà7x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ ñ ðåâåðñèâíûì PoE (âõîäîì PoE)1x

Ethernet-ïîðò 2,5 Ãáèò/ñ ñ ðàçäà÷åé PoEÏîðòû ñ ðàçäà÷åé PoE-ïèòàíèÿ: Ether1 – Ether8  MAX òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 18-30 Â): 640 ìÀ  MAX

òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 30-57 Â): 420 ìÀÐàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ: Íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå ìàðøðóòèçàòîðà, Passive PoE

èëè 802.3af/at (òðåáóåìîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå 44-57 Â)Ñòàíäàðò PoE: 802.3af/atÑóììàðíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 130 ÂòÝëåêòðîïèòàíèå: 24–57 Â (âõîä PoE) 

24–57 Â (DC Jack)  24–57 Â (2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 150 Âò, 15 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà:

RouterOS (òîëüêî âåðñèÿ 7) Level 5Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +60°CÐàçìåð: 220 x 125 x 22 ìì

Mikrotik RB5009UPr-plus-S-plus-OUT ...(Àðòèêóë: RB5009UPr+S+OUT) 38280 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB5009UPr+S+OUT, ýòî óëè÷íîå èñïîëíåíèå ìàðøðóòèçàòîðà RB5009UPr+S+IN.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà

IP66  7 Gigabit Ethernet-ïîðòîâ  Ethernet-ïîðò (2,5 Ãáèò/ñ)  Ïîðò SFP+ (10 Ãáèò/ñ)  Ïîðò USB 3.0  1 Gb DDR4 RAM  1 Gb NAND  PoE-In / PoE-Out íà âñåõ

ïîðòàõ Ethernet  9 âàðèàíòîâ ïèòàíèÿ (âêëþ÷àÿ 2-ïèíîâóþ êëåììíóþ êîëîäêó)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB5009UPr+S+OUT:  Ïðîöåññîð:

88F7040 1,4 ÃÃö, 4 ÿäðà, àðõèòåêòóðà ARM (64 áèò)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 1 Gb DDR4 RAM  ÏÇÓ	1 Gb NANDÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 7x Ethernet (10/100/1000 Ìáèò/ñ)  1x

Ethernet (2,5 Ãáèò/ñ)  1x SFP+ (10 Ãáèò/ñ)1x USB 3.0 òèï À, ìàêñ. òîê 1 À, ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòà7x Gigabit Ethernet-ïîðòîâ ñ

ðåâåðñèâíûì PoE (âõîäîì PoE)  1x Ethernet-ïîðò 2,5 Ãáèò/ñ ñ ðàçäà÷åé PoEÏîðòû ñ ðàçäà÷åé PoE-ïèòàíèÿ: Ether1 – Ether8  MAX òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè

âõîäíîì ïèòàíèè 18-30 Â): 620 ìÀ  MAX òîê íà êàæäûé ïîðò (ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 30-57 Â): 420 ìÀÐàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ: 802.3af/at  Íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ

íàïðÿæåíèåì, ïîäàâàåìûì ÷åðåç 2-ïèíîâóþ êëåììíóþ êîëîäêó - Passive PoE èëè ñîâìåñòèìûì ñ 802.3af/at (Åñëè 44–57 Â, èñïîëüçóåòñÿ áëîê

ïèòàíèÿ.)Ñòàíäàðò PoE: 802.3af/atÑóììàðíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 120 ÂòÝëåêòðîïèòàíèå: 24–57 Â (PoE-In)  24–57 Â (2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)  PoE-In -

802.3af/at  ×èñëî âõîäîâ ïîñòîÿííîãî òîêà - 2 (PoE-In, 2-ïèíîâàÿ êëåììíàÿ êîëîäêà)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 150 Âò, 15 Âò (áåç ïîäêëþ÷¸ííûõ

óñòðîéñòâ)Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: RouterOS (òîëüêî âåðñèÿ 7) Level 5Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 222 x 239 õ 57 ììÑòåïåíü

çàùèòû êîðïóñà: IP66

Mikrotik RB911G-5HPacD ...(Àðòèêóë: RB911G-5HPacD) 14640 ðóá.

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà MikroTik RB911G-2HPnD - ñ ðàäèîìîäóëåì WiFi 5 ÃÃö è äâóìÿ êîííåêòîðàìè MMCX.  Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1 x 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet

ïîðò ñ (Auto MDI/X).  Âñòðîåííàÿ ìîùíàÿ 5 ÃÃö 802.11ac ðàäèîêàðòà ñ âûõîäíîé ìîùíîñòüþ äî 30dBm (1 Âò).   Âíóòðåííåé ïàìÿòè 128 Ìá DDR2.  Óñòàíîâëåí

ïðîöåññîð Atheros AR9557 720 ÌÃö.  Çàïèòàòü ïëàòó ìîæíî ïî PoE (8..30 Â, íå 802.3af) ÷åðåç ðàçúåì Ether1 èëè ÷åðåç ïðèñóòñòâóþùèé íà ïëàòå ðàçúåì äæåê

8..30 Â.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB911G-5HPacD:  Ïðîöåññîð: Atheros AR9557 720 ÌÃöÏàìÿòü: 128MB DDR2Ñåòåâûå ïîðòû: 1 x 10/100/1000

Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X)Ðàäèîèíòåðôåéñ: Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö êàðòà QCA9882 802.11ac  2x2 MIMO  2 êîííåêòîðà MMCXÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò:

802.11acØèðèíà êàíàëà - 20/40/80 ÌÃöÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30 äÁì (1000 ìÂò)Òèï ðàçúåìà äëÿ àíòåííû: MMCXÝëåêòðîïèòàíèå: jack: 8..30V DC  PoE: 8-30V DC

÷åðåç Eth 1 ïîðò (íå 802.3af)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 12 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåð: 105x105 ìì

Mikrotik RB911G-5HPnD ...(Àðòèêóë: RB911G-5HPnD) 9630 ðóá.

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà MikroTik RB911G-5HPnD - ñ ðàäèîìîäóëåì WiFi 5 ÃÃö è äâóìÿ êîííåêòîðàìè MMCX.  Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1 x 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet

ïîðò ñ (Auto MDI/X).  Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö 802.11a/n ðàäèîêàðòà.  Âíóòðåííåé ïàìÿòè 32 Ìá DDR è âñòðîåííûé ÷èï ïàìÿòè NAND 128 Ìá.  Óñòàíîâëåí ïðîöåññîð

Atheros AR9342 600 ÌÃö.  Çàïèòàòü ïëàòó ìîæíî ïî PoE (8..30 Â, íå 802.3af) ÷åðåç ðàçúåì Ether1 èëè ÷åðåç ïðèñóòñòâóþùèé íà ïëàòå ðàçúåì äæåê 8..30 Â.  

   Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB911G-5HPnD:  Ïðîöåññîð: Atheros AR9342 600 ÌÃöÏàìÿòü: 32MB DDR  Âñòðîåííûé ÷èï ïàìÿòè NAND 128 ÌáÑåòåâûå

ïîðòû: 1 x 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X)Ðàäèîèíòåðôåéñ: Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö êàðòà AR9283 802.11a/n  2x2 MIMO  2 êîííåêòîðà MMCXÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: 802.11a/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30 äÁì (1000 ìÂò)Òèï ðàçúåìà äëÿ àíòåííû: MMCXÝëåêòðîïèòàíèå: jack: 8..30V DC  PoE: 8-30V DC ÷åðåç Eth 1 ïîðò

(íå 802.3af)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 11 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÐàçìåð: 105x105 ìì

Mikrotik RB912UAG-2HPnD ...(Àðòèêóë: RB912UAG-2HPnD) 14640 ðóá.

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà MikroTik RB912UAG-2HPnD - ñ ðàäèîìîäóëåì WiFi 2.4 ÃÃö, ñëîòîì miniPCIe è äâóìÿ êîííåêòîðàìè MMCX.  Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1 x

10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet ïîðò ñ (Auto MDI/X).  Âñòðîåííàÿ ìîùíàÿ 2.4 ÃÃö 802.11b/g/n ðàäèîêàðòà ñ âûõîäíîé ìîùíîñòüþ äî 30dBm (1 Âò).  Ñëîò

miniPCIe äëÿ WiFi-ðàäèîêàðòû èëè 3G/4G-ìîäåìà (äëÿ ýòîãî ïðåäóñìîòðåí ñëîò äëÿ SIM íà ïëàòå).  1 x USB2.0 ïîðò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà õðàíåíèÿ

äàííûõ èëè 3G ìîäåìà (äëÿ îðãàíèçàöèè ðåçåðâíîãî êàíàëà ñâÿçè), ïðè èñïîëüçîâàíèè miniPCIe 3G/4G-ìîäåìà ïîðò USB îòêëþ÷àåòñÿ.  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 64

Ìá DDR2.  Óñòàíîâëåí ïðîöåññîð Atheros AR9342 600 ÌÃö.  Çàïèòàòü ïëàòó ìîæíî ïî PoE (8..30 Â, íå 802.3af) ÷åðåç ðàçúåì Ether1 èëè ÷åðåç ïðèñóòñòâóþùèé

íà ïëàòå ðàçúåì äæåê 8..30 Â.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB912UAG-2HPnD:  Ïðîöåññîð: Atheros AR9342 600 ÌÃöÏàìÿòü: 64MB DDR2Ñåòåâûå

ïîðòû: 1 x 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X)Ñëîò miniPCIe: MiniPCIe äëÿ 3G ìîäåìà (íà êàðòå êîííåêòîð äëÿ SIM êàðòû)1 x

USB2.0Ðàäèîèíòåðôåéñ: Âñòðîåííàÿ 2,4 ÃÃö êàðòà 802.11b/g/n  2x2 MIMO  2 êîííåêòîðà MMCXÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11b/g/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30 äÁì

(1000 ìÂò)Òèï ðàçúåìà äëÿ àíòåííû: MMCXÝëåêòðîïèòàíèå: jack: 8..30V DC  PoE: 8-30V DC ÷åðåç Eth 1 ïîðò (íå 802.3af)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 14 ÂòÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåð: 105x105 ìì

Mikrotik RB912UAG-5HPnD ...(Àðòèêóë: RB912UAG-5HPnD) 14640 ðóá.

Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà MikroTik RB912UAG-5HPnD - ñ ðàäèîìîäóëåì WiFi 5 ÃÃö, ñëîòîì miniPCIe è äâóìÿ êîííåêòîðàìè MMCX.  Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 1 x

10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet ïîðò ñ (Auto MDI/X).  Âñòðîåííàÿ ìîùíàÿ 5 ÃÃö 802.11a/n ðàäèîêàðòà ñ âûõîäíîé ìîùíîñòüþ äî 30dBm (1 Âò).  Ñëîò miniPCIe

äëÿ WiFi-ðàäèîêàðòû èëè 3G/4G-ìîäåìà (äëÿ ýòîãî ïðåäóñìîòðåí ñëîò äëÿ SIM íà ïëàòå).  1 x USB2.0 ïîðò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà õðàíåíèÿ äàííûõ èëè

3G ìîäåìà (äëÿ îðãàíèçàöèè ðåçåðâíîãî êàíàëà ñâÿçè), ïðè èñïîëüçîâàíèè miniPCIe 3G/4G-ìîäåìà ïîðò USB îòêëþ÷àåòñÿ.  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 64 Ìá DDR2. 

Óñòàíîâëåí ïðîöåññîð Atheros AR9342 600 ÌÃö.  Çàïèòàòü ïëàòó ìîæíî ïî PoE (8..30 Â, íå 802.3af) ÷åðåç ðàçúåì Ether1 èëè ÷åðåç ïðèñóòñòâóþùèé íà ïëàòå

ðàçúåì äæåê 8..30 Â.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB912UAG-5HPnD:  Ïðîöåññîð: Atheros AR9342 600 ÌÃöÏàìÿòü: 64MB DDR2Ñåòåâûå ïîðòû: 1 x
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet (Auto MDI/X)Ñëîò miniPCIe: MiniPCIe äëÿ 3G ìîäåìà (íà êàðòå êîííåêòîð äëÿ SIM êàðòû)1 x USB2.0Ðàäèîèíòåðôåéñ:

Âñòðîåííàÿ 5 ÃÃö êàðòà 802.11a/n  2x2 MIMO  2 êîííåêòîðà MMCXÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11a/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30 äÁì (1000 ìÂò)Òèï ðàçúåìà äëÿ

àíòåííû: MMCXÝëåêòðîïèòàíèå: jack: 8..30V DC  PoE: 8-30V DC ÷åðåç Eth 1 ïîðò (íå 802.3af)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 14 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4

licenseÐàçìåð: 105x105 ìì

Mikrotik RBFTC11 ...(Àðòèêóë: RBFTC11) 7200 ðóá.

Ìåäèàêîíâåðòåð Mikrotik RBFTC11 ñ îïòîâîëîêíà SFP â "ìåäü" RJ45.  Êîðïóñ ïûëå - âëàãîçàùèùåí.    Mikrotik RBFTC11 ñîâìåñòèì:  1G SFP : S-RJ01,

S-85DLC05D, S-31DLC20D, S-3553LC20D, S-55DLC80D, S-4554LC80D, SFP CWDM, SFP 1m/3m, S+AO0005.  10G SFP+ (íà ñêîðîñòè 1G): S+85DLC03D, S+31DLC10D,

S+2332LC10D, SFP+ CWDM, SFP+ 1m/3m, S+AO0005.  S-RJ01: íà ñêîðîñòè 1000.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik RBFTC11:  Ïîðò RJ45: 1x 10/100/1000

Ìáèò/ñ Ethernet ñ ïîääåðæêîé âõîäà PoEÏîðò SFP: 1x 1.25 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 802.3af/at (ïðè íåýêðàíèðîâàííîì êðîññ-êàáåëå) èëè 12–57 Â Passive

PoEÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik RBM11G ...(Àðòèêóë: RBM11G) 7760 ðóá.

Ïëàòà MikroTik RBM11G - íà îñíîâå äâóõúÿäåðíîãî ïðîöåññîðîì MediaTek MT7621A 880 ÌÃö.    Â ñëîò miniPCIe âîçìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê ïðèìåðó ìîäóëü Wi-Fi

èëè ìîäåì 3G / LTE.  Ïèòàíèå RBM11G îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ðàçú¸ì Gigabit Ethernet ïî òåõíîëîãèè PoE èëè ÷åðåç ãíåçäî äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà "jack".  Cëîò

ïîä SIM-êàðòó.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RBM11G:  Ïðîöåññîð: MT7621A 880 ÌÃö, 2 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ	256 Ìá RAM  ÏÇÓ	16 Ìá FLASHÑåòåâûå

ïîðòû: 1x 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet1 (îäèí) ðàçúåì äëÿ óñòàíîâêè miniPCI-e êàðò  1 (îäèí) ñëîò ïîä SIMÝëåêòðîïèòàíèå: PoE: 10-30 Â DC ÷åðåç Eth 1

ïîðò (íå 802.3af)  ðàçúåì jack: 10-30 Â DCÝíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 11 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî

+70°CÐàçìåð: 105 x 110 ìì

Mikrotik RBM33G ...(Àðòèêóë: RBM33G) 8720 ðóá.

Ïëàòà MikroTik RBM33G íà áàçå ïðîöåññîðà MediaTek MT7621 ÷àñòîòîé 880 ÌÃö, 2 ÿäðà.    Íà ïëàòå óñòàíîâëåí 3x 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Ethernet ïîðòà. 

Ïëàòà RBM33G ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíî äëÿ ðàáîòû ñ äâóìÿ ìîäåìàìè 3G / LTE.  Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàê:  - äâà ìîäåìà miniPCIe (ïðåäóñìîòðåíû äâà ñëîòà ïîä

SIM-êàðòû);   - îäèí miniPCIe è îäèí USB 3G/LTE-ìîäåìû, îñòàâëÿÿ âòîðîé ñëîò miniPCIe äëÿ ðàäèîêàðòû 802.11.  Íî è íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî

îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå äâóõ áåñïðîâîäíûõ êàðò 802.11 íà ýòîì óñòðîéñòâå íåâîçìîæíî. Ðåêîìåíäóåòñÿ çàäåéñòâîâàòü ñëîò J8 äëÿ LTE-ìîäåìà è ñëîò

J10 äëÿ ðàäèîêàðòû.    Ïîðò USB 2.0/3.0 ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ âíåøíåãî ìîäåìà 3G/LTE èëè âíåøíåãî æåñòêîãî äèñêà.  Ðàñøèðåíèå îáú¸ìà ïàìÿòè âîçìîæíî

ïîñðåäñòâîì ñëîòîâ microSD è M.2 PCIe.  Ýëåêòðîïèòàíèå RBM33G îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ðàçú¸ì Gigabit Ethernet ïî òåõíîëîãèè PoE èëè ÷åðåç jack.   

Êîíñîëüíûé ïîðò RS232      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RBM33G:  Ïðîöåññîð: MT7621A 880 ÌÃö, 2 ÿäðà, 4 ïîòîêàÏàìÿòü: ÎÇÓ	256 Ìá DDR3 RAM 

ÏÇÓ	16 Ìá FLASHÑåòåâûå ïîðòû: 3x 10/100/1000 Ìáèò/ñåê EthernetÄîïîëíèòåëüíûå èíòåðôåéñû: 2x miniPCIe   2x miniSIM  1x USB 3.0 (òèï À), ñèëà òîêà äî

1À, ñ ôóíêöèåé ñáðîñà ïèòàíèÿ  1õ M.2 (2242, äëÿ SSD-äèñêà, ñêîðîñòü 1xPCIe)  1x microSD  Êîíñîëüíûé ïîðò 1õ RS232Ýëåêòðîïèòàíèå: 10-30 Â DC ÷åðåç Eth

1 ïîðò (íå 802.3af)  JackÝíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 19 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 105 x

150 ìì

Mikrotik RouterBOARD-2011iL-IN ...(Àðòèêóë: RB2011iL-IN) 21960 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB2011iL-IN ñ 5 ïîðòàìè Gigabit Ethernet, 5 ïîðòàìè Ethernet, îñíàùåí íîâûì ïðîöåññîðîì Atheros 600 ÌÃö 74K MIPS, èìååò 64

ÌÁàéò ÎÇÓ è èäåò â êîìïëåêòå ñ ëèöåíçèåé Level4 RouterOS.    MikroTik RB2011iL âûïóñêàåòñÿ â äâóõ âàðèàöèÿõ RB2011iL-IN è RB2011iL-RM, ìîäåëü

RB2011iL-IN íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå c âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ íà ñòåíó, à ìîäåëü RB2011iL-RM â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå 1U ñ

âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó 19".    Ïåðâûé ñåòåâîé ïîðò ðîóòåðà ïîääåðæèâàåò óäàëåííîå ïèòàíèå ïî ñåòåâîìó êàáåëþ ïî

òåõíîëîãèè PoE. Â êîìïëåêòå ñ óñòðîéñòâîì èäåò ñòàíäàðòíûé áëîê ïèòàíèÿ. Äëÿ ïèòàíèÿ ïî PoE, ïîíàäîáèòñÿ ïðèîáðåñòè èíæåêòîð MikroTik Gigabit PoE. 

10-é ñåòåâîé ïîðò ïîçâîëÿåò çàïèòàòü äðóãîå óñòðîéñòâî ïî òåõíîëîãèè PoE. Íà ýòîì ïîðòó ìîæíî âêëþ÷èòü PoE ïèòàíèå, îòêëþ÷èòü èëè íàñòðîèòü åãî íà

àâòî îïðåäåëåíèå. Ïî óìîë÷àíèþ äàííûé ñåòåâîé ïîðò íàñòðîåí íà àâòî îïðåäåëåíèå PoE.    Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200

ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB2011iL-IN:  Ïðîöåññîð: AR9344-BC2A, 600 ÌÃö5x 10/100

BASE-TX è 5x 10/100/1000 BASE-TX Ethernet with Auto-MDI/XÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MBÑëóæáû: NAT, DNS, DHCP, DynDNS, Port Forwarding, PPP client/server,

RADIUS client, UPnP, WebProxy, SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS, HotSpot, Èíòåëëåêòóàëüíûé øåéïåð ñ ïðèîðèòåçàöèåé òðàôèêàÏèòàíèå PoE: 8-28Â DC

íà Ether1Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð: 230 x 90 x 25 ìì

Mikrotik RouterBOARD-2011iL-RM ...(Àðòèêóë: RB2011iL-RM) 19000 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB2011iL-RM ñ 5 ïîðòàìè Gigabit Ethernet, 5 ïîðòàìè Ethernet, îñíàùåí íîâûì ïðîöåññîðîì Atheros 600 ÌÃö 74K MIPS, èìååò 64

ÌÁàéò ÎÇÓ è èäåò â êîìïëåêòå ñ ëèöåíçèåé Level4 RouterOS.    MikroTik RB2011iL âûïóñêàåòñÿ â äâóõ âàðèàöèÿõ RB2011iL-IN è RB2011iL-RM, ìîäåëü

RB2011iL-IN íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå c âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ íà ñòåíó, à ìîäåëü RB2011iL-RM â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå 1U ñ

âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó 19".    Ïåðâûé ñåòåâîé ïîðò ðîóòåðà ïîääåðæèâàåò óäàëåííîå ïèòàíèå ïî ñåòåâîìó êàáåëþ ïî

òåõíîëîãèè PoE. Â êîìïëåêòå ñ óñòðîéñòâîì èäåò ñòàíäàðòíûé áëîê ïèòàíèÿ. Äëÿ ïèòàíèÿ ïî PoE, ïîíàäîáèòñÿ ïðèîáðåñòè èíæåêòîð MikroTik Gigabit PoE. 

10-é ñåòåâîé ïîðò ïîçâîëÿåò çàïèòàòü äðóãîå óñòðîéñòâî ïî òåõíîëîãèè PoE. Íà ýòîì ïîðòó ìîæíî âêëþ÷èòü PoE ïèòàíèå, îòêëþ÷èòü èëè íàñòðîèòü åãî íà

àâòî îïðåäåëåíèå. Ïî óìîë÷àíèþ äàííûé ñåòåâîé ïîðò íàñòðîåí íà àâòî îïðåäåëåíèå PoE.    Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200

ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB2011iL-RM:  Ïðîöåññîð: AR9344-BC2A, 600 ÌÃö5 x

10/100 BASE-TX è 5 x 10/100/1000 BASE-TX Ethernet with Auto-MDI/XÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MBÑëóæáû: NAT, DNS, DHCP, DynDNS, Port Forwarding, PPP

client/server, RADIUS client, UPnP, WebProxy, SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS, HotSpot, Èíòåëëåêòóàëüíûé øåéïåð ñ ïðèîðèòåçàöèåé

òðàôèêàÏèòàíèå PoE: 8-28Â DC íà Ether1Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð: 443 x 92 x 44 ìì
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Mikrotik RouterBOARD-750UP ...(Àðòèêóë: RB750UP) 7000 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB 750UP äëÿ äîìà â íåáîëüøîì ïëàñòìàññîâîì êîðïóñå ñ 5 ñåòåâûìè ïîðòàìè 10/100M, èìååò äîïîëíèòåëüíî ïîðò USB 2.0 è

âîçìîæíîñòüþ ïèòàíèÿ äðóãèõ óñòðîéñòâ ïî ÐîÅ.  Äàííîå óñòðîéñòâî ïî òåõíè÷åñêèì ïàðàìåòðàì èäåíòè÷íî ñâîåìó ïðåäêó RB750 Mikrotik, íî åñòü íþàíñ,

ïîðòû RB750UP - 4øò. Ethernet ïî êîòîðûì ìîæíî çàïèòûâàòü äðóãèå óñòðîéñòâî èñïîëüçóÿ òåõíîëîãèþ POE è ïëþñ 1øò. USB ïîðò.  Òåïåðü âû ìîæåòå çàïèòàòü

äî 4-õ óñòðîéñòâ îò MikroTik RB 750UP. Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà òîêà 0,5À íà ïîðò.  Äàííûå îòëè÷èÿ ïîçâîëÿò èçáàâèòñÿ îò êó÷è ïðîâîäîâ è öåíòðàëèçóåò

íåñêîëüêî óñòðîéñòâ ñðàçó. À USB ïîðò ïîçâîëèò èñïîëüçîâàòü USB ìîäåìû äëÿ ïîäà÷è èíòåðíåòà â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ.    RB750UP äåøåâûé,

ìèíèàòþðíûé, âïèøåòñÿ â ëþáóþ îáñòàíîâêó, îòëè÷íî ïîäîéäåò äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñåòè äîìà è â íåáîëüøîì îôèñå, äëÿ îáúåäèíåíèÿ â îäíó ëîêàëüíóþ ñåòü

óäàëåííûõ îôèñîâ è ôèëèàëîâ.  Îòëè÷íîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó öåíîé è ôóíêöèîíàëüíîñòüþ.    Âû ìîæåòå íàñòðîèòü óäàëåííûé äîñòóï ê ðåñóðñàì îðãàíèçàöèè

ñâîèì ñîòðóäíèêàì, à òàê æå ìîæåòå ñàìè óäàëåííî êîíòðîëèðîâàòü ðàáîòó ìàðøðóòèçàòîðà è êîíôèãóðèðîâàòü åãî èç ëþáîé òî÷êè ìèðà.    RB750UP îñíàùåí

ïðîöåññîðîì Atheros AR7241-AH1A 400MHz, âñòðîåííîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòüþ 32MB DDR SDRAM è âñòðîåííûì ÷èïîì ïàìÿòè NAND 64MB. Èìååò òàêæå êíîïêó

ïåðåçàãðóçêè, ñâåòîäèîäû ïèòàíèÿ, àêòèâíîñòè NAND è 5õ Ethernet.  Ïîëíîñòüþ óïðàâëÿåìûé ñ SPI áðàíäìàóýðîì è ïîääåðæêîé VPN. Âñå Ethernet-ïîðòû

ÿâëÿþòñÿ ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìûìè è ïîääåðæèâàþò 802.1q VLAN (Virtual LAN), è ïåðåäîâûå ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè, âêëþ÷àÿ RIPv2 è OSPF.  Óïðàâëåíèÿ ñ

ãðàôè÷åñêîãî èíòåðôåéñà (GUI) èëè èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè (CLI) ñ äîñòóïîì ÷åðåç Web, TELNET (TELecommunication NETwork) èëè SSH (Secure SHell). 

   Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik 750UP:  Ïðîöåññîð: AR7241-AH1AEthernet: 5 10/100 ethernet ïîðòîâ (ñ âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ êàê ñâèò÷)USB:

îäèí USB 2.0Ïîääåðæêà PoE: íà ïîðòû 2-5, ìàêñ íàïðÿæåíèå íà ïîðò 500mAÏàìÿòü: 32MB DDR SDRAM âñòðîåííûé ÷èï ïàìÿòèÝíåðãîíåçàâèñèìàÿ ïàìÿòü: 64MB

onboard NAND memory chipÈíäèêàòîðû: Ïèòàíèå, NAND àêòèâíîñòü, 5 Ethernet LED - èíäèêàòîðîâÝëåêòðîïèòàíèå: 8-30VÏèòàíèå PoE: 8-30VÎïåðàöèîííàÿ

ñèñòåìà: RouterOS v4, Level4 licenseÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30&#8451; ...+60&#8451;Ðàçìåð: 113x89x28ììÂåñ: 129 ã

Mikrotik RouterBOARD-RB1100AHx2 ...(Àðòèêóë: RB1100AHx2) 76000 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB1100AHx2 ñ ìîùíûì äâóõÿäåðíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì PowerPC P2020 ÷àñòîòîé 1066ÌÃö, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò àïïàðàòíîå

øèôðîâàíèå. Èìååò 13 îòäåëüíûõ ïîðòîâ Gigabit Ethernet, äâå 5-ïîðòîâûå êîììóòàòîðíûå ãðóïïû, òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü îáõîäíîãî Ethernet

(áàéïàñ). RB1100AHx2  èìååò ñëîò SODIMM ñ 2 Ãá îïåðàòèâíîé ïàìÿòè (RAM), îäèí ñëîò äëÿ êàðò ïàìÿòè MicroSD è ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò. Ïîñòàâëÿåòñÿ â

àëþìèíèåâîì ñòîå÷íîì êîðïóñå 1U.    Èìååò ëèöåíçèþ Router OS Level 6, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü âåñü ôóíêöèîíàë îïåðàöèîííîé ñèñòåìû áåç

îãðàíè÷åíèé ïî êîëè÷åñòâó êëèåíòîâ.    WAN-ïîðòîì ìîæåò áûòü îäèí èëè íåñêîëüêî ëþáûõ ïîðòîâ óñòðîéñòâà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü íåñêîëüêî

ïðîâàéäåðîâ èëè ðåçåðâíûõ êàíàëîâ ñâÿçè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB1100AHx2:  Ïðîöåññîð: PowerPC P2020 dual core 1066MHz13 x

10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X1 serial ïîðò DB9 RS232C1 ñëîò SODIMM DDR2 ñ ïðåäóñòàíîâëåííîé 2GB DDR2 667MHz SODIMM ïëàòîé

(îïðåäåëÿåòñÿ òîëüê 1.5GB èç-çà îãðàíè÷åíèÿ RouterOS)Èìååò ïåðåêëþ÷àòåëü äëÿ âêëþ÷åíèÿ îáõîäíîãî Ethernet â äâà ïîðòàMicroSD ñëîòLevel 6

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +60°CÐàçìåð: 44 õ 176 õ 442ìì

Mikrotik RouterBOARD-RB2011iLS-IN ...(Àðòèêóë: RB2011iLS-IN) 20490 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB2011iLS-IN ñ ðàçúåìîì SFP äëÿ ãèãàáèòíûõ òðàíñèâåðîâ SFP, ñ 5 ïîðòàìè Gigabit Ethernet è 5 ïîðòàìè 10/100 Ethernet.   

Îñíàùåí ñåòåâûì ïðîöåññîðîì 600ÌÃö 74K MIPS ôèðìû Atheros ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ, ó íåãî 64Ìáàéò ÎÇÓ è ëèöåíçèÿ Level4 RouterOS.  Ñèìâîë " i " â

àðòèêóëå îçíà÷àåò , ÷òî ïîðò LAN ¹10 èìååò ôóíêöèþ PoE ïèòàíèÿ è ìîæåò ïèòàòü äðóãèå óñòðîéñòâà ñ ïîääåðæêîé PoE è òåì æå íàïðÿæåíèåì. Ìàêñèìàëüíàÿ

íàãðóçêà íà ïîðò 500 ìÀ.    Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî SFP òðàíñèâåð íå âõîäèò â êîìïëåêò.   RB2011iLS ïîääåðæèâàåò ëþáûå 1.25G SFP òðàíñèâåðû. Ïðîâåðåíû

è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ ðàáîòû ñ RB2011iLS SFP ìîäóëè: S-85DLC05D, S-31DLC20D è S-35/53LC20D (íå âõîäÿò â êîìïëåêò).  RB2011iLS íå èìååò àïïàðàòíîé

ïîääåðæêè PON (Passive Optical Network) - ýòà àïïàðàòíàÿ ïîääåðæêà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà SFP òðàíñèâåðå.    Router OS Level 4, ÷òî ïîçâîëÿåò

îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü äî 200 ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åííûõ ïî òóííåëüíûì ïðîòîêîëàì.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB2011iLS-IN:  Ïðîöåññîð:

AR9344-DC3A, 600 ÌÃöSFP ïîðò - 15 * 10/100 Mbit Fast Ethernet ports with Auto-MDI/X  5 * 10/100/1000 Mbit Gigabit Ethernet ports with

Auto-MDI/XÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MBÏèòàíèå PoE: 8-30Â DC íà Ether1Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð: 214x86ìì

Mikrotik RouterBOARD-RB2011UiAS-2HnD-IN ...(Àðòèêóë: RB2011UiAS-2HnD-IN) 25900 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN ñ WiFi ìîäóëåì, 5õ10/100/1000 Ìáèò/ñ Gigabit ïîðòàìè, 5õ10/100 Ethernet ïîðòàìè, microUSB ïîðòîì.   

Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ ñ ñåíñîðíîé LCD ïàíåëüþ.     RB2011UAS-2HnD-IN èìååò 11 ïîðòîâ: îäèí

Gigabit SFP ðàçúåì, ïÿòü ïîðòîâ Gigabit Ethernet è ïÿòü Ethernet ïîðòîâ, RJ-45 ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò. Ïèòàíèå ìîæåò áûòü âêëþ÷åíî êàê â ðàçúåì

ïèòàíèÿ, òàê è ÷åðåç PoE.    Ïåðâûé ïîðò ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è ïèòàíèÿ ïàññèâíîãî PoE 8-28 âîëüòà, ïèòàíèÿ ñàìîãî óñòðîéñòâà.  10-é ïîðò ìîæåò

îáåñïå÷èâàòü ïèòàíèå äðóãèõ óñòðîéñòâ, ïîääåðæèâàþùèõ ïðîòîêîë PoE ñ íàïðÿæåíèåì, íå ïðåâûøàþùèì íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ñàìîãî óñòðîéñòâà.    Ïðîâåðåíû è

ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ MikroTik SFP ìîäóëè: S-85DLC05D, S-31DLC20D è S-35/53LC20D.  Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî òðàíñèâåð SFP íå âõîäèò â

êîìïëåêò.    Îñîáåííîñòüþ äàííîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ìîùíîãî (äî 1Âò) äâóõêàíàëüíîãî ðàäèîìîäóëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè 802.11b/g/n íà 2.4ÃÃö, ïîðòà

microUSB, ëèöåíçèè RouterOS L5, äâóõ âñåíàïðàâëåííûõ 4 dBi àíòåíí.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN:  Ïðîöåññîð:

AR9344-DC3A, 600 MHzÏàìÿòü: 128MB DDR SDRAMÈíòåðôåéñû: - 1 SFP ðàçúåì ïîääåðæèâàþùèé ìîäóëè 10/100/1000Mbps, 1,25Gbps  - 5 Gigabit Ethernet

10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X  - 5 Ethernet 10/100/1000BASE-T, Auto-MDI/X  - 1 microUSB (ñ ïèòàíèåì) äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàêîïèòåëåé, àäàïòåðîâ(serial,

ethernet), 3G è 4G ìîäåìîâ, áåñïðîâîäíûõ àäàïòåðîâ  - 1 serial ïîðò RJ45Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11b/g/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 1 Âò (30 äÁì)Àíòåííà: 2x

âíåøíèå ïîâîðîòíûå ñ óñèëåíèåì 4dBiÎÑ: MikroTik RouterOS, Level5 licenseÝëåêòðîïèòàíèå: 8-28Â DC  PoE: 8-28Â DC íà Ether1 (íå 802.3af)  15W max

ïîòðåáëåíèåÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð: 214x86 ìì

Mikrotik RouterBOARD-RB2011UiAS-IN ...(Àðòèêóë: RB2011UiAS-IN) 22150 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB2011UiAS-IN ñ 5 x 10/100 Ethernet è 5 x 10/100/1000 Ethernet ïîðòàìè, 1 x SFP, 1 x USB, LCD äèñïëåé.    MikroTik RB2011UiAS

âûïóñêàåòñÿ â äâóõ âàðèàöèÿõ RB2011UiAS-IN è RB2011UiAS-RM, ìîäåëü RB2011UiAS-IN íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå c âîçìîæíîñòüþ
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êðåïëåíèÿ íà ñòåíó, à ìîäåëü RB2011UiAS-RM â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó 19".    Â ðîóòåð

óñòàíîâëåí ïðîöåññîð Atheros 600 MHz 74K MIPS, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü áîëüøåãî ðàçìåðà 128 ÌÁ, 5 ñåòåâûõ ïîðòîâ 100 Ìáèò/ñ, 5 ïîðòîâ 1000 Ìáèò/ñ, îäèí

îïòè÷åñêèé SFP ïîðò è îäèí ïîðò MicroUSB äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìîâ èëè âíåøíèõ íàêîïèòåëåé. Òàêæå ñ îáðàòíîé ñòîðîíû ðîóòåðà åñòü COM-ïîðò ñ

ðàçúåìîì RJ-45, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ïðîøèâêà, âîññòàíîâëåíèå è ò.ï.). Ìàðøðóòèçàòîð îñíàùåí ñåíñîðíûì ÆÊ-äèñïëååì äëÿ

ïîìîùè â íàñòðîéêå.    Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS Level5, óñòàíîâëåííàÿ â ìàðøðóòèçàòîðå, îáëàäàåò âûñîêîé íàäåæíîñòüþ è ïîçâîëÿåò íà

ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íàñòðîèòü îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, firewall, VPN, äèíàìè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ è ìíîãîå äðóãîå.Äëÿ ïèòàíèÿ

ìàðøðóòèçàòîðà MikroTik RB2011UiAS â êîìïëåêòå ïîñòàâêè èäåò áëîê ïèòàíèÿ ñî ñòàíäàðòíûì äæåê ðàçúåìîì. Òàêæå ðîóòåð ïîääåðæèâàåò ïîäà÷ó ïèòàíèÿ ïî

òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç ïåðâûé ñåòåâîé ïîðò. ×òîáû ïîäàòü ïèòàíèå íà ðîóòåð ïî PoE, ê ñòàíäàðòíîìó áëîêó ïèòàíèÿ íóæíî ïðèîáðåñòè èíæåêòîð MikroTik

Gigabit PoE.    Ñèìâîë " i " â àðòèêóëå îçíà÷àåò , ÷òî ïîðò LAN ¹10 èìååò ôóíêöèþ PoE ïèòàíèÿ è ìîæåò ïèòàòü äðóãèå óñòðîéñòâà ñ ïîääåðæêîé PoE è òåì æå

íàïðÿæåíèåì. Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîðò 500 ìÀ.    Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî SFP òðàíñèâåð íå âõîäèò â êîìïëåêò.   Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñ MikroTik SFP ìîäóëè: S-85DLC05D, S-31DLC20D è S-35/53LC20D.        Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB2011UiAS-IN:  Ïðîöåññîð:

AR9344-BC2A, 600 ÌÃöSFP ïîðò - 15 * 10/100 Mbit Fast Ethernet ports with Auto-MDI/X  5 * 10/100/1000 Mbit Gigabit Ethernet ports with Auto-MDI/XUSB: 1

x microUSB 2.0Ñåíñîðíûé LCD ýêðàíÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 128MBÑëóæáû: NAT, DNS, DHCP, DynDNS, Port Forwarding, PPP client/server, RADIUS client, UPnP,

WebProxy, SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS, HotSpot, Èíòåëëåêòóàëüíûé øåéïåð ñ ïðèîðèòåçàöèåé òðàôèêà.Ïèòàíèå PoE: 8-30Â DC íà Ether1Level5

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð: 230 x 90 x 25 ìì

Mikrotik RouterBOARD-RB2011UiAS-RM ...(Àðòèêóë: RB2011UiAS-RM) 28500 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB2011UiAS-RM ñ 5 x 10/100 Ethernet è 5 x 10/100/1000 Ethernet ïîðòàìè, 1 x SFP, 1 x USB, LCD äèñïëåé.    MikroTik RB2011UiAS

âûïóñêàåòñÿ â äâóõ âàðèàöèÿõ RB2011UiAS-IN è RB2011UiAS-RM, ìîäåëü RB2011UiAS-IN íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå c âîçìîæíîñòüþ

êðåïëåíèÿ íà ñòåíó, à ìîäåëü RB2011UiAS-RM â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå 1U ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó 19".    Â ðîóòåð

óñòàíîâëåí ïðîöåññîð Atheros 600 MHz 74K MIPS, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü áîëüøåãî ðàçìåðà 128 ÌÁ, 5 ñåòåâûõ ïîðòîâ 100 Ìáèò/ñ, 5 ïîðòîâ 1000 Ìáèò/ñ, îäèí

îïòè÷åñêèé SFP ïîðò è îäèí ïîðò MicroUSB äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìîâ èëè âíåøíèõ íàêîïèòåëåé. Òàêæå ñ îáðàòíîé ñòîðîíû ðîóòåðà åñòü COM-ïîðò ñ

ðàçúåìîì RJ-45, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ïðîøèâêà, âîññòàíîâëåíèå è ò.ï.). Ìàðøðóòèçàòîð îñíàùåí ñåíñîðíûì ÆÊ-äèñïëååì äëÿ

ïîìîùè â íàñòðîéêå.    Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS Level5, óñòàíîâëåííàÿ â ìàðøðóòèçàòîðå, îáëàäàåò âûñîêîé íàäåæíîñòüþ è ïîçâîëÿåò íà

ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íàñòðîèòü îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, firewall, VPN, äèíàìè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ è ìíîãîå äðóãîå.Äëÿ ïèòàíèÿ

ìàðøðóòèçàòîðà MikroTik RB2011UiAS â êîìïëåêòå ïîñòàâêè èäåò áëîê ïèòàíèÿ ñî ñòàíäàðòíûì äæåê ðàçúåìîì. Òàêæå ðîóòåð ïîääåðæèâàåò ïîäà÷ó ïèòàíèÿ ïî

òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç ïåðâûé ñåòåâîé ïîðò. ×òîáû ïîäàòü ïèòàíèå íà ðîóòåð ïî PoE, ê ñòàíäàðòíîìó áëîêó ïèòàíèÿ íóæíî ïðèîáðåñòè èíæåêòîð MikroTik

Gigabit PoE.    Ñèìâîë " i " â àðòèêóëå îçíà÷àåò , ÷òî ïîðò LAN ¹10 èìååò ôóíêöèþ PoE ïèòàíèÿ è ìîæåò ïèòàòü äðóãèå óñòðîéñòâà ñ ïîääåðæêîé PoE è òåì æå

íàïðÿæåíèåì. Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîðò 500 ìÀ.    Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî SFP òðàíñèâåð íå âõîäèò â êîìïëåêò.   Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ ñ MikroTik SFP ìîäóëè: S-85DLC05D, S-31DLC20D è S-35/53LC20D.        Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB2011UiAS-RM:  Ïðîöåññîð:

AR9344-BC2A, 600 ÌÃöSFP ïîðò - 15 * 10/100 Mbit Fast Ethernet ports with Auto-MDI/X  5 * 10/100/1000 Mbit Gigabit Ethernet ports with Auto-MDI/XUSB: 1

x microUSB 2.0Ñåíñîðíûé LCD ýêðàíÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 128MBÑëóæáû: NAT, DNS, DHCP, DynDNS, Port Forwarding, PPP client/server, RADIUS client, UPnP,

WebProxy, SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS, HotSpot, Èíòåëëåêòóàëüíûé øåéïåð ñ ïðèîðèòåçàöèåé òðàôèêà.Ïèòàíèå PoE: 8-30Â DC íà Ether1Level5

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -35°C äî +65°CÐàçìåð: 443 x 92 x 44 ìì

Mikrotik RouterBOARD-RB3011UiAS-RM ...(Àðòèêóë: RB3011UiAS-RM) 42180 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB3011UiAS-RM ñ 10x Gigabit Ethernet ïîðòàìè è 1x SFP 1.25G ïîðòîì.    MikroTik RB3011UiAS-RM â ìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå 1U ñ

âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñòîéêó 19".    Â ðîóòåð óñòàíîâëåí äâóõÿäåðíûé ïðîöåññîð QCA8337-AL3C-R ñ ÷àñòîòîé ÿäåð 1.4 ÃÃö,

îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 1 Gb, 10 ñåòåâûõ ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ, îäèí îïòè÷åñêèé 1.25G SFP ïîðò è îäèí ïîðò USB 3.0 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìîâ. Òàêæå

ïðèñóòñòâóåò COM-ïîðò ñ ðàçúåìîì RJ-45, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ïðîøèâêà, âîññòàíîâëåíèå è ò.ï.). Ìàðøðóòèçàòîð îñíàùåí

ñåíñîðíûì ÆÊ-äèñïëååì äëÿ ïîìîùè â íàñòðîéêå.    Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà RouterOS Level5, óñòàíîâëåííàÿ â ìàðøðóòèçàòîðå, îáëàäàåò âûñîêîé íàäåæíîñòüþ è

ïîçâîëÿåò íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå íàñòðîèòü îãðàíè÷åíèå ñêîðîñòè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, firewall, VPN, äèíàìè÷åñêóþ ìàðøðóòèçàöèþ è ìíîãîå äðóãîå.Äëÿ

ïèòàíèÿ ìàðøðóòèçàòîðà MikroTik RB3011UiAS-RM â êîìïëåêòå ïîñòàâêè èäåò áëîê ïèòàíèÿ ñî ñòàíäàðòíûì äæåê ðàçúåìîì. Òàêæå ðîóòåð ïîääåðæèâàåò ïîäà÷ó

ïèòàíèÿ ïî òåõíîëîãèè PoE ÷åðåç ïåðâûé ñåòåâîé ïîðò. ×òîáû ïîäàòü ïèòàíèå íà ðîóòåð ïî PoE, ê ñòàíäàðòíîìó áëîêó ïèòàíèÿ íóæíî ïðèîáðåñòè èíæåêòîð

MikroTik Gigabit PoE.    Ñèìâîë " i " â àðòèêóëå îçíà÷àåò , ÷òî ïîðò LAN ¹10 èìååò ôóíêöèþ PoE ïèòàíèÿ è ìîæåò ïèòàòü äðóãèå óñòðîéñòâà ñ ïîääåðæêîé

PoE è òåì æå íàïðÿæåíèåì.    Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî SFP òðàíñèâåð íå âõîäèò â êîìïëåêò.   Ïðîâåðåíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ MikroTik SFP

ìîäóëè: S-85DLC05D, S-31DLC20D è S-35/53LC20D.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB3011UiAS-RM:  Ïðîöåññîð: QCA8337-AL3C-R, 2 ÿäðà ïî 1.4

ÃÃöSFP ïîðò - 1 (1.25G)10 * 10/100/1000 Mbit Gigabit Ethernet ïîðò ñ Auto-MDI/XUSB 3.0: 1Serial ïîðò: RJ45Ñåíñîðíûé LCD ýêðàíÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 1

GbÑëóæáû: NAT, DNS, DHCP, DynDNS, Port Forwarding, PPP client/server, RADIUS client, UPnP, WebProxy, SNMP, FTP, MESH, BGP, OSPF, RIP, MPLS, HotSpot,

Èíòåëëåêòóàëüíûé øåéïåð ñ ïðèîðèòåçàöèåé òðàôèêà.Ïèòàíèå: PoE: 10 - 30V ÷åðåç Ether1;  Äæåê: 10-30V (áëîê ïèòàíèÿ âêëþ÷åí â êîìïëåêò 24V, 1.2A); 

Ðàçäà÷à ïèòàíèÿ ïî PoE ÷åðåç Eth10Level5 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +70°CÐàçìåð: 443 x 92 x 44 ìì

Mikrotik RouterBOARD-RB951G-2HnD ...(Àðòèêóë: RB951G-2HnD) 14890 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB951G-2HnD ñ WiFi ìîäóëåì, 5õ10/100/1000 Ìáèò/ñ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè è USB ïîðòîì - ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G ìîäåìà äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.    Ïåðâûé ïîðò ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è ïèòàíèÿ ïàññèâíîãî PoE 8-30 âîëüòà, ïèòàíèÿ

ñàìîãî óñòðîéñòâà.    Íà êîðïóñå Mikrotik RB951G-2HnD ðàñïîëîæåí ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà ïèòàíèÿ, êíîïêà ïåðåçàãðóçêè, ðàçúåì USB, èíäèêàòîðû

àêòèâíîñòè è ïèòàíèÿ, à òàê æå 5 ñåòåâûõ ãèãàáèòíûõ 10/100/1000 Ìáèò/ñ ïîðòîâ.    RB951G-2HnD îòëè÷íîå äîìàøíåå ðåøåíèå êàê áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà

äîñòóïà, è òàêæå äàííûé ðîóòåð ìîæíî èñïîëüçîâàòü â íåáîëüøèõ îôèñàõ.  Ìàðøðóòèçàòîð î÷åíü ìàëåíüêèé è áóäåò õîðîøî ñìîòðåòüñÿ â ëþáîì ìåñòå äîìà èëè

îôèñà, àíêåðíûå îòâåðñòèÿ ïîä íàñòåííûé ìîíòàæ ïðåäóñìîòðåíû.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB951G-2HnD:  Ïðîöåññîð: AR9344-DC3A, 600

MHzÏàìÿòü: 128MB DDR SDRAMÑåòåâûå ïîðòû: 5 x 10/100/1000 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface1 õ USB 2.0Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò:
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

802.11b/g/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30 äÁì (1 W)LED èíäèêàòîðû: ïèòàíèå, áåñïðîâîäíîé èíòåðôåéñ, 5 Ethernet LEDs, NAND activityÀíòåííà: 2x2 MIMO  PIF

àíòåííàìè, max óñèëåíèå 2.5dBiÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +50°CÐàçìåð: 113x138x29 ìì

Mikrotik RouterBOARD-RB951Ui-2HnD ...(Àðòèêóë: RB951Ui-2HnD) 8150 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð MikroTik RB951Ui-2HnD ñ 5õ10/100 Ìáèò/ñ ïîðòàìè, âñòðîåííîé WiFi àíòåííîé, USB ïîðòîì - ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 3G/4G ìîäåìà äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ óäàëåííîãî äîñòóïà â ñëó÷àå àâàðèè íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.    Ïåðâûé ïîðò ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è ïèòàíèÿ ïàññèâíîãî PoE 8-30 âîëüòà, ïèòàíèÿ

ñàìîãî óñòðîéñòâà.  5-é ïîðò  ìîæåò îáåñïå÷èâàòü ïèòàíèå äðóãèõ óñòðîéñòâ, ïîääåðæèâàþùèõ ïðîòîêîë PoE ñ íàïðÿæåíèåì, íå ïðåâûøàþùèì íàïðÿæåíèÿ

ïèòàíèÿ ñàìîãî óñòðîéñòâà.    Íà êîðïóñå Mikrotik RB951Ui-2HnD ðàñïîëîæåí ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áëîêà ïèòàíèÿ, êíîïêà ïåðåçàãðóçêè, ðàçúåì USB,

èíäèêàòîðû àêòèâíîñòè è ïèòàíèÿ, à òàê æå 5 ñåòåâûõ 10/100 Ìáèò/ñ ïîðòîâ.    RB951Ui-2HnD èäåàëüíîå äîìàøíåå ðåøåíèå êàê áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà. 

Ìàðøðóòèçàòîð î÷åíü ìàëåíüêèé è áóäåò õîðîøî ñìîòðåòüñÿ â ëþáîì ìåñòå äîìà èëè îôèñà, àíêåðíûå îòâåðñòèÿ ïîä íàñòåííûé ìîíòàæ ïðåäóñìîòðåíû.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik RB951Ui-2HnD:  Ïðîöåññîð: AR9344-DC3A, 600 MHzÏàìÿòü: RAM 128 Mb DDR2Ñåòåâûå ïîðòû: 5x 10/100 BASE-TX (Cat. 5,

RJ-45) Ethernet Interface1 õ USB 2.0Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11b/g/nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30 äÁì (1 W)LED èíäèêàòîðû: ïèòàíèå, áåñïðîâîäíîé

èíòåðôåéñ, 5 Ethernet LEDs, NAND activityÀíòåííà: 2x2 MIMO  PIF àíòåííàìè, max óñèëåíèå 2.5dBiÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +50°CÐàçìåð: 113x138x29 ìì

Mikrotik S+2332LC10D ...(Àðòèêóë: S+2332LC10D) 43800 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Mikrotik S+2332LC10D - íàáîð èç äâóõ òðàíñèâåðîâ (ñ îäíîìîäîâûì âîëîêíîì SM) ñ ðàçú¸ìîì LC.  S+23LC10D: 10G, SM, 10KM, Tx:1270nm

Rx:1330nm, LC, DDMI  S+32LC10D: 10G, SM, 10KM, Tx:1330nm Rx:1270nm, LC, DDMI  Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ îïòîâîëîêîííûì êàáåëåì íà ðàññòîÿíèè äî 10 êì è

ïåðåäà÷åé äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ äî 10Gbit/s.    10G SFP+ òðàíñèâåð ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïðîìûøëåííîìó ñòàíäàðòó Small Form-factor Pluggable. 

Òðàíñèâåðû ðàáîòàþò â âîëíîâîì ñïåêòðå:  S+23LC10D: Tx:1270nm Rx:1330nm.  S+32LC10D: Tx:1330nm Rx:1270nm.    Èìåþò ðàçúåì ñòàíäàðòà LC.  Ïîääåðæèâàþò

öèôðîâóþ òåõíîëîãèþ äèàãíîñòèêè DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface), ïîçâîëÿåò â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè êîíòðîëèðîâàòü ïàðàìåòðû

ðàáîòû SFP-òðàíñèâåðà, òàêèå êàê:  · ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ìîäóëÿ SFP+  · íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ  · îòêëîíåíèå òîêà ëàçåðà  · èçëó÷àåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  ·

ïðèíèìàåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  Ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì ñåòè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿòü èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòè è ïðîãíîçèðîâàòü

îòêàç â ðàáîòå SFP-òðàíñèâåðà.    Ïîëíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ óñòðîéñòâàìè Mikrotik îñíàùåííûìè ïîðòîì SFP 10G.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik

S+23LC10D, S+32LC10D  Òèï ðàçúåìà: ðàçúåì ñòàíäàðòà LCÒèï èíòåðôåéñà: SFP+Äëèíà âîëíû: S+23LC10D: Tx:1270nm Rx:1330nm  S+32LC10D: Tx:1330nm

Rx:1270nmÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: 10 GbpsÐàññòîÿíèå: äî 10 êìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: îäíîìîäîâîå (SM)Ïîääåðæêà DDMI

Mikrotik S+31DLC10D ...(Àðòèêóë: S+31DLC10D) 18000 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Mikrotik S+31DLC10D - äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ îïòîâîëîêîííûì êàáåëåì íà ðàññòîÿíèè äî 10 êì è ïåðåäà÷åé äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ äî 10Gbit/s.   

10G SFP+ òðàíñèâåð ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïðîìûøëåííîìó ñòàíäàðòó Small Form-factor Pluggable.  Îí ðàáîòàåò â âîëíîâîì ñïåêòðå 1310nm.  Èìååò äâà

ðàçúåìà ñòàíäàðòà LC (Dual LC).  Ïîääåðæèâàåò öèôðîâóþ òåõíîëîãèþ äèàãíîñòèêè DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface), ïîçâîëÿåò â ðåæèìå

ðåàëüíîãî âðåìåíè êîíòðîëèðîâàòü ïàðàìåòðû ðàáîòû SFP-òðàíñèâåðà, òàêèå êàê:  · ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ìîäóëÿ SFP+  · íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ  · îòêëîíåíèå òîêà

ëàçåðà  · èçëó÷àåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  · ïðèíèìàåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  Ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì ñåòè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿòü

èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòè è ïðîãíîçèðîâàòü îòêàç â ðàáîòå SFP-òðàíñèâåðà.    Ïîëíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ óñòðîéñòâàìè CCR1036-8G-2S+, CCR1036-8G-2S+EM.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik S+31DLC10D  Òèï ðàçúåìà: äâà ðàçúåìà ñòàíäàðòà LC (Dual LC)Òèï èíòåðôåéñà: SFP+Äëèíà âîëíû: 1310 íìÑêîðîñòü

ïåðåäà÷è äàííûõ: 10 GbpsÐàññòîÿíèå: äî 10 êìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: îäíîìîäîâîå (SM)Ïîääåðæêà DDMI

Mikrotik S+85DLC03D ...(Àðòèêóë: S+85DLC03D) 14460 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Mikrotik S+85DLC03D - Multi Mode äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ îïòîâîëîêîííûì êàáåëåì íà ðàññòîÿíèè äî 300 ì è ïåðåäà÷åé äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ äî

10Gbit/s.    10G SFP+ òðàíñèâåð ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïðîìûøëåííîìó ñòàíäàðòó Small Form-factor Pluggable.  Îí ðàáîòàåò â âîëíîâîì ñïåêòðå 850nm. 

Èìååò ðàçúåì ñòàíäàðòà LC.  Ïîääåðæèâàåò öèôðîâóþ òåõíîëîãèþ äèàãíîñòèêè DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface), ïîçâîëÿåò â ðåæèìå

ðåàëüíîãî âðåìåíè êîíòðîëèðîâàòü ïàðàìåòðû ðàáîòû SFP-òðàíñèâåðà, òàêèå êàê:  · ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ìîäóëÿ SFP  · íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ  · îòêëîíåíèå òîêà

ëàçåðà  · èçëó÷àåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  · ïðèíèìàåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  Ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì ñåòè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿòü

èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòè è ïðîãíîçèðîâàòü îòêàç â ðàáîòå SFP-òðàíñèâåðà.    Ïîëíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ óñòðîéñòâàìè CCR1036-8G-2S+, CCR1036-8G-2S+EM.   

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik S+85DLC03D  Òèï ðàçúåìà: ðàçúåì ñòàíäàðòà LCÒèï èíòåðôåéñà: SFP+Äëèíà âîëíû: 850 íìÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ:

10GbpsÐàññòîÿíèå: äî 300 ìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: ìíîãîìîäîâîå (MM)Ïîääåðæêà DDMI

Mikrotik S-31DLC20D ...(Àðòèêóë: S-31DLC20D) 5290 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Mikrotik S-31DLC20D - äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ îïòîâîëîêîííûì êàáåëåì íà ðàññòîÿíèè äî 20 êì.    1.25G SFP òðàíñèâåð ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò

ïðîìûøëåííîìó ñòàíäàðòó Small Form-factor Pluggable.  Îí ðàáîòàåò â âîëíîâîì ñïåêòðå 1310nm.  Èìååò äâà ðàçúåìà ñòàíäàðòà LC (Dual LC).  Ïîääåðæèâàåò

öèôðîâóþ òåõíîëîãèþ äèàãíîñòèêè DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface), ïîçâîëÿåò â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè êîíòðîëèðîâàòü ïàðàìåòðû

ðàáîòû SFP-òðàíñèâåðà, òàêèå êàê:  · ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ìîäóëÿ SFP  · íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ  · îòêëîíåíèå òîêà ëàçåðà  · èçëó÷àåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  ·

ïðèíèìàåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  Ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì ñåòè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿòü èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòè è ïðîãíîçèðîâàòü

îòêàç â ðàáîòå SFP-òðàíñèâåðà.    Ïðîèçâîäèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîâìåñòèìîñòü ñ óñòðîéñòâàìè:  Ìàðøðóòèçàòîðû: Mikrotik RB2011iLS, RB2011iLS-IN,

RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-RM, RB2011UiAS-2HnD-IN, CCR1016-12G-BU, CCR1016-12G, CCR1036-12G-4S, RB3011UiAS-RM, CCR1009-8G-1S, CCR1009-8G-1S-1S+,

CCR1009-8G-1S-1S+PC, CCR1016-12S-1S+, CCR1036-12G-4S-EM.  Êîììóòàòîðû: Mikrotik RB260GS, RB260GSP, CRS112-8G-4S-IN, CRS109-8G-1S-2HnD-IN,

CRS212-1G-10S-1S+IN, CRS125-24G-1S-IN, CRS125-24G-1S-RM, CRS125-24G-1S-2HnD-IN.  Ïëàòû: RB922UAGS-5HPacD, RB953GS-5HnT-RP.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik S-31DLC20D  Òèï ðàçúåìà: äâà ðàçúåìà ñòàíäàðòà LC (Dual LC)Òèï èíòåðôåéñà: SFPÄëèíà âîëíû: 1310 íìÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ:
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

1.25GbpsÐàññòîÿíèå: äî 20 êìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: îäíîìîäîâîå (SM)Ïîääåðæêà DDMI

Mikrotik S-3553LC20D ...(Àðòèêóë: S-3553LC20D) 15620 ðóá.

Single Mode SFP òðàíñèâåð Mikrotik S-3553LC20D - íàáîð èç äâóõ òðàíñèâåðîâ (ñ îäíîìîäîâûì âîëîêíîì) ñ ðàçú¸ìîì LC.  S-35LC20D:1.25G SM, 20km,

T1310nm/R1550nm, LC, DDMI   S-53LC20D:1.25G SM, 20km, T1550nm/R1310nm, LC, DDMI  Ðàáîòàþò íà ñêîðîñòè 1250 Ìáèò/ñåê (1.25G), è èñïîëüçóþòñÿ ñ

îïòîâîëîêîííûì êàáåëåì íà ðàññòîÿíèè äî 20 êì.    1.25G SFP òðàíñèâåð ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïðîìûøëåííîìó ñòàíäàðòó Small Form-factor Pluggable. 

Ïåðåäàò÷èê ðàáîòàåò â âîëíîâîì ñïåêòðå:  S-35LC20D: T1310nm / R1550nm  S-53LC20D: T1550nm / R1310nm    Èìååò ðàçúåì ñòàíäàðòà LC.  Ïîääåðæèâàåò

öèôðîâóþ òåõíîëîãèþ äèàãíîñòèêè DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface), ïîçâîëÿåò â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè êîíòðîëèðîâàòü ïàðàìåòðû

ðàáîòû SFP-òðàíñèâåðà, òàêèå êàê:  · ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ìîäóëÿ SFP  · íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ  · îòêëîíåíèå òîêà ëàçåðà  · èçëó÷àåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  ·

ïðèíèìàåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  Ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì ñåòè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿòü èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòè è ïðîãíîçèðîâàòü

îòêàç â ðàáîòå SFP-òðàíñèâåðà.    Ïðîèçâîäèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîâìåñòèìîñòü ñ óñòðîéñòâàìè:  Ìàðøðóòèçàòîðû: Mikrotik RB2011iLS, RB2011iLS-IN,

RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-RM, RB2011UiAS-2HnD-IN, CCR1016-12G-BU, CCR1016-12G, CCR1036-12G-4S, RB3011UiAS-RM, CCR1009-8G-1S, CCR1009-8G-1S-1S+,

CCR1009-8G-1S-1S+PC, CCR1016-12S-1S+, CCR1036-12G-4S-EM.  Êîììóòàòîðû: Mikrotik RB260GS, RB260GSP, CRS112-8G-4S-IN, CRS109-8G-1S-2HnD-IN,

CRS212-1G-10S-1S+IN, CRS125-24G-1S-IN, CRS125-24G-1S-RM, CRS125-24G-1S-2HnD-IN.  Ïëàòû: RB922UAGS-5HPacD, RB953GS-5HnT-RP.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik S-3553LC20D  Òèï ðàçúåìà: ðàçúåì ñòàíäàðòà LCÒèï èíòåðôåéñà: SFPÄëèíà âîëíû: S-35LC20D: T1310nm / R1550nm  S-53LC20D:

T1550nm / R1310nmÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: 1.25GbpsÐàññòîÿíèå: äî 20 êìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: îäíîìîäîâîå (SM)Ïîääåðæêà DDMI

Mikrotik S-85DLC05D ...(Àðòèêóë: S-85DLC05D) 3980 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Mikrotik S-85DLC05D - Multi Mode äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ îïòîâîëîêîííûì êàáåëåì íà ðàññòîÿíèè äî 550 ì.    1.25G SFP òðàíñèâåð ïîëíîñòüþ

ñîîòâåòñòâóåò ïðîìûøëåííîìó ñòàíäàðòó Small Form-factor Pluggable.  Îí ðàáîòàåò â âîëíîâîì ñïåêòðå 850nm.  Èìååò äâà ðàçúåìà ñòàíäàðòà LC (Dual LC). 

Ïîääåðæèâàåò öèôðîâóþ òåõíîëîãèþ äèàãíîñòèêè DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface), ïîçâîëÿåò â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè êîíòðîëèðîâàòü

ïàðàìåòðû ðàáîòû SFP-òðàíñèâåðà, òàêèå êàê:  · ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ìîäóëÿ SFP  · íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ  · îòêëîíåíèå òîêà ëàçåðà  · èçëó÷àåìóþ îïòè÷åñêóþ

ìîùíîñòü  · ïðèíèìàåìóþ îïòè÷åñêóþ ìîùíîñòü  Ïîçâîëÿåò àäìèíèñòðàòîðàì ñåòè ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿòü èñòî÷íèê íåèñïðàâíîñòè è

ïðîãíîçèðîâàòü îòêàç â ðàáîòå SFP-òðàíñèâåðà.    Ïðîèçâîäèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîâìåñòèìîñòü ñ óñòðîéñòâàìè:  Ìàðøðóòèçàòîðû: Mikrotik RB2011iLS,

RB2011iLS-IN, RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-RM, RB2011UiAS-2HnD-IN, CCR1016-12G-BU, CCR1016-12G, CCR1036-12G-4S, RB3011UiAS-RM, CCR1009-8G-1S,

CCR1009-8G-1S-1S+, CCR1009-8G-1S-1S+PC, CCR1016-12S-1S+, CCR1036-12G-4S-EM.  Êîììóòàòîðû: Mikrotik RB260GS, RB260GSP, CRS112-8G-4S-IN,

CRS109-8G-1S-2HnD-IN, CRS212-1G-10S-1S+IN, CRS125-24G-1S-IN, CRS125-24G-1S-RM, CRS125-24G-1S-2HnD-IN.  Ïëàòû: RB922UAGS-5HPacD, RB953GS-5HnT-RP.   

  Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik S-85DLC05D  Òèï ðàçúåìà: äâà ðàçúåìà ñòàíäàðòà LC (Dual LC)Òèï èíòåðôåéñà: SFPÄëèíà âîëíû: 850 íìÑêîðîñòü

ïåðåäà÷è äàííûõ: 1.25GbpsÐàññòîÿíèå: äî 550 ìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: ìíîãîìîäîâîå (MM)Ïîääåðæêà DDMI

Mikrotik S-plus-DA0001 ...(Àðòèêóë: S+DA0001) 3600 ðóá.

Mikrotik S+DA0001 - ïàò÷êîðä äëèíîé 1 ìåòð, äëÿ ñîåäèíåíèÿ 2õ ìàðøðóòèçàòîðîâ SFP/SFP+, â ñåðâåðíûõ ñòîéêàõ è ìåæäó ñîñåäíèìè ñòîéêàìè.  MikroTik

SFP+ 1m direct attach cable.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik S+DA0001:  Äëèíà 1 ìÏîääåðæèâàåìûå ñòàíäàðòû: SFP/SFP+

Mikrotik S-plus-DA0003 ...(Àðòèêóë: S+DA0003) 4920 ðóá.

Mikrotik S+DA0003 - ïàò÷êîðä äëèíîé 3 ìåòðà.  MikroTik SFP+ 3m direct attach cable.  Äëÿ ñîåäèíåíèÿ 2õ ìàðøðóòèçàòîðîâ SFP/SFP+, â ñåðâåðíûõ ñòîéêàõ è

ìåæäó ñîñåäíèìè ñòîéêàìè.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik S+DA0003:  Äëèíà 3 ìÏîääåðæèâàåìûå ñòàíäàðòû: SFP/SFP+

Mikrotik S-RJ01 ...(Àðòèêóë: S-RJ01) 6300 ðóá.

SFP ìîäóëü Mikrotik S-RJ01 - 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet ïîðò è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ñ ëþáûì ñåòåâûì îáîðóäîâàíèåì Mikrotik, ïîääåðæèâàþùèì

ðàáîòó 1.25Gbps SFP ìîäóëåé.    Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè âîçìîæíà â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ ïî îáû÷íîìó ñåòåâîìó êàáåëþ (âèòàÿ ïàðà) íà ðàññòîÿíèå äî 100 ìåòðîâ.

 Ïîëíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ óñòðîéñòâàìè Cloud Core Routers, Cloud Router Switches, RB2011 Series, RB260GS Series.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Mikrotik S-RJ01  Òèï ðàçúåìà: RJ45 (10/100/1000 Ìáèò/c)Òèï èíòåðôåéñà: SFPÏåðåäà÷à äàííûõ: ïî ñåòåâîìó êàáåëþ (âèòàÿ ïàðà)Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ:

1.25GbpsÐàññòîÿíèå: äî 100 ìÑåòåâûå ïðîòîêîëû è ñòàíäàðòû: IEEE Std 802.3TM-2002Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí: 0°C to +85°C

MikroTik SEXTANT-G ...(Àðòèêóë: RBSEXTANTG-5HPnD) 17500 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD).  Ðàäèîìàðøðóòèçàòîð èìååò âñòðîåííûé ðàäèîìîäóëü âûñîêîé ìîùíîñòè, ïîñòðîåííûé íà

áàçå ÷èïà AR9342-BL1A êîòîðûé ðàáîòàåò â  äèàïàçîíå 5GHz.  Óêîìïëåêòîâàí àíòåííîé ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ 18 dBi. Óñòîéñòâî ðàáîòàåò â  âåðòèêàëüíîé

è ãîðèçîíòàëüíîé ïîëÿðèçàöèè ïî òåõíîëîãèè MIMO, ÷òî â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûâàåò âîçìîæíîñòè ïî ñîçäàíèþ âûñîêîñêîðîñòíûõ áåñïðîâîäíûõ ñîåäèíåíèé

ïðèìåíÿÿ ñîâðåìåííûé ñòàíäàðò áåñïðîâîäíûé ñâÿçè 802.11n.  Ñíàáæåí îäíèì 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet ïîðòîì ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì

ñêîðîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ.  Ïèòàíèå òàê æå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïîðò Ethernet ïî ïðîòîêîëó Power over Ethernet (PoE) ñ íàïðÿæåíèåì â 10..28V ïîñòîÿííîãî

òîêà. À ñóììàðíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 11W.    Sextant èäåàëüíî ïîäõîäèòü äëÿ óñòàíîâêè ñîåäèíåíèé â ðåæèìå òî÷êà-òî÷êà.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD):  Ïðîöåññîð: Atheros AR9342 600MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 32 Ìá DDR SDRAMÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Mbit EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö 802.11a/n, 2 êîííåêòîðà MMCXÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 30 dBmÀíòåííà:

Ïîëÿðèçàöèÿ - ëèíåéíàÿ, âåðòèêàëüíàÿ è ãîðèçîíòàëüíàÿ  ×àñòîòíûé äèàïàçîí 5.17 - 5.825 GHz  2x2 MIMO  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 18 dBiÝëåêòðîïèòàíèå:

ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 10-28 Â DCÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +70°CÐàçìåðû: &#216;250 ìì, âûñîòà 90

ììÂåñ: 830 ã
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

MikroTik SXT 6 ...(Àðòèêóë: RBSXTG-6HPnD) 18650 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXT 6 ñ ãèãàáèòíûì ïîðòîì 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet è ðàáîòîé â  ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5.9-6.4 ÃÃö.   

Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè íà óëèöå, âíå ïîìåùåíèé.  Ãåðìåòè÷íûé êîðïóñ îòëè÷íî ðàáîòàåò äàæå â ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ, ñíåã, äîæäü è äðóãèå

íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ, ñ ëåãêîñòüþ ïåðåíîñèò.    Ñ ïîìîùüþ SXT 6 ìîæíî ñîçäàòü Wi-Fi òî÷êó è ïîäêëþ÷èòü ê íåé êëèåíòîâ, îðãàíèçîâàòü Wi-Fi ìîñò èëè

ïîäêëþ÷èòüñÿ ê áàçîâîé ñòàíöèè â êà÷åñòâå êëèåíòà. Ðàáîòàåò êàê òî÷êà-òî÷êà, òàê è òî÷êà-ìíîãîòî÷êà, â êà÷åñòâå êëèåíòà èëè áàçû.    Òî÷êà äîñòóïà

îñíàùåíà âñòðîåííîé MIMO 2&#215;2 àíòåííîé 16 dBi ñ øèðèíîé ëó÷à 28° â ãîðèçîíòàëüíîé è âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè.  Èìååò çàùèòó îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ ïî

àíòåííîìó âõîäó è USB ïîðò.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXT 6 (RBSXTG-6HPnD):  Ïðîöåññîð: AR9344 600MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 64MB DDR  Flash 16

MBÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet portÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 6 GHz (5.9-6.4)  Êàíàëû 20/40 MHz  802.11a/n1x USB ïîðòÌîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêà: 30 dBm (1 Âò)Àíòåííà: äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè MIMO 2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 16 dBi  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè: 28°Ýëåêòðîïèòàíèå:

ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 7-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.8A è ïàññèâíûì Gigabit PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +80°CÐàçìåðû: 140x140x56 ììÂåñ: 265 ã

MikroTik SXT-5-ac ...(Àðòèêóë: RBSXTG-5HPacD) 19750 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXT 5 ac äëÿ óëè÷íîãî ðàçìåùåíèÿ (ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè íà ìà÷òó), íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ðàññòîÿíèÿõ èëè ñîçäàíèÿ

êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà, òî÷êà-ìíîãîòî÷êà ñ âûñîêîé íàãðóçêîé.  Òî÷êà äîñòóïà SXT 5 ac ïðîèçâîäèòåëåì îñíàùåíà ìîùíûì ïðîöåññîðîì Atheros QCA9557

(÷àñòîòà 720MHz) è ðàáîòàåò â øèðîêîì ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 4920-6100 MHz, ñòàíäàðò 802.11ac.    Îòëè÷èå ìîäåëè SXT 5 ac (RBSXTG-5HPacD) îò SXT SA ac

(RBSXTG-5HPacD-SA), ýòî òî ÷òî ìîäåëü SXT 5 ac îñíàùåíà àíòåííîé ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ 16dBi è óãëîì íàïðàâëåííîñòè 28° (ïî ãîðèçîíòàëè è

âåðòèêàëè).  Ìîäåëü SXT SA ac îñíàùåíà àíòåííîé ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ 13dBi è óãëîì íàïðàâëåííîñòè 90° (ïî ãîðèçîíòàëè è âåðòèêàëè).    SXT 5 ac

îñíàùàåòñÿ ïàìÿòüþ - RAM 128Mb DDR2, è îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü, ÷àñòîòíûå êàíàëû øèðèíîé 20/40/80 MHz ñ ñóììàðíîé ñêîðîñòüþ

ïåðåäà÷è äàííûõ â ðàäèîêàíàëå äî 866 Mbit/s.  Äàííàÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ îñíàùåíà 1 ãèãàáèòíûì ethernet-ïîðòîì è ìîùíûì WiFi-ìîäóëåì 30 dBm.    Òî÷êà

äîñòóïà èçãîòîâëåíà èç êðåïêîãî ïëàñòèêà, íà êîðïóñå íàõîäÿòñÿ ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû óðîâíÿ ñèãíàëà, êîòîðûå ïîìîãóò íàâåñòè àíòåííó â íóæíîì

íàïðàâëåíèè. Ïèòàåòñÿ óñòðîéñòâî ïî òåõíîëîãèè PoE 802.3at, ÷åðåç Ethernet êàáåëü èëè ÷åðåç àäàïòåð ïèòàíèÿ 24Â.    Ðàáîòàåò òî÷êà äîñòóïà Mikrotik

SXT 5 ac ïîä óïðàâëåíèåì îïåðàöèîííîé ñèñòåìû MikroTik RouterOS ñ ëèöåíçèåé 4 óðîâíÿ, ñ äàííûì óðîâíåì ëèöåíçèè ìîæíî ðàáîòàòü íå òîëüêî êàê ñ

êëèåíòñêèì îáîðóäîâàíèåì, íî è êàê ñ áàçîâîé ñòàíöèåé äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè òèïà òî÷êà-òî÷êà èëè òî÷êà-ìíîãîòî÷êà.    Ñîâìåñòèìîñòü: â ñëó÷àå

èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà NetBox 5 â êà÷åñòâå áàçîâîé ñòàíöèè, êëèåíòàìè ìîãóò âûñòóïàòü óñòðîéñòâà èç ñåðèè SXT, à èìåííî ìîäåëè Routerboard

SXTG-5HPacD (SXT 5 ac) èëè Routerboard SXTG-5HPacD-SA (SXT SA ac), ëèáî â ëþáîé äðóãîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè SXT 5 ac: 

Ïðîöåññîð: QCA9557 720MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 128MB DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100/1000 Gigabit ïîðò ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz 802.11ac

(4920&#8210;6100MHz GHz)  Ïîääåðæêà MIMO: 2 &#215; 2  çàùèòà îò ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ äî 10kV (ESD protection)Êàíàëû áåñïðîâîäíîé ñåòè: 20, 40, 80

MHz Óãîë íàïðàâëåííîñòè (àíòåííû): 25°  Óñèëåíèå àíòåííû: 16 dBiÌîùíîñòü ïåðåäà÷è (ìàêñ): 30 dBm1x USB 2.0Ðåæèìû áåñïðîâîäíîé ñåòè: Access Point,

Station WDSÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 15-60V DC 802.3af/at supported (Mode B. íåîáõîäèì crossover êàáåëü)  Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 12W

ïðè 24VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåðû: 140x140x56 ììÂåñ: 265 ã

MikroTik SXT-G-2HnD ...(Àðòèêóë: RBSXTG-2HnD) 14750 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXT 2 ñ ãèãàáèòíûì ïîðòîì 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet è ðàáîòîé â  ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 2,4 ÃÃö.    Áåñïðîâîäíàÿ

òî÷êà èìååò ãåðìåòè÷íûé êîðïóñ è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñíàðóæè ïîìåùåíèÿ. Ñ ïîìîùüþ SXT G-2HnD ìîæíî ñîçäàòü Wi-Fi òî÷êó è ïîäêëþ÷èòü ê íåé

êëèåíòîâ, îðãàíèçîâàòü Wi-Fi ìîñò èëè ïîäêëþ÷èòüñÿ ê áàçîâîé ñòàíöèè â êà÷åñòâå êëèåíòà.  Òî÷êà äîñòóïà îñíàùåíà âñòðîåííîé MIMO 2&#215;2 àíòåííîé 10

äÁè ñ øèðèíîé ëó÷à 60° â ãîðèçîíòàëüíîé è âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXT G-2HnD:  Ïðîöåññîð: Atheros AR7241

400MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá SPI flashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet port, L2MTU ðàçìåð ïàêåòà äî 4076Áåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: 2.4GHz 802.11b/g/nÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 32 dBm (1580 ìÂò)Àíòåííà: 2GHz äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 10 dBi  Øèðèíà äèàãðàììû

íàïðàâëåííîñòè â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè (ïî óðîâíþ -3 dB): 60°  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè (ïî óðîâíþ -3 dB): 60° 

Ïîëÿðèçàöèÿ: Äâîéíàÿ ëèíåéíàÿ (âåðòèêàëüíàÿ + ãîðèçîíòàëüíàÿ);  Êðîññïîëÿðèçàöèÿ ìåæäó êàíàëàìè: -18 dBÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V

DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð:

-40°C äî +70°CÐàçìåðû: 140x140x56 ììÂåñ: 265 ã

MikroTik SXT-HG5 ...(Àðòèêóë: RBSXTG-5HPnD-HGr2) 14500 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXT HG5  ñ ìîùíîñòüþ 1 âàòò, äèàïàçîí 5 ÃÃö.  Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå - ýòî ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ ê áåñïðîâîäíîé

ñåòè íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ðàññòîÿíèÿõ è ñîçäàíèå êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà ñ âûñîêîé íàãðóçêîé.  RBSXTG-5HPnD-HGr2 ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàáîòû íà

äàëüíîñòè äî 5 êèëîìåòðîâ â óñëîâèÿõ ïðÿìîé âèäèìîñòè.    Êîðïóñ âíåøíåãî èñïîëíåíèÿ, äëÿ ðàáîòû â óëè÷íûõ óñëîâèÿõ, ñ èíòåãðèðîâàííîé àíòåííîé 17dBi

MIMO 2x2 äèàïàçîíà 5ÃÃö.  Ðàáîòàåò â ðåæèìå 802.11 a/n MIMO 2x2, óñòàíîâëåí áåñïðîâîäíîé ìîäóëü Atheros AR9344,  èìååò çàùèòó îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ 10kV

ESD ïî àíòåííîìó âõîäó , ãèãàáèòíûé ñåòåâîé ïîðò Ethernet 10/100/1000M.    Îñíîâíîå îòëè÷èå îò SXT â áîëåå ìîùíîé àíòåííå, óñèëåíèå óâåëè÷åíî ñ

ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíîé ïëàòû ñ äèðåêòîðàìè, èç-çà ÷åãî è ïðèøëîñü óâåëè÷èòü ãëóáèíó ñàìîãî êîðïóñà.    Íà êîðïóñå èìåþòñÿ ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû

óðîâíÿ ñèãíàëà, êîòîðûå ïîìîãóò íàâåñòè àíòåííó â íóæíîì íàïðàâëåíèè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXT HG5 (RBSXTG-5HPnD-HGr2):  Ïðîöåññîð:

AR9344 600MHz CPUÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB DDR21x 10/100/1000 Gigabit Ethernet1 &#215; USB 2.0Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz 802.11a/n Atheros AR9344 

çàùèòà îò ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ äî 10kV (ESD protection)Àíòåííà: âñòðîåííàÿ 2x2 MIMO 5GHz   Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ 17dBi  Èçîëÿöèÿ ïîðòîâ -30 dB  ÊÑÂ

1.43  Óãîë èçëó÷åíèÿ 24Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.8A è ïàññèâíûì PoE

èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 license (AP support)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +80°CÐàçìåðû: 140x140x56 ììÂåñ: 265 ã

MikroTik SXT-LTE-kit ...(Àðòèêóë: RBSXTR&R11e-LTE) 30450 ðóá.
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXT LTE kit îñíàùåíà LTE-ìîäåìîì (2G/3G/4G/LTE), ñ íàïðàâëåííîé àíòåííîé, äëÿ ðàáîòû â ñåòÿõ ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ

íà ñêîðîñòè äî 150 Mbit.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü çàãðóçêè äî 150 ìáèò, à íà îòäà÷ó äî 50 ìáèò.    SXT LTE kit èìååò 2 micro-ñëîòà SIM ïîääåðæèâàþùèé

2G/3G/4G/LTE ñåòè.     MikroTik SXT LTE kit îñíàùåíà áîëåå ìîùíûì ïðîöåññîðîì QCA9531 ñ ÷àñòîòîé 650 MHz, ÷åì ïðåäøåñòâåííèê SXT LTE.  ÎÇÓ	64 Ìá RAM 

ÏÇÓ	16 Ìá FLASH    2x 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðòà, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà ïåðâûé ïîðò ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 18-57V ïîñòîÿííîãî

òîêà.  Âòîðîé Ethernet ïîðò ñ âîçìîæíîñòü çàïèòàòü ñòîðîííåå óñòðîéñòâî ïî PoE.  Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 18-30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ

íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 600 ìÀ     Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 31-57 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà

âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 400 ìÀ    Òî÷êà äîñòóïà îáîðóäîâàíà ñâåòîäèîäíûìè èíäèêàòîðàìè ïèòàíèÿ, àêòèâíîñòè Ethernet ïîðòà è

èíäèêàòîðîì óðîâíÿ ñèãíàëà. Äîïîëíèòåëüíî èìååòñÿ êíîïêà ñáðîñà.  Êîðïóñ SXT LTE kit, êàê è ïðåæäå ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò äðóãèì óñòðîéñòâàì ñåðèè

SXT, ïëàñòèê óñòîé÷èâ ê ÓÔ.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

MikroTik SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 MHzÎÇÓ 64 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FLASH Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2 x 10/100 Ethernet PortSIM ñëîò:

2x microSIMÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: LTE (FDD) - 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800)  LTE (TDD) - 38 (2600) / 40 (2300)  3G - 1

(2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)  2G - 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900)Àíòåííà: óãîë èçëó÷åíèÿ ïî ãîðèçîíòàëè 60°  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ:

10.5 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 18-57V DC  (Passive PoE, 802.3af/at on Ether2)  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A

è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 6 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî

+60°CÐàçìåðû: 140x140x103 ìì

MikroTik SXT-LTE6-kit ...(Àðòèêóë: RBSXTR&R11e-LTE6) 31070 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXT LTE6 kit (RBSXTR&R11e-LTE6) îñíàùåíà LTE-ìîäåìîì (2G/3G/LTE) 6 êàòåãîðèè, ñ íàïðàâëåííîé àíòåííîé, äëÿ ðàáîòû â

ñåòÿõ ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ íà ñêîðîñòè äî 300 Mbit.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü çàãðóçêè äî 300 ìáèò, à íà îòäà÷ó äî 50 ìáèò.    SXT LTE6 kit èìååò 2

micro-ñëîòà SIM ïîääåðæèâàþùèé 2G/3G/LTE ñåòè.   1x miniPCI-e ñëîò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìîäóëåé.  2x 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðòà.   

Ýëåêòðîïèòàíèå:    - ETH1 ïîðò ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE: 12–57 B, Passive PoE (18–57 B, ïðè èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè ðàçäà÷è PoE);

èëè 802.3af/at.    - ETH2 ïîðò ñ âîçìîæíîñòü çàïèòàòü ñòîðîííåå óñòðîéñòâî ïî PoE.  Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 18–30 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ

íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)  Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 600 ìÀ  Ïðè âõîäíîì ïèòàíèè 31–57 Â: Passive PoE (íàïðÿæåíèå ñîâïàäàåò ñ íàïðÿæåíèåì íà âõîäå)

 Ìàêñèìàëüíûé òîê íà êàæäûé ïîðò: 400 ìÀ    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXT LTE6 kit (RBSXTR&R11e-LTE6):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ	64 Mb RAM  ÏÇÓ	16 Mb FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ:

2õ 10/100 EthernetÄîïîëíèòåëüíûå èíòåðôåéñû ïîäêëþ÷åíèÿ: 2x micro-SIM  1x miniPCI-eÊàòåãîðèÿ 2G: Class 12Êàòåãîðèÿ 3G: R7 (21 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèå

êàíàëû, 5,76 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)  R8 (42,2 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèé êàíàë, 5,76 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)Êàòåãîðèÿ LTE: 6 (300 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèé

êàíàë, 50 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû: 9 dBiØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: 60°MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 6

ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +70°CÐàçìåðû: 140 x 140 x 103 ìì

MikroTik SXT-SA-5-ac ...(Àðòèêóë: RBSXTG-5HPacD-SA) 24650 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXT SA 5 ac äëÿ óëè÷íîãî ðàçìåùåíèÿ (ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè íà ìà÷òó), íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ðàññòîÿíèÿõ èëè

ñîçäàíèÿ êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà, òî÷êà-ìíîãîòî÷êà ñ âûñîêîé íàãðóçêîé.  Òî÷êà äîñòóïà SXT SA 5 ac ïðîèçâîäèòåëåì îñíàùåíà ìîùíûì ïðîöåññîðîì Atheros

QCA9557 (÷àñòîòà 720MHz) è ðàáîòàåò â øèðîêîì ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 4920-6100 MHz, ñòàíäàðò 802.11ac.  À âñòðîåííàÿ àíòåííà ñ êîýôôèöèåíòîì óñèëåíèÿ 13

dBi MIMO 2x2 90° ïîçâîëèò îõâàòèòü áîëüøóþ ïëîùàäü.    SXT SA 5 ac îñíàùàåòñÿ ïàìÿòüþ - RAM 128Mb DDR2, è îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü,

÷àñòîòíûå êàíàëû øèðèíîé 20/40/80 MHz ñ ñóììàðíîé ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è äàííûõ â ðàäèîêàíàëå äî 866 Mbit/s.  Äàííàÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ îñíàùåíà 1

ãèãàáèòíûì ethernet-ïîðòîì è ìîùíûì WiFi-ìîäóëåì 30 dBm.    Òî÷êà äîñòóïà èçãîòîâëåíà èç êðåïêîãî ïëàñòèêà, íà êîðïóñå íàõîäÿòñÿ ñâåòîäèîäíûå

èíäèêàòîðû óðîâíÿ ñèãíàëà, êîòîðûå ïîìîãóò íàâåñòè àíòåííó â íóæíîì íàïðàâëåíèè. Ïèòàåòñÿ óñòðîéñòâî ïî òåõíîëîãèè PoE 802.3at, ÷åðåç Ethernet

êàáåëü èëè ÷åðåç àäàïòåð ïèòàíèÿ 24Â.    Ðàáîòàåò òî÷êà äîñòóïà Mikrotik SXT SA 5 ac ïîä óïðàâëåíèåì îïåðàöèîííîé ñèñòåìû MikroTik RouterOS ñ

ëèöåíçèåé 4 óðîâíÿ, ñ äàííûì óðîâíåì ëèöåíçèè ìîæíî ðàáîòàòü íå òîëüêî êàê ñ êëèåíòñêèì îáîðóäîâàíèåì, íî è êàê ñ áàçîâîé ñòàíöèåé äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè

òèïà òî÷êà-òî÷êà èëè òî÷êà-ìíîãîòî÷êà.    Ñîâìåñòèìîñòü: â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà NetBox 5 â êà÷åñòâå áàçîâîé ñòàíöèè, êëèåíòàìè ìîãóò

âûñòóïàòü óñòðîéñòâà èç ñåðèè SXT, à èìåííî ìîäåëè Routerboard SXTG-5HPacD (SXT 5 ac) èëè Routerboard SXTG-5HPacD-SA (SXT SA 5 ac), ëèáî â ëþáîé

äðóãîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè SXT SA 5 ac:  Ïðîöåññîð: QCA9557 720MHzÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 128MB DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ:

10/100/1000 Gigabit ïîðò ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz 802.11ac (4920&#8210;6100MHz GHz)  Ïîääåðæêà MIMO: 2 &#215; 2  çàùèòà îò

ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ äî 10kV (ESD protection)Êàíàëû áåñïðîâîäíîé ñåòè: 20, 40, 80 MHz Óãîë íàïðàâëåííîñòè (àíòåííû): 90°  Óñèëåíèå àíòåííû: 13

dBiÌîùíîñòü ïåðåäà÷è (ìàêñ): 30 dBm1x USB 2.0Ðåæèìû áåñïðîâîäíîé ñåòè: Access Point, Station WDSÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 15-60V DC

802.3af/at supported (Mode B. íåîáõîäèì crossover êàáåëü)  Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 12W ïðè 24VÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÐàçìåðû: 140x140x56

ììÂåñ: 265 ã

MikroTik SXT-SA5 ...(Àðòèêóë: RBSXTG-5HPnD-SAr2) 18650 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXT SA5 ñ øèðîêîïîëîñíîé àíòåííîé 90 ãðàäóñîâ äëÿ ðàáîòû íà ÷àñòîòå 5ÃÃö.  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü äî 300Ìáèò/ñ â

äèàïàçîíå îò 4920 ÌÃö äî 5920 ÌÃö.  Ãëàâíûì åå îòëè÷èåì îò áîëüøèíñòâà èçâåñòíûõ íàì ìîäåëåé ýòîé ñåðèè, ÿâëÿåòñÿ àíòåííà ñ óâåëè÷åííîé øèðèíîé ëó÷à

90&#8304;, ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé, óñèëåíèåì 14dBi, áëàãîäàðÿ ýòîìó ïàðàìåòðó, äàííîå óñòðîéñòâî, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ñåêòîðíîé òî÷êè

äîñòóïà, äëÿ ïîñòðîåíèÿ ðàçâåðíóòûõ áåñïðîâîäíûõ ñåòåé ïî òèïó òî÷êà-ìíîãîòî÷êà. À âûñîêàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü åå  ðàäèî-ïåðåäàþùåãî ìîäóëÿ, êîòîðàÿ

ñîñòàâëÿåò 1000mW,  ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü íå òîëüêî çîíó ïîêðûòèÿ ñåòè, íî è îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíóþ ñâÿçü â ïðåäåëàõ ýòîé çîíû.  Ëèöåíçèÿ

Level4 ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äàííîå óñòðîéñòâî â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà.  Äëÿ íàðóæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è èìååò ìåäíîå íàïûëåíèå èçíóòðè äëÿ

äîïîëíèòåëüíîãî ýêðàíèðîâàíèÿ.    Óñòðîéñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòû íà äàëüíîñòè äî 5 êèëîìåòðîâ â óñëîâèÿõ ïðÿìîé âèäèìîñòè.  Äëÿ ñîçäàíèÿ

êðóãîâîé äèàãðàììû ïîêðûòèÿ ìîæíî óñòàíîâèòü íåñêîëüêî óñòðîéñòâ è íàïðàâèòü àíòåííû â ðàçíûå ñòîðîíû.    Íà êîðïóñå èìåþòñÿ ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû

óðîâíÿ ñèãíàëà, êîòîðûå ïîìîãóò íàâåñòè àíòåííó â íóæíîì íàïðàâëåíèè.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2):  Ïðîöåññîð:

AR9344 600MHz CPUÎïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: 64MB DDR21x 10/100/1000 Gigabit Ethernet1 x USB 2.0Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5GHz 802.11a/n  çàùèòà îò
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ äî 10kV (ESD protection)Àíòåííà: äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ 5GHz  Óñèëåíèå: 14 dBi  Èçîëÿöèÿ ìåæäó ïîðòàìè: -35 dB  Óãîë äèàãðàììû

íàïðàâëåííîñòè â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè (-3dB): 90°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet: 8-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V

DC 0.8A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 license (AP support)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -30°C äî +80°CÐàçìåðû: 140x140x56

ìì

MikroTik SXTsq 5 High Power ...(Àðòèêóë: RBSXTsq5HPnD) 8210 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXTsq 5 High Power äëÿ ðàáîòû íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö, àíòåííà ñ óñèëåíèåì 16dBi MIMO 2x2.    MikroTik SXTsq 5 High Power îñíàùåíà

ìîùíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Atheros AR9344 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600 ÌÃö.   64 Ìá âñòðîåííîé RAM îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. Ïîñòîÿííàÿ ïàìÿòü 16 MB Flash.   

Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ îäèí 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-28 Â

ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level4.    Âûïîëíåíî â òîíêîì ïëàñòèêîâîì ïûëå è

âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå, ëåãêî è áûñòðî ìîíòèðóåòñÿ íà ìà÷òó, ãîðèçîíòàëüíûå íàïðàâëÿþùèå, ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêèõ ëåíòî÷íûõ õîìóòîâ, íà çàäíåé

êðûøêå åñòü 3 ìåñòà êðåïëåíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXTsq 5 High Power (RBSXTsq5HPnD):  Ïðîöåññîð: Atheros AR9344 600 ÌÃöÏàìÿòü:

64 Má RAM  16 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö (5150 - 5875 MHz) 802.11a/nÀíòåííà: 5 ÃÃö äâîéíîé

ïîëÿðèçàöèè MIMO 2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 16 dBi  Óãîë èçëó÷åíèÿ 23°Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 28 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet Passive PoE:

10-28V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38 A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìMAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS,

Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 129x129x34 ììÂåñ: 295 ã

MikroTik SXTsq Lite2 ...(Àðòèêóë: RBSXTsq2nD) 7810 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXTsq Lite2 äëÿ ðàáîòû íà ÷àñòîòå 2.4 ÃÃö, àíòåííà ñ óñèëåíèåì 10 dBi, MIMO 2x2.    MikroTik SXTsq Lite2 îñíàùåíà íîâûì

ìîùíûì ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Atheros AR9533 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 650 MHz. 64 Ìá âñòðîåííîé RAM îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. Ïîñòîÿííàÿ ïàìÿòü 16 MB Flash.   

Îñíîâíîé ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ îäèí 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-30V

ïîñòîÿííîãî òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3.    Âûïîëíåíî â òîíêîì ïëàñòèêîâîì ïûëå è

âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå, ëåãêî è áûñòðî ìîíòèðóåòñÿ íà ìà÷òó, ãîðèçîíòàëüíûå íàïðàâëÿþùèå, ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêèõ ëåíòî÷íûõ õîìóòîâ, íà çàäíåé

êðûøêå åñòü 3 ìåñòà êðåïëåíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD):  Ïðîöåññîð: AR9533 650 MHz CPUÏàìÿòü: 64 Má RAM  16

Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2,4 ÃÃö  ñòàíäàðò 802.11b/g/nÀíòåííà: 2,4 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè MIMO 2x2 

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 10 dBi  Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 60°Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 30 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet Passive

PoE: 10-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìMAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 5 ÂòÎÑ: MikroTik

RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 129x129x34 ììÂåñ: 295 ã

MikroTik SXTsq Lite5 ...(Àðòèêóë: RBSXTsq5nD) 7880 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXTsq Lite5 äëÿ ðàáîòû íà ÷àñòîòå 5ÃÃö, àíòåííà ñ óñèëåíèåì 16dBi MIMO 2x2.    MikroTik SXTsq Lite5 îñíàùåíà íîâûì ìîùíûì

ñåòåâûì ïðîöåññîðîì Atheros AR9344 ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 600MHz. È 64 Ìá âñòðîåííîé RAM îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. Ïîñòîÿííàÿ ïàìÿòü 16 MB Flash.    Îñíîâíîé

ïðîâîäíîé èíòåðôåéñ îäèí 10/100Mbps Fast Ethernet ïîðò, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è íà íåãî ïèòàíèÿ ïî ïðîòîêîëó PoE ñ íàïðÿæåíèåì â 10-30V ïîñòîÿííîãî

òîêà.    Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ôèðìåííîé ÎÑ îò MikroTik - RouterOS è èìååò ëèöåíçèþ Level3, ïîçâîëÿþùóþ èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà â ðåæèìå

áåñïðîâîäíîãî êëèåíòà (CPE) äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïî WiFi ñ áàçîâîé ñòàíöèåé ëèáî â ðåæèìå áåñïðîâîäíîãî ìîñòà ("òî÷êà-òî÷êà") äëÿ çàìåíû ïðîâîäíûõ ñèñòåì. 

  Âûïîëíåíî â òîíêîì ïëàñòèêîâîì ïûëå è âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå, ëåãêî è áûñòðî ìîíòèðóåòñÿ íà ìà÷òó, ãîðèçîíòàëüíûå íàïðàâëÿþùèå, ñ ïîìîùüþ

ìåòàëëè÷åñêèõ ëåíòî÷íûõ õîìóòîâ, íà çàäíåé êðûøêå åñòü 3 ìåñòà êðåïëåíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD): 

Ïðîöåññîð: Atheros AR9344 600MHz CPUÏàìÿòü: 64 Má RAM  16 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100 Ethernet PortÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö (5150 - 5875

MHz) 802.11a/nÀíòåííà: 5 ÃÃö äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè MIMO 2x2  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 16 dBi  Óãîë èçëó÷åíèÿ 23°Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 dBmÝëåêòðîïèòàíèå:

ïèòàíèå ÷åðåç Ethernet Passive PoE: 10-30V DC  Ïîñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ àäàïòåðîì ïèòàíèÿ 24V DC 0.38A è ïàññèâíûì PoE èíæåêòîðîìMAX ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: äî 6 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 129x129x34 ììÂåñ: 295 ã

MikroTik SXTsq-5-ac ...(Àðòèêóë: RBSXTsqG-5acD) 10250 ðóá.

Íåäîðîãàÿ WiFi òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXTsq 5 ac äëÿ óëè÷íîãî ðàçìåùåíèÿ (ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè íà ìà÷òó), ðàáîòàåò íà ñðåäíèõ è ìàëûõ ðàññòîÿíèÿõ

ñ áîëüøîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ, ñîçäàíèÿ êàíàëîâ òî÷êà-òî÷êà.    Çàìåíà ñíÿòîé ñ ïðîèçâîäñòâà ìîäåëè MikroTik SXT-HG5-ac.    Òî÷êà äîñòóïà

MikroTik SXTsq 5 ac îñíàùåíà ïðîöåññîðîì IPQ-4018 (÷àñòîòà 716 MHz) è ðàáîòàåò â øèðîêîì ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 5150 - 5875 MHz, 802.11a/n/ac.   

MikroTik SXTsq 5 ac îñíàùàåòñÿ ïàìÿòüþ - 256 Ìá RAM, ÏÇÓ 16 Ìá Flash.  Äàííàÿ ñòàíöèÿ îñíàùåíà 1 ãèãàáèòíûì ethernet-ïîðòîì è ìîùíûì WiFi-ìîäóëåì 25

dBm.    Òî÷êà äîñòóïà èçãîòîâëåíà èç êðåïêîãî ïëàñòèêà, íà êîðïóñå íàõîäÿòñÿ ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû óðîâíÿ ñèãíàëà, êîòîðûå ïîìîãóò íàâåñòè àíòåííó

â íóæíîì íàïðàâëåíèè. Ïèòàåòñÿ óñòðîéñòâî ïî òåõíîëîãèè PoE 802.3at, ÷åðåç Ethernet êàáåëü èëè ÷åðåç àäàïòåð ïèòàíèÿ 24 Â, 0,38 À (â êîìïëåêòå

ïîñòàâêè).    Ðàáîòàåò òî÷êà äîñòóïà MikroTik SXTsq 5 ac ïîä óïðàâëåíèåì îïåðàöèîííîé ñèñòåìû MikroTik RouterOS ñ ëèöåíçèåé 3 óðîâíÿ, ñ äàííûì óðîâíåì

ëèöåíçèè ìîæíî ðàáîòàòü òîëüêî êàê ñ êëèåíòñêèì îáîðóäîâàíèåì, äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè òèïà òî÷êà-òî÷êà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik SXTsq 5 ac

(RBSXTsqG-5acD):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018 716 MHz 4 ÿäðàÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1* 10/100/1000 Gigabit ïîðòÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 5 ÃÃö 802.11a/n/ac (5150 -

5875 ÌÃö)Ïàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ	16 Ìá FlashÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 dBmÀíòåííà: 16 dBi  MIMO 2x21x USB 2.0Øèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû:

23°Ýëåêòðîïèòàíèå: ïèòàíèå ÷åðåç PoE Ethernet: 10-30 Â DC (Passive PoE)  Áëîê ïèòàíèÿ - 24 Â DC, 0.38AÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 7 ÂòÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåðû: 129 x 129 x 34 ììÂåñ: 295 ã

Mikrotik wAP ...(Àðòèêóë: RBwAP2nD) 6890 ðóá.

Äåøåâàÿ óëè÷íàÿ ìàëåíüêàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP (öâåò: áåëûé) - îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå, ýòî îáåñïå÷åíèå áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì òåððèòîðèè
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

çàãîðîäíîãî äîìà, êàôå, ëþáîé îòêðûòîé ïëîùàäêè èëè ïîìåùåíèÿ.    Óñòðîéñòâî â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå, âñåïîãîäíîãî èñïîëíåíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ è íà

óëèöå òîæå.  Êðåïèòñÿ íà ñòåíó, íèæíÿÿ ÷àñòü êðûøêè çàùèùåíà ñïåöèàëüíûì áîëòîì. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó îòâåðñòèþ â êîðïóñå, Ethernet êàáåëü ìîæíî

çàâåñòè ñî ñòîðîíû ñòåíû, ÷òîáû íå ïîðòèòü âíåøíèé âèä ñòåíû è íå ïðèâëåêàòü ëèøíåãî âíèìàíèÿ ñâèñàþùèìè ïðîâîäàìè, ñî ñòîðîíû ìîæíî äàæå íå çàìåòèòü

íåáîëüøóþ ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó, òåì áîëåå åñëè åå çàäåêîðèðîâàòü.    Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïðîõîäèò ïî âèòîé ïàðå, Passive PoE è 802.3af/at (ñ

íåýêðàíèðîâàííûì êàáåëåì).  Ãîòîâî ê óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé CAPsMAN.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP (RBwAP2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9533-BL3A,

650 MHzÏàìÿòü: 64MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 1x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4GHz 802.11b/g/nÌîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêà: 22 äÁìÀíòåííà: 2 dBiÏîêðûòèå: 360°Öâåò êîðïóñà: ÁåëûéÝëåêòðîïèòàíèå: 11 Â - 57 Â (Passive PoE è 802.3af/at ÷åðåç íåýêðàíèðîâàííûé

êàáåëü)ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 185x85x30 ìì

Mikrotik wAP ...(Àðòèêóë: RBwAP2nD-BE) 6890 ðóá.

Äåøåâàÿ óëè÷íàÿ ìàëåíüêàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP (öâåò ÷åðíûé) - îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå, ýòî îáåñïå÷åíèå áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì òåððèòîðèè

çàãîðîäíîãî äîìà, êàôå, ëþáîé îòêðûòîé ïëîùàäêè èëè ïîìåùåíèÿ.    Óñòðîéñòâî â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå, âñåïîãîäíîãî èñïîëíåíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ è íà

óëèöå òîæå.  Êðåïèòñÿ íà ñòåíó, íèæíÿÿ ÷àñòü êðûøêè çàùèùåíà ñïåöèàëüíûì áîëòîì. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó îòâåðñòèþ â êîðïóñå, Ethernet êàáåëü ìîæíî

çàâåñòè ñî ñòîðîíû ñòåíû, ÷òîáû íå ïîðòèòü âíåøíèé âèä ñòåíû è íå ïðèâëåêàòü ëèøíåãî âíèìàíèÿ ñâèñàþùèìè ïðîâîäàìè, ñî ñòîðîíû ìîæíî äàæå íå çàìåòèòü

íåáîëüøóþ ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó, òåì áîëåå åñëè åå çàäåêîðèðîâàòü.    Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïðîõîäèò ïî âèòîé ïàðå, Passive PoE è 802.3af/at (ñ

íåýêðàíèðîâàííûì êàáåëåì).  Ãîòîâî ê óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé CAPsMAN.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP (RBwAP2nD-BE):  Ïðîöåññîð:

QCA9533-BL3A, 650 MHzÏàìÿòü: 64MB DDR RAMÑåòåâûå ïîðòû: 1x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4GHz

802.11b/g/nÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 22 äÁìÀíòåííà: 2 dBiÏîêðûòèå: 360°Öâåò êîðïóñà: ×åðíûéÝëåêòðîïèòàíèå: 11 Â - 57 Â (Passive PoE è 802.3af/at ÷åðåç

íåýêðàíèðîâàííûé êàáåëü)ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 185x85x30 ìì

Mikrotik wAP-60G ...(Àðòèêóë: RBwAPG-60ad) 18940 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP 60G - äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60 ÃÃö.  Ðàáîòàåò â êà÷åñòâå "Òî÷êà-Òî÷êà" èëè â êà÷åñòâå êëèåíòñêîãî óñòðîéñòâà.     Åñëè

èñïîëüçîâàòü wAP 60G â êà÷åñòâå êëèåíòà ñ áàçîé wAP 60G AP, òî ïîäíèìåì ëèíèþ ñâÿçè ïî ñõåìå PtP íà ÷àñòîòå 60 ÃÃö, è âàì íå áóäóò ìåøàòü ðÿäîì

ïðîõîäÿùèå ëèíêè â 2,4 è 5 ÃÃö.  wAP 60G ïðîèçâîäèòåëü çàÿâëÿåò íà ðàáîòó ñ íåáîëüøèìè ðàññòîÿíèÿìè, íà äèñòàíöèè 200+ ì.    Ýëåêòðîïèòàíèå

ðåàëèçóåòñÿ ïî Passive PoE, 802.3af/at.  Óðîâåíü ëèöåíçèåé RouterOS Level 3.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP 60G (RBwAPG-60ad): 

Ïðîöåññîð: IPQ-4019 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60

ÃÃö (58320, 60480, 62640 ÌÃö (øèðèíà 2160 ÌÃö))  802.11adØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: ôàçèðîâàííàÿ àíòåííàÿ ðåø¸òêà 60°

(beamforming)Ýëåêòðîïèòàíèå: 12 Â - 57 Â (Passive PoE è 802.3af/at)ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî

+70°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik wAP-60G-AP ...(Àðòèêóë: RBwAPG-60ad-A) 22400 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP 60G AP (RBwAPG-60ad-A) - äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60 ÃÃö.  Áàçîâàÿ ñòàíöèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ äî âîñüìè êëèåíòîâ wAP

60G íà äèñòàíöèè 200+ ì.    Åñëè èñïîëüçîâàòü wAP 60G AP â êà÷åñòâå áàçû ñ êëèåíòàìè wAP 60G, òî ïîäíèìåì ëèíèþ ñâÿçè ïî ñõåìå PtP íà ÷àñòîòå 60 ÃÃö, è

âàì íå áóäóò ìåøàòü ðÿäîì ïðîõîäÿùèå ëèíêè â 2,4 è 5 ÃÃö.  Íî íå çàáûâàéòå, ÷òî ðàññòîÿíèÿ äîëæíû áûòü íåáîëüøèìè, wAP 60G AP ïðîèçâîäèòåëü çàÿâëÿåò

íà ðàáîòó ñ íåáîëüøèìè ðàññòîÿíèÿìè, íà äèñòàíöèè 200+ ì.    Ýëåêòðîïèòàíèå ðåàëèçóåòñÿ ïî Passive PoE, 802.3af/at.  Óðîâåíü ëèöåíçèåé RouterOS Level

4.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP 60G AP (RBwAPG-60ad-A):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá

FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60 ÃÃö (58320, 60480, 62640 ÌÃö (øèðèíà 2160 ÌÃö))  802.11adØèðèíà

äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: ôàçèðîâàííàÿ àíòåííàÿ ðåø¸òêà 60° (beamforming)Ýëåêòðîïèòàíèå: 12 Â - 57 Â (Passive PoE è 802.3af/at)MAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 5 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik wAP-60Gx3-AP ...(Àðòèêóë: RBwAPG-60ad-SA) 36010 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP 60Gx3 AP (RBwAPG-60ad-SA) - äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60 ÃÃö.    Ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íîé AP WAP 60G, èìååò ñîâåðøåííî íîâóþ

àíòåííóþ ðåøåòêó ñ ïîääåðæêîé óãëà îõâàòà äî 180°, îïòèìèçèðîâàíà ñïåöèàëüíî äëÿ ìíîãîòî÷å÷íîé ðàáîòû.  Áàçîâàÿ ñòàíöèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ äî

âîñüìè êëèåíòîâ wAP 60G íà äèñòàíöèè 200+ ì.  96 àíòåííûõ ýëåìåíòîâ ðàáîòàþò ñ òåõíîëîãèåé ôîðìèðîâàíèÿ ëó÷à.    Åñëè èñïîëüçîâàòü wAP 60Gx3 AP â

êà÷åñòâå áàçû ñ êëèåíòàìè wAP 60G, òî ïîäíèìåì ëèíèþ ñâÿçè ïî ñõåìå PtP íà ÷àñòîòå 60 ÃÃö, è âàì íå áóäóò ìåøàòü ðÿäîì ïðîõîäÿùèå ëèíêè â 2,4 è 5 ÃÃö. 

Íî íå çàáûâàéòå, ÷òî ðàññòîÿíèÿ äîëæíû áûòü íåáîëüøèìè, wAP 60Gx3 AP ïðîèçâîäèòåëü çàÿâëÿåò íà ðàáîòó ñ íåáîëüøèìè ðàññòîÿíèÿìè, íà äèñòàíöèè 200+ ì.

   Ýëåêòðîïèòàíèå ðåàëèçóåòñÿ ïî Passive PoE, 802.3af/at.  Óðîâåíü ëèöåíçèåé RouterOS Level 4.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP 60Gx3 AP

(RBwAPG-60ad-SA):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60 ÃÃö  802.11adØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: ôàçèðîâàííàÿ àíòåííàÿ ðåø¸òêà 180° (beamforming)Ýëåêòðîïèòàíèå: 12 Â -

57 Â (Passive PoE è 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 5 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî

+70°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik wAP-ac ...(Àðòèêóë: RBwAPG-5HacT2HnD) 18960 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP ac (öâåò: áåëûé) - îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå, ýòî îáåñïå÷åíèå áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì òåððèòîðèè

çàãîðîäíîãî äîìà, êàôå, ëþáîé îòêðûòîé ïëîùàäêè èëè ïîìåùåíèÿ.  Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå ÷àñòîò 2,4 / 5 ÃÃö îäíîâðåìåííî, ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò 802.11ac.

   Òî÷êà äîñòóïà â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ è íà óëèöå â òîì ÷èñëå, äîæäü, ìîðîç è ïûëü åé íå ñòðàøíû.  Êðåïèòñÿ íà ñòåíó, íèæíÿÿ ÷àñòü

êðûøêè çàùèùåíà ñïåöèàëüíûì áîëòîì. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó îòâåðñòèþ â êîðïóñå, Ethernet êàáåëü ìîæíî çàâåñòè ñî ñòîðîíû ñòåíû, ÷òîáû íå ïîðòèòü

âíåøíèé âèä ñòåíû è íå ïðèâëåêàòü ëèøíåãî âíèìàíèÿ ñâèñàþùèìè ïðîâîäàìè, ñî ñòîðîíû ìîæíî äàæå íå çàìåòèòü íåáîëüøóþ ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó, òåì áîëåå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

åñëè åå çàäåêîðèðîâàòü.    Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïðîõîäèò ïî âèòîé ïàðå, Passive PoE è 802.3af/at (ñ íåýêðàíèðîâàííûì êàáåëåì).  Ãîòîâî ê

óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé CAPsMAN.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD):  Ïðîöåññîð: QCA9556, 720 MHzÏàìÿòü: 64MB DDR

RAMÑåòåâûå ïîðòû: 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö (2412 - 2484) - 802.11b/g/n  òðåõêàíàëüíûé

5 ÃÃö (5150 - 5875) - 802.11a/n/acÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 25 äÁì  5 ÃÃö - 25 äÁìÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 2 dBi  5 ÃÃö - 2 dBiÏîêðûòèå: 360°Öâåò

êîðïóñà: ÁåëûéÝëåêòðîïèòàíèå: 11 Â - 57 Â (Passive PoE è 802.3af/at ÷åðåç íåýêðàíèðîâàííûé êàáåëü)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 12WÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 185x85x30 ìì

Mikrotik wAP-ac ...(Àðòèêóë: RBwAPG-5HacT2HnD-BE) 18960 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP ac (öâåò: ÷åðíûé) - îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå, ýòî îáåñïå÷åíèå áåñïðîâîäíûì èíòåðíåòîì òåððèòîðèè

çàãîðîäíîãî äîìà, êàôå, ëþáîé îòêðûòîé ïëîùàäêè èëè ïîìåùåíèÿ.  Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå ÷àñòîò 2,4 / 5 ÃÃö îäíîâðåìåííî, ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò 802.11ac.

   Òî÷êà äîñòóïà â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ è íà óëèöå â òîì ÷èñëå, äîæäü, ìîðîç è ïûëü åé íå ñòðàøíû.  Êðåïèòñÿ íà ñòåíó, íèæíÿÿ ÷àñòü

êðûøêè çàùèùåíà ñïåöèàëüíûì áîëòîì. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó îòâåðñòèþ â êîðïóñå, Ethernet êàáåëü ìîæíî çàâåñòè ñî ñòîðîíû ñòåíû, ÷òîáû íå ïîðòèòü

âíåøíèé âèä ñòåíû è íå ïðèâëåêàòü ëèøíåãî âíèìàíèÿ ñâèñàþùèìè ïðîâîäàìè, ñî ñòîðîíû ìîæíî äàæå íå çàìåòèòü íåáîëüøóþ ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó, òåì áîëåå

åñëè åå çàäåêîðèðîâàòü.    Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïðîõîäèò ïî âèòîé ïàðå, Passive PoE è 802.3af/at (ñ íåýêðàíèðîâàííûì êàáåëåì).  Ãîòîâî ê

óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé CAPsMAN.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD-BE):  Ïðîöåññîð: QCA9556, 720 MHzÏàìÿòü: 64MB DDR

RAMÑåòåâûå ïîðòû: 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö (2412 - 2484) - 802.11b/g/n  òðåõêàíàëüíûé

5 ÃÃö (5150 - 5875) - 802.11a/n/acÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 25 äÁì  5 ÃÃö - 25 äÁìÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 2 dBi  5 ÃÃö - 2 dBiÏîêðûòèå: 360°Öâåò

êîðïóñà: ×åðíûéÝëåêòðîïèòàíèå: 11 Â - 57 Â (Passive PoE è 802.3af/at ÷åðåç íåýêðàíèðîâàííûé êàáåëü)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 12WÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 185x85x30 ìì

Mikrotik wAP-ac-Gen2 ...(Àðòèêóë: RBwAPG-5HacD2HnD) 15150 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP ac Gen2 (2 ïîêîëåíèå), öâåò êîðïóñà: áåëûé.  Îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåé âåðñèè:  1õ 10/100/1000 Gigabit

Ethernet ïîðòà  Óëó÷øåííóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áåñïðîâîäíîé àíòåííû: 2.4 ÃÃö - 2 dBi, 5 ÃÃö - 2 dBi  Áîëüøå îïåðàòèâíîé ïàìÿòè: ÎÇÓ 256 Mb  Ìîùíûé

÷åòûðåõúÿäåðíûé ïðîöåññîð: IPQ-4018, 4 ÿäðà, 716 ÌÃö.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  2õ äèàïàçîííàÿ áåñïðîâîäíàÿ ñâÿçü 2,4 / 5 ÃÃö  Ïûëå-

âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP ac Gen2 (RBwAPG-5HacD2HnD):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018, 4 ÿäðà, 716 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 128

Mb  ÏÇÓ	16 Mb FlashÑåòåâûå ïîðòû: 2x 10/100/1000 Mbit/s EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö (2412 - 2484) - 802.11b/g/n 

òðåõêàíàëüíûé 5 ÃÃö (5150 - 5875) - 802.11a/n/acÁåñïðîâîäíîé ÷èï 5 ÃÃö - IPQ-4018  2.4 ÃÃö - IPQ-4018Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 25 dBm  5 ÃÃö - 24

dBmÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 2.5 dBi  5 ÃÃö - 2.5 dBiÏîêðûòèå: 360°Öâåò êîðïóñà: ÁåëûéÝëåêòðîïèòàíèå: 10 Â - 57 Â (DC jack), 18 Â - 57 Â (PoE-in)Ìàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 10 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik wAP-ac-Gen2-BE ...(Àðòèêóë: RBwAPG-5HacD2HnD-BE) 16560 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP ac Gen2 (2 ïîêîëåíèå), öâåò êîðïóñà: ÷åðíûé.  Îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåé âåðñèè:  1õ 10/100/1000

Gigabit Ethernet ïîðòà  Óëó÷øåííóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áåñïðîâîäíîé àíòåííû: 2.4 ÃÃö - 2 dBi, 5 ÃÃö - 2 dBi  Áîëüøå îïåðàòèâíîé ïàìÿòè: ÎÇÓ 256 Mb 

Ìîùíûé ÷åòûðåõúÿäåðíûé ïðîöåññîð: IPQ-4018, 4 ÿäðà, 716 ÌÃö.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  2õ äèàïàçîííàÿ áåñïðîâîäíàÿ ñâÿçü 2,4 / 5 ÃÃö  Ïûëå-

âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP ac Gen2 (RBwAPG-5HacD2HnD-BE):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018, 4 ÿäðà, 716 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ

128 Mb  ÏÇÓ	16 Mb FlashÑåòåâûå ïîðòû: 2x 10/100/1000 Mbit/s EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö (2412 - 2484) - 802.11b/g/n 

òðåõêàíàëüíûé 5 ÃÃö (5150 - 5875) - 802.11a/n/acÁåñïðîâîäíîé ÷èï 5 ÃÃö - IPQ-4018  2.4 ÃÃö - IPQ-4018Ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 25 dBm  5 ÃÃö - 24

dBmÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 2.5 dBi  5 ÃÃö - 2.5 dBiÏîêðûòèå: 360°Öâåò êîðïóñà: ×åðíûéÝëåêòðîïèòàíèå: 10 Â - 57 Â (DC jack), 18 Â - 57 Â (PoE-in)Ìàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 10 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik wAP-ac-LTE-kit ...(Àðòèêóë: RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE) 34270 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP ac LTE kit - îñíàùåíà äâóõêàíàëüíîé ðàäèîêàðòîé äëÿ ðàçäà÷è Wi-Fi 2.4 ÃÃö ñòàíäàðòà 802.11b/g/n, 5 ÃÃö ñòàíäàðòà

802.11a/n/ac, ñëîòîì äëÿ miniSIM-êàðòû, à òàêæå mini-PCIe ñëîòîì.    wAP ac LTE kit ñî âñòðîåííûì ñîòîâûì ìîäåìîì R11e-LTE ñ ïîääåðæêîé äèàïàçîíîâ 1,

2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 äëÿ ñåòåé LTE.    Îñîáåííîñòè:  mini-PCIe ñëîò è miniSIM-ñëîò.  2 âñòðîåííûå LTE-àíòåííû 4 dBi (u.FL connector). 

Äâóõäèàïàçîííûé ðàäèîìîäóëü ñ ïîääåðæêîé îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ, 2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac, íà äâà êàíàëà è äâóìÿ

àíòåííàìè íà 2,5 dBi è âûõîäíîé ìîùíîñòüþ 2,4 ÃÃö - 22 dBm, 5 ÃÃö - 24 dBm.  MIMO 2x2.  Ýëåêòðîïèòàíèå: Jack, PoE, 4-õ ïèíîâûé àâòîìîáèëüíûé ðàçü¸ì. 

Âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ, âîçìîæíî ðàçìåùåíèå íà óëèöå.  Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïðîõîäèò ïî âèòîé ïàðå, Passive PoE.  Ãîòîâî ê óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé

CAPsMAN.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP ac LTE kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE):  Ïðîöåññîð: Quad-core IPQ-4018 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü:

128 Má RAM  16 Má FlashÈíòåðôåéñ ïîäêëþ÷åíèÿ: 1x micro-SIM äëÿ ìîäåìà  1x miniPCI-eÑåòåâûå ïîðòû: 2õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2.4

ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n, MIMO 2x2;  5 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11a/n/ac, MIMO 2x2Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 2,4 ÃÃö - äî 22 dBm  5 ÃÃö - äî 24 dBmmax êîýôôèöèåíò

óñèëåíèÿ àíòåííû Wi-Fi: 2.5 dBiÓñèëåíèå àíòåíí LTE-ìîäåìà - 4 dBi (ñ u.FL-ðàçú¸ìîì)Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû: LTE (FDD): 1 (2100) / 2 (1900) / 3

(1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800)  LTE (TDD): 38 (2600) / 40 (2300)  3G: 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)  2G: 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) /

8 (900)Ýëåêòðîïèòàíèå: 18 - 57 Â (Passive PoE èëè àêòèâíûé 802.3af/at)  10 - 57 Â (DC Jack)max ýíåðãîïîòðåáëåíèå 14 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +60°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik wAP-ac-LTE6-kit ...(Àðòèêóë: RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6) 35210 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP ac LTE6 kit (àðòèêóë RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6) ðàáîòàåò â äâóõ äèàïàçîíàõ 2,4 è 5 Ããö.    LTE-ìîäåì 6 êàòåãîðèè,

îáåñïå÷èâàåò ñêîðîñòü ïðè¸ìà äàííûõ äî 300 Ìáèò/ñ.  Îñíàùåíà 2õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàìè, è äàííîå óñòðîéñòâî ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ìàðøðóòèçàòîðà ñ ôóíêöèåé LTE-ðåçåðâèðîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì ñëîòà micro-SIM.    Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû:  Òèï ñåòè LTE (FDD): Êàíàëû (÷àñòîòà â ÌÃö) -

1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 12 (700) / 17 (700) / 20 (800) / 25 (1900) / 26 (850)  Òèï ñåòè LTE (TDD): Êàíàëû (÷àñòîòà

â ÌÃö) - 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41n (2500)  Òèï ñåòè 3G: Êàíàëû (÷àñòîòà â ÌÃö) - 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900)  Òèï ñåòè 2G:

Êàíàëû (÷àñòîòà â ÌÃö) - 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP ac LTE6 kit

(RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6):  Ïðîöåññîð: IPQ-4018 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ	128 Ìá RAM  ÏÇÓ	16 Ìá FLASHÈíòåðôåéñ ïîäêëþ÷åíèÿ: 1x micro-SIM äëÿ

ìîäåìà  1x miniPCI-e ñëîòÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 2,4 ÃÃö ñòàíäàðòîâ 802.11b/g/n, MIMO 2x2, Wi-Fi 4  5 ÃÃö

ñòàíäàðòîâ 802.11a/n/ac, MIMO 2x2, Wi-Fi 5Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 2.4 ÃÃö äî 22 dBm  5 ÃÃö äî 24 dBmMAX êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû Wi-Fi: 2,5 dBiMAX

êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ LTE-àíòåííû: 4 dBi (ñ u.FL-ðàçú¸ìîì)Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè àíòåííû: 360°LTE-êàòåãîðèÿ: 6 (300 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèé êàíàë, 50

Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)3G-êàòåãîðèÿ	R7 (21 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèå êàíàëû, 5,76 Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)  R8 (42,2 Ìáèò/ñ - íèñõîäÿùèé êàíàë, 5,76

Ìáèò/ñ - âîñõîäÿùèé êàíàë)2G-êàòåãîðèÿ: Class 12Ýëåêòðîïèòàíèå íà âõîäå: 18 - 57 Â (Passive PoE èëè àêòèâíûé 802.3af/at)  10 - 57 Â (DC Jack)MAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 16 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +60°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik wAP-LTE-kit ...(Àðòèêóë: RBwAPR-2nD&R11e-LTE) 32750 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP LTE kit - îñíàùåíî äâóõêàíàëüíîé ðàäèîêàðòîé äëÿ ðàçäà÷è Wi-Fi ñòàíäàðòà 802.11b/g/n â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 2,4 ÃÃö, ñëîòîì

äëÿ SIM-êàðòû, à òàêæå mini-PCIe ðàçúåìîì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ðàäèîìîäóëÿ èëè LTE mini-PCIe êàðòû.    Îñîáåííîñòè:  mini-PCIe ñëîòîì è

SIM-ñëîò äëÿ óñòàíîâêè LTE ìîäåìà.  2 âñòðîåííûå LTE-àíòåííû 4,5 dBi.  Ðàäèîìîäóëü WiFi 802.11b/g/n íà äâà êàíàëà è äâóìÿ àíòåííàìè íà 2 dBi è

âûõîäíîé ìîùíîñòüþ 22 dBm.  Áåñïðîâîäíîé ðàäèîìîäóëü MIMO 2x2.  Jack, PoE, 4-õ ïèíîâûé àâòîìîáèëüíûé ðàçü¸ì.  Âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ, âîçìîæíî

ðàçìåùåíèå íà óëèöå.  Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïðîõîäèò ïî âèòîé ïàðå, Passive PoE.  Ãîòîâî ê óïðàâëåíèþ ñèñòåìîé CAPsMAN.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP LTE kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE):  Ïðîöåññîð: QCA9531 650 MHzÏàìÿòü: 64MB RAM  16MB FlashSIM ñëîò: 1x miniSIMÑëîò mini-PCIe

LTE modem cardÑåòåâûå ïîðòû: 1x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4 ÃÃö 802.11b/g/n  MIMO 2x2Âûõîäíàÿ

ìîùíîñòü äî 22 dBmÓñèëåíèå àíòåíí 802.11b/g/n - 2 dBiÓñèëåíèå àíòåíí LTE-ìîäåìà - 2x 4.5 dBiÏîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû: LTE (FDD) - 1 (2100) / 2 (1900)

/ 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800)  Ïîääåðæèâàåìûå äèàïàçîíû LTE (TDD) - 38 (2600) / 40 (2300)  Ïîääåðæèâàåìûå 3G-äèàïàçîíû	 - 1 (2100) / 2

(1900) / 5 (800) / 8 (900)  Ïîääåðæèâàåìûå 2G-äèàïàçîíû	- 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (800) / 8 (900)Ýëåêòðîïèòàíèå: 9 Â - 30 Â (Passive PoE)MAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå 7 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +60°CÐàçìåð: 185x85x30 ìì

Mikrotik wAP-R ...(Àðòèêóë: RBwAPR-2nD) 13310 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik wAP R - âñåïîãîäíàÿ âî âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå,     Ñëîò miniPCI ïîä LTE-ìîäåì ïóñòîé, îñòàâëåí ïðîèçâîäèòåëåì ïîä âàøå

óñìîòðåíèå.  Ïîäêëþ÷èâøèñü ê áåñïðîâîäíîé ñåòè wAP 802.11b/g/n, âû ïîëó÷èòå äîñòóï ê LTE-ñåòè ñî ñâîåãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà èëè ëþáîãî äðóãîãî

áåñïðîâîäíîãî óñòðîéñòâà.  Åñëè íàäî áóäåò ïîäêëþ÷èòü êîìïüþòåð èëè ðàñøèðèòü ñåòü ñ ïîìîùüþ ðîóòåðà, èìååòñÿ îäèí 10/100 Ethernet LAN-ïîðò.   

LTE-êàðòû ïîäêëþ÷àþòñÿ ê äâóì âñòðîåííûì àíòåííàì ñ uFL-êîííåêòîðàìè. Âû ìîæåòå îòñîåäèíèòü ðàçú¸ìû è ïîäêëþ÷èòü ñîáñòâåííóþ LTE-àíòåííó äëÿ

óâåëè÷åíèÿ çîíû ïîêðûòèÿ.  wAP R âîçìîæíî çàïèòàòü ðàçíûìè ñïîñîáàìè: PoE: 9-30Â ÷åðåç Ethernet-ïîðò, DC Jack èëè ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíîãî

àâòîìîáèëüíîãî ðàçú¸ìà.    Åñëè íåîáõîäèìà òî÷êà äîñòóïà ñ LTE-ìîäåìîì òî âàì íåîáõîäèìî âûáðàòü ìîäèôèêàöèþ - Mikrotik wAP LTE kit, ïîääåðæèâàþùèì

äèàïàçîíû 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 è 40.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wAP R (RBwAPR-2nD):  Ïðîöåññîð: QCA9531, 650 ÌÃö, 1 ÿäðîÏàìÿòü: ÎÇÓ - 64

ÌÁ RAM  ÏÇÓ - 16 ÌÁ FlashSIM ñëîòÑâîáîäíûé ñëîò mini-PCIeÑåòåâûå ïîðòû: 1x 10/100 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé

2.4 ÃÃö 802.11b/g/n  MIMO 2x2Óñèëåíèå àíòåíí 802.11b/g/n - 2 dBi  ïîêðûòèå 360°Óñèëåíèå àíòåíí LTE-ìîäåìà: 2 - 4.5 dBi (ñ

uFL-êîííåêòîðîì)Ýëåêòðîïèòàíèå: 9 - 30 Â (Passive PoE)  DC Jack ðàçúåì  Ñïåö. êîííåêòîð â àâòîìîáèëü (â êîìïëåêòå)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå 6 ÂòÎÑ:

MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +60°CÐàçìåð: 185x85x30 ìì

Mikrotik wAP-R-ac ...(Àðòèêóë: RBwAPGR-5HacD2HnD) 22860 ðóá.

Mikrotik wAP R ac - 2õ äèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà (RBwAPGR-5HacD2HnD).  Âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ, âîçìîæíî ðàçìåùåíèå íà óëèöå.    Ìîæåò ðàáîòàòü â â

äèàïàçîíàõ: 2.4 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11b/g/n dual-chain  5 Ããö, ñòàíäàðò 802.11a/n/ac dual-chain.  Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ áåñïðîâîäíîé àíòåííû - 2 dBi.   

Ïðèñóòñòâóåò ñëîò äëÿ miniSIM-êàðòû.  Ñëîò mini-PCIe äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ðàäèîìîäóëÿ èëè LTE mini-PCIe êàðòû.  2 (äâå) âñòðîåííûå

LTE-àíòåííû ñ óñèëåíèåì 4,5 dBi (u.FL ðàçúåì).    Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïðîõîäèò ïî âèòîé ïàðå, Passive PoE 18-57 Â, ñòàíäàðò 802.3af/at.  Èëè

ðàçúåì jack 10 - 57 Â.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTikwAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD):  Ïðîöåññîð: Quad-core IPQ-4018 716 ÌÃöÏàìÿòü: 128 Ìá RAM 

16 Ìá FlashSIM ñëîò: 1x miniSIM1x miniPCI-e ñëîòÑåòåâûå ïîðòû: 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet ñ Auto-MDI/XÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: äâóõêàíàëüíûé 2.4

ÃÃö, 802.11b/g/n  äâóõêàíàëüíûé 5 ÃÃö, 802.11a/n/ac  MIMO 2x2Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü äî 22 dBmÓñèëåíèå àíòåíí 2,4/5 ÃÃö - 2,5 dBiÓñèëåíèå àíòåíí LTE - 4.5

dBiÝëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE 18-57 Â, 802.3af/at  DC jack 10 - 57 ÂMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå 11 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -30°C äî +60°CÐàçìåð: 185 x 85 x 30 ìì

Mikrotik Wireless-Wire-Cube ...(Àðòèêóë: CubeG-5ac60adpair) 43160 ðóá.

 Êîìïëåêò èç 2õ òî÷åê äîñòóïà MikroTik Wireless Wire Cube (CubeG-5ac60adpair) - äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60 ÃÃö.  Ñîñòîèò èç äâóõ ïðåäâàðèòåëüíî

ñîïðÿæ¸ííûõ ðàäèîóñòðîéñòâ Cube 60G ac.  Ïðè ïëîõîé ïîãîäå, êîãäà ðàáîòà ñòàíîâèòñÿ íåñòàáèëüíîé, òî÷êè äîñòóïà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷àþòñÿ â

äèàïàçîí 5 ÃÃö.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè:  Êîìïëåêò èç äâóõ ãîòîâûõ ê ðàáîòå óñòðîéñòâ MikroTik Cube 60G ac (àðò. CubeG-5ac60ad)  Áåñïðîâîäíàÿ

ïåðåäà÷à äàííûõ ñ ñîâîêóïíîé ñêîðîñòüþ äî 2 Ãáèò/ñ  Ñîçäàíèå çàøèôðîâàííûõ êàíàëîâ ðàäèîñâÿçè äàëüíîñòüþ äî 800 ì  Âñòðîåííûé ðàäèîìîäóëü 60 ÃÃö ñ

àâòîìàòè÷åñêèì ïåðåêëþ÷åíèåì íà ðåçåðâíûé êàíàë 5 ÃÃö  Ãèãàáèòíûé Ethernet-ïîðò ñ ïîäà÷åé PoE-ïèòàíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik

Wireless Wire Cube (CubeG-5ac60adpair):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ 16 Mb FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000

EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11ad  âñòðîåííûé 5 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11a/n/acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ìîäóëÿ 5 ÃÃö: 22

dBm×èï äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 60 ÃÃö (WiGig): QCA6335  Àíòåííûé ìîäóëü äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 60 ÃÃö (WiGig): WLQ14QDKR00MAX ÝÈÈÌ: 40

dBmÝëåêòðîïèòàíèå: 12–57 Â (Passive PoE, 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 9 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð:
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 130 x 130 x 132 ìì

Mikrotik Wireless-Wire-Cube-Pro ...(Àðòèêóë: CubeG-5ac60aypair) 55280 ðóá.

Êîìïëåêò MikroTik Wireless Wire Cube Pro (CubeG-5ac60aypair), èç 2-õ òî÷åê äîñòóïà MikroTik Cube 60Pro ac, ïîëíîñòüþ óæå ñêîíôèãóðèðîâàííûõ è ãîòîâûõ

ê ðàáîòå.    Òî÷êè äîñòóïà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60 ÃÃö, ñòàíäàðòà 802.11ad / 802.11ay.  Äîáàâëåíà ïîääåðæêà ðàäèîêàíàëà 5 ÃÃö, òàê ÷òî

ïðè íåîáõîäèìîñòè âû ìîæåòå äîñòèãàòü åùå áîëüøèõ ðàññòîÿíèé. Ê ïðèìåðó, ïðè ïðîáëåìàõ ñ ïëîõèìè ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè, óñòðîéñòâî Cube 60Pro

ïîääåðæèâàåò àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå íà ÷àñòîòó 5 ÃÃö.  Êëèåíòñêîå óñòðîéñòâî Cube 60Pro ac ðàçðàáîòàíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâåðõáûñòðûõ ñîåäèíåíèé

"Òî÷êà-Òî÷êà" íà ðàññòîÿíèè îêîëî 1 êì. Íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö - äî 2,4 êì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Wireless Wire Cube Pro

(CubeG-5ac60aypair):  Ïðîöåññîð: IPQ-4019, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb RAM  ÏÇÓ 64 Mb FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11ad / 802.11ay  âñòðîåííûé 5 ÃÃö, íà îñíîâå 802.11a/n/ac×èï äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 60 ÃÃö (WiGig):

QCA6438  Àíòåííûé ìîäóëü äëÿ áåñïðîâîäíîé ñâÿçè â 60 ÃÃö (WiGig): SWL-QD46MAX ÝÈÈÌ: 40 dBmØèðèíà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû 5 ÃÃö: 35,5°  60

ÃÃö: 11°Àíòåííà: 5 ÃÃö - 11,5 dBiÌîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 5 ÃÃö - 22 dBmGNSS ñòàíäàðò: GPSÝëåêòðîïèòàíèå: 18–57 Â (Passive PoE, 802.3af/at)MAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 13 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: 115 x 95 x 82 ìì

Mikrotik Wireless-Wire-Dish ...(Àðòèêóë: RBLHGG-60adkit) 79930 ðóá.

MikroTik Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit) - êîìïëåêò ñîïðÿæåííûõ òî÷åê äîñòóïà LHG 60G, ïîëíîñòüþ ãîòîâûõ ê ðàáîòå.    Äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60

ÃÃö, ÷òî îñâîáîæäàåò âàñ îò ïîèñêà ñâîáîäíûõ ÷àñòîò â ïåðåãðóæåííûõ äèàïàçîíàõ 2,4 è 5 ÃÃö.  Áåñïðîâîäíàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ ñ ñîâîêóïíîé ñêîðîñòüþ 2

Ãáèò/ñ.  Äàëüíîñòü ðàäèîñâÿçè 1.5 êì  Ãèãàáèòíûé Ethernet-ïîðò  Ïðåäâàðèòåëüíî íàñòðîåííûé çàøèôðîâàííûé êàíàë ñâÿçè  Ýëåêòðîïèòàíèå ðåàëèçóåòñÿ ïî

Passive PoE, 802.3af/at.  Óðîâåíü ëèöåíçèåé RouterOS Level 3.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit): 

Ïðîöåññîð: IPQ-4019, ARM Cortex A7, 716 ÌÃö, 4 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâûå ïîðòû: 1õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé

ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60 ÃÃö  802.11adÝëåêòðîïèòàíèå: 12 Â - 57 Â (Passive PoE è 802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 5 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3

licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: &#216; 391 x 222 ìì

Mikrotik Wireless-Wire-nRAY ...(Àðòèêóë: nRAYG-60adpair) 55950 ðóá.

MikroTik Wireless Wire nRAY (nRAYG-60adpair) - êîìïëåêò ñîïðÿæåííûõ òî÷åê äîñòóïà nRAY 60G, ïîëíîñòüþ ãîòîâûõ ê ðàáîòå.    Îñíîâíîå ðàçëè÷èå îò

Wireless Wire Dish, ýòî ïðîðàáîòàííûé êîðïóñ, óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ñíåãîñòîéêàÿ êîíñòðóêöèÿ.    Äëÿ ðàáîòû â äèàïàçîíå 60 ÃÃö, ÷òî îñâîáîæäàåò âàñ îò

ïîèñêà ñâîáîäíûõ ÷àñòîò â ïåðåãðóæåííûõ äèàïàçîíàõ 2,4 è 5 ÃÃö.  EIRP - ýêâèâàëåíòíàÿ èçîòðîïíî-èçëó÷àåìàÿ ìîùíîñòü (ÝÈÈÌ, àíãë. EIRP — Equivalent

Isotropically Radiated Power) — ïðîèçâåäåíèå ìîùíîñòè ðàäèî÷àñòîòíîãî ñèãíàëà, ïîäâîäèìîãî ê àíòåííå, íà àáñîëþòíûé êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû) -

55 dBm.   Áåñïðîâîäíàÿ ïåðåäà÷à äàííûõ ñ ñîâîêóïíîé ñêîðîñòüþ 2 Ãáèò/ñ.  Äàëüíîñòü ðàäèîñâÿçè 1.5 êì  Ãèãàáèòíûé Ethernet-ïîðò  Ïðåäâàðèòåëüíî

íàñòðîåííûé çàøèôðîâàííûé êàíàë ñâÿçè  Ýëåêòðîïèòàíèå ðåàëèçóåòñÿ ïî Passive PoE, 802.3af/at.  Óðîâåíü ëèöåíçèåé RouterOS Level 3.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè MikroTik Wireless Wire nRAY (nRAYG-60adpair):  Ïðîöåññîð: 88F3720, 1 ÃÃö, 2 ÿäðàÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Ìá RAM  ÏÇÓ 16 Ìá FlashÑåòåâûå ïîðòû:

1õ 10/100/1000 EthernetÁåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: âñòðîåííûé 60 ÃÃö  802.11adÌàêñèìàëüíàÿ EIRP: 55 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: 12 Â - 57 Â (Passive PoE è

802.3af/at)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 6 ÂòÎÑ: MikroTik RouterOS, Level3 licenseÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +70°CÐàçìåð: &#216; 261 x 166

ìì

MikroTik wsAP-ac-lite ...(Àðòèêóë: RBwsAP-5Hac2nD) 6360 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà MikroTik wsAP ac lite ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâêè â ïîäðîçåòíèê (ìîíòàæíóþ êîðîáêó).    Òî÷êà äîñòóïà ñ áåñïðîâîäíîé ñâÿçüþ îäíîâðåìåííî â

äâóõ äèàïàçîíàõ (2.4 è 5 ÃÃö), ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò 802.11a/n/ac.  wsAP ac lite îñíàù¸í òðåìÿ Ethernet-ïîðòàìè: îäèí ñçàäè äëÿ óäîáíîé ïîäà÷è

PoE-ïèòàíèÿ è äâà LAN-ïîðòà ñïåðåäè çà ñú¸ìíîé êðûøêîé.  ×åðåç ïîðò USB 2.0 ìîæíî çàðÿæàòü ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà èëè ðàñøèðÿòü ïàìÿòü.  Ïðèñóòñòâóåò

òàêæå ïðîõîäíîé òåëåôîííûé ðàçúåì (Phone jack passthrough) - RJ11.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè MikroTik wsAP ac lite (RBwsAP-5Hac2nD):  Ïðîöåññîð:

QCA9531, 650 MHzÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá  ÏÇÓ 16 ÌáÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 3õ 10/100 EthernetÄèàïàçîí Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  Ñòàíäàðò 802.11

a/b/g/n/acÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 5 ÃÃö - 3 dBi, 2,4 ÃÃö - 1,5 dBi  5 ÃÃö - SISO, 2,4 ÃÃö - MIMO 2x2Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 5 ÃÃö - 23 dBm, 2,4 ÃÃö -

22 dBm1x USB 2.0 (Òèï À) ñ âîçìîæíîñòüþ ñáðîñà ïèòàíèÿ USB-ïîðòà  Ìàêñèìàëüíûé âûõîäíîé òîê äëÿ âíåøíèõ óñòðîéñòâ 500 ìÀÝëåêòðîïèòàíèå: 18 - 57 Â DC

(802.3af/at èëè Passive PoE)  Ñêâîçíàÿ ïåðåäà÷à PoE (ïîðò Ether3)ÎÑ: MikroTik RouterOS, Level4 licenseMAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 10 ÂòÐàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: -40 ~ 60°ÑÐàçìåðû: 112 x 126 x 30 ìì

Mikrotik XS-plus-31LC10D ...(Àðòèêóë: XS+31LC10D) 22080 ðóá.

Òðàíñèâåð Mikrotik XS+31LC10D - äëÿ òð¸õ âèäîâ ñîåäèíåíèé: SFP (1,25 Ãáèò/ñ), SFP+ (10 Ãáèò/ñ) è SFP28 (25 Ãáèò/ñ).    ßâëÿåòñÿ ïðÿìîé çàìåíîé

ïðåäøåñòâóþùåãî òðàíñèâåðà MikroTik S+31DLC10D äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ 10 Ãáèò/ñ íà ðàññòîÿíèå äî 10 êì.    Â XS+31LC10D äîáàâëåíà ïîääåðæêà

ïåðåäà÷è äàííûõ ñî ñêîðîñòüþ 25 Ãáèò/ñ (SFP28), ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü îäèí ìîäóëü âî âñåõ ñâîèõ óñòðîéñòâàõ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Mikrotik XS+31LC10D:  Ôîðìàò: SFP / SFP+ / SFP28Òèï ðàçú¸ìà: Dual LCÏîääåðæèâàåìûé íîñèòåëü: Îäíîìîäîâîå îïòîâîëîêíî (Single)Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

äàííûõ: 1,25 Ãáèò/ñ; 10 Ãáèò/ñ; 25 Ãáèò/ñÄëèíà âîëíû: 1310 íìÄàëüíîñòü: 10 êì

Mikrotik XS-plus-DA0001 ...(Àðòèêóë: XS+DA0001) 5150 ðóá.

Mikrotik XS+DA0001 - ïàò÷êîðä äëèíîé 1 ìåòð.  MikroTik SFP28 1m direct attach cable  Óíèâåðñàëüíûé êàáåëü ïðÿìîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äëèíîé 1 ì äëÿ ëþáîãî èç

òð¸õ âèäîâ ñîåäèíåíèé:  SFP (1,25 Ãáèò/ñ);  SFP+ (10 Ãáèò/ñ);  SFP28 (25 Ãáèò/ñ).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik XS+DA0001:  Äëèíà 1 ìÒèï

ðàçú¸ìà: SFP / SFP+ / SFP28Ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ: 1,25 Ãáèò/ñ; 10 Ãáèò/ñ; 25 Ãáèò/ñ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Mikrotik XS-plus-DA0003 ...(Àðòèêóë: XS+DA0003) 6970 ðóá.

Mikrotik XS+DA0003 - ïàò÷êîðä äëèíîé 3 ìåòðà.  MikroTik SFP28 3m direct attach cable  Óíèâåðñàëüíûé êàáåëü ïðÿìîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äëèíîé 3 ì äëÿ ëþáîãî

èç òð¸õ âèäîâ ñîåäèíåíèé:  SFP (1,25 Ãáèò/ñ);  SFP+ (10 Ãáèò/ñ);  SFP28 (25 Ãáèò/ñ).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Mikrotik XS+DA0003:  Äëèíà 3 ìÒèï

ðàçú¸ìà: SFP / SFP+ / SFP28Ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ: 1,25 Ãáèò/ñ; 10 Ãáèò/ñ; 25 Ãáèò/ñ

Planet FGSD-910HP ...(Àðòèêóë: FGSD-910HP) 29342.4 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FGSD-910HP ïîâûøåííîé ìîùíîñòè îñíàùåí 8x 10/100Mbps ïîðòàìè è îäíèì 10/100/1000Base-T ïîðòîì.    8 ìåãàáèòíûõ ïîðòîâ

ñ 802.3af / 802.3at PoE injector function.  PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af / 802.3at ïèòàíèÿ ÷åðåç Ethernet End-Span PSE.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan

(îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 120 W.  Ïðè ïîäêëþ÷åíèè 8 IEEE 802.3af óñòðîéñòâ - ïîääåðæêà PoE Power äî 15.4 watts íà îäèí ïîðò. 

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè 3 IEEE 802.3at óñòðîéñòâ - ïîääåðæêà PoE Power äî 30 watts íà îäèí ïîðò.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 56V DC, 350mA. Max. 15.4

watts  56V DC, 600mA. Max. 30 watts   Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, íàñòîëüíûé 12".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FGSD-910HP:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû:

8-Port RJ-45 for 10/100Base-TX (Port 1 to Port 8)  1-Port RJ-45 for 10/100/1000Base-T (Port 9)PoE ïèòàíèå: 8-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector

functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 56V DC, 350mA. Max. 15.4 watts  56V DC, 600mA. Max. 30 watts Îáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 120WÊîììóòàöèîííàÿ

ìàòðèöà: 3.6GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 2.67Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 4K çàïèñåéÏèòàíèå: 100~240V AC, 50/60Hz, 2,5A

(max.)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 130WÐàçìåð: 280 x 180 x 43 mmÂåñ: 1.7 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FGSD-910P ...(Àðòèêóë: FGSD-910P) 27183.6 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FGSD-910P îñíàùåí 8x 10/100Mbps ïîðòàìè è îäíèì 10/100/1000Base-T ïîðòîì.    8 ìåãàáèòíûõ ïîðòîâ ñ 802.3af PoE

injector function.  PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af ïèòàíèÿ ÷åðåç Ethernet End-Span PSE.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ

ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 120 W.  Ïðè ïîäêëþ÷åíèè 8 IEEE 802.3af óñòðîéñòâ - ïîääåðæêà PoE Power äî 15.4 watts íà îäèí ïîðò.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî

ïîðòà: 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts   Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, íàñòîëüíûé 12".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FGSD-910P:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû:

8-Port RJ-45 for 10/100Base-TX (Port 1 to Port 8)  1-Port RJ-45 for 10/100/1000Base-T (Port 9)PoE ïèòàíèå: 8-Port with 802.3af PoE injector

functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA. max. 15.4 wattsÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 120WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 3.6GbpsÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 2.67Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 4K çàïèñåéÏèòàíèå: 100~240V AC, 50/60Hz, 2A (max.)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå:

130WÐàçìåð: 280 x 180 x 43 mmÂåñ: 1.7 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FGSW-1816HPS ...(Àðòèêóë: FGSW-1816HPS) 45925.2 ðóá.

Web Smart êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ Planet FGSW-1816HPS îñíàùåí 16x 10/100Base-TX ïîðòàìè RJ-45 ñ ïîääåðæêîé PoE in-line.  2x 10/100/1000Base-T RJ-45  2x

1000Base-X mini-GBIC/SFP ñëîòà.    Çàïàñ PoE ìîùíîñòè â 220W.  Âñå 16 ïîðòîâ ñ ôóíêöèåé PoE, è ñïîñîáíû ïîääåðæèâàòü äî 7 watts - 16 units, 15.4 watts

- 14 units, 30.8 watts - 7 units.  16 ìåãàáèòíûõ ïîðòîâ IEEE 802.3at / 802.3af PoE injector function.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå

óñòðîéñòâî).  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 56V DC, Max. 30.8 watts  Êîðïóñ ñòîå÷íûé, 19", 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FGSW-1816HPS: 

Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16x 10/100Base-TX RJ-45 Auto-MDI/MDI-X  2x 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X  2x 1000Base-X SFP interfacesPoE ïèòàíèå:

16-Port IEEE 802.3at / 802.3afÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 56V DC, Max. 30.8 wattsÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 220WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 7.2

GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 5.35Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 4K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60Hz, 4A

maxÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 240WÐàçìåð: 440 x 200 x 44.5 mmÂåñ: 2.55 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FGSW-2620 ...(Àðòèêóë: FGSW-2620) 20486.4 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FGSW-2620 îñíàùåí 24x 10/100Mbps ïîðòàìè è 2x 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet ïîðòàìè.    Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû

IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab, 10/100/1000Base-T.  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FGSW-2620: 

Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100Base-TX RJ45, ñ ïîääåðæêîé Auto-MDI/MDIX  2x 10/100/1000Base-T Gigabit EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 8.8

GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 6.54Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60Hz,

0.6AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 18.8WÐàçìåð: 440 x 180 x 44 mmÂåñ: 2.4 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FNSW-1600P ...(Àðòèêóë: FNSW-1600P) 25996.8 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FNSW-1600P îñíàùåí 16x 10/100Mbps ïîðòàìè.  Çàïàñ PoE ìîùíîñòè â 125W.  Âñå 16 ïîðòîâ ñ ôóíêöèåé PoE, è ñïîñîáíû

ïîääåðæèâàòü äî 9x IEEE 802.3af óñòðîéñòâ ìîùíîñòüþ 12.95W èëè äî 16 óñòðîéñòâ ñ ìåíüøèì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì.    16 ìåãàáèòíûõ ïîðòîâ 802.3af PoE

injector function.  PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af ïèòàíèÿ ÷åðåç Ethernet.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: Mid-Span, EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü

óñòðîéñòâà 125 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts  Êîðïóñ ñòîå÷íûé, 19", 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet

FNSW-1600P:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16-Port RJ-45 for 10/100Base-TXPoE ïèòàíèå: 16-Port IEEE 802.3afÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA, 15.4

watts (max.)Îáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 125WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 3.2 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 2.38Mpps@64 bytesÒàáëèöà

MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60Hz, 2A maxÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 135WÐàçìåð: 445 x 207 x 45 mmÂåñ: 2.33 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð:

îò 0°C äî +50°C

Planet FNSW-1601 ...(Àðòèêóë: FNSW-1601) 12846 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FNSW-1601 îñíàùåí 16x 10/100Mbps ïîðòàìè.    Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû IEEE 802.3 10Base-T and IEEE 802.3u 100Base-TX. 

Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FNSW-1601:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16 x 10/100Base-TX RJ45, ñ ïîääåðæêîé

Auto-MDI/MDIXÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 3.2 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 2.38Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéÏèòàíèå:
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AC 100~240V, 50/60Hz, 0.3A maxÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 1.3WÐàçìåð: 440 x 180 x 44 mmÂåñ: 1.6 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FNSW-2400PS ...(Àðòèêóë: FNSW-2400PS) 52680 ðóá.

Web Smart êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ Planet FNSW-2400PS îñíàùåí 24x 10/100Base-TX ïîðòàìè RJ-45 ñ ïîääåðæêîé PoE in-line.    Çàïàñ PoE ìîùíîñòè â 125W.  24

ìåãàáèòíûõ ïîðòà IEEE 802.3af PoE injector function.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC,

350mA . Max. 15.4watts  Êîðïóñ ñòîå÷íûé, 19", 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FNSW-2400PS:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100Base-TX RJ-45

auto-MDI/MDI-XPoE ïèòàíèå: 24-Port IEEE 802.3afÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA . Max. 15.4wattsÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü:

125WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 4.8 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 3.57Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéÏèòàíèå: AC

100~240V, 50/60Hz, 2A maxÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 135WÐàçìåð: 445 x 207 x 45 mmÂåñ: 2.55 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FNSW-2401 ...(Àðòèêóë: FNSW-2401) 14290.8 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FNSW-2401 îñíàùåí 24x 10/100Mbps ïîðòàìè.    Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû IEEE 802.3 10Base-T and IEEE 802.3u 100Base-TX. 

Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FNSW-2401:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24 x 10/100Base-TX RJ45, ñ ïîääåðæêîé

Auto-MDI/MDIXÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 4.8 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 3.57Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéÏèòàíèå:

AC 100~240V, 50/60Hz, 0.3A maxÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 4WÐàçìåð: 440 x 180 x 44 mmÂåñ: 1.7 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FNSW-4800 ...(Àðòèêóë: FNSW-4800) 24870 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FNSW-4800 îñíàùåí 48x 10/100Mbps ïîðòàìè.    Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX. 

Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FNSW-4800:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 48 x 10/100Base-TX RJ45, ñ ïîääåðæêîé

Auto-MDI/MDIXÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 9.6 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 7.14Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16K

çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 9K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60Hz, 0.3A maxÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 10WÐàçìåð: 440 x 180 x 44 mmÂåñ: 2 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FSD-1606 ...(Àðòèêóë: FSD-1606) 6505.2 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet FSD-1606 ñ 16x 10/100Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ïëàñòèêîâûé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.  Ñîîòâåòñòâóåò

ñòàíäàðòó IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-1606:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45

EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 3.2GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 2.38Mpps@64 bytesÊîðïóñ: ïëàñòèêîâûéÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ

âíåøíèé 9V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 6.3WÐàçìåð: 220x 135 x 35 mmÂåñ: 382gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FSD-503 ...(Àðòèêóë: FSD-503) 4105.2 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet FSD-503 ñ 5x 10/100Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.  Ñîîòâåòñòâóåò

ñòàíäàðòó IEEE 802.3 10Base-T and IEEE 802.3u 100Base-TX    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-503:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 5x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45

EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 0.744Mpps@64 bytesÊîðïóñ: ìåòàëëè÷åñêèéÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ

âíåøíèé 5V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 2.6WÐàçìåð: 155 x 86 x 26 mmÂåñ: 306gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FSD-504HP ...(Àðòèêóë: FSD-504HP) 8588.4 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FSD-504HP ïîâûøåííîé ìîùíîñòè îñíàùåí 5x 10/100Mbps ïîðòàìè, 4 èç êîòîðûõ 802.3at / af PoE injector function (port 2

to port 5).    4 ìåãàáèòíûõ ïîðòà ñ 802.3af / 802.3at PoE injector function.  PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af / 802.3at ïèòàíèÿ ÷åðåç Ethernet End-Span PSE.

 Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 60 W.  Âîçìîæíî îäíîâðåìåííî ïîäêëþ÷èòü 2 IEEE 802.3at èëè 4 IEEE

802.3af óñòðîéñòâà.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 56V DC, 375mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)  56V DC, 375mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at) 

Êîðïóñ íàñòîëüíûé.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-504HP:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 5-Port RJ-45 for 10/100Base-TX (Port 1 to Port 5)PoE

ïèòàíèå: 4-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 56V DC, 375mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)  56V DC,

375mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at)Îáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 60WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 0.74Mpps@64

bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 1K çàïèñåéÏèòàíèå: âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ DC 56V, 1.5AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 62WÐàçìåð: 90 x 80 x 21 mmÂåñ: 0.172 kgÄèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FSD-803 ...(Àðòèêóë: FSD-803) 3796.8 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet FSD-803 ñ 8x 10/100Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.  Ñîîòâåòñòâóåò

ñòàíäàðòó IEEE 802.3 10Base-T and IEEE 802.3u 100Base-TX    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-803:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45

EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1.6GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 1.19Mpps@64 bytesÊîðïóñ: ìåòàëëè÷åñêèéÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ

âíåøíèé 5V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 2.6WÐàçìåð: 155 x 86 x 26 mmÂåñ: 316gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FSD-804P ...(Àðòèêóë: FSD-804P) 5894.4 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FSD-804P îñíàùåí 8x 10/100Mbps ïîðòàìè, 4 èç êîòîðûõ 802.3af PoE injector function (port 1 to port 4).    4 ìåãàáèòíûõ

ïîðòà ñ 802.3af PoE injector function.  PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af ïèòàíèÿ ÷åðåç Ethernet End-Span PSE.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå

óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 55 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA . Max. 15.4 watts  Êîðïóñ íàñòîëüíûé.      Òåõíè÷åñêèå
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õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-804P:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8-Port RJ-45 for 10/100Base-TXPoE ïèòàíèå: 4-Port with 802.3af PoE injector functionÂûõîäíàÿ

ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA . Max. 15.4 wattsÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 55WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1.6 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â

ñåêóíäó): 1.19Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 1K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60HzÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 65WÐàçìåð: 217 x 135 x 43 mmÂåñ: 1

kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FSD-805S15 ...(Àðòèêóë: FSD-805S15) Ïî çàïðîñó

Êîììóòàòîð Planet FSD-805S15 ñ 8x 10/100Mbps ïîðòàìè è 100Base-FX SC ïîðòîì, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Îäèí 100Base-FX èíòåðôåéñ äëÿ ðàññòîÿíèé äî 15

êì (Single-mode fiber 9µm/125µm).  Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEEE 802.3 Ethernet è IEEE 802.3u

Fast Ethernet, IEEE 802.3x (Full-duplex Flow control).  Ïîëíûé / ïîëóäóïëåêñ ñïîñîáíîñòü êàæäîãî ïîðòà TX, îáùàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñîñòàâëÿåò äî

200 Ìáèò äëÿ ïîðòà.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-805S15:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet1x 100Base-FX SC èíòåðôåéñ äî

15 êì (Single-mode fiber 9µm/125µm)Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1.6GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 11.9Mpps@64 bytes

Planet FSD-805SC ...(Àðòèêóë: FSD-805SC) Ïî çàïðîñó

Êîììóòàòîð Planet FSD-805SC ñ 8x 10/100Mbps ïîðòàìè è 100Base-FX SC ïîðòîì, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Îäèí 100Base-FX èíòåðôåéñ äëÿ ðàññòîÿíèé äî 2 êì

(SC, Multi-mode~2km).  Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEEE 802.3 Ethernet è IEEE 802.3u Fast

Ethernet, IEEE 802.3x (Full-duplex Flow control).  Ïîëíûé / ïîëóäóïëåêñ ñïîñîáíîñòü êàæäîãî ïîðòà TX, îáùàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñîñòàâëÿåò äî 200

Ìáèò äëÿ ïîðòà.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-805SC:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet1x 100Base-FX SC èíòåðôåéñ

(Multi-mode~2km)Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1.6GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 11.9Mpps@64 bytes

Planet FSD-805ST ...(Àðòèêóë: FSD-805ST) Ïî çàïðîñó

Êîììóòàòîð Planet FSD-805ST ñ 8x 10/100Mbps ïîðòàìè è 100Base-FX ST ïîðòîì, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Îäèí 100Base-FX èíòåðôåéñ äëÿ ðàññòîÿíèé äî 2 êì

(ST, Multi-mode~2km).  Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEEE 802.3 Ethernet è IEEE 802.3u Fast

Ethernet, IEEE 802.3x (Full-duplex Flow control).  Ïîëíûé / ïîëóäóïëåêñ ñïîñîáíîñòü êàæäîãî ïîðòà TX, îáùàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñîñòàâëÿåò äî 200

Ìáèò äëÿ ïîðòà.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-805ST:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet1x 100Base-FX SC èíòåðôåéñ äî 15 êì

(Single-mode fiber 9µm/125µm)Êîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1.6GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 11.9Mpps@64 bytes

Planet FSD-808HP ...(Àðòèêóë: FSD-808HP) 16560 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FSD-808HP îñíàùåí 8x 10/100Mbps ïîðòàìè, è âñå 8 èìåþò âûñîêóþ ìîùíîñòü PoE IEEE 802.3at (Äî 30 Âò íà ïîðò äëÿ ïèòàíèÿ

è ïåðåäà÷è äàííûõ ïî êàáåëþ êàòåãîðèè 5e/6) ïîðòîâ.    8 ìåãàáèòíûõ ïîðòîâ 802.3af / 802.3at PoE injector function.  PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af / at

ïèòàíèÿ ÷åðåç Ethernet End-Span PSE.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 140 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî

ïîðòà: 52V DC max. 30.8 watts  Êîðïóñ íàñòîëüíûé, 12", 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet FSD-808HP:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8-Port RJ-45 for

10/100Base-TXPoE ïèòàíèå: 8-Port IEEE 802.3af / IEEE 802.3atÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 52V DC max. 30.8 wattsÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü:

140WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1.6 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 1.19Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 2K çàïèñåéÏèòàíèå: AC

100~240V, 50/60Hz, 2A maxÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 150WÐàçìåð: 280 x 180 x 44 mmÂåñ: 1.65 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet FSD-808P ...(Àðòèêóë: FSD-808P) 19790.39 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet FSD-808P îñíàùåí 8x 10/100Mbps ïîðòàìè, ïîðòû ñòàíäàðòà PoE IEEE 802.3af.    8 ìåãàáèòíûõ ïîðòîâ 802.3af PoE injector

function.  PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af ïèòàíèÿ ÷åðåç Ethernet End-Span PSE.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü

óñòðîéñòâà 125 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA, 15.4 watts (max.)  Êîðïóñ íàñòîëüíûé, 12", 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Planet FSD-808P:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8-Port RJ-45 for 10/100Base-TXPoE ïèòàíèå: 8-Port IEEE 802.3afÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA,

15.4 watts (max.)Îáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 125WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1.6 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 1.19Mpps@64 bytesÒàáëèöà

MAC-àäðåñîâ: 2K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60Hz, 1.5A maxÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 135WÐàçìåð: 280 x 180 x 43 mmÂåñ: 1.65 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GS-2240-24T4X ...(Àðòèêóë: GS-2240-24T4X) 59424 ðóá.

Web Smart êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ Planet GS-2240-24T4X îñíàùåí 24x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports è 4x 10G SFP+ ñëîòàìè.    Òàêæå êîììóòàòîð

ñíàáæåí RJ45 RS232 DB9 êîíñîëüíûì èíòåðôåéñíûì ïîðòîì.  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GS-2240-24T4X: 

Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24 x 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X port  4x- 10GBASE-SR/LR SFP+ interface (XE1 to XE4)  Ñ ïîääåðæêîé 1000BASE-SX/LX/BX

SFP òðàíñèâåðàìèÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 128 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 95.24Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16K

çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 13K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60HzÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 31WÐàçìåð: 440 x 230 x 44 mmÂåñ: 2.865 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GS-2240-48T4X ...(Àðòèêóë: GS-2240-48T4X) 107385.6 ðóá.

Web Smart êîììóòàòîð 2 óðîâíÿ Planet GS-2240-48T4X îñíàùåí 48x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports è 4x 10G SFP+ ñëîòàìè.    Òàêæå êîììóòàòîð

ñíàáæåí RJ45 RS232 DB9 êîíñîëüíûì èíòåðôåéñíûì ïîðòîì.  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GS-2240-48T4X: 

Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 48 x 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X port  4x- 10GBASE-SR/LR SFP+ interface (XE1 to XE4)  Ñ ïîääåðæêîé 1000BASE-SX/LX/BX

SFP òðàíñèâåðàìèÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 176 GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 130.95Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16K
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 13K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60HzÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 45WÐàçìåð: 440 x 270 x 44 mmÂåñ: 3.969 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSD-1603 ...(Àðòèêóë: GSD-1603) 13598.4 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet GSD-1603 ñ 16x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSD-1603:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 32GbpsÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 23.8Mpps@64 bytesÊîðïóñ: ìåòàëëè÷åñêèéÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 12V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 10WÐàçìåð: 155 x

118 x 46 mmÂåñ: 538gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSD-503 ...(Àðòèêóë: GSD-503) 5678.4 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet GSD-503 ñ 5x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEEE 802.3, 10Base-T,

IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.  Ïîääåðæêà àâòî MDI/MDI-X function.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSD-503:  Ñåòåâûå

èíòåðôåéñû: 5x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 10GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 7.44Mpps@64 bytesÊîðïóñ:

ìåòàëëè÷åñêèéÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 5V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 3.3WÐàçìåð: 86 x 155 x 26 mmÂåñ: 317gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî

+50°C

Planet GSD-504 ...(Àðòèêóë: GSD-504) 5055.6 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet GSD-504 ñ 5x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ïëàñòèêîâûé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE

802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.  Ïîääåðæêà àâòî MDI/MDI-X function.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSD-504:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû:

5x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 10GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 7.44Mpps@64 bytesÊîðïóñ:

ïëàñòèêÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 5V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 3.3WÐàçìåð: 168 x 100 x 29mmÂåñ: 138gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSD-803 ...(Àðòèêóë: GSD-803) 6187.2 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet GSD-803 ñ 8x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEEE 802.3, 10Base-T,

IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.  Ïîääåðæêà àâòî MDI/MDI-X function.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSD-803:  Ñåòåâûå

èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 11.9Mpps@64 bytesÊîðïóñ:

ìåòàëëè÷åñêèéÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 5V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 4.9WÐàçìåð: 155 x 86 x 26 mmÂåñ: 348gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî

+50°C

Planet GSD-803PD ...(Àðòèêóë: GSD-803PD) 8014.8 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet GSD-803PD ñ 8x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Îñîáåííîñòü: âîçìîæíîñòü óâåëè÷èòü ðàññòîÿíèå

äî 200ì, ðàñïîëîæèâ êîììóòàòîð ìåæäó êîíå÷íûìè óñòðîéñòâàìè.  8 ïîðò ïîääåðæèâàåò 802.3af / at PoE DC 48~56V in-line ïèòàíèå.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Planet GSD-803PD:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet8 ïîðò ïîääåðæèâàåò 802.3af / at PoE DC 48~56V in-line

ïèòàíèåÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 11.9Mpps@64 bytesÊîðïóñ: ìåòàëëè÷åñêèéÏèòàíèå: 802.3af / at PoE

48V ~ 56V DC in-line ïèòàíèå  áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 5V DC (íå âõîäèò â êîìïëåêò ïèòàíèÿ)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 3.3WÐàçìåð: 155 x 86 x 26 mmÂåñ:

378gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSD-804 ...(Àðòèêóë: GSD-804) 6164.4 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet GSD-804 ñ 8x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ïëàñòèêîâûé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE

802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.  Ïîääåðæêà àâòî MDI/MDI-X function.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSD-804:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû:

8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 11.9Mpps@64 bytesÊîðïóñ:

ïëàñòèêÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 5V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 4.0WÐàçìåð: 168 x 100 x 29 mmÂåñ: 175gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSD-804P ...(Àðòèêóë: GSD-804P) 15349.2 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet GSD-804P îñíàùåí 8x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, 4 èç êîòîðûõ ñòàíäàðòà PoE 802.3af ñ ìîùíîñòüþ íà êàæäûé ïîðò äî 15.4 Âò

(Îáùàÿ ìîùíîñòü PoE 55 Âò).    PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af ïèòàíèÿ.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 55

W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 48V DC, 350mA . Max. 15.4 watts  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, íàñòîëüíûé 10".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet

GSD-804P:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetPoE ïèòàíèå: 4-Port with 802.3af PoE injector functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî

ïîðòà: 48V DC, 350mA . Max. 15.4 wattsÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 55WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16.0GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó):

11.9Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 9K çàïèñåéÏèòàíèå: 100~240V AC, 50/60Hz, 1.5AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 65WÐàçìåð: 217 x 135 x

43 mmÂåñ: 0.890 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSD-805 ...(Àðòèêóë: GSD-805) 8806.79 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet GSD-805 ñ 8x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó IEEE 802.3, 10Base-T,

IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.  Ïîääåðæêà àâòî MDI/MDI-X function.  Âíóòðåííèé áëîê ïèòàíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet

GSD-805:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó):
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11.9Mpps@64 bytesÊîðïóñ: ìåòàëëè÷åñêèéÏèòàíèå: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.2A âíóòðåííèé áëîê ïèòàíèÿÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 5.4WÐàçìåð: 191 x 85.7 x 26.3

mmÂåñ: 430gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +45°C

Planet GSD-808HP ...(Àðòèêóë: GSD-808HP) 21366 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet GSD-808HP îñíàùåí 8x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè ñ òåõíîëîãèåé ïèòàíèÿ PoE, êàæäûé ïîðò èìååò âûñîêóþ ìîùíîñòü PoE IEEE

802.3at - äî 30 Âò.    PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af / 802.3at ïèòàíèÿ ÷åðåç Ethernet End-Span PSE.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî). 

Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 130 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 52V DC, 300mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)  52V DC, 590mA. max. 30 watts (IEEE

802.3at)  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, íàñòîëüíûé 13".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSD-808HP:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45

EthernetPoE ïèòàíèå: 8-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïîðòîâ: 52V DC, 300mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)  52V

DC, 590mA. max. 30 watts (IEEE 802.3at)Îáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 130WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16.0GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó):

11.9Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 9K çàïèñåéÏèòàíèå: 100~240V AC, 50/60Hz, 2A (max.)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 150WÐàçìåð: 280

x 180 x 44 mmÂåñ: 1.67 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSD-808HP2 ...(Àðòèêóë: GSD-808HP2) 24217.2 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet GSD-808HP2 îñíàùåí 8x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè ñ òåõíîëîãèåé ïèòàíèÿ PoE, êàæäûé ïîðò èìååò âûñîêóþ ìîùíîñòü PoE äî 30

Âàòò, äëÿ êàæäîãî 802.3at ïîðòà.    PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af / 802.3at ïèòàíèÿ.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü

óñòðîéñòâà 240 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 52V DC, 275mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)  52V DC, 535mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at)  Êîðïóñ

ìåòàëëè÷åñêèé, íàñòîëüíûé 13".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSD-808HP2:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetPoE

ïèòàíèå: 8-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïîðòîâ: 52V DC, 275mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)  52V DC, 535mA.

max. 30 watts (IEEE 802.3at)Îáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 240WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16.0GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 11.9Mpps@64

bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 9K çàïèñåéÏèòàíèå: 100~240V AC, 50/60Hz, 1.25A (max.)Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 250WÐàçìåð: 330 x 155 x

43.5 mmÂåñ: 1.66 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSD-908HP ...(Àðòèêóë: GSD-908HP) 25609.2 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet GSD-908HP ñ 9x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, èç êîòîðûõ 8 ïîðòîâ ñ òåõíîëîãèåé ïèòàíèÿ PoE.    PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af /

802.3at Power over Ethernet PSE  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 120 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî

ïîðòà: 51V DC, 350mA. max. 15.4 watts èëè 51V DC, 600mA. max. 30 watts.  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, íàñòîëüíûé.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet

GSD-908HP:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 9x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetPoE ïèòàíèå: 8-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü

ïîðòîâ: 51V DC, 350mA. max. 15.4 watts èëè 51V DC, 600mA. max. 30 wattsÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 120WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 18.0GbpsÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 13.3Mpps@64 bytesÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 51V DC, 2.5AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 120WÐàçìåð: 235 x 103 x 27 mmÂåñ:

628gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSW-1600HP ...(Àðòèêóë: GSW-1600HP) 53060.4 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet GSW-1600HP îñíàùåí 16x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè ñ òåõíîëîãèåé ïèòàíèÿ PoE, êàæäûé ïîðò ïîääåðæèâàåò 52V DC ïèòàíèÿ

PoE.    PoE ñòàíäàðò: IEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet PSE  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE: EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà

220 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 52V DC, 300mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) èëè 52V DC, 590mA. max. 30 watts (IEEE 802.3at).  Êîðïóñ

ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSW-1600HP:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetPoE ïèòàíèå:

16-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïîðòîâ: 51V DC, 300mA. max. 15.4 watts èëè 51V DC, 590mA. max. 30 wattsÎáùàÿ

âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 220WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 32.0GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 23.8Mpps@64 bytesÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60Hz,

3.5A max.Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 260WÐàçìåð: 445 x 207 x 45 mm (1U)Âåñ: 2.54 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSW-1601 ...(Àðòèêóë: GSW-1601) 21571.19 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet GSW-1601 îñíàùåí 16x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè.    Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u

100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet.  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSW-1601:  Ñåòåâûå

èíòåðôåéñû: 16x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 32.0GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 23.8Mpps@64

bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 9K çàïèñåéÏèòàíèå: 100~240V AC, 50/60Hz, 0.6AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 13WÐàçìåð: 440 x 180 x 45 mm,

1UÂåñ: 1.9 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSW-2401 ...(Àðòèêóë: GSW-2401) 21519.6 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet GSW-2401 îñíàùåí 24x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè.    Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u

100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet.  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSW-2401:  Ñåòåâûå

èíòåðôåéñû: 24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 48.0GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 35.7Mpps@64

bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 9K çàïèñåéÏèòàíèå: 100~240V AC, 50/60Hz, 0.6AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 18WÐàçìåð: 440 x 180 x 44 mm,

1UÂåñ: 2.0 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet GSW-4800 ...(Àðòèêóë: GSW-4800) 56293.2 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet GSW-4800 îñíàùåí 48x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè.    Ïîääåðæèâàåìûå ñòàíäàðòû IEEE 802.3, 10BASE-T, IEEE 802.3u
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100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet.  Êîðïóñ ìåòàëëè÷åñêèé, â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet GSW-4800:  Ñåòåâûå

èíòåðôåéñû: 48x 10/100/1000BASE-T MDI/MDI-X PortsÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 96.0GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 71.4Mpps@64 bytes

Òàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V, 50/60Hz, 1A max.Ýíåðãîïîòðåáëåíèå: 31.7WÐàçìåð: 440 x 220 x 44 mm (1U)Âåñ: 3.4 kgÄèàïàçîí

ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet SGS-5220-24P2X ...(Àðòèêóë: SGS-5220-24P2X) 129091.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð 2/2+ óðîâíÿ Planet SGS-5220-24P2X ñ âîçìîæíîñòüþ ñòåêèðîâàíèÿ.  24x 10/100/1000BASE-T RJ45 ñ ïîääåðæêîé IEEE 802.3at /

802.3af Power over Ethernet Injector function  4x 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-21 to Port-24 compatible with 100BASE-FX SFP 

2x 10GBASE-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000BASE-SX/LX/BX SFP  2x 10GBASE-SR/LR SFP+ stackable slots  RJ45 êîíñîëüíûé èíòåðôåéñíûé ïîðò.   

Çàïàñ PoE ìîùíîñòè â 440W.  24 ãèãàáèòíûõ ïîðòà IEEE 802.3at / 802.3af  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 56V DC, Max. 30.8 watts  Êîðïóñ ñòîå÷íûé, 19",

1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet SGS-5220-24P2X:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 ñ ïîääåðæêîé IEEE 802.3at / 802.3af Power

over Ethernet Injector function  4x 100/1000BASE-X mini-GBIC/SFP slots, shared with Port-21 to Port-24 compatible with 100BASE-FX SFP  2x

10GBASE-SR/LR SFP+ slots, compatible with 1000BASE-SX/LX/BX SFP  2x 10GBASE-SR/LR SFP+ stackable slots  RJ45 êîíñîëüíûé ïîðòPoE ïèòàíèå: 24-Port IEEE

802.3at / 802.3afÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: 56V DC, Max. 30.8 wattsÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 440WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 128 GbpsÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 95.2Mpps@64 bytesJumbo-ôðåéìû: 9K çàïèñåéÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 16K çàïèñåéÏèòàíèå: AC 100~240V,

50/60HzÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 502WÐàçìåð: 440 x 300 x 44.5 mmÂåñ: 4.88 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet SW-504 ...(Àðòèêóë: SW-504) 2768.4 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet SW-504 ñ 5x 10/100Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ïëàñòèêîâûé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.  Ñîîòâåòñòâóåò

ñòàíäàðòó IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet SW-504:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 5x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45

EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 0.744Mpps@64 bytesÊîðïóñ: ïëàñòèêîâûéÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé

5V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 3.7WÐàçìåð: 168 x 100 x 29 mmÂåñ: 142gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet SW-804 ...(Àðòèêóë: SW-804) 3216 ðóá.

Êîììóòàòîð Planet SW-804 ñ 8x 10/100Mbps ïîðòàìè, êîðïóñ ïëàñòèêîâûé.    Êîðïóñ íàñòîëüíûé.  Ïîääåðæêà auto MDI/MDI-X ôóíêöèè.  Ñîîòâåòñòâóåò

ñòàíäàðòó IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Planet SW-804:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45

EthernetÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 1.6GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â ñåêóíäó): 1.19Mpps@64 bytesÊîðïóñ: ïëàñòèêîâûéÏèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ

âíåøíèé 5V DC, 1AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 2.5WÐàçìåð: 168 x 100 x 29 mmÂåñ: 152gÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +50°C

Planet WGS-804HP ...(Àðòèêóë: WGS-804HP) 24440.4 ðóá.

Êîììóòàòîð íåóïðàâëÿåìûé Planet WGS-804HP - åãî îñîáåííîñòü ýòî ôîðìàò èñïîëíåíèÿ, ýòî êîììóòàòîð â ïðîìûøëåííîì èñïîëíåíèè ñ êðåïëåíèåì íà ñòåíó,

îñíàùåí 8x 10/100/1000Mbps ïîðòàìè, ãäå 4 èç íèõ ñ òåõíîëîãèåé ïèòàíèÿ 802.3af/802.3at PoE.    PoE ñòàíäàðò: 802.3af/802.3at.  Ïîäà÷à ïèòàíèÿ PoE:

EndSpan (îêîíå÷íîå óñòðîéñòâî).  Îáùàÿ ìîùíîñòü óñòðîéñòâà 120 W.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: äî 30.8W  Ïðî÷íûé IP30 ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ.   

Áëîê ïèòàíèÿ ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî.  Â DIN ðåéêó âîçìîæíî çàêàçàòü ñòàíäàðòíûå áëîêè ïèòàíèÿ:  PWR-120-48  (120W 48V DC Single Output Industrial DIN

Rail Power Supply (-10 ~ 60 degrees C))  PWR-240-48  (240W 48V DC Single Output Industrial DIN Rail Power Supply (-10 ~ 60 degrees C))      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Planet WGS-804HP:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetPoE ïèòàíèå: 4-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector

functionÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü îäíîãî ïîðòà: äî 30.8 WÎáùàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 120WÊîììóòàöèîííàÿ ìàòðèöà: 16.0GbpsÏðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü (ïàêåòîâ â

ñåêóíäó): 11.9Mpps@64 bytesÒàáëèöà MAC-àäðåñîâ: 8K çàïèñåéJumbo-ôðåéìû: 6K çàïèñåéÏèòàíèå: òðåáóåòñÿ áëîê ïèòàíèÿ 48~56V DC, 3AÝíåðãîïîòðåáëåíèå:

140WÐàçìåð: 148 x 134 x 25 mmÂåñ: 0.51 kgÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -10°C äî +60°C

Ruckus ZoneFlex H500 ...(Àðòèêóë: H500) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex H500 íàñòåííàÿ äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà è îí æå êîììóòàòîð. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö /

2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11a/b/g/n/ac.  4x 10/100 Mbps Base-T 802.3, 802.3u, RJ-45 Ethernet ports.   1x 10/100/1000 Mpbs  Base-T 802.3, 802.3u, 802.3ab,

802.3af (802.3at êëàññ 4), âõîä PoE, ðàçúåì RJ-45  USB 2.0 ïîðò.    H500 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC

(ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 3-5 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå   ïîìåõ äî

5 äÁ.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 19 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 22 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 2 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö). 

Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 300 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 867 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).    Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.3af/at äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ÷åðåç Ethernet (PoE).  Âõîä

48 Â ïîñòîÿííîãî òîêà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex H500::  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/acÐàäèî öåïè / Ïîòîêè

2x2:2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 4x 10/100 Mbps Base-T 802.3, 802.3u, RJ-45 Ethernet ports.   1x 10/100/1000 Mpbs  Base-T 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3af

(802.3at êëàññ 4), âõîä PoE, ðàçúåì RJ-45USB 2.0 ïîðòÓñèëåíèå àíòåííû: 2 dBi (2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 19 dBm  5 GHz - 22

dBmÏîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 6,5 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  9,5 Âò (max ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: PoE 802.3af/802.3at  Âõîä 48 Â ïîñòîÿííîãî

òîêàÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~ +40°ÑÐàçìåðû: 90 x 171 x 29 ìì

Ruckus ZoneFlex H510 ...(Àðòèêóë: H510) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex H510 íàñòåííàÿ äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà è îí æå êîììóòàòîð. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö /

2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11a/b/g/n/ac.  4x 10/100/1000 Mbps Base-T 802.3, 802.3u, RJ-45 Ethernet access ports.   1x 10/100/1000 Mpbs Base-T 802.3,

802.3u, 802.3ab, 802.3af (802.3at class 4) PoE input, RJ-45   USB 2.0 ïîðò.    H510 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

(ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 4 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå   ïîìåõ äî

10 äÁ.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 18 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 22 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 2 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö). 

Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 300 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 867 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).    Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ è

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ñ ïîâûøåííîé íàãðóçêîé è ïîìåõàìè — íàïðèìåð, â ñòàäèîíàõ, óíèâåðñèòåòàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, ãîñòèíèöàõ è

ïð.    Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.3af/at äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ÷åðåç Ethernet (PoE).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex H510::  Ñòàíäàðò

Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/acÐàäèî öåïè / Ïîòîêè 2x2:2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 5õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàUSB 2.0 ïîðòÓñèëåíèå àíòåííû: 2 dBi

(2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz -  18dBm  5 GHz - 22 dBmÏîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 7,3 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  12,95 Âò (max

ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 1.0A  PoE: 802.3afÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~ +40°ÑÐàçìåðû: 90 x 145 x

29 ìì

Ruckus ZoneFlex R300 ...(Àðòèêóë: R300) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R300 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac.      R300 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC (ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ

îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 4 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå   ïîìåõ äî 10 äÁ.  Àäàïòèâíàÿ àíòåííà, îáåñïå÷èâàþùàÿ äî 128

óíèêàëüíûõ äèàãðàìì íàïðàâëåííîñòè, 64 äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè íà êàæäûé äèàïàçîí.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 26 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 24

äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö).  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 300 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 300 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).  Ðåæèì

ìàðøðóòèçàòîðà ñî ñëóæáàìè NAT è DHCP (åñëè èñïîëüçóåòñÿ ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ).    Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.3af äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ÷åðåç Ethernet

(PoE).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R300:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/acÐàäèî öåïè / Ïîòîêè 2x2:2Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàÓñèëåíèå àíòåííû: 3 dBi (2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 26 dBm  5 GHz - 24

dBmÏîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 5,3 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  9,7 Âò (max ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà,

1.0A  PoE: 802.3afÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~ +40°ÑÐàçìåðû: 130 x 130 x 28 ìì

Ruckus ZoneFlex R310 ...(Àðòèêóë: R310) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R310 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac.      R310 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC (ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ

îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 4 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå   ïîìåõ äî 10 äÁ.  Àäàïòèâíàÿ àíòåííà, îáåñïå÷èâàþùàÿ äî 128

óíèêàëüíûõ äèàãðàìì íàïðàâëåííîñòè, 64 äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè íà êàæäûé äèàïàçîí.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 23 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 24

äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö).  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 300 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 867 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).  Ðåæèì

ìàðøðóòèçàòîðà ñî ñëóæáàìè NAT è DHCP (åñëè èñïîëüçóåòñÿ ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ).    Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.3af äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ÷åðåç Ethernet

(PoE).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R310:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/acÐàäèî öåïè / Ïîòîêè 2x2:2Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàÓñèëåíèå àíòåííû: 3 dBi (2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 23 dBm  5 GHz - 24

dBmÏîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 7,8 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  11 Âò (max ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà,

1.0A  PoE: 802.3afÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~ +40°ÑÐàçìåðû: 138 x 135 x 33 ìì

Ruckus ZoneFlex R500 ...(Àðòèêóë: R500) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R500 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac.    R500 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC (ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ

îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 4 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå   ïîìåõ äî 10 äÁ.  R500 ðàñøèðåííîé âåðñèè ñïîñîáíû

ïîääåðæèâàòü ðåæèì ðàáîòû áåç êîíòðîëëåðîâ ñ ïîääåðæêîé îáñëóæèâàíèÿ äî 25 òî÷åê äîñòóïà è 512 êëèåíòñêèõ óñòðîéñòâ.  64 óíèêàëüíûå äèàãðàììû

íàïðàâëåííîñòè àíòåííû, ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 26 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 25 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå

óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö).  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 300 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 867 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).  Ðåæèì ìàðøðóòèçàòîðà ñî ñëóæáàìè NAT è

DHCP (åñëè èñïîëüçóåòñÿ ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ).  USB-ïîðò äëÿ òåõíîëîãèé IoT.    Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ

è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ñ ïîâûøåííîé íàãðóçêîé è ïîìåõàìè — íàïðèìåð, â ñòàäèîíàõ, óíèâåðñèòåòàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, ãîñòèíèöàõ è

ïð.    Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.3af äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ÷åðåç Ethernet (PoE).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R500:  Ñòàíäàðò Wi-Fi:

2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/acÐàäèî öåïè / Ïîòîêè 2x2:2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàUSB 2.0, ðàçúåì òèï AÓñèëåíèå àíòåííû: 3 dBi

(2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 26 dBm  5 GHz - 25 dBmÏîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 6,13 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  11,1 Âò (max

ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 1.0A  PoE: 802.3afÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~ +50°ÑÐàçìåðû: 158 x 158

x 40 ìì

Ruckus ZoneFlex R510 ...(Àðòèêóë: R510) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R510 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac.    R510 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC (ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ

îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 4 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå   ïîìåõ äî 10 äÁ.  Ñèñòåìà àäàïòèâíûõ àíòåíí BeamFlex+,

ïðèìåíÿåìàÿ â R510 îñíàùåíà àíòåííàìè ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé, ÷òî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïðèåì äëÿ êëèåíòîâ ñî ñëàáûì ñèãíàëîì, à òàêæå áîëåå óñòîé÷èâóþ

ðàáîòó ñ êëèåíòàìè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ìåíÿþò ñâîå ïîëîæåíèå â ïðîñòðàíñòâå.  64 óíèêàëüíûå äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû, ïîëÿðèçàöèîííîå

ðàçíåñåíèå.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 26 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 25 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö). 

Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 300 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 867 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).  Ðåæèì ìàðøðóòèçàòîðà ñî ñëóæáàìè NAT è DHCP (åñëè èñïîëüçóåòñÿ ñ ñèñòåìîé

óïðàâëåíèÿ).  USB-ïîðò äëÿ òåõíîëîãèé IoT.    Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äëÿ ðàáîòû â

óñëîâèÿõ ñ ïîâûøåííîé íàãðóçêîé è ïîìåõàìè — íàïðèìåð, â ñòàäèîíàõ, óíèâåðñèòåòàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, ãîñòèíèöàõ è ïð.    Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.3af
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Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ÷åðåç Ethernet (PoE).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R510:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö 

802.11a/b/g/n/acÐàäèî öåïè / Ïîòîêè 2x2:2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàUSB 2.0, ðàçúåì òèï AÓñèëåíèå àíòåííû: 3 dBi (2,4 è 5,0

ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 26 dBm  5 GHz - 25 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 7,5 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  12,6 Âò (max

ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 1.0A  PoE: 802.3afÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~ +50°ÑÐàçìåðû: 168 x 165

x 41 ìì

Ruckus ZoneFlex R600 ...(Àðòèêóë: R600) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R600 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac.    R600 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC (ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ

îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 6 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå   ïîìåõ äî 15 äÁ.  Ñèñòåìà àäàïòèâíûõ àíòåíí BeamFlex+,

ïðèìåíÿåìàÿ â R600 îñíàùåíà àíòåííàìè ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé, ÷òî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïðèåì äëÿ êëèåíòîâ ñî ñëàáûì ñèãíàëîì, à òàêæå áîëåå óñòîé÷èâóþ

ðàáîòó ñ êëèåíòàìè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ìåíÿþò ñâîå ïîëîæåíèå â ïðîñòðàíñòâå.  512 óíèêàëüíûõ äèàãðàìì íàïðàâëåííîñòè àíòåííû, ïîëÿðèçàöèîííîå

ðàçíåñåíèå.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 28 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 27 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö). 

Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 450 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 1300 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).  Âñòðîåííûé DHCP.    Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé

ñïîñîáíîñòüþ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ñ ïîâûøåííîé íàãðóçêîé è ïîìåõàìè — íàïðèìåð, â ñòàäèîíàõ, óíèâåðñèòåòàõ, òîðãîâûõ

öåíòðàõ, ãîñòèíèöàõ è ïð.    Ýëåêòðîïèòàíèå òî÷êè äîñòóïà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 802.3af .      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R600: 

Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/acÐàäèî öåïè / Ïîòîêè 3x3:3Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàÓñèëåíèå àíòåííû: 3 dBi (2,4

è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 28 dBm  5 GHz - 27 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 6,2 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå) 

11,2 Âò (max ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 1,0A  PoE: 802.3afÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~

+40°ÑÐàçìåðû: 158 x 158 x 40 ìì

Ruckus ZoneFlex R610 ...(Àðòèêóë: R610) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R610 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac.    R610 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC (ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ

îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 4 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå   ïîìåõ äî 10 äÁ.  Ñèñòåìà àäàïòèâíûõ àíòåíí BeamFlex+,

ïðèìåíÿåìàÿ â R610 îñíàùåíà àíòåííàìè ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé, ÷òî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïðèåì äëÿ êëèåíòîâ ñî ñëàáûì ñèãíàëîì, à òàêæå áîëåå óñòîé÷èâóþ

ðàáîòó ñ êëèåíòàìè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ìåíÿþò ñâîå ïîëîæåíèå â ïðîñòðàíñòâå.  1024 óíèêàëüíûõ äèàãðàìì íàïðàâëåííîñòè àíòåííû, ïîëÿðèçàöèîííîå

ðàçíåñåíèå.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 28 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 27 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö). 

Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 450 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 1300 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).  Ðåæèì ìàðøðóòèçàòîðà ñî ñëóæáàìè NAT è DHCP.  USB-ïîðò äëÿ òåõíîëîãèé IoT.   

Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ñ ïîâûøåííîé íàãðóçêîé è ïîìåõàìè —

íàïðèìåð, â ñòàäèîíàõ, óíèâåðñèòåòàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, ãîñòèíèöàõ è ïð.    Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.3af/at äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâ ÷åðåç Ethernet

(PoE).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R610:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/acÐàäèî öåïè / Ïîòîêè 3x3:3Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàUSB 2.0, ðàçúåì òèï AÓñèëåíèå àíòåííû: 3 dBi (2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 28 dBm  5

GHz - 27 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 10,5 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  19,1 Âò (max ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî

òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 1.0A  PoE: 802.3af/atÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~ +40°ÑÐàçìåðû: 201 x 195 x 51 ìì

Ruckus ZoneFlex R700 ...(Àðòèêóë: R700) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R700 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac Multi-User MIMO (MU-MIMO).    Ñèñòåìà àäàïòèâíûõ àíòåíí BeamFlex+, ïðèìåíÿåìàÿ â R700 îñíàùåíà àíòåííàìè ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé, ÷òî

ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïðèåì äëÿ êëèåíòîâ ñî ñëàáûì ñèãíàëîì, à òàêæå áîëåå óñòîé÷èâóþ ðàáîòó ñ êëèåíòàìè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ìåíÿþò ñâîå ïîëîæåíèå â

ïðîñòðàíñòâå.  Ñâûøå 3000 óíèêàëüíûõ äèàãðàìì íàïðàâëåííîñòè àíòåííû, ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 29 äÁì íà ÷àñòîòå

2,4 ÃÃö; 27 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö).  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 450 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 1300 Ìáèò/ñ (5

ÃÃö).  Âñòðîåííûå NAT è DHCP.    Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ñ

ïîâûøåííîé íàãðóçêîé è ïîìåõàìè — íàïðèìåð, â ñòàäèîíàõ, óíèâåðñèòåòàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, ãîñòèíèöàõ è ïð.    Ýëåêòðîïèòàíèå òî÷êè äîñòóïà â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 802.3af .      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R700:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/ac

Multi-User MIMO (MU-MIMO)Ðàäèî öåïè / Ïîòîêè 3x3:3Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòàÓñèëåíèå àíòåííû: 3 dBi (2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ

ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 29 dBm  5 GHz - 27 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 7 Âò (îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  12,95 Âò (max

ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà, 1,5A  PoE: 802.3afÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0 ~ +60°ÑÐàçìåðû: 203 x 203

x 50 ìì

Ruckus ZoneFlex R710 ...(Àðòèêóë: R710) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R710 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac Multi-User MIMO (MU-MIMO).    Ñèñòåìà àäàïòèâíûõ àíòåíí BeamFlex+, ïðèìåíÿåìàÿ â R710 îñíàùåíà àíòåííàìè ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé, ÷òî

ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïðèåì äëÿ êëèåíòîâ ñî ñëàáûì ñèãíàëîì, à òàêæå áîëåå óñòîé÷èâóþ ðàáîòó ñ êëèåíòàìè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ìåíÿþò ñâîå ïîëîæåíèå â

ïðîñòðàíñòâå.  Ñâûøå 4000 óíèêàëüíûõ äèàãðàìì íàïðàâëåííîñòè àíòåííû, ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 28 äÁì íà ÷àñòîòå

2,4 ÃÃö; 28 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö).  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 800 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 1733 Ìáèò/ñ (5

ÃÃö).  Âñòðîåííûå NAT è DHCP.    Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ñ

ïîâûøåííîé íàãðóçêîé è ïîìåõàìè — íàïðèìåð, â ñòàäèîíàõ, óíèâåðñèòåòàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, ãîñòèíèöàõ è ïð.    Ýëåêòðîïèòàíèå òî÷êè äîñòóïà â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 802.3af/at .      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R710:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/ac
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Multi-User MIMO (MU-MIMO)Ðàäèî öåïè / Ïîòîêè 4x4:4SU-MIMO - äî 4 ïîòîêîâ  MU-MIMO - äî 3 ïîòîêîâÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet

ïîðòàÓñèëåíèå àíòåííû: 3 dBi (2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 28 dBm  5 GHz - 28 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 9,4 Âò

(îáû÷íîå ïîòðåáëåíèå)  25 Âò (ïèêîâîå ïîòðåáëåíèå), âêëþ÷àÿ çàãðóçêó USB è 100-ìåòðîâûé êàáåëüÝëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â

ïîñòîÿííîãî òîêà, 2A  PoE: 802.3af/atÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -20 ~ +60°ÑÐàçìåðû: 220 x 220 x 60 ìì

Ruckus ZoneFlex R720 ...(Àðòèêóë: R720) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex R720 äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac Multi-User MIMO (MU-MIMO).    R720 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC (ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå

ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 5 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå ïîìåõ äî 15 äÁ.  1x 10/100/1000 Etherenet

ïîðò  1x 100/1000/2500 Ethernet ïîðò ñ ïîääåðæêîé 802.3af and 802.3at Power Over Ethernet (PoE)  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü äî 2,5 Ãáèò/ñ.  Ìàêñèìàëüíàÿ

ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 28 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 28 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö.  Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö).  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 800

Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 1733 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).  Âñòðîåííûå NAT è DHCP.    Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ðàáîòû ñ âûñîêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ è

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ñ ïîâûøåííîé íàãðóçêîé è ïîìåõàìè — íàïðèìåð, â ñòàäèîíàõ, óíèâåðñèòåòàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, ãîñòèíèöàõ è

ïð.    Ýëåêòðîïèòàíèå òî÷êè äîñòóïà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì 802.3af/at .      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex R720:  Ñòàíäàðò Wi-Fi:

2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/ac Multi-User MIMO (MU-MIMO)Ðàäèî öåïè / Ïîòîêè 4x4:4SU-MIMO - äî 4 ïîòîêîâ  MU-MIMO - äî 3 ïîòîêîâÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ

10/100/1000 Ethernet ïîðò  1x 100/1000/2500 Ethernet ïîðò ñ ïîääåðæêîé 802.3af and 802.3at Power Over Ethernet (PoE)USB 2.0 ïîðòÓñèëåíèå àíòåííû: 3

dBi (2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 28 dBm  5 GHz - 28 dBmÝëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà,

2A  PoE: 802.3af/atÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -20 ~ +60°Ñ

Ruckus ZoneFlex T710 ...(Àðòèêóë: T710) Ïî çàïðîñó

Ruckus ZoneFlex T710 óëè÷íàÿ äâóõäèàïàçîííàÿ âíóòðåííÿÿ òî÷êà äîñòóïà. Ïîääåðæêà îäíîâðåìåííîé ðàáîòû â äâóõ äèàïàçîíàõ 5 ÃÃö / 2,4 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11a/b/g/n/ac Multi-User MIMO (MU-MIMO).    T710 ñîäåðæèò èíòåëëåêòóàëüíóþ, ïðîãðàììíî óïðàâëÿåìóþ àíòåííó ñ PD-MRC (ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå

ñèãíàëîâ), êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíîå óñèëåíèå äî 4 äÁ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè BeamFlex è ïîäàâëåíèå  ïîìåõ äî 10 äÁ.  Ñâûøå 4000 óíèêàëüíûõ

äèàãðàìì íàïðàâëåííîñòè àíòåííû, ïîëÿðèçàöèîííîå ðàçíåñåíèå.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ 28 äÁì íà ÷àñòîòå 2,4 ÃÃö; 28 äÁì íà ÷àñòîòå 5 ÃÃö. 

Ôèçè÷åñêîå óñèëåíèå àíòåííû: 3 äÁè (2,4 è 5,0 ÃÃö).  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 800 Ìáèò/ñ (2,4 ÃÃö) è 1733 Ìáèò/ñ (5 ÃÃö).    Íà âûáîð ïðè çàêàçå ìîæíî

âûáðàòü òèï àíòåíí: âñåíàïðàâëåííûå è ñåêòîðíûå (120x30 ãðàäóñîâ).  Êîðïóñ ñ çàùèòîé IP67, ðàáîòà ïðè òåìïåðàòóðàõ îò -40 °C äî +65 °C.  Âñòðîåííûé

ïðèåìíèê GPS äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ.  Ýëåêòðîïèòàíèå òî÷êè äîñòóïà îñóùåñòâëÿåòñÿ 2 ñïîñîáàìè: Âõîä ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà: 100–250 Â ïåð. 

 òîêà, 50/60 Ãö è PoE: 802.3at.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ruckus ZoneFlex T710:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11a/b/g/n/ac Multi-User MIMO

(MU-MIMO)Ðàäèî öåïè / Ïîòîêè 4x4:4SU-MIMO - äî 4 ïîòîêîâ  MU-MIMO - äî 3 ïîòîêîâÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòà  1x SFP-ïîðòÓñèëåíèå

àíòåííû: 3 dBi (2,4 è 5,0 ÃÃö)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 28 dBm  5 GHz - 28 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 10,4 Âò (îáû÷íîå

ïîòðåáëåíèå)  25 Âò (ïèêîâîå ïîòðåáëåíèå)Ýëåêòðîïèòàíèå: Âõîä ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà: 100–250 Â, 50/60 Ãö  PoE 802.3atÊîðïóñ ñ çàùèòîé IP67Ðàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: -40 ~ +65°ÑÐàçìåðû: 317 x 241 x 95 ìì

TP-Link CPE210 ...(Àðòèêóë: CPE210) 4736.39 ðóá.

Óëè÷íàÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link CPE210 äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå òî÷êà - òî÷êà èëè òî÷êà  -ìíîãîòî÷êà (â êà÷åñòâå êëèåíòà).    Ïåðåäà÷à äàííûõ

îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 300 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 2.4 ÃÃö è íà ðàññòîÿíèå äî 5 êì.  Ðåãóëèðóåòñÿ ìîùíîñòü ïåðåäà÷è: îò 0 äî 27 äÁì / 500 ìÂò. 

Âñòðîåííàÿ 9 dBi 2x2 äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ MIMO àíòåííà.    Ïîääåðæèâàåò ðàáî÷èå ðåæèìû: òî÷êà äîñòóïà, êëèåíò, ðåòðàíñëÿòîð, òî÷êà

äîñòóïà ñ ìàðøðóòèçàòîðîì, òî÷êà äîñòóïà è êëèåíò-ìàðøðóòèçàòîð (áåñïðîâîäíîé êëèåíò WISP).  Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî Passive PoE (íà ðàññòîÿíèè äî

60 ì), ïîçâîëÿåò äèñòàíöèîííî ñáðàñûâàòü íàñòðîéêè óñòðîéñòâà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link CPE210  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros 560 ÌÃö,

ÿäðî MIPS 74KñÏàìÿòü: RAM - 64 Ìá DDR2  Flash - 8 ÌáÄèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11 b/g/nÈíòåðôåéñ: 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò

Ethernet (LAN0, âõîäÿùåå Passive PoE) 10/100 Ìáèò/ñ  1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN1, ïðîïóñê Passive PoE) 10/100 Ìáèò/ñÌîùíîñòü: < 20 äÁì èëè <

100 ìÂòÀíòåííà:  9 dBi 2x2 äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ àíòåííà  Øèðèíà ëó÷à: 65° (âåðòèêàëüíàÿ) / 35° (ãîðèçîíòàëüíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: Passive

PoE íà ðàññòîÿíèè äî 60 ì, äèàïàçîí ïèòàíèÿ 16 - 27 Â  Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ 24Â DC / 1 AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -40°C~70°CÐàçìåðû: 224 x 79 x 60 ìì

TP-Link CPE220 ...(Àðòèêóë: CPE220) 6320.4 ðóá.

Óëè÷íàÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link CPE220 ñ óñèëåííîé àíòåííîé, äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå òî÷êà - òî÷êà èëè òî÷êà  -ìíîãîòî÷êà (â êà÷åñòâå

êëèåíòà).    Ïåðåäà÷à äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 300 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 2.4 ÃÃö è íà ðàññòîÿíèå äî 13 êì.  Ðåãóëèðóåòñÿ ìîùíîñòü ïåðåäà÷è:

îò 0 äî 27 äÁì / 500 ìÂò.  Âñòðîåííàÿ 12 dBi 2x2 äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ MIMO àíòåííà.    Ïîääåðæèâàåò ðàáî÷èå ðåæèìû: òî÷êà äîñòóïà, êëèåíò,

ðåòðàíñëÿòîð, òî÷êà äîñòóïà ñ ìàðøðóòèçàòîðîì, òî÷êà äîñòóïà è êëèåíò-ìàðøðóòèçàòîð (áåñïðîâîäíîé êëèåíò WISP).  Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî Passive

PoE (íà ðàññòîÿíèè äî 60 ì), ïîçâîëÿåò äèñòàíöèîííî ñáðàñûâàòü íàñòðîéêè óñòðîéñòâà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link CPE220  Ïðîöåññîð:

Qualcomm Atheros 560 ÌÃö, ÿäðî MIPS 74KñÏàìÿòü: RAM - 64 Ìá DDR2  Flash - 8 ÌáÄèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11

b/g/nÈíòåðôåéñ: 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN0, âõîäÿùåå Passive PoE) 10/100 Ìáèò/ñ  1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN1, ïðîïóñê Passive PoE)

10/100 Ìáèò/ñÌîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂòÀíòåííà:  12 dBi 2x2 äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ àíòåííà  Øèðèíà ëó÷à: 60° (âåðòèêàëüíàÿ) / 30°

(ãîðèçîíòàëüíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE íà ðàññòîÿíèè äî 60 ì, äèàïàçîí ïèòàíèÿ 16 - 27 Â  Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ 24Â DC / 1 AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà:

-40°C ~ +70°CÐàçìåðû: 276 &#215; 79 &#215; 60 ìì

TP-Link CPE510 ...(Àðòèêóë: CPE510) 6626.4 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link CPE510 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêå íà óëèöå, êîðïóñ âëàãî è ïûëåñòîéêèé, ïðåêðàñíî ïåðåíîñèò æàðêîå ëåòî è
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Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37
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ñèáèðñêóþ çèìó.    Òî÷êà äîñòóïà CPE510 ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû â ðåæèìå: òî÷êà äîñòóïà, êëèåíò, ðåòðàíñëÿòîð, òî÷êà äîñòóïà ñ ìàðøðóòèçàòîðîì, òî÷êà

äîñòóïà è êëèåíò-ìàðøðóòèçàòîð (áåñïðîâîäíîé êëèåíò WISP).    Ïåðåäà÷à äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 300 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö è íà

ðàññòîÿíèå äî 15 êì.  Âñòðîåííàÿ 13 dBi 2x2 äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ MIMO àíòåííà.  Ðåãóëèðóåìàÿ ìîùíîñòü ïåðåäà÷è: îò 0 äî 27 äÁì/500 ìÂò.   

Êîðïóñ ñî ñòåïåíüþ çàùèòû IPX5, óñòîé÷èâ êàê ê äîæäþ ñíåãó, òàê è ê ñîëíöó è ïûëè.  Äâà ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ Ethernet è âñòðîåííûé âûâîä çàçåìëåíèÿ. 

Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî Passive PoE (íà ðàññòîÿíèè äî 60 ì), ïîçâîëÿåò äèñòàíöèîííî ñáðàñûâàòü íàñòðîéêè óñòðîéñòâà.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè TP-Link CPE510:  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560 ÌÃö, ÿäðî MIPS 74KñÏàìÿòü: RAM - 64 Ìá DDR2  Flash - 8 ÌáÄèàïàçîí

÷àñòîò: 5 ÃÃö (5150-5350 ÌÃö, 5650-5725 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11 a/nÈíòåðôåéñ: 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN0, âõîäÿùåå Passive PoE) 10/100 Ìáèò/ñ

 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN1, ïðîïóñê Passive PoE) 10/100 Ìáèò/ñÌîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂòÀíòåííà: Âñòðîåííàÿ 13 dBi 2x2

äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ àíòåííà  Øèðèíà ëó÷à: 45° (âåðòèêàëüíàÿ) / 30° (ãîðèçîíòàëüíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE íà ðàññòîÿíèè äî 60 ì,

äèàïàçîí ïèòàíèÿ 16 - 27 Â  Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ 24Â DC / 1 AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30°C~70°CÐàçìåðû: 224 x 79 x 60 ìì

TP-Link CPE520 ...(Àðòèêóë: CPE520) 7839.6 ðóá.

Ïûëå è âëàãîçàùèùåííàÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link CPE520 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêå íà óëèöå, êîðïóñ ïëàñòèê, ïðåêðàñíî ïåðåíîñèò æàðêîå

ëåòî è ñèáèðñêóþ çèìó.    Òî÷êà äîñòóïà CPE520 ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû â ðåæèìå: òî÷êà äîñòóïà, êëèåíò, ðåòðàíñëÿòîð, òî÷êà äîñòóïà ñ ìàðøðóòèçàòîðîì,

òî÷êà äîñòóïà è êëèåíò-ìàðøðóòèçàòîð (áåñïðîâîäíîé êëèåíò WISP).    Ïåðåäà÷à äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 300 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö è íà

ðàññòîÿíèå äî 20 êì.  Âñòðîåííàÿ 16 dBi 2x2 äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ MIMO àíòåííà.  Ðåãóëèðóåìàÿ ìîùíîñòü ïåðåäà÷è: îò 0 äî 20 äÁì (100 ìÂò). 

  Êîðïóñ ñî ñòåïåíüþ çàùèòû IPX5, óñòîé÷èâ êàê ê äîæäþ ñíåãó, òàê è ê ñîëíöó è ïûëè.  Äâà ïîðòà 10/100 Ìáèò/ñ Ethernet è âñòðîåííûé âûâîä çàçåìëåíèÿ. 

Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî Passive PoE (íà ðàññòîÿíèè äî 60 ì), ïîçâîëÿåò äèñòàíöèîííî ñáðàñûâàòü íàñòðîéêè óñòðîéñòâà, òàê êàê åñòü îòäåëüíàÿ êíîïêà

íà áëîêå ïèòàíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link CPE520:  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros 560 ÌÃö, ÿäðî MIPS 74KñÏàìÿòü: RAM - 64 Ìá DDR2  Flash -

8 ÌáÄèàïàçîí ÷àñòîò: 5 ÃÃö (5150-5350 ÌÃö, 5650-5725 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11 a/nÈíòåðôåéñ: 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN0, âõîäÿùåå Passive PoE)

10/100 Ìáèò/ñ  1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN1, ïðîïóñê Passive PoE) 10/100 Ìáèò/ñÌîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂòÀíòåííà: Âñòðîåííàÿ 16 dBi 2x2

äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ àíòåííà  Øèðèíà ëó÷à: 45° (âåðòèêàëüíàÿ) / 30° (ãîðèçîíòàëüíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE íà ðàññòîÿíèè äî 60 ì,

äèàïàçîí ïèòàíèÿ 16 - 27 Â  Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ 24Â DC / 1 AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30°C~70°CÐàçìåðû: 276 &#215; 79 &#215; 60 ìì

TP-Link CPE610 ...(Àðòèêóë: CPE610) 8532 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link CPE610 ñ óçêîé äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè.    Ïåðåäà÷à äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 300 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå

5 ÃÃö è íà ðàññòîÿíèå äî 30 êì.  Âñòðîåííàÿ 23 dBi 2x2 äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ MIMO àíòåííà.  Ðåãóëèðóåìàÿ ìîùíîñòü ïåðåäà÷è: < 20 äÁì èëè <

100 ìÂò      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link CPE610:  Ïðîöåññîð: Qualcomm 560 ÌÃö, MIPS 74KcÏàìÿòü: RAM - 64 ÌÁ DDR2  Flash - 8 ÌÁÄèàïàçîí ÷àñòîò: 5

ÃÃö (5150-5850 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11a/nÈíòåðôåéñû: 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN/PoE) 10/100 Ìáèò/ñÌîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂòÀíòåííà: 23

dBiÄâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ àíòåííà: Øèðèíà ëó÷à: 7° (âåðòèêàëüíàÿ) / 9° (ãîðèçîíòàëüíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE ïî LAN (+: êîíòàêòû

4,5; -: êîíòàêòû 7,8)  Äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ: 16 - 27 Â ïîñòîÿííîãî òîêàÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -40°C~70°CÐàçìåðû: 366 &#215; 280 &#215; 207 ìì

TP-Link CPE710 ...(Àðòèêóë: CPE710) 10476 ðóá.

Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link CPE710 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêå íà óëèöå, êîðïóñ âëàãî è ïûëåñòîéêèé, ïðåêðàñíî ïåðåíîñèò æàðêîå ëåòî è

ñèáèðñêóþ çèìó.    Ïåðåäà÷à äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 867 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö è íà ðàññòîÿíèå äî 30 êì.  Âñòðîåííàÿ 23 dBi 2x2

äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ MIMO àíòåííà.  Ðåãóëèðóåìàÿ ìîùíîñòü ïåðåäà÷è: îò 0 äî 23 äÁì (ðåãóëèðîâêà ìîùíîñòè ïî 1 äÁì)      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè TP-Link CPE710:  Ïðîöåññîð: Qualcomm 750 ÌÃö, MIPS 74KcÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 ÌÁ DDR2  Ôëåø-ïàìÿòü 16 ÌÁÄèàïàçîí ÷àñòîò: 5 ÃÃö (5150-5850

ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11a/n/acÈíòåðôåéñû: 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet (LAN/PoE) 10/100/1000 Ìáèò/ñÌîùíîñòü: max 23 dBm (ðåãóëèðîâêà ìîùíîñòè ïî 1

dBm)Àíòåííà: 23 dBiÄâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ íàïðàâëåííàÿ àíòåííà: Øèðèíà ëó÷à: 7° (âåðòèêàëüíàÿ) / 9° (ãîðèçîíòàëüíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE ïî LAN

(+: êîíòàêòû 4, 5; –: êîíòàêòû 7, 8)  Äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ: 16–27 Â ïîñòîÿííîãî òîêàÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -40°C~70°CÐàçìåðû: 366 &#215; 280 &#215; 207

ìì

TP-Link EAP110 ...(Àðòèêóë: EAP110) 3469.2 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link EAP110 ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ áåñïðîâîäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, èëè ðàñøèðåíèÿ Wi-Fi ñåòè.    Îñíîâíîå

EAP110 ýòî íàëè÷èå MIMO 2x2.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå EAP Controller äëÿ ë¸ãêîãî óïðàâëåíèÿ ìíîæåñòâîì òî÷åê äîñòóïà.  Ñêîðîñòü äî 300 Ìáèò/ñ  2x

ñúåìíûå àíòåííû 3äÁè.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: äèàïàçîí ðàáîòû 2.4 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11 b/g/n, ìîùíîñòü 20 äÁì.  Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî Passive

PoE (íà ðàññòîÿíèè äî 100 ì).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link EAP110  Äèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11

b/g/nÈíòåðôåéñ: 1x 10/100Ìáèò/ñ RJ45 ïîðò ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì (Auto MDI/MDIX, PoE)Ìîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂòÀíòåííà: 2x ñúåìíûå

àíòåííû 3 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: PoE íà ðàññòîÿíèè äî 100 ì  Áëîê ïèòàíèÿ 24Â DC / 1 AÐàçìåðû: 180 x 180 x 47.5 ìì

TP-Link EAP120 ...(Àðòèêóë: EAP120) 5328 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link EAP120 äëÿ óñòàíîâêè âíóòðè ïîìåùåíèé, êàôå, ðåñòîðàíîâ, ãîñòèíèö è ïð.  Êîðïóñ íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ

óñòàíîâêè âíå ïîìåùåíèé èëè íåîòàïëèâàåìûõ ìåñò.     Îñíîâíîå EAP120 ýòî ãèãàáèòíûé ïîðò Ethernet.  Àíòåííà MIMO 2x2.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå EAP

Controller äëÿ ë¸ãêîãî óïðàâëåíèÿ ìíîæåñòâîì òî÷åê äîñòóïà.  Ñêîðîñòü äî 300 Ìáèò/ñ  2*4 âñòðîåííûå âñåíàïðàâëåííûå àíòåííû.    Øèôðîâàíèå

WPA/WPA2-enterprise, ïîääåðæêà 802.1X, àóòåíòèôèêàöèÿ ÷åðåç RADIUS-ñåðâåð è îáíàðóæåíèå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ òî÷åê äîñòóïà îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü

áåñïðîâîäíîé ñåòè  Ìíîæåñòâî SSID äëÿ ñîçäàíèÿ íåñêîëüêèõ áåñïðîâîäíûõ ñåòåé äëÿ ðàçëè÷íûõ ïîëüçîâàòåëåé    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: äèàïàçîí ðàáîòû

2.4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö), ñòàíäàðò 802.11 b/g/n, ìîùíîñòü 20 äÁì.  Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî PoE èëè îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ 12Â/1A

ïîñòîÿííîãî òîêà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link EAP120  Äèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11 b/g/nÈíòåðôåéñ: 1
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ãèãàáèòíûé ïîðò Ethernet (RJ45) (ïîääåðæêà IEEE802.3af PoE)  1 êîíñîëüíûé ïîðòÌîùíîñòü: 

TP-Link EAP220 ...(Àðòèêóë: EAP220) 7455.6 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link EAP220 äâóõäèàïàçîííàÿ, 2,4 (2400-2483,5 ÌÃö) è 5 Ããö (5150-5350 ÌÃö).  Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû

802.11a/b/g/n.    Îñíîâíîå EAP220 ýòî 1x 10/100/1000 ãèãàáèòíûé ïîðò Ethernet.  Àíòåííû MIMO 4x4 dBi, âíóòðåííèå, âñåíàïðàâëåííûå.  Ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå EAP Controller äëÿ ë¸ãêîãî óïðàâëåíèÿ ìíîæåñòâîì òî÷åê äîñòóïà.  Ñêîðîñòü äî 300 Ìáèò/ñ íà 5 ÃÃö è äî 300 Ìáèò/ñ íà 2,4 ÃÃö.  Ïèòàíèÿ PoE

(802.3af).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link EAP220  Äèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  5 ÃÃö (5150-5350 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11

a/b/g/nÈíòåðôåéñ: 1 ãèãàáèòíûé ïîðò Ethernet (RJ45) (ïîääåðæêà IEEE802.3af PoE)  1 êîíñîëüíûé ïîðòÌîùíîñòü: 

TP-Link EAP245 ...(Àðòèêóë: EAP245) 19008 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link EAP245 äâóõäèàïàçîííàÿ, 2,4 (2400-2483,5 ÌÃö) è 5 Ããö (5150-5350 ÌÃö).  Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû

802.11a/b/g/n/ac.    Îñíîâíîå EAP245 ýòî 1x 10/100/1000 ãèãàáèòíûé ïîðò Ethernet.  Àíòåííû âñòðîåííûå âñåíàïðàâëåííûå - 2,4 ÃÃö: 3*4 äÁè, 5 ÃÃö: 3*4

äÁè.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå EAP Controller äëÿ ë¸ãêîãî óïðàâëåíèÿ ìíîæåñòâîì òî÷åê äîñòóïà.  Ñêîðîñòü äî 1300 Ìáèò/ñ íà 5 ÃÃö è äî 450 Ìáèò/ñ íà 2,4

ÃÃö.  Ïèòàíèÿ PoE (802.3at).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link EAP245  Äèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  5 ÃÃö (5150-5350 ÌÃö) 

Ñòàíäàðò 802.11 a/b/g/n/acÈíòåðôåéñ: 1 Gigabit ïîðò Ethernet (RJ45) (ïîääåðæêà IEEE802.3at PoE)Ìîùíîñòü: 

TP-Link EAP320 ...(Àðòèêóë: EAP320) 20000.39 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link EAP320 äâóõäèàïàçîííàÿ, 2,4 (2400-2483,5 ÌÃö) è 5 Ããö (5150-5350 ÌÃö).  Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû

802.11a/b/g/n/ac.    Îñíîâíîå EAP320 ýòî 1 ãèãàáèòíûé ïîðò Ethernet (RJ-45), (ïîðò ïîääåðæèâàåò IEEE802.3at PoE).  Àíòåííû âíóòðåííèå,

âñåíàïðàâëåííûå MIMO 2,4 ÃÃö: 2 * 6 dBi, 5 ÃÃö: 2 * 7 dBi.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå EAP Controller äëÿ ë¸ãêîãî óïðàâëåíèÿ ìíîæåñòâîì òî÷åê äîñòóïà. 

Ñêîðîñòü Wi-Fi äî 1167 Ìáèò/ñ â äâóõ äèàïàçîíàõ îäíîâðåìåííî ïî ñòàíäàðòó 802.11ac; ïîääåðæêà òåõíîëîãèé MIMO è TurboQAM.  Ñêîðîñòü äî 867 Ìáèò/ñ íà 5

ÃÃö è äî 300 Ìáèò/ñ íà 2,4 ÃÃö.  Ïèòàíèÿ PoE (802.3at).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link EAP320  Äèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  5

ÃÃö (5150-5350 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11a/b/g/n/acÈíòåðôåéñ: 1 ãèãàáèòíûé ïîðòà Ethernet (RJ-45)  (ïîðò ïîääåðæèâàåò IEEE802.3at PoE)Ìîùíîñòü: 

TP-Link EAP330 ...(Àðòèêóë: EAP330) 14463.6 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link EAP330 äâóõäèàïàçîííàÿ, 2,4 (2400-2483,5 ÌÃö) è 5 Ããö (5150-5350 ÌÃö).  Ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû

802.11a/b/g/n/ac.    Îñíîâíîå EAP330 ýòî 2 ãèãàáèòíûõ ïîðòà Ethernet (RJ-45), (ïîðò ETH-1 ïîääåðæèâàåò IEEE802.3at PoE).  Àíòåííû âíóòðåííèå,

âñåíàïðàâëåííûå MIMO 2,4 ÃÃö: 3 * 6 dBi, 5 ÃÃö: 3 * 7 dBi.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå EAP Controller äëÿ ë¸ãêîãî óïðàâëåíèÿ ìíîæåñòâîì òî÷åê äîñòóïà. 

Ñêîðîñòü Wi-Fi äî 1,9 Ãáèò/ñ â äâóõ äèàïàçîíàõ îäíîâðåìåííî ïî ñòàíäàðòó 802.11ac; ïîääåðæêà òåõíîëîãèé MIMO è TurboQAM.  Ñêîðîñòü äî 1300 Ìáèò/ñ íà 5

ÃÃö è äî 600 Ìáèò/ñ íà 2,4 ÃÃö.  Ïèòàíèÿ PoE (802.3at).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link EAP330  Äèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  5

ÃÃö (5150-5350 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11a/b/g/n/acÈíòåðôåéñ: 2 ãèãàáèòíûõ ïîðòà Ethernet (RJ-45)  (ïîðò ETH-1 ïîääåðæèâàåò IEEE802.3at PoE)Ìîùíîñòü: 

TP-Link T1500-28PCT ...(Àðòèêóë: T1500-28PCT) 29888.4 ðóá.

Smart óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé 24-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link T1500-28PCT ñ 4 SFP ïîðòàìè è 2 êîìáèíèðîâàííûõ ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòà.    24x 10/100/1000

Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  4 ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòà.  2 êîìáèíèðîâàííûõ ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòà.  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòîâ: 802.3at/af, PoE+ íà âñåõ 24 ïîðòàõ. 

Îáùàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 180 Âò.  T1500-28PCT ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé 2 óðîâíÿ, âêëþ÷àÿ 802.1Q Tag VLAN, èçîëèðîâàíèå ïîðòîâ (Port

Isolation), çåðêàëèðîâàíèå ïîðòà (Port Mirroring), STP/RSTP/MSTP, ïðîòîêîë àãðåãàöèè êàíàëîâ (Link Aggregation Group) è ôóíêöèþ êîíòðîëÿ ïîòîêà

802.3x (Flow Control).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link T1500-28PCT:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)

 4 ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòà  2 êîìáèíèðîâàííûõ ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòàÏîðòû PoE+ (RJ45): Ïîääåðæèâàåìûå ñòàíäàðòû: 802.3at/af  PoE+ íà 24 ïîðòàõ  Îáùàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 180 ÂòÊîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 12,8 Ãáèò/ñ Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 9,5 Ìáèò/ñ Òàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 8000Êàäðû Jumbo:

9216 áàéòÝëåêòðîïèòàíèå: 100~240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: MAX (PoE âêë.): 222,15 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð:

440 õ 220 õ 44 ìì

TP-Link T1600G-28TS ...(Àðòèêóë: T1600G-28TS) 16368 ðóá.

Smart óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé 24-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link T1600G-28TS ñ 4 SFP ïîðòàìè.    24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  4 ãèãàáèòíûõ

SFP-ñëîòà.  Óðîâåíü 2 è 2+: ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ, QoS óðîâíÿ Enterprise, à òàêæå íàä¸æíûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

TP-Link T1600G-28TS:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)  4 ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòàÊîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 56

Ãáèò/ñ Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 41,7 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäóÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 16000Êàäðû Jumbo: 9216 áàéòÝëåêòðîïèòàíèå: 100~240 Â ïåðåì. òîêà,

50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 23.2 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 440 õ 180 õ 44 ìì

TP-Link T1600G-52PS ...(Àðòèêóë: T1600G-52PS) 91359.6 ðóá.

Smart óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé 48-ïîðòîâûé PoE êîììóòàòîð TP-Link T1600G-52PS 2 óðîâíÿ ñ 4 SFP-ñëîòàìè.    48x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  4

ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòà.  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòîâ: 802.3at/af, PoE+ íà âñåõ 48 ïîðòàõ.  Îáùàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 384 Âò.  Ïîääåðæêà ñòàòè÷åñêîé

ìàðøðóòèçàöèè (ôóíêöèÿ 2+) ïîçâîëÿåò ìàðøðóòèçèðîâàòü âíóòðåíèé òðàôèê äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ  Ïðèâÿçêà IP/MAC/ïîðò,

ACL, Port Security, çàùèòà îò DoS-àòàê, çàùèòà îò ñåòåâûõ øòîðìîâ, DHCP snooping, àóòåíòèôèêàöèÿ 802.1X è ÷åðåç Radius-ñåðâåð  L2/L3/L4 QoS (êîíòðîëü

ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè) è IGMP snooping îïòèìèçèðóþò ïåðåäà÷ó àóäèî è âèäåî  Ïîääåðæêà IPv6 è IPv4/IPv6 dual stack, MLD snooping, IPv6-ïðîòîêîë.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link T1600G-52PS:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 48x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)  4 ãèãàáèòíûõ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

SFP-ñëîòàÏîðòû PoE+ (RJ45): Ïîääåðæèâàåìûå ñòàíäàðòû: 802.3at/af  PoE+ íà 48 ïîðòàõ  Îáùàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 384 ÂòÊîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü:

104 Ãáèò/ñ Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 77,4 Ìáèò/ñ Òàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 16000Êàäðû Jumbo: 9 ÊáàéòÝëåêòðîïèòàíèå: 100~240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60

ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: MAX (PoE âêë.): 470,4 Âò  MAX (PoE âûêë.): 46,5 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 440 x 330 x 44 ìì

TP-Link T1700G-28TQ ...(Àðòèêóë: T1700G-28TQ) 32256 ðóá.

Ñòåêèðóåìûé Smart 2 óðîâíÿ ãèãàáèòíûé 24-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link T1700G-28TQ ñ 4 ïîðòàìè 10GE SFP.    24 ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ (ðàçú¸ì RJ45). 

4 ôèêñèðîâàííûõ ñëîòà 10G SFP+.  Ôèçè÷åñêîå ñòåêèðîâàíèå äî 6 óñòðîéñòâ.  Ôóíêöèè 2 óðîâíÿ è ñòàòè÷åñêàÿ ìàðøðóòèçàöèÿ ïîçâîëÿþò ìàðøðóòèçèðîâàòü

âíóòðåííèé òðàôèê äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñåòåâûõ ðåñóðñîâ.  Íàä¸æíûå ôóíêöèè áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ ïðèâÿçêó ïî

IP-àäðåñó/MAC-àäðåñó/ïîðòó, ACL, Port Security, çàùèòà îò DoS-àòàê, çàùèòà îò ñåòåâûõ øòîðìîâ, DHCP Snooping, àóòåíòèôèêàöèÿ 802.1X è ÷åðåç

Radius-ñåðâåð.  Ïîääåðæêà IPv6 è IPv4/IPv6 dual stack, MLD snooping, IPv6 neighbor discovery.  Ðåæèìû óïðàâëåíèÿ WEB/CLI, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå

ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ SNMP, RMON è Dual Image.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link T1700G-28TQ:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24 ïîðòà 10/100/1000

Ìáèò/ñ (ðàçú¸ì RJ45)  4 ôèêñèðîâàííûõ ñëîòà 10G SFP+Êîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 128 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 95,2 ìëí. ïàêåòîâ â

ñåêóíäóÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 16000Êàäðû Jumbo: 9 ÊáàéòÁóôåð ïàìÿòè ïàêåòîâ: 1,5 ÌÁÑêîðîñòü ñòåêèðîâàíèÿ (íà ïîðò): 20 Ãáèò/ñ

(ïîëíîäóïëåêñíàÿ)Ýëåêòðîïèòàíèå: 100~240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 21.8 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 440

&#215; 220 &#215; 44 ìì

TP-Link TL-ER6020 ...(Àðòèêóë: TL-ER6020) 13424.4 ðóá.

VPN-ìàðøðóòèçàòîð TP-Link TL-ER6020 ñ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè.    2 Gigabit ïîðòà WAN, 2 Gigabit ïîðòà LAN, 1 Gigabit ïîðò LAN/DMZ è 1 êîíñîëüíûé ïîðò.  2

ïîðòà WAN, îáåñïå÷àò Èíòåðíåò-äîñòóï ÷åðåç îäíî è òî æå óñòðîéñòâî. Ôóíêöèÿ «ðàçóìíîé» áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè ïîçâîëÿåò ðàñïðåäåëÿòü ïîòîêè äàííûõ â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàãðóæåííîñòüþ êàæäîãî WAN ïîðòà, òàêèì îáðàçîì, óâåëè÷èâàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïî êàæäîìó èç êàíàëîâ.     Ïîääåðæêà íåñêîëüêèõ

ïðîòîêîëîâ VPN, âêëþ÷àÿ IPsec, PPTP è L2TP â ðåæèìå Êëèåíò / Ñåðâåð, à òàêæå âîçìîæíîñòüþ TL-ER6020 ñïðàâëÿòüñÿ ñ áîëüøèìè ïîòîêàìè ïðîõîäÿùåãî

òðàôèêà è âîçìîæíîñòüþ áîëåå ãèáêîé íàñòðîéêè VPN.  Ïîääåðæêà äî 50 IPsec VPN-òóííåëåé ñ ïîìîùüþ àïïàðàòíîãî VPN-îáðàáîò÷èêà, ñêîðîñòü IPsec VPN äî

50 Ìáèò/ñ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-ER6020:  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2x 10/100/1000 ïîðòà WAN  2x 10/100/1000 ïîðòà LAN  1x 10/100/1000

ïîðò LAN/DMZ  1 êîíñîëüíûé ïîðò (RJ-45 íà RS232)Ïàìÿòü: DRAM DDRII 128 Ìá  Ôëýø 16 ÌáÒèï ïîäêëþ÷åíèÿ WAN: Äèíàìè÷åñêèé IP, Ñòàòè÷åñêèé IP, PPPoE,

PPTP, L2TP, Äâîéíîé äîñòóï, BigPond DHCP Ñåðâåð/Êëèåíò, Ðåçåðâàöèÿ DHCPÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Êîíòðîëü ñêîðîñòè  Íàñòðîéêà ïîðòà  VLAN íà áàçå

ïîðòîâÝëåêòðîïèòàíèå: âñòðîåííûé áëîê ïèòàíèÿ (100-240 Â AC - 50/60 Ãö)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0°C ~ +40°CÐàçìåðû: 294 x 180 x 44 ìì  Ñòàíäàðòíàÿ

ñòîéêà øèðèíîé â 13 äþéìîâ, âûñîòà - 1U

TP-Link TL-ER604W ...(Àðòèêóë: TL-ER604W) 7328.4 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð TP-Link TL-ER604W áåñïðîâîäíîé VPN-ìàðøðóòèçàòîð.    1 ãèãàáèòíûé WAN ïîðò, 3 ãèãàáèòíûõ LAN ïîðòà è 1 ãèãàáèòíûé WAN/LAN ïîðò. 

Ïîääåðæêà VPN-ïðîòîêîëîâ IPsec/PPTP/L2TP è äî 30 VPN-òóííåëåé IPsec, 8 VPN-òóííåëåé PPTP è 8 VPN-òóííåëåé L2TP îäíîâðåìåííî.  Ñêîðîñòü WiFi ñòàíäàðòà

N äî 300 Ìáèò/ñ.  2 ñú¸ìíûå àíòåííû 5 dBi.  EIRP (Ìîùíîñòü WiFi) ïåðåäàò÷èêà: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂò   Ïîääåðæêà IGMP Proxy, ðåæèìà "ìîñò" è 802.1Q TAG

VLAN äëÿ IPTV Ìulticast.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-ER604W:  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 ãèãàáèòíûé WAN ïîðò  3 ãèãàáèòíûõ LAN ïîðòà  1

ãèãàáèòíûé WAN/LAN ïîðòÏàìÿòü: Flash 8 Ìá  RAM 64 Ìá DDR2Áåñïðîâîäíîé ñòàíäàðò: 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u, 802.3abÄèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö

(2400-2483,5 ÌÃö)Àíòåííà: 2 ñú¸ìíûå àíòåííû 5 dBiEIRP (Ìîùíîñòü áåñïðîâîäíîãî ñèãíàëà) 

TP-Link TL-ER6120 ...(Àðòèêóë: TL-ER6120) 21936 ðóá.

VPN-ìàðøðóòèçàòîð TP-Link TL-ER6120 ñ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè.    2x 10/100/1000 ïîðòà WAN  2x 10/100/1000 ïîðòà LAN  1x 10/100/1000 ïîðò LAN/DMZ  1

êîíñîëüíûé ïîðò (RJ-45 íà RS232).    TL-ER6120 ïîääåðæèâàåò íåñêîëüêî ïðîòîêîëîâ VPN, âêëþ÷àÿ IPsec, PPTP è L2TP â ðåæèìå Êëèåíò/Ñåðâåð.  2 ïîðòà WAN,

îáåñïå÷àò Èíòåðíåò-äîñòóï ÷åðåç îäíî è òî æå óñòðîéñòâî. Ôóíêöèÿ «ðàçóìíîé» áàëàíñèðîâêè íàãðóçêè ïîçâîëÿåò ðàñïðåäåëÿòü ïîòîêè äàííûõ â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàãðóæåííîñòüþ êàæäîãî WAN ïîðòà, òàêèì îáðàçîì, óâåëè÷èâàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïî êàæäîìó èç êàíàëîâ.  Ïîääåðæêà äî 100 IPsec VPN

òóííåëåé ñ ïîìîùüþ àïïàðàòíîãî VPN-îáðàáîò÷èêà, ñêîðîñòü IPsec VPN äî 130 Ìáèò/ñ.  IPsec NAT Traversal (NAT-T)  DES, 3DES, AES128, AES192, AES256

øèôðîâàíèå  MD5, SHA1 àóòåíòèôèêàöèÿ      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-ER6120:  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2x 10/100/1000 ïîðòà WAN  2x 10/100/1000

ïîðòà LAN  1x 10/100/1000 ïîðò LAN/DMZ  1 êîíñîëüíûé ïîðò (RJ-45 íà RS232)Ïàìÿòü: DRAM DDRII 128 Ìá  Ôëýø 8 ÌáÒèï ïîäêëþ÷åíèÿ WAN: Äèíàìè÷åñêèé IP,

Ñòàòè÷åñêèé IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, BigPondDHCP Ñåðâåð/Êëèåíò, Ðåçåðâàöèÿ DHCPÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ  Êîíòðîëü ñêîðîñòè  Íàñòðîéêà ïîðòà 

VLAN íà áàçå ïîðòîâÝëåêòðîïèòàíèå: âñòðîåííûé áëîê ïèòàíèÿ (100-240 Â AC - 50/60 Ãö)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0°C ~ +40°CÐàçìåðû: 440 x 220 x 44 ìì  ñ

âîçìîæíîñòüþ ìîíòèðîâàíèÿ â 19-äþéìîâóþ ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó (ïî øèðèíå), âûñîòà: 1 U

TP-Link TL-R470TPlus ...(Àðòèêóë: TL-R470T+) 3903.6 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð TP-Link TL-R470T+ ñ áàëàíñèðîâêîé íàãðóçêè.    Îñíàùåí ïîðòàìè:  1õ WAN ïîðò  1x LAN ïîðò  3õ WAN / LAN - èçìåíÿåìûå ïîðòû, ìîãóò

ðàáîòàòü êàê LAN èëè WAN ïîðòû.  Ïîääåðæêà Äèíàìè÷åñêîãî, Ñòàòè÷åñêîãî IP-àäðåñîâ, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access è ïîäêëþ÷åíèÿ ïî êàáåëþ BigPond. 

Ïîääåðæêà IGMP Proxy, ðåæèìà "ìîñò" è 802.1Q TAG VLAN äëÿ IPTV Ìulticast      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-R470T+:  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ WAN

ïîðò  1x LAN ïîðò  3õ WAN / LAN ïîðòÏàìÿòü: DRAM 64 Ìá  Ôëýø 4 ÌáÏðîòîêîëû: TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNSÇåðêàëèðîâàíèå ïîðòîâ 

Êîíòðîëü ñêîðîñòè  Íàñòðîéêà ïîðòà  VLAN íà áàçå ïîðòîâÝëåêòðîïèòàíèå: âñòðîåííûé áëîê ïèòàíèÿ (100-240 Â AC - 50/60 Ãö)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0°C ~

+40°CÐàçìåðû: 209 x 126 x 26 ìì

TP-Link TL-R600VPN ...(Àðòèêóë: TL-R600VPN) 5904 ðóá.
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VPN-ìàðøðóòèçàòîð TP-Link TL-R600VPN     Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 1 Gigabit ïîðò WAN è 4 Gigabit ïîðòà LAN.  Òèï ïîäêëþ÷åíèÿ WAN: äèíàìè÷åñêèé /

ñòàòè÷åñêèé IP, PPPoE, L2TP, PPTP è êàáåëü BigPond  Îäíîâðåìåííàÿ ïîääåðæêà äî 20 òóííåëåé IPsec VPN, 16 òóííåëåé PPTP VPN  Øèôðîâàíèå DES, 3DES,

AES128, AES192, AES256.  DHCP êëèåíò/ñåðâåð, ðåçåðâèðîâàíèå àäðåñîâ DHCP  Âèðòóàëüíûé ñåðâåð, Port Triggering, DMZ, UPnP  Ìåæñåòåâîé ýêðàí SPI,

ïðîïóñê òðàôèêà PPTP/L2TP/IPsec, FTP/TFTP/H.323/RTSP ALG.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-R600VPN:  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 ïîðò

WAN  4õ 10/100/1000 ïîðòà LANÏàìÿòü: DRAM DDR II 64 Ìá  Ôëýø SPI 8 ÌáÏðîèçâîäèòåëüíîñòü: Ñêîðîñòü ïðîïóñêà òðàôèêà NAT 120 Ìáèò/ñ  Ñêîðîñòü ïðîïóñêà

òðàôèêà IPsec VPN (3DES) 20 Ìáèò/ñÒèï ïîäêëþ÷åíèÿ WAN: Ñòàòè÷åñêèé / Äèíàìè÷åñêèé IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Êàáåëü BigpondDHCP ñåðâåð / êëèåíò 

Ðåçåðâèðîâàíèå àäðåñîâ DHCPIPsec VPN, Ýëåêòðîïèòàíèå: âñòðîåííûé áëîê ïèòàíèÿ (100-240 Â AC - 50/60 Ãö)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -0°C ~ +40°CÐàçìåðû: 209

x 126 x 26 ìì

TP-Link TL-SF1008P ...(Àðòèêóë: TL-SF1008P) 4815.6 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé ìåãàáèòíûé 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SF1008P.    8x 10/100 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  Îñíàùåí 4 ïîðòàìè PoE , ïîçâîëÿþùèìè

ïåðåäàâàòü ïèòàíèå è äàííûå ïî îäíîìó è òîìó æå êàáåëþ.  Ïîääåðæêà ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè 15.4 Âò äëÿ êàæäîãî PoE-ïîðòà.  Ïîääåðæêà îáùåé ïîòðåáëÿåìîé

ìîùíîñòè 53 Âò äëÿ âñåõ PoE-ïîðòîâ.  Ñîâìåñòèì ñ óñòðîéñòâàìè ïèòàíèÿ íà áàçå IEEE 802.3af.  Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

TP-Link TL-SF1008P:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)Ïîðòû PoE (RJ45): Ñòàíäàðòíûå 802.3af ïîðòû PoE: ETH 1 - ETH 4

 Îáùåå ïèòàíèå: 57 ÂòÊîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 1,6 GbpsÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 2000Ýëåêòðîïèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 48B DC,

1.25AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: MAX (PoE âêë.): 65 Âò (220Â/50Ãö)  MAX (PoE âûêë.): 2,9 Âò (220Â/50Ãö) Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 171 õ

98 õ 27 ìì

TP-Link TL-SG1008P ...(Àðòèêóë: TL-SG1008P) 6848.4 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SG1008P ñ 4 PoE ïîðòàìè.    8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  Îñíàùåí 4 ïîðòàìè PoE ,

ïîçâîëÿþùèìè ïåðåäàâàòü ïèòàíèå è äàííûå ïî îäíîìó è òîìó æå êàáåëþ.  Ïîääåðæêà ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè 15.4 Âò äëÿ êàæäîãî PoE-ïîðòà.  Ïîääåðæêà îáùåé

ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè 53 Âò äëÿ âñåõ PoE-ïîðòîâ.  Ñîâìåñòèì ñ óñòðîéñòâàìè ïèòàíèÿ íà áàçå IEEE 802.3af.  Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ.    Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-SG1008P:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)Ïîðòû PoE (RJ45): Ñòàíäàðòíûå 802.3af

ïîðòû PoE: ETH 1 - ETH 4  Îáùåå ïèòàíèå: 53 ÂòÊîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 GbpsÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 8000Ðàçìåð áóôåðà: 2 ÌáèòÝëåêòðîïèòàíèå: áëîê

ïèòàíèÿ âíåøíèé 48B DC, 1.25AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: MAX (PoE âêë.): 65,2 Âò (220Â/50Ãö)  MAX (PoE âûêë.): 5,5 Âò (220Â/50Ãö) Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð:

0°C äî +40°CÐàçìåð: 171 õ 98 õ 27 ìì

TP-Link TL-SG1008PE ...(Àðòèêóë: TL-SG1008PE) 12264 ðóá.

Íåóïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SG1008PE.    8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  Âñå 8 ïîðòîâ ñ ïîääåðæêîé PoE+ (IEEE

802.3af/at) äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ è ïèòàíèÿ ïî "âèòîé ïàðå".  Îáùàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòüþ äî 124 Âò äëÿ âñåõ ïîðòîâ è äî 30 Âò íà ïîðò.  Âíóòðåííèé

èñòî÷íèê ïèòàíèÿ.  Âîçìîæíî óñòàíîâèòü â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-SG1008PE:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ

RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)Ïîðòû PoE (RJ45): Ñòàíäàðòíûå IEEE 802.3af/at ïîðòû PoE: ETH1 - ETH8  Îáùåå ïèòàíèå: 124 Âò  Äî 30 Âò íà

ïîðòÊîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 16 Ãáèò/ñ Òàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 8000Áóôåð ïàìÿòè ïàêåòîâ: 2 ÌáèòÝëåêòðîïèòàíèå: 100~240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60

ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: Ìàêñèìàëüíîå (PoE âêë.): 133,8 Âò  Ìàêñèìàëüíîå (PoE âûêë.): 9,8 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 294 õ 180 õ

44 ìì

TP-Link TL-SG1016DE ...(Àðòèêóë: TL-SG1016DE) 10791.6 ðóá.

Easy Smart óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé 16-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SG1016DE.    16x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  Ìîíèòîðèíã ñåòè ñ ïîìîùüþ

ôóíêöèé çåðêàëèðîâàíèÿ ïîðòà, îáíàðóæåíèÿ ïåòåëü è äèàãíîñòèêè êàáåëÿ.  Ïðèîðèòåçàöèÿ òðàôèêà íà îñíîâå ïîðòà è òåãà ñïîñîáñòâóþò íàäåæíîé ïåðåäà÷å

èíôîðìàöèè áåç çàäåðæåê.  Îáøèðíûå âîçìîæíîñòè VLAN ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ ñåòåâîé áåçîïàñíîñòè áëàãîäàðÿ ñåãìåíòàöèè ñåòè.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-SG1016DE:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)Êîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 32 Ãáèò/ñ

Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 23,8 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäóÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 8000Áóôåð ïàìÿòè ïàêåòîâ: 512 ÊáàéòÊàäðû Jumbo: 10240 áàéòÝëåêòðîïèòàíèå:

100~240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 12.55 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 294 õ 180 õ 44 ìì

TP-Link TL-SG1024DE ...(Àðòèêóë: TL-SG1024DE) 12528 ðóá.

Easy Smart óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé 24-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SG1024DE.    24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  Ìîíèòîðèíã ñåòè ñ ïîìîùüþ

ôóíêöèé çåðêàëèðîâàíèÿ ïîðòà, îáíàðóæåíèÿ ïåòåëü è äèàãíîñòèêè êàáåëÿ.  Ïðèîðèòåçàöèÿ òðàôèêà íà îñíîâå ïîðòà è òåãà ñïîñîáñòâóþò íàäåæíîé ïåðåäà÷å

èíôîðìàöèè áåç çàäåðæåê.  Îáøèðíûå âîçìîæíîñòè VLAN ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ ñåòåâîé áåçîïàñíîñòè áëàãîäàðÿ ñåãìåíòàöèè ñåòè.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-SG1024DE:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)Êîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 48 Ãáèò/ñ

Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 35,7 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäóÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 8000Áóôåð ïàìÿòè ïàêåòîâ: 512 ÊáàéòÊàäðû Jumbo: 10240 áàéòÝëåêòðîïèòàíèå:

100~240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 19.2 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 294 õ 180 õ 44 ìì

TP-Link TL-SG105E ...(Àðòèêóë: TL-SG105E) 3200.4 ðóá.

Easy Smart ãèãàáèòíûé 5-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SG105E.    5x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  Ìîíèòîðèíã ñåòè ñ ïîìîùüþ ôóíêöèé

çåðêàëèðîâàíèÿ ïîðòà, îáíàðóæåíèÿ ïåòåëü è äèàãíîñòèêè êàáåëÿ.  Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå âñåìè Easy Smart êîììóòàòîðàìè ñ ïîìîùüþ óòèëèòû

íàñòðîéêè Easy Smart.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-SG105E:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 5x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet

(àâòî-MDI/MDIX)Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 7,4 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäóÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 2000Áóôåð ïàìÿòè ïàêåòîâ: 1,5 ÌáàéòÊàäðû Jumbo: 15
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ÊáàéòÝëåêòðîïèòàíèå: áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé 9B DC, 0.6AÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 2.49 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 108 õ 98 õ 25 ìì

TP-Link TL-SG108E ...(Àðòèêóë: TL-SG108E) 4215.6 ðóá.

Easy Smart ãèãàáèòíûé 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SG108E.    8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  Ìîíèòîðèíã ñåòè ñ ïîìîùüþ ôóíêöèé

çåðêàëèðîâàíèÿ ïîðòà, îáíàðóæåíèÿ ïåòåëü è äèàãíîñòèêè êàáåëÿ.  Öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå âñåìè Easy Smart êîììóòàòîðàìè ñ ïîìîùüþ óòèëèòû

íàñòðîéêè Easy Smart.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-SG108E:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet

(àâòî-MDI/MDIX)Êîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 16GbpsÑêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 11,9 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäóÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 8000Áóôåð ïàìÿòè

ïàêåòîâ: 2 ÌáàéòÊàäðû Jumbo: 16 ÊáàéòÝëåêòðîïèòàíèå: 100 - 240 Â (ïåðåì. òîê), 50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 5.46 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî

+40°CÐàçìåð: 158 õ 101 õ 25 ìì

TP-Link TL-SG2008 ...(Àðòèêóë: TL-SG2008) 7544.4 ðóá.

Smart ãèãàáèòíûé 8-ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SG2008 2 óðîâíÿ.    8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  Ôóíêöèè 2 óðîâíÿ:  Ïðîòîêîë óïðàâëåíèÿ

àãðåãèðîâàíèåì êàíàëîâ (LACP)  Ïîääåðæêà äî 512 VLAN îäíîâðåìåíåííî (èç 4000 VLAN ID)  STP/RSTP/MSTP  IGMP Snooping  LLDP(LLDP-MED)  Ôóíêöèÿ

ïðèîðèòåçàöèè äàííûõ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-SG2008:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet

(àâòî-MDI/MDIX)Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 11,9 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäóÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 8000Áóôåð ïàìÿòè ïàêåòîâ: 4 ÌáàéòÊàäðû Jumbo: 9216

áàéòÝëåêòðîïèòàíèå: 100 - 240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 6.42 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 209 x 126 x 26 ìì

TP-Link TL-SG3424P ...(Àðòèêóë: TL-SG3424P) 53120.4 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé 24-ïîðòîâûé PoE+ êîììóòàòîð TP-Link TL-SG3424P 2 óðîâíÿ ñ 4 SFP-ñëîòàìè.    24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ (RJ45) ïîðòîâ.  4

ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòà.  1 êîíñîëüíûé ïîðò, 1 êîíñîëüíûé ïîðò Micro USB.  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòîâ: 802.3at/af, PoE+ íà âñåõ 24 ïîðòàõ.  Îáùàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: 384 Âò.  TL-SG3424P ïîääåðæèâàåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèé 2, 2+ óðîâíÿ, 802.1Q Tag VLAN, çåðêàëèðîâàíèå ïîðòà, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation

Control Protocol è ôóíêöèþ êîíòðîëÿ ïîòîêà 802.3x Flow Control.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-SG3424P:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x

10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet (àâòî-MDI/MDIX)  4 ãèãàáèòíûõ SFP-ñëîòà  1 êîíñîëüíûé ïîðò  1 êîíñîëüíûé ïîðò Micro USBÏîðòû PoE+ (RJ45):

Ïîääåðæèâàåìûå ñòàíäàðòû: 802.3at/af  PoE+ íà 24 ïîðòàõ  Îáùàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 384 ÂòÊîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 56 Ãáèò/ñ Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

ïàêåòîâ: 41,7 Ìáèò/ñ Òàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ: 16000Êàäðû Jumbo: 9216 áàéòÝëåêòðîïèòàíèå: 100~240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: MAX (PoE

âêë.): 468,7 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð: 440 õ 330 õ 44 ìì

TP-Link TL-SG5412F ...(Àðòèêóë: TL-SG5412F) 26703.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé íåáëîêèðóåìûé 2 óðîâíÿ 12 SFP ïîðòîâûé êîììóòàòîð TP-Link TL-SG5412F ñ 4 êîìáèíèðîâàííûìè ïîðòàìè.    12 ðàçú¸ìîâ SFP 1000 Ìáèò/ñ  4

êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ (àâòîñîãëàñîâàíèå, ðàçü¸ìû RJ45, àâòî-MDI/MDIX)  1 êîíñîëüíûé ïîðò.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link

TL-SG5412F:  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 12 ðàçú¸ìîâ SFP 1000 Ìáèò/ñ  4 êîìáèíèðîâàííûõ ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ (àâòîñîãëàñîâàíèå, ðàçü¸ìû RJ45,

àâòî-MDI/MDIX)  1 êîíñîëüíûé ïîðòÊîììóòàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü: 24 Ãáèò/ñÑêîðîñòü ïåðåäà÷è ïàêåòîâ: 17,9 ìëí. ïàêåòîâ â ñåêóíäóÒàáëèöà ÌÀÑ àäðåñîâ:

8000Êàäðû Jumbo: 10 ÊáàéòÝëåêòðîïèòàíèå: 100~240 Â ïåðåì. òîêà, 50/60 ÃöÝíåðãîïîòðåáëåíèå: 15.2 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 0°C äî +40°CÐàçìåð:

440 &#215; 260 &#215; 44 ìì

TP-Link TL-WA701ND ...(Àðòèêóë: TL-WA701ND) 2000.4 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link TL-WA701ND ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ áåñïðîâîäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, èëè ðàñøèðåíèÿ Wi-Fi ñåòè. 

TL-WA701ND ïîääåðæèâàåò ðàáî÷èå ðåæèìû ðàáîòû: òî÷êà äîñòóïà, Multi-SSID, êëèåíò, óíèâåðñàëüíûé / WDS ðåòðàíñëÿòîð, áåñïðîâîäíîé ìîñò.    5 dBi

ñú¸ìíàÿ âíåøíÿÿ àíòåííà.  Ñêîðîñòü äî 150 Ìáèò/ñ.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè: äèàïàçîí ðàáîòû 2.4 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11 b/g/n, ìîùíîñòü 20 äÁì. 

Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî Passive PoE (íà ðàññòîÿíèè äî 30 ì).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-WA701ND  Äèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö

(2400-2483,5 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11 b/g/nÈíòåðôåéñ: 1x 10/100Ìáèò/ñ RJ45 ïîðò ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì (Auto MDI/MDIX, PoE)  Âíåøíèé ðàçúåì òèïà

Reverse SMA äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ àíòåííû  Âûâîä çàçåìëåíèÿÌîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂòÀíòåííà: 5 dBi ñú¸ìíàÿ âñåíàïðàâëåííàÿ àíòåííà

(RP-SMA)Ýëåêòðîïèòàíèå: PoE íà ðàññòîÿíèè äî 30 ì  Áëîê ïèòàíèÿ 9Â DC / 0.6 AÐàçìåðû: 150 x 100 x 28 ìì

TP-Link TL-WA801ND ...(Àðòèêóë: TL-WA801ND) 2127.6 ðóá.

Âíóòðåííÿÿ áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà TP-Link TL-WA801ND ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ áåñïðîâîäíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ êëèåíòîâ, èëè ðàñøèðåíèÿ Wi-Fi ñåòè.   

Îñíîâíîå TL-WA801ND îòëè÷èå îò TL-WA701ND ýòî íàëè÷èå MIMO 2x2.  Ñêîðîñòü äî 300 Ìáèò/ñ  Äâå ñúåìíûå àíòåííû 4äÁè.    TL-WA801ND ïîääåðæèâàåò ðàáî÷èå

ðåæèìû ðàáîòû: òî÷êà äîñòóïà / Ìóëüòè-SSID / òî÷êà äîñòóïà ñ êëèåíòîì / Ðåòðàíñëÿòîð / óíèâåðñàëüíûé ðåòðàíñëÿòîð / Ìîñò + òî÷êà äîñòóïà.    Îñíîâíûå

õàðàêòåðèñòèêè: äèàïàçîí ðàáîòû 2.4 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11 b/g/n, ìîùíîñòü 20 äÁì.  Ïèòàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî Passive PoE (íà ðàññòîÿíèè äî 30 ì).     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link TL-WA801ND  Äèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11 b/g/nÈíòåðôåéñ: 1x 10/100Ìáèò/ñ RJ45 ïîðò

ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì (Auto MDI/MDIX, PoE)Ìîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂòÀíòåííà: 2x ñúåìíûå àíòåííû 4 dBiÝëåêòðîïèòàíèå: PoE íà ðàññòîÿíèè

äî 30 ì  Áëîê ïèòàíèÿ 12Â DC / 1 AÐàçìåðû: 174 x 120 x 28.8 ìì

TP-Link WBS210 ...(Àðòèêóë: WBS210) 9994.8 ðóá.

Óëè÷íàÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ TP-Link WBS210 äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå áàçû.  Ïåðåäà÷à äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 300 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 2.4 ÃÃö.   

Íàñòðàèâàåìàÿ ìîùíîñòü ïåðåäà÷è.  2 ðàçú¸ìà RP-SMA äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé MIMO-àíòåííû.  Ñîâìåñòèìîñòü ñ ñåêòîðíîé è íàïðàâëåííîé àíòåííîé äëÿ

ïåðåäà÷è ñèãíàëà íà ðàññòîÿíèå äî 30 êì.  1 ïîðò Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ äëÿ ïàññèâíîãî PoE è îäèí ïîðò Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ôóíêöèé      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link WBS210  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560 ÌÃö CPU, ÿäðî MIPS 74KcÏàìÿòü: ÎÇÓ - 64ÌÁ

DDR2  Ôëýø - 8 ÌÁÄèàïàçîí ÷àñòîò: 2,4 ÃÃö (2400-2483,5 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11 b/g/nÈíòåðôåéñ: 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ (LAN0/POE) 

1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ (LAN1)Ìîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂò2 ðàçú¸ìà RP-SMA äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííûÝëåêòðîïèòàíèå:

Passive PoE, äèàïàçîí ïèòàíèÿ 16 - 27 Â  Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ 24Â DC / 1 AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30°C~70°CÐàçìåðû: 198 x 75 x 40 ìì

TP-Link WBS510 ...(Àðòèêóë: WBS510) 7167.6 ðóá.

Óëè÷íàÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ TP-Link WBS510 äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå áàçû, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû ñ ìîùíûìè äàëüíîáîéíûìè àíòåííàìè.  Ïåðåäà÷à äàííûõ

îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 300 Ìáèò/ñ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö.    Íàñòðàèâàåìàÿ ìîùíîñòü ïåðåäà÷è.  Âûáîð ÷àñòîòû âåùàíèÿ: 5/10/20/40 ÌÃö.  2 ðàçú¸ìà

RP-SMA äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé MIMO-àíòåííû.  Ñîâìåñòèìîñòü ñ ñåêòîðíîé è íàïðàâëåííîé àíòåííîé äëÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëà íà ðàññòîÿíèå äî 50 êì.  1 ïîðò

Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ äëÿ ïàññèâíîãî PoE è îäèí ïîðò Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè TP-Link

WBS510  Ïðîöåññîð: Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560 ÌÃö CPU, ÿäðî MIPS 74KcÏàìÿòü: ÎÇÓ - 64ÌÁ DDR2  Ôëýø - 8 ÌÁÄèàïàçîí ÷àñòîò: 5 ÃÃö

(5150-5350 ÌÃö, 5650-5725 ÌÃö)  Ñòàíäàðò 802.11 a/nÈíòåðôåéñ: 1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ  1 ýêðàíèðîâàííûé ïîðò Ethernet 10/100

Ìáèò/ñ (LAN1)Ìîùíîñòü: < 20 äÁì èëè < 100 ìÂò2 ðàçú¸ìà RP-SMA äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííûÝëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE, äèàïàçîí ïèòàíèÿ 16 - 27 Â 

Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ 24Â DC / 1 AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30°C~70°CÐàçìåðû: 198 x 75 x 40 ìì

TRENDnet TEW-430APB ...(Àðòèêóë: TEW-430APB) 1920 ðóá.

Îïèñàíèå ïðîäóêòà  Òî÷êà áåñïðîâîäíîãî äîñòóïà TEW-430APB îòêðûâàåò äîñòóï ê ñîâðåìåííûì áåñïðîâîäíûì òåõíîëîãèÿì. Áóäó÷è ñîâìåñòèìîé ñî ñòàíäàðòîì

áåñïðîâîäíûõ ñåòåé IEEE 802.11g, îíà ïîçâîëÿåò âîñïîëüçîâàòüñÿ òåõíîëîãèåé øóìîïîäîáíîãî ñèãíàëà ñ êîäèðîâàíèåì ïî ìåòîäó ïðÿìîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

(DSSS) äëÿ ïðîçðà÷íîé ìàðøðóòèçàöèè è ðîóìèíãîì äëÿ óçëîâ áåñïðîâîäíîé ñåòè. Ìîäåëü TEW-430APB òàêæå ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü ðåæèìû ìîñòà WDS ñ

ïîäêëþ÷åíèåì äðóã ê äðóãó äâóõ èëè áîëåå òî÷åê äîñòóïà áåñïðîâîäíûì ñïîñîáîì. Èñïîëüçóÿ äàííóþ òî÷êó áåñïðîâîäíîãî äîñòóïà è áåñïðîâîäíûå ñåòåâûå

àäàïòåðû, ìîæíî ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ËÑ Ethernet/Fast Ethernet äîìà è íà ðàáîòå, ïîëó÷àÿ ïðè ýòîì äîñòóï ê ñåòåâûì ðåñóðñàì, ïðåîäîëåâàÿ ðàññòîÿíèå äî 300

ì.  Îñîáåííîñòè è ôóíêöèè  Ðàáîòàåò â ðåæèìå òî÷êè äîñòóïà, êëèåíòà òî÷êè äîñòóïà èëè áåñïðîâîäíîãî ìîñòà WDS / ïîâòîðèòåëÿÎáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü

çà ñ÷åò 64/128-ðàçðÿäíîãî øèôðîâàíèÿ WEP, WPA/WPA2 è WPA-PSK/WPA2-PSKÏîääåðæêà àóòåíòèôèêàöèè 802.1x è êîíòðîëÿ MAC-àäðåñîâ äëÿ àâòîðèçàöèè äîñòóïà

(20 çàïèñåé)Ïîääåðæêà áîëüøèíñòâà îïåðàöèîííûõ ñèñòåì, òàêèõ êàê Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix è MacÂîçìîæíîñòü îòêëþ÷åíèÿ

øèðîêîâåùàòåëüíûõ ôóíêöèé ESSID äëÿ óñèëåíèÿ áåçîïàñíîñòèÈíòåãðèðîâàííûé ïîðò Fast Ethernet 10/100 Ìáèò/ñ ñ ôóíêöèÿìè àâòî-ñîãëàñîâàíèÿÄèíàìè÷åñêîå

èçìåíåíèå ñêîðîñòè: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 è 6 Ìáèò/ñ äëÿ 802.11gÄèíàìè÷åñêîå èçìåíåíèå ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ: 11, 5.5, 2 è 1 Ìáèò/ñ äëÿ

802.11bÂîçìîæíîñòü àâòî-ïîíèæåíèÿ ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ äëÿ îïòèìèçàöèè íàäåæíîñòè ïåðåäà÷è, ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè è äèñòàíöèè ïåðåäà÷èÑúåìíàÿ

àíòåííà 2 äÁè. Ìîæåò çàìåíÿòñÿ íà äîïîëíèòåëüíóþ àíòåííó ñ áîëüøèì óñèëåíèåì äëÿ óâåëè÷åíèÿ äàëüíîñòè/çîíû îõâàòàËåãêàÿ íàñòðîéêà è îáñëóæèâàíèå ñ

ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà (HTTP)Ôëýø-ïàìÿòü äëÿ îáíîâëåíèÿ ìèêðîïðîãðàììû è ñîõðàíåíèÿ/âîññòàíîâëåíèÿ íàñòðîåêÄèñòàíöèÿ ïîêðûòèÿ îò 50 äî 100 ìåòðîâ â

ïîìåùåíèÿõ è îò 100 äî 300 ìåòðîâ âíå ïîìåùåíèé (â çàâèñèìîñòè îò îêðóæåíèÿ)

TRENDnet TEW-434APB ...(Àðòèêóë: TEW-434APB) 8160 ðóá.

Îïèñàíèå ïðîäóêòà  Òî÷êà áåñïðîâîäíîãî äîñòóïà TEW-434APB ñ ïèòàíèåì ïî òåõíîëîãèè PoE îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïî ñîçäàíèþ áåñïðîâîäíîé ñåòè ñ

îïòèìàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì òî÷åê äîñòóïà â ïðîñòðàíñòâå. Áóäó÷è ñîâìåñòèìîé ñî ñòàíäàðòîì áåñïðîâîäíûõ ñåòåé IEEE 802.11g, îíà ïîçâîëÿåò

âîñïîëüçîâàòüñÿ òåõíîëîãèåé øóìîïîäîáíîãî ñèãíàëà ñ êîäèðîâàíèåì ïî ìåòîäó ïðÿìîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè (DSSS) äëÿ ïðîçðà÷íîé ìàðøðóòèçàöèè è ðîóìèíãîì

äëÿ óçëîâ áåñïðîâîäíîé ñåòè. Ìîäåëü TEW-434APB òàêæå ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü áåñïðîâîäíûå ìîñòû ñ äâóìÿ è áîëåå òî÷êàìè äîñòóïà ñ áåñïðîâîäíîé

ñâÿçüþ. Ñ ïîìîùüþ òî÷êè áåñïðîâîäíîãî äîñòóïà è áåñïðîâîäíûõ ñåòåâûõ àäàïòåðîâ ïîëüçîâàòåëè ìîãóò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ËÑ Ethernet/Fast Ethernet äîìà èëè

íà ðàáîòå ñ äîñòóïîì ê ñåòåâûì ðåñóðñàì ïðè ïîêðûòèè äî 300 ìåòðîâ. Òåõíîëîãèÿ ÐîÅ ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ îò íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè òî÷êè äîñòóïà

ðÿäîì ñ ñåòåâûìè ðîçåòêàìè, ÷òî ñíèæàåò ðàñõîäû íà îáîðóäîâàíèå è åãî ìîíòàæ.  Îñîáåííîñòè è ôóíêöèè  Ðàáîòàåò êàê òî÷êà äîñòóïà, êëèåíò òî÷êè

äîñòóïà, áåñïðîâîäíûé ìîñò WDS èëè ïîâòîðèòåëü  Ïîääåðæêà Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af  Áåçîïàñíîñòü ñ 64/128-ðàçð. øèôðîâàíèåì WEP,

WPA/WPA2 è WPA-PSK/WPA2-PSK  Áåçîïàñíîñòü WDS ñ 64/128-ðàçðÿäíûì øèðîâàíèåì WEP, WPA-PSK/WPS2-PSK  Ïîääåðæêà àóòåíòèôèêàöèè 802.1x è óïðàâëåíèÿ

ÌÀÑ-àäðåñàìè äëÿ äîñòóïà ñ àâòîðèçàöèåé (20 çàïèñåé)  Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îòêëþ÷àòü âåùàíèå ESSID äëÿ óñèëåíèÿ áåçîïàñíîñòè áåñïðîâîäíîé ñâÿçè 

Âñòðîåííûé ïîðò Fast Ethernet ñ àâòîñåíñèíãîì, ñêîðîñòü 10/100 Ìáèò/ñ  Äèíàìè÷åñêîå ìàñøòàáèðîâàíèå ñêîðîñòè ïåðåäà÷è 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 è 6

Ìáèò/ñ äëÿ 802.11g  Äèíàìè÷åñêîå ìàñøòàáèðîâàíèå ñêîðîñòè ïåðåäà÷è 11, 5,5, 2 è 1 Ìáèò/ñ äëÿ 802.11b  Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîäñòðîéêà ñêîðîñòè ïåðåäà÷è

äàííûõ äëÿ îïòèìèçàöèè íàäåæíîñòè, ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè è äèàïàçîíà ïåðåäà÷è  Îòñîåäèíÿåìàÿ àíòåííà, 2dBi. Ìîæåò çàìåíÿòñÿ íà äîïîëíèòåëüíóþ

àíòåííó ñ áîëüøèì óñèëåíèåì äëÿ óâåëè÷åíèÿ äàëüíîñòè/çîíû îõâàòà  Ëåãêîñòü êîíôèãóðèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà (HTTP)  Ôëýø-ïàìÿòü

äëÿ îáíîâëåíèÿ âñòðîåííûõ ïðîãðàìì è íàñòðîéêè ñîõðàíåíèÿ/âîññòàíîâëåíèÿ  Ïîääåðæêà áîëüøèíñòâà ÎÑ, òàêèõ êàê Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix è

Mac  Äàëüíîñòü äåéñòâèÿ îò 50 äî 100 ì â ïîìåùåíèÿõ, 100 - 300 ìåòðîâ âíå ïîìåùåíèé, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé

TRENDnet TN-TEW-637AP ...(Àðòèêóë: TN-TEW-637AP) 9000 ðóá.

Îïèñàíèå ïðîäóêòà  Óñòðîéñòâî ïîçâîëÿåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñòàðûé, íî îòëè÷íî ðàáîòàþùèé ìàðøðóòèçàòîð äî âûñîêîñêîðîñòíîãî áåñïðîâîäíîãî ñòàíäàðòà N. 

Ìîæíî ïîâûñèòü äî 12 ðàç ñêîðîñòü ïåðåäà÷è è äî 6 ðàç äàëüíîñòü îõâàòà ïî ñðàâíåíèþ ñ áåñïðîâîäíîé ñåòüþ ñòàíäàðòà g. Óñòðàíÿþòñÿ çîíû ìîë÷àíèÿ, ìîæíî

ñâîáîäíî ïîñåùàòü Èíòåðíåò-ñòðàíèöû è çàùèùàòü îêðóæàþùóþ ñðåäó áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íå íóæíî èçáàâëÿòüñÿ îò óñòàðåâøåãî ìàðøðóòèçàòîðà.  Êîìïàêòíîå

áåñïðîâîäíîå óñòðîéñòâî Easy-N-Upgrader™ ëåãêî â èñïîëüçîâàíèè, îáëàäàåò âûñîêèìè ðàáî÷èìè ïîêàçàòåëÿìè è íå ñîçäàåò ïðîáëåì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Íîâåéøèå ìåòîäû øèôðîâàíèÿ ïîääåðæèâàþò áåçîïàñíîñòü áåñïðîâîäíîé ñâÿçè. Ñîâðåìåííàÿ àíòåííàÿ òåõíîëîãèÿ ñî ìíîãèìè âõîäàìè è âûõîäàìè (MIMO)

óñòðàíÿåò çîíû ìîë÷àíèÿ ïðè áåñïðîâîäíîé ñâÿçè. Ôóíêöèÿ Wireless Protected Setup (WPS) ïîçâîëÿåò áûñòðî ïîäêëþ÷àòü ê ñåòè äðóãèå WPS-óñòðîéñòâà. 

Îñîáåííîñòè è ôóíêöèè  Êîìïàêòíàÿ è áûñòðàÿ òî÷êà äîñòóïà, óäîáíàÿ äëÿ ìîäåðíèçàöèè äî áåñïðîâîäíîãî ñòàíäàðòà N  Äîñòóïíîå ïî öåíå áåñïðîâîäíîå

óñòðîéñòâî ñòàíäàðòà N, îáåñïå÷èâàþùåå ïðîñòîé ïåðåõîä îò ñåòåé ñòàíäàðòîâ G è Â  Ñîâìåñòèìîñòü ñ îäíîïîëîñíûì âûäåëåíèåì ÷àñòîòû 2,4 ÃÃö  Ïîâûøåíèå

ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ èìåþùèìèñÿ áåñïðîâîäíûìè ñåòÿìè ñòàíäàðòà G è Â  Ñîâìåñòèìîñòü ñî ñòàíäàðòàìè IEEE 802.11 N (draft),
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

IEEE 802.11g è 802.11b  Óíèâåðñàëüíûå âîçìîæíîñòè áåñïðîâîäíîé ñâÿçè äëÿ íàäåæíîãî ðîóìèíãà ìåæäó ëþáûìè ñåòÿìè, îñíîâàííûìè íà ñòàíäàðòå 802.11 

Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ äî 300 Ìáèò/ñ ïðè ñîåäèíåíèè ïî ñòàíäàðòó 802.11 N (draft)  Ïîääåðæèâàåò ðàñøèðåíèå ñòàíäàðòà 802.11e áåñïðîâîäíîé ñâÿçè 

Áåçîïàñíîñòü ïðè áåñïðîâîäíîé ñâÿçè WEP, WPA è WPA2  Íàäåæíîñòü ðàáîòû ãàðàíòèðóåòñÿ áëàãîäàðÿ íèçêîìó óðîâíþ ïîìåõ è âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè 

Ïîääåðæêà ôóíêöèè WiFi Protected Setup (WPS)  Ïîääåðæêà ÎÑ Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 server/Vista, Linux è Mac  2 âíåøíèå àíòåííû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

âûñîêîé ñêîðîñòè ðàáîòû è óâåëè÷åíèÿ çîíû îõâàòà

Ubiquiti AirRouter ...(Àðòèêóë: AirRouter) 5400 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Ubiquiti AirRouter ñ WiFi, äèàïàçîí ÷àñòîò 2.4 ÃÃö, àíòåííà âñòðîåííàÿ.    Ñòàíäàðò 802.11 b/g/n. Ïîääåðæêà òåõíîëîãèé: AirMax.USB ïîðò

 Ñåòåâûå ïîðòû: 4 LAN (10/100 Ìáèò/ñåê), 1 WAN (10/100 Ìáèò/ñåê).    Âíèìàíèå: Îôèöèàëüíîå ÏÎ óñòðîéñòâà íå ïîääåðæèâàåò àâòîðèçàöèþ ïî ïðîòîêîëàì

PPTP è L2TP.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti AirRouter:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 24KC, 400MHzÏàìÿòü: 32MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâûå ïîðòû: 5 õ

10/100 Ìáèò/ñåê Ethernet1õ USB ïîðòÐàáî÷èé äèàïàçîí ÷àñòîò: 2400-2500 ÌÃö (802.11b/g/n)Ìîùíîñòü èçëó÷åíèÿ: 79.43 mW (19 dBm)Áëîê ïèòàíèÿ 5V, 2A 

(âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +60°CÐàçìåð: 162 x 132 x 30 ìì  Âåñ: 0.221 êã

Ubiquiti Bullet M2 HP ...(Àðòèêóë: BulletM2-HP) 19500 ðóá.

Ìîùíàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti Bullet M2 HP ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷èòü ëþáóþ âíåøíþþ àíòåííó ñ ðàçúåìîì N-òèïà, àíòåííà ìîæåò áûòü êàê êðóãîâîé

íàïðàâëåííîñòè, òàê è íàïðàâëåííàÿ.  Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 2,4 Ããö, èñïîëíåíèå âî âëàãîçàùèùåííîì êîðïóñå.    Â êîìïëåêò ïîñòàâêè

Ubiquiti BulletM2-HP íå âõîäèò áëîê ïèòàíèÿ.  Äëÿ òî÷êè äîñòóïà íåîáõîäèìî çàêàçàòü áëîêè ïèòàíèÿ PoE-15/PoE-24 èëè çàïèòûâàòü óñòðîéñòâî îò PoE

êîììóòàòîðà.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà Bullet M2-HP ñîçäàíà ñïåöèàëüíî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê àíòåííå áåç ïèãòåéëà.  Âullet M2 HP îáëàäàåò ðàñøèðåííûì

òåõíè÷åñêèì ôóíêöèîíàëîì, ïðèìåíåíèå àáñîëþòíî íîâîé òåõíîëîãèè AirMax è ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 802.11n, ïîçâîëÿþùàÿ ïåðåäàâàòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî

äàííûõ. Èäåàëåí äëÿ ñîåäèíåíèé áîëüøîé äàëüíîñòè, ñêîðîñòè ïåðåäà÷è äàííûõ 100Mbps+ íàñòîÿùåé TCP/IP ñêîðîñòè íà ìíîãîêèëîìåòðîâûõ ðàññòîÿíèÿõ ñ

áîëåå ÷åì 300mW ìîùíîñòè è óëó÷øåííîé ñõåìîé ïåðåäàò÷èêà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Bullet M2 HP (BulletM2-HP):  Ïðîöåññîð: Atheros

MIPS 24KC, 400MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 2,4 ÃÃöÐàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû: N-òèïà (ïàïà)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 28 äÁìÏàìÿòü: 32 MB SDRAM, 8MB

FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Ïèòàíèå PoE: 24V  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 80° ÑÐàçìåð, ìì.: 152 x 37 x 31Âåñ, ãð.: 180

Ubiquiti Bullet-AC-Dual-Band ...(Àðòèêóë: B-DB-AC) 13131.6 ðóá.

Äâóõäèàïàçîííàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti Bullet AC Dual-Band ñ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòü äî 300 Ìáèò/ñ. Ñòàíäàðò 802.11ac, ðàáîòàåò ñ òåõíîëîãèåé

airMAX.    Êîðïóñ óñòðîéñòâà èç âûñîêîêà÷åñòâåííîãî àëþìèíèÿ ñ ïîðîøêîâûì ïîêðûòèåì, ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü â ñàìûõ ñóðîâûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, áóäü

òî äîæäü èëè ñíåã.    Ýëåêòðîïèòàíèå: äàííûå è ïèòàíèå ïåðåäàþòñÿ ïðè ïîìîùè Passive PoE 24 Â ÷åðåç îäèí Ethernet-êàáåëü.    Îñîáåííîñòè:   -

âîçìîæíîñòü ñîâìåñòèìîñòè ñ êëèåíòàìè (ðåæèì Station) ëèíåéêè airMAX M ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà PtMP - ðåæèì Access Point PtMP airMAX

Mixed Mode.   - ïîääåðæêà ïðîòîêîëà airMAX ac  - ñïåöèàëüíûé ðåæèì äëÿ ðàäèîìîñòîâ (PtP) áîëüøîé äàëüíîñòè   - íàñòðàèâàåìàÿ øèðèíà êàíàëà:  PtP –

10/20/30/40/50/60/80 ÌÃö  PtMP – 10/20/30/40 ÌÃö   - àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð êàíàëà   - óïðàâëåíèå âûõîäíîé ìîùíîñòüþ: àâòîìàòè÷åñêîå/âðó÷íóþ.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Bullet AC Dual-Band (B-DB-AC):  Ðàáî÷èé äèàïàçîí: 2412–2472 ÌÃö (äëÿ óïðàâëåíèÿ)  2412–2472 ÌÃö  5150–5875

ÌÃöÐàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû: N-òèïà (ïàïà)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: äî 22 dBmÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 EthernetÏðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü: 2.4 ÃÃö - 160 Ìáèò/ñ  5 ÃÃö - 300 Ìáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå PoE: 24 Â Passive PoE (ïèíû: 4, 5 (+); 7, 8 (-))Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: äî 8 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 190 x 46 x 46Âåñ, ãð.: 116

Ubiquiti EdgePoint R6 ...(Àðòèêóë: EP-R6) 16680 ðóá.

Óëè÷íûé ìàðøðóòèçàòîð Ubiquiti EdgePoint R6 ñî÷åòàåò â ñåáå ôóíêöèè ìàðøðóòèçàöèè, ñ âîçìîæíîñòÿìè ðàáîòû ñ îïòè÷åñêèìè ñåòÿìè è ðàçäà÷åé ïèòàíèÿ íà

PoE ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà.  Â EP-R6 5 ïîðòîâ Gigabit Ethernet è îäèí ñëîò SFP, äîñòóï ê èíòåðôåéñàì ïîëó÷àåì ÷åðåç íèæíþþ ÷àñòü êîðïóñà, ïîä çàùèòíîé

êðûøêîé ñïðÿòàíà ïàíåëü ñåòåâûõ èíòåðôåéñîâ.    Ïðî÷íûé êîðïóñ èç ïîëèêàðáîíàòà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàðóæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, âûäåðæèò âåòðîâûå

íàãðóçêè, à òàêæå äîæäü è ñíåã. Ïðè ýòîì êàáåëè ïèòàíèÿ è îïòîâîëîêîííûé êàáåëü ìîæíî ïðîëîæèòü â èçîëÿöèîííîé òðóáêå, êîòîðàÿ íàä¸æíî êðåïèòñÿ ê

ñïåöèàëüíîìó ââîäó óñòðîéñòâà EdgePoint.    Îñîáåííîñòü óñòðîéñòâà - FiberProtect (òåõíîëîãèÿ óñèëåííîé çàùèòû âîëîêîí), äàííàÿ òåõíîëîãèÿ

çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ñáîè, âûçâàííûå ýëåêòðîñòàòè÷åñêèìè ðàçðÿäàìè, ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîìåõè, ïîâûøàåò êà÷åñòâî ñèãíàëà ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ è

îáúåäèíÿåò íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, ïîñòðîåííûõ ñ ïîìîùüþ ìåäíîãî ïðîâîäà, â îäèí îïòè÷åñêèé äëÿ ñîçäàíèÿ ïîäêëþ÷åíèé íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.    Íà âñåõ

5-òè ïîðòàõ Gigabit Ethernet äîñòóïíà ôóíêöèÿ PoE Out (PoE Passthrough), ìàêñèìàëüíûé òîê íà îäèí ïîðò íå äîëæåí ïðåâûøàòü 0.7À (ïðèáëèçèòåëüíî 16

Âò).    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:  5õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòîâ  1õ SFP ïîðò  Îáúåì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 256 Mb  Îáúåì ïîñòîÿííîé ïàìÿòè 256 Mb 

Ïðîöåññîð MIPS1004Kc, Dual-Core 880 ÌÃö, ñ àïïàðàòíûì óñêîðåíèåì îáðàáîòêè ïàêåòîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgePoint R6 (EP-R6): 

Ïðîöåññîð: MIPS1004Kc, Dual-Core 880 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb  ÏÇÓ 256 MbÑåòåâûå ïîðòû: 5õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòîâ  1õ SFP ïîðòPassive PoE (IN): 1õ

24V / 1.4A, eth0Passive PoE (OUT): 5õ 24V / 0.7A, eth0-eth4Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 7 Âò (áåç ó÷¸òà ðàçäà÷è PoE)Âõîäíîå íàïðÿæåíèå: 24V,

3ÀÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +65°CÐàçìåð: 188.6 x 177.1 x 49.8 ìì  Âåñ: 0.605 êã

Ubiquiti EdgePoint R8 ...(Àðòèêóë: EP-R8) 58190 ðóá.

Óëè÷íûé ìàðøðóòèçàòîð Ubiquiti EdgePoint R8 ñî÷åòàåò â ñåáå ôóíêöèè ìàðøðóòèçàöèè, ñ âîçìîæíîñòÿìè ðàáîòû ñ îïòè÷åñêèìè ñåòÿìè è ðàçäà÷åé ïèòàíèÿ íà

PoE ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà.  Â EP-R8 6 ïîðòîâ Gigabit Ethernet è äâà ñëîòà RJ45/SFP, äîñòóï ê èíòåðôåéñàì ïîëó÷àåì ÷åðåç íèæíþþ ÷àñòü êîðïóñà, ïîä

çàùèòíîé êðûøêîé ñïðÿòàíà ïàíåëü ñåòåâûõ èíòåðôåéñîâ.    Ïðî÷íûé êîðïóñ èç ïîëèêàðáîíàòà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàðóæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, âûäåðæèò âåòðîâûå

íàãðóçêè, à òàêæå äîæäü è ñíåã. Ïðè ýòîì êàáåëè ïèòàíèÿ è îïòîâîëîêîííûé êàáåëü ìîæíî ïðîëîæèòü â èçîëÿöèîííîé òðóáêå, êîòîðàÿ íàä¸æíî êðåïèòñÿ ê

ñïåöèàëüíîìó ââîäó óñòðîéñòâà EdgePoint.    Îñîáåííîñòü óñòðîéñòâà - FiberProtect (òåõíîëîãèÿ óñèëåííîé çàùèòû âîëîêîí), äàííàÿ òåõíîëîãèÿ
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çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ñáîè, âûçâàííûå ýëåêòðîñòàòè÷åñêèìè ðàçðÿäàìè, ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîìåõè, ïîâûøàåò êà÷åñòâî ñèãíàëà ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ è

îáúåäèíÿåò íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, ïîñòðîåííûõ ñ ïîìîùüþ ìåäíîãî ïðîâîäà, â îäèí îïòè÷åñêèé äëÿ ñîçäàíèÿ ïîäêëþ÷åíèé íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.    Íà 9-òè

ïîðòàõ Gigabit Ethernet äîñòóïíà ôóíêöèÿ PoE Out (PoE Passthrough):  Ïèòàíèå - 1 ïîðò 54V, 1.5A (áåç äàííûõ); 1 ïîðò 54 Â, 1.5 A.(eth0 - PoE In) 

Ðàçäà÷à PoE - 2 ïîðòà 54V èëè 24V, 1.4 A Passive PoE (eth1 - eth2), 5 ïîðòîâ 24V, 0.7 A Passive PoE (eth3 - eth7).    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè: 

6õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòîâ  2õ RJ45/SFP ïîðòà  Îáúåì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 2048 Mb  Îáúåì ïîñòîÿííîé ïàìÿòè 4096 Mb  Ïðîöåññîð MIPS64, Dual-Core 600

ÌÃö, ñ àïïàðàòíûì óñêîðåíèåì îáðàáîòêè ïàêåòîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgePoint R8 (EP-R8):  Ïðîöåññîð: MIPS64, Dual-Core 600

ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 2048 Mb  ÏÇÓ 4096 MbÑåòåâûå ïîðòû: 6õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòîâ  2õ RJ45/SFP ïîðòàPassive PoE (IN): 2õ 54V / 1.5A, eth0 è PoE In  (PoE

In - òîëüêî DC, áåç äàííûõ)Passive PoE (OUT): 2õ 54V èëè 24V / 1.4A, eth1-eth2  5õ 24V / 0.7A, eth3-eth7Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 40 Âò (áåç

ó÷¸òà ðàçäà÷è PoE)Âõîäíîå íàïðÿæåíèå: 54V, 6ÀÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî +65°CÐàçìåð: 326.6 x 382.7 x 88.8 ìì  Âåñ: 3.4 êã

Ubiquiti EdgePoint S16 ...(Àðòèêóë: EP-S16) 68040 ðóá.

Óëè÷íûé ìàðøðóòèçàòîð Ubiquiti EdgePoint S16 ñî÷åòàåò â ñåáå ôóíêöèè ìàðøðóòèçàöèè, ñ âîçìîæíîñòÿìè ðàáîòû ñ îïòè÷åñêèìè ñåòÿìè è ðàçäà÷åé ïèòàíèÿ íà

PoE ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà.  Â EP-S16 16 ïîðòîâ Gigabit Ethernet è äâà ñëîòà SFP+, äîñòóï ê èíòåðôåéñàì ïîëó÷àåì ÷åðåç íèæíþþ ÷àñòü êîðïóñà, ïîä

çàùèòíîé êðûøêîé ñïðÿòàíà ïàíåëü ñåòåâûõ èíòåðôåéñîâ.    Ïðî÷íûé êîðïóñ èç ïîëèêàðáîíàòà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàðóæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, âûäåðæèò âåòðîâûå

íàãðóçêè, à òàêæå äîæäü è ñíåã. Ïðè ýòîì êàáåëè ïèòàíèÿ è îïòîâîëîêîííûé êàáåëü ìîæíî ïðîëîæèòü â èçîëÿöèîííîé òðóáêå, êîòîðàÿ íàä¸æíî êðåïèòñÿ ê

ñïåöèàëüíîìó ââîäó óñòðîéñòâà EdgePoint.    Îñîáåííîñòü óñòðîéñòâà - FiberProtect (òåõíîëîãèÿ óñèëåííîé çàùèòû âîëîêîí), äàííàÿ òåõíîëîãèÿ

çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ñáîè, âûçâàííûå ýëåêòðîñòàòè÷åñêèìè ðàçðÿäàìè, ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîìåõè, ïîâûøàåò êà÷åñòâî ñèãíàëà ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ è

îáúåäèíÿåò íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, ïîñòðîåííûõ ñ ïîìîùüþ ìåäíîãî ïðîâîäà, â îäèí îïòè÷åñêèé äëÿ ñîçäàíèÿ ïîäêëþ÷åíèé íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.    Íà 16-òè

ïîðòàõ Gigabit Ethernet äîñòóïíà ôóíêöèÿ PoE Out (PoE Passthrough):  Ïèòàíèå - 2õ 54V / 1.5A, Passive PoE, ïîðòû 1 è 2 (íå íàñòðàèâàéòå ïîðòû 1 è 2 â

ðåæèì ðàçäà÷è ïèòàíèÿ, åñëè âû èñïîëüçóåòå äëÿ ïèòàíèÿ óñòðîéñòâà Ethernet ïîðò)  Ðàçäà÷à PoE - 4õ 54V èëè 24V / 1.4A, Passive PoE, ïîðòû 1-4  12õ

802.3af/at èëè 24V / 0.7A, Passive PoE, ïîðòû 5-16    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:  16õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòîâ  2õ 1/10 SFP ïîðòà  Îáúåì

îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 256 Mb  Îáúåì ïîñòîÿííîé ïàìÿòè 32 Mb  Ïðîöåññîð ARM Cortex-A9 400 ÌÃö.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgePoint S16

(EP-S16):  Ïðîöåññîð: ARM Cortex-A9 400 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb  ÏÇÓ 32 MbÑåòåâûå ïîðòû: 16õ 10/100/1000 Ethernet ïîðòîâ  2õ 1/10 SFP ïîðòàPassive PoE

(IN): 2 õ 54V / 1.5A, Passive PoE, ïîðòû 1 è 2Passive PoE (OUT): 4õ 54V èëè 24V / 1.4A, Passive PoE, ïîðòû 1-4  12õ 802.3af/at èëè 24V / 0.7A, Passive

PoE, ïîðòû 5-16Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 40 Âò (áåç ó÷¸òà ðàçäà÷è PoE)Âõîäíîå íàïðÿæåíèå: 54Â, 6ÀÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -40°C äî

+65°CÐàçìåð: 326.6 x 382.7 x 88.8 ìì  Âåñ: 3.4 êã

Ubiquiti EdgeRouter ...(Àðòèêóë: ER-8) 58630 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Ubiquiti EdgeRouter  ñ âîñåìüþ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè RJ-45 Ethernet.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:  1x USB  8õ 10/100/1000 Ethernet

ïîðòîâ  1 RJ-45 ñåðèéíûé ïîðò  Îáúåì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 2048 Mb  Îáúåì ïîñòîÿííîé ïàìÿòè 4096 Mb  Ïðîöåññîð MIPS64 ñ àïïàðàòíûì óñêîðåíèåì îáðàáîòêè

ïàêåòîâ, Dual-Core 800 ÌÃö  Ïàêåòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 2 000 000 ïàêåòîâ/ñåê  Àïïàðàòíîå óïðàâëåíèå ïîòîêîì (offload) - Äà      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeRouter (ER-8):  Ïðîöåññîð: MIPS64, Dual-Core 800 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 2048 Mb  ÏÇÓ 4096 MbÑåòåâûå ïîðòû: 8õ 10/100/1000

Ethernet ïîðòîâ  1x RJ-45 Serial Port1x USBÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 35 ÂòÁëîê ïèòàíèÿ 24V, 2.5A  (âíóòðåííèé)Âõîäíîå íàïðÿæåíèå: 110 -

240ÂÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -10°C äî +45°CÐàçìåð: 484 x 164 x 44 ìì  Âåñ: 2.3 êã

Ubiquiti EdgeRouter POE ...(Àðòèêóë: ERPoe-5) 23640 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Ubiquiti EdgeRouter POE ñ ïÿòüþ ãèãàáèòíûìè PoE ïîðòàìè.    Ðîóòåð ñî âñåõ 5 ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Gigabit Ethernet ìîæåò ïèòàòü

ñîâìåñòèìûå PoE óñòðîéñòâà, áóäü òî òî÷êà äîñòóïà, âèäåîêàìåðà èëè äðóãîé ìàðøðóòèçàòîð.  Îñîáåííîñòü ýòîé ìîäåëè, âîçìîæíîñòü çàïèòàòü PoE

ñîâìåñòèìûå óñòðîéñòâà 24 Â, 48 Â èëè îòêëþ÷èòü PoE è ïîëüçîâàòüñÿ êàê îáû÷íûì ïîðòîì ðîóòåðà.  Âû ìîæåòå çàïèòàòü íåñêîëüêî óñòðîéñòâ ñ ñóììàðíûì

ïîòðåáëåíèåì äî 60 Âò (íå áîëåå 12 Âò íà ïîðò ïðè 24 Â, íå áîëåå 24 Âò ïðè 48 Â).    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:  5 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Gigabit

Ethernet (òðè èç êîòîðûõ, ìîãóò áûòü îáúåäèíåíû â Switch)  1 RJ-45 ñåðèéíûé ïîðò  Îáúåì îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 512 Mb  Îáúåì ïîñòîÿííîé ïàìÿòè 2048 Mb 

Ïðîöåññîð MIPS64 ñ àïïàðàòíûì óñêîðåíèåì îáðàáîòêè ïàêåòîâ, Dual-Core 500 ÌÃö  Ïàêåòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 1 000 000 ïàêåòîâ/ñåê  Àïïàðàòíîå

óïðàâëåíèå ïîòîêîì (offload) - Äà      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeRouter POE (ERPoe-5):  Ïðîöåññîð: MIPS64, Dual-Core 500 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ

512 Mb  ÏÇÓ 2048 MbÑåòåâûå ïîðòû: 5 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Gigabit Ethernet (eth0-4 ñ ðàçäà÷åé PoE)Ïîääåðæêà PoE: ðàçäà÷à Passive 24Â / 48Â (íå áîëåå

12 Âò íà ïîðò ïðè 24 Â, íå áîëåå 24 Âò ïðè 48 Â)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 60 ÂòÁëîê ïèòàíèÿ 48V, 1.25A  (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)Âõîäíîå

íàïðÿæåíèå: 48Â (ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí: îò 38 äî 54Â)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -10°C äî +45°CÐàçìåð: 200 x 90 x 30 ìì  Âåñ: 0.360 êã

Ubiquiti EdgeRouter X ...(Àðòèêóë: ER-X) 9520 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Ubiquiti EdgeRouter X ñ ïÿòüþ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè.    Ðîóòåð ìîæåò ñàì ïèòàòüñÿ ïî PoE ÷åðåç 0eth ïîðò è ïèòàòü äðóãîå óñòðîéñòâî ïî PoE

îò 4eth ïîðòà, íî íàäî ó÷åñòü ÷òî â êîìïëåêòå áëîê ïèòàíèÿ 12Â 0.5À, ìîùíîñòè êîòîðîãî íå õâàòèò, åñëè âû ðåøèòå èñïîëüçîâàòü PoE Out äëÿ ïèòàíèÿ

ñòîðîííèõ óñòðîéñòâ, ò.ê. ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 5 Âò, à ìîùíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ – 6 Âò, ïîýòîìó äëÿ ýòîé îïåðàöèè âîçüìèòå

ñòîðîííèé áîëåå ìîùíûé áëîê ïèòàíèÿ.  ER-X ïîääåðæèâàåò äèàïàçîí âõîäÿùåãî íàïðÿæåíèÿ îò 9 äî 26 Â, ïðèîáðåòèòå äîïîëíèòåëüíî áëîê ïèòàíèÿ POE-24 1A

èëè POE-24 0.5A äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîöåííîãî PoE ïèòàíèÿ.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:  5 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Gigabit Ethernet  Îáúåì

îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 256 Mb  Îáúåì ïîñòîÿííîé ïàìÿòè 256 Mb  Ïðîöåññîð MIPS1004Kc, Dual-Core, 880 ÌÃö  Ïàêåòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 130 000 ïàêåòîâ/ñåê 

Àïïàðàòíîå óïðàâëåíèå ïîòîêîì (offload) - Íåò      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeRouter X (ER-X):  Ïðîöåññîð: MIPS1004Kc, Dual-Core, 880

ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb  ÏÇÓ 256 MbÑåòåâûå ïîðòû: 5 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Gigabit Ethernet (eth4 ñ ðàçäà÷åé PoE)Ïîääåðæêà PoE: ïèòàíèå 0eth, ðàçäà÷à

4ethÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 5 Âò (áåç ó÷¸òà ðàçäà÷è PoE)Áëîê ïèòàíèÿ 12V, 0.5A  (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè) èëè 24 Â Passive PoEÂõîäíîå

íàïðÿæåíèå: îò 9 äî 26ÂÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -10°C äî +45°CÐàçìåð: 110x75x22 ìì  Âåñ: 0.175 êã
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Ubiquiti EdgeRouter X SFP ...(Àðòèêóë: ER-X-SFP) 13080 ðóá.

Ìàðøðóòèçàòîð Ubiquiti EdgeRouter X SFP ñ ïÿòüþ ãèãàáèòíûìè ïîðòàìè è îäíèì SFP ïîðòîì.    Ðîóòåð íà âñåõ 5 ïîðòàõ Ethernet ïîääåðæèâàåò Passive

Gigabit PoE 24V, òî åñòü êàæäûé ïîðò ìîæåò ïèòàòü ñîâìåñòèìîå PoE óñòðîéñòâî, áóäü òî òî÷êà äîñòóïà, âèäåîêàìåðà èëè äðóãîé ìàðøðóòèçàòîð.  Âû ìîæåòå

çàïèòàòü íåñêîëüêî óñòðîéñòâ ñ ñóììàðíûì ïîòðåáëåíèåì äî 50 Âò (íî íå áîëåå 12 Âò íà ïîðò, ìû ãîâîðèì î 4õ ïîðòàõ). Ñàìî æå óñòðîéñòâî èìååò

ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå 5 Âò.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè:  5 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Gigabit Ethernet  1x 100/1000 SFP ïîðò  Îáúåì

îïåðàòèâíîé ïàìÿòè 256 Mb  Îáúåì ïîñòîÿííîé ïàìÿòè 256 Mb  Ïðîöåññîð MIPS1004Kc, Dual-Core, 880 ÌÃö  Ïàêåòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 130 000 ïàêåòîâ/ñåê 

Àïïàðàòíîå óïðàâëåíèå ïîòîêîì (offload) - Íåò      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP):  Ïðîöåññîð: MIPS1004Kc,

Dual-Core, 880 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 256 Mb  ÏÇÓ 256 MbÑåòåâûå ïîðòû: 5 õ 10/100/1000 Ìáèò/ñåê Gigabit Ethernet (eth0-4 ñ ðàçäà÷åé PoE)Ïîääåðæêà PoE:

ðàçäà÷à Passive 24Â (íå áîëåå 12 Âò íà ïîðò)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 50 ÂòÁëîê ïèòàíèÿ 24V, 2.5A  (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)Âõîäíîå

íàïðÿæåíèå: îò 9 äî 26ÂÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -10°C äî +45°CÐàçìåð: 142x75x23 ìì  Âåñ: 0.215 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 16 (150W) ...(Àðòèêóë: ES-16-150W) 43374 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 16 (150W Model) ñåðèè EdgeMAX, ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé, ñ âíóòðåííåé ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòüþ äî 18

Ãáèò/c.    Ïî óìîë÷àíèþ ñåðèÿ EdgeSwitch àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò óñòðîéñòâà 802.3af/at, è ýòè óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àþò ÐîÅ.  Äëÿ óñòðîéñòâ

ñ ïàññèâíûì ÐîÅ 24 Â íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ïàññèâíîå ÐîÅ 24 Â âðó÷íóþ, èñïîëüçóÿ èíòåðôåéñ.  Ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå êîììóòàòîðà äî 150 Âò,

îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå äàííûé ïàðàìåòð ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïîòðåáèòåëåé.    ES-16-150W ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ïî îïòîâîëîêîííîìó êàáåëþ.  16-ïîðòîâàÿ ìîäåëü ñ

äâóìÿ ïîðòàìè SFP ñî ñêîðîñòüþ äî 1 Ãáèò/ñ.  Ñ âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ â ñòîéêå 19" è âûñîòîé 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 16

(150W Model) :  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  2x 1 Ãáèò/ñ SFP EthernetÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 Ethernet in/Out BandÏîääåðæêà

POE+ IEEE 802.3at/af è ïàññèâíîãî ÐîÅ 24 Â  MAX ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü - 150 ÂòÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 18 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 36 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö  Áëîê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 150 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî

+40°CÐàçìåð: 443x221x43 ìì  Âåñ: 2,8 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG ...(Àðòèêóë: ES-16-XG) 81344.39 ðóá.

Îïòîâîëîêîííûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG - 12 ïîðòîâ SFP+.  Ìåäíîå ïîäêëþ÷åíèå îáåñïå÷èâàåòñÿ 4-ìÿ ïîðòàìè RJ45 ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè

10GBASE-T - ñòàíäàðòà ïîäêëþ÷åíèÿ íà ñêîðîñòè 10 Ãáèò/c ñ èñïîëüçîâàíèåì êàáåëåé êàòåãîðèè 6 (èëè âûøå) è ðàçú¸ìîâ RJ45.    Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü ñîñòàâëÿåò 160 Ãáèò/c.  Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè â ñòîéêó 19".      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG (ES-16-XG):  Ñåòåâûå

èíòåðôåéñû: 12x 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports  4x 1/10 Gbps RJ45 Ethernet PortsÏîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü - 160 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ - 320 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 ÃöÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò

-5°C äî +40°CÐàçìåð: 443 x 221 x 43 ìì  Âåñ: 2,7 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 24 (250W) ...(Àðòèêóë: ES-24-250W) 75372 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 24 (250W Model) ñåðèè EdgeMAX, ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé, ñ âíóòðåííåé ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòüþ äî 26

Ãáèò/c.    Ïî óìîë÷àíèþ ñåðèÿ EdgeSwitch àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò óñòðîéñòâà 802.3af/at, è ýòè óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àþò ÐîÅ.  Äëÿ óñòðîéñòâ

ñ ïàññèâíûì ÐîÅ 24 Â íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ïàññèâíîå ÐîÅ 24 Â âðó÷íóþ, èñïîëüçóÿ èíòåðôåéñ.  Ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå êîììóòàòîðà äî 250 Âò,

îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå äàííûé ïàðàìåòð ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïîòðåáèòåëåé.    ES-24-250W ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ïî îïòîâîëîêîííîìó êàáåëþ.  24-ïîðòîâàÿ ìîäåëü ñ

äâóìÿ ïîðòàìè SFP ñî ñêîðîñòüþ äî 1 Ãáèò/ñ.  Ñ âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ â ñòîéêå 19" è âûñîòîé 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 24

(250W Model) :  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  2x 1 Ãáèò/ñ SFP EthernetÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 Ethernet in/Out BandÏîääåðæêà

POE+ IEEE 802.3at/af è ïàññèâíîãî ÐîÅ 24 Â  MAX ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü - 250 ÂòÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 26 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 52 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö  Áëîê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 250 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî

+40°CÐàçìåð: 485x285x43 ìì  Âåñ: 4,7 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 24 (500W Model) ...(Àðòèêóë: ES-24-500W) 79734 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 24 (500W Model) ñåðèè EdgeMAX, ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé, ñ âíóòðåííåé ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòüþ äî 26

Ãáèò/c.    Ïî óìîë÷àíèþ ñåðèÿ EdgeSwitch àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò óñòðîéñòâà 802.3af/at, è ýòè óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àþò ÐîÅ.  Äëÿ óñòðîéñòâ

ñ ïàññèâíûì ÐîÅ 24 Â íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ïàññèâíîå ÐîÅ 24 Â âðó÷íóþ, èñïîëüçóÿ èíòåðôåéñ.  Ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå êîììóòàòîðà äî 500 Âò,

îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå äàííûé ïàðàìåòð ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïîòðåáèòåëåé.    ES-24-500W ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ïî îïòîâîëîêîííîìó êàáåëþ.  24-ïîðòîâàÿ ìîäåëü ñ

äâóìÿ ïîðòàìè SFP ñî ñêîðîñòüþ äî 1 Ãáèò/ñ.  Ñ âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ â ñòîéêå 19" è âûñîòîé 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 24

(500W Model) :  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  2x 1 Ãáèò/ñ SFP EthernetÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 Ethernet in/Out BandÏîääåðæêà

POE+ IEEE 802.3at/af è ïàññèâíîãî ÐîÅ 24 Â  MAX ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü - 500 ÂòÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 26 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 52 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö  Áëîê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 500 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî

+40°CÐàçìåð: 443x221x43 ìì  Âåñ: 4,8 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 24 Lite ...(Àðòèêóë: ES-24-LITE) 45890 ðóá.

Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 24 Lite áåç PoE ñåðèè EdgeMAX, ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé, ñ ïðîòîêîëàìè êîììóòàöèè (Layer 2), à òàêæå

âîçìîæíîñòüþ ìàðøðóòèçàöèè (Layer 3).    Îáùàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñîñòàâëÿåò 26 Ãáèò/c.  Ó äàííîé ìîäåëè 24 ìåäíûõ ïîðòà 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45

Ethernet.  È äâà îïòè÷åñêèõ ïîðòà SFP 2x 1 Ãáèò/ñ SFP Ethernet, êîòîðûå îòëè÷íî ïîäîéäóò äëÿ ãèãàáèòíûõ àïëèíêîâ.  Åñëè íåîáõîäèìî ñîáðàòü áîëåå

êðóïíóþ ñåòü, òî ðåêîìåíäóþ 48-ïîðòîâóþ ìîäåëü EdgeSwitch 48 Lite, ó êîòîðîé åñòü 2 SFP è 2 SFP+.    Êîììóòàòîð ñ âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ â ñòîéêå 19" è
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

âûñîòîé 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 24 Lite (ES-24-LITE):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 24x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  2x 1

Ãáèò/ñ SFP EthernetÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 Ethernet in/Out BandÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 26 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü

ïîðòîâ 52 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö  Áëîê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 25 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +40°CÐàçìåð: 443x221x43

ìì  Âåñ: 2,51 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 48 (500W Model) ...(Àðòèêóë: ES-48-500W) 111878.4 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 48 (500W Model) ñåðèè EdgeMAX, ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé, ñ âíóòðåííåé ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòüþ äî 70

Ãáèò/c.    Ïî óìîë÷àíèþ ñåðèÿ EdgeSwitch àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò óñòðîéñòâà 802.3af/at, è ýòè óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àþò ÐîÅ.  Äëÿ óñòðîéñòâ

ñ ïàññèâíûì ÐîÅ 24 Â íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ïàññèâíîå ÐîÅ 24 Â âðó÷íóþ, èñïîëüçóÿ èíòåðôåéñ.  Ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå êîììóòàòîðà äî 500 Âò,

îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå äàííûé ïàðàìåòð ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïîòðåáèòåëåé.    ES-48-500W ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ïî îïòîâîëîêîííîìó êàáåëþ.  48-ïîðòîâàÿ ìîäåëü ñ

äâóìÿ ïîðòàìè SFP äî 1 Ãáèò/ñ è äâóìÿ ïîðòàìè SFP+ ñî ñêîðîñòüþ äî 10 Ãáèò/ñ.  Ñ âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ â ñòîéêå 19" è âûñîòîé 1U.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 48 (500W Model) :  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 48x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet  2x 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports  2x

1 Gbps SFP Ethernet PortsÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 Ethernet in/Out BandÏîääåðæêà POE+ IEEE 802.3at/af è ïàññèâíîãî ÐîÅ 24 Â  MAX ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü - 500

ÂòÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 70 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 140 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö  Áëîê

ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 500 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +40°CÐàçìåð: 485x374x43 ìì  Âåñ: 6,1 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 48 (750W Model) ...(Àðòèêóë: ES-48-750W) 138114 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 48 (750W Model) ñåðèè EdgeMAX, ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé, ñ âíóòðåííåé ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòüþ äî 70

Ãáèò/c.    Ïî óìîë÷àíèþ ñåðèÿ EdgeSwitch àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò óñòðîéñòâà 802.3af/at, è ýòè óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àþò ÐîÅ.  Äëÿ óñòðîéñòâ

ñ ïàññèâíûì ÐîÅ 24 Â íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ïàññèâíîå ÐîÅ 24 Â âðó÷íóþ, èñïîëüçóÿ èíòåðôåéñ.  Ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå êîììóòàòîðà äî 750 Âò,

îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå äàííûé ïàðàìåòð ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïîòðåáèòåëåé.    ES-48-750W ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ïî îïòîâîëîêîííîìó êàáåëþ.  48-ïîðòîâàÿ ìîäåëü ñ

äâóìÿ ïîðòàìè SFP äî 1 Ãáèò/ñ è äâóìÿ ïîðòàìè SFP+ ñî ñêîðîñòüþ äî 10 Ãáèò/ñ.  Ñ âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ â ñòîéêå 19" è âûñîòîé 1U.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 48 (750W Model) :  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 48x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet  2x 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports  2x

1 Gbps SFP Ethernet PortsÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 Ethernet in/Out BandÏîääåðæêà POE+ IEEE 802.3at/af è ïàññèâíîãî ÐîÅ 24 Â  MAX ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü - 750

ÂòÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 70 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 140 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö  Áëîê

ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 750 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +40°CÐàçìåð: 485x374x43 ìì  Âåñ: 6,5 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 48 Lite ...(Àðòèêóë: ES-48-LITE) 56882.39 ðóá.

Ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 48 Lite áåç PoE ñåðèè EdgeMAX, ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé, ñ ïðîòîêîëàìè êîììóòàöèè (Layer 2), à òàêæå

âîçìîæíîñòüþ ìàðøðóòèçàöèè (Layer 3).    Îáùàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñîñòàâëÿåò 70 Ãáèò/c.  Ó äàííîé ìîäåëè 48 ìåäíûõ ïîðòîâ 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45

Ethernet.  Ìîäåëü îñíàùåíà äâóìÿ îïòè÷åñêèìè ïîðòàìè SFP 2x 1 Ãáèò/ñ SFP Ethernet, è äâóìÿ SFP+ 2x 1/10 Ãáèò/ñ SFP Ethernet êîòîðûå îòëè÷íî ïîäîéäóò

äëÿ ãèãàáèòíûõ àïëèíêîâ.    Êîììóòàòîð ñ âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ â ñòîéêå 19" è âûñîòîé 1U.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 48 Lite

(ES-48-LITE):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 48x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  2x 1 Ãáèò/ñ SFP Ethernet  2x 1/10 Ãáèò/ñ SFP+ EthernetÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45

Ethernet in/Out BandÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 70 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 140 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â,

50-60 Ãö  Áëîê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 56 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +40°CÐàçìåð: 443x286x43 ìì  Âåñ: 2,51 êã

Ubiquiti EdgeSwitch 8 (150W) ...(Àðòèêóë: ES-8-150W) 37563.6 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 8 (150W Model) îñíàùåí 8 ãèãàáèòíûìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet ïîðòàìè è 2x 1 Ãáèò/ñ SFP

Ethernet ñëîòàìè, ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé.    Ïî óìîë÷àíèþ ñåðèÿ EdgeSwitch àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò óñòðîéñòâà 802.3af/at, è ýòè óñòðîéñòâà

àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àþò ÐîÅ.  Äëÿ óñòðîéñòâ ñ ïàññèâíûì ÐîÅ 24 Â íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ïàññèâíîå ÐîÅ 24 Â âðó÷íóþ, èñïîëüçóÿ èíòåðôåéñ.  Ìàêñèìàëüíîå

ýíåðãîïîòðåáëåíèå êîììóòàòîðà äî 150 Âò, îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå äàííûé ïàðàìåòð ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïîòðåáèòåëåé.    ES-8-150W ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ïî

îïòîâîëîêîííîìó êàáåëþ.  8-ïîðòîâàÿ ìîäåëü ñ äâóìÿ ïîðòàìè SFP ñî ñêîðîñòüþ äî 1 Ãáèò/ñ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 8 (150W

Model) :  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  2x 1 Ãáèò/ñ SFP EthernetÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 Ethernet in/Out BandÏîääåðæêà POE+

IEEE 802.3at/af è ïàññèâíîãî ÐîÅ 24 Â  MAX ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü - 150 ÂòÕàðàêòåðèñòèêè PoE: MAX ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå PoE+, âûäàâàåìàÿ èñòî÷íèêîì

ïèòàíèÿ - 34.2 Âò  Íàïðÿæåíèå â ðåæèìå 802.3at - 50–57 Â  MAX ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå Passive PoE - 17 Âò  Äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ â ðåæèìå 24V Passive

PoE - 20-27 ÂÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 10 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 20 Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö

 Áëîê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 150 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +40°CÐàçìåð: 443x221x43 ìì  Âåñ: 2,8 êã

Ubiquiti EdgeSwitch-10XP ...(Àðòèêóë: ES-10XP) 19611.6 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 10 XP îñíàùåí 8 Gigabit 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet ïîðòàìè, è 2-ìÿ SFP ïîðòàìè.  Ïîëíîöåííûé

óïðàâëÿåìûé êîììóòàòîð.    Îñîáåííîñòè:   8 Gigabit ïîðòîâ RJ45  2 ïîðòà SFP  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêàÿ ñïîñîáíîñòü: 10 Ãáèò/c (Gbps)  Ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 20 Ãáèò/c (Gbps)  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 14.88 ìëí ïàêåòîâ/ñ (Mpps)  Ðàçäà÷à Passive PoE 24 Â íà âñåõ ïîðòàõ RJ45  Ïèòàíèå îò

âíåøíåãî àäàïòåðà AC/DC (24VDC, 2.5A)  Êðåïëåíèå íà ñòåíó èëè â ñòîéêó (êðåïëåíèå äëÿ ñòîéêè ïðîäà¸òñÿ îòäåëüíî)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ubiquiti EdgeSwitch 10 XP (ES-10XP):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  2x 1 Ãáèò/ñ SFP EthernetÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ

ñïîñîáíîñòü 10 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 20 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ 14.88 ìëí. ïàê/ñÏàðàìåòðû ðàçäà÷è PoE:

Èíòåðôåéñ PoE 8õ 24 Â DC Passive PoE (ïèíû: 4, 5 (+); 7, 8 (-))  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå Passive PoE 15 Âò  Íàïðÿæåíèÿ â ðåæèìå 24 Â

Passive PoE 24 ÂÝëåêòðîïèòàíèå: 9–30 Â DC, 5 À (24 Â DC, 2.5 A âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå (áåç ðàçäà÷è PoE): äî 8 ÂòÐàçìåðû: 207

õ 90 õ 31.1 ìì  Âåñ: 500 ã
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Ubiquiti EdgeSwitch-5XP ...(Àðòèêóë: ES-5XP) 16510 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 5 XP îñíàùåí 5 ãèãàáèòíûìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet ïîðòàìè.  Ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé.   

Êàæäûé ïîðò íàñòðàèâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî ÷åðåç ãðàôè÷åñêèé èíòåðôåéñ.  Íàñòðàèâàåìûé 24 Â Passive PoE.  Ìîùíîñòü ðàçäà÷è PoE ñóììàðíî äî 55 Âò.   

Ëèíåéêà EdgeSwitch® XP - ýòî îáíîâëåíèå ëèíåéêè TOUGHSwitch, ïðîèçâîäèòåëü îáíîâèë ïðîøèâêó.  Íîâàÿ ïðîøèâêà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà íà ëþáîå

óñòðîéñòâî TOUGHSwitch è äîáàâëÿåò ïîääåðæêó ñåòåâîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ UNMS (Ubiquiti Network Management System).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ubiquiti EdgeSwitch 5 XP (ES-5XP):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 5x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  Êîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 1x 10/100Ïðîöåññîð MIPS 24K, 400

ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá  ÏÇÓ 8 ÌáÏîðò USB 2.0 Òèï A (çàðåçåðâèðîâàí äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ)Ðàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ: Passive PoE 24 ÂÄèàïàçîí âûõîäíîãî

íàïðÿæåíèÿ â ðåæèìå PoE 22 - 24 Â DCMAX ìîùíîñòü íà ïîðò â ðåæèìå PoE: 11.5 ÂòÝëåêòðîïèòàíèå: 24 Â DC, 2.5 À (àäàïòåð ïèòàíèÿ âõîäèò â êîìïëåêò

ïîñòàâêè)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 60 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -25°C äî +55°CÐàçìåð: 197 x 87,5 x 27,3 ìì  Âåñ: 0,25 êã

Ubiquiti EdgeSwitch-8XP ...(Àðòèêóë: ES-8XP) 33410 ðóá.

PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti EdgeSwitch 8 XP îñíàùåí 8 ãèãàáèòíûìè 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet ïîðòàìè.  Ïîëíîöåííûé óïðàâëÿåìûé.   

Êàæäûé ïîðò íàñòðàèâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî ÷åðåç ãðàôè÷åñêèé èíòåðôåéñ, âîçìîæíî ïðîãðàììíî ðåãóëèðîâàòü âûõîäíîå íàïðÿæåíèå.    Ìàêñèìàëüíîå

ýíåðãîïîòðåáëåíèå êîììóòàòîðà äî 150 Âò, îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàéòå äàííûé ïàðàìåòð ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïîòðåáèòåëåé.    Ëèíåéêà EdgeSwitch® XP - ýòî

îáíîâëåíèå ëèíåéêè TOUGHSwitch, ïðîèçâîäèòåëü îáíîâèë ïðîøèâêó.  Íîâàÿ ïðîøèâêà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà íà ëþáîå óñòðîéñòâî TOUGHSwitch è äîáàâëÿåò

ïîääåðæêó ñåòåâîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ UNMS (Ubiquiti Network Management System).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti EdgeSwitch 8 XP (ES-8XP): 

Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet  Êîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 1x 10/100Ïðîöåññîð MIPS 24K, 400 ÌÃöÏàìÿòü: ÎÇÓ 64 Ìá  ÏÇÓ 8 ÌáÏîðò USB

2.0 Òèï A (çàðåçåðâèðîâàí äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ)Ðàçäà÷à PoE-ïèòàíèÿ: Passive PoE 24 Â; Passive PoE 48 ÂÄèàïàçîí âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ â ðåæèìå

PoE 45 - 48 Â DC / 22 - 24 Â DCMAX ìîùíîñòü íà ïîðò â ðåæèìå PoE: 11.5 Âò (24 Â), 23 Âò (48 Â)Ýëåêòðîïèòàíèå: 110-120 / 210-230 Â, 50-60 ÃöMAX

ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 150 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -25°C äî +55°CÐàçìåð: 210 x 185 x 41 ìì  Âåñ: 1,24 êã

Ubiquiti Lite-AP-ac ...(Àðòèêóë: LAP-120) 13648.8 ðóá.

Ubiquiti Lite AP ac äëÿ íà óëèöå â êà÷åñòâå ñåêòîðíîé òî÷êè äîñòóïà.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé àíòåííû. 

Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 25 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 16 dBi.  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü äî 450+ Mbps.    Lite AP ac

èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11 ac, òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ ôèðìåííûì ïðîòîêîëîì AirMax, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti

Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  Äîïîëíèòåëüíûé ðàäèîìîäóëü äëÿ óïðàâëåíèÿ.    Êîðïóñ Lite AP ac âûïîëíåí èç

âûñîêîïðî÷íîãî ïëàñòèêà è ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ. 

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò – 40 äî + 70 ãðàäóñîâ.    Âíèìàíèå! Óñòðîéñòâî ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ðàäèî òîëüêî ê

óñòðîéñòâàì ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè airMax ac.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Lite AP ac (LAP-120):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 533

ÌÃöÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 dBmÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 16 dBi  Îõâàòûâàåìûé ñåêòîð

- 120°Ïàìÿòü: 64 ÌáÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò

(Gigabit PoE àäàïòåð âêëþ÷åí â êîìïëåêò)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 452 x 78,7 x

54,4Âåñ, ãð.: 420

Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 ...(Àðòèêóë: LBE-5AC-Gen2) 13290 ðóá.

Ìîùíàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 ñ îñíîâíûìè îòëè÷èÿìè:  1 - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü 2.4 ÃÃö äëÿ óïðàâëåíèÿ è íàñòðîéêè

òî÷êè äîñòóïà ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ UMobile (äîñòóïíî â App Store è Google Play).  2 - Óçêèé ëó÷ ñèãíàëà, äëÿ îòñåèâàíèÿ ëèøíèõ øóìîâ.   

Âûñîêàÿ ìîùíîñòü 25 dBm, è êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû â 23 dBi.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà LiteBeam 5AC Gen2 èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi

802.11 ac, òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ ôèðìåííûì ïðîòîêîëîì AirMax ac, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  airMAX ac óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ TCP/IP äî 450 Ìáèò/ñ, ÷òî â 3 ðàçà áûñòðåå

ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëÿìè îáû÷íîé ëèíåéêè airMAX.    airOS âåðñèè 8 ÎÑ äëÿ ïðîäóêòîâ ëèíåéêè airMAX ac:  - ñîâìåñòèìîñòü ñ êëèåíòàìè (ðåæèì Station)

ëèíåéêè airMAX M (802.11n) ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà PtMP - ðåæèì Access Point PtMP airMAX Mixed Mode  - Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà airMAX ac  -

Ñïåöèàëüíûé ðåæèì äëÿ ðàäèîìîñòîâ (PtP) áîëüøîé äàëüíîñòè  - Íàñòðàèâàåìàÿ øèðèíà êàíàëà: PtP – 10/20/30/40/50/60/80 ÌÃö, PtMP – 10/20/30/40 ÌÃö  -

Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð êàíàëà  - Óïðàâëåíèå âûõîäíîé ìîùíîñòüþ: àâòîìàòè÷åñêîå/âðó÷íóþ  - Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå äàëüíîñòè (ðàñ÷¸ò ïî ACK).   

Êîðïóñ LiteBeam 5AC Gen 2 ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí

äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40 äî +70 ãðàäóñîâ.    Âíèìàíèå! Ê óñòðîéñòâó ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ðàäèî òîëüêî óñòðîéñòâî 5

ÃÃö ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè airMax (M/AC).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 (LBE-5AC-Gen2):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS

74KÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11ac  2,4 ÃÃö (2412 - 2462 ÌÃö) - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü òîëüêî äëÿ

óïðàâëåíèÿÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 23 dBi  2x2 MIMOÏàìÿòü: 64 MB DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 BASE-TX

Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.3A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (Gigabit PoE àäàïòåð âêëþ÷åí â êîìïëåêò)Ìàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 358 x 271.95 x 272.5Âåñ, ñ êðåïëåíèåì, ãð.: 980Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî

200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 275 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti LiteBeam M5-23 ...(Àðòèêóë: LBE-M5-23) 8820 ðóá.

Ìîùíàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti LiteBeam M5-23 äëÿ ñîçäàíèÿ êàê äàëüíèõ ëèíêîâ, ìîñòîâ, òàê è â êà÷åñòâå ìîùíîãî WiFi-êëèåíòà, äëÿ ðàáîòû íà

óëèöå.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé àíòåííû ñ ðåøåò÷àòûì îòðàæàòåëåì-ðåôëåêòîðîì.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé

ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 25 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 23 dBi, ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 30 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè

îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà LiteBeam M5-23 èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11 a  , òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ ôèðìåííûì
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ïðîòîêîëîì AirMax, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå

TDMA ïîëëèíãà, AirMax èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ òàê íàçûâàåìûõ «êîëëèçèé» - íàëîæåíèÿ ïàêåòîâ äàííûõ.    Êîðïóñ LiteBeam M5-23 âûïîëíåí èç

âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ. 

Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò – 40 äî + 70 ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti LiteBeam M5-23: 

Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74KÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 23 dBiÏàìÿòü: 64 MB SDRAM, 8MB

FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç

Ethernet ïîðò (Gigabit PoE àäàïòåð âêëþ÷åí â êîìïëåêò)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.:

452,3 x 78,7 x 54,4Âåñ, ãð.: 420Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 177 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti LiteBeam-5AC-LR ...(Àðòèêóë: LBE-5AC-LR) 15710 ðóá.

Ìîùíàÿ óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti LiteBeam 5AC LR îáëàäàåò îòðàæàòåëåì áîëüøåãî ðàçìåðà è ïîäõîäèò äëÿ "ëèíêîâ" íà äàëüíèõ ðàññòîÿíèÿõ.  Òàêæå

òî÷êà äîñòóïà ñ áîëåå êðåïêèì è íàä¸æíûì êðåïëåíèåì ñ âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâêè ïî âåðòèêàëè è ãîðèçîíòàëè.  Âûñîêàÿ ìîùíîñòü 25 dBm, è êîýôôèöèåíò

óñèëåíèÿ àíòåííû â 26 dBi.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà LiteBeam 5AC LR èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11 ac, òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ

ôèðìåííûì ïðîòîêîëîì AirMax ac, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  airMAX ac

óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ TCP/IP äî 450 Ìáèò/ñ, ÷òî â 3 ðàçà áûñòðåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëÿìè îáû÷íîé ëèíåéêè

airMAX.    Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìãíîâåííîãî äîñòóïà ê èíòåðôåéñó êîíôèãóðàöèè airOS, âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ôèðìåííûì ïðèëîæåíèåì UMobile (äîñòóïíî â App

Store è Google Play). Îíî ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå, à òàêæå ïðåäëàãàåò ðàçëè÷íûå âàðèàíòû êîíôèãóðàöèè.    Êîðïóñ LiteBeam 5AC LR

ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ

ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40 äî +70 ãðàäóñîâ.    Âíèìàíèå! Ê óñòðîéñòâó ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ðàäèî òîëüêî óñòðîéñòâî 5 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé

òåõíîëîãèè airMax (M/AC).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74KcÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö

(5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11ac  2,4 ÃÃö (2412 - 2472 ÌÃö) - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü òîëüêî äëÿ óïðàâëåíèÿÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25

dBmÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 26 dBi  2x2 MIMOÏàìÿòü: 64 MB DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Ïèòàíèå PoE: 24V,

0.3A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (Gigabit PoE àäàïòåð âêëþ÷åí â êîìïëåêò)Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÐàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 512.5 x 385.75 x 285.3Âåñ, ñ êðåïëåíèåì, êã.: 1.36Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 550 Í

ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti NanoBeam 2AC-13 ...(Àðòèêóë: NBE-2AC-13) 18550 ðóá.

Íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti NanoBeam 2AC-13 (àðò. NBE-2AC-13) ñ âûäåëåííûì Wi-Fi èíòåðôåéñîì óïðàâëåíèÿ.  Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò ïî

òåõíîëîãèè airMAX ac (M/AC).  airMAX ac - ëó÷øå îòñåèâàåò øóìû è ïîìåõè.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé

àíòåííû, â îäíîì êîðïóñå.  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü òî÷êè äîñòóïà äî 27 dBm, è êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû 13 dBi.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà NanoBeam M2-13

èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòà WiFi 802.11ac.  Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äëÿ ñîçäàíèÿ ëèíêîâ PtP (òî÷êà - òî÷êà), òàê è äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé òèïà PtMP

(òî÷êà - ìíîãî òî÷åê). Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ MIMO 2õ2.    Êîðïóñ Ubiquiti NanoBeam 2AC-13 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è

ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ

ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoBeam 2AC-13 (NBE-2AC-13):  Ïðîöåññîð:

Atheros MIPS 74Kc, 533 ÌÃöÐàáî÷èé äèàïàçîí: 2412–2472 ÌÃö  5150–5250 ÌÃö (äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü äëÿ óïðàâëåíèÿ)  Ñòàíäàðò Wi-Fi:

802.11acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 27 dBmÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 13 dBiÏàìÿòü: 64 Mb DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/1000 Ethernet (ðàçúåì

RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7.5

ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî +70° ÑÐàçìåð, ìì.: 189 x 189 x 125Âåñ, ãð.: 530Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 45.4 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 ...(Àðòèêóë: NBE-5AC-Gen2) 15920 ðóá.

Óçêîíàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2 ñ îñíîâíûìè îòëè÷èÿìè:  1 - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü 2.4 ÃÃö äëÿ óïðàâëåíèÿ è íàñòðîéêè

òî÷êè äîñòóïà ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ UMobile (äîñòóïíî â App Store è Google Play).  2 - Óçêèé ëó÷ ñèãíàëà, äëÿ îòñåèâàíèÿ ëèøíèõ øóìîâ.    

Âûñîêàÿ ìîùíîñòü 25 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 19 dBi, ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 15 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ

óñòðîéñòâ.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà NanoBeam 5AC Gen2 èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11 ac, òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ ôèðìåííûì

ïðîòîêîëîì AirMax ac, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  airMAX ac óñòðîéñòâî

ïîääåðæèâàåò ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ TCP/IP äî 450 Ìáèò/ñ, ÷òî â 3 ðàçà áûñòðåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëÿìè îáû÷íîé ëèíåéêè airMAX.   

airOS âåðñèè 8 ÎÑ äëÿ ïðîäóêòîâ ëèíåéêè airMAX ac:   - ñîâìåñòèìîñòü ñ êëèåíòàìè (ðåæèì Station) ëèíåéêè airMAX M (802.11n) ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå

òî÷êè äîñòóïà PtMP - ðåæèì Access Point PtMP airMAX Mixed Mode   - Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà airMAX ac   - Ñïåöèàëüíûé ðåæèì äëÿ ðàäèîìîñòîâ (PtP) áîëüøîé

äàëüíîñòè   - Íàñòðàèâàåìàÿ øèðèíà êàíàëà: PtP – 10/20/30/40/50/60/80 ÌÃö, PtMP – 10/20/30/40 ÌÃö   - Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð êàíàëà   - Óïðàâëåíèå

âûõîäíîé ìîùíîñòüþ: àâòîìàòè÷åñêîå/âðó÷íóþ   - Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå äàëüíîñòè (ðàñ÷¸ò ïî ACK).    Êîðïóñ NanoBeam 5AC Gen 2 ïîëíîñòüþ

ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè

òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40 äî +80 ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 (NBE-5AC-Gen2):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74K,

720MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11ac  2,4 ÃÃö (2412 - 2472 ÌÃö) - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü òîëüêî äëÿ

óïðàâëåíèÿÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 19 dBiÏàìÿòü: 128 MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 BASE-TX

Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: äî 8.5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 80° ÑÐàçìåð, ìì.: 189 x 189 x 125Âåñ, ãð.: 530Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà:

45.4 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti NanoBeam-M5-16 ...(Àðòèêóë: NBE-M5-16) 17600 ðóá.
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti NanoBeam M5-16 äëÿ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ, äàëüíèõ ëèíêîâ, ìîñòîâ äëÿ ðàáîòû íà óëèöå.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç

òî÷êè äîñòóïà è èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé àíòåííû, â îäíîì êîðïóñå.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 26 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ

àíòåííû â 16 dBi, ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 10 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà NanoBeam M5-16 èìååò

ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11a; 802.11n.  Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äëÿ ñîçäàíèÿ ëèíêîâ PtP (òî÷êà - òî÷êà), òàê è äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé òèïà

PtMP (òî÷êà - ìíîãî òî÷åê). Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ MIMO 2õ2.    Êîðïóñ NanoBeam M5-16 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ

ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè

òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoBeam M5-16:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74K, 560MHzÐàáî÷èé

äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5170 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 26 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 16 dBiÏàìÿòü: 64 MB SDRAM, 8MB

FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç

Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 6 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 140 x 140 x 54Âåñ, ãð.:

320Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 21.4 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti NanoBeam-M5-19 ...(Àðòèêóë: NBE-M5-19) 15470 ðóá.

Ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti NanoBeam M5-19 äëÿ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ, äàëüíèõ ëèíêîâ, ìîñòîâ äëÿ ðàáîòû íà óëèöå.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç

òî÷êè äîñòóïà è èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé àíòåííû, â îäíîì êîðïóñå.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 26 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ

àíòåííû â 19 dBi, ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 15 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà NanoBeam M5-19 èìååò

ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11a; 802.11n.  Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê äëÿ ñîçäàíèÿ ëèíêîâ PtP (òî÷êà - òî÷êà), òàê è äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòåé òèïà

PtMP (òî÷êà - ìíîãî òî÷åê). Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ MIMO 2õ2.    Êîðïóñ NanoBeam M5-19 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ

ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè

òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoBeam M5-19:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74K, 560MHzÐàáî÷èé

äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5170 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 26 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 19 dBiÏàìÿòü: 64 MB SDRAM, 8MB

FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç

Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 189 x 189 x 125Âåñ, ãð.:

530Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 45.4 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti NanoStation 5AC Loco (5-pack) ...(Àðòèêóë: Loco5AC-5) 33242.39 ðóá.

NanoStation 5AC Loco (5-pack) - êîìïëåêò èç 5 (ïÿòè) áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà.  Äèàïàçîí ðàáî÷èõ ÷àñòîò 5 ÃÃö.  Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà airMAX ac.

Ñòàíäàðò 802.11ac.  Âûáðàòü ñòîèò ýòó ìîäåëü åñëè âîêðóã "ãðÿçûé" ýôèð, è íåîáõîäèìà âûñîêàÿ ñêîðîñòü.    Òî÷êà äîñòóïà ñ òåõíîëîãèåé 2õ2 MIMO è

AirMax ÀÑ, ïîçâîëÿþùåé äîñòè÷ü ðåàëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè äî 450 Ìáèò/ñåê.   Óñòðîéñòâî èìååò âñòðîåííóþ MIMO àíòåííó ñ óñèëåíèåì 13 dBi,

äâîéíóþ ïîëÿðèçàöèþ, ïûëå è âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ. Îáîðóäîâàíèå ïîëíîñòüþ ãîòîâî ê ðàáîòå.    NanoStation 5AC Loco ïîäõîäèò äëÿ îðãàíèçàöèè Wi-Fi

ìîñòà íà íåáîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, ïðîñò â óñòàíîâêå è íàñòðîéêå.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoStation 5AC Loco (5-pack) (NS-5ACL-5): 

Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (802.11ac)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: äî 25 äÁì  Ïîääåðæêà MIMO: 2x2  Àíòåííà ñ óñèëåíèåì 13 dBi 

Øèðèíà ëó÷à: 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation)Ïàìÿòü: 64 Mb DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Øèðèíà êàíàëà,

íàñòðàèâàåìàÿ: 10/20/30/40/50/60/80 ÌÃöÏèòàíèå PoE: 24V 0,3A (ÁÏ íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 179 &#215; 77.5 &#215; 59

Ubiquiti NanoStation M3 17040 ðóá.

NanoStation M3 - ìîùíàÿ òî÷êà äîñòóïà íàðóæíîãî èñïîëíåíèÿ , ïðè êîòîðîé äîñòèãàåòñÿ áîëåå 150 Ìáèò/ñ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, äàëüíîñòü äåéñòâèÿ

áîëåå 15 êì. NSM3 ðàáîòàåò â äèàïàçîíå ÷àñòîò 3400-3700 ÌÃö. Óñòðîéñòâî ñ òåõíîëîãèåé 2x2 MIMO, äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé, óñèëåíèåì àíòåííû 13.7 dBi.

Ubiquiti NanoStation-5AC ...(Àðòèêóë: NS-5AC) 17396.4 ðóá.

Ubiquiti NanoStation 5AC âñåïîãîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ óñòàíîâêè íà óëèöå, ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö.  Ïðîòîêîë airMAX ac. Ñòàíäàðò 802.11ac.   

NanoStation 5AC - ðàáîòàåò êàê ïî òåõíîëîãèè 2õ2 MIMO PtMP (òî÷êà - ìíîãî òî÷åê), òàê è 2õ2 MIMO PtP (òî÷êà - òî÷êà).  NSM5 îáåñïå÷èâàåò äî 450 Mbps

ðåàëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè.  Âñòðîåííàÿ àíòåííà èìååò óñèëåíèå 16 dbi, äàþùåå çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå äàëüíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ áåñïðîâîäíûõ

ìîñòîâ.  Óñòðîéñòâî èìååò 2õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet-ïîðòà.  Çàïèòàòü óñòðîéñòâî ìîæíî ïî ÐoE (Passive PoE 24 Â; 802.3af).      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (802.11ac)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 dBm 

Ïîääåðæêà MIMO: 2x2  Àíòåííà ñ óñèëåíèåì 16 dBi  Øèðèíà ëó÷à: 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation)Ïàìÿòü: 64 Mb DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ

10/100/1000 Ìáèò/ñ Ethernet-ïîðò (ðàçúåì RJ-45)Øèðèíà êàíàëà, íàñòðàèâàåìàÿ: 10/20/30/40/50/60/80 ÌÃöÏèòàíèå PoE: 24V 0,5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ

÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 257 &#215; 84 &#215; 30

Ubiquiti NanoStation-5AC-Loco ...(Àðòèêóë: Loco5AC) 8310 ðóá.

Ubiquiti NanoStation 5AC Loco - áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà, ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö.  Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà airMAX ac. Ñòàíäàðò 802.11ac.  Âûáðàòü

ñòîèò ýòó ìîäåëü åñëè âîêðóã "ãðÿçûé" ýôèð, è íåîáõîäèìà âûñîêàÿ ñêîðîñòü.    Òî÷êà äîñòóïà ñ òåõíîëîãèåé 2õ2 MIMO è AirMax ÀÑ, ïîçâîëÿþùåé äîñòè÷ü

ðåàëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè äî 450 Ìáèò/ñåê.   Óñòðîéñòâî èìååò âñòðîåííóþ MIMO àíòåííó ñ óñèëåíèåì 13 dBi, äâîéíóþ ïîëÿðèçàöèþ, ïûëå è

âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ. Îáîðóäîâàíèå ïîëíîñòüþ ãîòîâî ê ðàáîòå.    NanoStation 5AC Loco ïîäõîäèò äëÿ îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòà íà íåáîëüøèå ðàññòîÿíèÿ,

ïðîñò â óñòàíîâêå è íàñòðîéêå.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoStation 5AC Loco (Loco5AC):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHzÐàáî÷èé

äèàïàçîí: 5 ÃÃö (802.11ac)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: äî 25 äÁì  Ïîääåðæêà MIMO: 2x2  Àíòåííà ñ óñèëåíèåì 13 dBi  Øèðèíà ëó÷à: 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45°

(Elevation)Ïàìÿòü: 64 Mb DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Øèðèíà êàíàëà, íàñòðàèâàåìàÿ: 10/20/30/40/50/60/80 ÌÃöÏèòàíèå
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

PoE: 24V 0,3A (ÁÏ íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè)  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 7 ÂòÐàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: îò -40 äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 179 &#215; 77.5 &#215; 59    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti

NanoStation 5AC Loco (5-pack) (NS-5ACL-5).

Ubiquiti NanoStation-Loco-M2 ...(Àðòèêóë: LocoM2) 15310 ðóá.

Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti NanoStation Loco M2    Áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà, ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå 2.4 ÃÃö  Ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè 2õ2 MIMO è

AirMax, ïîçâîëÿþùåé äîñòè÷ü ðåàëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè 150 Ìáèò/ñåê.  Óñòðîéñòâî èìååò âñòðîåííóþ MIMO àíòåííó ñ óñèëåíèåì 8 dBi, äâîéíóþ

ïîëÿðèçàöèþ, ïîãîäîóñòîé÷èâûé êîðïóñ.   Îáîðóäîâàíèå ïîëíîñòüþ ãîòîâî ê ðàáîòå.     NanoStation Loco M2 ïîäõîäèò äëÿ îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòà íà

íåáîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, ïðîñò â óñòàíîâêå áëàãîäàðÿ ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ AirOS.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoStation Loco M2: 

Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 24KC, 400MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 2.4 ÃÃö (802.11b/g/n)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 23 äÁì  Ïîääåðæêà MIMO: 2x2  Àíòåííà ñ óñèëåíèåì 8 dBi 

Øèðèíà ëó÷à: 60° (H-pol) / 60° (V-pol) / 60° (Elevation)Ïàìÿòü: 32MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì

RJ-45)Øèðèíà êàíàëà, íàñòðàèâàåìàÿ: 5/10/20/40 ÌÃöÏèòàíèå PoE: 24V 0,5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -30 äî 75°

ÑÐàçìåð, ìì.: 163&#215;80&#215;31

Ubiquiti NanoStation-Loco-M5 ...(Àðòèêóë: LocoM5) 13000 ðóá.

Ubiquiti NanoStation Loco M5 - áåñïðîâîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà, ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö.    Òî÷êà äîñòóïà ñ òåõíîëîãèåé 2õ2 MIMO è AirMax, ïîçâîëÿþùåé

äîñòè÷ü ðåàëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè 150 Ìáèò/ñåê ïðè ìàêñèìàëüíîé äàëüíîñòè ëèíêà äî 5 êèëîìåòðîâ.   Óñòðîéñòâî èìååò âñòðîåííóþ MIMO àíòåííó ñ

óñèëåíèåì 13 dBi, äâîéíóþ ïîëÿðèçàöèþ, ïûëå è âëàãîçàùèùåííûé êîðïóñ. Îáîðóäîâàíèå ïîëíîñòüþ ãîòîâî ê ðàáîòå.    NanoStation Loco M5 ïîäõîäèò äëÿ

îðãàíèçàöèè Wi-Fi ìîñòà íà íåáîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, ïðîñò â óñòàíîâêå áëàãîäàðÿ ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ AirOS.    Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti

NanoStation Loco M5:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 24KC, 400MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (802.11a/n)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 23 äÁì  Ïîääåðæêà MIMO: 2x2  Àíòåííà

ñ óñèëåíèåì 13 dBi  Øèðèíà ëó÷à: 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation)Ïàìÿòü: 32MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ10/100 BASE-TX Ethernet

(ðàçúåì RJ-45)Øèðèíà êàíàëà, íàñòðàèâàåìàÿ: 5/10/20/40 ÌÃöÏèòàíèå PoE: 24V 0,5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -30

äî 75° ÑÐàçìåð, ìì.: 163&#215;80&#215;31

Ubiquiti NanoStation-M2 ...(Àðòèêóë: NSM2) 14800 ðóá.

Ubiquiti NanoStation M2 ìîùíàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ óñòàíîâêè íà êðûøå, ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå 2,4 ÃÃö.    Â NanoStation M2 óñòàíîâëåí âòîðîé ïîðò

Ethernet (10/100 BASE-TX).  NanoStation M2 - óñòðîéñòâî íàðóæíîãî èñïîëíåíèÿ , ïðè êîòîðîé äîñòèãàåòñÿ áîëåå 150 Ìáèò/ñ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè,

äàëüíîñòü äåéñòâèÿ äî 15 êì. Óñòðîéñòâî ñ òåõíîëîãèåé 2x2 MIMO, äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé, óñèëåíèåì 11 dBi. Êîðïóñ óñòðîéñòâà èçãîòîâëåí èç êðåïêîãî

ïëàñòèêà.    NanoStation M2 ðàáîòàåò ïîä óïðàâëåíèåì AirOS 5, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî êàê âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà, õîò-ñïîò, êëèåíò, ìîñò, ïîäõîäèò äëÿ

ïåðåäà÷è âèäåîñèãíàëà ñ öèôðîâûõ êàìåð íà ðàññòîÿíèå äî 15 êì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoStation M2:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 24KC,

400MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 2.4 ÃÃö (802.11b/g/n)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 28 äÁì  Ïîääåðæêà MIMO: 2x2  Àíòåííà ñ óñèëåíèåì 11 dBi  Øèðèíà ëó÷à: 55° (H-pol) /

53° (V-pol) / 27° (Elevation)Ïàìÿòü: 32MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Ïèòàíèå PoE: 24V 0,5A 

Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -30 äî 75° ÑÐàçìåð, ìì.: 294&#215;80&#215;31

Ubiquiti NanoStation-M5 ...(Àðòèêóë: NSM5) 17590 ðóá.

Ubiquiti NanoStation M5 âñåïîãîäíàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ óñòàíîâêè íà óëèöå, ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå 5 ÃÃö.    NanoStation M5 - ðàáîòàåò êàê ïî òåõíîëîãèè

2õ2 MIMO PtMP (òî÷êà - ìíîãî òî÷åê), òàê è 2õ2 MIMO PtP (òî÷êà - òî÷êà).  NSM5 îáåñïå÷èâàåò 150 Mbps ðåàëüíîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè íà ðàññòîÿíèå äî

15 êì.   Âñòðîåííàÿ àíòåííà èìååò óñèëåíèå 16 dbi, äàþùåå çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå äàëüíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ áåñïðîâîäíûõ ìîñòîâ.  NSM5 èìååò âñåïîãîäíûé

êîðïóñ, ïîçâîëÿþùèé èñïîëüçîâàòü óñòðîéñòâî â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, çèìîé è ëåòîì.   Óñòðîéñòâî èìååò äâà Ethernet ïîðòà, ïèòàþùèõñÿ ïî ÐÎÅ,

åñòü âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷èòü IP êàìåðó, ÷òîáû âèäåòü âñå ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã.  NanoStation M5 ðàáîòàåò ïîä óïðàâëåíèåì îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé AirOS 5

âåðñèè.   NanoStation M5 ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ðîóòåð â ïîìåùåíèè è êàê òî÷êà äîñòóïà, õîò-ñïîò, êëèåíò, ìîñò âíå ïîìåùåíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti NanoStation M5:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 24KC, 400MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (802.11a/n)Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 27 äÁì  Ïîääåðæêà

MIMO: 2x2  Àíòåííà ñ óñèëåíèåì 16 dBi  Øèðèíà ëó÷à: 43° (H-pol) / 41° (V-pol) / 15° (Elevation)Ïàìÿòü: 32MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ:

2õ10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Ïèòàíèå PoE: 24V 0,5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -30 äî 75° ÑÐàçìåð,

ìì.: 294&#215;80&#215;31

Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 ...(Àðòèêóë: PBE-5AC-Gen2) 20570 ðóá.

Ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 ñ îñíîâíûìè îòëè÷èÿìè:  1 - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü 2.4 ÃÃö äëÿ óïðàâëåíèÿ è

íàñòðîéêè òî÷êè äîñòóïà ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ UMobile (äîñòóïíî â App Store è Google Play).  2 - Óçêèé ëó÷ ñèãíàëà, äëÿ îòñåèâàíèÿ ëèøíèõ

øóìîâ.    Âûñîêàÿ ìîùíîñòü 25 dBm, è êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû â 23 dBi.  Äàëüíîñòü ëèíêà äî 25 êì.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà PowerBeam 5AC Gen2 èìååò

ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11ac, òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ ôèðìåííûì ïðîòîêîëîì AirMax ac, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti

Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  airMAX ac óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ

TCP/IP äî 450 Ìáèò/ñ, ÷òî â 3 ðàçà áûñòðåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëÿìè îáû÷íîé ëèíåéêè airMAX.    airOS âåðñèè 8 ÎÑ äëÿ ïðîäóêòîâ ëèíåéêè airMAX ac:  -

ñîâìåñòèìîñòü ñ êëèåíòàìè (ðåæèì Station) ëèíåéêè airMAX M (802.11n) ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà PtMP - ðåæèì Access Point PtMP airMAX Mixed

Mode  - Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà airMAX ac  - Ñïåöèàëüíûé ðåæèì äëÿ ðàäèîìîñòîâ (PtP) áîëüøîé äàëüíîñòè  - Íàñòðàèâàåìàÿ øèðèíà êàíàëà: PtP –

10/20/30/40/50/60/80 ÌÃö, PtMP – 10/20/30/40 ÌÃö  - Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð êàíàëà  - Óïðàâëåíèå âûõîäíîé ìîùíîñòüþ: àâòîìàòè÷åñêîå/âðó÷íóþ  -

Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå äàëüíîñòè (ðàñ÷¸ò ïî ACK).    Êîðïóñ PowerBeam 5AC Gen2 ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå

ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40 äî +70 ãðàäóñîâ.  Âîçìîæíî
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ïðèîáðåñòè è óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíî çàùèòíûé êîëïàê PowerBeam Radome.    Âíèìàíèå! Ê óñòðîéñòâó ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ðàäèî òîëüêî óñòðîéñòâî 5 ÃÃö

ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè airMax (M/AC).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 (PBE-5AC-Gen2):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS

74KcÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11ac  2,4 ÃÃö (2412 - 2472 ÌÃö) - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü òîëüêî äëÿ

óïðàâëåíèÿÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 25 dBiÏàìÿòü: 64 MBÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì

RJ-45)Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò  Gigabit PoE àäàïòåð âêëþ÷åí â êîìïëåêòMax. ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8.5

ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70°ÑÐàçìåð, ìì.: 420 x 420 x 230Âåñ, êã.: 2.22Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 380 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 (5-pack) ...(Àðòèêóë: PBE-5AC-Gen2-5) 99050 ðóá.

Êîìïëåêò ìîùíûõ íàïðàâëåííûõ òî÷åê äîñòóïà Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 (5-pack) ñ îñíîâíûìè îòëè÷èÿìè:  1 - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü 2.4 ÃÃö äëÿ

óïðàâëåíèÿ è íàñòðîéêè òî÷êè äîñòóïà ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ UMobile (äîñòóïíî â App Store è Google Play).  2 - Óçêèé ëó÷ ñèãíàëà, äëÿ

îòñåèâàíèÿ ëèøíèõ øóìîâ.    Âûñîêàÿ ìîùíîñòü 25 dBm, è êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû â 23 dBi.  Äàëüíîñòü ëèíêà äî 25 êì.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà

PowerBeam 5AC Gen2 èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11ac, òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ ôèðìåííûì ïðîòîêîëîì AirMax ac, êîòîðûé ñîçäàí

ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  airMAX ac óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ TCP/IP äî 450 Ìáèò/ñ, ÷òî â 3 ðàçà áûñòðåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëÿìè îáû÷íîé ëèíåéêè airMAX.    airOS âåðñèè 8 ÎÑ äëÿ ïðîäóêòîâ

ëèíåéêè airMAX ac:  - ñîâìåñòèìîñòü ñ êëèåíòàìè (ðåæèì Station) ëèíåéêè airMAX M (802.11n) ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà PtMP - ðåæèì Access

Point PtMP airMAX Mixed Mode  - Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà airMAX ac  - Ñïåöèàëüíûé ðåæèì äëÿ ðàäèîìîñòîâ (PtP) áîëüøîé äàëüíîñòè  - Íàñòðàèâàåìàÿ øèðèíà

êàíàëà: PtP – 10/20/30/40/50/60/80 ÌÃö, PtMP – 10/20/30/40 ÌÃö  - Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð êàíàëà  - Óïðàâëåíèå âûõîäíîé ìîùíîñòüþ:

àâòîìàòè÷åñêîå/âðó÷íóþ  - Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå äàëüíîñòè (ðàñ÷¸ò ïî ACK).    Êîðïóñ PowerBeam 5AC Gen2 ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò

èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40 äî

+70 ãðàäóñîâ.  Âîçìîæíî ïðèîáðåñòè è óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíî çàùèòíûé êîëïàê PowerBeam Radome.    Âíèìàíèå! Ê óñòðîéñòâó ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ðàäèî

òîëüêî óñòðîéñòâî 5 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè airMax (M/AC).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 (5-pack) (PBE-5AC-Gen2-5):

 Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74KcÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11ac  2,4 ÃÃö (2412 - 2472 ÌÃö) - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü

òîëüêî äëÿ óïðàâëåíèÿÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 25 dBiÏàìÿòü: 64 MBÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 BASE-TX Ethernet

(ðàçúåì RJ-45)Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò  Gigabit PoE àäàïòåð âêëþ÷åí â êîìïëåêòMax. ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî

8.5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70°ÑÐàçìåð, ìì.: 420 x 420 x 230Âåñ, êã.: 2.22Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 380 Í ïðè 200

êì/÷

Ubiquiti PowerBeam 5AC-500 ...(Àðòèêóë: PBE-5AC-500) 20940 ðóá.

Ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti PowerBeam 5AC-500 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîùíûõ, äàëüíèõ ëèíêîâ, ìîñòîâ, äëÿ ðàáîòû íà óëèöå.   

Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà èçìåíåíèÿ óãëà íàêëîíà óñòðîéñòâà. Ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü íàêëîí ââåðõ è âíèç íà +20° è -10° ñîîòâåòñòâåííî îòíîñèòåëüíî

öåíòðàëüíîé îñè.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è íàïðàâëåííîé àíòåííû, â îäíîì êîðïóñå, ïîõîæà íà ñïóòíèêîâóþ àíòåííó.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé

ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 22 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 27 dBi, ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 25 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè

îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ    Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà PowerBeam 5AC-500 èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11 ac, òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ

ôèðìåííûì ïðîòîêîëîì AirMax ac, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  Óñòðîéñòâà

airMAX ac èìåþò äîïîëíèòåëüíûé íåçàâèñèìûé ïðîöåññîð äëÿ âòîðîãî ðàäèîìîäóëÿ, êîòîðîé ïðîèçâîäèò ïîñòîÿííûé àíàëèç 5 ÃÃö äèàïàçîíà è êàæäîãî

ïðèíèìàåìîãî ñèìâîëà, ÷òî ïîçâîëÿåò âàì íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ îïòèìèçèðîâàòü òîïîëîãèþ ñåòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áåñïðîâîäíûõ ñîåäèíåíèé.   

Êîðïóñ PowerBeam 5AC-500 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â

ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.    Âíèìàíèå! Óñòðîéñòâî ìîæåò

ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ðàäèî òîëüêî ê óñòðîéñòâàì ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè airMax ac.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PowerBeam 5AC-500

(PBE-5AC-500):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 720MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25

äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 27 dBiÏàìÿòü: 128 MB SDRAM, 16MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò

ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8.5 ÂòÐàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 520 x 520 x 308Âåñ, êã.: 2.35Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 419.6 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 ...(Àðòèêóë: PBE-5AC-620) 39760 ðóá.

Ñàìàÿ ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti PowerBeam 5AC-620 èç ëèíåéêè PowerBeam, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîùíûõ, äàëüíèõ ëèíêîâ,

ìîñòîâ, äëÿ ðàáîòû íà óëèöå.    Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà èçìåíåíèÿ óãëà íàêëîíà óñòðîéñòâà. Ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü íàêëîí ââåðõ è âíèç íà +15° è -15°

ñîîòâåòñòâåííî îòíîñèòåëüíî öåíòðàëüíîé îñè.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è íàïðàâëåííîé àíòåííû, â îäíîì êîðïóñå, ïîõîæà íà ñïóòíèêîâóþ

àíòåííó.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 24 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 29 dBi, ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 30 êì

ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ.    Óëè÷íàÿ òî÷êà äîñòóïà PowerBeam 5AC-620 èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11 ac, òàêæå óñòðîéñòâî

ðàáîòàåò ñ ôèðìåííûì ïðîòîêîëîì AirMax ac, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti Networks ñïåöèàëüíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè. 

Óñòðîéñòâà airMAX ac èìåþò äîïîëíèòåëüíûé íåçàâèñèìûé ïðîöåññîð äëÿ âòîðîãî ðàäèîìîäóëÿ, êîòîðîé ïðîèçâîäèò ïîñòîÿííûé àíàëèç 5 ÃÃö äèàïàçîíà è

êàæäîãî ïðèíèìàåìîãî ñèìâîëà, ÷òî ïîçâîëÿåò âàì íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ îïòèìèçèðîâàòü òîïîëîãèþ ñåòè è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áåñïðîâîäíûõ

ñîåäèíåíèé.    Êîðïóñ PowerBeam 5AC-620 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå

ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.    Âíèìàíèå!

Óñòðîéñòâî ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ðàäèî òîëüêî ê óñòðîéñòâàì ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè airMax ac.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PowerBeam

5AC-620 (PBE-5AC-620):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 720MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 25

äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 27 dBiÏàìÿòü: 128 MB SDRAM, 16MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò

ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8.5 ÂòÐàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 620 x 620 x 386Âåñ, êã.: 6.4Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 872.6 Í ïðè 200 êì/÷
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Ubiquiti PowerBeam M2-400 ...(Àðòèêóë: PBE-M2-400) 13710 ðóá.

Ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti PowerBeam M2-400 äëÿ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ, äàëüíèõ ëèíêîâ, ìîñòîâ äëÿ ðàáîòû íà óëèöå, ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 2,4

ÃÃö.    Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí òî÷êè äîñòóïà ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü óãîë íàêëîíà íà 20° ââåðõ è 10° âíèç.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è

èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé àíòåííû, â îäíîì êîðïóñå.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 28 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 18

dBi, ïðîèçâîäèòåëü óêàçûâàåò, ÷òî ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 20 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà

PowerBeam M2-400 èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ WiFi 802.11g; 802.11n.    Êîðïóñ PowerBeam M2-400 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ

ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè

òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PowerBeam M2-400:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc,

560MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 2,4 ÃÃö (2405 - 2475 MHz)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11g; 802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 28 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 18

dBiÏàìÿòü: 64 MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V,

0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 6 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 420 x 420 x

289Âåñ, êã.: 1.795Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 342.5 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti PowerBeam M5-300 ...(Àðòèêóë: PBE-M5-300) 11034 ðóá.

Ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti PowerBeam M5-300 äëÿ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ, äàëüíèõ ëèíêîâ, ìîñòîâ äëÿ ðàáîòû íà óëèöå.    Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí

òî÷êè äîñòóïà ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü óãîë íàêëîíà íà 20°.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé àíòåííû, â îäíîì

êîðïóñå.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 26 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 22 dBi, ïðîèçâîäèòåëü óêàçûâàåò, ÷òî ñîåäèíåíèå

âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 20 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ.    Êîðïóñ PowerBeam M5-300 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ

ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè

òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PowerBeam M5-300:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc,

560MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5170 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 26 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 22 dBiÏàìÿòü: 64

MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå

ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 6 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 325 x 325 x 256Âåñ, êã.:

1.203Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 200.2 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti PowerBeam M5-400 ...(Àðòèêóë: PBE-M5-400) 16610 ðóá.

Ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti PowerBeam M5-400 äëÿ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ, äàëüíèõ ëèíêîâ, ìîñòîâ äëÿ ðàáîòû íà óëèöå.    Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí

òî÷êè äîñòóïà ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü óãîë íàêëîíà íà 20° ââåðõ è 10° âíèç.    Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé

àíòåííû, â îäíîì êîðïóñå.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 26 dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 25 dBi, ïðîèçâîäèòåëü óêàçûâàåò,

÷òî ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 20 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ.    Êîðïóñ PowerBeam M5-400 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ

ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ

äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PowerBeam M5-400:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS

74Kc, 560MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5170 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 26 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 22

dBiÏàìÿòü: 64 MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.5 : 1Ïèòàíèå PoE:

24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 420 x

420 x 275Âåñ, êã.: 1.753Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 342.5 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti PowerBeam M5-620 ...(Àðòèêóë: PBE-M5-620) 27033.6 ðóá.

Ìîùíàÿ íàïðàâëåííàÿ òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti PowerBeam M5-620 - ñàìàÿ ìîùíàÿ òî÷êà äîñòóïà èç ëèíåéêè Ubiquiti PowerBeam M5, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîçäàíèÿ

ìîùíûõ, äàëüíèõ ëèíêîâ, ìîñòîâ, äëÿ ðàáîòû íà óëèöå.    Ìîíòàæíûé êðîíøòåéí òî÷êè äîñòóïà ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü óãîë íàêëîíà íà 15° ââåðõ è 15° âíèç.

   Óñòðîéñòâî ñîñòîèò èç òî÷êè äîñòóïà è èíòåãðèðîâàííîé íàïðàâëåííîé àíòåííû, â îäíîì êîðïóñå.  Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ìîùíîñòè, êîòîðàÿ äîñòèãàåò 24

dBm, è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ àíòåííû â 29 dBi, ïðîèçâîäèòåëü óêàçûâàåò, ÷òî ñîåäèíåíèå âîçìîæíî íà ðàññòîÿíèÿõ äî 30 êì ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ

óñòðîéñòâ.    Êîðïóñ PowerBeam M5-620 âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé

äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40° äî +70° ãðàäóñîâ.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PowerBeam M5-620:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 560MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5170 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a;

802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 24 äÁìÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 29 dBiÏàìÿòü: 64 MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000 BASE-TX

Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Êîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 1.6 : 1Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: äî 8.5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 620 x 620 x 386Âåñ, êã.: 6.4Âåòðîóñòîé÷èâîñòü: äî 200 êì/÷  Âåòðîâàÿ íàãðóçêà:

872 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti PrismStation 5AC ...(Àðòèêóë: PS-5AC-EU) 42190 ðóá.

WiFi òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti PrismStation 5AC â êîðïóñå èç ëèòîãî àëþìèíèÿ, ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü íàëîæåíèþ ïîìåõ îò ðÿäîì ðàñïîëîæåííûõ òî÷åê äîñòóïà

íà ïëàòó óñòðîéñòâà.  Îáëàäàåò ïîâûøåííîé ïîìåõîóñòîé÷èâîñòüþ çà ñ÷¸ò óìåíèÿ áëîêèðîâàòü è ôèëüòðîâàòü øóìû.    Îñíîâíîå ìåñòî ïðèìåíåíèÿ óñòðîéñòâà,

ýòî çàøóìëåííûé ðàéîí, âûøêè íà êîòîðûõ ñòîèò óæå íåñêîëüêî òî÷åê äîñòóïà.    Âûñîêàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü 28 dBm è êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû â 14

dBi, ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîòèïíûõ óñòðîéñòâ äàëüíîñòü ñîñòàâèò äî 5 êì.    Âíåøíÿÿ òî÷êà äîñòóïà PrismStation 5AC èìååò ïîëíóþ ïîääåðæêó ñòàíäàðòîâ

WiFi 802.11ac, òàêæå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñ ôèðìåííûì ïðîòîêîëîì AirMax ac, êîòîðûé ñîçäàí ðàçðàáîò÷èêàìè Ubiquiti Networks ñïåöèàëüíî äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîì îáîðóäîâàíèè.  airMAX ac óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ TCP/IP äî 450 Ìáèò/ñ, ÷òî â 3

ðàçà áûñòðåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëÿìè îáû÷íîé ëèíåéêè airMAX.    Ðóïîð àíòåííû ìîæíî çàìåíèòü, ÷òî ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü íåîáõîäèìóþ øèðèíó ëó÷à,
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E-mail: info@karat-telecom.ru

âîçìîæíî ïðèìåíÿòü ðóïîð ñ äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè 30, 45, 60 è 90 ãðàäóñîâ.    Êîðïóñ PrismStation 5AC ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò

èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé â ëþáûõ ñàìûõ ñóðîâûõ óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò  - 40°C äî +70°C

ãðàäóñîâ.    Äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü 2.4 ÃÃö äëÿ óïðàâëåíèÿ è äîñòóïà ê èíòåðôåéñó êîíôèãóðàöèè airOS ÷åðåç ôèðìåííîå ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå

UMobile (äîñòóïíî â App Store è Google Play).  Ëåãêî âûïîëíÿòü íàñòðîéêó è óïðàâëåíèå PrismStation 5AC, à òàêæå ïðåäëàãàåò ðàçëè÷íûå âàðèàíòû

êîíôèãóðàöèè ñðàçó ïðè ïîäêëþ÷åíèè èëè âõîäå.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti PrismStation 5AC (PS-5AC-EU):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS

74KcÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö (5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11ac  2,4 ÃÃö (2412 - 2462 ÌÃö) - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü òîëüêî äëÿ

óïðàâëåíèÿÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 28 dBmÊîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíòåííû: 14 dBiÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá DDR2 SDRAM  ÏÇÓ 16 Ìá NOR FLASHÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ

10/100/1000 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)  Ð×-êîííåêòîð: 1õ GPSÊîýôôèöèåíò ñòîÿ÷åé âîëíû: 2:1Ïèòàíèå Passive PoE  Äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ 20-26 Â DC

(24Â, 1A Gigabit PoE àäàïòåð âêëþ÷åíû â êîìïëåêò)MAX ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 10 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40°C äî 70° ÑÐàçìåð, ìì.: 155 x 155 x

104Âåñ: 770 ãð.Âåòðîâàÿ íàãðóçêà: 31 Í ïðè 200 êì/÷

Ubiquiti Rocket 5AC PRISM Gen2 ...(Àðòèêóë: RP-5AC-Gen2) 34820 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti Rocket 5AC PRISM Gen2 äëÿ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì âíåøíèõ àíòåíí, ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 5 GHz, ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû 802.11ac.   

Îñíîâíûå îòëè÷èÿ:  1 - äîïîëíèòåëüíûé Wi-Fi ìîäóëü 2.4 ÃÃö äëÿ óïðàâëåíèÿ è íàñòðîéêè òî÷êè äîñòóïà ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ UMobile (äîñòóïíî

â App Store è Google Play).  2 - òåõíîëîãèè àêòèâíîé ôèëüòðàöèè airPrism, îáåñïå÷èâàÿ ìàêñèìàëüíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè áåñïðîâîäíîé ñåòè â ñèëüíî

çàøóìë¸ííûõ ñðåäàõ. Äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè èñïîëüçóåòñÿ òåõíîëîãèÿ airPrism.  Òåõíîëîãèÿ airPrism ñîçäà¸ò âûñîêîå îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì

ïóò¸ì èçîëèðîâàíèÿ ñèãíàëîâ è ïîäàâëåíèÿ ïîìåõ ïðè ïîìîùè ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñõåìû HSR (High-Selectivity Receiver, ïðè¸ìíèê ñ âûñîêîé

èçáèðàòåëüíîñòüþ).    airMAX ac óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò ñêîðîñòü ïåðåäà÷è ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ TCP/IP 500 Ìáèò/ñ, ÷òî â 3-4 ðàçà áûñòðåå ïî

ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëÿìè îáû÷íîé ëèíåéêè airMAX.    airOS âåðñèè 8 ÎÑ äëÿ ïðîäóêòîâ ëèíåéêè airMAX ac:  - ñîâìåñòèìîñòü ñ êëèåíòàìè (ðåæèì Station)

ëèíåéêè airMAX M (802.11n) ïðè ðàáîòå â êà÷åñòâå òî÷êè äîñòóïà PtMP - ðåæèì Access Point PtMP airMAX Mixed Mode  - Ïîääåðæêà ïðîòîêîëà airMAX ac  -

Ñïåöèàëüíûé ðåæèì äëÿ ðàäèîìîñòîâ (PtP) áîëüøîé äàëüíîñòè  - Íàñòðàèâàåìàÿ øèðèíà êàíàëà: PtP – 10/20/30/40/50/60/80 ÌÃö, PtMP – 10/20/30/40 ÌÃö  -

Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð êàíàëà  - Óïðàâëåíèå âûõîäíîé ìîùíîñòüþ: àâòîìàòè÷åñêîå/âðó÷íóþ  - Àâòîìàòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå äàëüíîñòè (ðàñ÷¸ò ïî ACK).   

Èñïîëüçóåòñÿ ïðîöåññîð Atheros MIPS 74KC, 128MB DDR2 SDRAM âñòðîåííîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòè.  Ðàäèîìîäóëü èìååò âûõîäíóþ ìîùíîñòü 28 dbm.  Êîðïóñ Rocket

5AC PRISM Gen 2 ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷åí, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ðàäèîìîñò âíå ïîìåùåíèé äàæå â ñàìûõ ñóðîâûõ ñèáèðñêèé óñëîâèÿõ.  Äèàïàçîí

äîïóñòèìûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè òåìïåðàòóð ñîñòàâëÿåò îò –40 äî +80 ãðàäóñîâ.  Îòëè÷íî ïîêàçàëè ñåáÿ â ðàáîòå ñ àíòåííàìè ëèíåéêè AirMax Sector è

àíòåííàìè RocketDish.    Ðåêîìåíäóåìûå àíòåííû äëÿ ìîäåëè Rocket 5AC PRISM Gen 2 (RP-5AC-Gen2):  Ñåðèÿ Sector: AMO-5G10, AMO-5G13, AM-5AC21-60,

AM-5AC22-45, AM-V5G-Ti, AM-M-V5G-Ti, AM-5G16-120, AM-5G17-90, AM-5G19-120, AM-5G20-90, AP-5AC-90-HD.  Ñåðèÿ Rocket Dish: RD-5G31-AC, RD-5G30-LW,

RD-5G30, RD-5G34.    Âíèìàíèå! Ê óñòðîéñòâó ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ïî ðàäèî òîëüêî óñòðîéñòâî 5 ÃÃö ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè airMax (M/AC).      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Rocket 5AC PRISM Gen 2 (RP-5AC-Gen2):  Ìàòåðèàë êîðïóñà: ëèòîé àëþìèíèéÏðîöåññîð: Atheros MIPS 74KcÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö

(5150 - 5875)  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 28 äÁìÏàìÿòü: 128 MB DDR2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 BASE-TX (êàò.5, RJ-45) Ethernet

èíòåðôåéñÐàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû: 2 x RP-SMA âëàãîçàùèùåííûé;  1õ GPS âëàãîçàùèùåííûéÏîääåðæêà MIMO 2x2Ïèòàíèå PoE: 24V, 1A 

Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 9.5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî +80° ÑÐàçìåð, ìì.: 230 x 40 x

88Âåñ, êã.: 0.400

Ubiquiti Rocket-2AC-Prism ...(Àðòèêóë: R2AC-EU) 28154.4 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti Rocket 2AC Prism - èç ëèíåéêè airMAX ac è ïîääåðæèâàåò àêòèâíóþ ôèëüòðàöèþ airPrism, ïîäàâëÿþùóþ áîëåå 30 äÁ ïîìåõ ñìåæíûõ

êàíàëîâ ïîñðåäñòâîì àêòèâíîé ôèëüòðàöèè, îáåñïå÷èâàÿ ìàêñèìàëüíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áåñïðîâîäíîé ñåòè (äî 330 Ìáèò/ñ).    Ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 2,4

ÃÃö, ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò WiFi 802.11ac.    Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîäêëþ÷àåìîé àíòåííû Rocket 2AC Prism äàåò âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü ìîùíûé

áåñïðîâîäíîé êàíàë, ñëóæèò äëÿ ïîñòðîåíèÿ ëèíêîâ òî÷êà-òî÷êà, òî÷êà-ìíîãîòî÷êà, è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå áàçîâîé è êëèåíòñêîé òî÷êè

äîñòóïà.  Òî÷íàÿ ñèíõðîíèçàöèÿ ðàáîòû íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ GPS-êàäðîâ ïîçâîëÿåò áëèçêî ðàñïîëîæåííûì (íà îäíîé ìà÷òå) óñòðîéñòâàì Rocket 2AC Prism

ðÿäîì îñóùåñòâëÿòü ïðè¸ì è ïåðåäà÷ó äàííûõ áåç âçàèìíûõ ïîìåõ, ÷òî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå ÷àñòîò è ïîâûñèòü ñòàáèëüíîñòü ñåòè.   

Èñïîëüçóåòñÿ ïðîöåññîð Atheros MIPS 74Kc ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 720MHz, 128 Ìá DDR2 âñòðîåííîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 16 Ìá âñòðîåííîé Flash ïàìÿòè. 

Ðàäèîìîäóëü èìååò âûõîäíóþ ìîùíîñòü 27 dbm.  Rocket 2AC Prism îñíàùåí îäíèì ïîðòîì 10/100/1000 Ethernet.    Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè ÐÎÅ è

ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü óñòðîéñòâî â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ ãäå íåò îáû÷íîé ðîçåòêè.    Ðåêîìåíäóåìûå àíòåííû äëÿ ìîäåëè Ubiquiti Rocket 2AC Prism

(R2AC-EU):  Êðóãîâûå àíòåííû - AMO-2G10, AMO-2G13.  Ñåêòîðíûå àíòåííû - AM-2G15-120, AM-2G16-90, AM-V2G-Ti.  Íàïðàâëåííûå àíòåííû - RD-2G24.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Rocket 2AC Prism (R2AC-EU):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS74Kc, 720MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 2,4 ÃÃö (2412-2472 ÌÃö) 

Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11acÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 27 äÁìÏàìÿòü: ÎÇÓ 128 Ìá DDR2, 16 Ìá FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì

RJ-45)Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû: 2x RP-SMA (âëàãîñòîéêèé)  1õ GPS (âëàãîñòîéêèé)Ïîääåðæêà MIMO 2x2Ïèòàíèå PoE: 24V, 0,5A  Íàïðÿæåíèå

ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8.5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî +70° ÑÐàçìåð, ìì.: 230 x 88 x 40Âåñ, êã.:

0.44

Ubiquiti Rocket-5AC-Lite ...(Àðòèêóë: R5AC-Lite) 20702.4 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti Rocket 5AC Lite - â ïëàñòèêîâîì êîðïóñå ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ âûñîêîñêîðîñòíûõ áàçîâûõ ñòàíöèé, ñ

ïðèìåíåíèåì âíåøíèõ àíòåíí, ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 5 GHz, ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòû 802.11a; 802.11ac; 802.11n.    Óñòðîéñòâî îñíàùåíî îäíèì ãèãàáèòíûì

ñåòåâûì ïîðòîì 10/100/1000 Mbps.    Îòëè÷íî ïîêàçàëè ñåáÿ â ðàáîòå ñ àíòåííàìè ëèíåéêè AirMax Sector è àíòåííàìè RocketDish.  Ïîâûøåííàÿ

âõîäíàÿ/âûõîäíàÿ ìîùíîñòü, ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèé 2x2 MIMÎ è èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè AirMax ïîçâîëÿþò äîñòè÷ü îãðîìíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñòàíöèè

äàæå íà äàëüíèõ ðàññòîÿíèÿõ, êàê çàÿâëÿåò ïðîèçâîäèòåëü äî 500 Ìáèò/ñ.    Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîäêëþ÷àåìîé àíòåííû R5AC-Lite äàåò âîçìîæíîñòü

ñîçäàâàòü ìîùíûé áåñïðîâîäíîé êàíàë, ñëóæèò äëÿ ïîñòðîåíèÿ ëèíêîâ òî÷êà-òî÷êà, òî÷êà-ìíîãîòî÷êà, è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå áàçîâîé è

êëèåíòñêîé òî÷êè äîñòóïà.    Èñïîëüçóåòñÿ ïðîöåññîð Atheros MIPS 74KC ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 720MHz, 128MB SDRAM âñòðîåííîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 16 MB

âñòðîåííîé Flash ïàìÿòè.  Ðàäèîìîäóëü èìååò âûõîäíóþ ìîùíîñòü 27 dbm.  R5AC-Lite îñíàùåí îäíèì ïîðòîì 10/100/1000 Ethernet ïîðòîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

âîçìîæíî åãî ïîäêëþ÷åíèå ê ïðîâîäíûì ñåòÿì.    Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè ÐÎÅ è ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü óñòðîéñòâî â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ

ãäå íåò îáû÷íîé ðîçåòêè. Áëîê ïèòàíèÿ â äàííîì óñòðîéñòâå óæå áîëåå ìîùíûé, 24V, 0.5A (POE èíæåêòîð â êîìïëåêòå).  Rocket 5AC Lite ðàáîòàåò â

äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò -40° äî +80°C, ïîëíîñòüþ çàùèùåíî îò ïîïàäàíèÿ âëàãè, âûäåðæèâàåò äàæå ñèáèðñêèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ.    Âåðñèÿ Lite íå

ïîääåðæèâàåò òåõíîëîãèþ airPrism - äèíàìè÷åñêèé ôèëüòð, ñóùåñòâåííî óëó÷øàþùèé îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì è ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè íàëè÷èè øóìîâ íà ñìåæíûõ

êàíàëàõ.  R5AC-Lite ìîæåò ðàáîòàòü â ñåòè êàê òî÷êà-òî÷êà (PtP - Point-to-Point), òî÷êà-ìíîãîòî÷êà (PtMP - Point-to-MultiPoint) ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ

â êà÷åñòâå áàçîâîé è êëèåíòñêîé òî÷êè äîñòóïà.  Ðàáîòàåò ñ øèðèíîé êàíàëà 10, 20, 30, 40, 50, 60 è 80 ÌÃö  Rocket 5AC Lite ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ñâÿçêå

ñ R5AC-PTMP è ñ R5AC-PTP, Lite ìîäåëü ïîñòàâèòü â ÷èñòîì ìåñòå, à äðóãóþ â çàøóìëåííîì.    Ðåêîìåíäóåìûå àíòåííû äëÿ ìîäåëè Rocket 5AC Lite

(R5AC-Lite):  Ñåðèÿ Sector: AM-5AC21-60, AM-5AC22-45, AM-VSG-Ti, AM-M-VSG-Ti, AM-5G16-120, AM-5G17-90, AM-5G19-120, AM-5G20-90.  Ñåðèÿ Rocket Dish:

RD-5G31-AC, RD-5G30-LW, RD-5G30, RD-5G34.    Âíèìàíèå: Ìîäåëü Rocket M5 AC Lite ðàáîòàåò òîëüêî ñ óñòðîéñòâàìè ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè airMax ac.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Rocket 5AC Lite (R5AC-Lite):  Ìàòåðèàë êîðïóñà: ïëàñòèêÏðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 720MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5

ÃÃö  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11ac; 802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 27 äÁìÏàìÿòü: 128 MB SDRAM, 16 MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ10/100/1000 BASE-TX

(êàò.5, RJ-45) Ethernet èíòåðôåéñÐàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû: 2 x RP-SMAÏîääåðæêà MIMO 2x2Ïèòàíèå PoE: 24V, 0.5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ

÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8.5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -40° äî +80° ÑÐàçìåð, ìì.: 198.5 x 44 x 86.4Âåñ, êã.: 0.295

Ubiquiti Rocket-M2 ...(Àðòèêóë: RocketM2) 17800 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti Rocket M2 - ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ áàçîâûõ ñòàíöèé, ñ ïðèìåíåíèåì âíåøíèõ àíòåíí, ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 2,4

GHz, ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò WiFi 802.11 b/g/n.    Îòëè÷íî ïîêàçàëè ñåáÿ â ðàáîòå ñ àíòåííàìè ëèíåéêè AirMax Sector è àíòåííàìè RocketDish.  Ïîâûøåííàÿ

âõîäíàÿ/âûõîäíàÿ ìîùíîñòü, ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèé 2x2 MIMÎ è èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè AirMax ïîçâîëÿþò äîñòè÷ü îãðîìíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñòàíöèè

äàæå íà äàëüíèõ ðàññòîÿíèÿõ, êàê çàÿâëÿåò ïðîèçâîäèòåëü äî 150 Ìáèò/ñ íà ðàññòîÿíèè äî 50 êèëîìåòðîâ.    Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîäêëþ÷àåìîé àíòåííû

Rocket M2 äàåò âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü ìîùíûé áåñïðîâîäíîé êàíàë, ñëóæèò äëÿ ïîñòðîåíèÿ ëèíêîâ òî÷êà-òî÷êà, òî÷êà-ìíîãîòî÷êà, è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â

êà÷åñòâå áàçîâîé è êëèåíòñêîé òî÷êè äîñòóïà.    Èñïîëüçóåòñÿ ïðîöåññîð Atheros MIPS 24KC ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 400MHz, 128MB SDRAM âñòðîåííîé

îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 8MB âñòðîåííîé Flash ïàìÿòè.  Ðàäèîìîäóëü èìååò âûõîäíóþ ìîùíîñòü 28 dbm. RocketM2 îñíàùåí îäíèì ïîðòîì 10/100 Ethernet, ñ

ïîìîùüþ êîòîðîãî âîçìîæíî åãî ïîäêëþ÷åíèå ê ïðîâîäíûì ñåòÿì.    Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè ÐÎÅ è ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü óñòðîéñòâî â

òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ ãäå íåò îáû÷íîé ðîçåòêè.  RocketM2 ìîæåò ðàáîòàòü â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò -30° äî +75°C, ïîëíîñòüþ çàùèùåíî îò ïîïàäàíèÿ

âëàãè, âûäåðæèâàåò äàæå ñèáèðñêèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Rocket M2:  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 24Kc, 400MHzÐàáî÷èé

äèàïàçîí: 2,4 ÃÃö  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11b; 802.11g; 802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 28 äÁìÏàìÿòü: 128 MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100

BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû: 2 x RP-SMAÏîääåðæêà MIMO 2x2Ïèòàíèå PoE: 24V, 1A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç

Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 6.5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -30° äî +75° ÑÐàçìåð, ìì.: 160 x 80 x 30Âåñ, êã.: 0.5

Ubiquiti Rocket-M5 ...(Àðòèêóë: RocketM5) 33000 ðóá.

Òî÷êà äîñòóïà Ubiquiti Rocket M5 - ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíà äëÿ ñîçäàíèÿ ìîùíûõ áàçîâûõ ñòàíöèé, ñ ïðèìåíåíèåì âíåøíèõ àíòåíí, ðàáîòàåò íà ÷àñòîòå 5

GHz, ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò WiFi 802.11a; 802.11n.    Îòëè÷íî ïîêàçàëè ñåáÿ â ðàáîòå ñ àíòåííàìè ëèíåéêè AirMax Sector è àíòåííàìè RocketDish. 

Ïîâûøåííàÿ âõîäíàÿ/âûõîäíàÿ ìîùíîñòü, ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèé 2x2 MIMÎ è èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè AirMax ïîçâîëÿþò äîñòè÷ü îãðîìíîé

ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñòàíöèè äàæå íà äàëüíèõ ðàññòîÿíèÿõ, êàê çàÿâëÿåò ïðîèçâîäèòåëü äî 150 Ìáèò/ñ íà ðàññòîÿíèè äî 50 êèëîìåòðîâ.    Â çàâèñèìîñòè îò

òèïà ïîäêëþ÷àåìîé àíòåííû Rocket M5 äàåò âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü ìîùíûé áåñïðîâîäíîé êàíàë, ñëóæèò äëÿ ïîñòðîåíèÿ ëèíêîâ òî÷êà-òî÷êà,

òî÷êà-ìíîãîòî÷êà, è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå áàçîâîé è êëèåíòñêîé òî÷êè äîñòóïà.    Èñïîëüçóåòñÿ ïðîöåññîð Atheros MIPS 74KC ñ òàêòîâîé

÷àñòîòîé 400MHz, 128MB SDRAM âñòðîåííîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è 8MB âñòðîåííîé Flash ïàìÿòè.  Ðàäèîìîäóëü èìååò âûõîäíóþ ìîùíîñòü 27 dbm.  RocketM5

îñíàùåí îäíèì ïîðòîì 10/100 Ethernet, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî âîçìîæíî åãî ïîäêëþ÷åíèå ê ïðîâîäíûì ñåòÿì.  Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé àíòåííû - 2 x

RPSMA.    Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè ÐÎÅ è ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü óñòðîéñòâî â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ ãäå íåò îáû÷íîé ðîçåòêè.  RocketM5

ìîæåò ðàáîòàòü â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò -30° äî +75°C, ïîëíîñòüþ çàùèùåíî îò ïîïàäàíèÿ âëàãè, âûäåðæèâàåò äàæå ñèáèðñêèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Rocket M5 (RocketM5):  Ïðîöåññîð: Atheros MIPS 74Kc, 400MHzÐàáî÷èé äèàïàçîí: 5 ÃÃö  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a;

802.11nÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 27 äÁìÏàìÿòü: 128 MB SDRAM, 8MB FlashÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 BASE-TX Ethernet (ðàçúåì RJ-45)Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

âíåøíåé àíòåííû: 2 x RP-SMAÏîääåðæêà MIMO 2x2Ïèòàíèå PoE: 24V, 1A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 8

ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: îò -30° äî +75° ÑÐàçìåð, ìì.: 160 x 80 x 30Âåñ, êã.: 0.5

Ubiquiti TOUGHSwitch POE ...(Àðòèêóë: TS-5-POE) 15860 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti TOUGHSwitch POE ðàçðàáîòàí äëÿ ïèòàíèÿ âñåé ëèíåéêè óñòðîéñòâ Ubiquiti UniFi, AirCam è AirMax. 

Îòëè÷íî ñïðàâèòñÿ ñ ïèòàíèåì âèäåîêàìåð, áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà è ïð.    Ñâè÷ îñíàùåí 5 ïîðòàìè 10/100/1000 Ìáèò/c ñ ðàçäà÷åé 24Â PoE.  Ïàðàìåòðû

ïèòàíèÿ PoE ìîãóò áûòü íàñòðîåíû äëÿ êàæäîãî ïîðòà îòäåëüíî, ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷àòü óñòðîéñòâà ñ ïîääåðæêîé PoE è áåç íåå.      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti TOUGHSwitch POE (TS-5-POE):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 5x 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 EthernetÊîíñîëüíûé ïîðò RJ-45 EthernetUSB2.0

ïîðò - íå ïîäêëþ÷åí (çàðåçåðâèðîâàí äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ)Ïðîöåññîð MIPS24K 400 ÌÃöÎÇÓ 64 ÌÁ  Âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü 8 ÌÁÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â,

50-60 Ãö  Áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé, 24 Âò DC, 2.5AÑóììàðíàÿ ìîùíîñòü, äëÿ âíåøíèõ PoE óñòðîéñòâ - 55 ÂòÌàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà îäèí ïîðò - 11.5

ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -20°C äî +55°CÐàçìåð: 197x87.5x27.3 ìì  Âåñ: 0.2 êã

Ubiquiti UF-MM-10G ...(Àðòèêóë: UF-MM-10G) 5989.2 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Ubiquiti UF-MM-10G - îïòè÷åñêèé äâóõ âîëîêîííûé SFP+ ìîäóëü ñ ðàçúåìàìè LC, äëèíà âîëíû 850 nm äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà äàëüíîñòè äî 300

ìåòðîâ.    Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ 10 Ãáèò/ñ  Îí ðàáîòàåò â âîëíîâîì ñïåêòðå 850nm.  Òèï ðàçúåìà: 2x LC (Dual LC).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ubiquiti UF-MM-10G  Òèï ðàçúåìà: 2x LC (Dual LC)Òèï èíòåðôåéñà: SFP+Äëèíà âîëíû: 850 íìÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: 10GbpsÐàññòîÿíèå: äî 300 ìÒèï

îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: ìíîãîìîäîâîå (MM)
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Ubiquiti UF-MM-1G ...(Àðòèêóë: UF-MM-1G) 2290 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Ubiquiti UF-MM-1G - îïòè÷åñêèé äâóõ âîëîêîííûé SFP ìîäóëü ñ ðàçúåìàìè LC äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà äàëüíîñòè äî 550 ìåòðîâ    1.25G SFP

òðàíñèâåð ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïðîìûøëåííîìó ñòàíäàðòó Small Form-factor Pluggable.  Îí ðàáîòàåò â âîëíîâîì ñïåêòðå 850nm.  Òèï ðàçúåìà: 2x LC

(Dual LC).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UF-MM-1G  Òèï ðàçúåìà: 2x LC (Dual LC)Òèï èíòåðôåéñà: SFPÄëèíà âîëíû: 850 íìÑêîðîñòü ïåðåäà÷è

äàííûõ: 1.25GbpsÐàññòîÿíèå: äî 550 ìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: ìíîãîìîäîâîå (MM)

Ubiquiti UF-SM-10G ...(Àðòèêóë: UF-SM-10G) 13035.59 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Ubiquiti UF-SM-10G - îïòè÷åñêèé îäíîâîëîêîííûé WDM SFP+ ìîäóëü ñ ðàçúåìîì LC äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà äàëüíîñòè äî 10 êèëîìåòðîâ.   

Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ 10 Ãáèò/ñ.  Äëèíà âîëíû: 1310 nm  Òèï ðàçúåìà 2x LC      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UF-SM-10G  Òèï ðàçúåìà: 2x LCÒèï

èíòåðôåéñà: SFP+Äëèíà âîëíû: 1310 nmÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: 10GbpsÐàññòîÿíèå: äî 10 êìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: Îäíîìîäîâîå (SM)

Ubiquiti UF-SM-10G-S ...(Àðòèêóë: UF-SM-10G-S) 19200 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Ubiquiti UF-SM-10G-S - îïòè÷åñêèé îäíîâîëîêîííûé WDM SFP+ ìîäóëü ñ ðàçúåìîì LC äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà äàëüíîñòè äî 10 êèëîìåòðîâ.   

Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ 10 Ãáèò/ñ.  Äëèíà âîëíû:  TX Wavelength - Blue 1270 nm / Red 1330 nm  RX Wavelength - Blue 1330 nm / Red 1270 nm  Òèï ðàçúåìà

1x LC      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UF-SM-10G-S  Òèï ðàçúåìà: 1x LCÒèï èíòåðôåéñà: SFP+Äëèíà âîëíû: TX 1270-1330 nm, RX 1330-1270

nmÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: 10GbpsÐàññòîÿíèå: äî 10 êìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: Îäíîìîäîâîå (SM)Ïîääåðæêà BiDi

Ubiquiti UF-SM-1G-S ...(Àðòèêóë: UF-SM-1G-S) 3628.8 ðóá.

SFP òðàíñèâåð Ubiquiti UF-SM-1G-S - îïòè÷åñêèé îäíî âîëîêîííûé WDM SFP ìîäóëü ñ ðàçúåìîì LC äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà äàëüíîñòè äî 3 êèëîìåòðîâ.   

Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ 1.25 Ãáèò/ñ.  Äëèíà âîëíû:  TX Wavelength - Blue 1310 nm / Yellow 1550 nm  RX Wavelength - Blue 1550 nm / Yellow 1310 nm  Òèï

ðàçúåìà: 1x LC.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UF-SM-1G-S  Òèï ðàçúåìà: 1x LCÒèï èíòåðôåéñà: SFPÄëèíà âîëíû: TX 1310-1550 nm, RX 1550-1310

nmÑêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ: 1.25GbpsÐàññòîÿíèå: äî 3 êìÒèï îïòè÷åñêîãî âîëîêíà: Îäíîìîäîâîå (SM)Ïîääåðæêà BiDi

Ubiquiti UniFi AP ...(Àðòèêóë: UAP) 9120 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP (UAP) ìîùíàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ óñòàíîâêè âíóòðè ïîìåùåíèé.  Ñïîñîáåí ïåðåäàâàòü ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå îêîëî 122 ìåòðîâ ñî ñêîðîñòüþ

300 Ìá/ñåê.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniF âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî

ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó

îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî

ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP (UAP):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö, 802.11

b/g/nÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 EthernetÀíòåííà: âñòðîåííàÿ, âñåíàïðàâëåííàÿ 3 dBi  2õ2 MIMOÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 20 dBmÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 4 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 100Ïèòàíèå PoE: 24V 0.5AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà:

-10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 200 x 200 x 36.5 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 3 òî÷êè äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP (3-pack).  Ïðèîáðåòàÿ òàêîé

êîìïëåêò âû óäåøåâëÿåòå ïðîåêò áåñïðîâîäíîé WiFi ñåòè.

Ubiquiti UniFi AP (3-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-3) 26280 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP 3-pack (UAP-3) êîìïëåêò èç 3õ ìîùíûõ òî÷åê äîñòóïà äëÿ óñòàíîâêè âíóòðè ïîìåùåíèé.  Ñïîñîáåí ïåðåäàâàòü ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå îêîëî

122 ìåòðîâ ñî ñêîðîñòüþ 300 Ìá/ñåê.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniF âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè

ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé

ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC,

êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.    Äàííûé êîìïëåêò âêëþ÷àåò â ñåáÿ 3 òî÷êè äîñòóïà, 3 ïîòîëî÷íûõ

êðåïëåíèÿ, 3 áëîêà ïèòàíèÿ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP 3-pack (UAP-3):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö, 802.11 b/g/nÑåòåâîé èíòåðôåéñ:

1 õ 10/100 EthernetÀíòåííà: âñòðîåííàÿ, âñåíàïðàâëåííàÿ 3 dBi  2õ2 MIMOÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 20 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 4

ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 100Ïèòàíèå PoE: 24V 0.5AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 200 x

200 x 36.5 ìì

Ubiquiti UniFi AP AC Edu ...(Àðòèêóë: UAP-AC-EDU) 53953.2 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Edu äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà ñî âñòðîåííûì äèíàìèêîì, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îôèñàõ, ñêëàäàõ, íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ.  

Îäíîâðåìåííî òî÷êà äîñòóïà "ðàçäàåò" WiFi è ìîæíî ÷åðåç íåå òðàíñëèðîâàòü çâóêîâûå îïîâåùåíèÿ, ïðîèçâîäèòåëü âèäèò ìåñòî ðàçìåùåíèÿ òàêèõ òî÷åê, ýòî

ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, áîëüíèöû, îôèñû, òîðãîâûå öåíòðû. AP-AC-EDU äàåò âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü çâóêîâûå îáúÿâëåíèÿ áåç íåîáõîäèìîñòè ïðèîáðåòåíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî àêêóñòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, è ïðè ýòîì ñèñòåìà îáåñïå÷èâàåò òî÷íîå âîñïðîèçâåäåíèÿ ãîëîñà.    Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 802.11

a/b/g/n/ac è ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 122 ìåòðîâ, ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî 450 Mbps è â äèàïàçîíå 5 GHz - äî 1300 Mbps.  Ïèòàíèå

óñòðîéñòâà ïî Passive PoE (48V) èëè 802.3af/803.2at.  Âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü áåñøîâíûé ðîóìèíã.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniFi AP AC Edu âêëþ÷åíû

âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé

ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü. 

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Edu:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000

EthernetÀíòåííà: 3x äâóõäèàïàçîííûå àíòåííû ñ óñèëåíèåì 3 dBi íà 2.4 ÃÃö è 6 dBi íà 5 ÃÃöÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 22 dBm  5 GHz - 22
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 20 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 200Ïèòàíèå PoE: ïî Passive

PoE (48V) èëè 802.3af/803.2at  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 287.5 x 287.5 x 125.9 ìì    Äëÿ

ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 4 òî÷êè äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP AC Edu (4-pack), óòî÷íåíèå: (4-pack) áëîêè ïèòàíèÿ îòñóòñòâóþò â

êîìïëåêòå).

Ubiquiti UniFi AP AC HD ...(Àðòèêóë: UAP-AC-HD) 53107.2 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC HD äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ îäíîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà ïîòðåáèòåëåé.    UAP-AC-HD ñ 2ìÿ îòäåëüíûìè

ðàäèîìîäóëÿìè, 2,4 è 5 ÃÃö, ÷òî ïîçâîëèò íå ïåðåãðóæàòü èçëèøíå óñòðîéñòâî, îáëàäàåò íîâåéøåé äëÿ Wi-Fi-ñòàíäàðòà 802.11ac òåõíîëîãèåé Wave 2

MU&#8208;MIMO (íàëàæèâàòü ñâÿçü ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü), èñïîëüçóåòñÿ

íåñêîëüêî âñòðîåííûõ àíòåíí.  Ñêîðîñòü íà 2.4 ÃÃö - 800 Ìáèò/ñ.  Ñêîðîñòü íà 5 ÃÃö - 1733 Ìáèò/ñ.  MIMO 4õ4.    UniFi AP AC HD èìååò 2 ãèãàáèòíûõ

10/100/1000 Ethernet Ethernet-ïîðòà ñ ïîääåðæêîé àãðåãèðîâàíèÿ.  Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ ñ ïî PoE ñòàíäàðòà 802.3at PoE+ (Passive PoE 48 Â), ïîääåðæèâàåìûé

äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 44 - 57 Â DC.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC HD (UAP-AC-HD):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  802.11

a/b/g/n/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 2.4 ÃÃö: 2õ äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ óñèëåíèåì 3 dBi  5 ÃÃö: 2õ

äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ óñèëåíèåì 4 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 6-25 dBm  5 ÃÃö - 6-25 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: 17 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 500Ïèòàíèå PoE: ïî Passive PoE (48V) 802.3at PoE+ 

Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (âõîäÿùèé äèàïàçîí 44-57 Â)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 220 x 220 x 48 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî

ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP AC HD 5-Pack (UAP-AC-HD-5), óòî÷íåíèå: (5-pack) áëîêè ïèòàíèÿ îòñóòñòâóþò â êîìïëåêòå, â

äàííîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåì çàïèòûâàòü òî÷êè äîñòóïà UniFi ïðè ïîìîùè PoE-êîììóòàòîðîâ.

Ubiquiti UniFi AP AC HD 5-Pack ...(Àðòèêóë: UAP-AC-HD-5) 239852.4 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC HD 5-Pack, êîìïëåêò èç 5 øòóê äâóõäèàïàçîííûõ òî÷åê äîñòóïà äëÿ îäíîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà ïîòðåáèòåëåé.    UniFi

AP AC HD (5-Pack) ñ 2ìÿ îòäåëüíûìè ðàäèîìîäóëÿìè, 2,4 è 5 ÃÃö, ÷òî ïîçâîëèò íå ïåðåãðóæàòü èçëèøíå óñòðîéñòâî, îáëàäàåò íîâåéøåé äëÿ Wi-Fi-ñòàíäàðòà

802.11ac òåõíîëîãèåé Wave 2 MU&#8208;MIMO (íàëàæèâàòü ñâÿçü ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêóþ ïðîïóñêíóþ

ñïîñîáíîñòü), èñïîëüçóåòñÿ íåñêîëüêî âñòðîåííûõ àíòåíí.  Ñêîðîñòü íà 2.4 ÃÃö - 800 Ìáèò/ñ.  Ñêîðîñòü íà 5 ÃÃö - 1733 Ìáèò/ñ.  MIMO 4õ4.    UniFi AP AC

HD (5-Pack) èìååò 2 ãèãàáèòíûõ 10/100/1000 Ethernet Ethernet-ïîðòà ñ ïîääåðæêîé àãðåãèðîâàíèÿ.  Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ ñ ïî PoE ñòàíäàðòà 802.3at PoE+

(Passive PoE 48 Â), ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 44 - 57 Â DC.    Òàê êàê â êîìïëåêòå 5-Pack îòñóòñòâóþò áëîêè ïèòàíèÿ, ðåêîìåíäóåì

çàïèòûâàòü òî÷êè äîñòóïà UniFi ïðè ïîìîùè PoE-êîììóòàòîðîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC HD 5-Pack (UAP-AC-HD-5):  Ñòàíäàðò

Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 2.4 ÃÃö: 2õ äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ

óñèëåíèåì 3 dBi  5 ÃÃö: 2õ äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ óñèëåíèåì 4 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 6-25 dBm  5 ÃÃö - 6-25

dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 17 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 500Ïèòàíèå PoE: ïî Passive

PoE (48V) 802.3at PoE+  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (âõîäÿùèé äèàïàçîí 44-57 Â)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 220 x 220 x 48 ìì

Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall ...(Àðòèêóë: UAP-AC-IW) 13341.6 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall (UAP-AC-IW) äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè â íåáîëüøîé îôèñ, ãîñòèíèöó, çàãîðîäíûé äîì.  

 Âîçìîæíî óñòàíîâèòü â ìîíòàæíóþ êîðîáêó (ïîäðîçåòíèê), êîðïóñ òî÷êè äîñòóïà óòîïëèâàåòñÿ â ñòåíó.    Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 2,4 è 5 ÃÃö, ñòàíäàðò

802.11 a/b/g/n/ac ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè MIMO 2x2, ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 100 ìåòðîâ, ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî 300 Mbps è â

äèàïàçîíå 5 GHz - äî 867 Mbps.  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ 3x 10/100/1000 Ethernet-ïîðò.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE) è

ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò 802.3at PoE+.   Ìàêñèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 2.4 ÃÃö - 20 dBm, 5 ÃÃö - 20 dBm.  Àíòåííà: äâóõäèàïàçîííàÿ, îäíîïîëÿðíàÿ 

Óñèëåíèå àíòåííû: 2.4 ÃÃö - 1 dBi, 5 ÃÃö - 2 dBi.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall (UAP-AC-IW):  Äèàïàçîí Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5

ÃÃö  Ñòàíäàðò 802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 3õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 1x (äâóõäèàïàçîííàÿ) àíòåííà ñ óñèëåíèåì 2.4 ÃÃö - 1 dBi, 5 ÃÃö - 2

dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 20 dBm  5 ÃÃö - 20 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 7 ÂòÏèòàíèå PoE: 802.3at PoE+  Íàïðÿæåíèå

ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàçäà÷à PoE: 48 Â Pass-ThroughÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 50°ÑÐàçìåðû: 140 x 86.7 x 26 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî

ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall (5-pack).

Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall (5-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-IW-5) 65305.2 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall (5-pack) êîìïëåêò èç 5 øòóê, äâóõäèàïàçîííûõ òî÷åê äîñòóïà äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè â íåáîëüøîé îôèñ, ãîñòèíèöó,

çàãîðîäíûé äîì.    Âîçìîæíî óñòàíîâèòü â ìîíòàæíóþ êîðîáêó (ïîäðîçåòíèê), êîðïóñ òî÷êè äîñòóïà óòàïëèâàåòñÿ â ñòåíó.    Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 2,4 è 5

ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11 a/b/g/n/ac ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè MIMO 2x2, ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 100 ìåòðîâ, ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî

300 Mbps è â äèàïàçîíå 5 GHz - äî 867 Mbps.  Ñåòåâîé èíòåðôåéñ 3x 10/100/1000 Ethernet-ïîðò.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet

(POE) è ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò 802.3at PoE+.   Ìàêñèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 2.4 ÃÃö - 20 dBm, 5 ÃÃö - 20 dBm.  Àíòåííà: äâóõäèàïàçîííàÿ,

îäíîïîëÿðíàÿ  Óñèëåíèå àíòåííû: 2.4 ÃÃö - 1 dBi, 5 ÃÃö - 2 dBi.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall (UAP-AC-IW-5):  Äèàïàçîí

Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  Ñòàíäàðò 802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 3õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 1x (äâóõäèàïàçîííàÿ) àíòåííà ñ óñèëåíèåì 2.4 ÃÃö

- 1 dBi, 5 ÃÃö - 2 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 20 dBm  5 ÃÃö - 20 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 7 ÂòÏèòàíèå PoE: 802.3at PoE+ 

Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (Áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêò íå âõîäèò)Ðàçäà÷à PoE: 48 Â Pass-ThroughÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 50°ÑÐàçìåðû: 140

x 86.7 x 26 ìì.

Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall Pro (5-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-IW-PRO-5) 127200 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall Pro (5-pack) êîìïëåêò èç 5 øòóê, äâóõäèàïàçîííûõ òî÷åê äîñòóïà ñ óâåëè÷åííîé ìîùíîñòüþ äî 22 dBm è MIMO 3x3.    Âîçìîæíî
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

óñòàíîâèòü â ìîíòàæíóþ êîðîáêó (ïîäðîçåòíèê), êîðïóñ òî÷êè äîñòóïà óòàïëèâàåòñÿ â ñòåíó.    Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 2,4 è 5 ÃÃö, ñòàíäàðò 802.11

a/b/g/n/ac ñ ïîääåðæêîé òåõíîëîãèè MIMO 3x3.  Ïåðåäàåò ñèãíàë ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 ÃÃö - äî 450 Mbps è â äèàïàçîíå 5 ÃÃö - äî 1300 Mbps. 

Ñåòåâîé èíòåðôåéñ 3x 10/100/1000 Ethernet-ïîðò.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE) è ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðò 802.3at PoE+.  

Ìàêñèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ìîùíîñòü: 2.4 ÃÃö - 22 dBm, 5 ÃÃö - 22 dBm.  Àíòåííà: äâóõäèàïàçîííàÿ, îäíîïîëÿðíàÿ  Óñèëåíèå àíòåííû: 2.4 ÃÃö - 5 dBi, 5 ÃÃö -

6,5 dBi.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall Pro (5-pack) (UAP-AC-IW-PRO-5):  Äèàïàçîí Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  Ñòàíäàðò 802.11

a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 3õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 1x (äâóõäèàïàçîííàÿ) àíòåííà ñ óñèëåíèåì 2.4 ÃÃö - 5 dBi, 5 ÃÃö - 6,5 dBiÂûõîäíàÿ

ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 22 dBm  5 ÃÃö - 22 dBmBSSID: äî 8 íà êàæäûé ðàäèîèíòåðôåéñÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: äî 10 Âò   äî 22 Âò (ñ

PoE Pass-Through)Ïèòàíèå PoE: 802.3at PoE+  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (Áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêò íå âõîäèò)Ðàçäà÷à PoE: 48 Â

Pass-ThroughÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 50°ÑÐàçìåðû: 140 x 86.7 x 26 ìì.

Ubiquiti UniFi AP AC Lite ...(Àðòèêóë: UAP-AC-LITE) 15310 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Lite (UAP-AC-LITE) äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè â íåáîëüøîé îôèñ.  Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 802.11

a/b/g/n/ac è ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 122 ìåòðîâ, ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî 300 Mbps è â äèàïàçîíå 5 GHz - äî 867 Mbps.  Âîçìîæíî

ðåàëèçîâàòü áåñøîâíûé ðîóìèíã.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniFi AP AC Lite âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå

èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé

ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC,

êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Lite

(UAP-AC-LITE):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 2x (äâóõäèàïàçîííàÿ) àíòåííà ñ

óñèëåíèåì 3 dBi êàæäàÿÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 20 dBm  5 GHz - 20 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 6.5 ÂòBSSID: äî 4õ

íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 200Ïèòàíèå PoE: 24V, 0,5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà:

-10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 160 x 160 x 31.45 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP AC Lite (5-pack), óòî÷íåíèå:

(5-pack) áëîêè ïèòàíèÿ îòñóòñòâóþò â êîìïëåêòå.

Ubiquiti UniFi AP AC Lite (5-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-LITE-5) 68421.59 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Lite 5-pack (UAP-AC-LITE-5) êîìïëåêò èç 5 øòóê äâóõäèàïàçîííûõ òî÷åê äîñòóïà.    Ðàáîòàþò â äèàïàçîíå 802.11 a/b/g/n/ac è

ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 122 ìåòðîâ, ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî 300 Mbps è â äèàïàçîíå 5 GHz - äî 867 Mbps.  Âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü

áåñøîâíûé ðîóìèíã.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniFi AP AC Lite (5-pack) âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè

ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé

ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC,

êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.    Óòî÷íåíèå: â êîìïëåêòå (5-pack) áëîêè ïèòàíèÿ îòñóòñòâóþò,

ðåêîìåíäóåì çàïèòûâàòü òî÷êè äîñòóïà UniFi ïðè ïîìîùè PoE-êîììóòàòîðîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Lite 5-pack

(UAP-AC-LITE-5):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 2x (äâóõäèàïàçîííàÿ) àíòåííà ñ

óñèëåíèåì 3 dBi êàæäàÿÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 20 dBm  5 GHz - 20 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 6.5 ÂòBSSID: äî 4õ

íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 200Ïèòàíèå PoE: 24V, 0,5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà:

-10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 160 x 160 x 31.45 ìì

Ubiquiti UniFi AP AC Long Range ...(Àðòèêóë: UAP-AC-LR) 15314.4 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Long Range ìîùíàÿ äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îôèñàõ, ñêëàäàõ è äðóãèõ ìåñòàõ ãäå ïîëüçîâàòåëè

ñòàëêèâàþòñÿ ñ òåì êîãäà êëèåíòñêîå óñòðîéñòâî «âèäèò» òî÷êó äîñòóïà, íî íå ìîæåò «äîáèòü» äî íåå, òàê êàê íå õâàòàåò ðåñóðñîâ.  Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå

802.11 a/b/g/n/ac è ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 183 ìåòðîâ, ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî 450 Mbps è â äèàïàçîíå 5 GHz - äî 867 Mbps. 

Âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü áåñøîâíûé ðîóìèíã.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniFi AP AC Long Range âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà

ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé

èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ

íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP

AC Long Range (UAP-AC-LR):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 1x äâóõäèàïàçîííàÿ

òð¸õïîëÿðèçàöèîííàÿ àíòåííà ñ óñèëåíèåì 3 äÁè íà 2.4 ÃÃö è 6 äÁè íà 5 ÃÃöÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 24 dBm  5 GHz - 22 dBmÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 6.5 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 200Ïèòàíèå PoE: 24V, 0,5A  Íàïðÿæåíèå

ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 175.7 x 175.7 x 43.20 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â

êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP AC Lite (5-pack), óòî÷íåíèå: (5-pack) áëîêè ïèòàíèÿ îòñóòñòâóþò â êîìïëåêòå).

Ubiquiti UniFi AP AC Long Range (5-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-LR-5-EU) 69984 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Long Range (5-pack) êîìïëåêò èç 5 ìîùíûõ äâóõäèàïàçîííûõ òî÷åê äîñòóïà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îôèñàõ, ñêëàäàõ è äðóãèõ ìåñòàõ ãäå

ïîëüçîâàòåëè ñòàëêèâàþòñÿ ñ òåì êîãäà êëèåíòñêîå óñòðîéñòâî «âèäèò» òî÷êó äîñòóïà, íî íå ìîæåò «äîáèòü» äî íåå, òàê êàê íå õâàòàåò ðåñóðñîâ. 

Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 802.11 a/b/g/n/ac è ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 183 ìåòðîâ, ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî 450 Mbps è â äèàïàçîíå 5

GHz - äî 867 Mbps.  Âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü áåñøîâíûé ðîóìèíã.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè íàáîðà UniFi UniFi AP AC Long Range (5-pack) âêëþ÷åíû âñå

íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé

ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü. 

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Long Range (5-pack) (UAP-AC-LR-5-EU):  Êîìïëåêò: 5 òî÷åê äîñòóïàÑòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö 
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802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 1x äâóõäèàïàçîííàÿ òð¸õïîëÿðèçàöèîííàÿ àíòåííà ñ óñèëåíèåì 3 äÁè íà 2.4 ÃÃö è 6

äÁè íà 5 ÃÃöÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 24 dBm  5 GHz - 22 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 6.5 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà

êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 200Ïèòàíèå PoE: 24V, 0,5A  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû:

175.7 x 175.7 x 43.20 ìì

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh ...(Àðòèêóë: UAP-AC-M) 13524 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà - 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö, ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11ac/n/a/g/b.  Êîðïóñ ìîæåò ðàáîòàòü êàê â

ïîìåùåíèè, òàê è íà óëèöå, áëàãîäàðÿ MIMO 2x2, ïîêàçûâàåò îáùóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ äî 1167 Ìáèò/ñ — äî 867 Ìáèò/ñ íà 5 ÃÃö è äî 300 Ìáèò/ñ íà 2.4

ÃÃö.  Òî÷êà äîñòóïà UniFi AC Mesh ïîääåðæèâàåò PoE-ñòàíäàðòû: 802.3af (Ìåòîä À) è Ðassive PoE 24 Â.  Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïîäàåòñÿ îò ñîâìåñòèìûõ

PoE-êîììóòàòîðîâ, EdgePoint EP-R6, UniFi PoE Switch èëè áëîêà ïèòàíèÿ Gigabit PoE (â êîìïëåêòå).    Ïðè æåëàíèè ìîæíî ïîäêëþ÷èòü âíåøíþþ MIMOx2

ñåêòîðíóþ àíòåííó, àíòåííû íà òî÷êå äîñòóïà ñúåìíûå, è óæå ïîêðûòü áîëüøóþ ïëîùàäü.  Äàëüíîñòü äåéñòâèÿ ñî ñòàíäàðòíîé àíòåííîé  - äî 183 ì.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Mesh (UAP-AC-M):  ×àñòîòà Wi-Fi: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11ac; 802.11b;

802.11g; 802.11nÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet ïîðòÀíòåííà âíåøíÿÿ äâóõäèàïàçîííàÿ âñåíàïðàâëåííàÿ: 2.4 ÃÃö: 3 äÁè   5 ÃÃö: 4 äÁè  2õ2

MIMOÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö: 20 dBm  5 ÃÃö: 20 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 8.5 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë

(èòîãî äî 8 íà îäíó òî÷êó äîñòóïà)Ýëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE (ïèòàíèå ïî âèòîé ïàðå) 24 Â  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 803.2af, Ìåòîä À  (Ïîääåðæèâàåìûé

äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ: 44 - 57 Â DC)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 353 x 46 x 34.4 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â

êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP AC Mesh (5-pack).  Ïðèîáðåòàÿ òàêîé êîìïëåêò âû óäåøåâëÿåòå ïðîåêò áåñïðîâîäíîé WiFi ñåòè.

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh (5-Pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-M-5) 65802 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh (5-Pack) äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà - 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö, ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11ac/n/a/g/b.    Êîìïëåêò èç 5 øòóê.   

Êîðïóñ ìîæåò ðàáîòàòü êàê â ïîìåùåíèè, òàê è íà óëèöå, áëàãîäàðÿ MIMO 2x2, ïîêàçûâàåò îáùóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ äî 1167 Ìáèò/ñ — äî 867 Ìáèò/ñ íà

5 ÃÃö è äî 300 Ìáèò/ñ íà 2.4 ÃÃö.  Òî÷êà äîñòóïà UniFi AC Mesh ïîääåðæèâàåò PoE-ñòàíäàðòû: 802.3af (Ìåòîä À) è Ðassive PoE 24 Â.  Ïèòàíèå íà òî÷êó

äîñòóïà ïîäàåòñÿ îò ñîâìåñòèìûõ PoE-êîììóòàòîðîâ, ê ïðèìåðó EdgePoint EP-R6, UniFi PoE Switch è ïðî÷èå, áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå íå ïîñòàâëÿåòñÿ.   

Ïðè æåëàíèè ìîæíî ïîäêëþ÷èòü âíåøíþþ MIMOx2 ñåêòîðíóþ àíòåííó, àíòåííû íà òî÷êå äîñòóïà ñúåìíûå, è óæå ïîêðûòü áîëüøóþ ïëîùàäü.  Äàëüíîñòü äåéñòâèÿ

ñî ñòàíäàðòíîé àíòåííîé  - äî 183 ì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Mesh (5-Pack) (UAP-AC-M-5):  ×àñòîòà Wi-Fi: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö 

Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11nÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet ïîðòÀíòåííà âíåøíÿÿ äâóõäèàïàçîííàÿ

âñåíàïðàâëåííàÿ: 2.4 ÃÃö: 3 äÁè   5 ÃÃö: 4 äÁè  2õ2 MIMOÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö: 20 dBm  5 ÃÃö: 20 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: 8.5 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë (èòîãî äî 8 íà îäíó òî÷êó äîñòóïà)Ýëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE (ïèòàíèå ïî âèòîé ïàðå) 24 Â 

Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 803.2af, Ìåòîä À  (Ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ: 44 - 57 Â DC)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 353 x 46 x 34.4 ìì   

Ïðèîáðåòàÿ òàêîé êîìïëåêò âû óäåøåâëÿåòå ïðîåêò áåñïðîâîäíîé WiFi ñåòè.

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro ...(Àðòèêóë: UAP-AC-M-PRO) 27850 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà - 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö, ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11ac/n/a/g/b.    Óíèêàëüíîñòü: MIMO 3x3, 2x

10/100/1000 Ethernet ïîðòà.  Êîðïóñ ìîæåò ðàáîòàòü êàê â ïîìåùåíèè, òàê è íà óëèöå, ïîêàçûâàåò îáùóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ 1750 Ìáèò/ñ,

ñêëàäûâàåòñÿ èç: äî 1300 Ìáèò/ñ íà 5 ÃÃÖ è äî 450 Ìáèò/ñ íà 2.4 ÃÃÖ.  Òî÷êà äîñòóïà UniFi AC Mesh ïîääåðæèâàåò PoE-ñòàíäàðòû: 802.3af (Ìåòîä À) è

Ðassive PoE 24 Â.  Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïîäàåòñÿ îò ñîâìåñòèìûõ PoE-êîììóòàòîðîâ, EdgePoint EP-R6, UniFi PoE Switch èëè áëîêà ïèòàíèÿ Gigabit PoE

(â êîìïëåêòå).  Äàëüíîñòü äåéñòâèÿ - äî 183 ì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO):  ×àñòîòà Wi-Fi: 2.4 ÃÃö +

5 ÃÃö  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11nÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2x 10/100/1000 Ethernet ïîðòÀíòåííà âíåøíÿÿ äâóõäèàïàçîííàÿ

âñåíàïðàâëåííàÿ: 8 dBi  3õ3 MIMOÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö: 22 dBm  5 ÃÃö: 22 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 9 ÂòBSSID: äî 4õ

íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë (èòîãî äî 8 íà îäíó òî÷êó äîñòóïà)Ýëåêòðîïèòàíèå: 802.3af PoE  (Ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ: 44 - 57 Â DC)Ðàáî÷àÿ

òåìïåðàòóðà: -40 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 343.2 x 181.2 x 60.2 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro

(5-pack).  Ïðèîáðåòàÿ òàêîé êîìïëåêò âû óäåøåâëÿåòå ïðîåêò áåñïðîâîäíîé WiFi ñåòè.

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro (5 Pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-M-PRO-5) 157303.19 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro (5 Pack) äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà - 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö, ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11ac/n/a/g/b.    Êîìïëåêò èç 5 øòóê.   

Óíèêàëüíîñòü: MIMO 3x3, 2x 10/100/1000 Ethernet ïîðòà.  Êîðïóñ ìîæåò ðàáîòàòü êàê â ïîìåùåíèè, òàê è íà óëèöå, ïîêàçûâàåò îáùóþ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è

äàííûõ 1750 Ìáèò/ñ, ñêëàäûâàåòñÿ èç: äî 1300 Ìáèò/ñ íà 5 ÃÃÖ è äî 450 Ìáèò/ñ íà 2.4 ÃÃÖ.  Òî÷êà äîñòóïà UniFi AC Mesh ïîääåðæèâàåò PoE-ñòàíäàðòû:

802.3af (Ìåòîä À) è Ðassive PoE 24 Â.  Ïèòàíèå íà òî÷êó äîñòóïà ïîäàåòñÿ îò ñîâìåñòèìûõ PoE-êîììóòàòîðîâ, ê ïðèìåðó EdgePoint EP-R6, UniFi PoE Switch

è ïðî÷èå, áëîê ïèòàíèÿ â êîìïëåêòå íå ïîñòàâëÿåòñÿ.  Äàëüíîñòü äåéñòâèÿ - äî 183 ì.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro (5

Pack) (UAP-AC-M-PRO-5):  ×àñòîòà Wi-Fi: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a; 802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11nÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2x

10/100/1000 Ethernet ïîðòÀíòåííà âíåøíÿÿ äâóõäèàïàçîííàÿ âñåíàïðàâëåííàÿ: 8 dBi  3õ3 MIMOÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö: 22 dBm  5 ÃÃö: 22

dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 9 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë (èòîãî äî 8 íà îäíó òî÷êó äîñòóïà)Ýëåêòðîïèòàíèå: 802.3af PoE 

(Ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ: 44 - 57 Â DC)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -40 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 343.2 x 181.2 x 60.2 ìì    Ïðèîáðåòàÿ òàêîé êîìïëåêò âû

óäåøåâëÿåòå ïðîåêò áåñïðîâîäíîé WiFi ñåòè.

Ubiquiti UniFi AP AC Pro ...(Àðòèêóë: UAP-AC-PRO) 21680 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Pro äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îôèñàõ, ñêëàäàõ, íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ.    Íþàíñ äàííîé ìîäåëè, ýòî òî ÷òî

èñïîëíåíèå ïðîèçâîäèòåëü óêàçûâàåò âíåøíåå, íî ýòî è íå outdoor-òî÷êà, îíà íå ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê ïðèãîäíàÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè âíå ïîìåùåíèé, ïðîñòî
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

òåïåðü WiFi ìîæíî ñäåëàòü è â ïîìåùåíèè ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ, íàïðèìåð, íà ñêëàäå, â áîëüøîå âåðàíäå íà óëèöå – ãëàâíîå, ÷òîáû ïðè ýòîì íà òî÷êó íå

ïîïàëà æèäêîñòü ñâåðõó.    Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 802.11 a/b/g/n/ac è ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 122 ìåòðîâ, ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî

450 Mbps è â äèàïàçîíå 5 GHz - äî 1300 Mbps.  Ïèòàíèå óñòðîéñòâà ïî Passive PoE (48V) èëè 802.3af/803.2at.  Âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü áåñøîâíûé ðîóìèíã.   

Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniFi AP AC Pro âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî

òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó

îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî

ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Pro:  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö 

802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2 õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 3x äâóõäèàïàçîííûå àíòåííû ñ óñèëåíèåì 3 äÁè íà 2.4 ÃÃö è 6 äÁè íà 5 ÃÃöÂûõîäíàÿ

ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 22 dBm  5 GHz - 22 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 9 Âò (ñ äîïîëíèòåëüíûì àêñåññóàðîì - 20 Âò)BSSID: äî 4õ

íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 200Ïèòàíèå PoE: ïî Passive PoE (48V) èëè 802.3af/803.2at  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç

Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 196.7 x 196.7 x 35 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti

UniFi AP AC Pro (5-pack), óòî÷íåíèå: (5-pack) áëîêè ïèòàíèÿ îòñóòñòâóþò â êîìïëåêòå).

Ubiquiti UniFi AP AC Pro (5-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-PRO-5-EU) 144000 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Pro (5-pack) êîìïëåêò èç 5 øòóê äâóõäèàïàçîííûõ òî÷åê äîñòóïà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îôèñàõ, ñêëàäàõ, íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ.    Íþàíñ

äàííîé ìîäåëè, ýòî òî ÷òî èñïîëíåíèå ïðîèçâîäèòåëü óêàçûâàåò âíåøíåå, íî ýòî è íå outdoor-òî÷êà, îíà íå ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê ïðèãîäíàÿ äëÿ

ýêñïëóàòàöèè âíå ïîìåùåíèé, ïðîñòî òåïåðü WiFi ìîæíî ñäåëàòü è â ïîìåùåíèè ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ, íàïðèìåð, íà ñêëàäå, â áîëüøîå âåðàíäå íà óëèöå –

ãëàâíîå, ÷òîáû ïðè ýòîì íà òî÷êó íå ïîïàëà æèäêîñòü ñâåðõó.    Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 802.11 a/b/g/n/ac è ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 122 ìåòðîâ,

ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî 450 Mbps è â äèàïàçîíå 5 GHz - äî 1300 Mbps.  Ïèòàíèå óñòðîéñòâà ïî Passive PoE (48V) èëè 802.3af/803.2at. 

Âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü áåñøîâíûé ðîóìèíã.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniFi AP AC Pro âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì

ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð,

êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè

PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Pro

(5-pack) (UAP-AC-PRO-5-EU):  Êîìïëåêò: 5 òî÷åê äîñòóïàÑòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5ÃÃö  802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2 õ 10/100/1000

EthernetÀíòåííà: 3x äâóõäèàïàçîííûå àíòåííû ñ óñèëåíèåì 3 äÁè íà 2.4 ÃÃö è 6 äÁè íà 5 ÃÃöÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 22 dBm  5 GHz - 22

dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 9 Âò (ñ äîïîëíèòåëüíûì àêñåññóàðîì - 20 Âò)BSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ

êëèåíòîâ: áîëåå 200Ïèòàíèå PoE: ïî Passive PoE (48V) èëè 802.3af/803.2at  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~

70°ÑÐàçìåðû: 196.7 x 196.7 x 35 ìì

Ubiquiti UniFi AP AC SHD ...(Àðòèêóë: UAP-AC-SHD) 61929.6 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC SHD äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà äëÿ îäíîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà ïîòðåáèòåëåé.    UAP-AC-SHD - ýòî

óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ìîäåëü UAP-AC-HD, ñ äîáàâëåííûìè ôóíêöèÿìè: airTime, airView, WIPS.  airTime - âèçóàëèçèðóåò è àíàëèçèðóåò, êàê òî÷êè äîñòóïà

èñïîëüçóþò êàíàëû â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ðàçáèâàåò ïî òèïó êàäðà, êëèåíòàì, ñîñåäíèì òî÷êàì äîñòóïà, ïðîòîêîëàì è èíòåðôåéñàì.  airView - àíàëèç

ñïåêòðà è ïàêåòîâ Wi-Fi â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîçâîëÿåò ïðîñìàòðèâàòü âàø Ð× ñïåêòð. Ïîñêîëüêó îí èñïîëüçóåò âûäåëåííîå ðàäèî áåçîïàñíîñòè, îí

àíàëèçèðóåò âñå âàøè äîñòóïíûå ðàäèî÷àñòîòíûå êàíàëû áåç âëèÿíèÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü èëè íàðóøàþùèå ðàáîòó êëèåíòñêîãî óñòðîéñòâà.  WIPS - ñèñòåìà

ìîíèòîðèíãà, îáíàðóæåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèÿ ïî Wi-Fi, äëÿ îáíàðóæåíèÿ è áëîêèðîâêè àòàê ÷åðåç ðàäèîýôèð.    UAP-AC-SHD ñ 2ìÿ îòäåëüíûìè

ðàäèîìîäóëÿìè, 2,4 è 5 ÃÃö, ÷òî ïîçâîëèò íå ïåðåãðóæàòü èçëèøíå óñòðîéñòâî, îáëàäàåò íîâåéøåé äëÿ Wi-Fi-ñòàíäàðòà 802.11ac òåõíîëîãèåé Wave 2

MU&#8208;MIMO (íàëàæèâàòü ñâÿçü ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü), èñïîëüçóåòñÿ

íåñêîëüêî âñòðîåííûõ àíòåíí.  Ñêîðîñòü íà 2.4 ÃÃö - 800 Ìáèò/ñ.  Ñêîðîñòü íà 5 ÃÃö - 1733 Ìáèò/ñ.  MIMO 4õ4.    UniFi AP AC SHD èìååò 2 ãèãàáèòíûõ

10/100/1000 Ethernet Ethernet-ïîðòà ñ ïîääåðæêîé àãðåãèðîâàíèÿ.  Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ ñ ïî PoE ñòàíäàðòà 802.3at PoE+ (Passive PoE 48 Â), ïîääåðæèâàåìûé

äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 44 - 57 Â DC (ðåêîìåíäóåòñÿ çàïèòûâàòü îò êîììóòàòîðà UniFi Switch PoE).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi

AP AC SHD (UAP-AC-SHD):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 2.4 ÃÃö: 2õ

äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ óñèëåíèåì 6 dBi  5 ÃÃö: 2õ äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ óñèëåíèåì 6 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4

ÃÃö - 6-25 dBm  5 ÃÃö - 6-25 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 20 ÂòBSSID: äî 8õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå

1000Ïèòàíèå PoE: ïî Passive PoE (48V) 802.3at PoE+  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (âõîäÿùèé äèàïàçîí 44-57 Â)  (ðåêîìåíäóåòñÿ çàïèòûâàòü îò

êîììóòàòîðà UniFi Switch PoE)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 220 x 220 x 48 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 5 òî÷åê äîñòóïà â

êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP AC SHD 5-Pack (UAP-AC-SHD-5), óòî÷íåíèå: áëîêè ïèòàíèÿ îòñóòñòâóþò â êîìïëåêòå, â äàííîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåì çàïèòûâàòü

òî÷êè äîñòóïà UniFi ïðè ïîìîùè PoE-êîììóòàòîðîâ.

Ubiquiti UniFi AP AC SHD (5-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-SHD-5) 299184 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC SHD (5-pack) êîìïëåêò èç 5 (ïÿòè) äâóõäèàïàçîííûõ òî÷åê äîñòóïà äëÿ îäíîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà ïîòðåáèòåëåé.   

UAP-AC-SHD - ýòî óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ìîäåëü UAP-AC-HD, ñ äîáàâëåííûìè ôóíêöèÿìè: airTime, airView, WIPS.  airTime - âèçóàëèçèðóåò è àíàëèçèðóåò, êàê

òî÷êè äîñòóïà èñïîëüçóþò êàíàëû â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ðàçáèâàåò ïî òèïó êàäðà, êëèåíòàì, ñîñåäíèì òî÷êàì äîñòóïà, ïðîòîêîëàì è èíòåðôåéñàì. 

airView - àíàëèç ñïåêòðà è ïàêåòîâ Wi-Fi â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîçâîëÿåò ïðîñìàòðèâàòü âàø Ð× ñïåêòð. Ïîñêîëüêó îí èñïîëüçóåò âûäåëåííîå ðàäèî

áåçîïàñíîñòè, îí àíàëèçèðóåò âñå âàøè äîñòóïíûå ðàäèî÷àñòîòíûå êàíàëû áåç âëèÿíèÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü èëè íàðóøàþùèå ðàáîòó êëèåíòñêîãî

óñòðîéñòâà.  WIPS - ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà, îáíàðóæåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèÿ ïî Wi-Fi, äëÿ îáíàðóæåíèÿ è áëîêèðîâêè àòàê ÷åðåç ðàäèîýôèð.   

UAP-AC-SHD ñ 2ìÿ îòäåëüíûìè ðàäèîìîäóëÿìè, 2,4 è 5 ÃÃö, ÷òî ïîçâîëèò íå ïåðåãðóæàòü èçëèøíå óñòðîéñòâî, îáëàäàåò íîâåéøåé äëÿ Wi-Fi-ñòàíäàðòà

802.11ac òåõíîëîãèåé Wave 2 MU&#8208;MIMO (íàëàæèâàòü ñâÿçü ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêóþ ïðîïóñêíóþ

ñïîñîáíîñòü), èñïîëüçóåòñÿ íåñêîëüêî âñòðîåííûõ àíòåíí.  Ñêîðîñòü íà 2.4 ÃÃö - 800 Ìáèò/ñ.  Ñêîðîñòü íà 5 ÃÃö - 1733 Ìáèò/ñ.  MIMO 4õ4.    UniFi AP AC

SHD èìååò 2 ãèãàáèòíûõ 10/100/1000 Ethernet Ethernet-ïîðòà ñ ïîääåðæêîé àãðåãèðîâàíèÿ.  Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ ñ ïî PoE ñòàíäàðòà 802.3at PoE+ (Passive PoE
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48 Â), ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 44 - 57 Â DC (ðåêîìåíäóåòñÿ çàïèòûâàòü îò êîììóòàòîðà UniFi Switch PoE).      Òåõíè÷åñêèå

õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC SHD (5-pack) (UAP-AC-SHD-5):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ

10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 2.4 ÃÃö: 2õ äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ óñèëåíèåì 6 dBi  5 ÃÃö: 2õ äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ

óñèëåíèåì 6 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 6-25 dBm  5 ÃÃö - 6-25 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 20 ÂòBSSID: äî 8õ íåçàâèñèìûõ

ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 1000Ïèòàíèå PoE: ïî Passive PoE (48V) 802.3at PoE+  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò

(âõîäÿùèé äèàïàçîí 44-57 Â)  (ðåêîìåíäóåòñÿ çàïèòûâàòü îò êîììóòàòîðà UniFi Switch PoE)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 220 x 220 x 48 ìì

Ubiquiti UniFi AP Long Range ...(Àðòèêóë: UAP-LR) 11400 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP LR (Long Range) òî÷êà äîñòóïà ñ óâåëè÷åííîé ìîùíîñòüþ äî 27 dBm, ñ óâåðåííûì ñèãíàëîì íà ðàññòîÿíèå îêîëî 183 ì.    Ïðîãðàììíîå

îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.   Â êîìïëåêòå

ïîñòàâêè ïðèáîðà UniF âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over

Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå

óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî

óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP LR (UAP-LR):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö, 802.11 b/g/nÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 EthernetÀíòåííà: âñòðîåííàÿ, âñåíàïðàâëåííàÿ 3 dBi  2õ2 MIMOÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 27 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: 6 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 100Ïèòàíèå PoE: 24V 0.5AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~

70°ÑÐàçìåðû: 200 x 200 x 36.5 ìì    Äëÿ ýêîíîìèè, âîçìîæíî ïðèîáðåñòè 3 òî÷êè äîñòóïà â êîìïëåêòå Ubiquiti UniFi AP LR (3-pack).  Ïðèîáðåòàÿ òàêîé

êîìïëåêò âû óäåøåâëÿåòå ïðîåêò áåñïðîâîäíîé WiFi ñåòè.

Ubiquiti UniFi AP Long Range (3-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-LR-3) 34320 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP Long Range (3-pack) êîìïëåêò èç 3õ òî÷åê äîñòóïà ñ óâåëè÷åííîé ìîùíîñòüþ äî 27 dBm, ñ óâåðåííûì ñèãíàëîì íà ðàññòîÿíèå îêîëî 183 ì. 

  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.   Â

êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniF âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè

Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå

óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP Long Range (3-pack) (UAP-LR-3):  Êîìïëåêò: 3 òî÷êè äîñòóïà

Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö, 802.11 b/g/nÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1 õ 10/100 EthernetÀíòåííà: âñòðîåííàÿ, âñåíàïðàâëåííàÿ 3 dBi  2õ2 MIMOÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêà: 27 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 6 ÂòBSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 100Ïèòàíèå

PoE: 24V 0.5AÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 200 x 200 x 36.5 ìì

Ubiquiti UniFi AP XG ...(Àðòèêóë: UAP-XG) 107917.2 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP XG äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà  (2.4 è 5 ÃÃö ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà) äëÿ îäíîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äî 1500 ïîòðåáèòåëåé.  Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet-ïîðò, 1õ 1/10 Ãáèò/ñ ICM Ethernet-ïîðò.    airTime - âèçóàëèçèðóåò è àíàëèçèðóåò, êàê òî÷êè äîñòóïà èñïîëüçóþò

êàíàëû â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ðàçáèâàåò ïî òèïó êàäðà, êëèåíòàì, ñîñåäíèì òî÷êàì äîñòóïà, ïðîòîêîëàì è èíòåðôåéñàì.  airView - àíàëèç ñïåêòðà è

ïàêåòîâ Wi-Fi â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîçâîëÿåò ïðîñìàòðèâàòü âàø Ð× ñïåêòð. Ïîñêîëüêó îí èñïîëüçóåò âûäåëåííîå ðàäèî áåçîïàñíîñòè, îí

àíàëèçèðóåò âñå âàøè äîñòóïíûå ðàäèî÷àñòîòíûå êàíàëû áåç âëèÿíèÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü èëè íàðóøàþùèå ðàáîòó êëèåíòñêîãî óñòðîéñòâà.  WIPS - ñèñòåìà

ìîíèòîðèíãà, îáíàðóæåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèÿ ïî Wi-Fi, äëÿ îáíàðóæåíèÿ è áëîêèðîâêè àòàê ÷åðåç ðàäèîýôèð.    UAP-XG ñ 2ìÿ îòäåëüíûìè

ðàäèîìîäóëÿìè, 2,4 è 5 ÃÃö, ÷òî ïîçâîëèò íå ïåðåãðóæàòü èçëèøíå óñòðîéñòâî, îáëàäàåò íîâåéøåé äëÿ Wi-Fi-ñòàíäàðòà 802.11ac òåõíîëîãèåé Wave2.  4x4

MU&#8208;MIMO (íàëàæèâàòü ñâÿçü ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü), èñïîëüçóåòñÿ

íåñêîëüêî âñòðîåííûõ àíòåíí.  Ñêîðîñòü íà 2.4 ÃÃö - 800 Ìáèò/ñ.  Ñêîðîñòü íà 5 ÃÃö - 3.466 Ìáèò/ñ.  MIMO 4õ4.    Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ ñ ïî PoE ñòàíäàðòà

802.3at PoE+ (Passive PoE 48 Â), ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 44 - 57 Â DC, àäàïòåð ïèòàíèÿ Gigabit PoE 50 Â, 1.2 À (â êîìïëåêòå

ïîñòàâêè).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP XG (UAP-XG):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2Ñåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet-ïîðò  1õ 1/10 Ãáèò/ñ ICM Ethernet-ïîðòÀíòåííà: 2.4 ÃÃö: 2õ äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ óñèëåíèåì 6 dBi  5

ÃÃö: 2õ äâóõïîðòîâàÿ, äâóõïîëÿðèçàöèîííàÿ ñ óñèëåíèåì 8 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 25 dBm  5 ÃÃö - 25 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ

ìîùíîñòü: 31 ÂòBSSID: äî 8õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 1500Ïèòàíèå PoE: ïî Passive PoE (48V) 802.3at PoE+ 

Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (âõîäÿùèé äèàïàçîí 44-57 Â)  (àäàïòåð ïèòàíèÿ Gigabit PoE 50 Â, 1.2 À)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 60°ÑÐàçìåðû:

220 x 220 x 50 ìì

Ubiquiti UniFi Cloud Key ...(Àðòèêóë: UC-CK) 15145 ðóá.

Êîíòðîëëåð Ubiquiti UniFi Cloud Key äëÿ òî÷åê äîñòóïà.    Ýòî ñîâîêóïíîñòü êîìïüþòåðà è ïðîãðàììíîãî êîíòðîëëåðà Óñòðîéñòâî îáëàäàåò ÷åòûð¸õÿäåðíûì

ïðîöåññîðîì ñ 1 ÃÁ ÎÇÓ, ïîä ïðîãðàììîé êîíòðîëëåðà UniFi ñî âñòðîåííîé òåõíîëîãèåé Hybrid Cloud.  Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íàñòðîéêè è óïðàâëåíèÿ âñåìè

ñåòåâûìè êîìïîíåíòàìè ñåòè: øëþçîì, êîììóòàòîðàìè è áåñïðîâîäíûìè òî÷êàìè äîñòóïà.  Çàìåíÿåò ñîáîé âûäåëåííûé ñåðâåð èëè êîìïüþòåð. Èäåàëüíîå

ðåøåíèåì ñ ìèíèìàëüíûì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì è ïðàêòè÷åñêè íå çàíèìàåò ìåñòà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi Cloud Key (UC-CK): 

Ïðîöåññîð: Quad-Core SoCÏàìÿòü: 1 ÃÁ DDRÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet portÑëîò äëÿ êàðòû ïàìÿòè: 1x microSD (äëÿ ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ

áàçû äàííûõ è êîíôèãóðàöèè UniFi Controller)Ýëåêòðîïèòàíèå: PoE 48 Â 802.3af èëè Passive PoE (ïàðû 4, 5 ïîëîæèòåëüíûå; 7, 8 îòðèöàòåëüíûå)  Micro-USB

- 5V, 1AÌàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 5 ÂòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 0.. +40 °CÐàçìåð: 21.7 x 43.4 x 121.9 ìì

Ubiquiti UniFi Switch 16 XG ...(Àðòèêóë: US-16-XG-EU) 82174.79 ðóá.

10 ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti UniFi Switch 16 XG.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè êîììóòàòîðà:  12õ 1/10 Ãáèò/ñ SFP+ Ethernet  4õ 1/10 Ãáèò/ñ RJ45
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Ethernet  Ïîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45, Ethernet in / Out Band  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêàÿ ñïîñîáíîñòü: 160 Ãáèò/c  Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ:

320 Ãáèò/c  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ: 238.10 ìëí ïàêåòîâ/ñ  Êîðïóñ ñ âîçìîæíîñòüþ ìîíòàæà â ñòîéêó (êðåï¸æ âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè) 

Äîïîëíèòåëüíûé âõîä ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî òîêà (ðåçåðâíûé èëè àâòîíîìíûé).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi Switch 16 XG (US-16-XG-EU): 

Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 12õ 1/10 Ãáèò/ñ SFP+ Ethernet  4õ 1/10 Ãáèò/ñ RJ45 EthernetÏîñëåäîâàòåëüíûé êîíñîëüíûé ïîðò RJ45, Ethernet in / Out

BandÂíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 160 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 320 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ 238.10 ìëí.

ïàêåòîâ/ñÝëåêòðîïèòàíèå: AC: 100-240 Â AC / 50-60 Ãö, óíèâåðñàëüíûé âõîä  DC: Âñòðîåííûé ðàçú¸ì ïèòàíèÿ (2.5 ìì): 16-25 Â / 56 ÂòÄèàïàçîí ðàáî÷èõ

òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +45°CÐàçìåð: 443 x 221 x 43 ìì  Âåñ: 2,62 êã

Ubiquiti Unifi Switch 16-150W ...(Àðòèêóë: US-16-150W) 43276.8 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti Unifi Switch 16-150W ñ âíóòðåííåé ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòüþ äî 18 Ãáèò/c.    Êîììóòàòîð US-16-150W ìîæåò

çàïèòàòü äî 16-ìè óñòðîéñòâ ïî PoE, ïîääåðæèâàåò ñðàçó 2 ñòàíäàðòà – ïðèâû÷íûé Passive PoE ñ íàïðÿæåíèåì 24Â, à òàêæå ïðîäâèíóòûé POE+ ïî ñòàíäàðòó

IEEE 802.3af/at ñ íàïðÿæåíèåì 54Â äëÿ áîëåå ìîùíûõ óñòðîéñòâ.    Ïðè èñïîëüçîâàíèè Passive PoE, ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå îäíîãî ïîðòà ìîæåò

äîñòèãàòü 17 Âò, ìîùíîñòè õâàòàåò íå òîëüêî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ òî÷åê äîñòóïà è êàìåð UniFi, íî è áåñïðîâîäíûõ CPE-óñòðîéñòâ ñåìåéñòâà airMAX è airMAX

ac.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå PoE+ äî 34.2 Âò.    Unifi Switch 16-150W ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê îïòè÷åñêîìó êàáåëþ, òàê êàê óñòðîéñòâî

ñíàáæåíî äâóìÿ ïîðòàìè SFP äî 1 Ãáèò/ñ.  Ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ ïðåäïîëàãàåò óñòàíîâêó â ñòîéêó 19".  Ïðîèçâîäèòåëü ïðåäóñìîòðåë òàêîé íþàíñ, êàê

êðåïåæ êîììóòàòîðà íà ñòåíó è ïîýòîìó êðåï¸æíûå ñêîáû ìîãóò áûòü ðàçâåðíóòû ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò çàêðåïèòü êîììóòàòîð íà ñòåíå.     

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Unifi Switch 16-150W (US-16-150W):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 16x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet  2x 1 Gbps SFP

Ethernet PortsÏîääåðæêà POE+ IEEE 802.3at/af è ïàññèâíîãî ÐîÅ 24 Â  MAX ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü - 150 ÂòMAX ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå PoE+ - 34.2 Âò  MAX

ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå Passive PoE - 17 ÂòÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 18 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 36

Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö  Áëîê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 150 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +40°CÐàçìåð: 443 x 221 x 43 ìì. 

Âåñ: 2,8 êã

Ubiquiti UniFi Switch 8 ...(Àðòèêóë: US-8-EU) 14793.6 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti Unifi Switch 8 ñ îäíèì PoE ïîðòîì.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè êîììóòàòîð:  8 ãèãàáèòíûõ 10/100/1000 Ìáèò/c

RJ45 ïîðòîâ.  1 ïîðò äëÿ ïèòàíèÿ PoE 802.3af/at  Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 8 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ: 16 Ãáèò/ñ   

Íþàíñ ïèòàíèÿ PoE:  íà âõîäå 802.3af - íà âûõîäå íåò PoE  íà âõîäå 802.3at - íà âûõîäå 802.3af  íà âõîäå Áëîê ïèòàíèÿ - íà âûõîäå 48V Passive.   

Äîñòóïåí êîìïëåêò èç îäíîãî (Single-Pack) è ïÿòè (5-Pack) óñòðîéñòâ (áëîê ïèòàíèÿ äëÿ 5-Pack ïðèîáðåòàåòñÿ îòäåëüíî)      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ubiquiti Unifi Switch 8 (US-8-EU):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Mbps Gigabit EthernetÏîääåðæêà POE 802.3at/afPoE In Interface (Port 1): PoE

Mode 1: 802.3af/at (Pins +1, 2; -3, 6)  PoE Mode 2: 48V (2-Pair Pins +4, 5; -7, 8)PoE Out Interface (Port 8): PoE Mode 1: 48V (Pins +1, 2; -3, 6)  PoE

Mode 2: Passive 48V   (2-Pair Pins +4, 5; -7, 8)  DC Input Mode: DC Passthrough   (Pins +1, 2; -3, 6)Âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 8 Ãáèò/ñ 

Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 16 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ 11.9 ìëí. ïàêåòîâ/ñÝëåêòðîïèòàíèå: Áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé, 48Â,

0,5ÀÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +45°CÐàçìåð: 148 x 99,5 x 30,7 ìì  Âåñ: 0,432 êã

Ubiquiti UniFi Switch 8 60W ...(Àðòèêóë: US-8-60W-EU) 16568.39 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti UniFi Switch 8 60W ñ 4 PoE ïîðòàìè.    Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè êîììóòàòîðà:  8 ãèãàáèòíûõ 10/100/1000

Ìáèò/c RJ45 ïîðòîâ.  4 ïîðòà PoE (802.3af) ñ àâòîìàòè÷åñêèì ðàñïîçíàâàíèåì ïîäêëþ÷¸ííûõ PoE-óñòðîéñòâ è âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è ïèòàíèÿ äî 15.4 Âò.   

Äîñòóïåí êîìïëåêò èç îäíîãî (Single-Pack) è ïÿòè (5-Pack) óñòðîéñòâ - Ubiquiti UniFi Switch 8 60W (5-Pack).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti

UniFi Switch 8 60W (US-8-60W-EU):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Mbps Gigabit EthernetÏîääåðæêà POE 802.3af: ETH5-ETH8Ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå

PoE: 15.4 ÂòÂíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 8 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 16 Ãáèò/ñ  Ñêîðîñòü îáðàáîòêè ïàêåòîâ 11.9 ìëí.

ïàêåòîâ/ñÝëåêòðîïèòàíèå: Áëîê ïèòàíèÿ âíåøíèé, 48Â, 1,25ÀÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +45°CÐàçìåð: 148 x 99,5 x 30,7 ìì  Âåñ: 0,432 êã

Ubiquiti Unifi Switch 8-150W ...(Àðòèêóë: US-8-150W) 29425.2 ðóá.

Óïðàâëÿåìûé PoE ãèãàáèòíûé êîììóòàòîð Ubiquiti Unifi Switch 8-150W ñ âíóòðåííåé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ äî 10 Ãáèò/c.    Êîììóòàòîð US-8-150W ìîæåò

çàïèòàòü äî 8-ìè óñòðîéñòâ ïî PoE, ïîääåðæèâàåò ñðàçó 2 ñòàíäàðòà – ïðèâû÷íûé Passive PoE ñ íàïðÿæåíèåì 24Â, à òàêæå ïðîäâèíóòûé POE+ ïî ñòàíäàðòó

IEEE 802.3af/at ñ íàïðÿæåíèåì 54Â äëÿ áîëåå ìîùíûõ óñòðîéñòâ.    Ïðè èñïîëüçîâàíèè Passive PoE, ìàêñèìàëüíîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå îäíîãî ïîðòà ìîæåò

äîñòèãàòü 17 Âò, ìîùíîñòè õâàòàåò íå òîëüêî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ òî÷åê äîñòóïà è êàìåð UniFi, íî è áåñïðîâîäíûõ CPE-óñòðîéñòâ ñåìåéñòâà airMAX è airMAX

ac.  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå PoE+ äî 34.2 Âò.    Unifi Switch 8-150W ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê îïòè÷åñêîìó êàáåëþ, òàê êàê óñòðîéñòâî

ñíàáæåíî äâóìÿ ïîðòàìè SFP äî 1 Ãáèò/ñ.  Êîðïóñ ïðåäïîëàãàåò óñòàíîâêó íà ñòîëå èëè â øêàôó, â ñòîéêó 19 äþéìîâ íå çàêðåïèòü, òàê êàê íåò êðåïëåíèé .  

   Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti Unifi Switch 8-150W (US-8-150W):  Ñåòåâûå èíòåðôåéñû: 8x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet  2x 1 Gbps SFP

Ethernet PortsÏîääåðæêà POE+ IEEE 802.3 at/af è ïàññèâíîãî ÐîÅ 24 Â  MAX ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü - 150 ÂòMAX ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå PoE ±34.2 Âò  MAX

ìîùíîñòü íà ïîðòó â ðåæèìå Passive PoE - 17 ÂòÎáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü 10 Ãáèò/ñ  Ñîâîêóïíàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîðòîâ 20

Ãáèò/ñÝëåêòðîïèòàíèå: 100-240 Â, 50-60 Ãö  Áëîê ïèòàíèÿ âíóòðåííèé, 150 Âò DCÄèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò -5°C äî +40°CÐàçìåð: 204x235x43 ìì  Âåñ:

1,7 êã

Ubiquiti UniFi WiFi BaseStation XG (Black) ...(Àðòèêóë: UWB-XG-BK) 199455.6 ðóá.

Ubiquiti UniFi WiFi BaseStation XG (Black) òî÷êà äîñòóïà  (5 ÃÃö ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà) äëÿ îäíîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äî 1500 ïîòðåáèòåëåé.    Öâåò -

÷åðíûé.    Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet-ïîðò, 1õ 1/10 Ãáèò/ñ ICM Ethernet-ïîðò.    airTime - âèçóàëèçèðóåò è àíàëèçèðóåò, êàê òî÷êè

äîñòóïà èñïîëüçóþò êàíàëû â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ðàçáèâàåò ïî òèïó êàäðà, êëèåíòàì, ñîñåäíèì òî÷êàì äîñòóïà, ïðîòîêîëàì è èíòåðôåéñàì.  airView

WWW.VIVA-TELECOM.RU                               Ïðàéñ-ëèñò îò 13.03.2024                                    Ñòðàíèöà 168

http://www.viva-telecom.ru
mailto: info@karat-telecom.ru
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=12383
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=13069
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=13070
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=12380
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/main.php?id=14384
http://www.viva-telecom.ru


ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

- àíàëèç ñïåêòðà è ïàêåòîâ Wi-Fi â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîçâîëÿåò ïðîñìàòðèâàòü âàø Ð× ñïåêòð. Ïîñêîëüêó îí èñïîëüçóåò âûäåëåííîå ðàäèî

áåçîïàñíîñòè, îí àíàëèçèðóåò âñå âàøè äîñòóïíûå ðàäèî÷àñòîòíûå êàíàëû áåç âëèÿíèÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü èëè íàðóøàþùèå ðàáîòó êëèåíòñêîãî

óñòðîéñòâà.  WIPS - ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà, îáíàðóæåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèÿ ïî Wi-Fi, äëÿ îáíàðóæåíèÿ è áëîêèðîâêè àòàê ÷åðåç ðàäèîýôèð.   

UWB-XG-BK îáëàäàåò íîâåéøåé äëÿ Wi-Fi-ñòàíäàðòà 802.11 a/n/r/k/v/ac/ac-wave2 òåõíîëîãèåé Wave2.  4x4 MU&#8208;MIMO (íàëàæèâàòü ñâÿçü ñðàçó ñ

íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü), èñïîëüçóåòñÿ íåñêîëüêî âñòðîåííûõ àíòåíí.  Ñêîðîñòü

íà 5 ÃÃö - äî 5199 Mbps.  Íàïðàâëåííàÿ àíòåííà ñ ôóíêöèåé ôîðìèðîâàíèÿ ëó÷à: ìàëàÿ ÿ÷åéêà - 15 dBi ñ óãëîì 50°, áîëüøàÿ ÿ÷åéêà  - 10 dBi ñ óãëîì 90°.   

Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ ñ ïî PoE ñòàíäàðòà 802.3bt PoE (Passive PoE 48 Â), ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 44 - 57 Â DC, àäàïòåð ïèòàíèÿ Gigabit

PoE 50 Â, 1.2 À (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi WiFi BaseStation XG (Black) (UWB-XG-BK):  Öâåò -

÷åðíûéÑòàíäàðò Wi-Fi: 5 ÃÃö  802.11 a/n/r/k/v/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet-ïîðò  1õ 1/10 Ãáèò/ñ ICM

Ethernet-ïîðòÀíòåííà: íàïðàâëåííàÿ âñòðîåííàÿ, äâóõðåæèìíàÿ àíòåííàÿ ñèñòåìà  Óñèëåíèå: ìàëàÿ ÿ÷åéêà - 15 dBi, øèðèíà ëó÷à - 50°  áîëüøàÿ ÿ÷åéêà - 10

dBi, øèðèíà ëó÷à - 90°  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 5 ÃÃö - 25 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 31 Âò×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå

1500Ïèòàíèå PoE: ñòàíäàðò 802.3bt PoE  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (âõîäÿùèé äèàïàçîí 44-57 Â)  (àäàïòåð ïèòàíèÿ Gigabit PoE 50 Â, 1.2

À)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 471 x 257 x 94 ìì

Ubiquiti UniFi-6-Lite-AP ...(Àðòèêóë: U6-Lite) 18042 ðóá.

Ubiquiti UniFi 6 Lite AP (UAP-AC-LITE) äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà ñòàíäàðòà 802.11ax.  Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 2.4 ÃÃö - äî 300 Mbps è â äèàïàçîíå 5

ÃÃö - äî 867 Mbps.  Â ñòàíäàðòå 802.11 ax, MAX òåîðåòè÷åñêàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ ïî Wi-Fi ñîñòàâëÿåò äî 6 Ãáèò/ñ.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà

UniFi 6 Lite AP âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet

(POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî

ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ

ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi 6 Lite AP (U6-LITE):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  802.11

a/b/g/n/ac/axÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 2.8 dBi, 5 ÃÃö - 3 dBiÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 23 dBm  5 ÃÃö

- 23 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 12 ÂòÏðîöåññîð: 880 MHz MIPS 1004 KEcÏàìÿòü: 256 MbÝëåêòðîïèòàíèå: 802.3af PoE; 48V, 0.32A PoE Adapter

(íå âêëþ÷åí â êîìïëåêò ïîñòàâêè)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30 ~ 60°ÑÐàçìåðû: 160 x 160 x 32.65 ìì

Ubiquiti UniFi-6-LR-AP ...(Àðòèêóë: U6-LR) 36085.19 ðóá.

Ubiquiti UniFi 6 LR AP (U6-LR) äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà ñòàíäàðòà 802.11ax.  Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 2.4 ÃÃö - äî 600 Mbps è â äèàïàçîíå 5 ÃÃö - äî

2400 Mbps.  Â ñòàíäàðòå 802.11 ax, MAX òåîðåòè÷åñêàÿ ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ ïî Wi-Fi ñîñòàâëÿåò äî 6 Ãáèò/ñ.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniFi 6

LR AP âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà

ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð, êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî

ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ

ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi 6 LR AP (6-LR):  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  802.11 a/b/g/n/ac/axÑåòåâîé

èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 2.4 ÃÃö - 4 dBi,MIMO 4x4  5 ÃÃö - 5,5 dBi, MIMO 4x4Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö - 26 dBm  5 ÃÃö -

26 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 16,5 ÂòÏðîöåññîð: Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHzÏàìÿòü: 512 MbÝëåêòðîïèòàíèå: 802.3af PoE; 48V, 0.5A

PoE Adapter (íå âêëþ÷åí â êîìïëåêò ïîñòàâêè)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -30 ~ 60°ÑÐàçìåðû: 220 x 220 x 48 ìì

Ubiquiti UniFi-AP-AC-Pro-(3-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-AC-PRO-3-EU) 56744.4 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP AC Pro (3-pack) êîìïëåêò èç 3 øòóê äâóõäèàïàçîííûõ òî÷åê äîñòóïà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îôèñàõ, ñêëàäàõ, íà áîëüøèõ ïëîùàäÿõ.    Íþàíñ

äàííîé ìîäåëè, ýòî òî ÷òî èñïîëíåíèå ïðîèçâîäèòåëü óêàçûâàåò âíåøíåå, íî ýòî è íå outdoor-òî÷êà, îíà íå ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê ïðèãîäíàÿ äëÿ

ýêñïëóàòàöèè âíå ïîìåùåíèé, ïðîñòî òåïåðü WiFi ìîæíî ñäåëàòü è â ïîìåùåíèè ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ, íàïðèìåð, íà ñêëàäå, â áîëüøîå âåðàíäå íà óëèöå –

ãëàâíîå, ÷òîáû ïðè ýòîì íà òî÷êó íå ïîïàëà æèäêîñòü ñâåðõó.    Ðàáîòàåò â äèàïàçîíå 802.11 a/b/g/n/ac è ïåðåäàåò ñèãíàë íà ðàññòîÿíèå äî 122 ìåòðîâ,

ñî ñêîðîñòüþ â äèàïàçîíå 2.4 GHz - äî 450 Mbps è â äèàïàçîíå 5 GHz - äî 1300 Mbps.  Ïèòàíèå óñòðîéñòâà ïî Passive PoE (48V) èëè 802.3af/803.2at. 

Âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü áåñøîâíûé ðîóìèíã.    Â êîìïëåêòå ïîñòàâêè ïðèáîðà UniFi AP AC Pro âêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå êðåïëåíèÿ äëÿ ìîíòàæà íà ïîäâåñíîì

ïîòîëêå èëè ñòåíå.  Ïèòàíèå ðåàëèçîâàíî ïî òåõíîëîãèè Power Over Ethernet (POE). Íà ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òî÷êè äîñòóïà èìååòñÿ ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð,

êîòîðûé ïîçâîëèò àäìèíèñòðàòîðó îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå óñòðîéñòâà, åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü.  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Unifi óñòàíàâëèâàåòñÿ íà Mac èëè

PC, êîíòðîëëåð Unifi ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ëþáîãî óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ âåá-áðàóçåðà.    Òàê êàê â êîìïëåêòå 3-Pack îòñóòñòâóþò áëîêè ïèòàíèÿ,

ðåêîìåíäóåì çàïèòûâàòü òî÷êè äîñòóïà UniFi ïðè ïîìîùè ñîâìåñòèìûõ PoE-êîììóòàòîðîâ.      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP AC Pro (3-pack)

(UAP-AC-PRO-3-EU):  Êîìïëåêò: 3 òî÷åê äîñòóïàÑòàíäàðò Wi-Fi: 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö  802.11 a/b/g/n/acÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 2õ 10/100/1000 EthernetÀíòåííà: 3x

äâóõäèàïàçîííûå àíòåííû ñ óñèëåíèåì 3 dBi íà 2.4 ÃÃö è 6 dBi íà 5 ÃÃöÂûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 GHz - 22 dBm  5 GHz - 22 dBmÌàêñèìàëüíàÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 9 Âò (ñ äîïîëíèòåëüíûì àêñåññóàðîì - 20 Âò)BSSID: äî 4õ íåçàâèñèìûõ ñåòåé íà êàíàë×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå

200Ïèòàíèå PoE: ïî Passive PoE (48V) èëè 802.3af/803.2at  Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðòÐàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû: 196.7 x

196.7 x 35 ìì

Ubiquiti UniFi-AP-NanoHD ...(Àðòèêóë: UAP-NanoHD) 26360.4 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP NanoHD òî÷êà äîñòóïà ñ íåñêîëüêèìè âàðèàíòàìè ìàñêèðóþùèõ íàêëååê (ñêèíîâ) íà êîðïóñ óñòðîéñòâà (ïðèîáðåòàþòñÿ îòäåëüíî). 

Äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà - 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö, ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2.    Òåõíîëîãèÿ 802.11AC Wave 1 SU-MIMO

(Single-User, Multiple Input, Multiple Output) ïîçâîëÿåò òî÷êàì äîñòóïà ïðåäøåñòâóþùåãî ïîêîëåíèÿ, òàêèì êàê UniFi AP AC Pro, îáìåíèâàòüñÿ äàííûìè

òîëüêî ñ îäíèì êëèåíòîì îäíîâðåìåííî, à ñ òåõíîëîãèåé 802.11AC Wave 2 MU-MIMO òî÷êà äîñòóïà ìîæåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè. 

Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò ïî òåõíîëîãèè 4õ4 MU-MIMO â 5 ÃÃö) è îáëàäàåò óäîáíîé ñîâìåñòèìîñòüþ ñ 802.3af PoE.    UniFi AP NanoHD äîñòóïíà êàê â îäèíî÷íîé
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Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37
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óïàêîâêå, òàê è êîìïëåêòîì (3-pack èëè 5-pack).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP NanoHD (UAP-NanoHD):  ×àñòîòà Wi-Fi: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö 

Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet ïîðòÀíòåííà âñåíàïðàâëåííàÿ: 2.4 ÃÃö: 2,8 dBi   5 ÃÃö: 3

dBi  MIMO 2.4 ÃÃö: 2õ2  MIMO 5 ÃÃö: 4õ4Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö: 23 dBm  5 ÃÃö: 26 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 10.5 ÂòBSSID:

äî 8 íà êàæäûé ðàäèîèíòåðôåéñÝëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE (ïèòàíèå ïî âèòîé ïàðå) 24 Â  Ïîääåðæêà ñòàíäàðòà 803.2af (Ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí

íàïðÿæåíèÿ: 44 - 57 Â DC)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 160 x 160 x 32.65 ìì

Ubiquiti UniFi-AP-NanoHD-(3-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-NanoHD-3) 77178 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP NanoHD (3-pack) êîìïëåêò èç 3õ (òðåõ) òî÷åê äîñòóïà ñ íåñêîëüêèìè âàðèàíòàìè ìàñêèðóþùèõ íàêëååê (ñêèíîâ) íà êîðïóñ óñòðîéñòâà

(ïðèîáðåòàþòñÿ îòäåëüíî).  Äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà - 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö, ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2.    Òåõíîëîãèÿ

802.11AC Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) ïîçâîëÿåò òî÷êàì äîñòóïà ïðåäøåñòâóþùåãî ïîêîëåíèÿ, òàêèì êàê UniFi AP AC Pro,

îáìåíèâàòüñÿ äàííûìè òîëüêî ñ îäíèì êëèåíòîì îäíîâðåìåííî, à ñ òåõíîëîãèåé 802.11AC Wave 2 MU-MIMO òî÷êà äîñòóïà ìîæåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñðàçó ñ

íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè.  Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò ïî òåõíîëîãèè 4õ4 MU-MIMO â 5 ÃÃö) è îáëàäàåò óäîáíîé ñîâìåñòèìîñòüþ ñ 802.3af PoE.    UniFi AP NanoHD

äîñòóïíà êàê â îäèíî÷íîé óïàêîâêå, òàê è êîìïëåêòîì (5-pack).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP NanoHD (UAP-NanoHD-3):  Êîìïëåêò: 3

òî÷êè äîñòóïà×àñòîòà Wi-Fi: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet ïîðòÀíòåííà

âñåíàïðàâëåííàÿ: 2.4 ÃÃö: 2,8 dBi   5 ÃÃö: 3 dBi  MIMO 2.4 ÃÃö: 2õ2  MIMO 5 ÃÃö: 4õ4Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö: 23 dBm  5 ÃÃö: 26

dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 10.5 ÂòBSSID: äî 8 íà êàæäûé ðàäèîèíòåðôåéñÝëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE (ïèòàíèå ïî âèòîé ïàðå) 24 Â  Ïîääåðæêà

ñòàíäàðòà 803.2af (Ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ: 44 - 57 Â DC)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 160 x 160 x 32.65 ìì

Ubiquiti UniFi-AP-NanoHD-(5-pack) ...(Àðòèêóë: UAP-NanoHD-5) 118723.2 ðóá.

Ubiquiti UniFi AP NanoHD (5-pack) êîìïëåêò èç 5 (ïÿòè) òî÷åê äîñòóïà ñ íåñêîëüêèìè âàðèàíòàìè ìàñêèðóþùèõ íàêëååê (ñêèíîâ) íà êîðïóñ óñòðîéñòâà

(ïðèîáðåòàþòñÿ îòäåëüíî).  Äâóõäèàïàçîííàÿ òî÷êà äîñòóïà - 2.4 ÃÃö è 5 ÃÃö, ðàáîòàåò â ñòàíäàðòå 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2.    Òåõíîëîãèÿ

802.11AC Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) ïîçâîëÿåò òî÷êàì äîñòóïà ïðåäøåñòâóþùåãî ïîêîëåíèÿ, òàêèì êàê UniFi AP AC Pro,

îáìåíèâàòüñÿ äàííûìè òîëüêî ñ îäíèì êëèåíòîì îäíîâðåìåííî, à ñ òåõíîëîãèåé 802.11AC Wave 2 MU-MIMO òî÷êà äîñòóïà ìîæåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñðàçó ñ

íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè.  Òî÷êà äîñòóïà ðàáîòàåò ïî òåõíîëîãèè 4õ4 MU-MIMO â 5 ÃÃö) è îáëàäàåò óäîáíîé ñîâìåñòèìîñòüþ ñ 802.3af PoE.    UniFi AP NanoHD

äîñòóïíà êàê â îäèíî÷íîé óïàêîâêå, òàê è êîìïëåêòîì (3-pack).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi AP NanoHD (UAP-NanoHD-5):  Êîìïëåêò: 5

òî÷åê äîñòóïà×àñòîòà Wi-Fi: 2.4 ÃÃö + 5 ÃÃö  Ñòàíäàðò Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1x 10/100/1000 Ethernet ïîðòÀíòåííà

âñåíàïðàâëåííàÿ: 2.4 ÃÃö: 2,8 dBi   5 ÃÃö: 3 dBi  MIMO 2.4 ÃÃö: 2õ2  MIMO 5 ÃÃö: 4õ4Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêà: 2.4 ÃÃö: 23 dBm  5 ÃÃö: 26

dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 10.5 ÂòBSSID: äî 8 íà êàæäûé ðàäèîèíòåðôåéñÝëåêòðîïèòàíèå: Passive PoE (ïèòàíèå ïî âèòîé ïàðå) 24 Â  Ïîääåðæêà

ñòàíäàðòà 803.2af (Ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ: 44 - 57 Â DC)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ +70°ÑÐàçìåðû: 160 x 160 x 32.65 ìì

Ubiquiti UniFi-Cloud-Key-Gen2-Plus ...(Àðòèêóë: UCK-G2-PLUS) 29560 ðóá.

Êîíòðîëëåð Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus  äëÿ ñåòè UniFi.    Ýòî ñîâîêóïíîñòü àïïàðàòíîãî êîíòðîëëåðà è àâòîíîìíîãî ñåðâåðà ïðèëîæåíèé.  UniFi

Cloud Key Gen2 Plus  ñïîñîáåí êîíôèãóðèðîâàòü è óïðàâëÿòü ìíîæåñòâîì óñòðîéñòâ ëèíåéêè UniFi è ñèñòåìîé âèäåîíàáëþäåíèÿ â ðàçâ¸ðíóòîé âàìè ñåòè.  Ê

êîíòðîëëåðó ëåãêî ïîäêëþ÷èòüñÿ ÷åðåç ëþáîé ñòàíäàðòíûé áðàóçåð.  Çàìåíÿåò ñîáîé âûäåëåííûé ñåðâåð èëè êîìïüþòåð.    Âû ìîæåòå äîáàâëÿòü, ïîäêëþ÷àòü,

íàñòðàèâàòü, êîíòðîëèðîâàòü è óïðàâëÿòü âñåìè óñòðîéñòâàìè UniFi, ÷òî â îäíîé, ÷òî â òûñÿ÷àõ äðóãèõ ñåòåé - ñ åäèíîé öåíòðàëèçîâàííîé ïàíåëè

óïðàâëåíèÿ.    Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus ìîæíî óñòàíîâèòü â ñòàíäàðòíóþ ñòîéêó 19" ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî êðåïëåíèÿ CKG2-RM (ïðîäà¸òñÿ

îòäåëüíî).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus (UCK-G2-PLUS):  Ïðîöåññîð	2 ÃÃö APQ8053, 8 ÿäåðÏàìÿòü: ÎÇÓ 3 Ãá RAM 

ÏÇÓ	32 Ãá eMMCÑåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet  BluetoothÂìåñòèìîñòü æ¸ñòêîãî äèñêà: 1 Òá 2.5" SATA HDD (ñ âîçìîæíîñòüþ ðàñøèðåíèÿ

ïîëüçîâàòåëåì äî 5 Òá)Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ  óñòðîéñòâ UniFi: â ðåæèìå UniFi Protect: äî 20 êàìåð UniFi  UniFi SDN + UniFi Protect: äî 15 êàìåð è 50

óñòðîéñòâ UniFiÈíòåðôåéñ óïðàâëåíèÿ: Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå UniFi App, UniFi Controller, UniFi ProtectÝëåêòðîïèòàíèå: 802.3af PoE  Áûñòðîçàðÿäíûé

2.0/3.0 àäàïòåð ïèòàíèÿ (9 Â DC, 2 À)MAX ýíåðãîïîòðåáëåíèå: äî 12.95 Âò (PoE), 16 Âò (àäàïòåð)Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò 0°C äî +35°CÐàçìåð: 134

x 131 x 27 ìì

Ubiquiti UniFi-WiFi-BaseStation-XG ...(Àðòèêóë: UWB-XG) 199455.6 ðóá.

Ubiquiti UniFi WiFi BaseStation XG òî÷êà äîñòóïà  (5 ÃÃö ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà) äëÿ îäíîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äî 1500 ïîòðåáèòåëåé.    Öâåò - áåëûé.   

Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ethernet-ïîðò, 1õ 1/10 Ãáèò/ñ ICM Ethernet-ïîðò.    airTime - âèçóàëèçèðóåò è àíàëèçèðóåò, êàê òî÷êè äîñòóïà

èñïîëüçóþò êàíàëû â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ðàçáèâàåò ïî òèïó êàäðà, êëèåíòàì, ñîñåäíèì òî÷êàì äîñòóïà, ïðîòîêîëàì è èíòåðôåéñàì.  airView - àíàëèç

ñïåêòðà è ïàêåòîâ Wi-Fi â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîçâîëÿåò ïðîñìàòðèâàòü âàø Ð× ñïåêòð. Ïîñêîëüêó îí èñïîëüçóåò âûäåëåííîå ðàäèî áåçîïàñíîñòè, îí

àíàëèçèðóåò âñå âàøè äîñòóïíûå ðàäèî÷àñòîòíûå êàíàëû áåç âëèÿíèÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü èëè íàðóøàþùèå ðàáîòó êëèåíòñêîãî óñòðîéñòâà.  WIPS - ñèñòåìà

ìîíèòîðèíãà, îáíàðóæåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ âòîðæåíèÿ ïî Wi-Fi, äëÿ îáíàðóæåíèÿ è áëîêèðîâêè àòàê ÷åðåç ðàäèîýôèð.    UWB-XG îáëàäàåò íîâåéøåé äëÿ

Wi-Fi-ñòàíäàðòà 802.11 a/n/r/k/v/ac/ac-wave2 òåõíîëîãèåé Wave2.  4x4 MU&#8208;MIMO (íàëàæèâàòü ñâÿçü ñðàçó ñ íåñêîëüêèìè êëèåíòàìè, ÷òî çíà÷èòåëüíî

ïîâûøàåò ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü), èñïîëüçóåòñÿ íåñêîëüêî âñòðîåííûõ àíòåíí.  Ñêîðîñòü íà 5 ÃÃö - äî 5199 Mbps.  Íàïðàâëåííàÿ

àíòåííà ñ ôóíêöèåé ôîðìèðîâàíèÿ ëó÷à: ìàëàÿ ÿ÷åéêà - 15 dBi ñ óãëîì 50°, áîëüøàÿ ÿ÷åéêà  - 10 dBi ñ óãëîì 90°.    Ïèòàíèå ïîäàåòñÿ ñ ïî PoE ñòàíäàðòà

802.3bt PoE (Passive PoE 48 Â), ïîääåðæèâàåìûé äèàïàçîí âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ 44 - 57 Â DC, àäàïòåð ïèòàíèÿ Gigabit PoE 50 Â, 1.2 À (âõîäèò â êîìïëåêò

ïîñòàâêè).      Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ubiquiti UniFi WiFi BaseStation XG (UWB-XG):  Öâåò - áåëûéÑòàíäàðò Wi-Fi: 5 ÃÃö  802.11

a/n/r/k/v/ac/ac-wave2Ñåòåâîé èíòåðôåéñ: 1õ 10/100/1000 Ìáèò/ñ RJ45 Ethernet-ïîðò  1õ 1/10 Ãáèò/ñ ICM Ethernet-ïîðòÀíòåííà: íàïðàâëåííàÿ âñòðîåííàÿ,

äâóõðåæèìíàÿ àíòåííàÿ ñèñòåìà  Óñèëåíèå: ìàëàÿ ÿ÷åéêà - 15 dBi, øèðèíà ëó÷à - 50°  áîëüøàÿ ÿ÷åéêà - 10 dBi, øèðèíà ëó÷à - 90°  Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü

ïåðåäàò÷èêà: 5 ÃÃö - 25 dBmÌàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 31 Âò×èñëî îäíîâðåìåííûõ êëèåíòîâ: áîëåå 1500Ïèòàíèå PoE: ñòàíäàðò 802.3bt PoE 

Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ÷åðåç Ethernet ïîðò (âõîäÿùèé äèàïàçîí 44-57 Â)  (àäàïòåð ïèòàíèÿ Gigabit PoE 50 Â, 1.2 À)Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10 ~ 70°ÑÐàçìåðû:
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ÎÎÎ "ÊÀÐÀÒ-ÒÅËÅÊÎÌ", ÇÀÎ "ÂÈÂÀ-ÒÅËÅÊÎÌ"

Àäðåñ: 644007, Ðîññèÿ, ã. Îìñê, óë. 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ä. 186

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3812) 38-12-12, ôàêñ: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

471 x 257 x 94 ìì

Âñåãî ïîçèöèé: 746

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:

1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïî òîâàðó íàæìèòå íà ññûëêó â íàèìåíîâàíèè.

2. Âñå öåíû ïðèâåäåíû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ 18%.

3. Íà âñå îáîðóäîâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðîäàæè. Îòíîñèòñÿ ê èçäåëèÿì ñ óíèêàëüíûì ñåðèéíûì íîìåðîì.

4. Îñóùåñòâëÿåì äîñòàâêó òîâàðà ïî Ðîññèè ëþáûì óäîáíûì äëÿ Âàñ ñïîñîáîì (èìååì îïûò ïîñòàâêè áîëåå ÷åì â 600 ãîðîäîâ).

5. Âîçìîæíî îôîðìëåíèå êîíòðàêòîâ è òàìîæåííûõ äîêóìåíòîâ ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè.

6. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òîâàðàõ ïðåäñòàâëåííûõ â ïðàéñå Âû ìîæåòå óçíàòü íà íàøåì ñàéòå www.viva-telecom.ru.

7. Ïðè áîëüøèõ îáúåìàõ çàêàçà ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü çíà÷èòåëüíûå ñêèäêè è ðàññðî÷êó ïëàòåæà.

8. Âñå ïîñòàâëÿåìûå òîâàðû èìåþò íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû, ðàçðåøåíèÿ è ëèöåíçèè.

9. Âûïîëíÿåì ïîëíûé êîìïëåêñ ðàáîò: êîíñóëüòàöèè, ïðîåêòèðîâàíèå, ïîñòàâêà, ìîíòàæ, çàïóñê â ýêñïëóàòàöèþ, ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå.

10. Îñóùåòñâëÿåì êîìïëåêñíóþ ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñäà÷è ñèñòåì ïîä "êëþ÷", âêëþ÷àÿ òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà íå âîøåäøèå â äàííûé ïðàéñ-ëèñò.
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